PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT: Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkot
Ponadpodstawowych w Wegrowie

ADRES INWESTYCJI: ul. Bohaterow Warszawy 10
07-100 Wegréw

DZIALKA NR: 5679/16

INWESTOR: Powiat Wegrowski reprezentowany przez Za-
rzad Powiatu Wegrowskiego

ADRES INWESTORA: ul. Przemystowa 5
07-100 Wegrow

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XV

AUTORZY PROJEKTU:

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Kamil Ojdana

. MAZ/0077/OWOK/11
branza budowlana
mgr inz. Daniel Ojdana

MAZ/0512/PWOK/14

branza budowlana
Jarostaw Baginski MAZ/0258/Z0O0E/06
branza elektryczna
Mgr inz. Pawet Sobotka MAZ/0144/POOE/08
branza elektryczna
mgr inz. Legzek Madej St-594/89
branza sanitarna
mgr inz. Mariusz Baran GPB-4224/40/32/90

branza sanitarna

Wegrow, 25.04.2020 r.



SPIS ZAWARTOSCI

l. OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | ZASWIADCZENIA - str. 3

[I. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

skala nr str.
/ rysunku

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1
Roboty budowlane na parterze 1:100 2
Roboty budowlane na pietrze 1:100 3
Przekréj A-A roboty budowlane 1:100 4

. TOM Il - BRANZA ELEKTRYCZNA
V. TIM IIli IV - BRANZA SANITARNA
V. INFORMACJA BIOZ

VI. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH



|. OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | ZASWIADCZENIA




OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20, ust. 4 Prawa budowlanego, projektanci oswiadcza-
ja, ze niniejszy projekt modernizacji hali sportowej przy Zespole Szkét Ponad-
podstawowych w Wegrowie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny.

Projektanci:



MAZOWIECKA
OKREGOWA
Bz B A
L] INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/511/14/K

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku 2 art, 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzgdach zawoedowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 2 pozn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 31 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U, z 2013
r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 10 1 12 wst. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Danielowi Qjdana
ur. dnia 21 sierpnia 1987 roku w m. Wegréw

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAZ/0512/PWOK/14
do projcktowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowiag podstawe:

I.  w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukeji obiektu;

IT. w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnveh elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole technicsna wylwarzania tych elementow,
) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji 1 architektury obiektu;

1ll. w specjalnasei konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WNL-3FX-ECR *

Pan DANIEL OJDANA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0015/15

adres zamieszkania ul. KOSCIUSZKI 109, 07-100 WEGROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoecy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.






[I. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- wytyczne inwestora i uzgodnienia rozwigzan techniczno-materiatowych
- wizja lokalna w budynku
- obowigzujgce normy i przepisy
-archiwalna dokumentacja z pazdziernika 2001 sporzgdzona przez Pracow-
nie Projektowo-Kosztorysowg ,MANSARDA” ul.Bartoszewicza 3 21-500 Bia-
la Podlaska projektant mgr inz. arch. Henryk Dolegowski, na podstawie kt6-
rej powstat obiekt

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku sali sportowej przy Zespole
Szkot Ponadpodstawowych w Wegrowie przy ul.Bohaterow Warszawy. Budynek
powstat w roku 2004 i posiada znaczne zuzycie posadzki hali sportowej, stolarki
drzwiowej oraz powierzchni $cian i sufitbw. Zamontowana wentylacja mecha-
niczna nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm i przepiséw. Oswietlenie nie
spetnia obowigzujacych przepiséw, natomiast instalacja nagtosnienia nie dziata.
Wyposazenie sitowni rowniez ze wzgledu na nadmierne zuzycie kwalifikuje sie
do wymiany.

3. Zakres opracowania

Na podstawie uzgodnien z inwestorem, dostepnej dokumentacji i przeprowa-
dzonej wizji lokalnej, biorac pod uwage optymalizacje rozwigzan projektowych
pod wzgledem kosztéw i dostosowania budynku do obowigzujacych norm oraz
wytycznych inwestora zaprojektowano:

-wykonanie nowej nawierzchni sali sportowej z wyktadziny Gerflor Taraflex
-czesciowy remont podtdg zaplecza

-remont $cian i sufitdw hali sportowej i zaplecza

-wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz zewnetrznej

-wymiane naswietli pomiedzy halg sportowg a korytarzem na naswietla w klasie
odpornoséci ogniowej EI15

-montaz rolet zewnetrznych w oknach hali sportowej

-remont schodow zewnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych

-wymiane hydrantéw wewnetrznych

-wymiane czesci wyposazenia budynku (tablica wynikéw, atlas wielofunkcyjny,
kotary grodzace, stupki do siatkowki, rakiety do tenisa ziemnego, zestawy do
unihokeja, bramki, zestawy tawek i ciezarow do wyciskania, bieznie stacjonar-
ne, stojak na rowery)

-wymiane oswietlania sali sportowej wraz z zapleczem na oswietlenie energo-
oszczedne ze zrodtami typu LED

-wykonanie nowego nagto$nienia sali sportowej

- wymiane instalacji wentylacji mechanicznej sali sportowej wraz z zapleczem
na instalacje z odzyskiem ciepta



4.0godlna charakterystyka istniej gcego budynku

Budynek oprécz sali gimnastycznej sklada sie z przybuddwki, w ktorej usytu-
owano:

-zaplecze sanitarno-szatniowe,

-galerie dla widowni na | pietrze,

-pokoje goscinne z sanitariatami na | pietrze,

-pokoje dla kotek zainteresowan,

-sitownie,

-klatki schodowe.

Budynek sali gimnastycznej o wymiarach boiska 26,60 x 48,30m i wysokosci
uzytkowej 8,00m, mieszczacej petno- wymiarowe boiska do pitki recznej, ha-
lowej pitki noznej, koszykowki oraz 3 boiska do siatkdwki. Hala sali o kon-
strukcji zelbetowej ze stalowymi wigzarami dachowymi dwuspadowymi o
rozpietosci 27,0m

Wypetnienie scian zewnetrznych z bloczkéw belitowych ,Belix”. Dach budynku
sali i przybudowki wykonany z ptyt warstwowych PREKON gr.15cm.

Przybuddéwka dwukondygnacyjna o konstrukcji murowanej ze stropami z prefa-
brykowanych ptyt kanatowych typu SZ, przykryta dachem jednospadowym o
konstrukcji stalowej.

Obiekt jest przystosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych. Wejscie gtowne
do Sali gimnastycznej posiada pochylnie o spadku 8%. Wewnatrz budynku
wykonano wycigg przy-poreczowy dla wozkow inwalidzkich w jednej klatce
schodowej.

Dane konstrukcyjno — materiatowe
1.Fundamenty — stopy i tawy fundamentowe- zelbetowe z betonu zwirowego B-
20 zbrojonego stalg A-lll. Podstawa stopy wg.rysunkoéw o wys. 50cm. Lawy
fundamentowe prostokatne zbrojone stalg A-Ill. Sciany fundamentowe beto-
nowe wylewane z betonu B-15.
Stupy konstrukcyjne w $cianach podtuznych Sali gimnastycznej o wymia-
rach 30x40cm oraz rdzenie w $cianach szczytowych w rozstawie co 650cm
o wymiarach 25x30cm, zelbetowe z betonu zwirowego wibrowanego B-20
zbrojonego stalg A-llI.
Fundamenty utozone na podkiadzie z chudego betonu gr. 10cm.
2.1zolacje- izolacje poziome i pionowe na tawach i scianach fundamentowych-
2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco
Izolacja pozioma posadzek na gruncie- 2x folia hydroizolacyjna na zaktad
min 20mm
3.Sciany- z bloczkéw belitowych ,Belix” odm.600 gr.30cm murowane na cienkie
spoiny z uzyciem zaprawy klejowej. Ocieplone styropianem samogasngcym
gr.5cm.
Sciana konstrukcyjna wewnetrzna sali gimnastycznej i przybudéwki murowa-
na j.w. lecz z bloczkéw odm. 700 o gr. 24cm
Sciany dziatowe gr. 12 i 6cm murowane z bloczkéw i ptytek betonu komérko-
wego odm. 600.
Scianki kabin natryskowych i sanitariatow o wysokosci 2,20m



Naswietla w korytarzu z profili PVC szklonych szktiem P-2 gr.5mm.
4.Stropy | elementy zelbetowe- stropy miedzy-kondygnacyjne w przybuddéwce z
ptyt kanatowych typu SZ o dtugosci konstrukcyjnej 600 i 420cm

Klatki schodowe wylewane z betonu zwirowego B-20 zbrojone stalg A-1l o
grubosci ptyty 16cm.

Wience obwodowe hali w trzech poziomach oraz wience przybudowki z belek
prefabrykowanych L-19S o dt.1,20m lub zelbetowe wylewane o dI.3,00m,
nad drzwiami wejsciowymi dwuskrzydtowymi dt. 2,10m, nadproza nad
oknami przybudéwki o dl. od 1,50m do 2,10m ukladanych po 2szt.

5.Podtoza i posadzki — w sali gimnastycznej podtoga z klepki debowej gr.22mm
utozona na ptycie OSB, slepej podiodze z desek i legarach drewnianych
75x60mm utozonych krzyzowo co 60cm. Podtoga ocieplona warstwg wetny
mineralnej gr.6cm. Legary utozone na folii izolacyjnej, podktadzie z betony
B-15, warstwie chudego betonu B-10-7,51 zageszczonej podsypce piasko-
we,.

Posadzki w korytarzach z ptytek gresowych antyposlizgowych. W fazienkach,
Szatniach, pomieszczeniu sprzataczki i pomieszczeniu technicznym posadz-
ki z terakoty. W pomieszczeniach na sprzet, sitowni i pomieszczeniach kétek
zainteresowan posadzki z wyktadzin PVC nie rozprzestrzeniajgce ognia. W
pokojach goscinnych i pokoju trenerow posadzki z klepki bukowej.

Posadzki na gruncie ocieplone styropianem samogasngcym M-15 gr.5cm i
utozone na izolacji z folii izolacyjnej, podkfadzie betonowym i podsypce z
zageszczonego piasku.

Posadzki na stropach na warstwie z betonu wyrbwnawczego B-15 gr.3cm,
izolacji akustycznej ze styropianu M-15 gr.2cm folii izolacyjnej i warstwie be-
tonu wyréwnawczego.

Podesty i schody zewnetrzne wytozone mrozo-odpornymi i antyposlizgowymi
ptytkami ceramicznymi.

6.Tynki i oktadziny wewnetrzne i zewnetrzne — tynki wewnetrzne $cian i stropéw
na parterze cementowo-wapienne kat. Il malowane farbami akrylowymi. Na
| pietrze sufity z ptyt kartonowo-gipsowych gr. 12,5mm podwieszane do kon-
strukcji dachu za pomocg wieszakow i mocowane do konstrukcji z ksztat-
townikéw z ocynkowanej blachy stalowej. W korytarzach lamperie do wys.
1,60m malowane emalig akrylowg. Na scianach zamontowano listwy odbo-
jowe na wysokosci 115cm.

W natryskach, sanitariatach, szatniach, pom. sprzataczki i pom. technicznym
Sciany wytozone glazurg do petnej wysokosci.

Tynki zewnetrzne- cienkowarstwowe, akrylowe uktadane na ociepleniu z plyt
styropianowych.

7.Konstrukcja dachu i pokrycie- konstrukcje dachu nad salg gimnastyczng sta-
nowig dzwigary stalowe dwuspadowe wykonane z dwuteownikow stalowych
NP.-330PE ze $ciggami i wieszakami wykonanymi ze spawanych katowni-
kow 2 x 55x55x4. Podstawy dzwigaréw montowane do marek stupow kon-
strukcyjnych z blachy stalowej gr.20mm kotwionych w wiencu za pomocg
Srub M-24 ze stali kl.10.9
Ptatwie wykonano z dwuteownikow stalowych NP. — 160 PE przykrecane do
pasow gornych za pomocg ztgczy z blachy stalowej gr. 10mm i srub M-16.
W skrajnych i srodkowych przestach zastosowano $ciggi dachowe.
Dach na catosci budynku pokryty ptytami warstwowymi z blachy powlekanej
gr.15cm.



Nad przybudéwka dach jednospadowy z azurowymi krokwiami stalowymi z
dwuteownika NP. 300 PE, ptatwie j.w.

8.Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa- stolarka okienna jednoramowa z PVC
z podwaéjnymi szybami zespolonymi. Gérne okna sali gimnastycznej wypo-
sazone w urzadzenia umozliwiajgce ich uchylanie z poziomu podtogi. Drzwi
wewnetrzne jednoskrzydtowe — ptycinowe. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydto-
we z profili PCV. Drzwi zewnetrzne aluminiowe malowane proszkowo.
Wszystkie drzwi w kolorze biatym.

9.Instalacje — budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, nagtasniajaca,
instalacje cieptej i zimnej wody, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania oraz
wentylacyjna.

5. Dane powierzchniowo- kubaturowe

2
- powierzchnia zabudowy — 1.823,4 m

2
- powierzchnia uzytkowa — 2.141,5m ,

3
- kubatura budynku 15.575,5m
- liczba kondygnaciji — 2,
- wysoko$¢ budynku 11,51m

Zestawienie pomieszczen w poszczegolnych czesciach budynku — wedtug tabel
na rysunkach

5. Wopis do rejestru zabytkow

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatka nie lezy na terenach gorniczych.

7. Zakres projektowanych prac

7.1 Wykonanie nowej nawierzchni hali sportowej z wy  kiadziny Gerflor Ta-
raflex Sport M Evolution oraz remont posadzek w cz  es$ci pomieszcze n za-
plecza

Parametry wyktadziny:

-Grubos¢ catkowita min. 7mm,

-warstwa uzytkowa PCV grubosci minimum 2mm
-warstwa spodnia sprezysta z pianki PVC
-wymagania dotyczace wyktadziny sportowej:



Atest higieniczny PZH,

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych,

Karta Techniczna

Autoryzacja producenta na nawierzchnie sportowg dla Wykonawcy na
przedmiotowg inwestycje

Projektuje sie nastepujgcy zakres prac:

-rozbiorka istniejgcego parkietu

-utozenie ptyty OSB gr.12mm

-wykonanie nowej nawierzchni z wyktadziny Gerflot Taraflex wraz z malowanie
linii boisk zgodnie ze stanem istniejgcym oraz listwowanie

-modernizacje istniejgcej instalacji wentylacji podtogi polegajacej na wymianie
dwdch istniejacych wentylatoréw oraz uzupetnieniu instalacji o 5 dodatkowych
wentylatorow zlokalizowanych wzdtuz sciany zachodniej przy stupach zelbeto-
wych. Wentylatory zasili¢ z istniejgcego obwodu z zegarem czasowym.
-listwowanie wyktadziny z wykonaniem szczelin wentylacyjnych przy scianach
przeciwlegtych do $ciany podtuznej z oknami.

-cyklinowanie i 3-krotne lakierowanie podtég w pomieszczeniach 1.5, 2.3, 2.7
-wymiane posadzki z ptytek wraz z cokolikami w pomieszczeniu 1.21

-wymiane posadzki z wyktadziny PCV w pomieszczeniu 1.20

7.2 Remont S$cian i sufitdw hali sportowej i zaplecza

Zakres prac obejmuije:

-prace przygotowawcze tj. demontaz drabinek gimnastycznych sali sportowej,
demontaz siatek zabezpieczajgcych okna sali sportowej, demontaz i wyniesie-
nie trybun, demontaz grzejnikdw na $cianach sali i zaplecza

-po wykonaniu prac remontowych ponowny montaz wszystkich zdemontowa-
nych elementéw

-demontaz, dwukrotne malowanie farbg olejng i ponowny montaz balustrad an-
tresoli. Mocowanie z zastosowaniem pretéw gwintowanych wklejanych na ko-
twe chemiczng z zastosowaniem nakretek kotpakowych

-malowanie dwukrotne farbg olejng balustrad klatki schodowe]

-zeskrobanie istniejgcej farby z powierzchni $cian hali sportowej oraz $cian i su-
fitbw we wszystkich pozostatych pomieszczeniach zaplecza pomieszczeniach
-tugowanie farby olejnej z lamperii korytarzy i klatek schodowych

-uzupetnienie odparzonych i odbitych tynkéw wewnetrznych (20% powierzchni)
-gruntowanie powierzchni scian i sufitow

-wykonanie gtadzi gipsowych z obsadzeniem naroznikéw aluminiowych
-dwukrotne malowanie powierzchni scian i sufitow farbami lateksowymi zmy-
walnymi (kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem)

-zabezpieczenie lamperii korytarzy i klatek schodowych lakierem akrylowym
-wymiane peknietych luster w sali do ¢wiczen. Demontaz pochwytéw do éwi-
czen, demontaz luster przyklejenie nowych luster gr.4Amm z wykonczeniem kra-
wedzi szlifem polerskim oraz ponowny montaz pochwytow. Lustra z otworami -
12szt. dla montazu pochwytow

-obudowe nowych kanatow wentylacyjnych z plyty gipsowo-kartonowej
(2x12,5mm) na stelazu z profili metalowych

-montaz nowych oston rur centralnego ogrzewania na sali sportowej. Obudowy
z drewna lisciastego 2-krotnie lakierowane



-wymiane 7szt. wentylatorow tazienkowych w tazienkach zaplecza

-regulacje 32szt. skrzydet okiennych z mechanizmami uchytu z poziomu podtogi
wraz z wymiang 16szt. uchwytow nie nadajacych sie do dalszej eksploatacji
-rozbiorke sufitu podwieszanego na korytarzu pietra oraz po montazu instalacji
wentylacyjnej wykonanie nowego sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej
z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z zastosowaniem profili po-
przecznych o diug. 60 cm

-rozbiorke scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami 1.21 i 1.20 oraz wyko-
nanie nowej scianki dziatowej w celu powiekszenia pomieszczenia 1.21 o 80cm
dla zapewnienia miejsca dla centrali wentylacyjnej. Wykonanie tynkéw oraz
gtadzi na nowo wybudowanej scianie.

-Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego do pom. 1.20 oraz wykonanie
nowego otworu drzwiowego w ramach istniejgcego nadproza zelbetowego.
Uwaga nalezy wykonaé otwor 150x210cm potrzebny do wniesienia centrali
wentylacyjnej, po montazu centrali otwér czesciowo zamurowaé i wykorzystac
do montazu drzwi wejsciowych do pom. 1.20. Podczas wizji lokalnej przy uzyciu
wykrywacza metali stwierdzono ciggtos¢ belki nadprozowej przez catlg diugosé
pomieszczenia 1.20. W przypadku stwierdzenia podczas prac remontowych
braku ciggtosci nadproza nalezy powiadomic projektanta i wstrzymac prace.
-wszystkie prace towarzyszace niezbedne do prawidiowego wykonania przed-
miotu zamowienia.

7.3 Wymian e stolarki drzwiowej wewn etrznej oraz zewn etrznej
Zakres prac obejmuje:

-demontaz drzwi zewnetrznych oraz montaz nowych drzwi

DD1 o wym. 180x215cm -drzwi aluminiowe ciepte przymyk.2-skrzyd.- wyposa-
zone w klamke, samozamykacz z funkcjg STOP, 2 zamki na wkiadke, drzwi z
przewigzka na wys 90cm, dot wypetnienie panel, géra pakiet szybowy obu-
stronnie bezpieczny, z zamkami przeciwpanicznymi. Lewe skrzydio szer. swiatta
przejscia 90cm

-demontaz drzwi zewnetrznych oraz montaz nowych drzwi

DD6 o wym. 180x215cm -drzwi aluminiowe ciepte przymyk.2-skrzyd.- wyposa-
zone w klamke, samozamykacz z funkcjg STOP, 2 zamki na wkiadke, drzwi z
przewigzka na wys 90cm, dot wypetnienie panel, géra pakiet szybowy obu-
stronnie bezpieczny, z zamkami przeciwpanicznymi. Prawe skrzydto szer. Swia-
tta przejscia 90cm

-demontaz 2szt. drzwi wewnetrznych oraz montaz nowych drzwi

DD2 o wym. 180x215cm -drzwi aluminiowe zimne przymyk.2-skrzyd.- wyposa-
zone w klamke, 1 zamek na wktadke, drzwi z przewigzka na wys 90cm, dot wy-
petnienie panel, gora szyba P4, z zamkami przeciwpanicznymi. Lewe skrzydto

szer. Swiatta przejscia 90cm

-demontaz 2szt. drzwi wewnetrznych oraz montaz nowych drzwi
DD3 o wym. 180x215cm -drzwi aluminiowe zimne przymyk.2-skrzyd.- wyposa-
zone w klamke, 1 zamek na wktadke, drzwi z przewigzka na wys 90cm, dot wy-



petnienie panel, géra szyba P4, z zamkami przeciwpanicznymi. Prawe skrzydto
szer. Swiatla przejscia 90cm

-demontaz drzwi wewnetrznych oraz montaz nowych drzwi

DD4 o wym. 180x215cm -drzwi aluminiowe zimne przymyk.2-skrzyd.- wyposa-
zone w klamke, 1 zamek na wktadke, drzwi z przewigzka na wys 90cm, dot wy-
petnienie panel, gora szyba P4. Prawe skrzydito szer. $wiatta przejscia 90cm

-demontaz drzwi wewnetrznych oraz montaz nowych drzwi

DD5 o wym. 180x215cm -drzwi aluminiowe zimne przymyk.2-skrzyd.- wyposa-
zone w klamke, 1 zamek na wkiadke, drzwi z przewigzka na wys 90cm, dot wy-
petnienie panel, géra szyba P4. Lewe skrzydto szer. Swiatta przejscia 90cm

-wymiane wszystkich drzwi z korytarzy 1.24 oraz 2.11 do pomieszczenh wraz z
oscieznicami. Oscieznice i skrzydta w okleinie CPL. Wszystkie drzwi wyposa-
zone w klamke, zamki na wktadke i wktadki oraz tuleje wentylacyjne. Drzwi
wzmocnione poprzez wypetnienie pitytg widrowg otworowang, wyposazone w 3
zawiany na skrzydto. Kierunki otwierania oraz wymiary drzwi zgodnie ze stanem
istniejacym

-wymiane wszystkich pozostatych skrzydet drzwiowych. Skrzydta w okleinie
CPL. Wszystkie skrzydta wyposazone w klamke, zamki z blokadg WC lub na
wktadke patentowg (uzgodnic z inwestorem na etapie realizacji) oraz tuleje
wentylacyjne. Drzwi wzmocnione poprzez wypetnienie ptyta wiérowg otworowa-
ng, wyposazone w 3 zawiany na skrzydto.

-wszystkie prace towarzyszace i naprawcze

7.4 Wymian e naswietli pomi edzy sal g sportow g a korytarzem na na $wietla
w klasie odporno $ci ogniowej EI15

Zakres prac obejmuje:

-wymiane 16szt naswietli PCV za naswietla z aluminium o wym. 130x70cm w
klasie odpornosci ogniowej EI15 z szybami odpornymi na uderzenie klasy P4
-niezbedne prace naprawcze

7.5 Monta z rolet zewn etrznych w oknach sali sportowej

Zakres prac obejmuije:

-montaz 16szt. rolet zewnetrznych o wymiarach 5.50x2.25m ze sterowaniem
elektrycznym z poziomu podtogi

-montaz 4szt. rolet zewnetrznych o wymiarach 6.00x2.25m ze sterowaniem
elektrycznym z poziomu podtogi

-zasilenie sterowania rolet z istniejgcej instalacji

-wszystkie prace towarzyszace i naprawcze

7.6 Remont schodéw zewn etrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych
Zakres prac obejmuije:

-zerwanie oktadziny schodéw i podjazdu z ptytek
-przygotowanie podtoza



-oktadziny schodoéw i podjazdu z ptytek antyposlizgowych R11 na zaprawie kle-
jowej ATLAS PLUS

-wykonanie cokolikow z ptytek

-montaz daszka nad drzwiami ROBELIT M0460 o wym. 90x250cm

-malowanie balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych farbg olejng

7.7 Wymiana hydrantow wewn etrznych

Zakres prac obejmuje:

-demontaz 4szt. hydrantow wewnetrznych

-montaz 4szt. nowych hydrantow wewnetrznych natynkowych DN25 z wezem
potsztywnym dt.30m

-dostosowanie podejs¢ w scianach do nowych hydrantow wraz z naprawg bruzd
-wykonanie pomiaréw wydajnosci hydrantow

7.8 Wymian e czesci wyposa zenia budynku (tablica wynikow, atlas wielofunk-
cyjny, kotary grodzace, stupki do siatkéwki, rakiety do tenisa ziemnego, zestawy
do unihokeja, bramki, zestawy tawek i ciezaréw do wyciskania, bieznie stacjo-
narne, stojak na rowery)

- ATLAS WIELOFUNKCYJNY TYTAN 15

Specyfikacja:

taweczka: 4 stopnie regulacji co 10cm, punkty steayd ziemi: 47cm i 77cm

Stanowisko do wyciskania hogami, 6 stopni regulagjlegta¢ oparcia od pty-
ty wyciskowej w skrajnych punktach: 66cm i 90cngukacja co 3cm

Oparcie atlasu 8 stopni regulacji co 2 cm

Siedzisko atlasu 4 stopnie regulacji co 2,5cm

Modlitewnik 8 stopni regulacji co 2,5cm

Ramk regulowane 7 stopni regulacji co 2,5cm

Ramk wyciskowe 11 stopni regulacji co 2,5cm

Drazek 3 stopnie regulacji co 9,5cm

Waga produktu: 398 kg

Maksymalne obarzenie na pojedynczym stosie 66,2kg; regulowane 60kg,,
taczna waga obgrenia na stosach 132 kg

Maksymalna wagaaytkownika: 140kg

Wymiary:

Wysoka¢ atlasu: 248cm

Szerokd¢ z taweczly: 355cm



+ Szerokd¢ bez taweczki: 300cm

« Dlugos¢: 223cm

« Oparcie stanowiska do wyciskania hogami: 61cm x85c
« Siedzisko stanowiska do wyciskania nogami: 31,5¢37om
+ Plyta wyciskowa 57cm x 40cm

+ Oparcie atlasu: 58cm x 34cm

+ Siedzisko atlasu: 33cm x 31cm

+ Rozstaw ¢kojesci ramienia wyciskowego: chwyt neutralny 61cm, nagh
90cm

« Modlitewnik: 33,5cm x 45,5cm

+ taweczka skéna: 109cm x 28,5cm

« Oparcie przy pagczach: 36cm x 30cm

+ Podtokietniki: 28cm x 12cm

+ Rozstaw podiokietnikow w skrajnych punktach: 65,5ceA1l,5cm

+ Rozstaw pagczy 62cm

+ Rozstaw gkojesci drazka w skrajnych punktach: 110,5cm i 74cm
« Gruba¢ opat i siedzisk 5cm

+ Gruba¢ modlitewnika 5cm na zgrubieniu 8cm

- Stupki do siatkéwki profesjonalne z wewn  etrznym naci ggiem — 3kpl
Profesjonalne stupki wykonane ze specjalnie wznago profilu aluminiowego 117
X 71 cm

Powierzchnia stupkéw anodowana.

Brak wystajcych elementow zewitrznych.

Nacig ukryty wewmtrz stupka.

Ptynna regulacja wysokoi w zakresie tenis ziemny (106¢cm) , badminton ¢85
siatkdwka damska (224cm) siatkowkaska (243cm).

Komplet sktada siz dwéch stupkéw oraz siatki



-Kotary grodz gce sal e -2szt.

Wymiar kotary 26,60x 8,00m, wykonana z siatki tjakelorystyke nalezy uzgodné z
Uzytkownikiem

- Rakiety do tenisa ziemnego -10szt.

Rakieta jest jednoezciowa. Lekka i wytrzymata
materiat: graphite, aluminium;
rozmiar: 27

waga: okoto 300 g

- Zestaw do unihokeja — 2kpl

Zestaw sktada sie z 10 kijow dtugosci 85 cm, 2 bramek plastikowych sktadanych o
wymiarach 60cm x 90 cm, oraz 3 pitek. Kije wykonane z bardzo trwalego polipropylenu
Z azurowg topatka. Do wyboru w kolorach: zétty, czerwony, niebieski.

- Zestaw bramek do pitkir ecznej

Bramki do pitki kcznej przengne profesjonalne aluminiowe.

Wymiary bramki:3x2m, gkbokos¢ 80/100 (gora/dot).
Profil wzmocniony -zebrowany 80x80mm.
Bramka zpatakami aluminiowymi sktadanymi.

Rama gtéwna bramlgpawana w naraach, taczona ze stupkami za ponmpoc
specjalneg@lementu stalowega mazliwoscia demontau.

W zestawiendkosy stalowe galwanizowane&czace poprzeczkgorm z pah-
kiem.

Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomdw@aczykow z tworzywa sztucz-
nego(w zestawie).

Zgodna¢ z przepisami do gry w pitkreczm oraz norm PN-EN 749-2006.
Certyfikat bezpieczeistwa wydany przez Instytut Sportu.
Bramki wyposazone w siatki PP 4mm

Zestaw zawiera 2szt. kompletnych bramek



- Zestaw fawek i ci ezarow do wyciskania

Zestaw zawiera:

tawke ze skosem ujemnym, regulacja skosu i regulowang wysokoscig
Gryf 25mm

Zestaw ciezarOw ogumowanych

10kg -4szt.

5kg -6szt.

- Bie znia BH Fitness

Parametry:
« moc (szczytowa/apta): 4,5CV/3,0CV
+ predkas¢: 1-22 km/h
« kat nachylenia: 0-15%
« amortyzacja: Smart Konik + Flex System
« uchwyt na tablet/smartfon
+ telemetryczny system pomiargtria
« pomiar pulsu za pomadluetooth
+ nawiew
+ kotka transportowe
« wzmocniona konstrukcja
+ pas ortopedyczny
« tryb ECO
« przyciski szybkiego wyboru pdkosci
« przyciski szybkiego wyboruagta nachylenia
+ iConcept

+ wyswietlacz: LED + Dot Matrix



o odczyt: dystans, czas,qoikos¢, kat nachylenia, kalorie, puls
o 14 programow

o 3 programy aytkownika

o HRC

o BF

Wymiary i waga:

powierzchnia biegowa: 155x55cm
wymiary (dt./szer./wys.): 200x94x148cm
waga: 137kg

maksymalna wagazyitkownika: 150kg

- Tablica wynikéw

Tablica przeznaczona do obstugi koszykowki, siatkiowitki recznej, pitki
noznej, badmintona i innych;

Wymiary: 130 x 84 cm;

Wielkos¢ wyswietlaczy: 13 cm;

Sterowanie bezprzewodowe - z pilota radiowego;

Sygnat dwickowy automatycznie po zakozeniu kadej czsci gry i meczu

Dobra czyteln& do 50 m z kadego punktu hali;

Funkcje sportowe:

Wyswietlanie czasu gry w trybie START - STOP

Funkcja szybkiego wybierania czasu gry: 5,10,2008@ / narastagco lub male-
jaco /

Programowanie dowolnego czasu gry / narastajub malejco / w zakresie 1
do 99 min./

Wyswietlanie trzycyfrowego wyniku
Wynik w setach

Czes¢ gry / nr seta, potowy, kwarty itp. /
llos¢ przewiniex druzyny

Dodatkowa sygnalizacjazdigckowa z pulpitu



- Stojak na rowery

ilos¢ stanowisk:10

szerokdc¢ stojaka:390cm
wysoka¢:42cm

gtebokas¢:54cm

szerokd¢ stanowiska:6¢cm

odlegta¢ miedzy stanowiskami4d2cm
przekroj rurki:18mm

grubas¢ rurki:2mm

waga:30kg

profil stojaka:30x30x1,5mm
montaz:12 kotkdw rozporowych @ 8mm (w zestawie)
powtoka stojaka:ocynkowana

materiat.stal ocynkowana

Uwaga — podane znaki towarowe majza zadanie okrélenie minimalnych para-
metrow urzadzen. Dopuszcza & zastosowanie urgdzen innych producentéw o nie
gorszych parametrach n¥ urzadzenia zaproponowane w dokumentacii.

7.9 Wymian e oswietlania sali sportowej wraz z zapleczcem na o  swietlenie
energooszcz edne ze zrodtami typu LED
Zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy elektrycznej — TOM Il

7.10 Wykonanie nowego nagto s$nienia hali sportowej
Zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy elektrycznej — TOM I

7.11 Wymian e instalacji wentylacji mechanicznej sali sportowe] wraz z za-
pleczem na instalacj e z odzyskiem ciepta

Zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy sanitarnej — TOM Il i IV

Uwaga: Wszystkie prace powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby po-
siadajgcej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Wszystkie niezgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym mu-
szg by¢ niezwiocznie zgtoszone projektantom.



Wykonawca odpowiada za koordynacje prac pomiedzy poszczegdllnymi bran-
zami w szczegolnosci wykonania prac przy instalacji wentylacji mechaniczne;.
Przed ziozeniem oferty przetargowej wykonawca jest zobowigzany do dokona-
nia wizji lokalnej na terenie budowy.



V. INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.
Realizacja inwestycji obejmowac bedzie nastepujace roboty:
- wykonanie $cian (roboty murarskie),
- instalacyjne,
- wykonczeniowe wewnetrzne,
- wykonczeniowe zewnetrzne,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Remontowany budynek

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BU-
DOWLANYCH, SKALA, RODZAJ
- roboty na wysokosci (maks. wysokos¢ ok. 10,00 m) - zagrozenie upad-
kiem z wysokosci, mozliwos¢ spadania przedmiotow,
- prace montazowe - montaz rusztowan — mozliwos¢ spadania elementow
podczas montazu,
- roboty z uzyciem maszyn i innych urzadzen technicznych (jak pity, beto-
niarki itp.) - mozliwos¢ urazow i porazen pradem.

5. SZKOLENIE | INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp przeprowadza pracodawca,

- wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot zobowigzany
jest do opracowania instrukcji ich bezpiecznego wykonywania oraz za-
znajomic¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robot,

- kierownik ma obowigzek przeprowadzenie instruktazu dla pracownikow
podejmujgcych po raz pierwszy prace na budowie. Uczestnikow szkole-
nia oraz jego zakres nalezy wpisa¢ do ksigzki szkolenia BHP.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZ-
PIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLA-
NYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE.

- ogrodzenie i zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z Rozp. Min. In-
frastruktury (poz. 401 Dz. U. nr 47/2003) z rozmieszczeniem maszyn i
urzadzen technicznych, skladowisk materiatdow, drég kotowych i pie-
szych, technologicznych i ewakuacyjnych w odlegtosci 3,0 m od napo-
wietrznej linii NN,

- ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w odlegtosci min. 1/10
wysokosci obiektu (nie mniej niz 6,0 m) w ktorych istnieje zagrozenie
spadania przedmiotéw z wysokosci,



zabezpieczenie przejsc i przejazdéw daszkami ochronnymi o wys. 2,4 m
i szerokosci o co najmniej 0,5 m wiekszej z kazdej strony niz szerokosc¢
przejscia lub przejazdu,

wyznaczenie na terenie budowy drég dla ruchu pieszego, technologicz-
nego i ewakuacyjnego o szerokosci min. 1,20 m,

roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wyko-
nywac¢ z pomostéw i rusztowan,

prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem srodkoéw ochro-
ny zbiorowej (balustrady, siatki ochronne, siatki bezpieczenstwa) i ochro-
ny indywidualnej (szelki bezpieczenstwa z amortyzatorami lub urzgdze-
niami samohamujgcymi),

maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ stosowane wytgcznie
do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolo-
ne i uprawnione osoby,

rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta i
uzytkowane po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy, lub upraw-
niong osobe (wpis w dzienniku budowy),

w trakcie wykonywania robot drogowych i uksztalttowania terenu przy
pomocy sprzetu zmechanizowanego nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
strefy niebezpieczne. Operatorzy maszyn i innych urzadzeh technicz-
nych powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.



VI. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.
U. Z 2015 r. poz. 1422)

A. Analiza uwarunkowan formalno — prawnych dotyczacych oddziatywania obiek-
téw kubaturowych

A Usytuowanie budynkéw zgodnie z przepisami techniczno — budowlany-
mi, ktore regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji, to jest:

Budynek kategorii XV oddalony o min. 4 m od granic dziatek (Sciany z oknami). Ta-
kie usytuowanie budynku jest zgodne z warunkami technicznymi i nie powoduje
ograniczenia mozliwosci zabudowy sgsiednich dziatek.

B. Analiza uwarunkowan formalno — prawnych dotyczacych zagospodarowania
dziakki:

A Usytuowanie miejsca na gromadzenie odpadow statych zgodnie z warun-
kami technicznymi, czyli w odlegtosci powyzej 2 m od granicy z sgsiednig
dziatkg przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi ze-
wnetrznych pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi — takie usytuowa-
nie nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy sasiednich dziatek.

Z analizy uwarunkowan formalno — prawnych dotyczgacych zaréwno obiektow kuba-
turowych jak i elementéw zagospodarowania dziatki wynika, ze obszar oddziaty-
wania inwestycji nie wykracza poza obszar analizowa  nej dziatki . Planowana
inwestycja nie zmieni standardéw uzytkowania istniejgcej zabudowy, nie wplynie
rowniez na mozliwos¢ realizacji obiektéw kubaturowych na sasiednich dziatkach.



