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1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek Sali Sportowej przy ZSP
im. Jana Kochanowskiego w Wegrowie przy ul. Bohateréw Warszawy 10 usytuowany
na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntéw 5679/3, 07-100 Wegréw, w kontekscie

planowanego gruntownego remontu budynku.

1.2. Podstawa opracowania
Niniejsza opini¢ techniczng w zakresie dot. analizy poziomu bezpieczenstwa

pozarowego, wykonano na zlecenie Inwestora, na podstawie:

1)  Informacji udzielonych przez Zleceniodawce.

2)  Projekt budowalny sali gimnastycznej przy Zespole Szkél Zawodowych im. Jana
Kochanowskiego w Wegrowie, ul. Bohaterow Warszawy 10, opracowany
W pazdzierniku 2001 r. przez Pracowni¢ Projektowo - Kosztorysowa
»MANSARDA?”, ul. Bartosiewicza 3, 21-500 Biala Podlaska, mgr inz. arch.
H. Dofggowski, nr upr. 259/BP/85, mgr inz. arch. M. Testawski nr upr. 18/64,
K. Falkiewicz nr upr. 9/BP/76.

3)  Wizji lokalnej.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem analize stanu bezpieczenstwa pozarowego
w przedmiotowym budynku oraz wskazanie rozwigzan jakie, w ocenie autora
opracowania, nalezy poczyni¢ celem uzyskania akceptowalnego poziomu
bezpieczenstwa z uwagi na ochrone przeciwpozarowa w kontekscie planowanego
gruntownego remontu budynku.
Opracowanie powstalo na podstawie:
1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1372 z p6Zniejszymi zmianami).
2)  Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pafstwowej Strazy Pozarnej (t.j. Dz. U.
z 2019 1. poz. 1499 z pdzn. zm.).
3)  Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

DS PPOZ Sp. z 0.0. Sp. k. 600 493 592, 882 942 421
Ruchna 18 A, 07-100 Wegrow biuro(@dsppoz.pl
NIP: 824 -180-83-05

3



Opinia techniczna dot. poziomu bezpieczenstwa pozarowego

i "
Bmpuz Sala Sportowa przy ZSP im. Jana Kochanowskiego w Wegrowie
Sp.

2 0.0.5pk. Wegrow, ul. Bohaterow Warszawy 10, dz. nr ew. 5679/3, 07-100 Wegrow

4)

)

6)

7)

8)

budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pézniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 r., poz. 1117).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwea 2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r.
Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.); oraz wiedzy technicznej i normami z zakresu

ochrony przeciwpozarowej.

2. Ustalenia wstepne

Niniejsze opracowanie nie stanowi ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej

w mysl:

§ 2 ust. 2 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

§ 1 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719

z pdzniejszymi zmianami).
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. § 8 wust. 3 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

3. Ogélna charakterystyka obiektu, podstawowe wymiary, technologia

wykonania budynku, przeznaczenie budynku, wyposazenie w instalacje

3.1. Ogoélna charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek sali gimnastycznej przy ZSP im. Jana Kochanowskiego
w Wegrowie zlokalizowany przy ul. Bohateréw Warszawy 10, na dzialce o numerze
ewidencyjnym gruntow 5679/3, 07-100 Wegrow.

Budynek stanowiacy przedmiot opracowania  jest budynkiem
Jednokondygnacyjnym w czesci sali gimnastycznej oraz dwukondygnacyjnym w czesci
sanitarno — szatniowej stanowiacej przybudéwke. Budynek sali gimnastycznej wraz
z czg$cia sanitarno — szatniowa o wymiarach zewnetrznych 37,5 x 49,0 m. Wymiary
boiska na sali gimnastycznej 26,6 x 48,3 m i wysokosci uzytkowej 8,0 m, mieszczacej
pelnowymiarowe boisko do pitki rgcznej, halowej pitki noznej, koszykowki, oraz
3 boiska do siatkowki. Hala sportowa o konstrukcji zelbetowej ze stalowymi wiazarami
dachowymi dwuspadowymi o rozpigtosci 27,0 m. Wypehienie $cian zewngetrznych
z bloczkow belitowych ,,BELIX”. Dach budynku Sali i przybudéwki wykonany z ptyt
warstwowych PREKON grubosci 15 com. Cze$¢ sanitarno — szatniowa
dwukondygnacyjna o konstrukcji murowanej ze stropami z prefabrykowanych ptyt

kanatowych typu SZ, przekryta dachem jednospadowym o konstrukcji stalowe;.

3.1. Podstawowe parametry budynku

"  Fundamenty — stopy i lawy fundamentowe wykonane jako zelbetowe z betonu
zwirowego klasy B-20 zbrojonego stalg A-II1. Podstawa stopy o wysokosci 50 cm.
lawy fundamentowe prostokatne zbrojone staly A-III Sciany fundamentowe
betonowe wylewane z betonu zwirowego B-15.

= Sciany zewnetrzne — wykonane jako murowane z bloczkow belitowych ,,Belix”
odmiany 600 grubosci 30 cm murowanych na cienkie spoiny z uzyciem zaprawy

klejowej, ocieplone styropianem grubosci 5 cm.
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= Sciany wewnetrzne — murowane z bloczkéw odmiany 700 o grubosci 24 cm.
Sciany dziatowe grubosci 12 i 6 cm murowane z bloczkéw i plytek betonu
komoérkowego odmiany 600.

" Strop — stropy migdzykondygnacyjne w czgsci sanitarno — szatniowej wykonane
z ptyt kanalowych SZ o dtugosci konstrukcyjnej 600 i 420 cm.

=  Dach - konstrukcje dachu nad sala gimnastyczng stanowia dzwigary stalowe
dwuspadowe dwuspadowe wykonane z dwuteownikéw stalowych NP — 330 PE ze
sciggami i wieszakami wykonanymi ze spawanych katownikéw 2 x 55 x 55 x 4.
Podstawy dzwigaréw montowane do marek shup[éw konstrukcyjnych z blachy
stalowe] grubosci 20 mm kotwionych w wieficu za pomoca $rub M-24 ze stali
o wysokiej wytrzymalosci klasy 10,9, Platwie wykonane z dwuteownikow
stalowych NP-160 PE przykrecane do paséw gémych za pomoca zlaczy z blachy
stalowej grubosci 10 mm i srub M-16. Konstrukcja stalowa pokryta 3-krtonie
~Ognikornem™ w kolorze jasnym po jej odtluszezeniu i pokrycia farbg
antykorozyjna. dach w cato$ci pokryty plytami warstwowymi z blachy powlekane;j
PREKON grubosci 15 cm.

3.3. Podstawowe parametry budynku

= Powierzchnia uzytkowa: 2141,5 m?,
*  Powierzchnia zabudowy: 1823,4 m?,
. Szerokos¢: 37,5
= Dlugosé: 49,0 m,
=  Kubatura: 5575,51m°

= Wysoko$¢ budynku — ok. 10,76 m < 12 m - budynek niski (N).

3.4. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Budynek pelni funkcje sali gimnastycznej z funkcjonalnie powigzana czescia
sanitarno — szatniowg. W hali sportowej prowadzone s3 zajecia dydaktyczne
z wychowania fizycznego dla uczniéw z pobliskiego ZSP im. Jana Kochanowskiego
w Wegrowie. Ponadto sala gimnastyczna wynajmowana osobom postronnym do celéw
rekreacyjno - sportowych (organizacja turniejéw sportowych, imprez, apeli,

uroczystosci itp.)
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4. Charakterystyka pozarowa budynku

4.1. Powierzchnia, wysokosé¢ i liczba kondygnacji

=  Powierzchnia uzytkowa: 2141,5 m?,
=  Powierzchnia zabudowy: 1823,4 m?,
a Szerokos¢: 37.5 m,
= Dlugosc: 49,0 m,
*  Kubatura: 55755 m?

= Wysoko$¢ budynku — ok. 10,76 m < 12 m - budynek niski (N).
*  Ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2,
= Ilos¢ kondygnacji podziemnych — 0.
4.2. Odleglos¢ od obiektow sasiednich
Przedmiotowy budynek wolnostojacy, usytuowany w odlegtosci ponad 4,0 m od
granicy z dziatkami sgsiednimi niezabudowanymi oraz w odleglosciach ponad 8,0 m od

innych budynkéw ZL i PM o gestosé obcigzenie ogniowego ponizej 1000 MJ/m2.

4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przechowuje si¢ materialow niebezpiecznych pozarowo.
W budynku znajdowa¢ si¢ beda typowe materialy zwiazane z funkcjonowaniem
pomieszczen o przeznaczeniu opisanym w pkt. 3.3, ktérych pozary w przewazajacej

czgsci zalicza sie do pozarow grupy ,,A”.

4.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Przedmiotowy budynek w czgsci sali gimnastycznej ze wzgledu na przeznaczenie
i petniong funkcje¢ kwalifikowany zgodnie z pierwotna dokumentacja projektowa do ZL
IIT kategorii zagrozenia ludzi. Pomieszczenia wchodzace w sklad czesci sanitarno —
szatniowej z uwagi na przeznaczenie i pelniong funkcje, kwalifikowane do ZL III
kategorii zagrozenia ludzi. W budynku, z uwagi na jego sposéb przeznaczenia oraz
rodzaj kompleksu budynkéw w jakim si¢ znajduje, moga przebywaé osoby w grupach
powyzej 300 os6b bedacych jego stalymi uzytkownikami.

Pomieszczenia magazynowe i techniczne funkcjonalnie powigzane z czescia ZL

kwalifikowane jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?,
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4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku oraz na przyleglym terenie objetym opracowaniem nie przewiduje sig

wystgpowania pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z § 212 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [6], dla budynku
o wysokosci ponizej 12 m, niskiego kwalifikowanego ZL III kategorii zagrozenia ludzi
wymagana jest klasa ,,C” odporno$ci pozarowej. Jednak z uwagi na zapisy § 212 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury [6] dopuszcza si¢ obnizenie klasy odpornosci
pozarowej. Majac powyzsze na uwadze dla budynku mozliwe jest przyjecie klasy ,.D”
odpornosci pozarowej z czego skorzystano.

Klasa ,D” odpornosci pozarowej wyznacza poszczegélnym elementom
konstrukcyjnym budynku nastepujace wymagania w zakresie klasy odpornosci
ogniowe;j:

u glowne elementy konstrukcyjne nosne: R 30,

" elementy konstrukcyjne dachu - (-), (zgodnie z pierwotna dokumentacja
architektoniczng stalowe elementy dachu pomalowane farba ogniochronna),

*  pokrycie dachu (-) (przkerycie dachu o powierzchni przekraczajacej 1000 m?
powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia a palna izolacja cieplna przekrycia
powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej RE 15),

=  Sciany zewngtrzne: EI 30 (dot. pasa mi¢dzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem
ze stropem na wysokosci min. 0,8 m, za réwnorzedne uznaje si¢ oddzielenia
poziome w formie daszkéw, gzymsow i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m
lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego
co najmniej 0,8 m),

=  Sciany wewngtrzne: (-), obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI 15,

= biegi schodowe i spoczniki: R 60,

= stropy: REI 60.
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Ponadto:

=  klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy
1 dylatacjami,

= wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO),

g elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
W sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym
niz 30 minut.

Oznaczenia:

R —nosnos¢ ogniowa ( w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E —szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

W chwili obecnej poziome drogi ewakuacyjne w poziomie parteru wyposazZone
w dodatkowe naswietla, o wysokosci ponizej 2m od poziomu posadzki co jest
zabronione dla kategorii zagrozenia ludzi ZL III, nieposiadajace klasy odpornosci
ogniowej co najmniej EI 15. Powyzsze zostanie doprowadzone do stanu spelniaj acego
wymogi podczas wykonywania prac remontowych.

W poziome I pigtra antresola przylegajaca do pomieszczenia Sali gimnastycznej
oddzielona od pionowych drég ewakuacyjnych drzwiami i obudowg spelniajaca
wymagania EI 15. Ewakuacja z pomieszczen przyleglych do antresoli na bazie przejscia
ewakuacyjnego.

Ponadto budynek spetnia wymagania przepisow w zakresie klasy odpornosci
pozarowej. Nalezy podkresli¢ réwniez fakt, iz budynek jest budynkiem istniejacym
powstalym w oparciu o é6wczesnie obowiazujgce przepisy techniczno — budowlane i z
uwagi na to, it budynek jest budynkiem istniejgcym oraz zgodnie 7 § 16 rozporzgdzenia
MSWiA [4] ww. wystgpujgce w min nieprawidlowosci, ktére nie powoduje uznania
budynku jako zagraZajgcy iyciu ludzi, a tym samym w budynkach istniejgcych brak
obowigzku stosowania wymagari rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 7 2019 r. poz. 1065 7 pézniejszymi zamianami).
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4.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Przedmiotowy budynek sali gimnastycznej wraz z czg$cia sanitarno — szatniowa
stanowi jedng stref¢ pozarowa kwalifikowana do ZL III kategorii zagrozenia ludzi z
funkcjonalnie powigzanymi pomieszczeniami magazynowymi i technicznymi
funkcjonalnie powigzanymi z czgécia ZL kwalifikowane jako PM o gestosci obciazenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m?, o lacznej powierzchni strefy pozarowe; WYnoszacej

2141,5 m? przy dopuszczalnych 8000 m?2.

4.8. Warunki ewakuacji
Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, powinna

by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub

do innej strefy pozarowej, bezposrednio lub drogami komunikacji ogélnej zwanymi
drogami ewakuacyjnymi.
Bezpieczne warunki ewakuacji z budynku zostang zapewnione poprzez:

u wyjscia z pomieszcezen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami — wymog
spetniony,

= laczna szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy stanowiacych wyjécia ewakuacyjne
z pomieszczen dostosowang do liczby oséb mogacych w nim przebywaé
jednoczes$nie, przyjmujac co najmniej 0.6 m na 100 0s6b — wymég spelniony,

. szeroko$¢ drzwi w Swietle oScieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczen przeznaczonych dla 4 + 50 0sob niemniejszg niz 0.9 m (0,8 m
w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0s6b) - mierzong w $wietle
otworu po otwarciu drzwi — wymag zostanie spetniony w ramach remontu,

- drzwi ewakuacyjne prowadzace z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej
50 osob otwierane na zewnatrz pomieszczen — wymog zostanie spehiony w
ramach remontu,

. drzwi z pomieszczenia sali sportowej przeznaczonej dla ponad 300 oséb oraz
na drogach ewakuacyjnych prowadzacych z sali sportowej nalezy wyposazy¢
w urzadzenia antypaniczne,

. drzwi zlokalizowane na poziomych drogach ewakuacyjnych o szeroko$ci
w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m (majac na uwadze wskaznik 0,6 m na 100 0sob)

— wWymog zostanie spetniony w ramach remontu,
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= drzwi wieloskrzydlowe w budynku prowadzace z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne a takze na zewnatrz budynku powinny posiada¢ jedno nieblokowane
skrzydlo drzwiowe o szeroko$ci w $wietle 0.9 m — wymdg zostanie speliony w
ramach remontu,

= co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m

o szerokosci drzwi w $wietle co najmniej 0,9 m, otwierane na zewnatrz
z pomieszczenia poziomie parteru przeznaczonego dla powyzej 50 oséb (majac na
uwadze wskaznik 0,6 m na 100 os6b) — wymog spetniony,

. dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej zaliczanej do ZL,
prowadzgacych przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia, wynoszacg maksymalnie
40 m — wymog spelniony,

=  dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych mierzong od wyjscia z pomieszczenia nastepnie
drogami ewakuacyjnymi na zewngtrz budynku nieprzekraczajaca 30 m przy
jednym dojsciu i 40 m przy co najmniej 2 dojsciach (dopuszcza sie dla drugiego
dojscia dlugos¢ wigksza o 100 % od najkrotszego, jezeli dojécia te nie pokrywaja
si¢ 1 nie krzyzujg, przy czym dopuszcza si¢ ich wspolny poczatkowy przebieg na
dlugosci nie wigkszej niz 2 m) — wymog speiniony,

. szeroko$¢ korytarzy wynoszaca co najmniej 1.4 m (1.2 m jezeli pozioma droga
ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0s6b) (majac na
uwadze wskaznik 0,6 m na 100 os6b) — wymog spetniony,

. obudow¢ poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej
niemniejszej niz EI 15 - w chwili obecnej poziome drogi ewakuacyjne w poziomie
parteru wyposazone w dodatkowe naswietla co jest zabronione dla kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11T ponizej 2m od posadzki, nieposiadajace klasy odpornosci
ogniowej co najmniej EI 15. Powyzsze zostanie doprowadzone do stanu
spetniajgcego wymogi podczas wykonywania prac remontowych.

®  wysoko$¢ drog ewakuacyjnych wynoszaca co najmniej 2,2 m (dopuszcza sie
wysokos¢ lokalnego obnizenia do 2 m, przy czym dlugo$é obnizonego odcinka
drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyijnej

o dlugosci 10 m) — wymog spelniony,
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=  pionowe droga ewakuacyjne (klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji 0s6b
z poziomu pigtra) posiadajace minimalne szerokosci uzytkowe:
- klatka schodowa K1: w poziomie kondygnacji nadziemnych: biegéw co najmniej
1,2 m, spocznikéw co najmniej 1.5 m oraz maksymalne wysokosci stopni do
0,175 m, przy zachowaniu ich maksymalnej liczby 17 stopni w jednym biegu
- klatka schodowa K2: w poziomie kondygnacji nadziemnych: biegéw co najmniej
1,2 m, spocznikéw 1,4 m przy wymaganych 1,5 oraz maksymalne wysokosci
stopni do 0,175 m, przy zachowaniu ich maksymalnej liczby 17 stopni w jednym
biegu (z uwagi na to, iz budynek jest budynkiem istniejgcym oraz zgodnie 7 § 16
rozporzqdzenia MSWiA [4] ww. wystepujgca nieprawidlowos¢é nie powoduje
uznania budynku jako zagrazajgcy Zyciu ludzi, a tym samym w budynkach
istniejgcych brak obowiqzku stosowania wymagar rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury 7 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 7 2019 r. poz. 1065
Z poZniejszymi zamianami),

= drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnatrz budynku
— wymog spetniony,

* drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku o szerokosci drzwi w $wietle

wynoszacg co najmniej 1,2 m (w tym jedno nieblokowane skrzydlo drzwiowe o
szerokosci drzwi w $wietle co najmniej 0,9 m) (majac na uwadze wskaznik 0,6 m na

100 oséb) — wymog zostanie spetniony w ramach remontu,

schody zewngtrzne o szerokosci uzytkowej biegéw co najmniej 1,2 m, przy
zachowaniu maksymalnie 10 stopni w jednym biegu — wymaog spetniony,

= awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oraz

w pomieszczeniu sali sportowej— wymag zostanie spelniony w ramach remontu.

Ponadto w budynku:

u szerokosci uzytkowe korytarzy, biegéw i spocznikéw schodéw nie powinny byé
ograniczone przez zainstalowane urzadzenia i elementy budynku, w tym skrzydla
drzwi stanowigcych wyjscia na drogi ewakuacyjne nie powinny po ich catkowitym
otwarciu zmniejsza¢ szerokos¢ tych drog ponizej wartosci okreslonej w przepisach

techniczno-budowlanych,
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. do celow ewakuacji nie bedg stosowane drzwi obrotowe i podnoszone,

u w obiekcie nie przewiduje si¢ drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscia na drogi
ewakuacyjne, na drogach ewakuacyjnych i stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
budynku,

= nadrogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie beda stosowane

materialy 1 wyroby budowlane tatwo zapalne.

4.9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu MSWiA [3], ktére to
okresla rodzaj obiektéw i rodzaje urzadzen przeciwpozarowych. Przedmiotowy

budynek wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

4.9.1. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu

Instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
(umieszczone w poblizu gléwnych wejs¢ do obiektu lub zlacza). Wylacznik

zlokalizowany w poblizu gléwnego wejscia do budynku.

4.9.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek wyposazony w instalacje wodociagowa przeciwpozarows z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem plaskoskladanym, W ramach remontu hydranty zostang
wymienione na hydranty z wezem pétsztywnym, spelniajgcymi wymagania przepisow
i Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, w tym:
= hydranty wewnetrzne 25 o minimalnej wydajnosci 1,0 dm*/s kazdy przy cisnieniu
nie mniejszym niz 0,2 MPa i lacznej wydajnosci dwoch sgsiednich hydrantow
2 dm?/s,

®  hydranty wewnetrzne 25 obejmuja zasiggiem w poziomie calg powierzchnie
chronionej strefy pozarowej

= Srednice nominalne przewodéw  zasilajacych instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej co najmniej DN 25 i powinny byé wykonane z materialéw
niepalnych a w przypadku zastosowania materialow palnych powinny by¢

obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co
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najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy piondéw prowadzonych klatkami
schodowymi wydzielonymi $cianami i zamkni¢tymi drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30,

. W miejscu polaczenia instalacji wodociggowe]j przeciwpozarowej i instalacji
socjalno-bytowej nie zastosowano zaworu pierwszefstwa automatycznic
odcinajacy doptyw wody do instalacji socjalno-bytowej — instalacja istniejaca
wykonana zgodnie z dokumentacja pierwotng co jest spojne z §44 rozporzadzenia

[3] .

4.9.3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku drogi ewakuacyjne oraz sala sportowa Wwyposazone
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN
1838:2013-11, zalgczane automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego
(nie pozniej niz po 2 sek.). Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dzialaé przez
co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego. Srednie natezenie
o$wictlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 1 Ix, i nie mniejsze niz 0,5 Ix przy podtodze oraz 5 Ix przy urzadzeniach
przeciwpozarowych i gasnicach, jesli znajduja si¢ poza drogg ewakuacyjng lub strefa
otwarta. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno

by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a pelny poziom nat¢zenia o$wietlenia w ciagu 60 s.

4.10. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi
20 dm®/s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku zapewniaja istniejace
hydranty zewngtrzne zasilane z gminnej sieci wodociagowej, usytuowane w odleglosci

od budynku do 75 m (pierwszy) oraz do 150 m (drugi).

4.11. Droga pozarowa

Do budynku wymagana droga pozarowa. Droge pozarows do budynku zapewnia
droga publiczna oraz wewngtrzne utwardzone dojazdy. Droga pozarowa przebiega
wzdtuz dluzszego boku budynku, oddalona od jego $ciany zewnetrznej w odleglosci
5— 15 m. Migdzy ta drogg a budynkiem nie wystepuja stale elementy zagospodarowania

terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m uniemozliwiajace dostep
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do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych. Droga pozarowa
dla budynku zakoficzona placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m. Droga
pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100 kN a jej minimalna szerokos¢ wynosi nie mniej niz 3,5 m. Droga
pozarowa potgczona z wyjsciami z budynku utwardzonymi dojsciami o szerokosci nie

mniejszej niz 1,5 m oraz dhugosci ponad 50 m.

4.12. Wyposazenie obiektu w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy oraz
oznakowanie znakami bezpieczenstwa

Zgodnie z postanowieniami § 32 ust. 3 pkt 2 rozporzadzenia MSWiA [4]
projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z normatywem, tj. 2 kg (3
dm’®) $rodka gasniczego przypadajace na kazde 100 m? strefy pozarowej, spelniajace

wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic.

5. Podsumowanie i wnioski

W ocenia autora opracowania po wykonaniu po przeprowadzeniu analizy
bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku stwierdza sie, iz poziom
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomimo niespelnienia wszystkich
wymagan przepisow techniczno-budowlanych np. zawezona warto$é¢ szerokosci
uzytkowej spocznikéw na klatkach schodowych co zgodnie z § 16 rozporzadzenia
MSWIA [4] ww. wystepujaca nieprawidlowo$¢ nie powoduje uznania budynku jako
zagrazajacy Zyciu ludzi, a tym samym w budynkach istniejacych brak obowiazku
stosowania wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z poézniejszymi zamianami), nalezy okresli¢
jako akceptowalny.

Stan akceptowalny ma potwierdzenie réwniez stanem rzeczy, tj. budynek hali
sportowej jako budynek istniejacy, zaprojektowany w pazdzierniku 2001 r., wykonany
oraz przekazany do uzytkowania w oparciu o 6wczesnie obowigzujgce przepisy
techniczno — budowlane, zaopiniowany bez uwag przez rzeczoznawce do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Ponadto nalezy przestrzega¢ procedur uzytkowych wynikajacych z ogdlnie

obowiazujacego prawa, tj.:

"  pracownicy sali gimnastycznej powinni posiada¢ umiejetno$é skutecznego
wezwania stuzb alarmowych,

=  budynek powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem o0sob
postronnych oraz wyposazony w wymagane przepisami gasnice posiadajace
aktualny przeglad.

utrzymywac dogodny dojazd dla ekip ratowniczych.

Opinia zawiera 16 ponumerowanych stron
Wykonane w 4 egzemplarzach:
= 3 egz.: ZSP im. Jana Kochanowskiego w Wegrowie.

*  1egz ala.

RZECZOZNAWCAL

mgr inz. D 52 Solka Nr upr. 539/2011
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