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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pézniejszymi zmianami nizej
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obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowat
Andrzej Baszak




Modernizacja drég gminnych na terenie miasta Ztotoryja

Zawartos¢ opracowania:
Strona tytutowa

Spis tresci

Orientacja

Opis techniczny

Plany sytuacyjne
Przekroje konstrukcyjne

ook wn =



-
e)\SN\OU‘,o\-\O

¥ 4
r
o !
NNy
g #
Zlota F-
g ¥
S
e.f
"y
@""ﬁb y
T 7 BT\ AR -
- ol
p N 2 @
A -
-— ¥
-, ~ J" - . g -
[ S - rora Mikotajska

-
= o I il - &
3N 220

Garbars &
3 \WoR - o &
ad & Goresamkowa 499

220 o
. rE.
S K OIeJSWa " @ N % O

%

n.tzsnrJ‘:-‘j"i"a
N
O
—
©)
A
<
S
>

g
~ Stare Miasto ¢
X ' 4
G gz &
Plac &>
8 Reymonta
8 e p—
?0\%\(\\&0
@6\5\@ | _SIOWaCk/ego Leszezyniska— Gorzef
Il 1. Ul. Juliana Tuwima
g g’ 2. Ul. Mieszka |
) g 3. Ul. Henryka Brodatego
n ¥ 4. Ul. Szczesliwa ,Petla”
g x 5. Ul. Stoneczna
] o 3,'9. 6. Plac Jana Matejki
& : 7. Ul. Garbarska
2 E 8. Ul. Wiadystawa Sikorskiego
z 9. Ul. Legnicka ciag pieszo-jezdny
10. Skrzyzowanie Legnicka - Polna
&0
Lubelska

S

Modernizacja drdg gminnych na terenie miasta Ztotoryja
ORIENTACJA 1:20 000



Modernizacja drég gminnych na terenie miasta Ztotoryja

Opis techniczny

Podstawa opracowania

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe 1:500

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych - Dz.U.2022.1518

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Zakres opracowania

Opracowany projekt obejmuje remonty jezdni ulic w Ztotoryi: Juliana Tuwima, Mieszka |, Henryka
Brodatego, Szczesliwa ,Petla”, Plac Jana Matejki, Stoneczna, Garbarska, Witadystawa Sikorskiego,
Legnicka — cigg pieszo-jezdny; w granicach dziatek, ktérych wiascicielem jest Gmina Miejskia
Ztotoryja.

Stan istniejacy jezdni

Jezdnie przewidziane do remontu posiadajg nawierzchnie bitumiczne w ztym stanie technicznym. Sg
spekane, czesciowo sfalowane. Pojawiajg sie wykruszenia i wyboje. Po opadach wystepujg zastoiska
wody. W kilku miejscach na ul. Tuwima i Mieszka | wystepujg przetomy. Stan nawierzchni jezdni ul.
Mieszka | nie wykazuje spekan i wykruszen, poniewaz kilka lat temu wykonano zapobiegawczo
cienkg warstwe bitumiczng. Scieki na ul. Legnickiej sg zuzyte — pokruszone. Krawezniki na wielu
odcinkach sg w stanie niedostatecznym.

Rozwigzanie projektowe

Podstawowe parametry techniczne remontowanych nawierzchni jezdni drog gminnych

. Ul. Juliana Tuwima dt. 298m. pow. 1415m?

. Ul. Mieszka | dt. 200m. pow. 1055m?

. Ul. Henryka Brodatego dt. 123m. pow. 792m?

. Ul. Szczesliwa ,Petla” dt. 66m. pow. 400m?

. Ul. Stoneczna dt. 207m. pow. 1197m?

. Plac Jana Matejki dt. 63m. pow. 568m?

. Ul. Garbarska dt. 325m. pow. 2321m?

. Ul. Wiadystawa Sikorskiego dt. 286m. pow. 984m?

. Ul. Legnicka cigg pieszo-jezdny dt. 237m. pow. 910m?
Razem: di.1805m, pow. 9642m?

OCONOOODRWN -

Roboty zasadnicze:

Na wszystkich ulicach z wyjgtkiem ul. Mieszka | przewiduje sie:

- rozbiorke istniejgcej bitumicznej warstwy Scieralnej jezdni poprzez frezowanie na gtebokos¢ 3cm,

- wykonanie warstwy wigzacej grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC11W

- wykonanie warstwy $cieralnej grub. 3cm z betonu asfaltowego AC11S na wszystkich ulicach tgcznie
z ul. Mieszka |

- wykonanie w zatoce postojowej na ul. Henryka Brodatego nawierzchni powierzchniowego utrwalenia
grysami i emulsjg asfaltows.

Profil podtuzny i poprzeczny
W zakresie robot remontowych nie sg przewidywane zmiany.

Odwodhnienie.

Odprowadzanie wody odbywa sie bedzie spadkami podtuznymi i poprzecznymi jezdni do istniejgcych
wpustow ulicznych z przytgczami do kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie przebudowe jednej z
istniejgcych studzienek sciekowych, oraz regulacje pionowg wszystkich wpustow deszczowych.



Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcje jezdni przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych —

Dz.U.2022. 1518 i wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

dla kategorii ruchu KR1 — KR2

1. Poszerzenie jezdni ul. Szczesliwej ,Petla” i miejsca z przetomami na ulicach Tuwima i Mieszka |
- 3cm + 3cm dwie warstwy bitumiczne na catej szerokosci jezdni

- 5 cm beton asfaltowy AC16W, warstwa wigzaca

- 15 cm mieszanka bazaltowa 0-32 mm

- 20 cm mieszanka bazaltowa 0-63mm

2. Zjazdy i miejsca postojowe na ul. Legnickiej

- 3cm + 3cm dwie warstwy bitumiczne na catej szerokosci jezdni

- 4 cm beton asfaltowy AC11W, warstwa wigzaca

- 20 cm mieszanka bazaltowa 0-32 mm

Urzadzenia obce

W pasie projektowanej przebudowy zlokalizowane sg podziemne instalacje: elektroenergetyczna,
teletechniczna, gazowa, wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, oraz naziemna linia
elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne.

Przewiduje sie regulacje pionowg wtazow studni rewizyjnych kanalizacji, skrzynek zaworéw wody i
gazu, pokryw studni telekomunikacyjnych, wpustow deszczowych.

Prace techniczne i organizacyjne

Przewiduje sie organizacje budowy w sposob nie odbiegajgcy od przecietnych warunkow
organizacyjno-technicznych dla robot budowlanych. Zwraca sie szczegdlng uwage na zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa w obrebie czynnych napowietrznej linii elektroenergetycznych. Roboty

nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposob zapewniajgcy

bezpieczenstwo ludzi i mienia. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne sg zatgcznikiem do
niniejszego opracowania i stanowig czes¢ dokumentow przetargowych przy realizacji niniejszych
robot oraz ustalajg zasady prowadzenia robdt w poszczegdlnych asortymentach.

Zestawienie ilosci robét podstawowych
1. Podbudowa trzywarstwowa — 2 x ttuczen + mieszanka miner. asfaltowa na poszerzeniu i w
miejscach z przetomami - 78m?
2. Podbudowa dwuwarstwowa — 1 x ttuczen + mieszanka miner. asf. w miejscach postojowych,
w zjazdach i po nawierzchni jezdni z kostki betonowej - 342m?
3. Rozbidrka jezdni poprzez frezowanie — 8130m?
4. Rozbiorka nawierzchni jezdni i chodnikow z kostki, lub ptytek betonowych — 141,5m?
5. Przebudowa studzienki $ciekowej betonowej @ 500mm — 1szt.
6. Remont fragmentu muru oporowego - 8,1m?3
7. Krawezniki betonowe nowe i z odzysku, na tawie betonowej - 101+6=107m
8. Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej polbruk, nowej i z odzysku - 31,5+9=40,5m?
8. Remont czgstkowy zatoki z kostki kamiennej — 18m?
9. Scieki z kostki kamiennej i betonowe prefabrykowane —262m
10. Obrzeza betonowe na tawie betonowej — 71m
10. Odstojniki wody deszczowej — 55m?/27,5m?
11. Regulacja pionowa: wiazéw studni, skrzynek zaworow, pokryw — 108szt.
12. Wyréwnanie nawierzchni warstwg z mieszanki mineralno-asfaltowej — 415m2
13. Dwukrotne skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg 8225m?+8357m2
14. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W — 8357m?
15. Warstwa $cieralna jezdni z betonu asfaltowego AC11S — 9496m?
16. Nawierzchnia typu powierzchniowe utrwalenie — 146m?
17. Oznakowanie poziome grubowarstwowe 131,5m?
18. Progi zwalniajgce ptytowe — 6 kpl.
19. Oznakowanie pionowe demontaz - 6szt.
20. Oznakowanie pionowe montaz — 4szt.
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Remont jezdni ulicy Juliana Tuwima

Plan Sytuacyjny

E

Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja

Plac Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja

Jednostka projektowa: Andrzej Baszak
ul. Nad Zalewem 17B/4, 59-500 Ztotoryja

Opracowat

Andrzej Baszak

22 lutego 2024

Skala 1: 500

F
5 3
SR
<3
=
-
-
i}
<
. o
‘;‘:
S
1
N
n
‘N
(8,]
*
2527
m’
6
5
2
2
Y
[#
o
(=1
/o~
y
&
ufl
- ]
n



1 2 “NAT ' . = ——
\;‘ - C
— A0 foth S = %
o FA |
ek | b ==
;" v s ——— -
% . . '
~ £
3 & ot
=% AU - N Yo B, "
‘_)& - . - 2
a 6;@- ‘_“,97" ‘_‘){:‘;
- - s P < o -
=) . S o 3 5
= . -% | _Prbg zwalniajacy wyspowy ,berlinski 2 szt. >, - o] « %
) =\ N > 180x200x6,5cm, gumowy, prefabrykowany, “= -
N =1 ~ wA3 czteroelementowy,czerwony. biaty od najazdow, - B
N ’ - -
— e o c)) >
?"g;:;z i a,i | ) o f
I 3 ,m, - a =z 5 % "\‘\\:,-"' . 2 < \ '%
L ﬁ'e}‘_j [S——— - hirl 3 % # - ’.g.' "—:O . . ‘ % s ]
1§ Zastaiskolwody. Profilowanie . _ o i "?-:7/‘ 1 3%.L . | Przeidm 4m% 1m i é
£ 2 |_miszankg o-asfaliowd<y_ v 1. ii' f 1L AL S g 12 - 1 ‘a},& %
{ ™ i bi’ﬁ'*’.. ‘a - . I i {/ -
,.;':s\\""‘ i 5 o N :.' ' ” P v . . ' ‘3\ L ] g %
X vy i =T [ |
: 2 ‘v“‘& 5 X AVE Y [PY %g ¢: () \J qé pA X Y& ﬁ’ 1 N
% = ! i
‘J d’ — e e, - » r . - kit
< . T
“ Q, jast )
é- %’ X | | 20XD
- ; . - - i ———— 15‘ B N
-, -
-~ /7 25655 \ St rewizyjna zakryt ’ & . Al [ - R T _ : :
7/ @ warstwg bitumi : ks % : ‘ : ' - clom 4% 1m e w2 ’ b
Ak C R P L wa 200 ) ‘3;, ¢ 2 80 [e)l - ?J_q - . , . % .
. 2 A ' KT wA ¥ 2 g . 4g P . ' ; D .o N\
: {25 - : 3 z 80 o I . \ 9,6 ¥ & \Przgiom 8mlx 2m 0 . - Przelorom x Bohe
ARAN A \G % e % vz 3 2 | 2 ¢ x
- A 9. < t o & . ) [ /
> > 2 > B - § % $
N . @ - r © 7
3 aa ——— s ! - . 7 7
y \ » ® - i ~przeorigm x 1.2m . ° % = L 4 4
LY ' Py .
%) o3 2% o [0 B % ? ° R s NP &3¢
e Oy : e % 77V R o P
S % X\ # e % 3 %=
w ’/ > - \
“35‘ ,? £ ) Nl e * . P 2onie AN - \‘.3
= ) o 1 o
q;._;/ - =X N _ 7¢
5 v ! - p 4 @, < Q—. s /%\ o) ] #

.

A o

Modernizacja drag gminnych na terenie miasta Ztotoryja

Remont jezdni ulicy Mieszka |

Plan sytuacyjny

Legenda Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja Jednostka projektowa: Andrzej Baszak
Plac Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryj - i
I Jezdnia, beton asfaltowy AC11S ac Ut LwowsKich & otoryja.|ul. Nad Zalewem 17B]L, 59-500 otoryja

[ 1 Przetomy do likwidacji Opracowat Andrzej Baszak

EN Prog zwalniajacy ptytowy
22 lutego 2024 Skala 1: 500 Rys. nr 2
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Plan sytuacyjny
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QOdtworzenie oznakowania poziomsgo
grubowarstwowe, chemoutwardzalne
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i 875 Legenda
B Jezdnia, beton asfaltowy ACHS - Remont jezdni ulicy Garbarskiej
"1 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej Plan sytuacyjny
Kraweznik betonowy
Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja Jednostka projektowa: Andrzej Baszak

[ Zjazd kostka betonowa szara

"1 Odstojnik wody deszczowe;

o OZNakoWanie poziome Opracowat Andrzej Baszak
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I Jezdnia, zatoki, zjazdy - beton asfaltowy AC11S
=== === Korytka Sciekowe betonowe

O
0%

Inwestor: Gmina Miejska Ztatoryja
Plac Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja

Jednostka projektowa: Andrzej Baszak
ul. Nad Zalewem 17B/4, 59-500 Ztotoryja

=== === Sciek kamienny trapezowy
Obrzeza betonowe

— Przemurowanie i obnizenie kamiennego murku oporowego

Opracowat

Andrzej Baszak
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Chodniki i kraweznik bez zmian

1-1 ul. Tuwima

3,60

S
td

4-4 ul. Szczesliwa ,Petla”

Kraweznik betonowy 30x15, na ptasko wystajacy 6 cm nad jezdnie

tawa betonowa C-16/20, z oporem 0,07m’/m

E Spadki poprzeczne wyg istniejacych

3 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 1-2, warstwa $cieralna

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

&

2,20

5,20

td

2%

3 cm beton asfaltowy AC11W dla KR1-2, warstwa wigzaca

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

F = = Spadki poprzeczne wg istniejacych Chodnik i kraweznik bez zmian
L \

miejscowe wyréwnania sfrezowanej jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg

Poszerzenie
3 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 1-2, warstwa $cieralna

3 cm sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej
istniejaca konstrukcja jezdni
Razem 6¢cm

2-2 ul. Mieszka |

5,00

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

3 cm beton asfaltowy AC11W dla KR1-2, warstwa wigzaca

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

5 cm podbudowa z betonu asfaltowego AC16W

15 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, Co0/3

20 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-63, C50/30

2,00

Chodniki i kraweznik bez zmian

|

Spadki poprzeczne wg istniejacych f

r_D._———

3 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 1-2, warstwa $cieralna
skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2
miejscowe wyréwnania istn. jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg
istniejaca_konstrukcja jezdni

Razem 3 cm

3-3 ul. Henryka Brodatego

3,60

Przetom
3 cm beton asfaltowy AC11W dla KR1-2, warstwa wigzaca

5 cm podbudowa z betonu asfaltowego AC16W

15 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, Co0/3
20 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-63, C50/30
Razem 43cm

5,20

Razem 46cm

5-5 ul. Stoneczna

3 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 1-2, warstwa $cieralna
skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2
3 cm beton asfaltowy AC11W dla KR1-2, warstwa wigzaca
skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2
miejscowe wyréwnania sfrezowanej jezdni mieszanka mineralno-asfaltowg
3 cm sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej
istniejaca konstrukcja jezdni
Razem 6cm

Kraweznik betonowy 30x15, na ptasko wystajacy 6 cm nad jezdnie
tawa betonowa C-16/20, z oporem 0,07m’/m

4,90

Chodnik i kraweznik bez zmian

Spadki poprzeczne wg istniejgcych

3 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 1-2, warstwa $cieralna

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

3 cm beton asfaltowy AC11W dla KR1-2, warstwa wigzaca

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

miejscowe wyrdwnania sfrezowanej jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg

3 cm sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej

istniejaca konstrukcja jezdni

’<

s Spadki poprzeczne wg istniejacych

Chodnik i kraweznik bez zmian

Razem 6cm

Zatoka postojowa

2 cm powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsjg asfaltowg
istn. nawierzchnia z betonu cementowego
Razem 2 ¢cm

3 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 1-2, warstwa $cieralna

Modernizacja drdg gminnych na terenie miasta Ztotoryja

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

3 cm beton asfaltowy AC11W dla KR1-2, warstwa wigzaca

Remont jezdni ulic

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

miejscowe wyrdwnania sfrezowanej jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg

Przekroje konstrukcyjne

3 cm sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej

istniejaca konstrukcja jezdni
Razem 6cm

Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja
Plac Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja

Jednostka projektowa: Andrzej Baszak
ul. Nad Zalewem 17B/4, 59-500 Ztotoryja

Opracowat Andrzej Baszak

22 lutego 2024 Skala 1: 50 Rys. nr10




6-6 ul. Plac Matejki

6,30

\

8-8 ul. Sikorskiego

Chodnik i kraweznik bez zmian Spadki poprzeczne wg istieiacych

Istniejgce: Sciek kamienny i kraweznik

3 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 1-2, warstwa $cieralna
skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

3 cm beton asfaltowy AC11W dla KR1-2, warstwa wigzaca
skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

miejscowe wyréwnania sfrezowanej jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg

3 cm sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej
istniejaca konstrukcja jezdni
Razem 6¢cm

7-7 ul. Garbarska

6,60

Kraweznik betonowy 30x15, na ptasko
Z Lawa betonowa C-16/20, z oporem 0,07m’/m
0,3

2,00 2,00

N

Spadki poprzeczne wg istniejacych

Vil N >

_—

3 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 1-2, warstwa $cieralna
skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

3 cm beton asfaltowy AC11W dla KR1-2, warstwa wigzaca
skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

miejscowe wyrownania sfrezowanej jezdni mieszanka mineralno-asfaltowa

3 cm sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej
istniejaca konstrukcja jezdni
Razem 6¢cm

9-9 ul. Legnicka ciag pieszo-jezdny

Sciek betonowy korytkowy 50x50x15,
tha betonowa C16/20 grub. 15cm

rzeze betonowe 30x
tawa betonowa C16/20, 0,04 m/mb

Pobocze grub. 10 cm
z frezowiny bitumicznej

| J Chodnik i kraweznik bez zmian_

3,00

Spadki poprzeczne wg istniejgcych

T

3 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 1-2, warstwa $cieralna

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

3 cm beton asfaltowy AC11W dla KR1-2, warstwa wigzaca

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

miejscowe wyrdwnania sfrezowanej jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg

3 cm sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej

istniejaca konstrukcja jezdni

Razem 6cm

Odstojnik gteb. 50cm, wypetniony
narzutem kamiennym frakcji 25-63

Fofhate:

skala 1100

T

Obnizenie murku oporowego

< 2,10 520,50, 2,50
F 2% T T Spadki poprzeczne wg istnigjacych

3 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 1-2, warstwa $cieralna

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2
3 cm beton asfaltowy AC11W dla KR1-2, warstwa wigzaca
skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2
4 cm podbudowa z betonu asfaltowego AC11W
20 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, C90/3
Razem 30cm

3 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 1-2, warstwa $cieralna

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

3 cm beton asfaltowy AC11W dla KR1-2, warstwa wigzaca

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

miejscowe wyréwnania sfrezowanej jezdni mieszanka mineralno-asfaltowg

3 cm sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej

istniejaca konstrukcja jezdni

Razem 6cm

Modernizacja drdg gminnych na terenie miasta Ztotoryja

Remont jezdni ulic

Przekroje konstrukcyjne

Inwestor: Gmina Miejska Ztatoryja Jednostka projektowa: Andrzej Baszak
Plac Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja |ul. Nad Zalewem 17B/4, 59-500 Ztotoryja

Opracowat Andrzej Baszak
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