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PRD Modernizacja Drég Gminnych

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Razem
1 JULIANA TUWIMA
1D- 1.02.04 |Demontaz progu podrzutowego dt. 4,5m i progu zwalniajgcego dt. 3,0m. Materiat zkpl.
d.1 rozbiérki do dyspozycji Inwestora.
2 kpl.
2.0
2|D- 5.03.11a |Frezowanie - mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 3 cm ze |m?2
d.1 zwiekszeniem grub. do 6 cm przy zblizeniach do stykéw z inng nawierzchnig. Oczy-
szczenie po frezowaniu.
1415 m2
1415.0
3kalk.wtasna |Odwiezienie destruktu z frezowania w miejsce wskazane przez Inwestora. Odleg- |m3
d.1 toS¢ do 5 km.
1415*0.04 m3
56.6
4D- 2.00.01 |Przetomy. Mechaniczna rozbiérka podbudowy i dolnej czesci. konstrukcji jezdni. Koim3
d.1D-2.01.01 |ryto gteb. 40 cm.
32*0.4 m3
12.8
5D- 2.00.01 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy pod $ciek uliczny. Koryto gteb. 30 cm. m3
d.1D-2.01.01
20*0.25*0.3 m3
15
6/D- 4.01.01 |Odwiezienie urobku z korytowania w miejsce ustalone przez Wykonawce. m3
d.1D-2.00.01
12.8+1.5 m3
14.3
7/D- 4.04.00 |Przetomy. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 - warstwa dolna o grub.po za- |m?2
d.1D-4.04.02 |geszcz. 20 cm.
32 m2
32.0
8D- 4.04.00 |Przetomy. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa gérna o grub.po za- m?2
d.1D-4.04.02 |geszcz. 15 cm.
32 m2
32.0
9D- 5.03.05b |Przetomy. Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asim?2
d.1 faltowa - grub.po zageszcz 5cm Beton asfaltowy AC16W.
32 m2
32.0
10D- 8.05.03 |Lawa pod sciek kamienny grub. 20 cm, betonowa C16/20 m3
d.1l
20*0.25*0.2 m3
1.0
11D- 8.05.03. |Scieki uliczne z kostki kamiennej 9/11 cm, 2 rzedy. m
d.1l
20 m
20.0
12|D- 5.03.01a |Remont czastkowy zatoki z kostki kamiennej. Wyréwnanie zanizen zatoki. Demon- |m?2
d.1 taz i montaz kostki. podsypka cem. piaskowa. Przyjeto 20% powierzchni zatoki.
18 m2
18.0
13D- 1.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z tawg betonowg przy budynku nr 3 m
d.1l
21 m
21.0
14D- 1.02.04 |Rozebranie chodnika z ptytek betonowych 35x35 przy budynku nr 3 m?2
d.1l
21*1.5 m2
315
15D- 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki . Odwéz na sktadowisko odpadoéw. Staraniemm3
d.1 i na koszt Wykonawcy.
21*0.5*0.15+21*1.5*0.05 m3
3.2
16/cennik odpa-Optata za sktadowanie gruzu betonowego. m3
d.ldéw
3.2 m3
3.2
17D- 2.00.01 |Koryto pod kraweznik gteb. 40 cm i wykop gteb. 25cm pod konstrukcje chodnika.  |m3
d.1D-2.01.01
21*0.5*0.3+21*1.3*0.25 m3
10.0
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PRD Modernizacja Drég Gminnych

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. |Razem
18D- 4.01.01 |Odwiezienie urobku z korytowania w miejsce ustalone przez Wykonawce. m3
d.1D-2.00.01
10 m3
10.0
19D- 8.01.01b [Lawa pod krawezniki betonowa C16/20 z oporem 0,07 m3/m m3
d.1l
21*0.07 m3
15
20|D- 8.01.01b |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm . 15,5 m wystajace 10-12 cm. 5.5m wystajgim
d.1l celcm
21 m
21.0
21|D- 4.04.00 |Podbudowa chodnika z kruszywa tamanego 0-31,5- warstwa o grub.po zageszcz. |m?2
d.1D-4.04.02 |15cm.
21*1.5 m?2
31.5
22|D- 8.02.02 |Naiwerzchnia chodnika z kostki betonowej polbruk, holland grub. 8 cm, na pospce |m?2
d.1 cem. piaskowej grub. 3 cm. Chodnik - kostka szara. Zjazd kostka czerwona
21*1.5 m?2
31.5
23D- 4.01.01 |Pofilowanie i zageszenie podioza po frezowaniu. m?2
d.1l
1415 m?2
1415.0
24D- 4.08.01 |Miejscowe wyréwnania jezdni mieszanka mineralno-asfaltowg AC11W . m?2
d.1l
50 m2
50.0
25|D- 4.03.01 |Skropienie jezdni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa 0,5kg/m2. m?2
d.1l
1415 m?2
1415.0
26|D- 5.03.05b | Warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm. Beton asfaltowy AC11W  |m?2
d.1l dla KR1-2
1415 m?2
1415.0
27D- 3.02.01b |Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych. szt.
d.1l
7 szt.
7.0
28D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wtazéw studni kanalizacyjnych. szt.
d.1l
11 szt.
11.0
29D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wpustow studzienek-kratek $ciekowych. szt.
d.1l
3 szt.
3.0
30D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wpustow studzienek-kratek $ciekowych z wymiang wpustu szt.
d.1l
1 szt.
1.0
31|D- 4.03.01 |Skropienie warstwy wigzacej jezdni emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg 0,5kg/m2. |m?2
d.1l
1415 m?2
1415.0
32|D- 5.03.05a |Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wa{m?2
d.1 rstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm wg WT-1i WT-2, AC11S dla
KR1-2.
1415 m?2
1415.0
33|D- 8.07.1b |Prég zwalniajacy wyspowy 1800x2000x65 x 2 szt. z tworzywa sztucznego, czteroe- |kpl.
d.1 lementowy, czerwony, z biatymi odblaskowymi elementami najazdowymi. Podwoj-
ny.
1 kpl.
1.0
34D- 8.07.1b  |Prég zwalniajacy wyspowy 1800x2000x65 x 1 szt. z tworzywa sztucznego, czteroe- [kpl.
d.1 lementowy, czerwony, z biatymi odblaskowymi elementami najazdowymi. Pojedyn-
czy.
1 kpl.
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PRD Modernizacja Drég Gminnych

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. |Razem

1.0

2IMIESZKA |
35|D- 1.02.04 |Demontaz progu zwalniajgcego dt. 4,8 m. Materiat z rozbiérki do dyspozycji Inwes- |kpl.
d.2 tora.
1 kpl.

1.0
36|D- 2.00.01 |Przetomy. Mechaniczna rozhiérka podbudowy i dolnej czesci. konstrukcji jezdni. Koim3
d.2D-2.01.01 |ryto gteb. 40 cm.

26*0.4 m3
10.4
37|D- 4.01.01 |Odwiezienie urobku z korytowania w miejsce ustalone przez Wykonawce. m3
d.2D-2.00.01
104 m3
10.4
38/D- 4.04.00 |Przetomy. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 - warstwa dolna o grub.po za- |m?2
d.2D-4.04.02 |geszcz. 20 cm.
26 m2
26.0
39D- 4.04.00 |Przetomy. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa goérna o grub.po za- |m?2
d.2D-4.04.02 |geszcz. 15 cm.
26 m2
26.0
40D- 5.03.05b |Przetomy. Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych as{m?2
d.2 faltowa - grub.po zageszcz 5cm Beton asfaltowy AC16W.
26 m2
26.0
41D- 4.08.01 |Miejscowe wyréwnania jezdni mieszanka mineralno-asfaltowg AC11W. m?2
d.2
30 m2
30.0
42D- 3.02.01b |Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych. szt.
d.2
3 szt.

3.0
43D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wtazow studni kanalizacyjnych. szt.
d.2

8 szt.

8.0
44D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wpustoéw studzienek-kratek sciekowych. szt.
d.2

9 szt.

9.0
45D- 4.03.01 |Oczyszczenie i skropienie jezdni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 0,5kg/m2. |m?2
d.2

1055 m2
1055.0
46/D- 5.03.5a |Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wajm?2
d.2 rstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm wg WT-1i WT-2. AC11S dla
KR1-2.
1055 m2
1055.0
47|D- 8.07.1b  |Prog zwalniajacy wyspowy 1800x2000x65 x 2 szt. z tworzywa sztucznego, czteroe- kpl.
d.2 lementowy, czerwony, z biatymi odblaskowymi elementami najazdowymi. Podwdj-
ny.
1 kpl.
1.0
3[HENRYKA BRODATEGO
48D- 5.03.11a |Frezowanie - mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 3cm ze |m?2
d.3 zwiekszeniem grub. do 6 cm przy zblizeniach do stykéw z inng nawierzchnig. Oczy-
szczenie po frezowaniu.
646 m2
646.0
49kalk.wtasna |Odwiezienie destruktu z frezowania w miejsce wskazane przez Inwestora. Odleg- |m3
d.3 tos¢ do 5 km.
646*0.04 m3
25.8
50|D- 4.03.01 |Oczyszczenie powierzchni zatoki postojowej. m?2
d.3
146 m2
146.0
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PRD Modernizacja Drég Gminnych

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. |Razem
51D- 2.00.01 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy pod ciek betonowy. Koryto gteb. 30 cm. m3
d.3b-2.01.01
10*0.30*0.45 m3
14
52|D- 4.01.01 |Odwiezienie urobku z korytowania w miejsce ustalone przez Wykonawce. m3
d.3|D-2.00.01
1.4 m3
14
53/D- 8.05.01 |Lawa pod Sciek, grub. 15 cm, betonowa C16/20 m3
d.3
10*0.45*0.15 m3
0.7
54|D- 8.05.01 |Korytka sciekowe betonowe szer. 40 cm i grub. 15 cm. m
d.3
10 m
10.0
55/D- 4.01.01 |Pofilowanie i zageszenie podioza po frezowaniu. m?2
d.3
646 m?2
646.0
56/D- 4.08.01 |Miejscowe wyréwnania nawierzchni jezdni i zatoki postojowej mieszankg m?2
d.3 mineralno-asfaltowg AC11W .
50 m?2
50.0
57|D- 4.03.01 |Skropienie jezdni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa 0,5kg/m2. m?2
d.3
646 m?2
646.0
58/D- 5.03.05b | Warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm. Beton asfaltowy AC11W  |m?2
d.3 dla KR1-2
646 m?2
646.0
59D- 3.02.01b |Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych. szt.
d.3
3 Szt.
3.0
60D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wtazéw studni kanalizacyjnych. szt.
d.3
3 Szt.
3.0
61|D- 4.03.01 |Skropienie warstwy wigzacej jezdni emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg 0,5kg/m2. |m?2
d.3
646 m?2
646.0
62|D- 5.03.5a |Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wa{m?2
d.3 rstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm wg WT-1i WT-2. AcllS dla
KR1-2.
646 m?2
646.0
63|D- 5.03.08 |Nawierzchnia zatoki postojowej. Podqwojne powierzchniowe utrwalenie grysamii  |m?2
d.3 emulsjg asfaltowg. Grubos¢ warstwy 2 cm.
146 m?2
146.0
64|D- 7.01.01b |Oznakowanie poziome P-10 i P-14 grubowarstwowe 2mm, chemoutwardzalne, od- |m?2
d.3 blaskowe.
12 m?2
12.0
4/SZCZESLIWA "P ETLA"
65|D- 1.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z tawg betonowg dla poszerzenia. m
d.4
20 m
20.0
66|D- 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki . Odwédz na sktadowisko odpadéw. Staraniem/m3
d.4 i na koszt Wykonawcy.
20*0.5*0.15 m3
15
67|cennik odpa-Optata za sktadowanie gruzu betonowgo. m3
d.4/déw
15 m3
15
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. |Razem
68/D- 2.00.01 |Poszerzenie. Koryto gteb. 40 cm. m3
d.4D-2.01.01
28*0.4 m3
11.2
69D- 4.01.01 |Odwiezienie urobku z korytowania w miejsce ustalone przez Wykonawce. m3
d.4D-2.00.01
11.2 m3
11.2
70D- 5.03.11a |Frezowanie - mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 3 cm ze |m?2
d.4 zwiekszeniem grub. do 6 cm przy zblizeniach do stykdéw z inng nawierzchnig. Oczy-
szczenie po frezowaniu.
380 m2
380.0
71kalk.wtasna |Odwiezienie destruktu z frezowania w miejsce wskazane przez Inwestora. Odleg- |m3
d.4 toS¢ do 5 km.
380*0.04 m3
15.2
72|D- 4.04.00 |Poszerzenie. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 - warstwa dolna o grub.po za-|m?2
d.4D-4.04.02 |geszcz. 20 cm.
28 m2
28.0
73|D- 8.01.01b |Lawa pod krawezniki betonowa C16/20 z oporem 0,07 m3/m m3
d.4
17*0.07 m3
1.2
74|D- 8.01.01b |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na ptasko. m
d.4
17 m
17.0
75|D- 4.04.00 |Poszerzenie. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa gorna o grub.po |m?2
d.4D-4.04.02 |zageszcz. 15 cm.
m2
20.0
76|D- 5.03.05b |Poszerzenie. Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m?2
d.4 asfaltowa - grub.po zageszcz 5cm Beton asfaltowy AC16W.
20 m2
20.0
77D- 4.01.01 |Pofilowanie i zageszenie podtoza po frezowaniu. m?2
d.4
380 m2
380.0
78D- 4.08.01 |Miejscowe wyréwnania nawierzchni jezdni mieszanka mineralno-asfaltowg AC11W|m?2
d.4 .
20 m2
20.0
79D- 4.03.01 |Skropienie jezdni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa 0,5kg/m2. m?2
d.4
380+20 m2
400.0
80|D- 5.03.05b | Warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm. Beton asfaltowy AC11W  |m?2
d.4 dla KR1-2
400 m2
400.0
81|D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wpustéw studzienek-kratek sciekowych. szt.
d.4
2 szt.
2.0
82|D- 4.03.01 |Oczyszczenie i skropienie jezdni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 0,5kg/m2. |m?2
d.4
400 m2
400.0
83|D- 5.03.5a |Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wa m?2
d.4 rstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm wg WT-1i WT-2. AC11S dla
KR1-2.
400 m2
400.0
5/SELONECZNA
84D- 5.03.11a |Frezowanie - mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 3 cm ze |m?2
d.5 zwiekszeniem grub. do 6 cm przy zblizeniach do stykéw z inng nawierzchnig. Oczy-
szczenie po frezowaniu.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. |Razem
1154 m?2
1154.0
85|kalk.wtasna |Odwiezienie destruktu z frezowania w miejsce wskazane przez Inwestora. Odleg- |m3
d.5 tos¢ do 5 km.
1154*0.04 m3
46.2
86/D- 1.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych z tawa betonowa. m
d.5
51 m
51.0
87|D- 1.02.04 |Rozebranie uszkodzonej studzienki sciekowej. szt
d.5
1 szt
1.0
88D- 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki . Odwéz na sktadowisko odpadéw. Staraniem|ms3
d.5 i na koszt Wykonawcy.
51*0.5*0.15+1.5*1.6*0.1 m3
4.1
89cennik odpa-Optata za sktadowanie gruzu betonowgo. m3
d.5/dow
4.1 m3
4.1
90D- 2.00.01 |Koryto pod kraweznik gteb. 40 cm. Wykop pod studzienke sciekowa i przytacze. m3
d.5Db-2.01.01
51*0.5*0.4+2.0*1.0*1.0+4*1.0*0.4 m3
13.8
91D- 3.02.01 |Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty rurowe - podsypka 20cmi obsypka 20cm |m3
d.5
4*0.2*0.3 m3
0.2
92D- 3.02.01 |Studzienkia $ciekowa z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.5|D-3.02.01d |bez syfonu z wpustami DN 400kN z zawiasem i zamkiem
1 szt.
1.0
93|D- 3.02.01a |Kanaty z rur PVC, SN8, taczonych na wcisk o $r. zewn.200 mm. Przytgcze m
d.5
4 m
4.0
94D- 3.02.01 |Zasypywanie wykopow pod studzienke i przytacze, Zageszczenie, odtworzenie pod-ms3
d.5 budowy.
4*0.3+4*0.6*0.5 m3
2.4
95D- 4.01.01 |Odwiezienie urobku z wykopéw w miejsce ustalone przez Wykonawce. m3
d.5D-2.00.01
13.8-2.6 m3
11.2
96|D- 8.01.01b |Lawa pod krawezniki betonowa C16/20 z oporem 0,07 m3/m m3
d.5
51*0.07 m3
3.6
97|D- 8.01.01b |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm . 38m na ptasko i 13 m wystajace 12 cm. |m
d.5 Wystajace tukowe R=5m
38+13 m
51.0
98D- 4.01.01 |Pofilowanie i zageszenie podioza po frezowaniu. m?2
d.5
1154 m?2
1154.0
99D- 4.04.00 |Wyrdéwnanie i zageszczenie istniejacej podbudowy thuczniowej w miejscu rozkopu. |m2
d.5D-4.04.02
5*3 m?2
15.0
100D- 5.03.05b |Miejsce po rozkopie. Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwim?2
d.5 rowych asfaltowa - grub.po zageszcz 5cm Beton asfaltowy AC16W.
15 m2
15.0
101|D- 4.08.01 |Miejscowe wyr6éwnania jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg AC11W . m?2
d.5
50 m2
50.0
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. |Razem
102|D- 4.03.01 |Skropienie jezdni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 0,5kg/m2. m?2
d.5
1154 m?2
1154.0
103|D- 5.03.05b | Warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm. Beton asfaltowy AC11W  |m2
d.5 dla KR1-2
1154 m?2
1154.0
104|D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wtazow studni kanalizacyjnych. szt.
d.5
1 szt.
1.0
105/D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wpustéw studzienek-kratek sciekowych. szt.
d.5
2 szt.
2.0
106D- 4.03.01 |Oczyszczenie i skropienie jezdni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 0,5kg/m2. |m2
d.5
1197 m?2
1197.0
107|D- 5.03.5a |Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wa{m?2
d.5 rstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm wg WT-1i WT-2. AC11S dla
KR1-2.
1197 m?2
1197.0
108|D- 7.01.01b |Oznakowanie poziome P-18 i P-24 grubowarstwowe 2mm, chemoutwardzalne, od- |m?2
d.5 blaskowe.
2 m?2
2.0
109D- 7.01.01b |Oznakowanie poziome grubowarstwowe 2mm. Pola niebieskie miejsc dla niepetnosim?
d.5 prawnych.
12*2.2 m?2
26.4
6/PLAC JANA MATEJKI
110|D- 5.03.11a |Frezowanie - mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 3cm ze |m?2
d.6 zwiekszeniem grub. do 6 cm przy zblizeniach do stykéw z inng nawierzchnig. Oczy-
szczenie po frezowaniu.
473 m?2
473.0
111kalk.wlasna |Odwiezienie destruktu z frezowania w miejsce wskazane przez Inwestora. Odleg- |m3
d.6 tos¢ do 5 km.
473*0.04 m3
18.9
112|D- 1.02.04 | Rozbiorka kostki betonowej na przejsciach pieszo-rowerowych, z odwozem w miej-|m2
d.6 sce wskazane przez Inwestora na odl do 5km.
56+45 m2
101.0
113D- 2.00.01 |Rozbiérka istn. podbudowy pod $ciek uliczny. Koryto gteb. 20 cm. m3
d.6D-2.01.01
(4+4+5)*0.2*0.2 m3
0.5
114D- 4.01.01 |Odwiezienie urobku z korytowania w miejsce ustalone przez Wykonawce. m3
d.6D-2.00.01
0.5 m3
0.5
115D- 8.01.01b jtawa pod sciek kamienny grub. 15 cm, betonowa C16/20 m3
d.6
13*0.2*0.15 m3
0.4
116/D- 8.05.03. |Scieki uliczne z kostki kamiennej 17/19 cm. Jeden rzad. m
d.6
4+4+5 m
13.0
117|D- 4.04.00 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy pod rozberang kostkg betonowa. Podbudowa z |m?2
d.6|D-4.04.02 |kruszywa famanego 0-31,5- warstwa o grub.po zageszcz. 4cm.
101 m?2
101.0
118D- 5.03.05b | Warstwa wzmacniajaca - wigzaca asfaltowa, grub.po zageszcz. 4 cm. Beton asfal-m?2
d.6 towy AC16W dla KR1-2
101 m?2
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101.0
119D- 4.08.01 |Miejscowe wyréwnania jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg AC11W . m?2
d.6
15 m2
15.0
120|D- 4.03.01 |Skropienie jezdni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowag 0,5kg/m2. m?2
d.6
568 m2
568.0
121|D- 5.03.05b | Warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm. Beton asfaltowy AC11W  |m?2
d.6 dla KR1-2
568 m2
568.0
122|D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wtazéw studni kanalizacyjnych. szt.
d.6
3 szt.
3.0
123|D- 3.02.01b |Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych. szt.
d.6
4 szt.
4.0
124|D- 4.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej jezdni emulsjg asfaltowg szybkorozpa- |m?2
d.6 dowg 0,5kg/m2.
568 m2
568.0
125|D- 5.03.5a |Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wa{m?2
d.6 rstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm wg WT-1i WT-2. AC11S dla
KR1-2.
568 m2
568.0
126|D- 7.01.01b |Oznakowanie poziome P-11 i P-10/11 grubowarstwowe 2mm, chemoutwardzalne, |m2
d.6 odblaskowe. Biate 43 m2, czerwone 23m2
43+23 m?2
66.0
7/GARBARSKA
127|D- 8.07.1b |Demontaz progu zwalniajacego wyspowego "berlinskiego" 2 szt. Elementy do pono-kpl.
d.7 wnego montazu.
1 kpl.
1.0
128D- 5.03.11a |Frezowanie - mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej i betonowej jezdni o |m2
d.7 gr. 3 cm ze zwiekszeniem grub. do 6 cm przy zblizeniach do stykéw z inng nawierz-
chnia. Oczyszczenie po frezowaniu.
2280 m2
2280.0
129kalk.wtasna |Odwiezienie destruktu z frezowania w miejsce wskazane przez Inwestora. Odleg- |m3
d.7 tos¢ do 5 km.
2280*0.03 m3
68.4
130|D- 1.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych z tawg betonowa. Przy budynku Garbarska 1 |m
d.7 i wysepka
13+16 m
29.0
131D- 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki . Odwéz na sktadowisko odpadow. Staraniemm3
d.7 i na koszt Wykonawcy.
29*0.5*0.15 m3
2.2
132|cennik odpa-Optata za sktadowanie gruzu betonowgo. m3
d.7/déw
2.2 m3
2.2
133|D- 2.00.01 |Koryto pod kraweznik gteb. 40 cm. m3
d.7D-2.01.01
29*0.5*0.4 m3
5.8
134|D- 2.00.01 | Wykop gteb. 0,7m w gruncie kat Ill pod odstojniki wody deszczowej i pod pobocze m3
d.7|D-2.01.01 |z frezowiny gieb. 10 cm.
20*0.7+35*0.5+28*0.2 m3
37.1
135D- 4.01.01 |Odwiezienie urobku z wykopdéw w miejsce ustalone przez Wykonawce. m3
d.7D-2.00.01
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37.1+5.8 m3
42.9
136|D- 4.04.00 |Odstojnik nr 1. Narzut grub. 50cm z kamienia tamanego frakcji 25-63mm w wyko- |m3
d.7|D-4.04.02 |pie. Zageszczenie. Warstwa grub. 5cm z destruktu po frezowaniu jezdni
35*0.5 m3
17.5
137|D- 4.04.00 |Odstojnik nr 2. Narzut grub. 50cm z kamienia tamanego frakcji 25-63mm w wyko- |m3
d.7|D-4.04.02 |pie.
20*0.5 m3
10.0
138D- 6.03.01 |Wykonanie pobocza grub.10cm z destruktu po frezowaniu jezdni. Pobocze przy od-m?2
d.7 stojniku.
28 m?2
28.0
139D- 8.01.01b ftawa 0,07 m3/m, pod krawezniki, betonowa C16/20, z oporem m3
d.7
29*0.07 m3
2.0
140D- 8.01.01b |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm . 20 m na ptasko i 14 m wystajgce 12 cm. |m
d.7 t ukowe R=1m
13+16 m
29.0
141D- 1.02.04 | Przystosowanie kraweznika betonowego do zjazdu przy budynku nr 10. Rozebra- |m
d.7 nie kraweznikéw betonowych z tawg betonowg z przygotowaniem do ponownego
wbudowania.
6 m
6.0
142|D- 1.02.04 |Przystosowanie chodnika do zjazdu przy budynku nr 10. Rozbiérka kostki betono- |m?2
d.7 wej z przygotowaniem do ponownego wbudowania.
6*1.5 m2
9.0
143|D- 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki . Odwéz na sktadowisko odpadow. Staraniemm3
d.7 i na koszt Wykonawcy.
6*0.07 m3
0.4
144|cennik odpa-Optata za sktadowanie gruzu betonowego. m3
d.7/déw
0.4 m3
0.4
145D- 2.00.01 |Koryto pod kraweznik i tawe, gteb. 40 cm i wykop gteb. 25cm pod konstrukcje chod-m3
d.7D-2.01.01 |nika.
6*0.4*0.5+6*1.5*0.25 m3
3.5
146|D- 4.01.01 |Odwiezienie urobku z korytowania w miejsce ustalone przez Wykonawce. m3
d.7D-2.00.01
3.5 m3
3.5
147D- 8.01.01b tawa pod krawezniki betonowa C16/20 z oporem 0,07 m3/m m3
d.7
6*0.07 m3
0.4
148|D- 8.01.01b |Krawezniki betonowe z odzysku. Wysokos$¢ ustawienia 3cm m
d.7
6 m
6.0
149D- 4.04.00 |Podbudowa chodnika z kruszywa tamanego 0-31,5- warstwa o grub.po zageszcz. |m?2
d.7D-4.04.02 |15cm.
6*1.5 m2
9.0
150|D- 8.02.02 |Naiwerzchnia chodnika z kostki betonowej polbruk grub. 8 cm, na pospce cem. piaim?2
d.7 skowej grub. 3 cm. Kostka 90% z odzysku, 10%nowa
6*1.5 m2
9.0
151D- 4.01.01 |Pofilowanie i zageszenie podtoza po frezowaniu. m?2
d.7
2280 m2
2280.0
152|D- 4.04.00 |Wyrdéwnanie i zageszczenie podbudowy ttuczniowej zjazdu na dziatke 17/4 m?2
d.7D-4.04.02
31 m2
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31.0
153|D- 4.08.01 |Miejscowe wyréwnania jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg AC11W . m?2
d.7
80 m2
80.0
154|D- 4.03.01 |Skropienie jezdni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowag 0,5kg/m2. m?2
d.7
2280 m2
2280.0
155|D- 5.03.05b | Warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm. Beton asfaltowy AC11W  |m?2
d.7 dla KR1-2
2280 m2
2280.0
156|D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wtazéw studni kanalizacyjnych. szt.
d.7
8 szt.
8.0
157|D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wtazéw studni kanalizacyjnych z wymiang wtazéw DN400 szt.
d.7
2 szt.
2.0
158|D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wpustow studzienek-kratek sciekowych. szt.
d.7
3 szt.
3.0
159D- 3.02.01b |Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych. szt.
d.7
4 szt.
4.0
160|D- 3.02.01b |Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych z wymiang skrzysszt.
d.7 nki
2 szt.
2.0
161D- 4.03.01 |Oczyszczenie i skropienie jezdni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowag 0,5kg/m2. |m?2
d.7
2321 m2
2321.0
162|D- 5.03.5a |Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wa{m?2
d.7 rstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm wg WT-1i WT-2. AC11S dla
KR1-2.
2321 m2
2321.0
163|D- 5.03.01a |Remont czastkowy jezdni z kostki kamiennej. Przektadka na podsypce cem. piasko{m?2
d.7 wej. Styk jezdni bitumicznej z kostkowg - ul. Stroma.
6*2 m2
12.0
164|D- 8.07.1b |Montaz elementow z rozbiorki - progi zwalniajace wyspowe 1800x2000x65 z tworzy-kpl.
d.7 wa sztucznego, czteroelementowe. 2 progi
1 kpl.
1.0
165D- 7.01.01b |Oznakowanie poziome P-10 i P-14 grubowarstwowe 2mm, chemoutwardzalne, od- |m?2
d.7 blaskowe.
24+3.5 m?2
275
8WELADYSEAWA SIKORSKIEGO
166/D- 1.02.04 |Demontaz progu zwalniajacego dt. 2,7m. Materiat z rozbiérki do dyspozycji Inwes- kpl.
d.8 tora.
2 kpl.
2.0
167|D- 5.03.11a |Frezowanie - mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 3 cm ze |m2
d.8 zwiekszeniem grub. do 6 cm przy zblizeniach do stykdéw z inng nawierzchnig. Oczy-
szczenie po frezowaniu.
984 m2
984.0
168lkalk.wtasna |Odwiezienie destruktu z frezowania w miejsce wskazane przez Inwestora. Odleg- |m3
d.8 toS¢ do 5 km.
984*0.03 m3
29.5
169D- 4.01.01 |Pofilowanie i zageszenie podtoza po frezowaniu. m?2
d.8
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984 m?2
984.0
170D- 4.08.01 |Miejscowe wyréwnania jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg AC11W . m?2
d.g
50 m2
50.0
171D- 4.03.01 |Skropienie jezdni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 0,5kg/m2. m?2
d.8
984 m?2
984.0
172|D- 5.03.05b | Warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm. Beton asfaltowy AC11W  |m2
d.8 dla KR1-2
984 m?2
984.0
173D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wtazow studni kanalizacyjnych. szt.
d.8
4 szt.
4.0
174D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wpustéw studzienek-kratek sciekowych. szt.
d.8
3 szt.
3.0
175D- 3.02.01b |Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych. szt.
d.g
7 szt.
7.0
176/D- 3.02.01b |Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociagowych i gazowych z wymiang skrzy:szt.
d.g8 nki
2 szt.
2.0
177|D- 4.03.01 |Skropienie warstwy wigzacej jezdni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 0,5kg/m2. |m2
d.8
984 m?2
984.0
178|D- 5.03.5a |Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wa{m?2
d.g rstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm wg WT-1i WT-2. AC11S dla
KR1-2.
984 m?2
984.0
179D- 8.07.1b |Prdg zwalniajacy wyspowy 1800x2000x65 x 1 szt. z tworzywa sztucznego, czteroe- kpl.
d.8 lementowy, czerwony, z biatymi odblaskowymi elementami najazdowymi. Pojedyn-
czy.
2 kpl.
2.0
180D- 1.02.04 |Demontaz znakoéw wraz ze stupkami. Stupki do ponownego ustawienia. Znaki do dy:szt.
d.8D- 7.02.01 |spozycji Inwestora
szt.
6.0
181|D- 7.02.01 |Stupki do znakéw drogowych osadzone w gruncie, zastabilizowane betonem. Stupsszt.
d.g ki z demontazu.
3 szt.
3.0
182|D- 7.02.01 |Znaki drogowe wg projektu statej organizacji ruchu, mate z folig odblaskowg typ 1|szt.
d.8 wg projektu statej organizacji ruchu. Znaki Alla, T-1, D-18 - 2 szt.
4 szt.
4.0
183|D- 7.01.01 |Usuniecie - wytarcie istniejgcego oznakowania poziomego cienkowarstowego. m?2
d.g
8 m2
8.0
9LEGNICKA.
9.1LEGNICKA. Murek oporowy
184|D- 9.01.02 |Przesadzenie krzewéw starszych z bryta korzeniowg o $r. 1.4 m w gruncie kat.lll z |m
do.l zaprawg dotéw. Przewdz na odl. do 50m. Posadzenie w miejscach ubytkéw.
18 m
18.0
185D- 2.00.01 |Wykop w gruncie kat. Ill za tylng $ciang murku oporowego. m3
d.9.1D-2.01.01
12*2*1 m3
24.0
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186/D- 2.00.01 |Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopOw na wysypisko w miejsce ustalone przez |m3
d.9.1D-02.01.01 |Wykonawce.
24-4.4 m3
19.6
187|D- 1.02.04 |Rozbiérka na calg wysoko$¢ murka oporowego z kamienia tamanego twardego, |m3
do.l nieregularnego na zaprawie cementowo-piaskowej. Przesortowanie z przeznacze-
niem ok. 60 % do powtornego wbudowania.
[(10.8+4.5)*1.3+10.8*0.8]*0.5 m3
14.3
188|D- 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki . Odwéz na sktadowisko odpadow. Staraniemm3
do.l i na koszt Wykonawcy.
14.3-8.1 m3
6.2
189|cennik odpa-Optata za sktadowanie gruzu kamiennego. m3
d.9.1jdow
6.2 m3
6.2
190|D- 10.01.01 |Murek oporowy grub. 0,5m i wys. od 0.3 m do 1,1m z kamienia tamanego twardego [m3
do.1l z odzysku, na zaprawie cementowo-piaskowej, spoinowanie cementem. Sgczki
PVC o $rednicy 50 mm w odstepach 5m.
[(10.8+4.5)*0.7+10.8*0.5]*0.5 m3
8.1
191|D- 10.01.01 |Warstwa filtracyjna grub. 30 cm z pospolki zwirowej, miedzy $cianami murku oporo-m3
do.l wego
11*2*0.3 m3
6.6
192D- 10.01.01 |Zasypanie materialem z odktadu i zageszczenie wykopu za sciang murku oporowe-|m3
do.l go
11*2*0.2 m3
4.4
193|D- 9.01.01. |Rozscielenie ziemi urodzajnej - 22m2, grub. 10 cm m3
d.o.1
11*2*0.2 m3
4.4
194|D- 9.01.01. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.ll z nawozeniem m?2
d.o.1
22 m?2
22.0
9.2LEGNICKA. Ciag pieszo - jezdny
195D- 1.02.04 |Rozebranie na poczatku i kohcu odcinka nawierzchni z kostki kamiennej . Kostka |m?2
d.9.2 oczyszczona, z odwozem w miejsce wskazane do przez Inwestora na odl. do 5
km.
58 m?2
58.0
196|D- 1.02.04 |Rozebranie $ciekdéw betonowych i kamiennych szer. 0,4 - 0,6m z fundamentami. |m
d.9.2
229 m
229.0
197|D- 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki . Odwéz na sktadowisko odpadow. Staraniemm3
d.9.2 i na koszt Wykonawcy.
229*0.5*0.3 m3
34.4
198|cennik odpa-Optata za sktadowanie gruzu betonowego. m3
d.9.2dow
34.4 m3
34.4
199D- 2.00.01 |Wykopy pod $cieki, miejsca postojowe i zjazdy. Koryto gteb. 25 cm. m3
d.9.2D-2.01.01
(229*0.55+129+112)*0.25 m3
91.7
200D- 4.01.01 |Odwiezienie urobku z wykopow w miejsce ustalone przez Wykonawce. m3
d.9.2D-2.00.01
91.7 m3
91.7
201D- 5.03.11a |Frezowanie - mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 3 cm ze |m?2
d.9.2 zwiekszeniem grub. do 6 cm przy zblizeniach do stykéw z inng nawierzchnig. Oczy-
szczenie po frezowaniu.
910-(35+42+35) m?2
798.0

-13-

Norma 3.19 Licencja: 16203 dla AB




PRD Modernizacja Drég Gminnych

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. |Razem
202kalk.wlasna |Odwiezienie destruktu z frezowania w miejsce wskazane przez Inwestora. Odleg- |m
d.9.2 tos¢ do 5 km.
798*0.03 m3
23.9
203D- 8.05.01 |tawa grub. 15 cm pod scieki betonowe korytkowe. m3
d.9.2
(229-26)*0.55*0.15 m3
16.7
204D- 8.05.01 |Korytka sciekowe betonowe szer. 50 cm i grub. 15 cm. m
d.9.2
229-26 m
203.0
205|D- 8.05.03. |[Scieki szer. 40 cm z kostki kamiennej 9/11 cm, trapezowe, Glebokos¢ scieku 3 cm. |m
d.9.2 Kostka z z odzysku z rozbiérki.
26 m
26.0
206/D- 8.03.01 |Lawa betonowa C12/15 pod obrzeza, z oporem 0,04m3/m m3
d.9.2
71*0.04 m3
2.8
207D- 8.03.01 |Obrzeza betonowe chodnikéw o wym. 30x8 cm na w.w. tawie m
d.9.2
71 m
71.0
208D- 4.04.00 |Zjazdy i miejsca postojowe. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa o |m?2
d.9.2D-4.04.02 |grub.po zageszcz. 20 cm.
35+42+35+129 m2
241.0
209 D- 5.03.05b (Zjzady i miejsca postojowe. Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2
d.9.2 sowo-zwirowych asfaltowa - grub.po zageszcz 4cm Beton asfaltowy AC16W.
241 m?2
241.0
210D- 4.01.01 |Pofilowanie i zageszenie podtoza po frezowaniu. m?2
d.9.2
798 m?2
798.0
211D- 4.08.01 |Miejscowe wyréwnania nawierzchni jezdni i zatoki postojowej mieszanka m?2
d.9.2 mineralno-asfaltowg AC11W .
70 m2
70.0
212D- 4.03.01 |Skropienie istn jezdni i zjazdéw jezdni emulsjag asfaltowa szybkorozpadowa 0,5kg/ |m2
d.9.2 m2.
910 m?2
910.0
213D- 5.03.05b | Warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm. Beton asfaltowy AC11W  |m?2
d.9.2 dla KR1-2
910 m?2
910.0
214D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wtazow studni kanalizacyjnych 4 szt. i jeden przyokienny budy- |szt.
d.9.2 nek nr 28
5 szt.
5.0
215D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wpustoéw studzienek-kratek $ciekowych. szt.
d.9.2
1 szt.
1.0
216|D- 3.02.01b |Regulacja pionowa pokryw studni telekomunikacyjnych szt.
d.9.2
3 szt.
3.0
217|D- 3.02.01b |Regulacja pionowa pokryw studni telekomunikacyjnych z wymiang ramy. szt.
d.9.2
1 szt.
1.0
218D- 3.02.01b |Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych. szt.
d.9.2
2 szt.
2.0
219D- 3.02.01b |Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych z wymiang skrzy:szt.
d.9.2 nki
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. |Razem
1 Sszt.
1.0
220D- 4.03.01 |[Skropienie warstwy wigzacej jezdni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 0,5kg/m2. |m?2
d.9.2
910 m?2
910.0
221D- 5.03.5a |Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wa{m?2
d.9.2 rstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm wg WT-1i WT-2. AC11S dla
KR1-2.
910 m?2
910.0
222|D- 5.03.01a |Przektadki nawierzchni zjazdéw z materiatéw kamiennych lub betonowych na szer. |m?2
d.9.2D-8.02.2a |1,0 m, dopasowanie wysokosciowe do utozonej nawierzchni. Zjazdy do posesji
26a, 26b, 28 - 2 szt., 34a. Analogia do remontu czastkowego.
(5+6+4+5+4)*1 m?2
24.0
-15-
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