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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Obowigzujace przepisy.

1.3. Projekt techniczny

2. ZAKRES ROBOT

2.1. Roboty przygotowawcze

- roboty rozbidrkowe

- roboty pomiarowe

2.2. Roboty ziemne.

- wykopy pod studzienke $cickowa

- wykopy koryta jezdni

2.3. Kanalizacja deszczowa.

-studzienka $ciekowa

2.4. Podbudowy.

- wykonanie tawy betonowej pod krawezniki

2.5. Nawierzchnie.

- ustawianie kraweznikow

- nawierzchnia jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego
- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej polbruk
2.6. Oznakowanie .

- oznakowanie pionowe na czas prowadzenia robot

- oznakowanie pionowe i poziome state

- elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego — progi zwalniajace

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3.1. Istniejace drogi ulic wymienionych w nagtéwku
3.3 Ruch pojazdow i pieszych

4. WSKAZANIE ZAGROZEN

wszystkie roboty wykonywane pod ruchem pojazddéw na pasie sgsiadujacym z robotami,
roboty wykonane pod ruchem pojazdoéw i sprzetu na budowie

prace w wykopie montazu studzienki deszczowej,

roboty w poblizu instalacji energetycznych, kanalizacyjnych, wodociggowych,
teletechnicznych, gazowych, napowietrznej linii elektroenergetyczne;j

roboty zatadunkowe 1 wytadunkowe

pracy przy r¢cznym i mechanicznym uktadaniu warstw bitumicznych



5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU I,’RACOWNII,((')W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbegda szkolenia
podstawowe (ogolne),

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie w
zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych,

pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

wszelkie prace drogowe ,pod ruchem” begda wykonywane przy zabezpieczeniu i
oznakowane wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji projektu organizacji
ruchu na czas trwania robot,

prace ziemne wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia technicznego prowadzi¢ w
sposob reczny z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

wszelkie roboty w poblizu czynnych linii energetycznych prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci,

kazdy pracownik powinien zosta¢ zaopatrzony w $rodki ochrony osobistej, odpowiednie do
rodzaju wykonywania pracy,

stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b niepowotanych.

wilasciwe oznakowanie robot na drogach dla pieszych - chodnikach z przekierowaniem
pieszych poza obszar robot.

7.Wszystkie roboty zwiazane z niniejsza inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z

ogo6lnymi przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowiazujacymi przepisami.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca (Kierownik Budowy) sporzadzi stosowny
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.
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