Inwestor: Gmina Miejska w Ztotoryi, Plac Orlat Lwowskich 1, Ziotoryja
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania:
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 (Dz. U. nr 177 poz. 1729 ) w sprawie szczeg6towych

warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002

w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity DZ.U. z 26.11.2019 poz. 2311)

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2017roku, poz. 784) w sprawie

szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach

. Ustawa z dnia 20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z pdzniejszymi

zmianami.

Przedmiot opracowania

Opracowanie ma za zadanie ustalenie zakresu oznakowania czasowego i docelowego w zwigzku z remontem

skrzyzowania ulicy Legnickiej i Polnej w Ztotoryi

. Charakterystyka drogi i ruchu

Droga gminna ul. Legnicka w obrebie skrzyzowania o szerokosci jezdni 8,0 — 9,0m. Chodnik jednostronny o
szer. 0,8- 2,0m. Oznakowanie poziome i pionowe kompletne. Stan jezdni i chodnikdéw dostateczny,
niezagrazajgcy bezpieczenstwu ruchu. Ograniczona widoczno$é na skrzyzowaniu z powodu budynku przy
skrzyzowaniu i przebiegu ulicy Legnickiej w tuku poziomym. Utwardzone pobocze zamiast chodnika po
stronie lewej.

Projektowane rozwigzania

Oznakowanie state — docelowe. Rysunek nr 1

a) Przewiduje sie poprawe widocznosci na skrzyzowaniu ulic — wyjazdu z ulicy Polnej poprzez odsuniecie
jezdni ulicy Legnickiej. Cel ten zostanie osiggniety poszerzeniem jezdni i zmiang oznakowania poziomego.
Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych nastgpi poprzez zastosowanie chodnika w miejscu utwardzonego,
zdeformowanego pobocza.

b) Oznakowanie poziome biate, odblaskowe.

- Linie segregacyjne P-4, P-1e
- Pola wytgczajace czesci jezdni z ruchu P-7b, P-21a
- linia bezwzglednego zatrzymania P-21a
c) Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego
- Azyle gumowe czerwone prefabrykowane wys. 10-12 cm z biatymi powierzchniami pionowymi,
wyposazonymi w elementy odblaskowe
- stupki przeszkodowe U-5a wys. 0,9m, zétte z elementami odblaskowymi.
d) Oznakowanie pionowe bez zmian.

Oznakowanie czasowe. Etapy 1- 3

4a. Projektowane rozwigzanie

Znaki pionowe z licami z folii odblaskowej typ 2 . Wysokos¢ umieszczenia dolnej krawedzi znakéw
nad chodnikiem lub poboczem 2,2m. Zakres prac szczegétowo opisano na planach sytuacyjnych.
Miejsca robot nalezy wygrodzi¢: od strony najazdéw zaporami U-3c i U-3d prostopadle do drogi, oraz
zaporami U-20a wzdtuz jezdni i kraweznika. Przed wygrodzonym obszarem robdt nalezy ustawié w
znaki ostrzegawcze A-14 i A-12b/c i znaki B-33 wg rysunkow.

Podczas prowadzenia prac nalezy zapewnic bezpieczny dojazd mieszkaricom do posesji oraz dla stuzb
ratowniczych (Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja).



5. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien.

Utrudnienia w ruchu drogowym dla pojazdéw wynikajg ze zwezenia jezdni i ruchu wahadtowego. Utrudnienia
wynikajgce z przejazdéw technologicznych sprzetu i transportu.

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt, powinny by¢ dobrze
widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt. Osoby
wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o
barwie pomaranczowej lub zéttej i wyposazone w elementy odblaskowe.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie
zapory rozpoczynajg sie i konczg kolorem czerwonym. Dopuszczalne dtugosci zapér drogowych L wynoszg : 200—
300cm.

7. Uwagi koricowe

Zastosowane oznakowanie pionowe powinno mie¢ wymiary znakéw Srednich i posiadac lica odblaskowe —
wykonane z folii odblaskowych typu 2. Pracownicy zatrudnieni przy oznakowanych robotach powinni by¢
ubrani w odziez robocza z elementami ostrzegawczymi odblaskowymi. Pokazane na schematach znaki oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy ustawia¢ w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne i same nie bedg
ograniczaty widocznosci. Wysokos$¢ umieszczania dolnej krawedzi znaku winna wynosi¢ 2,2 m od terenu.

8. Postanowienia koricowe dot. oznakowania robét.

Obowigzki utrzymania zgodnosci oznakowania z niniejszym projektem oraz zabezpieczenia nalezytego stanu
technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robaét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy powiadomic Policje, zarzagdce drogi oraz zarzgdzajgcego
ruchem o doktadnym terminie wprowadzenia organizacji ruchu.

Przed przystgpieniem do wykonania prac odtworzeniowych bezwzglednie zapoznac sie z warunkami uzgodnienia
zarzadcy drogi. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic przed przystgpieniem do robot ziemnych wszystkich
uzytkownikow sieci podziemnych aby umozliwi¢ petnienie nadzoru nad ich urzgdzeniami. Roboty ziemne w
miejscach gdzie znajduje sie uzbrojenie nalezy wykonac recznie. Obowigzki utrzymania zgodnosci oznakowania z
niniejszym projektem oraz zapewnienie nalezytego stanu technicznego tego oznakowania spoczywa na
wykonawcy robét.

Na co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy powiadomic: Starostwo w Ztotoryi,
KP Policji w Ztotoryi, Urzad Miejski w Ztotoryi.

Czas trwania prac: dwa tygodnie.

Przewidywany okres wprowadzenia statej organizacji ruchu - do 30 czerwca 2024



S_TAROSTA ZLOTORYISK]
59-500 ZLOT( JRYIJA
Plac Niepodleglosci 8

Ztotoryja, dnia 8 listopada 2023 r.

Pan

Andrzej Baszak

ul. Nad Zalewem 17B/4
59-500 Ztotoryja

ZATWIERDZENIE Nr 144/2023

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.) oraz na podstawie § 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem

na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.)

- zatwierdzam -
- projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych w Ztotoryi, w

zwigzku z realizacja zadania pn. “Remont skrzyzowania ulicy Legnickiej i Polnej w Ztotoryi”, zgodnie

z zatgczonym projektem

czasowa organizacja ruchu od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

docelowa organizacja ruchu do dnia 30 czerwca 2024 .

Zgodnie z § 12 ust. 1 i 4 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi, oraz wifasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. W
przypadku nie spetnienia powyiszego warunku organ zarzadzajgcy ruchem poinformuje zarzad

drogi o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Do wiadomosci: : /

1. Adresat ' ‘;
2. a/a



59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 3120
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

Ztotoryja, 25.10.2023 r.

WM.7221.2.44.2023 KZ

Pan

Andrzej Baszak

ul. Nad Zalewem 17B/4
59-500 Ztotoryja

W odpowiedzi na ztozony , Projekt statej organizacji ruchu”, w zakresie oznakowania
poziomego na ul. tgkowej, Urzad Miejski w Ztotoryi opiniuje pozytywnie przediozona
dokumentacje.

Ponadto informuje, ze nalezy zwrocic sie do organu zarzadzajgcego ruchem drogowym,

ktorym jest Starosta Ztotoryjski celem uzyskania stosownego zezwolenia.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Specjalista ds. infrastruktury miejskiej, pok. nr 8

o
8 ;5/8779-136
zielewska_karolina@zlotoryja.pl
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