PRZEMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont skrzyzowania ulicy Legnickiej i Polnej w Ztotoryi
ADRES INWESTYCJI : Zlotoryja, ulica Legnicka

INWESTOR : Gmina Miejska Ztotoryja

ADRES INWESTORA : Ziotoryja. Plac Orlat Lwowskich 1

SPORZADZIE KALKULACJE :  Andrzej Baszak

DATA OPRACOWANIA . 11 pazdziernika 2023

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11 pazdziernika 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



PRD Skrzyzowanie Legnicka - Polna

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Razem
1Roboty rozhiérkowe i ziemne
1D- 7.02.01 |Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - oznakowane robét drogowych kpl.
d.1l
1 kpl.
1.0
2|D- 1.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych z tawg betonowa - wysepka i chodnik. m
d.1l
16+16+2+2+2+5 m
43.0
3D-8.03.01 |Rowek pod obrzeza betonowe w gruncia kat. VI-VII, oraz usunigcie gruzu kamienim
d.1 nego przy ul.Polnej - 0,2m3.
51+4 m
55.0
4D- 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z rozbiorki. Odwéz na sktadowisko odpadéw. Staraniem i na m3
d.1 koszt Wykonawcy.
43*0.15*0.3+43*0.04+55*0.3*0.3+0.2 m3
8.8
5/cennik odpaiOptata za skiadowanie gruzu betonowgo. m3
d.ldow
8.8 m3
8.8
6/D- 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni wysepki i chodnika z kostki betonowej polbruk . Kostka [m2
d.1 oczyszczona, z odwozem na odl. do 5km w miejsce wskazane do przez Inwesto-
ra.
16*1.4+5*1+1.4*.5+1.4*3.5 m?2
33.0
7/D- 1.02.04 |Rozbiérka 2 szt. studzienek sciekowych i przytaczy, do ustawienia przy krawezni- m3
d.1 ku. Zasypanie i zageszczenie wykopu.
2*1*1*2+1 m3
5.0
8D- 1.02.04 |Rozebranie - frezowanie nawierzchni betonowej grub. 30cm pod poszerzeniei  |m2
d.1 kraweznik z oporem. 120m2/36m3. Materiat z frezowania o uziarnieniu ciggtym 0-
60mm do wbudowania jako wzmocnienie podfoza.
93+54*0.5 m?2
120.0
9D-4.01.01 |Wykonanie koryta gteb. 36cm pod konstrukcje poszerzenia z profilowaniem i za- |m2
d.1D-2.00.01 |geszczeniem podioza..
93+54*0.5 m?2
120.0
10D- 4.01.01 |Odwiezienie urobku z korytowania w miejsce ustalone przez Wykonawce. m3
d.1Db-2.00.01
120*0.36 m3
43.2
2IRemont elementéw kanalizacji deszczowej
11D- 3.02.01 |Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty rurowe - podsypka 15cm i obsypka m3
d.2 15cm
5*0.3*0.15 m3
0.2
12|D- 3.02.01a |Kanaty z rur PVC, SN8, taczonych na wcisk o $r. zewn.160 mm. Przylgcze m
d.2
5 m
5.0
13D- 3.02.01 |Studzienkia $ciekowa z gotowych elementéw betonowa o $r.500 mm z osadni-  |szt.
d.2D-3.02.01d |kiem bez syfonu z wpustem DN 400kN z zawiasem i zamkiem. Zasypanie i zage-
szczenie wykopu.
2 szt.
2.0
3 Kraw eznik. Chodnik
14/D- 8.01.01b |Lawa pod krawezniki betonowa C16/20 z oporem 0,07 m3/m m3
d.3
53*0.07 m3
3.7
15/D- 8.01.01b |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej. Wystajgce |m
d.3 12cm. Na zjazdach wystajace 4 cm,
53 m
53.0
16|D- 8.03.01 |Lawa betonowa C12/15 pod obrzeza, z oporem 0,04m3/m m3
d.3
55*0.04 m3
2.2
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17D- 8.03.01 |Obrzeza betonowe chodnikow o wym. 30x8 cm na w.w. fawie m
d.3
51+4 m
55.0
18D- 5.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej holland o grubosci 8 cm - szarej, na |m?2
d.3 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
99+5+2 m2
106.0
4|Jezdnia
19D- 4.04.00 |Podbudowa - wzmocnienie podtoza z przekruszonego betonu cementowego o fraim?2
d.4|D-04.04.02 |kcji 0-60mm - warstwa na poszerzeniu jezdni o grub.po zageszcz. 30 cm.
93+54*0.5 m?2
120.0
20/D- 4.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa na poszerzeniu jezdni o m2
d.4|D-04.04.02 |grub.po zageszcz. 20 cm.
93 m2
93.0
21|D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wtazu studni kanalizacyjnej z wymiang wtazu na nowy szt.
d.4 DN400kN
1 Szt.
1.0
22|D- 3.02.01b |Regulacja pionowa wiazu studni kanalizacyjnej z wymiang nawierzchni kostkowej |szt.
d.4 na bitumiczng wokét studni. Bez wymiany wtazu
1 Szt.
1.0
23|D- 5.03.05b |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - grub.po | m2
d.4 zageszcz 7cm Beton asfaltowy AC22W dla KR3
93 m2
93.0
24|D- 4.03.01 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej asfaltem 0,5 kg/m2. m2
d.4
93 m2
93.0
25D- 5.03.26i |Siatka cienka z wtékna szklanego przeciwspekaniowa o wytrzymatosci min. m?2
d.4 70kN/m, wydtuzenie do 3%. Siatka szer. 1,0m na potaczeniu istn. jezdni z posze-
rzeniem
50*1 m?2
50.0
26|D- 5.03.05b |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwam?2
d.4 wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz 5cm Beton asfaltowy AC16W dla KR3.
93+53*0.3 m?2
108.9
27|D- 4.03.01 |Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej asfaltem 0,5 kg/m2.m2
d.4
93+53*0.3 m?2
108.9
28|D- 5.03.05a [Nawierzchnia poszerzenia jezdni i zjazdéw, grub. 4cm z betonu asfaltowego m?2
d.4 AC11S dla KR3
93+53*0.35+5 m?2
116.6
5|Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu, oznakowanie poziome
29D- 7.01.01 |Usuniecie - wytarcie istniejacego oznakowania poziomego cienkowarstowego.  |m?2
d.5
(75+22)*0.2 m?2
19.4
30D- 7.01.01a |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe grub. 0,6mm odblaskowe. m?2
d.5
50 m?2
50.0
31|D- 7.02.01 |Znaki drogowe z folig odblaskowg typ 1. Wymiana zuzytych znakéw D-1 i B-22 |szt.
d.5
2 szt.
2.0
32|D- 7.02.01 |Usuniecie stupka i lustra dogowego. Przekazanie Inwestorowi. szt.
d.5
1 Szt.
1.0
33|D- 7.10.01 |Azyle gumowe przykrecane, segmentowe 50cm x 50cm, czerwone z biatymi brze-m?2
d.5 gami wyposazonymi w elementy odblaskowe. Wymiar 1,5nx1,5m. Wszystkie ro-
gi zaokraglone
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1.5*1.5*2 m2
4.5
34|D- 7.02.01 |Stupek przeszkodowy U-5a wysokosci 0,9m. szt.
d.5
2 szt.
2.0
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