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Opis techniczny

Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych - Dz.U.2022.1518

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Zakres opracowania

Opracowany projekt obejmuje remont poszerzenia jezdni i chodnika, oraz zmiany oznakowania
poziomego na skrzyzowaniu ulicy Legnickiej i Polnej w Ztotoryi , w granicach dziatek, ktorych
wiascicielem jest Gmina Miejskia Ziotoryja.

Stan istniejgcy. Jezdnia, poszerzenie, ciag pieszy

Droga z jezdnig bitumiczng o szeroko$ci od 8,0 — 9,0m w stanie dostatecznym. Poszerzenie jezdni z
ciggiem pieszym o nawierzchni betonowej zuzytej, nierownej, tatanej mieszankami bitumicznymi.
Ograniczona widocznos¢ na skrzyzowaniu od strony ul. Polnej z powodu budynku i jezdni ul.
Legnickiej przebiegajacej po tuku.

Rozwigzanie projektowe

Podstawowe parametry techniczne remontowanej nawierzchni drogi:

- kategoria drogi — droga gminna

- dlugos¢ remontowanego odcinka jezdni 53m

- szerokos¢ poszerzenia od 0,0 — 2,4m

- chodnik szer. 2,0

- odsuniecie krawedzi jezdni ul. Legnickiej od ulicy Polnej oznakowaniem poziomym i azylem

Roboty zasadnicze:

- Ustawienie kraweznikow

- Wymiana konstrukcji poszerzenia

- Wykonanie nawierzchni chodnika

- Wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Profil podtuzny i poprzeczny
W zakresie robot remontowych nie sg przewidywane zmiany.

Odwodhnienie.

Odprowadzanie wody odbywa sie bedzie spadkami podtuznymi i poprzecznymi jezdni do istniejgcych
wpustow ulicznych z przytgczami do kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie przestawienie dwoch
istniejgcych studzienek Sciekowych.

Przekréj konstrukcyjny
Konstrukcje jezdni i chodnikow przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych —
Dz.U.2022. 1518 i wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
- Projektowana konstrukcja poszerzenia jezdni:
4 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 3, warstwa Scieralna
5 cm beton asfaltowy AC16W dla KR3, warstwa wigzgca
7 cm beton asfaltowy AC22W podbudowa warstwa zasadnicza
20 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, C90/3
30 cm warstwa wzmocnionego podtoza - destrukt 0-60 z betonu cementowego



Urzadzenia obce

W pasie projektowanej przebudowy zlokalizowang sg podziemne instalacje: elektroenergetyczna,
teletechniczna, gazowa, wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, oraz naziemna linia
elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne.

Przewiduje sie regulacje pionowg wtazow studni rewizyjnych kanalizacji

Prace techniczne i organizacyjne

Przewiduje sie organizacje budowy w sposob nie odbiegajgcy od przecietnych warunkow
organizacyjno-technicznych dla robot budowlanych. Zwraca sie szczegdlng uwage na zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa w obrebie czynnych napowietrznej linii elektroenergetycznych. Roboty
nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo ludzi i mienia. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne sg zatgcznikiem do
niniejszego opracowania i stanowig czes¢ dokumentow przetargowych przy realizacji niniejszych
robét oraz ustalajg zasady prowadzenia robét w poszczegolnych asortymentach.

Wplyw na srodowisko.

W wyniku realizacji remontu nie zmieni sie klasa przedmiotowej drogi, jej funkcja, natezenie i
rodzaj ruchu.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Inwestycja nie zostata
objeta obowigzkiem sporzgdzenia Raportu Oddziatywania na Srodowisko wg Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018.799 tekst jednolity).

Zestawienie ilosci roboét podstawowych
1. Rozbiorka kraweznikdéw betonowych - 43m, rozbiorka chodnika 43m?
2. Rozbidrka konstrukcji poszerzenia jezdni — 120m?
3. Przestawienie studzienki sciekowej betonowej @ 500mm z wpustem zeliwnym DN 400 kN z
zawiasami — 2szt. z przytgczami kanalizacji deszczowej PVC SN8 & 160 mm — 5 m
. Ustawienie kraweznikow betonowych - 53 m
. Obrzeza betonowe 30x8 chodnika —54m
. Chodnik z kostki betonowej polbruk — 106m?
. Regulacja pionowa: wtazéw studni — 2 szt.
. Warstwa wzmocnionego podifoza - destrukt 0-60 z betonu cementowego — 120m?
. Podbudowa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 — 93 m?
. Podbudowa warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22W - 93 m?
11. Siatka z wtokna szklanego szer. 1,0m — 50 m?
12. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — 108,9 m?
13. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — 116,6 m?
14. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego wg projektu statej organizaciji ruchu
stanowigcego oddzielne opracowanie — 50m?
15. Montaz azyléw — 4,5m?, ustawienie stupkéw przeszkodowych — 2 szt.
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Kraweznik betonowy 30x15,
wystajacy 12cm, lub 4cm na zjazdach

. . Azyl gumowy segmentowy 500x500
; 3 v Siatka z wiokna szklanego szer. 1,0m yl gumowy seg y
gar;%zeﬁoaegagogfs?%So i tawa betonowa C-16/20 z oporem, 0,07m’/mb 1alka Z W ZKlanego sz 26 shupkiem przeszkodowym U-5a 900+200/300
< / 2,00 4,00 4,00 0,20, 1,50 0,20 08-20
chodnik 0.0-240 0.35 istniejaca jezdnia /‘E F é istniejacy chodnik
—— % 2 S —— y N

poszerzenie

M

8 cm nawierzchnia, betonowa kostka polbruk szara holland
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1/3

Wyréwnanie istniejacego podioza

13 cm razem

———f———H-—P-4, X P-1e

4 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 3, warstwa $cieralna

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

5 cm beton asfaltowy AC16W dla KR3, warstwa wigzaca

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

7 cm beton asfaltowy AC22W podbudowa warstwa zasadnicza

20 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, Csors

30 cm warstwa wzmocnionego podtoza - destrukt 0-60 z betonu cementowego

66 cm razem
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Przekrdj konstrukcyjny
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Stupek przeszkodowy, pylon

Stupki przeszkodowe U-5a stosuje sie w celu oznaczenia przeszkod na jezdni, takich jak:
— bariery rozdzielajgce pasy ruchu,

— azyle dla pieszych,

— wysepki wyodrebnione kraweznikami,

— miejsca rozpoczecia pasow dzielgcych jezdnie itp.

I
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Stupki przeszkodowe U-5a majg ksztait walca, graniastostupa lub ostrostupa $cietego o
wysokosci 0,90 m i szerokosci przy wierzchotku 0,20 — 0,30 m
Stupki przeszkodowe U-5a majg barwe zo6itg i podiuzne pasy z zottej folii odblaskowe;.

Azyl drogowy, gumowy, prefabrykowany

Wymiar elementu: 500x500x100 mm, Materiat: PCV

Azyle drogowe - zamontowane na drodze tworzg sztuczne wyspy, znakomicie widoczne przez
kierowcdw, dzieki czemu znacznie poprawiajg bezpieczenstwo ruchu drogowego. Zastosowanie
trzech elementdw azylu pozwala na dowolne formowanie ksztattu i wielkosci. Ich konstrukcja pozwala
na wielokrotny montaz i demontaz. Zaslepki na otworach montazowych uniemozliwiajg korozje srub
montazowych oraz zabezpieczajg przed zabrudzeniem. System stopek w dolnej czesci azylu
umozliwia ich bardzo dobre dopasowanie do podioza.
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