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BIERUN

GK.6853.114.2021.KR Bieruti, dnia 21 lipca 2021 r.

Pracownia Projektowa Omega-Projekt
A. Cywiiiski, K. Baron Spétka Jawna

ul. Topolowa 1

43-100 Tychy

Odnoszac sig do wniosku z dnia 18.07.2021 r., w sprawie uzgodnienia trasy projektowane;j

linii kablowej nN YAKXS 4x35 na potrzeby zasilania oswietlenia ulicznego (Inwestor: Gmina
Bierun, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruri) oraz wyrazenia zgody na wejscie w teren dziatek nr 182/53
i 2083/26, potozonych w rejonie ul. Ogrodowej w Bieruniu, informuje, ze:
1. Uzgadniam trasg projektowanej linii kablowej nN YAKXS 4x35 na potrzeby zasilania

oswietlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Bieruniu, zgodnie z zalgczonym do wniosku

planem sytuacyjnym z zaznaczonym przebiegiem trasy stanowigcym integralng czeéé
niniejszego pisma.

2. Projektowany kabel nN wybudowaé metodg przewiertu sterowanego, poprowadzié
w rurze achronnej o odpowiedniej wytrzymatosci.

3. Prace ziemne w poblizu drzew wykonaé tak, aby nie spowodowaé uszkodzenia
drzewostanu (korony drzew i bryly korzeniowej) zgodnie z art. 87 a ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098). W przypadku
uszkodzenia drzewostanu zostang zastosowane kary pieniene wynikajgce z art. 88 pkt. 1
tej samej ustawy.

4. Zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych.

5. Po zakoriczeniu robét naleiy przywrécié do stanu pierwotnego oraz uporzadkowaé
przylegty teren.

6. Prace naleiy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdlowymi.

7. Wyrazam zgode na wejécie w teren cze$ci dziatki nr 182/53 i 2083/26 (obreb Bierun Nowy,
k.m. 1}, bedacych wiasnosciag Gminy Bieruf.

8. Roboty wykona¢ bez powodowania zbednych utrudniein w ruchu na drodze, przy
zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa w stosunku do uczestnikéw ruchu
oraz zachowaniu cigglosci ruchu.

9. Zezwolenie traci wainosé jezeli:

a) Utracita wazno$¢ dokumentacja obowiazujaca w rozumieniu prawa budowlanego.
b) Jeieli w ciggu 3 lat od wydania przedmiotowego zezwolenia inwestycja nie zostata
rozpoczeta.
Z powazaniem
Zataczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu 1 egz.
Otrzymujg:
1. Adresat
2. Wydzial GN, IR
3,afa GK
Urzad Miejski w Bieruniu tel. + 48 32 708 09 10

ul. Rynek 14, Bierur 43-150 fax: +48 32 216 47 77
www.bierun.pl e-mail: urzad@um.bierun.pi



CZESC TECHNICZNA

1. Wstep

Opracowanie niniejsze jest projektem technicznym (wykonawczym) budowy sieci o$wietlenia
zewnetrznego w Bieruniu przy ul. Ogrodowej na dziatkach nr 182/53 oraz 2083/26.
Projektowane odcinki linii oswietleniowej zostana podtagczone do istniejacych stupdéw
oswietleniowych zlokalizowanych w rejonie budynku nr 18 przy ul. Ogrodowe;j.
Projekt budowlany stanowi oddzielny tom opracowania.

2. Podstawy opracowania
Podstawa opracowania projektu byly nastepujace dokumenty:
- zlecenie inwestora;
- uzgodnienie z Gming Bierun;
- uzgodnienia z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu (narada koordynacyjna);
- aktualne przepisy i normy.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje w swoimi zakresie nastepujace elementy:
- budowe linii kablowych nN oswietlenia zewnetrznego;
- posadowienie stupow oswietleniowych;
- zabudowe opraw oswietleniowych na projektowanych stupach;
- ochrone przeciwporazeniowg;
- obliczenia fotometryczne.

4. Stan istniejacy
Wzdtuz ulicy Ogrodowe]j przebiega kablowa sie¢ oswietlenia ulicznego. Oprawy oswietleniowe
zabudowane sg na stupach typu SAL.

5. Stan projektowany
Zasilanie sieci oswietlenia zewnetrznego odbywaé sig z istn. stupéw oswietleniowych przy

budynku nr 18 i podiaczone do zaciskéw ztaczy (konstrukcja ztaczy umoiliwia podiaczenie
dodatkowego kabla).

5.1. Linie kablowe oswietlenia ulic, uktadanie kabli

Projektuje sie utozenie linii kablowych typu YAKXS 4x35. Przedmiotowy odcinek linii kablowej
nalezy wykonac na catej dtugosci przewiertem sterowanym w rurze ochronnej gtadkosciennej HDPE-
110. Gtebokos¢ uktadania kabla - 0,7m.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
Po zakorczeniu prac nawierzchnie (komory przewiertowe) nalezy odtworzyé doprowadzajac do
stanu istniejgcego.

Na projektowanych odcinkach linii kablowej (we wnekach stupéw oswietleniowych oraz na
$rodku przesta — na rurze ochronnej) nalezy umiesci¢ oznacznik zawierajacy nastepujacy opis:

linia kablowa YAKXS 4x35
relacji: stup nr - stup nr
UM Bierun

20..r



5.2. Stupy oswietleniowe

Projektuje sig zabudowe stupow oswietleniowych o wysokoéci 6m, bez szwu cylindrycznych,
aluminiowych, anodowanych na kolor naturalny CO. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych dedykowanych dla rodzaju stupa.
Oprawy nalezy zabudowa¢ na wysiegnikach aluminiowych anodowanych na kolor naturalny CO o
dtugosci 0,6m, wysokosci 1m oraz kacie nachylenia 5 stopni.

We wnekach stupowych nalezy zabudowad ztacza kablowe stupowe: ztacze bezpiecznikowe,
ztacze fazowe oraz ztycze zerowe.

Po zabudowie opraw i wysiegnikéw stupy nalezy ponumerowaé oraz umiecié na nich naklejki
samoprzylepne z napisem "Zakaz umieszczania ogloszen i ulotek - art. 63a Kodeks wykroczen" w
kolorze pomaranczowym.

5.3. Oprawy oswietleniowe
Zaprojektowano oswietlenie terenu z wykorzystaniem opraw S50W 32LED 500mA. Dobrano
oprawy zgodnie z wymaganiami Inwestora.
Dla projektowanego odcinka sieci o$wietleniowej przeprowadzono obliczenia fotometryczne.
Obliczenia fotometryczne stanowia zatacznik do projektu.
Dobrane oprawy LED spetniaja wymagania:
e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
materiat klosza — szkfo hartowane pfaskie
montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposérednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego
szczelnos¢ komory optycznej — |P66
szczelnosé komory elektrycznej — IP66
wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50W
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajacy wspotprace z bezprzewodowym
systemem sterowania i zarzadzania o$wietleniem zainstalowanym w gminie Bierun
praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)
* sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wylaczenie oprawy
® mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego
(DALI); zmiana sposobu sterowania poprzez zdalna Zmiane oprogramowania
* sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwoéé¢
przesytania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw
* sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy,
wspétezynnika mocy, temperatury, czasu pracy zrédta éwiatta
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnoéci elektrycznej: | lub II
zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C
minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta — 7976Im
zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K



* utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - T™M-21)

* wartosci wskaZnika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

* w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédtowe pliki obliczeniowe

* roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

® oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

* oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkgiji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rébwnowazny

6. Parametry fotometryczne
Obliczenia dotaczono do projektu.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
TN-C zgodnie z norma N-SEP-E 001. Zaprojektowane oprawy oraz ztacza IZK wykonane sg w Il klasie
ochronnosci.

Stupy oswietleniowe nalezy dodatkowo uziemic¢ - wypadkowa warto$¢ uziemienia instalacji R <
5,0Q2.
Uziemienie nalezy wykonaé za pomoca uziomu powierzchniowego — bednarki ocynkowanej Fezn
30x4 uktadanej (podczepionej do rury podczas przewiertu) pomiedzy stupami. Potaczenie bednarki
oraz konstrukeji stupa (zacisku uziemiajacego w stupie) nalezy wykona¢ za pomoca linki Ly-10, ktorg
nalezy potaczy¢ z uziomem powierzchniowym za pomocq ztacza krzyzowego (z przektadka Cu/Fe).
Ztacze nalezy owing¢ tasma denso lub pomalowa¢ masa asfaltowa.

8. Uwagi koricowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954;
Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169, poz. 1419) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
naley stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng bad: krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s3 takie wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ie
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Ze wzgledu na wystepowanie warunkéw opisanych w Art. 21a ust, 2 pkt.1 i 4 {(Ustawy Prawo
Budowlane) Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a.1 zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢



sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfikg obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

10. Obliczenia techniczne.

Dane.
1. Napiecie sieci 230/400
2. Uktad sieciowy TN-C

3. Moc dodatkowa obwodu 0,3 kw

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar potwierdzajacy skutecznosci ochrony przed dotykiem
posrednim.



11. Zestawienie zasadniczych materiatéw oraz tabela przewiertéw.

1. StUP ALUMINIOWY ANODOWANY 6m 6 kpl.
2. WYSIEGNIK ALUMINOWY o dt. 0,6m, wys. 1m oraz kacie 5 6 szt.
3. OPRAWA 50W 32LED 500mA 4000K + sterownik 6 szt.
4. FUNDAMENT PREFABRYKOWANY 6 szt.
5. ZtACZE BEZPIECZNIKOWE 8 szt.
6. ZtACZE FAZOWE 16 szt.
7. ZtACZE ZEROWE 8 szt.
8. WKtADKA BEZ. D01 gG6A 400V 6 szt.
9. KABEL YAKXS 4x35 246 m
10. BEDNARKA FeZn 30x4 222 m
11. Przewdd YDY 2x1,5 42 m
12. Przewdd Ly-10 12m

ZESTAWIENIE PRZEWIERTOW:
Rura gtadkos$cienna HDPE #110- 222 m



OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Projekt oSwietlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Bieruniu

Inwestor: Gmina Bierun ul. Rynek 14 43-150 Bierun

Created with DIALux



Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Bieruniu

Tres¢

Strona tytutowa - -
Tresé

Chodnik 1 (P3) .................................................................................



Projekt oswietlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Bieruniu

projekt

ul. Ogrodowa - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 70.00 m? .' 200m

Jezdnia 1 (M4), 140.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

————————



Projekt ofwietlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Bieruniu

projekt

ul. Ogrodowa - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Producent SCHREDER P 500w
Numer artykutu Drampa 7976 Im
Nazwa artyku*u TECEO GEN2 1/ q)Oprawa 6646 Im
5102 /32 LEDs 500mA
NW 740 50W / / n 83.32%
468142
Wyposazenie 1x 32 LEDs 500mA NW
740

TECEO GEN2 1 /5102 /32 LEDs 500mA NW 740 50W / / 468142 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu swietinego 0.000m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0610 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Zuzycie 1450.0 W/km

ULR 7/ ULOR 0.06/0.00

Maks. natgzenia $wiatla 2 70°: 509 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 103 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natgzenia o$wietlenia G*2
Wartosci natgzenia swiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszq sie do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.




Projekt oéwietlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Bieruniu

projekt

ul. Ogrodowa - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 7.92 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 3.90 Ix >1.50 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.89 cd/m? 2 0.75 cd/m? v

Uo 0.54 > 0.40 v

Uy 0.62 20.60 v

TI 13% <15% v

Ra 0.79 >0.30 v

Obliczono wspéiczynnik konserwagji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Ogrodowa Dp 0.022 W/lx*m? -
TECEO GEN21/5102/32 De 1.0 kWh/m? rok 200.0 kWh/rok

LEDs 500mA NW 740
S50W/ /468142 (z jednej
strony na dole)




Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Bieruniu

ul. Ogrodowa - Alternatywa 1
Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 7.92 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 3.90Ix >1.50Ix v
613 19196 (84 7.1 N .5-8 P 5.8 _.3.4._ 96 T
. . ~—_ [AE] 16 —
=
- |
L e T ==

Wartosci konserwacji, poziome natezenie os$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

— 16 83 66 53 7t Eaa) 55+ e 55 66 83 16
l +13 +1 1 +8.2 +6,3 +4.9 4.2 4.2 +4.9 +6.3 +8.2 +1 1 +13 10em
17 KE To8 H 53 oy Taa 53 RE 1o KE 17
! + + + + + + + +- + + |
. ‘
= |
n
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
5.667 10.05 833 657 534 443 390 390 443 534 657 833 1005
5.000 1325 1072 821 627 491 420 420 491 627 821 1072 1325
4333 1664 1321 980 707 527 443 443 527 707 980 1321 1664
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax ai g2
Wartosci konserwadji, poziome natezenie odwietlenia 7.92 Ix 3.90 Ix 16.6 Ix 0.493 0.235




Projekt oéwietlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Bieruniu

proeajekt



Projekt owietlenia ulicznego ul. Ogrodowe| w Bieruniu

projekt

ul. Ogrodowa - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.89 cd/m? > 0.75 cd/m? v

Uo 0.54 2040 v

Ui 0.62 2 0.60 v

TI 13% £15% v

Re 0.79 2030 v

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.89 cd/m? > 0.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m Uo 0.54 >0.40 v

U 0.62 >0.60 v

Ti 13% <15% v
Obserwator 2 Lm 0.94 cd/m? 20.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m U 0.56 > 0.40 v

U 0.67 20.60 v

TI 11 % <15% v/
> |

TN \ | . | 17 19 22
= B s 2 e B TE o P —— —— -

— 26 ' .2 A 26 ]

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



Projekt oswietlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Bieruniu

Fasy 16 +4 76 56 46 46 56 76 4 6 26
*3 KL 2 X 157 Y46 ta6 Y57 1 H2 Hg ta
= + + + + + + + + + + + +
26 20 13 8.3 5.7 4.6 46 57 8.3 13 20 26
+ -+ + + + + + + + + + +£2
27 =9 9 L PO +4¢_|_4.5 ECad L 3o =v et
28 20 13 8.0 5.4 4.3 4.3 5.4 8.0 13 20 28
~¥ 27 120 H2 s 50 4.0} 4.0) 50 s H2 10 27
+ + + - +- - +- - + + +0 1
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542
3.667 1981 1578 1121 776 560 453 459 560 776 1121 1578 19.81
3.000 2308 17.96 1232 812 568 465 465 568 812 1232 1796 2308
2333 2568 19.64 13.00 828 569 460 460 569 828  13.00 1964 2568
1.667 2737 2046 1321 823 557 452 452 557 823 1321 2046 2737
1.000 27.67 2037 1293 798 536 429 429 536 798 1293 2037 2767
0.333 2688 19.54 1229 750 502 401 401 502 750 1229 1954 2688
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax a1 g2
Wartosci konserwagji, poziome natezenie oswietlenia 124 Ix 4.01 Ix 27.7 Ix 0323 0.145
l i 053 = 0.80 Q.71
0.62—— “‘Naa. =
P e N e B O 0.88 Tog8 414 | e
| 0.8 = ~T0.80 : : e
I - : =113
!

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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projekt

= g e SR — e — —
g
| Ao P o de T e ac P o o o ae
oL UL L1 Fu?ﬂf. EUT L2 r 2 57 VO TS T T o |
- 4073 10.52 io.sa 4057 4057 10.61 10.69 10.78 10.90 10.89 10.88 10.79
0.81 0.71 0.65 0.67 0.71 0.77 0.83 0.94 1.4 1.0 1.0 0.88
+ 1 4 4, 4, + - + + + + +
——0.89 o0 A A U0 8 095 1.0 ol A oz Tt 0BFF——
+ + + ¥, + + + + + +
| | 4093 4087 4086 40.92 10 HE 412 413 14 1.3 A2 410
| 0.92 0.88 0.88 0.95 1.0 1.1 1.2 1.3 14 |1 4) 1.2 10
, + + + + +" + + + + : : + +
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542
3.667 062 054 049 048 048 052 057 065 074 073 071 067
3.000 073 062 058 057 057 061 069 078 090 089 088 079
2333 081 071 065 067 071 077 083 094 106 104 104 088
1667 089 080 075 078 083 095 105 113 122 119 113 097
1.000 093 087 08 092 100 110 120 130 137 134 119 103
0333 092 088 08 095 105 115 124 134 139 136 118 103
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax 2] g2
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.89 cd/m?> 048 cd/m?  1.39cd/m? 0539 0.344
jezdni
[_ Fad PRETEY =t s = (14
— = = =113 4t
| el e h ® R remeumn : 43 95 18 _ Sl i = wn
| - = 12 e e e——— e
| 13 - 19755
|

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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projekt

793 nigcy 1679 721 (i a— 085 19:96 oy T+t oy 710
‘ 1.1 0.93 0.86 0.86 0.85 0.90 1.0 12 13 1.3 1.3 1.2
= he Ha To.08 fo Ha KR 2 ta K Hs Hs KE
_1'3 + + + s +1', +‘|6 3+ +.° +.° +° +1‘m |l
o T.& LR T.& T ot LEXd AR 4 T T ot
+1 4 +1.3 +1.3 +1 4 +1 S5 +1 6 +1 8 +1 9 +2.0 +2.0 +1.8 +1.5
= ha Ha KE K K 7 K 0 |211 20 s fs
‘ + 4 +- 1+ +- 1" +- 1< : + +- +- )
Obserwator 1: Luminacia przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542
3667 093 081 073 072 072 077 085 09 111 110 105 100
3000 1.08 093 08 08 085 090 103 116 134 132 131 118
2333 121 105 098 101 106 115 124 141 159 155 155 132
1667 133 119 112 116 124 141 156 169 182 178 169 145
1000 138 130 128 137 150 164 18 194 205 199 177 153
0333 137 131 131 143 157 171 18 200 208 203 177 153
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Limin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji 133 cd/m? 072cd/m? 2.08cd/m*  0.539 0.344
— R— To75_ - - ~ 1084j0.93 ——_
= — — 7 - = 107, ..
b bg3 -
—— fos4 14 .05

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

"
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projekt

£:65 6:56 8:55 654 53T 857 8:63 6-69 078 0:76 873 866
o075 tos7 o4 oss 0.67 Yoo 076 o8 *0.95 092 .91 *0.80
—_ + + + + + + + + + + +
4087 40.79 10.75 40.76 40.81 4089 40.96 410 L1 21 A1 4091
'—'—'_"_0.9?_‘_6?69 =+6ﬁ ":_,_9%3=‘ _T_9=99=' +1.. +‘|.2 2 -3 =3 e +1;ﬁ0—
— +0.97 +0.92 +0.93 +1 0 +1. 1.2 +1 .3 14 11.4) 14 +1 2 +1 0
,0.88 40.83 |0.82 J0.91 KR 1.1 4 3 11.4) JEXS] 412 410
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1458 4375 7.292 10208 13.125 16.042 18958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542
3667 065 058 055 054 053 057 063 069 078 076 073 068
3.000 075 067 064 065 067 070 076 08 095 092 091 080
2333 087 079 675 076 081 08 09 102 113 108 106 091
1.667 0.95 089 088 093 099 108 117 123 129 125 116 100
1.000 097 092 093 100 110 120 131 138 143 138 121 105
0333 088 083 082 091 102 113 124 134 140 135 118 101
Obserwator 2: Warto$ci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g2
Obserwator 2: Wartosci konserwadiji, luminacja przy suchej 0.94 cd/m? 053 cd/m?> 143 cd/m?  0.558 0.368
jezdni
. - D — R
B
< — _ e i = { I —
’7_’ . — 13 14 —i1.1
| — —_ — e 1.5 7 P, S, W e
= 14 19
— 04 1.5l

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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T 08— 68 ——082 664 576 085 £:94 10 +2 44 44 +6
KR oo .95 .08 1.00 Ho KR KE Ha Ha Ky, KE:
- 4 + +, + + + +, +, + + + +
1.3 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 14 1.5 L7 1.6 1.6 1.4
+ + + + +< + + + + +2 +5
1.4 s T LEnd LBy 16 1.7 =0 n i LET] 15
+ + T + + + + + +
14 14 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.1 12 2.1 1.8 1.6
I E 2 H2 Ha Hs KX, o 20 2.1 20 KE: Hs
+ +- +- +- + +- + + 2y 2 +- +-
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542
3.667 097 087 082 081 078 085 09 104 116 113 108  1.02
3000 112 100 095 098 100 105 113 127 142 138 136 120
2333 129 118 142 194 121 133 143 153 168 161 159 136
1.667 141 133 132 139 148 161 174 18 193 187 173 149
1.000 144 138 138 150 164 180 195 205 213 205 181 156
0.333 131 124 122 135 152 169 185 200 209 202 176 151
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lemin Lmax a1 [2F]
Obserwator 2: Luminadja przy nowej instalacji 140 cd/m*> 078 cd/m* 213 cd/m?*  0.558 0.368

13



RYSUNKI



