Detal H - balustrada zew. wejscia gidbwnego

skala 1:50

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ELEMENTOW
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OZN.| ELEMENT sot. | MO | e | e
S1| Stupek - rura stalowa 50x50mm 20 0,77 2,94 45,27
S1| Stupek - rura stalowa 50x50mm 6 1,05 2,94 18,52
B1 | Pochwyt - rura stalowa 60x60mm 2 3,41 3,56 24,27
B2 | Pochwyt - rura stalowa 60x60mm 1 6,04 3,56 21,50
B3| Pochwyt - rura stalowa 60x60mm 1 3,64 3,56 12,96
B4 | Pochwyt - rura stalowa 60x60mm 1 1,47 3,56 5,23
B5 | Pochwyt - rura stalowa 50x50x3mm 2 3,88 4,24 32,90
B6 | Pochwyt - rura stalowa 50x50x3mm 1 1,03 4,24 4,37
B7 | Pochwyt - rura stalowa 50x50x3mm 1 1,39 4,24 5,90
R1| Wypelnienie - rura stalowa 20x20mm 153 0,56 0,824 | 70,60
R2| Wypelnienie - rura stalowa 20x20mm 16 1,08 0824 | 1424
R3 | Wypetnienie - rura stalowa 20x20mm 2 1,35 0,824 2,23
R4 | Wypelnienie - rura stalowa 20x20X2mm 6 0,56 0,824 21,67
R5| Wypelnienie- rura stalowa 20x20x2mm 15 0,81 1,052 | 12,78
R6| Wypelnienie- rura stalowa 20x20x2mm 2 0,43 1,052 0,90
R7| Wypelnienie- rura stalowa 20x20x2mm 2 0,29 1,052 0,61
R8| Wypelnienie - rura stalowa 20x20x2mm 2 1,0 1,052 2,10
R9| Wypelnienie - rura stalowa 20x20x2mm 2 0,87 1,052 1,83
R10| Wypetnienie - rura stalowa 20x20x2mm 15 0,65 1,062 | 10,26
R11 Wypetnienie - rura stalowa 20x20x2mm 6 1,13 1,052 713
C1| Ceownik 120x50x5mm 2 1,03 7,81 16,09
C2 | Ceownik 200x50x5mm 2 3,57 11,02 | 78,68
C3| Ceownik 120x50x5mm 2 1,0 7,81 15,62
C4 | Ceownik 200x50x5mm 2 0,21 11,02 4,63
01| Rura stalowa 100x50x5mm 2 2,91 10,488 | 61,04
K1 | Stopien stalowy systemowy 100x23,7 cm| 11 — 3.9 42,90
K2 | Stopien stalowy systemowy 100x95,5¢cm| 1 — | 17 1,7
BL1| Blacha stalowa 300x300x10mm 1 —_— 7,85 1,41
BL1| Blacha stalowa 300x110x10mm 1 —_— 7,85 0,50
BL1 Blacha stalowa 200x200x10mm 2 — | 785 0,32
1. | Zaslepkido rur 60x60mm 3
2. | Rozeta maskujaca stope 108x108mm 20
3. | Stopa montazowa do stupka 100x100mm 20
4. | Kotwy mocujgce 80
W sumie: 554,16 kg
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Pochwyt stalowy 60x60mm, gr. 2mm.
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Detal balustrady zewnetrznej
skala 1:20

|
I Stupek stalowy 50x50mm, gr. 2mm o wys. 105cm.
Materiat - stal ocynkowana

Materiat - stal ocynkowana.

Zaslepka 60x60mm.
=/ Materiat - stal ocynkowana

Materiat - stal ocynkowana

Wypelnienie balustrady - rura stalowa 20x20mm. gr. 1,5/m/ L

Wspornik ramki wyp -
materiat - stal ocynkowana
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Rozeta 108x108mm maskujgca stope dla profili
50x50mm, wys. 20mm. Materiat - stal ocynkowana:

Stopa
0 przekroju 50x50mm. Otwory montazowe
- 4x@11mm, materiat - stal ocynkowana.

100x100mm dla stupka

©)

Kolki rozporowe 4x@11mm.
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Stopien ocynkowany

Opis produktu:

- stopien ocynkowany ogniowo zgednie z normag PN-EN 1SO 1461
- odporny na wptyw srodowiska zewnetrznego

- posiada stabilng powierzchnie nosna

- skrecone prety poprzeczne poprawiajg przyczepnos¢ stopni

- wszechstronne zastosowanie

- stopien wyposazony jest w antyposlizgows listwe czotowg dzieki
specjalnej perforacji na gérnej ptaszczyznie

- dodatkowg funkcjg listwy jest usztywnienie stopnia w najbardziej
obcigzanych miejscach

- posiada boczne blachy utatwiajgce montaz

- elementy konstrukcyjne stopnia (ptaskownik nosny i pret poprzeczny)
tworzg wymiar oczka

Wymiary produktu:

- L dhugosé (szeroko$é) stopnia, wymiar ptaskownikow nosnych 1000
mm

- B gfeboko$¢ stopnia, wymiar pretéw poprzeczych 240 mm

- ptaskownik nosny (wysokos¢ x grubosé) 30x2 mm

- oczko 34x38 mm

Wymiar opisany jako L oznacza diugos¢ ptaskownika nosnego. Nalezy
pamietaé by ptaskownik noény koniecznie byt oparty na dwdch bokach
(np. §ciana).

Krata spocznika

Opis produktu:
- Krata zgrzewana, ocynkcwana ogniowe zgodnie z norma PN-EN ISC

1461.

- Odporna na wpltyw srodowiska zewnetrznego

- Posiada stabilng powierzchnie nogna.

- Elemety konstrukcyjne kraty to ptaskownik nosny i pret poprzeczny
skrecany

- Skrecone prety poprzeczne poprawiajg przyczepnosé krat.

- Wszechstronne zastosowanie.

Wymiary produktu:

-1000 mm - B szerokos¢ kraty, wymiar pretéw poprzeczych 1000
mm

-25%x2 mm - ptaskownik no$ny (wysoko$s¢ x grubosc)

- 34x38 mm - oczko (wymiar w osiach)

- 32x33 mm - oczko (wymiar w Swietle)

-39 kg -waga kraty +/- 0,5kg
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UWAGA: Wysokos¢ balustrady - 120 cm od poziomu posadzki.
Wysokos¢ balustrady na schodach stalowych 110 cm

* Rozbieznosci w wymiarach nalezy korygowaé w naturze,

w razie watpliwosci nalezy przed przystapieniem do prac,
skontaktowac sie z gtownym projektantem.
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Ouek: - Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku remizy
strazackiej w celu utworzenia Centrum Aktywnos$ci Kulturalne;
w Zargbach koscielnych
Projektant: Podpis Inwestor: . Data:
inz. bud. Krzysztof Gmina Zareby KoScielne :
Swigcki ul. Kowalska 14 05.03.2020
upr. PDLIOOO4PWOKITA 07-323 Zareby Koscielne
Lokalizacia: Z. Nr 217, 218, 219
obreb Zareby Koscielne
Rysunek:

Detal balustrad
i schodéw na dachu

Branza |Stadium | Skala |Nrrys.:

A | PB | 150 A004




