ST -11.0
Posadzka cementowa i z parkietu drewnianego

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z
parkietu drewnianego dla zadania: p.n. ,,Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
remizy strazackiej w celu utworzenia Centrum Aktywnosci Kulturalnej w Zarebach Koscielnych”

Rodzaje posadzek do wykonania:
e Parkiet drewniany

e Profile dylatacyjne
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian

45432000-4 giz(rllzeme 1 wyktadanie podtog, Scian 1 tapetowanie

45432110-8 | Ktadzenie podiog

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej

specyfikacji sa:

prolile dylatacyjne szer.2cm i 5¢cm aluminium- polimer/guma w wersji- podloga-podtoga i

podioga-§ciana, §ciana —$ciana

parkiet debowy gr.16mm, szer.100-120mm, dt.400-1600mm klasa I, wilgotnos¢ max 8% ,

twardo$¢ wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa , nasigkliwos¢ (po 24 h) - 1,5 % , Scieralno$¢ na

aparacie Stuttgart - max 0,13 mm

listwy przypodtogowe debowe

lakier podktadowy i lakier nawierzchniowy potmat o bardzo wysokiej odpornosci na §cieranie 1

zarysowania.

Zaprawa cementowa

kleje zalecane przez producenta wyktadziny

spoiny do zgrzewania potaczen

materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilo$ci niezb¢dnej do montazu
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
materiatlow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:
a) Urzadzenie do przycinania
b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wilasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH
5.1 Zalecenia ogolne
Parkiet

Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone roboty
ogbélnobudowlane w pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ po
sprawdzeniu prawidtowosci przygotowanego podtoza.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonu je si¢ wymiang posadzki z
deszczulek nie powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni
przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,
lakieru.
Posadzki deszczutkowe uktada¢ metoda przyklejania do podtoza.
Migdzy posadzka deszczutkowa a stalymi pionowymi elementami budynku (§cianami, stupami
itp.) nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacyjng o szeroko$ci co najmniej 10 mm.
Posadzka deszczutkowa powinna by¢ trwale zwigzana z podkladem.
Deszczutki maja by¢ taczone na wlasne pioro i wpust.
Posadzka deszczutkowa powinna by¢: utozona szczelnie, rowna i pozioma.

Posadzka cementowa
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e Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim

wysychaniem (np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu. W ciggu 28
dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

¢ Przygotowanie podtoza:

Dla posadzki cementowej:

o Zaleca si¢ wykonanie posadzki cementowej na mozliwie Swiezym betonie podtoza
przed jego calkowitym zwigzaniem. Jezeli beton jest calkowicie stwardniaty,
powinien by¢ doktadnie oczyszczony i zmoczony woda.

Dla pozostatych rodzajow posadzek:

o Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czg¢sci, zatluszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajgce
przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw.

o Podloze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z
PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

o Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigc i
szczelin.

o Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

¢

5.3 Zakres robét zasadniczych
e Parkiet
Wymagania dotyczace jakosci wykonania:

cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe,

dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z deszczulek od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m na catej dtugo$ci pomieszczenia,

powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢ réwna 1 pozioma,

dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wigksza niz 0,4

mm,

dopuszczalne nierownosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm oraz w liczbie nie
wiekszej niz 2 na calej dlugosci taty,

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia,

listwy podlogowe powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki na catej swej
dhugosci.

Posadzka winna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie moze
by¢ widocznych $ladow zarysowania materialem $ciernym.

Po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka wraz z listwa podlogowa przys$cienng powinna
by¢ polakierowana lakierem podktadowym i1 nawierzchniowym zgodnie z punktem 2
(oraz zgodnie z instrukcjg producenta).

e Posadzki cementowe

Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o stosunku 1:2
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lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym, o konsystencji plastyczne;j.

- Zapraw¢ uktada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoko§¢ rowna jest
zadanej grubos$ci posadzki.

- Zaprawg zaggszcza si¢ 1 $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchni¢ packg drewniang, a
nastgpnie zaciera packa stalowa, skrapiajac woda.

- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonac¢ dylatacje (w miejscach wystgpowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,
stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w ostgpach nie wigkszych niz 6 m).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
POSADZKOWYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robodt (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
e Badanie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zalaczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnoS$ci uzytych materialdéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywac¢ materialdow nie majacych
dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢.
e Sprawdzenie podtozy. Podloze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot
Parkiet
e Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
e prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
e wygladu powierzchni pod wzgledem wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,
e rownosci powierzchni, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrows tatg,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e jakosci (wygladu) powierzchni deszczulek.

Posadzka posadzka cementowa
e Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowos$¢ powierzchni, grubo$¢ posadzki, szerokos¢ 1 prostoliniowos¢
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spoin oraz ich wypetienia, wykonczenie posadzki.

e Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gltadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni
spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.

e Spoiny pomiedzy plytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.

e Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu
lub zatozonego spadku na calej dtugosci i szerokos$ci posadzki nie przekraczajace £5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikoéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakoSci robdot w czasie budowy

Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogoélne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania

ogolne".
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo§¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiard6w z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uyymuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

powierzchnie poszczegdlnych rodzajow posadzki

o W m mierzy sig¢:
dtugo$¢ cokolikow
dtugos¢ listew przysciennych

8. ODBIOR ROBOT
a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
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Odbioru robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$§¢ wbudowanych materialow

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzk¢ nalezy uzna¢ za zgodna z

wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg posadzke

lub jej czg$¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas

zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i

przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.
2.

3.
4.

SIwz

umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy i aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

agbrwbnE

©oN>

PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-2,2012 - Cement. kontrola jakos$ci

PN-EN 197-1.:2012 - Cement. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci.

PN-EN 12620+A1;2008 - Kruszywa do betonu

PN-EN 10581;2014-2. Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne pokryciapodtogowe z
poli (chlorku winylu).

PN-EN 12004:2017 Kleje do ptytek..

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN 13845;2017 —elastyczne pokrycia podtogowe

PN-EN 650;2013-03 -Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z widkniny poliestrowej, lub na widkninie
poliestrowej na spodzie z poli(chlorku winylu)

10. PN-EN 13226:2009 podtogi drewniane
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11. PN-EN 13227:2018 podtogi drewniane

12. Pn-EN 13647;2011 podtogi drewniane oraz posadzki deszczélkowe
13. PN-EN 13488:2004 elementy posadzki

14. PN-EN 13489:2017-11 posadzki wielowarstwowe

15. PN-EN 13990:2005 deski podtogowe lite z drewna iglastego

16. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

17. Instrukcje producenta podtogi sportowej oraz wyktadzin

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje producenta podtogi sportowej oraz wyktadzin
Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.




