SST-08
Wykonanie konstrukcji wiezby dachowych.
1 WSTEP.

1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem konstrukcji wiezby
drewnianej oraz impregnacja drewnianych elementéw w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku remizy strazackiej w celu utworzenia Centrum
Aktywnosci Kulturalnej w Zarebach Koscielnych”

1.2 Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
¢ \Wykonanie deskowania pod pokrycie dachowe
e Wymiana uszkodzonych elementow wiezby dachowej, dzwigarow
¢ Wykonanie odtworzenia podbitki okapowej
e Wykonanie zabezpieczenia ognio i biochronnie elementéw wigzby Szczegdtowy zakres
rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowej.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5 Ogélne wymagania dotyzace robét.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami.

2 MATERIALY.

2.1 Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac
zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robot
w zakresie konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno wedtug nastepujacych norm:

e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1 Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego.
Wiytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela



Lp. Oznaczenia Klasa drewna C24 — dla desek
1. Zginanie 24

2. Rozcigganie wzdhuz wiokien 14

3. Sciskanie wzdtuz wiokien 21

4. Sciskanie w poprzek wiokien 5,3

5. Scinanie wzdhuz widkien 2,5

6. Rozcigganie w poprzek widkien

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.
Lp. Rodzaj wady Klasa drewna C24
1. Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
2. Seki na calym przekroju 1/4 do 1/3
3. Skret wiokien do 10%

4. Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
- glebokiel/2

- czotowel/l

5. Zgnilizna niedopuszczalna

6. Chodniki owadzie niedopuszczalna
7. Szerokos¢ stojow 6 mm

8. Oblina dopuszczalna na dtugosci obu krawedzi, zajmujaca do V4 szerokosci lub dugosci

9. Krzywizna podtuzna:

e ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

¢ bok6éw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

9. Wichrowatos¢ 6% szerokosci

10. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

11. Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
tolerancji. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3 Wilgotnosé¢ drewna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie
wigcej niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%,
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy.

e odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze niz:
- w dhugosci do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci do + 3 mm lub do — 1 mm

- w grubosci do + 1 mm lub do — 1 mm

e odchytki wymiarowe bali jak dla desek.

e odchyltki wymiarowe tat powinny by¢ nie wigksze niz:
dla tat o grubosci do 50 mm

- w szerokosci do + 2 mm i — 1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci do + 1 mm i — 1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm

- w szerokosci do + 2 mm i — 1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci do + 2 mm i — 1 mm dla 20% ilosci




e odchytki wymiarowe krawedziakéw na dlugosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi-2mm

¢ odchytki wymiarowe belek na dlugosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz + 3 mm
i—2mm

Lp. Oznaczenia Klasa drewna C27 — dla wiezby dachowej
1. Zginanie 27

2. Rozcigganie wzdhuz widkien 16

3. Sciskanie wzdtuz wiokien 22

4. Sciskanie w poprzek wiokien 2.6

5. Scinanie wzdhuz widkien 2,8

6. Rozcigganie w poprzek widkien

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Rodzaj wady Klasa drewna C27

1. Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2

2. Seki na calym przekroju 1/4 do 1/3

3. Skret wiokien do 10%

4. Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

- glebokiel/2

- czotowel/1l

5. Zgnilizna niedopuszczalna

6. Chodniki owadzie niedopuszczalna

7. Szerokos¢ stojow 6 mm

8. Oblina Dopuszczalna na dtugosci obu krawedzi, zajmujaca do Y4 szerokosci lub dtugosci
9. Krzywizna podtuzna:

e ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

e bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

10. Wichrowatos¢ 6% szerokosci

11. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

12. Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
tolerancji. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3 Wilgotnos¢ drewna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%,
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy.

e odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze niz:
- w dhugosci do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci do + 3 mm lub do — 1 mm

- w grubosci do + 1 mm lub do — 1 mm

e odchytki wymiarowe bali jak dla desek.

e odchyltki wymiarowe tat powinny by¢ nie wigksze niz:
dla tat o grubosci do 50 mm




- w szerokosci do + 2 mm i — 1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci do + 1 mm i — 1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm

- w szerokosci do + 2 mm i — 1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci do + 2 mm i — 1 mm dla 20% ilosci

e odchyltki wymiarowe krawedziakow na dtugosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi-2mm

¢ odchytki wymiarowe belek na dlugosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm
I—2mm

2.2 Laczniki.
2.2.1 Gwozdzie.
Nalezy stosowac¢ gwozdzie okragte wg PN-70/5028-12.
2.2.2 Sruby.
Nalezy stosowac sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN— ISO 4014:2002 oraz sruby
z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

2.2.3 Nakretki.
Nalezy stosowa¢ nakretki szesciokatne wg PN-EN- ISO 4034:2002 oraz nakretki
kwadratowe wg PN-88/M- 82151.

2.2.4 Podkladki pod Sruby.
Nalezy stosowac podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.2.5 Wkrety do drewna.

Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501,
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503, wkrety do drewna z kulistym
wg PN-85/M-82505,

2.4 Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 206
« Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.

« Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem.
« Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.4.1 Firesmart Bio P/Poz.

Firesmart Bio P/Poz to impregnat, ktérym mozna zabezpieczy¢ drewniang wiezbe dachowa
przed ogniem do stopnia niepalnosci. Produkt chroni rowniez drewno przed grzybami i
owadami. Impregnat do drewna konstrukcyjnego Firesmart Bio P/Poz zabezpiecza drewno
przed ogniem oraz biokorozja.. Po zabezpieczeniu impregnatem drewno i sklejka uzyskuja




cechy materiatéw niezapalnych (wg klasyfikacji ogniowej PN-EN 13501-1:2008).

Cechy materiatu:

e dziata na zasadzie poboru ciepta i obnizenia Stezenia tlenu i gazoéw palnych w strefie

ognia,

e po zabezpieczeniu impregnatem wg klasyfikacji ogniowej PN-EN 13501-1:2008 drewno
uzyskuje cechy materiatow niezapalnych,

e przy zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje si¢ takze zabezpieczenie drewna przed

dziataniem grzybow i owadow,

e posiada wszystkie wymagane atesty i aprobaty

Zastosowanie metoda powierzchniowa:

e stosowac¢ w postaci 30% roztworu wodnego,

e impregnowac¢ drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, metoda

jednokrotnego smarowania pedzlem,

2.4.2 Fobos M-4.

FOBOS M-4 ma posta¢ granulatu proszkowego barwy biato zoéttej, bedacego mieszaning soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych — potegujacym dziatanie
biochronne. Jest produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia
przed dziataniem ognia, grzybéow domowych, grzybow plesniowych oraz owadow —
technicznych szkodnikéw drewna. Nadaje drewnu ceche niezapalnosci.

Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Do impregnacji
stosuje sie roztwory wodne preparatu. Zawartos¢ substancji biologicznie czynnych w
przeliczeniu na 1 kg preparatu: tetraboran disodowy — 26 ¢, czwartorzedowe zwigzki
amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo, chlorki - 17 g, butylokarbaminian 3-jodo-2- -
propynylu - 1,3 g. g. FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementow
budowlanych znajdujacych si¢ wewnatrz budynkow. W szczegdlnosci stuzy do
zabezpieczania wigzby dachowej, drewnianych elementow podpodtogowych, drewnianych
$cian konstrukcyjnych i dzialowych oraz konstrukcji nosnych z drewna. Na zewnatrz moze
by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych
powierzchni przed oddzialywaniem wody i opadoéw atmosferycznych powodujacych jego
wymywanie. FOBOS M-4 moze by¢ uzyty w budynkach, a takze pomieszczeniach
przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach przemystu spozywczego, jednak
zabezpieczone elementy nie moga si¢ stykac bezposrednio ze srodkami spozywczymi.

Dane techniczne:

e Posta¢ Granulat proszkowy o zabarwieniu od biato-zéttego do

biato-szarego
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e Zapach Staby organiczny

¢ pH roztwor wodny 30% 5,7+0,5

e palnos¢ niepalny

e rozpuszczalnosé dobra w cieptej wodzie

e Certyfikat Zgodnosci nr ITB-1470/W wydany przez ITB nr akredytacji AC 020
e Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5942/2008 wraz z Aneksem Nr 1

e Pozwolenie nr 3173/07 na obrét produktem biobdjczym

o Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr 1/2009 z 12.03.2009

e Atest Higieniczny PZH

¢ Posiadamy System Zarzadzania zgodny z normami PN-EN 1SO 9001, PN-EN ISO
14001, PN-N 18001

2.5 Skladowanie materialow i konstrukcji.

Materialy 1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéow warstwa folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm kLaczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w
oryginalnych  opakowaniach w  zamknigtych ~ pomieszczeniach  magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.6 Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbior materialbw 2z ewentualnymi zaleceniami
szczegbtowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3 SPRZET.

3.1 Wymagania ogoélne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa to jest spetniajgcg wymagania

Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zar6wno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Ogoélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.0.

3.2 Sprzet do wykonywania robét.

¢ Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow 1 wykonywanych robot.

e Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
e Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP

| przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone.

4 TRANSPORT.
4.1 Wymagania ogolne.




Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogodlne”. Do
transportu materiatow i elementow mozna stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

e samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

e samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

e Ciggnik kotowy z przyczepa.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” . Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, przy udziale srodkéw, ktore zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2 Wiezba dachowa.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do
1 mm Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wigcej niz 1 mm Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

o W rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi

e w dhugosci elementu do 20 mm w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

e W wysokosci do 10 mm

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedna warstwa papy.

5.3 Wykonanie robdt.

e Przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdlnych elementéw wigzby
dachowej nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste wienca na poddaszu oraz usytuowania
komindw i innych statych elementow poddasza i w razie stwierdzenia roznic skorygowac
wymiary w projekcie budowlanym,

o W warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykona¢ szablon ksztattu dachu w
naturalnej wielkosci a nastepnie przyktada¢ do niego belki i deski w celu wykonania obrysow
I wykreslenia na nich potrzebnych zacioséw, wrebdw, czopow i otwordow na $ruby,

e Po wykonaniu wycie¢ i elementéw potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji
wigzby dachowej nalezy wykonaé probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci
potaczen. Majac sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wiezby dachowej
mozna przystapi¢ do wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonania w nich zaciosow,
wrebow i innych potaczen. Aby przy montazu nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy
kazdy element zaopatrzy¢ znaki odrozniajace go od innych elementow. Umieszcza sig je od
strony widocznej na przekroju poprzecznym wigzby. Znaki moga by¢ dowolne, wykonane
narzedziem metalowym aby nie zatarly si¢ podczas impregnacji drewna, przenoszenia i
sktadowania poszczegdlnych elementow.

e Poszczegolne elementy nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju:
oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp.




¢ Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na pare dni przed
ustawieniem konstrukcji wiezby w miejscu przeznaczenia.
e Pomigdzy drewnem a murem lub betonem lub stala utozy¢ izolacje z papy izolacyjne;j.

5.4 Deskowanie polaci dachowych.

Wykonanie poszycia wykona¢ nalezy z desek taczonych na potwpust, aby unikngé

wystepowania mostkéw termicznych powodujacych wkraplanie si¢ wody na blasze w
szczelinach migdzy deskami.
Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm Deski uktada¢ strong dordzeniowag w
gore i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej
2,5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ si¢ tylko na krokwiach. Za
wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe.

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w
przypadkach wykonania poszczegélnych fragmentéw robot przez oddzielne brygady
robotnikow oraz w przypadku kiedy nie bedzie dostepu do wykonanych elementéw
konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony
protokot, w ktorym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
¢ zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna,

e rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

e sposOb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i1 dzialaniem ognia. W
szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

e rozstawy elementow konstrukcyjnych, spadki potaci, prawidlowo$¢ wykonania deskowania
wraz z odbojami i wltazami dachowymi

6.2 Odbior koncowy.

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie
zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace
dokumenty:
¢ dokumentacje techniczna obiektu i robot.

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow.
e protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych.

Odbior koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

e zgodnos¢ konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,

e prawidlowos¢ ksztaltow 1 gtownych wymiaréw konstrukcji,

¢ prawidlowos¢ podparcia konstrukcji na podporach,

e dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3 Ocena wykonania konstrukcji.

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane
roboty za wlasciwe. Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy
uzna¢ catos¢ lub czes¢ za wykonane niewlasciwie W razie uznania catosci lub czesci robot za
wykonane niewlasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien
dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrazajace
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie




powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawiony
ponownie do odbioru. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan postawionych w niniejszych
specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli
I nie uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po
obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

7 ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST pkt. 7.0 ,,Wymagania
ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Zamawiajgcemu (Inspektorzy Nadzoru) do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

e jakosci zastosowanych materiatow,

e doktadnosci wykonania i potgczenia poszczegdlnych elementow wiezby.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbior koncowy. Podstawg do odbioru robot ciesielskich nastgpujace dokumenty :

e projekt budowlany i rysunki wykonawcze dostarczone wykonawcy w trakcie

realizacji, dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym pozytywne odbiory czesciowe,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowg i kosztorysem
ofertowym pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztow.

8 PODSTAWA PLATNOSCL
Wg ogolnych zasad ptatnosci podanych w czesci ogdlnej oraz ustalen zawartych w
umowie.
Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej i w Dokumentacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow. Cena rob6t obejmuje:
e prace pomiarowe;
e zakup, zatadunek i roztadunek materiatow,
e transport materialdw do robot ciesielskich,
e transport materialow do robot impregnacyjnych,
e wykonanie robot ciesielskich,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9 PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-EN 385:1999 ,,Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe

1 minimalne wymagania produkcyjne”

¢ PN-EN 912:2000 ,taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”

e PN-EN 26891:1997 ,, Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogdlne
zasady okreslenia wytrzymatosci 1 odksztalcen” PN-ISO 2445:1994 ,Ztacza w
budownictwie. Podstawowe zasady”

e PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia.” PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy) PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny
budowlany. Zasady ogolne.” PN-B-01042:1999 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany.




Konstrukcje drewniane.” PN- B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.” PN-
79/B-0,001 ,,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen”

e PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”

e PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie”.
e Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

e Instrukcja producentow tacznikow.

e Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r.
e PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia gtebokosci wnikania w drewno
 PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotnosci

 PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobojczej metoda
agarowa- klockowa przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].

e PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna .Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu
o stali .

e PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powtoki
lakierowane .

e PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna . Ogélne wymagania i badania .

¢ PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wptywu na wytrzymatoéé drewna .
e PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymatoéci metoda
biologiczna .

 PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobojczej $rodkow
chemicznych przeciwko grzybom powodujacym szary rozktad drewna .

e PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci
zabezpieczenia drewna przed owadami .

e Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
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