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Centrala Amber
L] L] L] L]
z wymiennikiem przeciwpradowym
MODEL Amber 300 Amber 500 Amber 800 Amber 1200
Nominalna wydajno$¢ powietrza [m?/h] 300 500 800 1200
ot
Wymiary jednosti H/ B /€ [rmm] stojaca 680 /750 /500 680 /750 / 560 880 /900 / 560 980 /1050 /810
podwieszana  300/1300/600  300/1300/1000  375/1600/1000  375/1600/1300

Waga jednostki wersja stojaca / podwieszana [kg] 42 /54 66 /87 98/113 132/145
Wyloty kanatéw [mm] 4x@125 4x @160 4x @200 4x@ 250
Wymiennik ciepta wymiennik ptytowy przeciwpradowy
Sprawno$¢ wymiennika wersja stojaca / podwieszana [%]** 90/91 91/91 91/91 91/91

Moc wejsciowa [W) 2x83 2x165 2x174 2x500
Wentylator Napiecie znamionowe [V/Hz] 230V /50 Hz
NaWIEWNO-WYWIWNY b, 4 opierany [a] 20,75 2x1,35 2x1,1 2x22

Temperatura powietrza [°C] -25+50
Poziom Do pomieszczenia przy wydajnosci 100 % 51 dB(A) 50 dB(A) 52 dB(A) 52 dB(A)
mocy aKUSyCZne" b, yanat pray wydajnosci 1009 60dB / 57dB(A) 66dB / 60dB(A) 60dB / 57dB(A) 69dB / 68dB(A)
Filtr powietrza nawiewanego i wywiewanego G4
Elektryczna nagrzewnica wlotu powietrza [W] 1000 2000 3000 brak***

Uwaga: Dla maksymalnego wyttumienia instalacji powietrznej, zaleca sie montaz kré¢cow elastycznych na przytaczach,
kanatowych ttumikdw akustycznych na instalacji powietrznej oraz skrzynek rozpreznych przy nawiewnikach.

* Uwaga: Dane podawane przez producentow wymiennikow przeciwpradowych zgodnie z EN 308 i EUROVENT.
** Opcja F7 na nawiewie dla PassiveHouse.

Zalety uktadu sterowania

4,3” dotykowy panel z intuicyjnym menu
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