Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 9200 2535RPFVFCPRDXFCAD/2535RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 2500

Ean

m3/h 350 Pa

Wywiew: 2500 m3/h 350 Pa

DANE URZADZENIA

NAWIEW WYWIEW

PARAMETRY URZADZENIA
Typ EVO-T
Cwiekott " ) 9200
e Konstrukeja samonosna
_lzglac;a_ S - Wetna mineralna 25mm
Wykonanie N Standardowe
Wersja Wewnetrzna
Automatyka Tak
Szerokos o - 1932 mm
Wysokose 475 mm
Dlugosd 2750 mm
Masa 365 kg
Spetnia warunki Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
S mchyems A+(2016)

Przeplyw powietrza 2500 2500 m3/h
* Cisfenic cysporyeine. 350 350 e
‘ Predkose powietrza B 1.8 - 1.8 m/s

Pobadr mocy wentylatoréw 0.87 0.83 kW

MG R R 1.5 1.5 kW

Prad calkowity 5.3 5.3 A

Strana obstugi Prawa Prawa

Gestosé powietrza R 1,2 kg/m3

Napiecie 3x400/50 V/Hz

SFPy 2216 W/(m’/s)

SFPe 2443 W/{m%/s)
WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

zima -22.0/90.0 °C/%

lato 32.0/45.0 °C/%

Parametry powietrza wewnetrznego

zima 20.0 / 60,0 °C/%

lato 20.0 7 60.0 °C/%

0 %

Recyrkulacja

Kontakt handlowy: Bartosz Lewinski |

klimor.com

| +48 58 783-99-99 |

blewinski@klimor.pl
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Widok z boku
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Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 9200 2535RPFVFCPRDXFCAD/2535RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 2500 m3/h 350 Pa
Wywiew: 2500 m3/h 350 Pa
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Kontakt handlowy: Bartosz Lewinski

klimor.com | +48 58 783-99-99

| blewinski@klimor.pl
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Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR FEVO-T 9200 2535RPFVFCPRDXFCAD/2535RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 2500 m3/h 350 Pa
Wywiew: 2500 m3/h 350 Pa

FUNKCJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokosé/Wysckosc 905/390  mm Szerokose/MWysokosé 905/390 mm
Przepustnica Filtr
Szeroko$¢/Wysokosé/Dtugosd 905/390/115  mm Nazwa EVOT 9200 P.FLR M5
Rodzaj filtra M5_50
Typ filtra Dzialkowy
Filtr
Predko$¢ przeplywu powietrza 1.8 m/s
Nazwa EVOT 9200 P.FLR M5 Spadek ciénienia 121 Pa
Rodzaj filtra M5_50 Spadek cisnienia czysty filtr 42 Pa
Typ filtra ' Dzialkowy Maksymalny spadek ciénienia 200 Pa
Predko$¢ przeplywu powietrza 18 m/s Klasa energetyczna N/A
Spadek ciénienia e
Spadek ciénienia czysty filtr 42 Pa
Maksymalny spadek ciénienia 200 Pa Zesp6t wentylatorowy
Klasa energetyczna N/A Nazwa EVOT 9200 VF1 AC-IE3
Przeptyw powietrza 2500 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa
Zespo6t wentylatorowy
Cisnienie dynamiczne 77 Pa
Nazwa EVOT 9200 VF1 AC-IE3 Ciénienie statyczne 669 Pa
Przeptyw powietrza 2500 m3/h Ciénienie catkowite 746 Fa
Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa Obroty 3774 1/min
Kontakt handlowy: Bartosz Lewinski | blewinski@klimor.p! KLIMOR AIR DESIGNER: 05.007 / 2020-01-14
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spatka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B, Krzywoustego 5 strona4 /12



san

Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 9200 2535RPFVFCPRDXFCAD/2535RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 2500 m3/h 350 Pa
Wywiew: 2500 m3/h 350 Pa

Zesp6t wentylatorowy

Zesp6t wentylatorowy

Ciénienie dynamiczne 77 Pa
Cignienie statyczne 705 Pa
Cisnienie catkowite 782 Pa
Obroty 3812 1/min
Moc na wale 1x0.71 kW
Maoc na wale (filtry czyste) 1x0.65 kw
Efektywne zapotrzebowanie - o 0.87 o oW
mocy o S
Spr. wentylatora dla JSW : o
(nSw) - B 392 ?
SFP 1134 W/(m/s)
Wewn. jed. moc wentylatora J
JMWint ) 419 W/(m’/s)
Sprawnoé¢ statyczna 68.56 %
Sprawnoéd catkowita 76.06 %
86.78 dB

Moc akustyczna wentylatora

Czestotliwoéé 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 739 69.2 70.2 76.3 71.9 69.6 67.8 655 [dB]
Wylot 748 712 741 805 812 80.2 749 713  [dB]
SILNIK
MotorType AcC
Moc 1x15 kw
Napiecie 230 V/Hz
Prad 1x53 A
Nominalne cbroty 2850 1/min
Czestotliwosc pracy 66.53 Hz
Czestotliwosé¢ maksymalna 82 Hz
Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
Klasa IEC IE3
Wielkosc 905
INVERTER
Nazwa EVOT F.CVTR 1,5
Moc 1.5 kW
Czestotliwosc 50/60 [Hz]
1x230 (V]

Napiecie

Kontakt handlowy: Bartosz Lewiriski 1

klimor.com |

+48 58 783-99-99 |

Moc na wale

Moc na wale {filtry czyste)

Efektywne zapotrzebowanie
mocy
Spr. wentylatora dla JSW

SFP

1x0.69 kW
—
—
o321 %

_ 1081 W/m's)

Wewn. jed. moc wentylatora
JMWint

423 W/(m'/s)

67.69 %

Sprawnos¢ statyczna
Sprawnosé calkowita 75.49 %
86.73 dB

Moc akustyczna wentylatora

Czestotliwosc

63 125 250 500

1K 2K 4K 8K Hz

Wiot 73.8 69.0 70.3 76.3 71.8 69.3 67.6 654 [dB]
Wylot 748 709 742 80.7 81.1 80.0 746 714  [dB]
SILNIK

MotorType AC
Moc 1x1.5 kw
Napiecie 230 V/Hz
Prad 1x5.3 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 65.86 Hz
Czestotliwosé maksymalna 82 Hz
Sprawno$¢ silnika 84.2 %
Klasa IEC IE3
Wielkosé 90S
INVERTER

Nazwa EVOT F.CVTR 1,5
Moc 1.5 kw
Czestotliwosé 50/60 [Hz]
Napiecie 1x230 V]

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali

blewinski@klimor.pl
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Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 9200 2535RPFVFCPRDXFCAD/2535RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 2500 m3/h 350 Pa
Wywiew: 2500 m3/h 350 Pa

Zesp6t wentylatorowy

* Parametry Weantylatarz;i/vyh'czone dla powietrza wilrg_o“t‘nﬁé"gio
* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali

(x] Wymiennik przeciwpradowy

Nazwa EVOT 9200 CPRH
Spadek cignienia zima 127 Pa
;%v;ietrze wlot Temp./Wilgotnosc 22/90  °C/%
;%\:ietrze wylot Temp./Wilgotnosc 16.8/49 °C/%
Sprawno$¢ odzysku zima (sucha) 80.40 %
Sprawnos¢ odzysku zima 92.30 %
Maoc zima 314 kW
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Chtodnica freonowa
Nazwa EVOT 9200 DX 4 51
Spadek ci$nienia 107 Pa
Predkosé¢ przeptywu powietrza 24 m/s
Moc lato 12.88 kw
Moc jawna 8.37 kw
Temp./Wilgotnosé wejsciowa lato 32/45 °C/%
Temp./Wilgotnos¢ wyjsciowa lato 22/69 °C/%
Temperatura parowania 7 6
Temp./Wilgotnos¢ wejsciowa zima 11.8/6.8 °C/%
Temp./Wilgotnosc wyjsciowa zima 20/4 °C/%
Moc zima 6.91 kw
Temperatura skraplania 45 e
Rodzaj czynnika R410a
Objetoéc czynnika 43 1
Spadek ciénienia - wymiennik suchy 78 Pa
16 mm

Wielkoéé podiaczenia zasilanie

Kontakt handlowy: Bartosz Lewinski |

klimor.com | +48 58 783-99-99

blewinski@klimor.pl

| KLIMOR Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

(x] Wymiennik przeciwpradowy

Spadek ci$nienia zima

Powietrze wlot Temp./Wilgotnosc
zima

Powietrze wylot Temp./Wilgotnosé
zima

Spadek ciénienia odkraplacz

EVOT 9200 CPRH
——
2060 /%
34961 T%
e

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
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Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 2200 2535RPFVFCPRDXFCAD/2535RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 2500 m3/h 350 Pa
Wywiew: 2500 m3/h 350 Pa

Chtodnica freonowa

Wielkos¢ podlaczenia Powrot 28 mm
Przepustnica
Szeroko$é/Wysokosé/Diugosé 905/390/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szerokosc/Wysokosc 905/3%90 mm
Szerokos¢/Wysokosé 905/390 mm
Kontakt handlowy: Bartosz Lewinski | blewinski@klimor.pl KLIMOR AIR DESIGNER: 05,007 / 2020-01-14
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Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 9200 2535RPFVFCPRDXFCAD/2535RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 2500 m3/h 350 Pa
Whywiew: 2500 m3/h 350 Pa

AKUSTYKA

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ

Cagstotliwose Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  SUMA
CWotrmiem 4B 730 683 693 753 709 686 659 636 798
Witrawiews  dB(A) 268 502 606 721 709 698 669 625 766
Wybtmawiews dB 73.0 69.2 722 776 782 763 679 624 834
—— dB (A) 468 53.1 636 744 78.2 775 68.9 613 82.1
O dB 72.8 68.1 69.3 753 709 68.3 65.7 635 79.7
Wit wywiewu  dB(A) 466 520 60.7 721 70.9 69.5 667 624 766
Wylot wywiewu dB 748 710 742 80.7 811 80.1 747 714 866
T dB (A) 48.6 54.9 856 775 811 81.3 757 703 85.7

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 67.9 61.1 b9.2 63.7 59.2 58.2 528 44.4 70.9

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; T=0,01)

dB (A) 38.0 413 46.9 567 55.5 559 501 39.6 61.4

Kontakt handlowy: Bartosz Lewifiski | blewinski@klimor.pl KLIMOR AIR DESIGNER: 05.007 / 2020-01-14
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Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 9200 2535RPFVFCPRDXFCAD/2535RPFVECPRFCADCS

Nawiew: 2500 m3/h 350 Pa
Wywiew: 2500 m3/h 350 Pa

SPENIA WARUNKI

ROZPORZADZENIA KE 1253/2014

ZGODNOSC Z RKE

a) identyfikator modelu

Klimor Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

b) identyfikator modelu

EVOT-S

c) deklarowany typ

SWNM-DsSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC Inne

f) sprawnosc cieplna odzysku ciepta 80.40 1%]
) znamionowe natezenie przeplywu gnom w SWNM 0.6%9 / 0.69 [m3/s]
h) efektywny pobdr mocy 0.79 /0.75 [kW]
i) wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 841.7/1217.8 [Wi/(m3/s)
i) predkosé czolowa 18/18 [mifs)
k) znamionowe cisnienie zewnetrzne Aps,ext 350/ 350 [Pa)
) spadek cignienia wewnetrznego czeéci peiniacych funkcje wentylacyine Aps,int 213 /215 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnelrznego czesci niepetniacych funkeji wentylacyjnych Aps,add 142 / 104 [Pa]
n) sprawnosé statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 56.6 / 55.9 [%]
o) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnosé energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzeZenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 651  [dB(A)]
s) adres strony internetowej www.klimor.pl

Urzadzenie spelnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak

Kontakt handlowy: Bartosz Lewinski | blewinski@klimor.pl KLIMOR AIR DESIGNER: 05.007 / 2020-01-14

klimor.com | +48 58 783-99-99 |
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Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 9200 2535RPFVFCPRDXFCAD/2535RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 2500 m3/h 350 Pa
Whywiew: 2500 m3/h 350 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 4

Symbol Nazwa lloéé
EVO TEMP.SNR DUET - Czujnik t-;n:p_eratury kana-i:\;; - a —3
EVO TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury N _1
EVOT ALL DFF.PRS5.GG R Presostat réznicowy 2
CG EVO-T 4100, 1200, 9200 Sterownica automatyki —1—
ETH EVO-T 4100, 1200, 9200 Karta Ethernet 1
EVO FUSE gG 25A typel0x38 Whkiadka bezpiecznikowa 1
EVO FUSE gG 25A type10x38 Whkiadka bezpiecznikowa 1
EVO A.DPRACTUR ON-OFF 2 Sitownik przepustnicy 2
EVO A.DPRACTUR 0-10V 2 Sitownik przepustnicy 1
EVOTF.CVTR 1,5 Falownik 1
EVOT F.CVTR 1,5 Falownik 1

Kontakt handlowy: Bartosz Lewinski |

klimor.com | +48 58 783-99-99

blewinski@klimor.pl

| KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B, Krzywoustego 5

KLIMOR AIR DESIGNER: 05.007 / 2020-01-14

strona 10/ 12



