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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

.Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy z czes$cig przeznaczong na izbe
pamieci Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego i Budzicieli Polskosci
w latach 1918 — 1920 wraz z infrastrukturg na dziatkach nr ewid. 4143, 4068/3,
4069/1, 4069/3, 4069/5 w Jabtonce” zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami — ETAP .

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania oraz jestem cztonkiem Matopolskiej Okregowe]
Izby Architektow.

W zalgczeniu kserokopia wydania uprawnien i zaswiadczenie o wpisie do

MOIA w Krakowie.
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PROJEKT ZAGOSPODAR OWANIA
TERENU

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZ EDU GMINY
Z CZESCIA PRZEZNACZONA NA IZBE PAMIECI PREZYDENTARP
LECHA KACZY NSKIEGO | BUDZICIELI POLSKO SCI W LATACH 1918
— 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTUR A — EATP |

KATEGORIA OBIEKTU XII

INWESTOR:
Gmina Jabtonka ul. 3-ego Maja 1, 34-480 Jabtonka

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ewid. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5

34-480 Jabtonka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
MCM PROJEKT Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie
Mgr inz. Maciej Chowaniec
ul. Kosciuszki 67a 34-425 Bialy Dunajec

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ STOPKA
NR UPRAWNIEN: UAN-7342-42/92

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ SZUL
NR UPRAWNIEN: GAS.834/A-85/81
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna w terenie.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

- Obowigzujgce normy i akty prawne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji polegajgcej na | etapie rozbudowie budynku Urzedu Gminy
z czescig przeznaczong na izbe pamieci Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego
i Budzicieli Polskosci w latach 1918 — 1920 wraz z infrastrukturg

na dziatkach nr ewid. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 w Jabtonce”

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dzialce ewidencyjnej 4143 oraz fragmencie dziatki nr ewid. 4068/3 znajduje
sie budynek Urzedy Gminy w Jabtonce. Jest to czterokondygnacyjny budynek
powstaty w latach 1960r.-1980r. czesciowo podpiwniczony. W Terenie inwestycji na
dziatce nr ewid. 4068/3 jest zagospodarowany budynek dwukondygnacyjny powstaty
w latach 2006r.-2008r. Centrum Kultury Gornej Orawy, pozostate dziatki 4069/1,
4069/3 4069/5 nie wystepuje zabudowa kubaturowa. Dziatka, na ktorej planuje sie
rozbudowe jest uzbrojona, posiada spadek w kierunku zachodnim.

Obszar sgsiaduje ze Szkotg Muzyczng potlgczong przewigzkg do Centrum
Kultury Gornej Orawy oraz z budynkami inwentarskimi.

Posesja posiada dostep do drogi gminnej ul. 3-go Maja. (dziatka nr ewid. 4042),
poprzez istniejacy zjazd od strony potudniowej.

Na terenie inwestycji sg doprowadzone zjazdy do drogi gminnej ktéra przylega
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do terenu inwestycji funkcjonujgcymi i sg niezbednie potrzebne dla potrzeb obstugi
komunikacyjnej (miejsca postojowe).

Miejsce do gromadzen odpaddw statych znajduje sie na dziatce nr ewid. 4069/1
I jest ono utworzone jako otwarte w formie zamknietych kontenerow. Miejsce to ma
ok. 6m? powierzchni i jest dostosowane do sortowania odpadéw stalych.

Na terenie inwestycji wystepuje zieleh wysoka i niska.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dla obszaru objetego opracowaniem obowigzujg ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabtonka. Teren objety niniejszym
opracowaniem, wg ww. planu, jest oznaczony symbolem: 2.UP.5 — tereny ustug

publicznych, a takze 2.KDD.18 okreslajgcym tereny drogowe.

Na przedmiotowych dziatkach nr ewid. 4143, 4068/3 projektuje sie rozbudowe
Urzedu Gminy Jabtonka wraz z infrastrukturg techniczna.

W ramach inwestycji projektuje sie dobudowe do istniejgcego budynku na
dziatkach nr ewied. 4143, 4068/3, 4069/1.Budynki zostang potgczone na poziomie
parteru. Pomiedzy istniejgcym budynkiem a dobudowg zaprojektowano dylatacje
budynku

Po zrealizowaniu inwestycji rozbudowana cze$¢ budynku zostanie
zlokalizowana w odlegtosci min. 8,02m od granicy potudniowej, 33,12m od granicy
poinocnej, 14,51m od granicy wschodniej, 21,94m od granicy zachodniej oraz min.
10,46m od istniejgcego budynku Centrum Kultury Gornej Orawy na poziomie parteru.

Od strony potudniowej zaprojektowano gtéwne wejscie do Urzedu Gminy.
Ponadto czes$¢ rozbudowana bedzie posiadata jedno wejscia zlokalizowane od strony
potnocnej do sali narad.

Planuje sie utwardzenie terenu pod dojscia i dojazdy do budynku oraz pod
miejsca postojowe. Przewiduje sie nawierzchnie utwardzong z kostki brukowej
betonowe.

Na dzialce nr ewid. 4069/5 zaprojektowano 31 miejsc postojowych
z przeznaczeniem dla potrzeb pracownikdw urzedu gminy. W poblizu gtdéwnego
wejscia do urzedu gminy sg istniejgce trzy miejsca postojowe dla o0séb

niepetnosprawnych. Parkingi zaprojektowano zgodnie z normami i przepisami
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szczegotlowymi w tym zakresie, z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa, ze
szczegllnym  uwzglednieniem odlegtosci przewidzianych w  odpowiednich
przepisach.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki istniejgcego drzewostanu.

Posesja Urzedu Gminy Jabtonka posiada dostep do drogi gminnej nr ewid.
4042 (ul. 3-ego Maja) przez dziatki nr ewid. 4069/3, 4069/1 i 4143

W obrebie przedmiotowej inwestycji od strony potudniowej znajdujg sie dwa
hydranty (wypusty hydrantowe) na podziemnym zbiorniku wody przeciwpozarowym
0 objetosci 200ms3, zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 75m i 150m od

projektowanego budynku.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE DZIALKI

- Przytgcz wodociggowy.

- Przytacz do kanalizacji sanitarnej.
- Przytacz do sieci energetycznej.

- Przylacz do kanalizacji burzowej.
- Przytgcz telekomunikacyjny.

- Przytacz gazowy.

6. PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU

- Przebudowa sieci Spétki Wodociggowej nr 3 w Jabtonce.

- Przebudowa przytgcza sieci wodociggowej — do sieci Spotki Wodociggowej
nr 3 w Jabtonce.

- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej.

- Przebudowa przytgcza do sieci kanalizacji sanitarne;.

- Odprowadzenie wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

- Przebudowa sieci teletechniczne,;.

- Wewnetrzne zalicznikowe os$wietlenie uliczne.
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7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALEK

Pow. dziatek nr ewid.: 4143,4063/3, 4069/1, 4069/5, 4069/3 7550,00m?

Pow. 2.UP.5 7467,82m?
Pow. 2.KDD.18 82,18m?

RAZEM: 7467,82m? =100%

Pow. zabudowy istniejgcej 1153,49m? = 15,45
Pow. zabudowy projektow. roz. i przeb. 914,38m* = 12,24%
Pow. utwardzona z istniejgcej kostki bruk. 2588,96m? = 34,67%
Pow. utwardzona z projektowanej kostki bruk 820,12m? = 10,98%
Pow. biologicznie czynna 1990,87m? = 26,66%

8. DANE INFORMACYJNE DOTYCZ ACE OCHRONY
Obszar inwestycji znajduje sie poza strefg wptywu eksploatacji gorniczej i nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw, jak réwniez nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

9. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Nr ev(\;id_en(_:yjny Podstawa form_alno-prawna_wl qc;enia Uwagi
Ziakki do obszaru obj etego oddziatywaniem
4143 - dzia%kai?laj;ggat\yzc?ikresem
4068/3 - dzia%kai?laj;ggat\yzc?ikresem
4069/1 - dzia%kai?laj;ggat\yzc?ikresem
4069/3 - dzia%kai?laj;ggat\yzc?ikresem
4082 - dzia%kaiﬂaj;gtsa;yzc%kresem

Ze wzgledu na gabaryty budynku (wysokos$¢, przeznaczenie, materiat)

projektowane rozwigzania techniczne, technologie wykonania, sposob jego
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zlokalizowania na dziatce, a w szczegolnosci odlegtosci od granic dziatek sgsiednich,
nie przewiduje sie obszaru oddziatywania przez projektowang inwestycje poza
granice posesji inwestora. Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w zabudowie
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich zgodnie z przepisami i warunkami
technicznymi. Ewentualna ucigzliwos¢ inwestycji zamyka sie w granicach terenu.
Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

Zamierzenie inwestycyjne nie narusza przepisOw dotyczacych przestaniania,
zacieniania i zapewnienia oswietlenia dziennego pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz poszanowana, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesbw 0s6b trzecich. Istniejgce budynki bedg miaty zapewniony
odpowiedni czas nastonecznienia. Zachowano odpowiednie odlegtosci od

istniejgcego budynku.

10.INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNI EJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI

- Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja, z uwagi na przewidywang energooszczednosé,
rozwigzang gospodarke odpadami, sposéb ogrzewania nie oddzialuje negatywnie na

Srodowisko naturalne i nie pogarsza jego stanu.

- Higiena i zdrowie u zytkownikéw

Wymagania higieniczno-sanitarne przedmiotowe] inwestycji sg zgodne
z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki. Nie przewiduje sie
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku z uwagi na zapewnione
warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczegoélnosci w zakresie:
o$wietlenia, zapotrzebowania na wode, ogrzewania, wentylacji, usuwania $ciekéw

i odpadodw.
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- Wody opadowe

Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji burzowej na
terenie objetym inwestycjg. Wody opadowe nie bedg negatywnie wptywac na dziatki
sgsiednie. Nie przewiduje sie zanieczyszczenia wod opadowych, a w konsekwencji

wod gruntowych wodami opadowymi.

11.ZAGOSPODAROWANIE | BILANS MAS ZIEMNYCH

Masy ziemne, uzyskane podczas wykopéw pod fundamenty projektowanego
budynku, planuje sie rozplantowac¢ po dziatkach objetych inwestycjg, nalezgcych do
Inwestora.

Nadwyzka mas ziemnych zostanie traktowana jako odpad. Po zakonczeniu

robét budowlanych nadmiar ziemi zostanie wywieziony na wysypisko.

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ STOPKA
NR UPRAWNIEN: UAN-7342-42/92

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ SZUL
NR UPRAWNIEN: GAS.834/A-85/81

WRZESIEN 2023r.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Program uzytkowy podany przez Inwestora.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

- Obowigzujgce normy i akty prawne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku Urzedu Gminy
Z czescig przeznaczong na izbe pamieci Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego
i Budzicieli Polskosci w latach 1918 — 1920 wraz z infrastrukturg

na dziatkach nr ewid. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 w Jabtonce”

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja projektowana jest na dziatkach nr ewid. 4143, 4068/3,
4069/1, 4069/3, 4069/5 w Jabtonce.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku Urzedu Gminy Jabtonka od
strony wschodniej. Giéwne wejscie do czesci rozbudowanej zlokalizowano od

potudnia.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek Urzedu Gminy Jablonka zostanie zaprojektowany zgodnie
z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania terenu i bedzie
wkomponowany w otaczajgcy krajobraz. W swojej formie architektonicznej budynek

bedzie nawigzywat brytg i detalem do architektury orawskiej i bedzie uzupetnieniem
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istniejgcej zabudowy.

Zastosowano tradycyjng forme dachu stromego — dwuspadowy z kalenicg
rownolegtg do dituzszej osi budynku, o nachyleniu przeciwlegtych potaci dachowych
wynoszgcym 40° 46° w czesci przebudowanej oraz 40° 42° i 46° w czesci
dobudowanej. Okap dachu wysuniety na odlegtos¢ 1m od lica budynku. Pokrycie

dachu blachg gontopodobng w kolorze czarnym.

5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE | KOLORYSTYKA

Elewacje budynku wykonczone tynkiem akrylowym w kolorze biatym.
. Cokot czesci przyziemnej, podmurowka z kamienia elewacyjnego w

kolorze szarym (w nawigzaniu do wysokosci istniejgcego budynku).

. Attyka - okucie z blachy gtadkiej w kolorze czarnym.

. Rynny - z blachy powlekane w kolorze czarnym g 150.

. Stolarka - aluminiowa w kolorze szarym.

. Deskowanie - deski sosnowe w kolorze brgzowym.

. Komin ponad potaé¢ dachu z cegty klinkierowej petnej.

. Pokrycie dachu blacha gontopodobna z posypka w kolorze czarnym.

6. INSTALACJE

Projektowany budynek posiadat b  edzie wewn etrzne instalacje:
- Elektryczng

- Wodociggowg cisnieniowg, wody cieptej i zimnej

- Kanalizacyjng, wewnetrzng i zewnetrzng grawitacyjng
- Instalacje gazowg do kottowni

- Instalacje odgromowg

- Instalacje hydrantowg wewnetrzng

- Instalacje oddymiania klatki schodowej

- Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- Wentylacje wyciggowg mechaniczng w sanitariatach

- Wentylacje mechaniczng i klimatyzacje

- Teletechniczng sieci komputerowej i telefoniczne;j
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7. DANE WSKAZNIKOWE PO WYKONANIU BUDOWY:

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy ... e, 914,38m?
POWIEIZChNIA UZYtKOWAL. .. ... eevve e e e e e, 2 566,34m?
POWIErzChnia CatKOWItA ............veieeiie e e e 3471,07m?
KUDBIUFE ..o e 0211 594,30M°
dtugosE budynKu.......ccoo i e, 37,96M
SszerokosS¢ budynku..........cooiiiiii e 2222.33,89M
wysokos¢ budynku od poziomu 0,00 do kalenicy.........cccccoeeeeveennnnnn. 16,00m
wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy.........cccccuevveeee. 16,49m
WYSOKOSE O OKAPU. ... e e e e e e e ee e 8,20m
Il0SC kondygnacji tgCzNie..........oviii i 4

w tym:

[o7.2=YTo1 (010 18 0 To To 124 (=] .o o - 0
nadziemne (wliczajgc kondygnacje w kubaturze dachu)................. 3

W kubaturze dachu ... 2

8. PROGRAM FUNKCJONALNY

Przedmiotowa rozbudowa bedzie petni¢ funkcje Urzedu Gminy Jabtonka.

Pomieszczenia dedykowane funkcjom poszczegolnych czesci administracyjne;.

W budynku szkoty wydzielono nastepujgce pomieszczenia:

- pomieszczenia biurowe

- sale rady,

- poczekalnie,

- pomieszczenia dla Wojtow,

- pomieszczenia techniczne,

- sekretariat,

- sanitariaty,

- pomieszczenia techniczne i porzadkowe.
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Ponadto przewidziano powierzchnie na winde z mozliwoscig transportu osoby

niepetnosprawnej, wiatrotap oraz klatke schodowsa.

Projektowany budynek zostanie funkcjonalnie potgczony z istniejgcym i
funkcjonujgcym Urzedem Gminy Jabtonka. Rozbudowa obejmuje wyburzenie
ostatniej kondygnacji w ramach | etapu prac ogolnobudowlanych oraz dobudowie od
strony wschodniej nowych pomieszczen administracyjnych.

Wszystkie pietra potgczy winda oraz wydzielone klatki schodowe, ktora zostanie

zlokalizowana w centralnej czesci budynku.

PARTER

Glowne wejscie do budynku zaprojektowano na poziomie parteru od strony
potudniowej. Od potudniowego wschodu zapewniono wygodne wejscie dla osoby
niepetnosprawnej poprzez pochylnie. Dodatkowo w czesci zachodniej pozostawiono
istniejgce wyjscie stuzgce do celéw ewakuacyjnych.

Przy gtdbwnym wejsciu do budynku wydzielono pomieszczenia sekretariatu,
Wojtow, sekretarza gminy, sali rady, pomieszczen biurowych a nastepnie
pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty (toalete dla osoby niepetnosprawnej, dwie
toalety meskie oraz dwie toalety damskie).

PIETRO |

Na poziomie pietra w czesci potudniowe] wyodrebniono kasy, urzad stanu
cywilnego. Po stronie potnocnej wydzielone zostalo pomieszczenie izby pamieci
Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego. W czesSci przebudowanej zostaly
zaprojektowane pomieszczenia biurowe. W centralnej czesci, obok klatki schodowej
i windy, wydzielono wezet sanitarny obejmujacy dwie toalety damskie, dwie meskie
oraz jedng dla oséb niepetnosprawnych.

PIETRO Il

Na poziomie pietra w catosci wyodrebniono pomieszczenia biurowe do
funkcjonowania Urzedu Gminy. W centralnej czesci, obok klatki schodowej i windy,
wydzielono wezet sanitarny obejmujgcy dwie toalety damskie, dwie meskie oraz
jedng dla oséb niepetnosprawnych.
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PODDASZE
Na poziomie poddasza po stronie pétnocnej zaprojektowano kottownie gazowa,
a pozostale pomieszczenia w czesci przebudowanej i rozbudowane] sg

pomieszczenia gospodarcze.

Funkcja projektowanego budynku jest zgodna z zalozeniami programowo -
uzytkowymi okreslonymi przez Inwestora oraz warunkami technicznymi dla tego
rodzaju budynkéw i pomieszczen ustalonych w rozporzgdzeniach, przepisach

szczegolnych, Polskich Normach, wymaganych opiniach i uzgodnieniach.

Wykaz pomieszcze n:

PRZYZIEMIE
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m7] Podtogi Sciany Sufit
-1.1 POM. TECHNICZNE 4,69 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.2 INDA 6,30 Wg wymagan Wg wymagan Wg wymagan
producenta producenta producenta
-1.3 KOMUNIKACJA 15,12 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV piyt kasetonowych.
samopoziomujaca Pomalowac farbg
wykonczy¢ wyktadzing | lateksowa w kolorze
PVC o parametrach nie |jasnym kremowym do
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinieciem na cokét farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
-1.4 IARCHIWUM 31,78 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Tynk cementowo
wylewke wapienny kat. IV wapienny kat. IV
samopoziomujaca Pomalowac farbg Malowac¢ farbg
wykonczy¢ wyktadzing | lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
PVC o parametrach nie |jasnym kremowym do biatym
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinigciem na cokot farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
-1.5  |JARCHIWUM 9,69 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.6  JARCHIWUM 10,65 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.7 IARCHIWUM 20,76 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.8  JARCHIWUM 8,93 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.9 KORYTARZ 7,01 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3.
-1.10 [POM. GOSPODARCZE 6,72 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi, gat.| Ptytki Pomalowac¢ farbg Malowac¢ farbg
niskonasigkliwe lateksowa w kolorze | emulsyjna w kolorze
antyposlizgowe. Do ok. |jasnym kremowym do biatym
15cm nalezy wykona¢ | wys. 1,40m. powyzej
cokét przyposadzkowy farba emulsyjna
kolorze biatym
-1.11  |KLATKA SCHODOWA 9,17 Zagruntowag i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi stopnicami Pomalowac¢ farbg Malowa¢ farbg
podtogowymi, gat.| Ptytki| lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
niskonasigkliwe jasnym kremowym do biatym
antyposlizgowe. Do ok. | wys. 1,40m. powyzej
15 cm. Nalezy wykona¢| farba emulsyjna
cokot przyposadzkowy. kolorze biatym
Ptytki w kolorze jasnym.
Pierwszy i ostatni w
kolorze kontrastujgcym z
kolorem
posadzki(ciemniejszy)
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-1.12  |KLATKA SCHODOWA 16,65 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11
-1.13 |PRZEDSIONEK 3,29 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11
-1.14 |[TOALETA 1,68 Zagruntowag i Tynk cementowo Sufit podwieszany z
zabezpieczy¢ ptynng wapienny kat. IV piyt kasetonowych.
folig uszczelniajaca i wytozy¢ ptytkami
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi gat. |
30x30 gat. | Do wysokosci 2,0m.
Ptytki w kolorze
jasnym np.: kremowy i
bezowy. Powyzej
farba emulsyjna
kolorze biatym
-1.15 |POM. GOSPODARCZE 4,85 Jak Pom. -1.10 Jak Pom. -1.10 Jak Pom. -1.10
-1.16 JARCHIWUM 16,75 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.17  |JARCHIWUM 18,42 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.18 |PRZEDSIONEK 4,32 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11
-1.19 |POM. GOSPODARCZE 5,19 Jak Pom. -1.10 Jak Pom. -1.10 Jak Pom. -1.10
-1.20 JARCHIWUM 15,08 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.21  |KORYTARZ 12,14 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3
-1.22  JARCHIWUM 25,63 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.23  |[KOMUNIKACJA 16,97 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3
-1.24 |POM. TECHNICZNE 17,23 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.25 |KORYTARZ 24,08 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3
-1.26  JARCHIWUM 9,97 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.27 | KOMUNIKACJA 18,59 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3
RAZEM: 341,62
PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m7] Podtoga Sciany Sufit
0.1 IATROLAP - WEJSCIE 13,49 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujacg Pomalowac farbag
wykonczy¢ wyktadzing | lateksowg w kolorze
PVC o parametrach nie [jasnym kremowym do
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinigciem na cokét farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
0.2 ISEKRETARIAT 23,42 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujacg Pomalowac farbag
wykonczy¢ wykladzing | emulsyjng kolorze
PVC o parametrach nie biatym
gorszych niz z
wywinieciem na cokét
$ciany do wysokosci
10cm
0.3 POM. WOJTA GMINY 20,68 Jak Pom. 0.8 Jak Pom. 0.8 Jak Pom. 0.8
0.4 IANEKS KUCHENNY 5,12 Zagruntowac i Tynk cementowo Sufit podwieszany z
zabezpieczy¢ ptynng wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
folig uszczelniajacy i wytozyé ptytkami
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi gat. |
30x30 gat. | Do wysokosci 2,0m.
Piytki w kolorze
jasnym np.: kremowy i
bezowy. Powyzej
farba emulsyjna
kolorze biatym
0.5 POKOJ NARAD 17,80 Jak Pom. 0.8 Jak Pom. 0.8 Jak Pom. 0.8
0.6 POM. Z-CY WOJTA 13,76 Jak Pom. 0.8 Jak Pom. 0.8 Jak Pom. 0.8
0.7 POM. SEKRETARZA GMINY 14,04 Jak Pom. 0.8 Jak Pom. 0.8 Jak Pom. 0.8
0.8 SALA RADY 71,75 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV piyt kasetonowych.
samopoziomujacg Pomalowac farbag
potozy¢ plyte akustyczng| emulsyjng kolorze
5mm i wykonczy¢ biatym
panelami podtogowymi
winylowymi AC5 Sciane
oblozy¢ listwg
przypodtogowg ok. 10cm
w kolorze podtogi
0.9 POM. GOSPODARCZE 7,71 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi, gat.| Plytki Pomalowac¢ farbg Malowac¢ farbg
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niskonasigkliwe

lateksowg w kolorze

emulsyjng w kolorze

antyposlizgowe. Do ok. |jasnym kremowym do biatym
15cm nalezy wykona¢ | wys. 1,40m. powyzej
cokot przyposadzkowy farba emulsyjna
kolorze biatym
0.10 POM. OBStUGI RADY 25,89 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.11 POM. PRZEWODNICZACEGO RADY 12,48 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.12  [SZATNIA RADY 9,05 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.13 TOALETA MESKA 9,54 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4
0.14 TOALETA DLA OS. NIEPELNOSPR. 4,60 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4
0.15 [TOALETA DAMSKA 9,58 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4
0.16 KORYTARZ 7,82 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujacg Pomalowac¢ farbg
wykonczy¢ wykladzing | lateksowa w kolorze
PVC o parametrach nie |jasnym kremowym do
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinieciem na cokét farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
0.17 INDA 6,30 Wg wymagan Wg wymagan Wg wymagan
producenta producenta producenta
0.18  |KLATKA SCHODOWA 20,32 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi stopnicami Pomalowac farbg Malowac¢ farbg
podtogowymi, gat.l Plytki| lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
niskonasigkliwe jasnym kremowym do biatym
antyposlizgowe. Do ok. | wys. 1,40m. powyzej
15 cm. Nalezy wykona¢| farba emulsyjna
cokot przyposadzkowy. kolorze biatym
Ptytki w kolorze jasnym.
Pierwszy i ostatni w
kolorze kontrastujgcym z
kolorem
posadzki(ciemniejszy)
0.19 DZIENNIK PODAWCZY 14,17 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.20 |[KORYTARZ 35,35 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16
0.21 |KORYTARZ 34,92 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16
0.22 POM. TECHNICZNE 4,21 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Tynk cementowo
wylewke wapienny kat. IV wapienny kat. IV
samopoziomujacg Pomalowac¢ farbg Malowag¢ farbg
wykonczy¢ wyktadzing | lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
PVC o parametrach nie |jasnym kremowym do biatym
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinigciem na cokét farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
0.23 POM. KSERO 4,43 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.24 POM. BIUROWE-KSIEGOWOSC 16,26 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.25 |POM. DYREKTORA O.P.S. 15,30 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.26 POM. BIUROWE O.P.S. 20,15 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.27 POM. INTER. DYSC. O.P.S. 16,86 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.28 |POM. SOCJALNE 9,97 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.29 KLATKA SCHODOWA 14,00 Jak Pom. 0.18 Jak Pom. 0.18 Jak Pom. 0.18
0.30 POM. SOCJ. O.P.S. 11,38 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.31 |POM. SOCJ. O.PS. 17,96 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.32 POM. SOCJ. O.P.S. 19,83 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.33 |POM. SOCJ. O.PS. 11,09 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.34 |POM. SOCJ. O.PS. 16,23 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.35 POM. SWIADCZ. RODZ. O.P.S. 27,25 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.36 |[POM. KIEROW. SWIADCZ. RODZ. O.P.S. 18,53 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.37  |POM. TECHNICZNE 7,45 Jak Pom. 0.22 Jak Pom. 0.22 Jak Pom. 0.22
0.38 TOALETA DAMSKA 9,43 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4
0.39  [TOALETA MESKA 9,84 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4
0.40 |KORYTARZ 20,13 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16
0.41 KORYTARZ 19,25 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16
042 |KORYTARZ 17,18 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16
0.43 |KORYTARZ 19,09 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16
0.44 MAGAZYN 6,10 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2

RAZEM: 712,65
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| PIETRO
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m7] Podtoga Sciany Sufit
11 KASY 11,50 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.2 ISEJF 2,92 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.3 KORYTARZ 7,84 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujacg Pomalowac farbg
wykonczy¢ wyktadzing | lateksowg w kolorze
PVC o parametrach nie [jasnym kremowym do
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinieciem na cokét farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
14 URZAD STANU CYWILNEGO 29,45 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujacg Pomalowac farbag
wykonczy¢ wyktadzing | emulsyjng kolorze
PVC o parametrach nie biatym
gorszych niz z
wywinigciem na cokét
$ciany do wysokosci
10cm
15 POCZEKALNIA 5,53 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
1.6 ISALA SLUBOW 42,86 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujacg Pomalowac farbag
potozy¢ plyte akustyczng| emulsyjng kolorze
5mm i wykonczyé biatym
panelami podtogowymi
winylowymi AC5 Sciane
obtozy¢ listwag
przypodtogowg w
kolorze podiogi
1.7 POM. DZIALALNOSC GOSPODARCZA 14,04 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.8 POM. BIUROWE 28,17 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.9 POM. IZBY PAMIECI PREZYDENTA RP 52,96 Jak Pom. 1.6 Jak Pom. 1.6 Jak Pom. 1.6
110 |[POM. EWIDENCJI LUDNOSCI 21,92 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.11  |POM. SOCJALNE 8,99 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.12 POM. GOSPODARCZE 3,45 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi, gat.| Ptytki Pomalowac farbag Malowag¢ farbg
niskonasigkliwe lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
antyposlizgowe. Do ok. [jasnym kremowym do biatym
15cm nalezy wykona¢ | wys. 1,40m. powyzej
cokét przyposadzkowy farba emulsyjna
kolorze biatym
1.13  [TOALETA MESKA 9,54 Zagruntowac i Tynk cementowo Sufit podwieszany z
zabezpieczy¢ ptynng wapienny kat. IV piyt kasetonowych.
folig uszczelniajacy i wytozyé ptytkami
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi gat. |
30x30 gat. | Do wysokosci 2,0m.
Ptytki w kolorze
jasnym np.: kremowy i
bezowy. Powyzej
farba emulsyjna
kolorze biatym
1.14 |TOALETADLA OS. NIEPELNOSPR. 4,60 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13
1.15 TOALETA DAMSKA 9,58 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13
1.16 KORYTARZ 11,51 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
1.17 INDA 6,30 Wg wymagan Wg wymagan Wg wymagan
producenta producenta producenta
1.18 |KLATKA SCHODOWA 20,32 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo

wykonczy¢ ptytkami
gresowymi stopnicami
[podtogowymi, gat.| Ptytki
niskonasigkliwe
antyposlizgowe. Do ok.
15 cm. Nalezy wykonaé
cokot przyposadzkowy.
Ptytki w kolorze jasnym.
Pierwszy i ostatni w

kolorze kontrastujgcym z

wapienny kat. IV
Pomalowac farbag
lateksowg w kolorze
jasnym kremowym do
wys. 1,40m. powyzej
farba emulsyjna
kolorze biatym

kolorem

wapienny kat. IV
Malowac¢ farbg
emulsyjng w kolorze
biatym
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posadzki(ciemniejszy)
1.19 PO. REFERAT ROLNICTWA 14,17 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.20 |[KORYTARZ 41,56 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
1.21 KORYTARZ 19,82 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
1.22 POM. TECHNICZNE 6,10 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Tynk cementowo
wylewke wapienny kat. IV wapienny kat. IV
samopoziomujacg Pomalowac¢ farbg Malowag¢ farbg
wykonczy¢ wyktadzing | lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
PVC o parametrach nie |jasnym kremowym do biatym
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinieciem na cokét farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
1.23 POM. KSERO 6,68 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.24  [POM. REFERAT FINANSOW-VAT 15,79 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.25 |POM. KIEROWNIKA REFERATU OA 16,44 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.26 POM. REFERAT FINANSOW 19,65 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.27  |POM. REFERAT FINANSOW 25,23 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.28 [POM. SOCJALNE 14,59 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.29 KLATKA SCHODOWA 14,00 Jak Pom. 1.18 Jak Pom. 1.18 Jak Pom. 1.18
1.30 [POM. REFERAT FINANSOW-PLACE 11,05 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.31  [POM. SKARBNIK 18,54 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.32 POM. REFERAT FINANSOW-PODATKI 19,83 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.33  [POM. REFERAT FINANSOW-PODATKI 28,01 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.34 |[POM. REFERAT FINANSOW-ODPADY 27,25 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.35 POM. INFORMATYK 18,53 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.36 [POM. TECHNICZNE 7,45 Jak Pom. 1.22 Jak Pom. 1.22 Jak Pom. 1.22
1.37 TOALETA DAMSKA 8,31 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13
1.38 TOALETA MESKA 9,43 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13
1.39 |[KORYTARZ 18,64 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
1.40 KORYTARZ 15,46 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
1.41 KORYTARZ 19,25 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
1.42 |KORYTARZ 17,18 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
1.43 POM. TECHNICZNE 9,69 Jak Pom. 1.22 Jak Pom. 1.22 Jak Pom. 1.22
RAZEM: 718,27
Il PIETRO
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m7] Podtoga Sciany Sufit
21 BALKON 8,46 Jak Pom. 2.4 - -
2.2 REFERAT STRATEGII | PROMOCJI 60,10 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV piyt kasetonowych.
samopoziomujaca Pomalowac farbg
wykonczy¢ wyktadzing | emulsyjng kolorze
PVC o parametrach nie biatym
gorszych niz z
wywinigciem na cokot
$ciany do wysokosci
10cm
2.3 ZAMOWIENIA PUBLICZNE 42,91 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.4 BALKON 8,04 Zagruntowag i - -
zabezpieczy¢ ptynng
folig uszczelniajaca i
wykonczy¢ ptytkami
30x30 gat. |
25 ZARZADZANIE KRYZYSOWE 22,52 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.6 KANCELARIA NIEJAWNA 16,52 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.7 REFERAT INWESTYCJI 52,96 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.8 REFERAT DROG | MOSTOW 32,10 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
29 BALKON 8,46 Jak Pom. 2.4 - -
2.10 |POM. GOSPOD. 16,12 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi, gat.| Plytki Pomalowac farbg Malowac¢ farbg
niskonasigkliwe lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
antyposlizgowe. Do ok. |jasnym kremowym do biatym
15cm nalezy wykona¢ | wys. 1,40m. powyzej
cokot przyposadzkowy farba emulsyjna
kolorze biatym
2.11 KORYTARZ 7,97 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z

wylewke
samopoziomujaca
wykonczy¢ wyktadzing
PVC o parametrach nie
gorszych niz z

wapienny kat. IV
Pomalowac farbg
lateksowg w kolorze
jasnym kremowym do
wys. 1,40m. powyzej

ptyt kasetonowych.
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wywinigciem na cokot
$ciany do wysokosci

farba emulsyjna
kolorze biatym

10cm
2.12 KORYTARZ 41,44 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11
2.13  [TOALETA MESKA 9,54 Zagruntowac i Tynk cementowo Sufit podwieszany z
zabezpieczy¢ ptynng wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
folig uszczelniajgcy i wytozyé ptytkami
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi gat. |
30x30 gat. | Do wysokosci 2,0m.
Ptytki w kolorze
jasnym np.: kremowy i
bezowy. Powyzej
farba emulsyjna
kolorze biatym
2.14  [TOALETADLA OS. NIEPELNOSPR. 4,60 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13
2.15 TOALETA DAMSKA 9,58 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13
2.16 POKOJ BIUROWY- RADCA PRAWNY 14,17 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.17 INDA 6,30 Wg wymagan Wg wymagan Wg wymagan
producenta producenta producenta
2.18  |KLATKA SCHODOWA 20,32 Zagruntowag i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi stopnicami Pomalowac farbag Malowa¢ farbg
podtogowymi, gat.| Ptytki| lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
niskonasigkliwe jasnym kremowym do biatym
antyposlizgowe. Do ok. | wys. 1,40m. powyzej
15 cm. Nalezy wykonaé farba emulsyjna
cokot przyposadzkowy. kolorze biatym
Ptytki w kolorze jasnym.
Pierwszy i ostatni w
kolorze kontrastujgcym z
kolorem
posadzki(ciemniejszy)
2.19 KORYTARZ 22,28 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11
2.20 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,19 Jak Pom. 2.24 Jak Pom. 2.24 Jak Pom. 2.24
221 |REFERAT OCHRONY SRODOWISKA 28,36 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.22 REFERAT GEODEZJI 54,00 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.23 KORYTARZ 10,40 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11
2.24  |POM. TECHNICZNE 14,89 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Tynk cementowo
wylewke wapienny kat. IV wapienny kat. IV
samopoziomujaca Pomalowac¢ farbg Malowac¢ farbg
wykonczy¢ wyktadzing | lateksowa w kolorze | emulsyjng w kolorze
PVC o parametrach nie [jasnym kremowym do biatym
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinigciem na cokot farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
2.25  |KLATKA SCHODOWA 14,07 Jak Pom. 2.18 Jak Pom. 2.18 Jak Pom. 2.18
2.26  |POM. ZEAS 31,08 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.27 POM. GEOWNY KSIEGOWY ZEAS 50,11 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.28 |KORYTARZ 17,28 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11
2.29 DYREKTOR ZEAS 16,34 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.30 POM. KSIEGOWOSC ZEAS 31,26 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
231 |POM. TECHNICZNE 8,08 Jak Pom. 2.24 Jak Pom. 2.24 Jak Pom. 2.24
2.32 TOALETA DAMSKA 8,31 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13
2.33 TOALETA MESKA 9,43 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13
2.34 |KORYTARZ 18,91 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11
2.35 KORYTARZ 18,71 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11
2.36 PLANOWANIE PRZESTRZENNE 25,34 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
RAZEM: 767,44
PIETRO
Nazwa pomieszczenia Pow. , Podloga Sciany Sufit
Nr pom. posadzkiim®]
3.01 KOTLOWNIA 104,60 Jak Pom. 3.09 Jak Pom. 3.09 Jak Pom. 3.09
3.02 POM. WENTYLACJI MECHANICZNEJ 111,54 Jak Pom. 3.09 Jak Pom. 3.09 Jak Pom. 3.09
3.03 KLATKA SCHODOWA 52,18 Zagruntowag i Tynk cementowo Tynk cementowo

wykonczy¢ ptytkami
gresowymi stopnicami
podtogowymi, gat.| Plytki
niskonasigkliwe
antyposlizgowe. Do ok.
15 cm. Nalezy wykonaé
cokot przyposadzkowy.

wapienny kat. IV
Pomalowac¢ farbg
lateksowa w kolorze
jasnym kremowym do
wys. 1,40m. powyzej
farba emulsyjna
kolorze biatym

wapienny kat. IV
Malowac¢ farbg
emulsyjng w kolorze
biatym
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Ptytki w kolorze jasnym.
Pierwszy i ostatni w
kolorze kontrastujgcym z
kolorem
posadzki(ciemniejszy)
3.04 KORYTARZ 7,36 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujaca Pomalowac farbg
wykonczy¢ wyktadzing | lateksowa w kolorze
PVC o parametrach nie |jasnym kremowym do
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinigciem na cokét farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
3.05 KORYTARZ 26,45 Jak Pom. 3.04 Jak Pom. 3.04 Jak Pom. 3.04
3.06 KLATKA SCHODOWA 21,88 Jak Pom. 3.03 Jak Pom. 3.03 Jak Pom. 3.03
3.07 KORYTARZ 33,57 Jak Pom. 3.04 Jak Pom. 3.04 Jak Pom. 3.04
3.08 POM. GOSPODARCZE 147,20 Jak Pom. 3.08 Jak Pom. 3.08 Jak Pom. 3.08
3.09 POM. GOSPODARCZE 163,33 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi, gat.| Ptytki Pomalowac¢ farbg Malowag¢ farbg
niskonasigkliwe lateksowa w kolorze | emulsyjna w kolorze
antyposlizgowe. Do ok. |jasnym kremowym do biatym
15cm nalezy wykona¢ | wys. 1,40m. powyzej
cokét przyposadzkowy farba emulsyjna
kolorze biatym
RAZEM: 668,11m

Szczegolowe zestawienie pomieszczen z ich powierzchniami umieszczono

réwniez na rysunkach przedstawiajgcych poszczegolne kondygnacije.

9. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana cze$¢ budynku zostata dostosowana do przepiséw prawa
budowlanego naktadajgcych bezwzgledny wymdg zapewnienia niezbednych

warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Przepisy te zostaly spetnione poprzez zaprojektowanie toalet dla o0s6b
niepetnosprawnych — jedna na kazdym pietrze. Dostosowane zostaty parametry
drzwi oraz gabaryty WC wraz z wyposazeniem.

Komunikacja osoby niepetnosprawnej pomiedzy pietrami zostanie zapewniona
windg, zlokalizowang w centralnej czesci budynku, przy klatce schodowe,.

W projekcie zagospodarowania terenu przewidziano trzy miejsce postojowe dla
osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,00m.

Ze wzgledu na roznice terenu, od strony potudniowej — na zewnatrz budynku
zaprojektowano  pochylnie  umozliwiajgcg  wygodny dla

dostep osoby

niepetnosprawnej na poziom parteru.
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11. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ORAZ GEOTECHNICZNE
WARUNKI POSADOWIENIA TERENU

Ze wzgledu na istniejgce warunki, projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do —
drugiej kategorii geotechnicznej.
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych oraz konsultacj

Z uprawnionym geologiem stwierdzono — proste warunki gruntowe.

12. DANE KONSTRUKCYJNE

FUNDAMENTY

* tawy betonowe zbrojone, zaprojektowane z betonu B25 o szerokosci 100cm

i wysokosci 60cm.

SCIANY ZEWNETRZNE

« Sciany zewnetrzne projektuje sie jako $ciany warstwowe, otynkowane tynkiem
cementowo — wapiennym (kategorii 1V), sktadajgce sie z pustaka gazobeton
grubosci 36cm, 15cm warstwy styropianu fasadowego grafitowego, nastepnie
masa klejgca z siatkg z widkna szklanego i tynk akrylowy cienkowarstwowy
baranek. Do ok. 2,20m nad poziomem terenu podmuréwka z kamienia
elewacyjnego o grubosci 5cm. Przy gtbwnym wejsciu oktadzina z kamienia
elewacyjnego na catej wysokosci kondygnacii.

Wspéitczynnik przenikania ciepta U = 0,20 W/(m?xK).

« Sciana skosna poddasza zaprojektowana nastepujgco: plyta gipsowo-
kartonowa ppoz., folia, krokiew 10xl16cm/wetna mineralna 20cm, folia
wstepnego krycia paro przepuszczalna, kontrtaty 7x2,5cm, taty 7x5cm oraz
pokrycie dachowe. Pokrycie dachu stanowi blacha gontopodobna z posypka,
w kolorze czarnym.

Wspéiczynnik przenikania ciepta U = 0,15 W/(m?xK).
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SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne nosne z bloczkéw z betonu komdrkowego na zaprawie

cementowo — wapiennej lub kleju (kategorii 1V), tynk obustronny wapienno-

cementowy.

Wspotczynnik przenikania ciepta - bez wymagan.

STROPY, POSADZKI, PODLOGI

Posadzka przyziemia - na gruncie rodzimym pozbawionym warstwy zyznej
podsypka zwirowa zawibrowana gr. 20cm, na tak przygotowanym podiozu
chudy beton 10cm, 2x papa termozgrzewalna i folia, nastepnie warstwa
ocieplenia - styrodur gr. 10cm, wylewka cementowa zbrojona siatkg 7cm,
masa klejgca. Posadzka z piytek gresowych lub wykiadzina PCV - w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.

Wspéitczynnik przenikania ciepta U = 0,30 W/(m?xK).

Strop nad pietrami — ptyta zelbetowa o grubosci 18cm (zbrojenie ptyty wedtug
projektu konstrukcji), folia budowlana, styropian FS-20 o grubosci 6cm,
nastepnie wylewka cementowa zbrojona siatkg 7cm. Posadzka z piytek
gresowych, wykfadzina PCV Ilub panele winylowe — w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia.

Wspotczynnik przenikania ciepta - bez wymagan.
KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIA

Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej krokwiowo - jetkowej.

Dach nad poddaszem przy klatce schodowej zaprojektowany w nastepujgcy
sposaob:

Tynk cementowo-wapienny 1 cm, skos zelbetowy 18cm, styropian fasadowy
20cm lub piana PUR, krokiew 10x16cm, folia wstepnego krycia paro
przepuszczalna, konttaty 7x2,5cm, faty 7x5cm oraz pokrycie dachowe.
Pokrycie dachu stanowi blacha gontopodobna z posypka, w kolorze czarnym.

Wspéitczynnik przenikania ciepta U = 0,15 W/(m?xK).
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» Dach nad poddaszem zaprojektowany w nastepujgcy sposob:
2x piyty GK PPOZ 4 cm, ruszt pod plyty GK, piana PUR 20cm,krokiew
10x16cm, folia wstepnego krycia paro przepuszczalna, konttaty 7x2,5cm, faty
7x5cm oraz pokrycie dachowe. Pokrycie dachu stanowi blacha gontopodobna
z posypka, w kolorze czarnym.

Wspéitczynnik przenikania ciepta U = 0,15 W/(m?xK).

Uwaga: Drewniane elementy konstrukcji dachowe) nalezy zaimpregnowac

preparatem zapobiegajgcym rozprzestrzenianie ognia (np. Fobos M4).

SCHODY WEWNETRZNE

« Schody wewnetrzne o konstrukcji zelbetowej monolitycznej, ptytowej.
Minimalna grubos¢ ptyty 15,00cm. Od spodu otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym - Kkategoria V. Schody wykonczone plytkami gresowymi.
Balustrady stalowe.

KANALY WENTYLACYJNE

» Kanaly wentylacyjne - zaprojektowano w technologii stalowej

» Ponad pofacig dachowg komin z cegty klinkierowej. Zwiehczenie kominéw nad
pokryciem dachowym w postaci piyty Zzelbetowe), wygtadzonej
I zaimpregnowanej substancjg zmniejszajgcg nasigkliwos¢. Wyloty boczne
kominobw wentylacyjnych nalezy zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi —

obustronnie.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

 Wykonana na indywidualne zamowienie (po wzieciu wymiaréw otworow
z ,natury") szklona potrojnie zestawami hermetycznymi.
+ Okna PCV U=0,9W/m?, okna dachowe U=1,1 W/m®.

* Drzwi na korytarzach i zewnetrzne aluminiowe.
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Stolarka drzwiowa zewnetrzna U=1,3 W/m?.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej, skrzydio z plyty pelnej z podwdjnym uszczelnieniem po
obwodzie, podwadjne uszczelnienie na progach.

Drzwi w pozostatych pomieszczeniach wykonane z okleinowanej ptyty MDF,
oscieznica z drewna litego, okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Zamki do drzwi wewnetrznych — system Master — Key.

Wewnetrzne zamkniecia w sanitariatach.

Przy drzwiach nalezy zamontowac¢ odboje.

WYPOSAZENIE
Winda:
Wymiary szybu windowego 2700x2100mm
Winda przelotowa
llos¢ przystankéw 8
Maksymalna wysokos¢ podnoszenia od poziomu -0,68m do 8,58m co daje
réznice podnoszenia 9,26m
Wymiary kabiny 1700x1950mm
Szerokosé¢ drzwi 1000mm
Udzwig do 1600kg lub 21 osob
Predkos¢ 1m/s
wykonanie struktura kabiny: stal nierdzewna
panele kabiny: stal nierdzewna
podioga: PVC
lustro: ¥2 Sciany
oSwietlenie: LED
Drzwi: wymiary SxH 900 x 2000 m, rodzaj: centralne materiat: stal
nierdzewna opcja: drzwi szybowe ognioodporne w klasie EI 30
Przyciski dostosowane do obstugi przez osoby niepetnosprawne

Sygnalizacja dzwiekowa - informacja o przystanku

Umeblowanie pomieszczen indywidualne.
Wewnatrz budynku przy wejsciach nalezy zamontowa¢ wycieraczki

systemowe o wymiarach 1x2m.
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13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

» Sposbb odprowadzania $ciekéw

- do sieci kanalizacji sanitarnej.

e Zapotrzebowanie nawod e izrzut $ciekow:

Dla zapewnienia potrzeb bytowych uzytkownikow przyjeto zapotrzebowanie
dla max. 49 osob.
Zalozenie ilosciowe zapotrzebowania na wode oraz ilosci zrzutu sSciekéw

szczegotowo pokazano w czesci projektu technicznego instalacji wod.- kan.

* Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
- Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych:

Emisji oraz jej zasiegu dla urzgdzen tej mocy nie ustala sie.
- Emisja zanieczyszczen ptynnych:

Rodzaj zgodny z dopuszczonym do odprowadzenia do sieci.

e Zalozenia ogodlne zwi gzane z wymogami ochrony srodowiska gospodarki

rolno-le $nej

- Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Odpadki state: do $mietnika usytuowanego w miejscu gromadzenia odpadow
statych. Oprézniane przez miejskie stuzby komunalne i wywozone na
zorganizowane wysypisko $mieci. Nalezy stosowac zasade selektywnej zbiorki
odpadow z podzialem na nastepujgce frakcje: papier, szkio, plastik + puszki

aluminiowe, odpady organiczne.

- Bilans gospodarki statymi odpadami komunalnymi:
Wytwarzanie odpadow statych:
49 0s06b x 3l = 1471/ tydzien
40% - odpady niesegregowane
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60% - segregowane — papier : 30% - tektura, 15% - szkto, 15% - tworzywa

sztuczne.

Pozostate odpady state nie bedg przyjmowane przez jednostki wywozowe
(opakowania zwracane dostawcom, a inne nadajgce sie do przyjecia przez punkty
skupu do ww. punktéw dostarczane). W ten sposdb spetniony zostanie wymaog

segregacji odpadow statych.

- niesegregowane 147 x 0.40 = 58,80l
- segregowane 147 x 0.30 = 44,10l
- segregowane 147 x 0.15 = 22,05l
- segregowane 147 x 0.15 = 22,05l

Powierzchnia sktadowania — ok. 3,0 mZ.

* Emisja hatasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania, pola magnetycznego
i innych zakioce n.

Nie przewidziano wyposazenia i urzgdzen emitujgcych hatas, drgania, wibracji itp.

* Wplyw inwestycji na istniej gce srodowisko naturalne:
Dopuszcza sie zastosowanie wyposazenia 1 urzadzen wyitgcznie
dopuszczonych do obrotu lub wbudowania w obiekty budowlane i na warunkach

okreslonych przez producenta.

» Wplyw obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni ¢ ziemi,

w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

Zaprojektowany obiekt i zagospodarowanie dziatki minimalizuje negatywny
wptyw na ww. elementy srodowiska.
Ingerencja w istniejgcy drzewostan — nie istnieje.
Ingerencja w poszycie, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne - jedynie w zakresie niezbednym do zrealizowania potrzeb
inwestycyjnych przy odzyskaniu warstwy zyznej gleby w celu wykorzystania do

wykonczenia docelowego uksztattowania terenu.
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» Sposob wykorzystania odnawialnych  zrodet energii

SzczegO6towg analize mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

przedstawiono w charakterystyce energetycznej dotgczonej do projektu

budowlanego.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przepisy oraz podstawy prawne:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie ppoz. (tekst jednolity: Dz. U.
z 2022 r. poz. 2057 ) [1].

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023
poz. 682) [2].

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225) [3].

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2023 poz.822) [4].

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
Zz wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. 2023, poz. 1563) [5].
Rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 )
[6].
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Informacje ogolne oraz adres inwestycii:

Rodzaj budynku i adres inwestyc;ji:
,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY Z CZESCIA
PRZEZNACZONA NA IZBE PAMIECI PREZYDENTA RP LECHA KACZYNSKIEGO |
BUDZICIELI POLSKOSCI W LATACH 1918 — 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURA”
ETAP | Realizacji
Adres obiektu: ul. 3-ego Maja 1, 34-480 Jabtonka
Nr ewid. dziatek: 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5
1. Informacje o powierzchni wewn etrznej, wysoko $ci i liczbie kondygnacji.

« Powierzchnia zabudowy: 914,38 m?

« Powierzchnia catkowita: 3471,07 m?

« Kubatura brutto: 11594,30 m®

* liczba kondygnaciji: 4 kondygnacje nadziemne.

* Wysokos¢ zgodnie z 86 [3] — 16 m do kalenicy przez co budynek

zakwalifikowano do grupy wysokosci Sredniowysoki (SW).
» Dtugosc¢/Szerokos¢ budynku: 37,96 m /33,89 m.

2. Charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym informacj e o parametrach

pozarowych materialbw niebezpiecznych po zarowo, oraz zagro zeniach

wynikaj ace z procesdw technologicznych, a tak ze w zaleznos$ci od potrzeb

— charakterystyk e pozaréw przyj etych do celéw projektowych.

Strefa pozarowa ZL IlI:

Na terenie budynku gtébwnymi materialami palnymi bedg elementy wyposazenia
wewnetrznego i wystroju wnetrz. Szacunkowa warto$§¢ mocy pozaru na jednostke
powierzchni dla tego typu budynku z biurami szacuje sie¢ na poziomie 290 kW/m?
a szybko$é rozwoju pozaru klasyfikuje sie do grupy: $redni *. Nie przewiduje sie
wykorzystywania i stosowania substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
§ 2.1. [4]. W budynku nie bedzie przechowywany gaz propan — butan.

Na terenie budynku w przewazajgcej czesci beda to state materiaty palne bedace
elementem wyposazenia wnetrza lub asortymentem potrzebnym do poprawnego

funkcjonowania. Ewentualne ciecze palne, mogg znajdowac sie wylgcznie

! Procedury organizacyjno - techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego
w inny sposdb niz to okreslono w przepisach techniczno - budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych KG PSP.
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w szczelnie zamknietych opakowaniach detalicznych bez mozliwosci ich rozlewania
w ilosciach nie przekraczajgcej wartosci ujetych w 8 8.1 [4]. Na terenie pomieszczen
gospodarczych jak i technicznych tgczna ilos¢ wszystkich zgromadzonych materiatow
palnych nie moze powodowacé przekroczenia granicznej warto$ci gestosci obcigzenia
ogniowego > 500 MJ/m?. Nie przewiduje sie wykorzystywania i stosowania substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu 8§ 2.1. [4]. W pomieszczeniach
o charakterze technicznym znajdowac sie bedg niewielkie ilosci statych materiatow
palnych, zwigzanych z ich wyposazeniem instalacyjnym.

Wybrane materiaty palne moggce znajdowac sie na trenie budynku to np.:

* meble (stoly, krzesta) z materiatow naturalnych lub tworzyw sztucznych,

* urzadzenia elektryczne lub elektroniczne,

* tworzywa spienione np. wypetnienie mebli,

* wyroby z tkanin naturalnych lub sztucznych (odziez, buty, wyktadziny itp.),

* elementy drewniane statego wykonczenia wnetrz,

* odziez, karton, papier, tektura itp.

» kable od urzadzen elektrycznych jak i elektronicznych itp.

» odpady komunalne itp.

Wymagania dla elementdéw stalego wyposazenia i wystroju wnetrz:

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie mogg byé
zastosowane materialy i wyroby budowlane traktowane jako tatwo zapalne przez co
wymagana klasa reakcji na ogien nie moze by¢ nizsza niz min. D,s1,d0 przy
zachowanych parametrach dymotwdérczosci sl lub s2 oraz odpadania pod wptywem
ognia dO lub d1 dla wyzszych klas reakcji na ogien A,B,C. Okladziny sufitbw oraz
sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia z klasg reakciji
na ogien min. B, s1, dO przy zachowanych parametrach dymotwdrczosci s1 oraz
odpadania pod wptywem ognia dO dla klasy A2. Do wykonczenia wnetrz w strefie
pozarowej ZL Ill nie mogg by¢ zastosowane materialy oraz wyroby fatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
przez co w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 materialy muszag
posiadac klase reakcji na ogien min. D,s1,d0, a w zakresie wydzielania toksycznych
produktow spalania na podstawie normy PN — B - 02855 o wskazniku

toksykometrycznym WLC50SM < 15. W pomieszczeniach nalezgcych do strefy
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pozarowej ZL Il czy na terenie drog ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe)
oraz w pomieszczeniach z podiogami podniesionymi, stosowanie wykfadzin
podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione przez co wymagana klasa reakcji na
ogien dla posadzek w tym wyktadzin musi by¢ nie nizsza niz min. Cy4 - sl zgodnie
z PN-EN 13501-1.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podioza
powinny miec:

a) niepalng konstrukcjg nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty ( klasa reakciji
na ogien min. A2,s1,d0 ) od strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase
odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materialdw
palnych, prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podiogi podniesionej
i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia, powinny miec¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30 zgodnie z § 259 ust.2 [3].

Zgodnie z 8§ 258 [3] w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno
zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materialy, ktorych wiasciwosci okreslone
w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:
1)ty 2 4s,

2) ts < 30s.
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Klasa reakcji na ogien kabli i przewodow:

Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt oraz ujete
w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone do obrotu zgodnie
z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyrobow
budowlanych 305/2011 (znanym jako CPR) i by¢ objete normg PN-EN 50575:2015-
03 (Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne - Kable
i przewody do zastosowan ogolnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie

odpornosci pozarowej) oraz normg PN-EN 13501-6:2019-02 (Klasyfikacja ogniowa
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wyrobéw budowlanych i elementoéw budynkéw - Czes¢ 6: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych,  sterowniczych
I telekomunikacyjnych). W zwigzku z powyzszym wszystkie kable i przewody trwale
wbudowane w obiekt oraz ujete w dokumentacji projektowej powinny posiadaé
zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych znak CE oraz Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych jak i etykiety produktowe. W obiekcie zaleca sie zastosowac¢ kable
I przewody o klasie reakcji na ogien przyjete na podstawie wytycznych ujetych
w instrukcji ITB z 2022 r. ,,Dobor kabli elektrycznych do zastosowars w budynkach
z uwagi na wymagania dotyczgce reakcji na ogien”. Wymagania dotyczgce reakcji

na ogien dla nieobudowanych kabli i tras kablowych:
Strefa pozarowa ZL I

» Kable instalowane w wigzkach: D2, — s2, d1, a3 — drogi ewakuacyjne i poza
drogami ewakuacyjnymi,
* Pojedyncze kable: D2.,, — s2, d1, a3 — drogi ewakuacyjne oraz E., poza
drogami ewakuacyjnymi.
Uwaga: Kable prowadzone w wydzielonych kanatach lub obudowach o okreslonej
odpornosci ogniowej w zaleznosci od miejsca wystepowania powinny miec¢ klase
reakcji na ogien E., a w przypadku prowadzenia kabli w bruzdach zakrytych warstwg
materiatu o klasie reakcji na ogien co najmniej A2,s3,d0 i grubosci min. 5 mm lub
w niepalnych ostonach o klasie reakcji na ogiers co najmniej A2,s3,d0 dopuszcza sie

stosowanie przewodow F.

Trasy kablowe oraz ich przebieg oraz lokalizacje wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami w zakresie okreslonym w przepisach techniczno-budowlanych dziat 5,
rozdziat 8 [3].

Instalacje sanitarne:

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢é w sposob ograniczajgcy mozliwosc

powstania

I rozprzestrzeniania sie pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczono rozwigzania,
ktGre zapewnig nierozprzestrzenianie sie ognia. Nierozprzestrzeniajgcym ognia
przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich

izolacjom cieplnym odpowiadaja:
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» przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogieh: A1L; A2L-s1, dO;
A2L s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO,

» przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO,
przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna miec¢ klase
reakcji na ogien co najmniej E.

3.Informacje o klasyfikacji po zarowej z uwagdi nha przeznaczenie i sSposodb

uzytkowania.

Projektowany budynek po rozbudowie posiadat bedzie na poziomie
kondygnacji od parteru do Il pietra pomieszczenia biurowo — administracyjne wraz
z pomieszczeniami socjalno — sanitarnymi oraz salg rady znajdujgca sie na poziomie
parteru przeznaczong dla < 50 0s6b ( co wynika bezposrednio z aranzacji
wewnetrznej pomieszczenia ). Na poziomie kondygnaciji przyziemia jak i najwyzszej
kondygnacji poddasza znajdujg sie gldbwnie pomieszczenia techniczne,
pomieszczenia gospodarcze, archiwa oraz pomieszczenia pomocnicze. Ewakuacja
z terenu budynku zostata poprowadzona za pomocg ogolnodostepnych korytarzy
ewakuacyjnych o obudowie zgodnej z 8241 [3] wynoszgcej min. ElI 30 do
ewakuacyjnych klatek schodowych spetniajgcych wymagania z 8249 [3]
I wyposazonej w grawitacyjny system usuwania dymu spetniajgcy wymagania w
trybie 8245[3]. Ewakuacja z pomieszczenia tj. Sali Rady zostata zapewniona
bezposrednio na zewnagtrz budynku lub na ogolnodostepny korytarz ewakuacyjny
a nastepnie do ewakuacyjnej klatki schodowe;j.

Pomieszczenia techniczne, w ktérych bedzie znajdowat sie zestaw hydroforu
ppoz. do zasilenia sieci hydrantowej wewnetrznej oraz pomieszczenie rozdzielni
elektrycznej gdzie bedzie znajdowaé sie rozdzielnica ppoz. od zasilania urzgdzen
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej wraz z elementem wykonawczym od PWP
muszg zostac zgodnie z 8212 ust.9 [3] wydzielone jako odrebne strefy pozarowe typu
PM scianami i stropem oddzielenia ppoz. o odpornosci ogniowej REI 120 oraz
zamknieciem w formie drzwi EI 60.

Kotlownia gazowa o projektowanej mocy cieplnej powyzej 60 kW musi
spetnia¢ wymogi Polskiej Normy t. PN B-02431-1 ,Ogrzewnictwo. Kottownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1" (drzwi

z kottowni otwierajgce sie na zewnatrz pomieszczenia z zamknieciem
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bezklamkowym otwierajgce sie pod naciskiem, otwieralne okno/okna o powierzchni
min. 1 : 15 powierzchni poditogi kottowni itp.) jak i wszystkie wymogi znajdujgce sie
przede wszystkim w 8§ 176 [3] jak | catego rozdziatu 7 [3] m.in.: system detekciji
wyptywu gazu, zawoér odcinajgcy, wentylacja itp. Do pomieszczenia kottowni, nalezy
doprowadzi¢ odrebny przewdd gazowy, z ktérego nie mogg by¢ zasilane pozostate
urzgdzenia gazowe w tym obiekcie — 8 176 ust. 9 [3]. W budynkach nie bedzie
przechowywany gaz propan — butan.

4 Informacje o kateqorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na

kazdej kondygnacji, a tak ze w pomieszczeniach, ktorych drzwi

ewakuacyjne powinny otwiera € sie na zewn atrz pomieszcze n.

Kategoria zagrozenia ludzi, PM lub IN:

* parter — Il pietro: pomieszczenia biurowo — administracyjne, pomieszczenia
socjalno — sanitarne jak i pomocnicze, ktore nalezg do jednej strefy pozarowej
zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

* Przyziemie: pomieszczenie rozdzielni elektrycznej z rozdzielnicg ppoz
I wylgcznikiem PWP oraz hydroforu ppoz. wydzielono jako odrebng strefe
pozarowg zaklasyfikowang do kategorii PM,

* Przyziemie: pomieszczenia archiwum, ktore sg potgczone funkcjonalnie
z prowadzong dziatalnoscig Urzedu, zaklasyfikowano do kategorii ZL Il oraz
pom. gospodarcze.

e poddasze: pomieszczenia techniczne: Kkotlownia gazowa oraz centrale

wentylacyjne.

Przewiduje sie na poszczegolnych kondygnacjach budynku nastepujgce ilosci oséb:

* przyziemie — brak pomieszczen przeznaczonych na stalty pobyt ludzi, ludzie
bedg znajdowac sie tam okresowo. llos¢ max. 5 oséb.

 Parter — na poziomie tej kondygnacji przewiduje sie max. mozliwosé
przebywania dla nie wiecej niz 80 osob (Etap | rozbudowa), oraz ponizej 50
0sOb ( Etap Il istniejacy )

» Pietro | oraz Pietro Il - na poziomie kazdej z tych kondygnacji w danej strefie
pozarowej ZL 1l przewiduje mozliwos¢ przebywania dla nie wiecej niz 50 os6b

(Etap | oraz Etap Il )
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* Poddasze: brak pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ludzie
beda znajdowac sie tam okresowo. llo$¢ max. 5 o0sob.

5. Informacja o podziale na strefy po zarowe.

Budynek zostat podzielony na nastepujgce strefy pozarowe tj.:

1. strefa pozarowa SP 1 pomieszczenie hydroforu ppoz.
stanowi odrebng strefe pozarowa.

2. strefa pozarowa SP 2 pomieszczenie Rozdzielni
Elektrycznej, gdzie bedzie zlokalizowana rozdzielnica ppoz. od zasilania
urzadzeh ppoz. oraz element wykonawczy od PWP, stanowi odrebng strefe
pozarows.

3. strefa pozarowa SP 3

pomieszczenia administracyjno — biurowe oraz socjalno -
sanitarne, pomocnicze oraz stanowig jedng strefe pozarowg o powierzchni
wewnetrznej < 5000 m?.,
4. strefa pozarowa SP 4
pomieszczenia administracyjno — biurowe oraz socjalno -
sanitarne, pomocnicze oraz archiwa stanowig jedng strefe pozarowa
0 powierzchni wewnetrznej < 5000 m?.
Na terenie obiektu znajdujg sie pomieszczenia oraz przestrzenie wydzielone pod
wzgledem ppoz., ktére nalezy traktowa¢ zgodnie z 8 234 wust.3[3] jako
,,pomieszczenie zamkniete”:

» Klatki schodowe zostaty obudowane elementami budowlanymi o parametrach
odpornosci ogniowej min. REI 60 spetniajgce wymagania 8249 i 8245 [3].
Klatki schodowe zostaty wymkniete od wnetrza budynku drzwiami min. EIS 30
(parametr dymoszczelnosci Sypo) | wyposazone w grawitacyjny system
usuwania dymu.

* Pomieszczenie central wentylacyjnych na kondygnacji poddasza zostang
wydzielone pozarowo Scianami i stropem min. (R)ElI 60 od wnetrza budynku
oraz wymknieta drzwiami min. El 30 zgodnie z § 268 ust.5 [3].

* Pomieszczenie techniczne: kotlownia gazowa, serwerownia itp. zostang
wydzielone pozarowo Scianami i stropem min. (R)ElI 60 od wnetrza budynku
oraz wymknieta drzwiami min. EI 30.

Szachty i szyby instalacyjne oraz przejscia instalacyjne:
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e Szachty instalacyjne nie muszg spetnia¢ wymogdéw odpornosci ogniowej
Z uwagi na przechodzenie w pionie lub w poziomie w obrebie jednej strefy
pozarowe;.

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych muszg
posiadac¢ klase odpornosci ogniowej ,,EI” wymagang dla tych elementéw.
Dopuszcza sie nie zabezpieczania przepustow o ktérych mowa powyzej
wytgcznie dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
I grzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno — sanitarnych.

* Przepusty instalacyjne o srednicach powyzej 4 cm w Scianach i stropach
pomieszczen zamknietych np. klatki schodowe, centrale wentylacyjne,
kottownia gazowa, pomieszczenia techniczne itp. dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej to co najmniej EI 60 lub REI 60 lub
wyzsza, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej ,,EI” tych elementéw
zgodnie z 8234 ust. 3 [3].

* Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych o klasie min. (R)ElI 60 muszg by¢é wyposazone
w certyfikowane klapy odcinajgce (o odpornosci ogniowej EIS rownej
odpornoséci przegrody ). Ze wzgledu na wystepowanie na terenie budynku
systemu SSP, klapy odcinajgce powinny by¢ sterowane sygnatem z CSP.

* Przepusty instalacyjne przez Sciany zewnetrzne znajdujgce sie ponizej

przylegtego terenu wykonane muszg by¢ jako gazoszczelne.

6. Maksymalna q estosé obciazenia ogniowego poszczegolnych stref

pozarowych PM wraz z warunkami przyj etymi do jej okre slenia.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym zaklasyfikowanych do
kategorii PM, gestos¢ obcigzenia ogniowego na terenie kazdego z w/w pomieszczen
bedzie znajdowa¢ sie na poziomie do 500 MJ/m? .

7. Informacje o klasie odporno $ci po zarowej oraz odporno $ci ogniowej

i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy b udowlane.

Budynek zgodnie z 8212 [3] musi speinia¢ wymagania klasy odpornosci
pozarowej ,B”. Dla klasy odpornosci pozarowej ,B” elementy budynku bedag
odpowiada¢ wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz by¢ wykonane jako

" NRO” zgodnie z §208a [3] w sposbb przedstawiony w tabeli:
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Klasa Klasa odporno $ci ogniowej elementéw bu dynku 27
odporno $
. gtéwna _ sciana sciana _
cl _ konstrukcj L , Pprzekrycie
. . |konstrukcj strop ¥ zewnetrzn |wewn etrzna 5
pozarowej a dachu Do dachu ¥
anosna a? )
budynku
REI 60
lub
El 60
"B" R 120 R 30 SOP REI 120 ) El 30 RE 30
(0i)

(pomieszczen

ia techniczne)

Oznaczenia w tabeli:
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcag
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
*) Z zastrzezeniem 8§ 219 ust. 1 [3],
U Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
%) Klasa odpornosci ogniowej El 600 dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potgczeniem ze stropem w budynku i musi mie¢ wymiar co najmniej 80 cm.
® Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, s$wietlikéw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktéorym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone
w kol. 4.
® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgczy
i dylatacjami.

* Wszystkie elementy bedg posiadaly parametr nierozprzestrzeniania ognia

(NRO) zgodnie z § 208a [3].
* Przegrody budowlane wydzielajgce drogi ewakuacyjne ( korytarze ) zgodnie
z 8 241 [3] muszg by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej min. EI 30.

« Scianek dzialowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych
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okresla sie tgcznie diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego zgodnie z 8 237 ust.9[3],
nie dotyczg wymagania okreslone w powyzszej tabeli.

* Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru
w czasie krétszym niz 60 minut.

« Sciany i stropy przewidziane jako elementy oddzielen la ppo z. musz g byé
wykonane wyt gcznie z materiatdw traktowanych  jako niepalne czyli

o klasie reakcji na ogie n min. A2,s1,d0.

Budynek w catosci zaprojektowano z materialbw lub  wyrobow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Pokrycie dachu nalezy wykonac¢ jako
nierozprzestrzeniajgce ognia spetniajgce klase Broor (1) zgodnie z Polskg Normg PN-
ENV 1187:2004/A1:2006 (wedtug badania numer 1). lzolacja termiczna $cian
zewnetrznych posiada¢ bedzie ceche nie rozprzestrzeniania ognia (NRO)
potwierdzong dokumentem na zgodnos¢ z PN — B-02867:2013 — 06 ,, Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez S$ciany zewnetrzne od strony
zewnetrznej oraz zasady Kklasyfikacji”. Elementy konstrukcyjne (stupy, stropy,
podciggi zelbetowe, zelbetowa obudowa klatki schodowej i szybu windowego,
konstrukcja biegéw i spocznikéw itd.) z uwagi na wymagania odpornosci ogniowej
wykonane bedg zgodnie z wytycznymi podanymi m.in. w Instrukcji ITB nr 409/2005 r.
Projektowanie elementow Zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos¢ ogniowg
lub w Polskiej Normie PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji
Z betonu — Czesc¢ 1-2: Reguly ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
i PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-2:
Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi ha warunki pozarowe.

8. Informacje o wyst epowaniu materialow wybuchowych oraz zagro zenia

wybuchem, w tym pomieszcze n zagrozonych wybuchem.

Na terenie obiektu nie przewiduje sie wykorzystywania i stosowania substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1. [4], wybuchowych, pirotechnicznych
oraz posiadajgcych mozliwos¢ tworzenia atmosfery wybuchowej. W budynku nie
bedzie przechowywany gaz ptynny propan — butan. W obrebie budynku nie
wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

9. Informacje o warunkach i strateqii ewakuaciji lud zi lub ich uratowania w inny

sposob, uwzgl edniajace liczb e i stan sprawno $ci 0s6b przebywaj acych
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w obiekcie.

Na terenie budynku istnieje mozliwos¢ przebywania os6b o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie. Przewidziane rozwigzania jak np. winda osobowa,
szerokosci korytarzy, przejs¢ jak i bez progowych drzwi ewakuacyjnych gwarantujg
swobodng mozliwo$¢ poruszania sie oraz ewakuacji przez osoby niepetnosprawne
lub ze szczegdlnymi potrzebami. Ewakuacja 0so0b ze szczegdllnymi potrzebami na
terenie budynku zostatla przewidziana do obudowanych pozarowo klatek
schodowych, ktorg nalezy traktowacC jako miejsce bezpiecznego oczekiwania na
ewakuacje do czasu przybycia ekip ratowniczych, ktére przy pomocy
specjalistycznego sprzetu ratunkowego zapewnig dalszy transport w miejsce
bezpieczne.

Na terenie przedmiotowego budynku pod wzgledem warunkéw ewakuacji nalezy

zapewnic:

o dlugosc przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Ill nie przekracza
wartosci dopuszczalnej 40 m,

* przejscia ewakuacyjne nie sg prowadzone przez wiecej niz 3 pomieszczenia,

* dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowe] ZL Il przy jednym
kierunku dojscia nie przekracza 30 m w tym nie wigecej niz 20 m po poziomej
drodze ewakuacyjnej (korytarz),

e obudowa drog ewakuacyjnych musi spetnia¢ wymagania z 8241 [3] i byé
w klasie odpornosci ogniowej min. EI 30,

» szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych — korytarzy wynosi min. 140 cm lub
min. 120 cm w przypadku ewakuacji przeznaczonej wylgcznie do 20 0sob, co
jest zgodne z przyjeta maksymalng ilosciag osob mogacych przebywac¢ na
terenie danej kondygnaciji przyjmujac przelicznik 0,6 m / 100 osob,

» wysokos¢ poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych wynosi min. 220 cm,

» klatka schodowa musi spetnia¢ wymagania z 8249 [3] czyli schody oraz
spoczniki muszg by¢é wykonane z materialdw niepalnych tj. klasy reakcji na
ogien Al lub min. A2,51,d0 oraz posiada¢ odpornos¢ ogniowg min. R 60
a obudowa wykonana w formie $cian spetnia¢ wymagania min. REI 60,

* drzwi prowadzgce z ewakuacyjnej klatki schodowej na zewnatrz budynku
muszg spetnia¢ wymagania zgodnie z 8239 ust.4 [3] czyli ich wymiary muszg

wynosi¢ min. 1,2 m x 2 m z uwzglednieniem wymiaréw 89 [3],
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» klatki schodowe ze wzgledu na spetnienie wymogu dopuszczalnej diugosci
dojscia ewakuacyjnego zostanie wyposazona w grawitacyjny system
usuwania dymu oraz bedzie wymknieta drzwiami min. EIS;q 30 w trybie §245
[3],

* wymagana szerokos¢ biegéw oraz spocznikdw na terenie klatki schodowej
z uwzglednieniem wymiaréw w oparciu 0 8 68 ust. 4 [3] musi wynosi¢ min. 1,2
m, szerokos¢ biegu oraz min. 1,5 m szerokos¢ spocznika, ilo$¢ stopni
w jednym biegu max. 17 oraz dopuszczalna wysoko$¢ max. 17,5 m z § 69 ust.
4 [3].

» Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN-EN
ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Ewakuacija:

Ewakuacja z terenu budynku (istniejgca czes¢ + rozbudowa) w wiekszosci
zostata zapewniona przy pomocy Kkorytarzy ewakuacyjnych na bazie dojscia
ewakuacyjnego zgodnego z 8256 ust. 3 [3] z obudowg min. EI 30 zgodng
z wymaganiami 8241[3] do ewakuacyjnych klatek schodowych oddymianych
grawitacyjnie spetniajgcych wymagania 8245 i §249[3] lub do innej strefy pozarowej

albo bezposrednio na zewnatrz.

10. Informacja o doborze urz adzen przeciwpo zarowych oraz innych instalaciji i

urzadzen stuzacych bezpiecze Astwu po zarowemu, wraz z okre sleniem

zakresu i celu ich stosowania.

W budynku nalezy zastosowac nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej srednicy weza 25
mm obejmujgcy swoim zasiegiem calg strefe chroniong tj. strefa pozarowa ZL Il
Budynek zostanie wyposazony w instalacje hydrantow wewnetrznych HW — 25
z wezem poOtsztywnym spetniajgce PN — EN 671-1. Przy lokalizacji hydrantéw
wewnetrznych nalezy uwzgledni¢ objeciem zasiegiem calg strefe pozarows.
Hydranty wewnetrzne nalezy umieszcza¢ przy drogach komunikacji ogolnej.
Instalacje hydrantow wewnetrznych nalezy wykonywac¢ z rur niepalnych. Dopuszcza
sie  przytaczanie do przewoddéw  zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyborow sanitarnych i bytowych pod warunkiem, ze w przypadku
ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji

poprzez montaz tzw. zaworu pierwszenstwa. Przewody zasilajgce hydranty
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wewnetrzne @ 25 powinny mie¢ $rednice minimum 25 mm. Wysoko$¢ mocowania
zaworéw hydrantowych + 1,35 metra (+/- 10 cm) ponad posadzkg. Maksymalne
ciSnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Nalezy zapewni¢ minimalng
wydajnos¢ poboru wody mierzonej na wylocie prgdownicy kazdego hydrantu na
poziomie min. 1 dm®/s dla HW — 25. Wymagane parametry dla sieci hydrantowej to
min. 2 dm®s, przy ci$nieniu dynamicznym min. 0,2 MPa, przy jednoczesnym
dziataniu dwéch hydrantéow wewnetrznych HW — 25 na najwyzszej kondygnaciji
uzytkowej. Zastosowane szafki hydrantowe muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP — PIB oraz zaleca sie by posiadaty miejsca na gasnice.

Do zasilenia sieci hydrantowe] wewnetrznej nalezy przewidzie¢ zestaw hydroforowy,
ktéry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. bedgcy zalgcznikiem do Obwieszczenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. (Dz.U. 2023 poz.879 ) zostat umieszczony
w grupie wyrobow objetych obowigzkiem sporzadzania krajowej deklaracji
wiasciwosci uzytkowych oraz krajowego systemu oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych.

. Na terenie kazdej klatki schodowej zostanie zamontowany system oddymiania
grawitacyjnego (usuwania dymu) w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi
z terenu budynku. Do projektowania zostatla przewidziana na zasadach wiedzy
technicznej Polska Norma ,,PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania” jako obrany standard projektowy. Do systeméow
oddymiania nalezy przewidzie¢ klapy/okna oddymiajgce spetniajgce wymagania:
»PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$c 2:
Urzgdzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta” i byé wykonane
w klasie Bzgo. SzczegOtowe wytyczne instalacji oddymiania znajdg sie w odrebnym
projekcie instalacyjnym wykonanym w oparciu o ramowe zalozenia uwzglednione

W ponizszej tabeli:

Powierzch | Wymaga Czynna | Wymaga
) Sugerowan ) .
nia na powierz | na Zapewniona
S . a klapa . : : .
obliczenio | minimaln o chnia powierzc | powierzchnia
. oddymiajac : . :
wa klatki a czynna oddymia | hnia doptywu powietrza
a
schodowej | powierzc nia napowietr | [m?]
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w [m?] hnia Ac; W zania
oddymian [m?] 1,3A,
ia [m?]
Acz w
[m?]
4 okna Nawiew grawitacyjn
Klatka 3.20 m? g yiny
oddymiajgc ,20m rzez drzwi
Rozbudow | min. 3,10 ymiaa . 7,8208 P o
eo 2 Sciowe +
a Etap | m? , | m? W
wymiarach | 3,10 m naswietla nad
61,97 m
94 x 160 cm drzwiami o
Nawiew grawitacyjny
3 okna przez drzwi
oddymiajgc wyjsciowe 0
Klatka )
. . eo 1,95 m wymiarach 2,06 x 1,6
Istniejgca | min. 1,71 _ 5,1324
) wymiarach > , +12mx2,06 =
Etap Il m , |M
94x140cm | 1,71 m 5,768 m?
34,13 m _ 2
I Acz = > =5768 m*>
0,65 m? 5,1324 m?

Scenariusz pozarowy w przypadku systemu oddymiania danej klatki schodowej
polega na ich uruchomieniu automatycznie po wykryciu zadymienia przez czujki
zlokalizowane w obrebie klatki schodowej czy szybu windowego lub recznie
z Recznych Przyciskbw Oddymiania RPO/ROP. W przypadku uruchomienia sie
systemow oddymiania winda wykonuje zjazd pozarowy na poziom parteru oraz
automatyczne otwarcie drzwi. Przyciski RPO od uruchamiania oddymiania klatki
schodowej muszg byC¢ zlokalizowane na poziomie parteru oraz hajwyzszej
kondygnacji uzytkowe,.

. System Sygnalizacji Pozaru zgodnie z § 28 [4] nie jest wymagany dla naszego
budynku. Budynek zostanie objety ochrong catkowitg, ze wzgledu na wewnetrzne
wytyczne zarzgadcy budynku . Do projektowania zaleca sie na zasadach wiedzy
technicznej wykorzystac standard projektowy np. ,, PKN — CEN/TS 54-14: 2020 — 09:
Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$c¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji ” lub ,, Wytyczne SITP WP -
02:2021 ,, Instalacje Sygnalizaciji

Pozarowej — Wpytyczne Projektowania”.
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Szczegotowe wytyczne od instalacji SSP znajdg sie w odrebnym projekcie
instalacyjnym wykonanym w oparciu 0 sporzgdzony scenariusz pozarowy dla
budynku.

. Przeciwpozarowy  wylgcznik  prgdu —  wylgcznik  sterujgcy  od
przeciwpozarowego wyitgcznika pradu powinien by¢é umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do klatki schodowej ( Etap | ) i zosta¢ wyraznie oznakowany. Jego
funkcjg jest odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwoddow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowac¢ samoczynnego zalgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotwérczego, z wyjgtkiem zrodta zasilajgcego urzgdzenia ppoz. Instalacja
przeciwpozarowego wylgcznika prgdu musi zosta¢ wykonana zgodnie z PN.
Dodatkowo zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. bedgcy zatgcznikiem do Obwieszczenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. (Dz.U. 2023 poz.879 ) zostat umieszczony
w grupie wyrobéw objetych obowigzkiem sporzgdzania krajowej deklaracji
witasciwosci uzytkowych oraz krajowego systemu oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych.

. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — budynek zostanie wyposazony w system
oswietlenia awaryjnego drég ewakuacyjnych tj. ewakuacyjnej klatki schodowej oraz
korytarzy ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym uruchamiany
automatycznie w razie zaniku napiecia w obiekcie zgodny z wymaganiami m.in.:
normy PN — EN 1838 oraz PN — EN 50172. Oswietlenie awaryjne ma na celu
zapewnienie wiasciwej widzialnosci zapewniajgcej odpowiednig ewakuacje ludzi,
dlatego wymaga sie aby oprawy Swietine zostaly zamontowane co najmniej na
wysokosci 2m. Celem montowania o$wietlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych i przestrzeniach otwartych jest stworzenie odpowiednich warunkow
wizualnych do odnalezienia odpowiedniej drogi ewakuacji a takze szybkiego
zlokalizowania m.in.: sprzetu przeciwpozarowego jak i srodkéw pierwszej pomocy
medycznej. Zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac
wymagane swiadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej Polski Instytut Badawczy CNBOP - PIB oraz powinny
zostaC  stosownie  oznakowane  piktogramami  ewakuacyjnymi,  zgodnie

z wyznaczonymi kierunkami ewakuacji ludzi w obiekcie.
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Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych nalezy przewidzie¢ w nastepujgcych
miejscach:

a) w poblizu schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

b) w poblizu kazdej zmiany poziomu,

c) przy wyjsciach ewakuacyjnych,

d) przy kazdej zmianie kierunku,

e) na zewnagtrz kazdego wyjscia koncowego,

f) w poblizu urzgdzen przeciwpozarowych,
Oswietlenie realizowa¢ bedzie funkcje oznakowania ewakuacyjnego wskazujgcego
jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Czas dziatania oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz jedna godzina. W zaleznos$ci od
sposobu oswietlenia znakow bezpieczenstwa maksymalng odlegtos¢ widzenia

nalezy wyznaczy¢ na podstawie wzoru:

d=s-p

gdzie:

d - odlegtos¢ widzenia

p — wysokos¢ znaku

s — stata: (100 dla znakow oswietlanych zewnetrzni lub 200 dla znakéw oswietlanych

wewnetrznie).

. Inne urzagdzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sg na terenie budynku

wymagane.

Uwaga:

Do kazdego z w/w urzgdzen przeciwpozarowych nalezy wykonac projekt
instalacyjny i na podstawie 8 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw [4] muszg zosta¢ one uzgodnione pod wzgledem
poprawnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziata n

ratowniczo - ga sniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do
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celéw przeciwpo zarowych, nasadach stu zacych do zasilania urz adzen

gasniczych i innych rozwi azaniach przewidzianych do tych dzialta n oraz

dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadz acych do nich doj s$ciach.

Dla przedmiotowego budynku wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi min. 20 dm®/s z co najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych
o $érednicy DN 80 lub 200 m*® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wody.
W naszym przypadku do zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
nalezy wykorzystac istniejgcy zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci uzytecznej
min. 200 m* znajdujacy sie obok Szkoly Muzycznej. Do zbiornika nalezy wykonaé
stosowny dojazd oraz stanowiska do czerpania wody ( 4 x 12 m) zgodnie
z wytycznymi zawartymi na rzucie PZT.

Droga pozarowa dla przedmiotowego budynku zgodnie z 8 12 [6] jest
wymagana, ze wzgledu na wystepujgcg strefe pozarowg ZL 1l w budynku grupy
wysokosci SW. Do budynku od strony ulicy 3 Maja zapewniono utwardzony dojazd
pozarowy (nawierzchnia o nacisku min. 100 kN/o$) o szerokosci min. 3,5 m, ktéra
lgczy sie z operacyjnym odcinkiem drogi pozarowej zlokalizowanym przed
poprowadzonym wzdtuz diuzszego boku budynku. Droga pozarowa zostata
zakonczona nawrotkg pozarowg na bazie manewru cofania na odcinku nie diuzszym
niz 15 m przez woz strazacki. Odcinek operacyjny drogi pozarowej z zachowanym
zasiegiem operacyjnym od drogi pozarowej max. 15 m zapewnia dostep do elewacji
co spetnia wymagania zgodnie z 8 12 [6] tj. diuzszego boku budynku ( krotszy bok <
60 m) oraz dodatkowo dostep operacyjny do co powyzej 30 % obwodu zewnetrznego
budynku. Droga pozarowa na odcinku operacyjnym musi mie¢ szerokos¢ minimum
4 m, nachylenie wzdtuzne nie wieksze niz 5 %, nosnos¢ min. 100 kN/os i promienie
lukdw zewnetrznych nie mniejsze niz R = 11 m. Zapewniono potgczenie z drogg
pozarowg gtdwnych wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, utwardzonym dojsciem
o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 50 m, w spos6b zapewniajgcy
dotarcie do kazdej strefy pozarowej bezposrednio lub drogami komunikacji ogdlnej.
Pomiedzy odcinkiem operacyjnym drogi pozarowej oraz elewacjg nie beda
znajdowa¢ sie stale elementy wyposazenia zewnetrznego 0 WysSOKoSCi
przekraczajgcej wysokos¢ 3 m, ktére mogg wptyng¢ negatywnie w sposob istotny na
ewentualne dziatania operacyjne przybylych na miejsce ekip ratowniczych przy
pomocy specjalistycznego sprzetu ( drabiny, podnosniki ). Ewentualne drzewa majg

zosta¢ poddane zabiegom pielegnacyjnym poprzez ich przyciecie do wysokosci max.
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3 m lub muszg zosta¢ wyciete. Szczegdétowy przebieg drogi pozarowej oraz
lokalizacje zbiornika ppoz. wraz z dwoma stanowiskami do czerpania wody (4 x 12
m) zostat przedstawiony szczegétowo na rzucie PZT.

12. Informacje o0 usytuowaniu z uwagi na bezpiecze Astwo po zarowe, w tym

informacje o parametrach wptywaj acych na odleglo $ci dopuszczalne.

» Odlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj gcych:

Przedmiotowy budynek posiadat bedzie sciany zewnetrzne wykonane w klasie
odpornosci ogniowej min. E 60 (szczelno$¢ ogniowa). Najblizej znajdujgcy sie naszej
inwestycji budynek sasiadujgcy kategorii ZL wykonany jest z elementow
traktowanych jako NRO ($ciany,dach) oraz znajduje sie w odlegtosci = 10,46 m co

spetnia wymagania dopuszczalnej odlegtosci min. 8 m wynikajgce z 8271 [3].

* Odlegto s¢€ od dziatek s gsiaduj gcych:

Przedmiotowy budynek, bedzie znajdowa¢ sie w stosunku do zabudowanych
I niezabudowanych dziatek sgsiadujgcych z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci
zgodnie z wymogami 8§ 12 i § 272[3] .

13. Informacje o rozwi azaniach zamiennych w stosunku do wymaga n ochrony

przeciwpo zarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej m owa w

art. 6c pkt 1 lub 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0o ochronie

przeciwpo zarowej.

W przedmiotowym budynku nie przewidziano stosowania rozwigzan
zamiennych lub zastepczych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

14. Sposob zabezpieczenia przeciwpo zaroweqo instalacji u zytkowych.

» Instalacja elektryczna:

Budynek posiadat bedzie dwa zasilania w energie elektryczng w postaci zasilania
podstawowego z sieci elektroenergetycznej oraz rezerwowego. Zasilane rezerwowe
zostanie dobrane na bazie projektu instalacyjnego i bedzie wykonane z agregatu

pradotwdérczego o odpowiednio dobranej mocy. Pomiedzy wspomnianymi zasileniami
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wykonany zostanie uktad SZR zapewniajgcy samoczynne przetgczenie zasilania dla
urzgdzeh pozarowych. Instalacja elektryczna budynku wyposazona zostata
w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwodow instalacji poza instalacjami od urzgdzen ppoz. w budynku. Przewody
sterujgce dziataniem przeciwpozarowego wytgcznika prgdu muszg by¢ w klasie E 90
(PH 90) odpornosci ogniowej wraz z jego elementami mocujgcymi. Po uzyciu
przeciwpozarowego wylgcznika prgdu w budynku nie bedzie jakichkolwiek
przewodow instalacji elektrycznej pod napieciem niebezpiecznym dla zdrowia lub
zycia ludzi, za wyjatkiem zasilania urzgdzen przeciwpozarowych. Przeciwpozarowy
wylgcznik pragdu po zadziataniu nie pozbawia zasilania instalacji i urzadzen, ktérych
praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru, takich jak np. zestaw hydroforowy
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, central sterujgcych oddymianiem i SSP,
jak rowniez ewentualnych innych obwodow instalacji i urzadzen, ktérych praca moze
by¢ niezbedna w razie pozaru. Zasilanie urzgdzen przeciwpozarowych realizowane
bedzie sprzed wylgcznika przeciwpozarowego z rozdzielnicy ppoz. Przewody i kable
zasilajgce i sterownicze urzgdzen przeciwpozarowych posiadajg 90 minut odpornosci
ogniowej (E 90). Odporno$¢ takg posiada¢ bedg rowniez ich elementy mocujgce
zgodnie z DIN 4102 - 12. Urzagdzenia przeciwpozarowe oraz ewentualne inne
urzgdzenia ktérych dziatanie moze by¢ niezbedne w trakcie pozaru zasilane sg
z wydzielonych odrebnych obwodow posiadajgcych wytgcznie jedno zabezpieczenie
wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielnicy ppoz. Zasilanie wyzej
wymienionych urzgdzen spetnia¢ bedzie wymagania dotyczgce instalacji
bezpieczenstwa zgodnie z aktualng PN.

* Instalacja fotowoltaiczna:

W przypadku wystgpienia instalacji paneli fotowoltaicznych powstanie odrebne
opracowanie w formie projektu instalacyjnego do w/w instalacji, ktory w przypadku
przekroczenia zbiorczej mocy instalacji > 6,5 kW musi zosta¢ uzgodnionym pod

wzgledem pozarowym z rzeczoznawcg ds. ppoz

* Instalacja wentylacji, ogrzewanie:
Kanaty wentylacyjne bedg wykonane z materiatbw niepalnych. W przejsciach
tranzytowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych kanaly wentylacji

bytowej] wyposazone bedg w klapy odcinajgce EIS o odpornosci ogniowej rownej
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wartosci danej przegrody lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie odpornosci
na catej swojej diugosci przebiegu przez inng strefe pozarows. Klapy te sterowane
beda z systemu sygnalizacji pozaru. Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane
I prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg
niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposOb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. W przewodach
wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji. Jako otuliny przewoddéw
wentylacji zastosowane bedg wylgcznie materialy posiadajgce  ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Ogrzewanie budynku zostatlo przewidziane
w formie pomp ciepta. Na terenie budynku nie bedzie instalacji gazowej oraz nie

przewiduje sie przechowywania butli z gazem propan — butan.

* Instalacja odgromowa:

Nalezy zapewnic instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa, Czesc¢ 1:
Zasady ogo0lne.

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ STOPKA
NR UPRAWNIEN: UAN-7342-42/92

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ SZUL
NR UPRAWNIEN: GAS.834/A-85/81

WRZESIEN 2023r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZ EDU GMINY
Z CZESCIA PRZEZNACZONA NA IZBE PAMIECI PREZYDENTARP
LECHA KACZY NSKIEGO | BUDZICIELI POLSKO SCI W LATACH 1918
— 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTUR A — ETAP |

INWESTOR:

Gmina Jabtonka
ul. 3-ego Maja 1
34-480 Jabtonka

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ewid. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5

34-480 Jabtonka

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ STOPKA
NR UPRAWNIEN: UAN-7342-42/92

WRZESIEN 2023r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (INFORMACJA BIOZ):

A. Zakres robot uwzgl edniaj gcy kolejno $¢ realizaciji:

- prace zwigzane z wytyczeniem obiektu, elementow zagospodarowania naziemnego
oraz uzbrojenia,

- prace zwigzane ze zorganizowaniem zaplecza budowy i zabezpieczeniem placu
budowy,

- prace ziemne, obejmujgce wykonanie wykopow pod fundamenty budynku,

- wykonanie wykopdéw pod wszystkie zaprojektowane przytgcza, wykonanie tych
przytgczy oraz zasypanie w/w wykopow,

- wykonanie fundamentéw z przepustami dla instalacji wod.-kan, c.o.
i elektrycznej.

- wykonanie kominow parteru,

- wykonanie scian nosnych i dzialowych parteru, stropu nad parterem wraz ze
schodami,

- wykonanie $cian nosnych i dzialowych pietra, stropu nad pietrem
i schodow,

- wykonanie kominéw oraz konstrukcji dachu, impregnacja drewnianych elementéw
w/w konstrukcji,

- utozenie na krokwiach izolacji oddychajgcej, impregnacja kontralt i tat pod pokrycie
dachowe oraz ich montaz, wykonanie pokrycia dachowego wraz
z obrobkg okien potaciowych, wytazu dachowego, okapu i kominow,

- wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacji
odgromowej,

- zainstalowanie stolarki okiennej i drzwiowej i wykohczenie otwordw i scian zgodnie
z projektem,

- pozostate prace wykonczeniowe,

- uporzgdkowanie bezposredniego otoczenia (w tym likwidacja zaplecza budowy),

- ostateczna niwelacja terenu wraz z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie
utwardzone, wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie pozostatych elementow matej architektury oraz uporzgdkowanie terenéw

zielonych.
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B. Wykaz istniej gcych obiektow i przyt agczy na posesiji:

e Budynek Centrum Kultury Gérnej Orawy,
* Przylagcz kanalizacji  sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalaciji

teletechnicznej, instalacji gazowej, energetycznej, wodnej, hydranty.

C. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog aq
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
- realizacja wszystkich przytagczy do budynku oraz realizacja rozbudowy

budynku.

D. Wskazanie przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji prac

budowlanych:

Ryzyko powstania zagro zenia przysypania ziemi a:
« skala - wysokie ryzyko,
* miejsce:
- w wykopach pod przytgcza i w ich bezposrednim sgsiedztwie,
- w wykopie pod budynek i w jego bezposrednim sgsiedztwie,
e czas - w trakcie prac zwigzanych z realizacjg przytgczy

(od rozpoczecia wykopu po jego zasypanie).

Ryzyko przygniecenia elementami ci  ezkimi:
e skala - wysokie ryzyko,
* miejsce:
- w wykopach pod przytgcza i w ich bezposrednim sgsiedztwie,
- w miejscu zatadunku/ roztadunku elementow i materiatow, ich przy
przemieszczaniu (zwlaszcza w pionie) oraz przy montazu,
* czas:
- w trakcie prac zwigzanych z realizacjg przytgczy
(od rozpoczecia wykopu po jego zasypanie),
- w trakcie zatadunku/ roztadunku, przemieszczania oraz przy montazu

w/w elementdw.
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Ryzyko powstania zagro zenia upadku z wysoko $ci:

skala - wysokie ryzyko,

miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie wykopow, w budynku,

czas - w trakcie prac zwigzanych z wykonaniem przytgczy oraz wykopow
pod budynek (od rozpoczecia wykopdédw po ich zasypanie
I uporzgdkowanie terenu), w trakcie prac budowlanych w budynku (od

rozpoczecia prac murarskich po zakonczenie prac wykonczeniowych).

Ryzyko powstania zagro zenia pora zeniem pr gdem:

skala - wysokie ryzyko,

miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzen zasilanych
energig elektryczng oraz w bezpos$rednim sgsiedztwie bedgcej pod
napieciem instalacji elektrycznej,

czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzagdzenh

oraz w trakcie prowadzenia prac w poblizu w/w instalaciji.

Ryzyko powstania zagro zenia poparzeniem:

skala - srednie ryzyko,

miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzen wytwarzajgcych
ciepto, przy pracach izolacyjnych (w technologii na ciepto) w budynku,
przy pracach spawalniczych,

czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn
I urzgdzen, podczas wykonywania izolacji na ciepto, w trakcie prac

spawalniczych.

Ryzyko powstania zagro zenia potr gceniem lub innego zagro zenia w ruchu

pojazdow oraz maszyn samobie znych:

skala - srednie ryzyko,

miejsce - na placu budowy oraz przy zjezdzie i wjezdzie na droge
publiczna,

czas - w trakcie prac prowadzonych na/lub w bezposrednim sagsiedztwie

drogi publicznej, wjezdzania pojazdow i maszyn samobieznych na plac
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budowy z drogi publicznej i wigczania sie do ruchu na w/w drodze oraz
w trakcie manewréw na placu budowy i prac wykonywanych w/w
maszynami.

Ryzyko powstania zagro zenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn
i urz gdzen:
» skala - srednie ryzyko,
* miejsce - przy obstudze uzyciu maszyn i urzgdzen i w bezposrednim
sgsiedztwie,
e czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn

I urzadzen.

Ryzyko powstania zagro zenia wynikaj agcego =z dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych:

» skala - srednie ryzyko,

* miejsce - przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktorych uzywa sie
preparatbw chemicznych lub biologicznych oznakowanych, jako
niebezpieczne, przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze
ponizej -10°C, w pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz na
otwartej przestrzeni podczas opaddw atmosferycznych,

e czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych
warunkach.

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji mogg wystgpié takze inne
zagrozenia, wynikajgce z przyjetej organizacji prac budowlanych przez
kierownika budowy oraz wynikajgce z wybranej technologii wykonywania prac
budowlanych.

W takim przypadku przy sporzgdzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nalezy uwzglednié niewymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz
wskazaé srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce tym

niebezpieczenstwom.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed

przyst apieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych:
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Przed przystgpieniem do poszczegolnych etapdéw prac nalezy zapoznaé

pracownikow z:

- informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze
szczegolnym uwzglednieniem uwag w nich zawartych,

- zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfika,
kolejnoscia,

- przewidywanymi zagrozeniami, wystepujgcymi w trakcie tych prac oraz
metodami i $rodkami zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom oraz
metodami i srodkami eliminowania lub minimalizowania zagrozen (wg
planu bioz),

- pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instrukta z pracownikdbw przed przyst gpieniem do robot szczegdlnie

niebezpiecznych nale zy prowadzi ¢ w sposob skuteczny.

F. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom, wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach szczegollnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych:
zwlaszcza w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich poblizu,
realizowanych w miejscach lub w warunkach stwarzajgcych potencjalne
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy ze szczegdlng
starannoscia:

- przeprowadzi¢ instruktaz dostosowany do charakteru prac, zagrozen
I przyjetych srodkow organizacyjnych i technicznych,

- zapewni¢ indywidualny przydziat obowigzkéw i prac do wykonania przez
poszczegoblnych  pracownikbw dostosowany do kwalifikacji, wiedzy
I umiejetnosci danej osoby,

- sprawdzi¢ czy maszyny i urzgdzenia posiadajg tabliczki znamionowe ze
znakami potwierdzajgcymi bezpieczenstwo ich eksploatacji oraz sprawdzi¢
stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urzgdzen, a w szczegolnosci
wszelkiego typu oston i zabezpieczen.

Ponadto nale zy:

- zabezpieczy¢ teren inwestycji przed wejsciem i ingerencjg 0s0b
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nieuprawnionych do przebywania na placu budowy ze szczegollnym
uwzglednieniem zabezpieczenia od strony ciggéw komunikacyjnych,
- zorganizowa¢ na placu budowy odpowiednie ciggi komunikacyjne
i zapewni¢ w trakcie budowy ich catkowitg droznos¢ (dla zapewnienia szybkiej
i sprawnej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych tego typu zagrozen),
- zapewni¢ stabilnos¢ i bezpieczenstwo miejsc do skladowania materiatéw
budowlanych oraz ich odpowiednie sktadowanie,
- regularnie sprawdzac stan techniczny podestow, rusztowan, zabezpieczen, itp.
- zapewnic spetnienie pozostatych obowigzkowych wymagan dotyczgcych BHP

dla prac realizowanych na budowie.

Poza obowigzkowymi $rodkami organizacyjnymi i technicznymi zapobiegajgcymi
zagrozeniom i niebezpieczenstwom na budowie, kierownik budowy moze przyjaé

dowolne srodki, o ile bedg one skuteczne i niezabronione przepisami.

UWAGI:

A. Wszelkie prace budowlane oraz prace przygotowawcze wolno rozpoczac¢ po
uprawomocnieniu sie decyzji zezwalajgcej na budowe, wyznaczeniu
kierownika budowy, zgtoszeniu, (z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem) terminu rozpoczecia prac, zalozeniu dziennika budowy,
I wywieszeniu tablicy informacyjne;j.

W przypadku niektérych inwestycji konieczne jest przed rozpoczeciem prac
budowlanych opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ

(bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) na budowie.

B. Dziennik budowy winien by¢ prowadzony na biezgco przez uprawniong do
tego osobe i by¢ dostepny na placu budowy. Tablica informacyjna winna byc¢
usytuowana w widocznym miejscu zawiera¢ stosowne wpisy wykonane

technikg trwatg.

C. Wytyczenie obiektu na dziatlce oraz innych elementdéw zagospodarowania
winien wykona¢ uprawniony geodeta, co winno by¢é udokumentowane

stosownym wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez kierownika
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budowy.
Po zakonczeniu inwestycji geodeta winien wykona¢ pomiary powykonawcze,

a Wtasciciel winien je zachowac.

D. Dokonywanie jakichkolwiek istotnych zmian i odstepstw od projektu oraz
warunkéw okreslonych w decyzji jest naruszeniem prawa budowlanego.
Dokonywanie jakichkolwiek zmian 1 odstepstw od projektu bez zgody

projektanta jest naruszeniem prawa budowlanego i prawa autorskiego.

E. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych,
wyniktych w procesie budowlanym, Inwestor Ilub Wykonawca winien
bezzwtocznie skonsultowa¢ sie z projektantem Ilub organem nadzoru

budowlanego.

F.  Przy procesie budowlanym nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa
i higieny oraz zachowaé¢ warunki i zalecenia zawarte w planie BIOZ, jezeli taki
zostat opracowany.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia wykonawcze.

Zabronione jest wbudowywanie w obiekt materiatéw, niedopuszczonych do
zastosowania w budownictwie ani wbudowywanie urzgdzen nieposiadajgcych

stosownych atestow.

G. Obowigzkiem Inwestora lub Uzytkownika jest przechowywanie zezwolenia
budowlanego, zatwierdzonej dokumentacji projektowej (z naniesionymi
w procesie budowlanym korektami), dziennika budowy oraz protokotéw

odbioru przez caly czas funkcjonowania obiektu.

H. Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu Inwestor winien zlikwidowaé
zaplecze budowy, uporzgdkowaé teren zgodnie z planem zagospodarowania
dziatki, uzyskaé okreslone przepisami odbiory techniczne i zgtosi¢ fakt
zakonczenia budowy organowi nadzoru budowlanego (w formie zgtoszenia lub
w formie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia na uzytkowanie).

Przystgpienie do eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub jego czesci bez
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spetnienia w/w wymogow jest naruszeniem prawa budowlanego.

I.  Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentaciji,
ponowne wykorzystanie w celach budowlanych jest bez zgody autorow

projektu zabronione.

J. Niniejszy projekt nie wyklucza powstania innych dokumentacji projektowych,

koniecznych do zrealizowania planowanej inwestycji.

K. Zakres i tre $¢é niniejszego projektu budowlanego zostata dostosowa na
do specyfiki i charakteru inwestycji oraz stopnia s komplikowania roboét

budowlanych.

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ STOPKA
NR UPRAWNIEN: UAN-7342-42/92
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