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Temat: JABEONKA— rozbudowa budynku Urzedu Gminy- dzialki 4143, 4068/1. 4069/1. 4069/3 i 4069/5.

Geotechniczne warunki posadowienia projektowanej rozbudowy budynku gminnego na dzialkach
4143, 4068/1, 4069/1, 4069/3 1 4069/5 w Jablonce, pow. nowotarski, woj. malopolskie opracowana
zostala na zlecenie: Pracowni Projektowe;.

Opracowanie obejmuje: opinig¢ geotechniczng, dokumentacjg badan podloza gruntowego oraz projekt
geotechniczny projektowanej inwestycji

I. OPINIA GEOTECHNICZNA

I. RODZAJ OPRACOWANIA | CEL WYKONANIA.

Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej roz-
budowy budynku gminnego w Jablonce, gm. Jablonka, pow. nowotarski, woj. malopolskie.

Celem opinii jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, fizycznych i mechanicznych cech
gruntow w rejonie projektowanej budowy oraz okreslenie warunkdéw posadowienia projektowanego
budynku.

Podstawe wykonania opinii stanowi ;

-wizja terenowa i kartowanie geotechniczne w grudniu 2014,

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.04. 2012- Dz. U. z dnia
27.04.2012- poz. 463.

-profile sondowan przelotowych,

-polowe makroskopowe badania préb gruntdéw pobranych z wyrobisk,

-analiza materialow archiwalnych,

II. CHARAKTERYSTYKA TERENU.
I1.1. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE I ZAGOSPODAROWANIE.

Miejscowos¢: JABLONKA- nr dzialkd; 4143, 4068/1, 4069/1, 4069/3 i1 4069/5

gm. Jablonka

pow. nowotarski

woj. malopolskie

Teren sasiadujgcy z istnigjgeymi budynkami administracyjnymi i mieszkalnymi.
Uzbrojenie terenu; siec elektryczna i kanalizacyjna oraz wodocigg.

I1.2.GEOMORFOLOGIA i HYDROGRATTA.

Taras akumulacyjny wyzszy rzeki Orawa. Powierzchnia terenu jest wyrownana i ma charakter
czgsciowo charakter sztuczny, zwigzany z budowa parkingu. Brak jest zjawisk 1 procesow
osuwiskowych,

Cieki wodne: w odleglosci od dziatki w kierunku zachodnim przeplywa rzeka Orawa.

IILCHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wg informacji uzyskanych od Projektanta, projektuje si¢ rozbudowe w postaci dobudowy w czesci
wschodniej do budynku gminnego obiektu II kondygnacyjnego o konstrukeji murowanej z
posadowieniem na lawach i stopach fundamentowych na glgbokosei 1,2-1,5 m ppt.

Biorac pod uwage wyniki badan, wizji terenowej oraz uksztaltowanie terenu a takze stan i rodzaj
budynkéw w poblizu mozna stwierdzi¢, ze budowa budynku bedzie mozliwa w migjscu wskazanym
na planie realizacyjnym,
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IV. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI WODNE.

W roku 2014 wykonano techniczne badania podloza na obszarze projektowanej inwestycji. Wykonano
sondowania badawcze do glebokosci 2,5 m ppt.

W budowie geologicznej biorg udzial utwory trzeciorzgdowe i czwartorzedowe.

Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory fliszowe wystgpujace od glebokoscei 3,0-4,0 m ppt.
Utwory fliszowe s przykryte czwartorzedowymi osadami akumulacji rzecznej wyksztalconymi w
postaci cienkiej warstwy glin z laminami torfu, lokalnie z domieszka zwiru. Migzszosci glin sa rzedu
1,0-1,5 m. Pod glinami zalega ciagla warstwa zwiréw gliniastych i zwirdow z otoczakami. Migzszos¢
serii zwirowej jest rzedu 2-3 m.

W oparciu o profile wiercen archiwalnych i wykonanych sondowan, analize dostepnych materiatow
archiwalnych oraz wyniki wizji terenowej w rejonie budowy stwierdza si¢ wystgpowanie wod
gruntowych (porowych) o charakterze swobodnym w obrgbie czwartorzedowych osadéw akumulacji
rzecznej. S3 to wody gruntowe o charakterze porowym, swobodne, zwigzane z dobrze przepusz-
czalnymi zZwirami gliniastymi, zwirami i otoczakami. Poziom wod gruntowych wystepuje wspdl-
ksztaltnie do powierzchni terenu na glegbokoéciach rzgdu 1,35-1,70 m ppt.

V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODFOZA.

Klasyfikacje¢ 1 charakterystyke gruntéw wystepujacych w podlozu przeprowadzono na podstawie
sondowan badawczych, polowych makroskopowych badan préb gruntéw, kontrolnych badan gruntéw
penetrometrem tloczkowym, analizy materialow archiwalnych i lokalnych zaleznodci korelacyjnych
oraz zgodnie z normami; PN-74/B-04482, PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020, PN-EN-1997-2;Eurckod
7. Wystepujace w podlozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych.

Szczegolowy profil geotechniczny oraz wielkosci parametréw geotechnicznych pokazano w zalgcz-
nikach.

VI. WNIOSKI I ZALECENIA ODNOSNIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

1.W podlozu przedmiotowego terenu zalegajg utwory czwartorzedowe (w-wy I-V).
Czwartorzed reprezentujg osady rzeczne (aluwia) zbudowane z glin i pyléw z torfem (w-wy I-IV)
oraz serii kamienisto-zwirowej (w-wa V).

2.Woda gruntowa w rejonie projektowanego budynku wystepuje w serii zwirowo-kamienistej na
glebokoseiach 1,35-1,70 m ppt.

3.Przedmiotowa dzialka znajduje si¢ w obrgbie tarasu wyzszego rzeki Orawa. Powierzchnia terenu w
obrebie dzialki ma charakter sztuczny.

4. Budowa budynku bedzie mozliwa w miejscu okreslonym na planie realizacyjnym.

W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji obiektu budowlanego panuja proste warunki
gruntowe z uwagi na wystgpowanie gruntow genetycznie jednorodnych. W poziomie projektowanego
posadowienia brak lustra wéd gruntowych.,

Zgodnie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w  sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 - Dz,
U. z dnia 27.04.2012- poz. 463., projektowany budynek z uwagi na rozmiary oraz rodzaj konstrukcji i
sposob uzytkowania nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;j.
Dla kategorii drugiej nalezy wykona¢ dokumentacje badan podloza gruntowego oraz projekt
geotechniczny.

Opracowat;

na. B fotszkowski

HEF § 1
UPRA \ LOG

tel. (0-18) 43-59-00
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1. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO.
I. WSTEP.

Celem opracowania jest szczegdtowe okreslenie warunkoéw gruntowo-wodnych, fizycznych 1
mechanicznych cech gruntéw w rejonie projektowanego budynku oraz okreslenie warunkow
jego posadowienia.

Podstawe wykonania dokumentacji stanowi,

-wizja terenowa i kartowanie geotechniczne w grudniu 2015,

-profile sondowan badawczych,

-profile wyrobisk archiwalnych,

-profile skarp,

-polowe makroskopowe badania prob gruntéw pobranych z wyrobisk,

-materialy archiwalne,

-analiza warunkow geotechnicznych,

II. Materiaty archiwalne i literatura;

-Praca Zbiorowa -Regionalna Geologia Polski tom I "Karpaty",

-M. Klimaszewski -Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym,

-Przewodnik Geologiczny po Zachodnich Karpatach Fliszowych -WG - Warszawa,

-Mapa geologiczna w skali 1:50 000-arkusz Jablonka,

-Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej budowy zbiornika wodnego na dziatkach 1056 i
1055/2 w Jablonce, gm. Jablonka, pow. nowotarski, woj. malopolskie GEOSOL-2014,

-Mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500 ,dostarczona przez Zleceniodawce.

lIl. CHARAKTERYSTYKA TERENU.

II1.1. POFOZENIE ADMINISTRACYINE I ZAGOSPODAROWANIE.

Teren badan polozony jest na obszarze miejscowosci Jabtonka (dziatki nr 4143, 4068/1, 4069/1,
4069/3 1 4069/5) w poblizu drogi krajowej 7, gm. Jablonka, pow. nowotarski, woj.
matopolskie. Teren stanowi utwardzony parking. W obrebie dziatki znajduje sie sieé
kanalizacyjna 1 wodociggowa oraz elektryczna.

Projektowany budynek jest zlokalizowany w obrebie parkingu i1 stanowi rozbudowe
istniejacego budynku Urzedu Gminy. Powierzchnia dziatki jest wyrownana.

I11.2.GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA.

Przedmiotem dokumentacji jest dziatka zlokalizowana w obrebie terasy wyzszej rzeki Orawa.
Deniwelacje w obrebie dziatki nie przekraczaja wielkosci 0,5 m.

Najblizszym ciekiem jest rzeka Orawa przeplywajaca w odlegltosci do 300 m w kierunku
zachodnim od projektowanego budynku.

IV.CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Wg informacji uzyskanych od Projektanta, projektuje si¢ rozbudowe istniejacego budynku
gminnego w czgSci zachodniej. Dobudowa w postact II kondygnacyjnego budynku o
konstrukcji murowanej. Posadowienia budynku przewiduje si¢ na stopach i tawach funda-
mentowych na glebokosci 1,2-1,5 m ppt,

V. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Teren badan znajduje sic w obrebie magurskiej jednostki tektonicznej Karpat fliszowych.
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Seria magurska jest wyksztalcona w postaci warstw piaskowcowo-tlupkowych. W budowie
geologicznej biora udzial utwory paleogenskie i czwartorzedowe.

Paleogen jest sa reprezentowany przez warstwy magurskie wyksztalcone w postaci
piaskowcoéw przewarstwionych tupkami. Warstwy skalne sg w stropowych partiach mocno-
spekane i zwietrzate.

Utwory fliszowe sy przykryte czwartorzgdowymi osadami akumulacji rzecznej. Osady
rzeczne 53 wyksztalcone w postaci cienkiej warstwy glin z laminami torfu, lokalnie z
domieszka zwiru. Migzszosci glin sg rzedu 1,0-1,5 m. Pod glinami zalega ciagta warstwa
zwiréw gliniastych i zwiréw z otoczakami. Migzszosé serii zwirowej jest rzedu 2-3 m.
Bezposrednio nad stropem warstw skalnych wystepuja wietrzeliny ilaste tupka i piaskowca
ztozone z glin 1 ilow oraz rumoszu tupka oraz piaskowca.

V1. WARUNKI WODNE.

W oparciu o analize dostepnych materiatéw archiwalnych i wyniki soOndowan, stwierdza sig
wystgpowanie jednolitego generalnie swobodnego poziomu wod gruntowych w obrebie
czwartorzedowych osadow akumulacji rzecznej. W osadach tych wyksztatconych w postaci,
piaskow oraz zwirdw i zwirdw gliniastych z otoczakami wystepuja wody gruntowe. Sa to
wody swobodne zwigzane z dobrze przepuszczalnymi zwirami, zwirami gliniastymi i
otoczakami. Wody tego poziomu s3 alimentowane opadami infiltrujagcymi w podtoze. Lustro
wody charakteryzuje sie¢ zmiennymi wahaniami uzaleznionymi od stanu wéd w ciekach oraz
opadow atmosferycznych. Lustro wody wystgpuje na glebokosciach rzedu 1,35-1,70 m ppt.
Przepuszczalno$é serii zwirowo-kamienistej jest dobra do stabej. Okres wykonywania badan
jest charakterystyczny dla pory suche;.

VIl. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO.

Klasyfikacje 1 charakterystyke gruntow wystepujacych w podiozu przeprowadzono na
podstawie polowych makroskopowych badan préb gruntdow w sondowaniach przelotowych,
kontrolnych badan gruntow penetrometrem tloczkowym, analizy materiatow archiwalnych 1i
lokalnych zaleznosci korelacyjnych oraz zgodnie z normami; PN-74/B-04482, PN-86/B-
02480 i PN-81/B-03020 oraz PN-B-02749-1998. Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do
5 warstw geotechnicznych.

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono:
-aluwialne twardoplastyczne do plastycznych gliny pylaste z torfem i torfy z glina pylasta, wystepujace warstwa

o migzszodci 0,2-0,4 m, Uogodlniony stopien plastycznosci moZna przyjac IL=O.20-0,50.OIientacyjne cechy

fizyko- mechaniczne;
-wilgotnos¢ naturalna 35,00%

3
-gestosé objetosciowa 1,75 t/m

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono:
-aluwialne twardoplastyczne gliny piaszczyste z drewnem, wysigpujace warstwa o migzszosci 0,4 m-rejon
sondowania nr 2. Uogdlniony stopien plastycznosci mozna przyja¢ IL=0.2O-stopiel'1 skonsolidowania

geologicznego C. Orientacyjne cechy fizyko- mechaniczne;

-wilgotnos¢ naturalna 14,00%

3
-gestose objetosciowa 2,15 t/m
-kat tarcia wewngtrznego 14"
-kohezja 17 kPa

-edometryczny modul Scisliwosci pierwotnej 25 000 kPa
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Do warstwy geotechnicznej ITI zaliczono:
-aluwialne plastyczne pyly piaszczyste i prochniczne gliny pylaste, lokalnie ze zwirem, wystepujace warstvg o
migzszosci 0,2-0,6m. Uogdlniony stopien plastycznosci mozna przyjac IL=0.35 -stopien skonsolidowania

geologicznego C. Orientacyjne cechy fizyko- mechaniczne;

-wilgotnos¢ naturalna 21,00—25,00%3

-gestosc objetosciowa 2,00-2,05 t/m

-kqt tarcia wewnetrznego 1’

-kohezja 10 kPa

-edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej 17 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej IV zaliczono:

-sredniozaggszczone piaski gliniaste na pograniczu piasku drobnego, wystgpujgce lokalnie w rejonie sondowania
nr 3, warstwg o migzszodci 0,4 m. Uogdlniony stopien zaggszczenia przyjeto 15=0,35. Uogolnione cechy fizyko-
mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotnos¢é naturalna 16%
-gestosc objetosciowa 1,75 t/m?
-kat tarcia wewnetrznego 29°

-edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej 40 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej V zaliczono:

-wilgotne $redniozaggszczone zwiry gliniaste i Zwiry z domieszkq otoczakéw o zmiennych wzajemnych
zawartosciach procentowych. Material wypelniajgcy stanowiq piaski, piaski gliniaste i gliny w ilosci do 10-30%.
Strop zwiréw i pospolek wystepuje od glebokosci 1,2-1,6 m ppt. Migzszos¢ warstwy otoczakdw i zwirdw
gliniastych wynosi 2-3 m. Uogélniony stopien zaggszczenia przyjeto Ip=0,45. Uogodlnione cechy fizyko-
mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotnoé¢ naturalna 12/18%
-gestosc objetosciowa 1,95/2,05 t/m’
-kat tarcia wewnetrznego 35°

-edometryczny modul Scigliwosci pierwotnej 135 000 kPa

WNIOSKI | ZALECENIA.

1.W budowie geologicznej przedmiotowego terenu biora udzial utwory czwartorzedowe i
trzeciorzgdowe.

Czwartorzed reprezentujg osady rzeczne (aluwia) zbudowane z glin pylastych z torfem
(w-wa 1), pylow piaszczystych i glin piaszczystych, gliny pylastych zwigztych, piaskdw
gliniastych i1 drobnych (w-wy II-IV) oraz gléwnie serii zwirowo-kamienistej (w-wa V).
Aluwialne gliny piaszczyste warstwy II a w szczegdlnoéci, zwiry gliniaste i zwiry z
otoczakami warstwy V, stanowig wystarczajaco nosne podioze. Mniej korzystne sg
plastyczne pyly piaszczyste ze zwirem w-wy III. Niekorzystne sa gliny pylaste z torfem
w-wy [

2. W obrgbie przedmiotowego terenu poziom wod gruntowych wystepuje na glebokosciach
1,35-1,70 m ppt. Lustro wody ma generalnie charakter swobodny. Wodonoscem jest
czwartorzedowa warstwa zwirOw 1 zwirdw gliniastych z otoczakami. Okres wykonywania
prac jest charakterystyczny dla pory suche;.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia nalezy okreslic jako proste glownie z uwagi
na wystgpowanie gruntow genetycznie jednorodnych 1 brak niekorzystnych zjawisk i proce-
sow. Wystepujace w podiozu zwiry gliniaste z otoczakami w-wy V sg generalnie no$ne i
maloscisliwe.

Grunty warstw I-IV z uwagi na mate migzszosci 1 wystgpowanie w stropowej partii profilu
nie maja znaczenia dla posadowienia budynku.



JABLONKA- pow. nowotarski

rozbudowa budynku UG
" geotechniczne warunki posadowicnin” 6

Zgodnie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w spra-
wie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.
2012 - Dz. U. z dnia 27.04.2012- poz. 463., projektowany budynek z uwagi na rozmiary oraz
rodzaj konstrukeji i sposéb uzytkowania nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

Opracowat:

lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE.

Zaleganie w podiozu gruntow spoistych powoduje mozliwosé zmian wiasciwosci gruntow
warstwy I-IV w czasie. Zmiany te moga si¢ objawiaé okresowym uplastycznieniem,
stropowej partii glin przypadku jej nawodnienia. Grunty sypkie w-wy V powodujg znikome
mozliwosci zmian ich wlasciwoséci. Wykopy pod stopy i fawy fundamentowe nalezy chronié
przed zalaniem wodami opadowymi.

Prace fundamentowe nalezy wykonywaé w mozliwie porze suchej. Rodzaj izolacji
wodoszczelnej 1 przeciwwilgociowe] dostosowac¢ do udokumentowanych warunkdw
gruntowo- wodnych.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych i na zalaczniku
graficznym. Parametry te nalezy skorelowaé¢ z godnie z zatgcznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOECZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.
Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z zatacznikiem B do normy
EN 1997-1:2004.

4, OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTOW.

W istniejacych naturalnych warunkach klimatycznych, wystepujace w podlozu grunty nie
powinny oddziatywaé na posadowienie fundamentéw projektowanego budynku. Z uwagi na
okres zimowy trzeba zachowac glebokos¢ posadowienia ponizej 1,2 m ppt w celu ochrony
przed przemarzaniem i pogorszeniem warunkow gruntowych.

5. OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO.

Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zatgcznikiem F normy EN 1997-1:2004.
Posadowienie fundamentéw nastgpi w obrebie zwirdw gliniastych z otoczakami w-wy V.
Grunty te mozna okre$li¢ jako no$ne i malosci§liwe. W przypadku napotkania w poziomie
posadowienia gruntéw plastycznych warstw III-IV zaleca sie ich wybranie i zastosowanie
odpowiednio zaggszczonej podsypki zwirowej badz chudego betonu.

Szczegolowe obliczenia statyczne zostang zamieszczone w projekcie budowlanym.

6. DANE NIEZBEDNE DLA ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENA OBIEKTOW.

Wielko$ci parametrow geotechnicznych oraz grubosci warstw i rodzaju gruntéw podano w
zafacznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na prawidlowe zaprojekto-
wanie posadowienia.
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7. WYKONAWSTWO WYKOPOW POD FUNDAMENTY.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050. Biorgc pod uwage
mozliwos¢ zalania wykopéw wodami opadowymi, wykopy fundamentowe nalezy
wykonywa¢ w porze suchej. Wykopy chroni¢ przed ich zalaniem wodami opadowymi lub
gruntowymi.

8. WPLYW WODY GRUNTOWE] NA FUNDAMENTY.

Jednolita warstwa wodono$na w serii zwirowo-kamienistej wystepuje ponizej projekto-
wanego posadowienia na gleboko$ciach rz¢du 1,35-1,70 m ppt.. Mozna zatem stwierdzié, ze
warunki wodne nie bedqa w istotnym stopniu utrudniaé prac zwigzanych z ulozeniem
fundamentéw budynku. Okresowe wahania lustra wody nie wptyng znaczaco na nos$nos$é
gruntu.

OPRACOWAL.:

33-300 Nowy Szcz, 1t Grr
tel. (O-1F



OBJASNIENIA

przedmiotowe dzialki

istniejgce zabudowania
rozbudowa budynku- orientacyjnie
miejsca sondowan badawczych
taras akumulacyjny wyzszy
wodociag

kanalizacja

linia napowietrzna

droga dojazdowa

GEOSOL-Biuro Uslug Geologicznych-Nowy Sacz

JABLONKA-rozbudowa budynku Urzedu Gminy

geotechniczne warunki posadowienia

egz... zal.. rok 2015

opracowal: mgr inz. Bogdan Ciszkowski £ \\

——

U\/



OBJASNIENIA

egz... zal...

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480 i nie objetych normq

Grunty nasypowe

nB —nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany
Cg — gruz ceglany

bt -~ beton

Grunty organiczne rodzime

Gb — gleba

H ~ grunt préchniczy 2%<lam=3%
Nm — namul SYo<lam=<30%
T - torf 30%<lam

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)
KW — kamienista wietrzelina ]

ot
KWg — kamienista wietrzelina gliniasta g
KR - kamienisly rumosz =]
KRg — kamienisly rumosz gliniasty E
KO-otoczaki _ _ _ ___
W — wielrzelina
Wg — wietrzelina gliniasta
R - rumosz ‘E
Rg — rumosz gliniasty E
Z— zwir 5
Zg —zwir gliniasty =
Po ~ pospolka &

Pog — pospolka gliniasta

P§ — piasek sredni
Pd ~ piasek drobny
Pr - piasek pylasty

robnoziarniste
niespoisic

!’

Pg —piasek gliniasty
mp — pyl piaszezysty

T - pyl
Gp - glina piaszezysta
G - glina

spuoiste

Gr - glina pylasta

Gpz — glina piaszezysta zwigzla
Gz — glina zwigzla

Gz — glina pylasta zwiezla

Jp — 1l piaszezysty

J—il

In—itpylasty

drobnoziarniste

Grunty skaliste
M — margiel

li — lupek ilasty

Iz - lupek pylasty

Ip — lupek piaszczysty
p — piaskowiec

st — skala twarda

sm — skala migkka
ms —malo spgkana
ss — sredni spgkana
bs — bardzo spekana

grunty nieskaliste

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntow

+ - domieszki
// - przewarstwienia
/ - pogranicze z innym gruntem
() - w nawiasie okredlenia uzupelniajgee dotyczgce
skladu nasypu, rodzaju gruntow organicznych itp.
5 - numer wyrobiska
370,21 -rzgdna wyrobiska

Oprobowanie

- proba o naturalnej strukturze (NNS)
- proba o naturalney wilgotnosei (NW)
- proba wody gruntowej (WG)

i - plezomelryezny poziem wody (PPW)

<o

38 - rzedna tego poziomu

_¥\ - nawiercony poziom wody grunlowe;

253,38 - rzedna tego poziomu

w - ustabilizowany poziom wody pochodzacej
250,38 7 sgezen - oraz rzedna tego poziomu

1,0~ - saczenie wody gruntowe] —glgbokose w mppt
vV - poziom swobodnego zwierciadla (nawiercone
‘ ‘ 25038 { ustabilizowane oraz rzedna tego poziomu

- grunt nawodniony

rodzaj sondowania 1 strefa przebadania sondgq
- AW —udarowo-obrotowa
- SL — sonda wbijana lekka
- SW —sonda weiskana
- SC — sonda cigzka whijana
- 8T — sonda wkrgeana
Qp — utwory rzeczno — ledowcowe

15=0,5 — stopien zaggszezenia
[,=0,20 — stopien plastycznosci
11 —numer warstwy geotechnicznej
pl — grunt w stanie plynnym
mpl - grunt w stanie migkloplastycznym
pl — grunt w stanie plastycznym
tpl — grunt w stanie twardoplastycznym
pzw — grunt w slanie polzwartym
Zw — grunt w slanie zwarlym
nw — grunt nawodniony
m — grunt w stanie mokrym
w — gruni w stanie wilgotnym
mw — grunt w stanie malowilgotnym
In — grunt luzny
szg — grunt sredniozageszczony
zg — grunt zageszczony
bzg — grunt bardzo zaggszezony
N - 8 — kierunek przekroju (z pélnocy na poludnie)
Q — utwory czwarlorzedowe
Qr— utwory czwartorzegdowe — rzeczne
Trz — utwory trzeciorzedowe
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Temat; JABLONKA- gm-rozbudowa budynku Urzedu Gminy
profil sondowania badawczego 1
data wyk. 12-2015 pow. nowotarski
Profil (Woda | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wal. | stan | w-wa
An 0,0-04 nN nasyp niebudowlany w
0,4-0,8] Gn+T |[glinapylasia z torfem -ciemno brazawa w | 4| pl ]
0,8-1,2] apk#  [pyl piasczysty ze dwirem jasno-popielaly w (33| pl | W
_140 11,2-1,6 Zg-!-KO 2wir z oloczakami z domieszka 2wiru - jasny braz winl - [szg| V
Qf profil przewidywany
1,6-2,5 KO+R+2g oteczakami z rumoszem i domieszka zwiru - jasnopopielaty n -|szg| V
profil sondowania badawczego 2
data wyk. 12-2015 pow. nowotarski
Profil |Woda | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat, w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wal. | stan | w-wa
An 0,0-0,4 nN nasyp niebudowlany w In
4 -061 Gutl  ldlinapylasia z torfem -ciemno brazowa w [Fa] Pl T
06-1,0| pr-l-dr.“ | |glina piaszczysta z domieszka drewna-brazowa w | 2x2] tpl I
1,0 -1,2] sp+#  |oyl piasczysty ze zwirem jasno-popielaly w | 33| pl 1]
of |19 |1.2-1,7 Zg+KO  |2wir z oloczakami z domieszka 2wiru - jasny braz w/n| - [szg| V
profil przewidywany
1,7-2,6 K0+R+2g oloczakami z rumoszem | domieszka Zwiru - jasnopaopielaty n -|szg| V
profil sondowania badawczego 3
data wyk. 12-2015 pow. nowotarski
Profil |Woda | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wal.| stan | w-wa
An 0,0-0,6 niN nasyp niebudowlany w n
0,6 - 1,0| Pg/Pd//T |glina pylasta z torfem ciemno brazowa w | 4x4| pl v
1,0 -1,2| " THP@  |torf z lzminami piasku gliniastego- ciemnobiazowy w | 22| tpl 1
1.0 -1.21  ant?  |pyipiasczysly ze 7wirem jasno-popielaty w | 9xS] Bl L1
1,2-161  Gull  |glina pylasia prachniczra -ciemno brazowa w [4xd| pl | M
Qf _170 [16-2,0 Zg+KO Zwir z oloczakami z domieszka 2wiru - jasny braz win| - 5Zg \'
profil przewidywany
2,0-2,5 KO+R+Zg otoczakami z rumoszem i domieszka zwiru - jasnopopielaty n -|szg| V

mgr inz. Bogdan Ciszkowski: Q




