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MCM Projekt
PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE
BILANS MOCY DLA TA3 mgr inz. Maciej Chowaniec
Moc zainstalowana: Pi = 6,0 [kW] ul. Tadeusza Ko$ciuszki 67A  34-425 Biaty Dunajec
Moc zapotrzebowana; Ps = 5,4 [kW] ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE —
Prad szozytowy: Is =84 [A] PRZEDM. RYS. : | SCHEMAT IDEOWY TABLICY TA3
Charakterystyka obudowy: I:l -
Rozdzielnica natynkowa; BRANZA : ELEKTRYCZNA
Kompletna rozdzielnica natynkowa z drzwiami, rusztem
montazowym, pokrywami metalowymi i kompletem zaciskow STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY
Srubowych PEIN monlowanych na speciainym wspornik, dla /] OBIEKT - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU
aparatéw do ; &
| klasa ochronnosci, stopien ochrony IP30; GMINY Z CZESCIA PRZEZNACZO,NA NA IZBE PAMIECI
perforowane wejécia kablowe - gérne i dolne; PREZYDENTA RP LECHA KACZYNSKIEGO
materiat: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym, I:l | BUDZICIELI POLSKOSCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ
koIoLb?an( (R;AL 9010h); o Z INFRASTRUKTURA
zamknigcie drzwi: uchwyt dzwigniowy; - URZAD GMINY JABLONKA
Zgodnost z norma: PN-EN 61439-1; L1 INWESTOR: |l 22550 MAJA 1. 54-480 JABLONKA
stopien ochron ; ' 2
Satiski Srubowe PEIN. LOKALIZACJA : 855 2NJRAEB\£V<I>?J &43, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR
W rgzdzielnicy nalezy przewidzie¢ 25% zapasu w postaci I:l OPRACOWAL :  |MGR INZ. JAN DZIADKOWIEC
miejsca wolnego.
PROJEKTANT : | MGR INZ. KRZYSZTOF LAMBRECHT
NR UPRAWNIEN MAP/0070/PWBE/15
SPRAWDZAJACY{ MGR INZ. PAWEL KUZMA
NR UPRAWNIEN MAP/0069/PWBE/15
SKALA - NRRYSUNKU:3.9 |DATA: SIERPIEN 2023 | 36
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