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|. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WEWN ETRZNYCH
- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZDU GMINY
Z CZESCIA PRZEZNACZONA NA IZBE PAMIECI PREZYDENTA RP LECHA
KACZYNSKIEGO | BUDZICIELI POLSKGSCI W LATACH 1918 — 1920 WRAZ Z
INFRASTRUKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany
- Obowigzujace normy i przepisy

- Uzgodnienia brarowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera opracowanie westranych instalacji sanitarnych:

- wodochgowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- instalacji hydrantowej,

- instalacji centralnego ogrzewania.

Dla inwestycji: ,Przebudowa i rozbudowa budynku zéslu Gminy z czscig
przeznaczomna izlg pameci Prezydenta RP Lecha Ka@skiego i Budzicieli Polskawi

w latach 1918 — 1920 wraz z infrastruktuma dziatkach nr ewid. 4143, 4068/3, 4069/1,
4069/3, 4069/5 w JabtonceW zwigzku z konieczndcia funkcjonowania czsci
budynku inwestycja zostata podzielona na Etap | i E&ap Il

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Instalacja wodocigowa cieptej i zimnej wody

Przytacze zimnej wody

Woda zimna bdzie doprowadzona z projektowanego pszyh wodocigowego
zlokalizowanego na pétnocnej stronie dziatki Inveeat Miejscem widczenia projektowanego
przylacza wodocigowego jest istnigfa si€ wodochgowa PE.Srednica projektowanego
przylacza wynosi @ 50 [mm] PE. Na pragku w pomieszczeniu zlokalizowanym na
poziomie piwnicy nalgy zabudowa 2 zestawy wodomierzowe dla wliovosci rozliczenia
poboru wody odjbnie przez o¥é istniepgca przebudowaspn a czs¢ projektowan
rozbudowywan budynku. Zestaw wodomierzowy projektuje & budynku w pomieszczeniu
komunikacyjnym do pomieszczenia kottowni w pomieszgu suchym i tatwo doginym.
Zestawy wodomierzowe na potrzeby socjalno-bytowes Isic sktad@ kolejno z: Zaworu
kulkowego DN25, Wodomierza PoWoGaz WS-2,5, Zawomlkdwego DN25, Filtra
skasnego srutowany, Zaworu antyskarzeniowego, Zaworu kuloosvédN25 oraz Zaworu
pierwszaéstwa.



Gtowne wodomierze natg zamontowa na wysokéci od 0,4 — 1,0 [m] nad podigg
pomieszczenia w szafcéciennej] w pomieszczeniu. Prage realizowany zgodnie z
zagospodarowaniem terenu.

Zestawy hydroforowe

Z powodu niskiego énienia projektuje si dostawa i monta kompletnego zestawu do
podnoszenia énienia wody dla instalacji hydrantowej. Zestaw didiacy sie z dwoch pomp,
naczynia przeponowego, szafki stgogj z panelem steragym, przetwornig czestotliwosci
oraz zestawem zaworu pierwazava.

Parametry techniczne zestawu:

1. Wydajng¢ min 50m3/h,

2. wysoka¢ podnoszenia min. 30m,

3. liczba pomp 2 szt.,

4. moc kadego z silnikéw do 4kW,

5. maksymalne énienie do ssania min 6bar,

6. stopié ochrony IP54,

7. zakres mdkosci obrotowej do 36000br/min,

8. srednice nominalne przy¢za DN50-DN65,

9. sterowanie mikroprocesorem z przetwaogragestotliwosci.

Uwaga zestaw do instalacji hydrantowej musi spétviggmaganiapoprawndci doboru
hydroforu do celéw ppo pod ltem zgodnéci z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213&n. zm.) oraz rozposzzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 tiippada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaécth
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 znp@m.) gdy zestawy hydroforowe
zasilapce si€ hydrantows, s3 objete obowgzkiem posiadania krajowej oceny technicznej,
certyfikatu statéci whasciwosci uzytkowych i tym samym obowkkiem znakowania znakiem
B.

Zestaw hydroforowy do wodyzytkowe).

Dostawa i monta zestawu do podnoszeniamienia wody dla instalacji wodyzytkowe).
Zestaw sktadapy sk z dwdéch pomp, naczynia przeponowego, szafki sfeejljz panelem
sterupcym,

1. Zasilanie - 230 V

2. Wydajna¢ maksymalna - 160 I/min (9,6 m3/h)

3. Wydajna¢ podnoszenia maks. - 44 m (4,4 bar)

4. Stopi@ ochrony - IP 55

5. Klasa izolacji - F

6. Gwarancja - min 24 miegie

7. Praca ggta i przerywana

Zestaw wodomierzowy
Do rozliczania zaycia wody przez budynek nale zamontowa wodomierze DN 25.
Nowoprojektowane zestawy wodomierzowe skiladaie z: 3 zaworow kulkowych,



wodomierza PoWoGaz, filtra skwego srutowanego, zaworu antysieniowego, zaworu
pierwszéstwa.

Instalacje wody zimnej

Inwestycja zostata podzielona na Etap | i Etap [I.W Etapie | instalacja zostanie
rozprowadzona gtownie w rozbudowywanej ogci budynku. W Etapie Il instalacja
zostanie rozprowadzona w istnigjcej przebudowanej czsci budynku.

Nowsg instalacg w budynku nalgy wykona z rur polipropylenowych dla wody zimnej —
podefcia do poszczegblnych przyboréw sanitarnystednice przewodéw zamieszczone na
rzutach: piwnicy, parteru, | gira, 1l pictra i Il pictra dla brany wodno-kanalizacyjne,;.
Piony zimne] wody #iytkowej beda wykonane z rur agsrednicy @ 50 [mm] PE. Nowo
projektowan instalacg wody zimnej prowadzi w izolacji zgodnie z norm taczenie
przewodow za pomaczgrzewania — zgodnie z zaleceniami producentae8ysferuje petny
asortyment rur i ksztaltek nieginych do wykonania kompletnej instalacji wodggwej.
Przewody rozprowadzgie i podejcia do poszczegolnych przyboréw sanitarnych ayale
prowadz¢ w warstwie wyka@czeniowejscian i podtdg w izolaciji.

Instalacja cieptej wody wytkowe;j
Woda ciepta bdzie przygotowywana dolzie w kottowni gazowej umiejscowionej na
poziomie Il pktra. W zwiazku z konieczndcig funkcjonowania istniejacej czsci
budynku inwestycja zostata podzielona na Etap | i EBp Il. W Etapie | instalacja
zostanie rozprowadzona w rozbudowywanej &%ci budynku. W Etapie Il instalacja
zostanie rozprowadzona w istniejcej przebudowanej czsci budynku. Dodatkowo w
Etapie | przewiduje sie wykonanie pionu c.w.u. umdliwiaj acego funkcjonowanie
istniejacej czsci budynku ktorej przebudowe zaprojektowano w Etapie Il — przez
wpiecie do istniegcego rozdzielacza c.w.u. na poziomie piwnicy zgo@niz rysunkiem
nr 6 (SZCZEGOL KOTLOWNI NA CZAS REALIZACJI ETAPU | ). Przewody wody cieptej
naleey wykona& z rur polipropylenowych — podaia do poszczegodlinych przyborow
sanitarnychSrednice przewodéw zamieszczone na rzutach: piwpayeru, | pitra, |l pictra
i lll pigtra dla brany wodno-kanalizacyjnej. Piony zimnej wodyytkowej kexda wykonane z
rur o srednicy @ 50 [mm] PE. Nowo projektowarinstalacg wody cieptej prowadzi w
izolacji zgodnie z norm Przewody rozprowadzgje i podejcia do poszczegdlnych
przyborow sanitarnych nalg prowadz¢ w warstwie wykaczeniowejscian i podidg w
izolacji. Ciepta woda przygotowywanadrie na potrzeby ogdélno-socjalne, dostarczana do:
umywalek, zlewow. Zaprojektowano centralne rozprdaeaie wody cieptejaytkowej.
Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadawarunkom

pracy (cénienie, temperatura) danej instalacji. Zastos@wammatug sanitarg i czerpaln
nalezy instalowa na wysokéciach.

Nazwa przyboru Wysokasé [cm]
Umywalka 80-86 od podtogi

Bateria umywalkowa montowa& na umywalce
Syfon umywalkowy 48-56 od podtogi

Miska ustepowa systemowe 40 od podtogi
Zawor do sptuczki miski uskepowej | systemowe
Zlewozmywak 80-90 od podtogi




Bateria zlewozmywaka Montowa na zlewozmywaku
Syfon zlewozmywaka 40-50 od podtogi

W obiekcie zastosowano typgwarmatug i urzadzenia sanitarne dla obiektéw
mieszkalnych. Przybory sanitarne i armataeerpalg nalezy instalow& na normatywnych
wysokaciach zachowaniem wymaganych odlégtomiedzy przyborami i od przegréod
budowlanych zgodnie z nog#®N/B-10701.

Trasy rurociagoéw instalacji wodocigowej, izolacja, mocowanie

Przewody poziome prowadzire spadkiem tak, aby w najazych miejscach zatama
przewodow zapewni mazliwos¢ odwadniania instalacji oraz mwo$¢ odpowietrzania
instalacji przez punkty czerpalne. Przewody roz@deajce wody zimnej prowad&iw
sciennych na wysok@iach montaowych. Pod pionami zamontowazawory odcinajce
sferyczne. Podggia do przyboréw naly wykona w scianach przy gzyciu wezy w oplocie
stalowym. Izolagj cieplny oraz przeciwroszeniaywprzewodow natey wykona w izolacji z
atestem p.po Materiat izolacyjny winien by przystosowany do pracy w temperaturze min.
80°C do +95C oraz spetnia wymagania pzarowe zawarte w PN-EN 13501-1:2008.
Gruba¢ warstw izolacji powinna by zgodna z Rozpogedzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technich, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 nzp690- wraz z piejszymi zmianami ).
Zakres grubgci izolacji przedstawia tabela pan;:

Lp. | Wymiar rury Grubo $¢ izolacji

1. | Srednica wew. do 22mm 20mm

2. | Srednica wew. od 22 do 35mm 30mm

3. | Srednica wew. od 35 do 100mm Réwénadnicy wew. rury
4. | Srednica ponad 100mm 100mm

Dla przewodow i armatury w zakresieednic wew. od 22 do 100 mm, przechgozh
przez $ciany, skrzyowania przewoddéw, grulié izolacji powinna wynosi ¥ grubdci
wymagane] przedstawionej w tabeli poweydla tego zakresfrednic. Przewody w zakresie
srednic wewn. od 22 do 100 mm, géme w komponentach budowlanych ¢ary
ogrzewanymi pomieszczeniamergych wytkownikdw, powinny mié gruba¢ izolacji rowrg
% grubdci wymaganej przedstawionej w tabeli pasydla tego zakresirednic.

Przewody wody zimnej natg zaizolowa przeciwroszeniowo. Izolacja cieplna powinna
by¢ wykonana w sposéb zapewnjiey nierozprzestrzenianiegsbgnia.

Nalezy zapewnt dostp do zaworow odcinagych. Bezpérednio przy kadym odejciu i
przy armaturze czerpalnej oraz odcyeaj umigci¢c punkt staty. Niedopuszczalne jest
pozostawienie niezamocowanychikOw przewodu.

Zakrycie instalacji powinno nagii¢c po dokonaniu odbioru egciowego instalacji
wodocigowych.

Uwaga:
Przy prowadzeniu przewodéw wody zimnej i cieptejlema zachowa minimalne
odlegiaci od elementow innych instalacji. Odlegtozewrgtrznej powierzchni przewodu



wodociggowego lub jego izolacji oftiany, stropu albo podtogi powinna wynosi co najeyni

- dla przewodowvérednicy 25 mm — 3 cm

- dla przewoddéwrednicy 32-50 mm —5 cm

- dla przewodowvérednicy 65-80 mm — 7 cm

Przewody utaone obok siebie powinny byutozone rownolegle. Przewody pionowe
naleey prowadz¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przsigio 1 cm na
kondygnag}. Przewody poziome wody zimne] naje prowadzé ponie] przewodow
instalacji wody cieptej oraz instalacji ogrzewczdjlie wolno prowadz przewodow
wodociggowych powyej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegto przewodow
wodochgowych od przewoddw elektrycznych powinna wyadsil m.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:
ILO $C URZADZEN

ETAP |
ILOSC
NAZWA URZADZENIA [ I
A PIWNICA | PARTER PIETRO | PIETRO Il PIETRO
UMYWALKI 0 5 5 9 0
ZLEWY 2 1 0 0
BATERIE UMYWALKOWE | . 5 9 0
ZLEWOZMYWAKOWE
MISKA USTEPOWA 0 5 5 9 0
ZAWORY NA INSTALACJI 1 2 2 5 4
ZAWORY DO URZADZEN 0 19 17 27 0
DLUGOSCI RUR
ETAP |
RODZAJ SREDNICA DLUGOSC [em]
INSTALACJI RUR PIWNICA | PARTER PIE'II'RO Il PIETRO | I PIETRO
WODA ZIMNA @ 50 0 3510 0 0 d
@25 0 0 190 980 0
@20 0 0 1010 1400 0
a16 0 0 1420 960 0
WODA CIEPLA @ 50 120 0 d 1400 219
@ 25 0 0 0 140( 219
@ 20 0 570 21d 1138 D
@ 16 0 1120 2482 552 0
CYRKULACJA 3 16 20 20 115( 141D 20
PION DLUGOSC [cm]
SREDNICA - @ 50
WODA CIEPLA WODA ZIMNA CYRKULACJA
SREDNICA - @ 50 SREDNICA - @ 50 SREDNICA - @ 16
ETAP |
W3 800 960 800
w4 1200 1300 800
W5 430 500 0




W6 960 0 0

SUMA 3390 2760 1600

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarczectla odprowadzane do sieci kanalizacyjnej zlokalizoyane
na poétnocnej stronie dziatki Inwestora. Miejscemaazknia projektowanego pragiza
kanalizacyjnego jest istnigja si€ kanalizacyjnaSrednica projektowanego pragza wynosi
@160 PE, przyicz zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Spadki ewngirznej instalacji
sanitarnej naley przyja¢ z minimalnym spadkiem 3%.

Piony kanalizacyjne zostayvyprowadzone z budynku pod podiaggjnizszej kondygnaciji.

Inwestycja zostata podzielona na Etap | i Etap I.W Etapie | instalacja zostanie
rozprowadzona gtownie w rozbudowywanej ogci budynku. W Etapie Il instalacja
zostanie rozprowadzona w istnigjcej przebudowanej czsci budynku.

Srednice rur kanalizacyjnych nale przyja¢ zgodnie z informacjami umieszczonymi
na rzutach: piwnicy, parteru, Igbia, Il pictra i lll pigtra, dla brany wodno-kanalizacyjnej.
Jezeli na zamieszczonych rysunkach nie przewidziaaozaj projektuje si
- piony kanalizacyjne prowadzone ponad patachu wykoné&z rur osrednicy @110,

- podejcia pod miski ugipowej wykona z rur osrednicy @110,
- podejcia pod zlewy wykon&z rur osrednicy @ 50,
- podejcia pod umywalki mgna wykona z rur osrednicy @ 40 lub @ 50.

Pion kanalizacyjny naly wyposay¢ w poziomie najniszej kondygnacji w rewizje
(tzw. czyszczaki) i wyprowad&iponad potéa dachu rug wywiewng. Przewidziano podsgia
kanalizacyjne pod wszystkie projektowaneadzenia sanitarne.

Zaleca si prowadzenie piondw w bruzdach instalacyjnych ztasasvaniem siatki
Rubitza, po wykonaniu préby szczedobzamknyé cienlkg warstwg tynku.

ZESTAWIENIE MATERIALOW — KANALIZACJA ETAP |
PION DLUGOSC [cm]
ETAP | SREDNICA - @ 110

K1 1660

K2 1660

K3 1660

K4 1660

K5 1660
SUMA 8300

Na kazdym pionie nalezy przewidzie¢ czyszczaki — 5 szt.

RODZAJ SREDNICA DLUGOISC lomj T M SUMA
INSTALACJI RUR PIWNICA | PARTER PIETRO | PIETRO | PIETRO
KANALIZACJA @ 160 3195 0 d i ) 3195
ETAP | @ 110 0 510 510 510 0] 1530
@ 50 0 960 975 700 600 | 3235




3.3. Proba szczelnsxi

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej, maignc poddane prébie szczekud ktorg
przeprowadza ei przy cinieniu 1,5 x wgkszym ng cisnienie robocze lecz nie mniej
niz 1,00 MPa. Instalagj kanalizacji sanitarnej podéaprébie szczeln@i polczer na
wysoka¢ stupa wody pionu kanalizacyjnego. Proby przepraixadgodnie z zaleceniami
przyjetego systemu i przepisami dla instalacji z tworzyztucznych i stalowych.
Z przeprowadzonych prob spadzi¢ protokot odbioru.

3.4. Plukanie instalacji

Ptukanie instalacji wodoggowych ma na celu usuaie zanieczyszciemontaowych,
w szczegolnéci pozostatéci po materiatach uszczelndaych w miejscach pegtzen, jak
rowniez skrawkow materiatu po dokonywanym gwintowaniu fdukanie instalacji naky
prowadz¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najaszym cénieniu dyspozycyjnym
na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkiclaworach i korkach. Najbardziej
skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, paryh naley przeprowadzi ptukanie catej
instalacji. Po przeprowadzeniu plukania gglgpozostawd instalacg wypetniory wodg na
catym przekroju rury. G&ciowe wypetnienie przewodéw wedv okresie od odbiorow do
rzeczywistego jej uruchomienia mysbhy¢ wykluczone, poniewa na styku trzech faz tj.
materiat rury, woda powietrze wypuje zagraenie korozyjne. W przypadku konieczod
opr&nienia instalacji zalecagprzedmuchanie powietrzem celem osuszenia.

4. BILANS WODY | SCIEKOW

4.1. Obliczenia instalacji wodocigowe;j :
Obliczenia instalacji wewgtrznych wg PN-92/B-01706

4.1.1Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych

Rodzaj punktu czerpanego ll&¢ punktow Normatywny wyptyw | taczny wyptyw
czerpanych wody [dm3/s] wody
[sztuk] [dm3/s]
Miska ustpowa 19 0,13 2,47
Umywalka/Zlew 21 0,14(0,7+0,7) 2,66
Suma 5,13

q=0,682 (suma qftf>-0,14
0=1,73 [dni/s]

4.1.2 Dobdérsrednicy:
-S,on=0,00124/1,40 x 1%:886,00mm

4.1.3 Nominalnasrednica wyniesie:
Onhon=[(4XShom)/Pi]*0,5=39,70mm

4.1.4 Dobdérsrednic przewodow (Wg PN 16:
Podegcia pod przybory:
- dla umywalek i zlewozmywakéw DN 15



- dla ptuczek DN 15
4.1.5 Dobor Zbiornika na wodt ciepla:

Dane:

Liczba wytkownikdw: 49 oséb

0c = 20 dni/d

Cosr= U X ¢t

Qus= 980 [dni/d]

Q= 54,44 [dni/h]

Np=1,50 x U%?*= 210

Oma= Nh X Gyn= 1,50 x 22,22 = 114,70 [dfifn]
Qcw=0Omax X Cwv X P X (Ewtzw) X 1/3600= 5,33 [kW]
Q= QwXZal Zp+Zs

Q« = 2,67 [kW]

Pojemnd¢ zasobnika cieptej wodyzytkowej V;:
Nalezy przyja¢ zasobnik cieptej wody aytkowej w gsiednim budynku o pojemsa
ok. 400 dmi.

4.1.6 Zapotrzebowanie na woet

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycz@@02 w sprawie
okreslenia przegjtnych norm zuycia wody, dla zapewnienia potrzeb bytowych
zapotrzebowanie na weda cele aytkowe wynosi:

Dla budynku biurowego 20 l/osxd x 49 os. = 0,98[m"/d].
4.2.1 Obliczenia jednostkowego odptywu:

Rodzaj punktu llo$é punktéw Normatywny wyptyw | taczny wyplyw wody

czerpanego czerpanych wody [dm3/s] [dm3/s]
[sztuk]
Miska ustpowa 19 2,5 47,5
Umywalka 19 0,5 9,5
Zlewozmywak 3 1,0 3,0
Suma | 60,00

Przeptyw obliczeniowy (maksymalnygiekéw wynosi:
g=K(Suma zrzutéw)"0,5=0,5*(60,00)"0,5=4,7dr¥is = 0,064 nYh

4.2.2 Ustalenie iléci zrzutu sciekow:
Scieki bytowo-gospodarczestlh odprowadzane do kanalizacji sanitarne;

dla budynku biurowego-

9801x0,9

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Inwestycja zostata podzielona na Etap | i Etap LW Etapie | instalacja zostanie

087 [n¥/d].




rozprowadzona gtownie w rozbudowywanej ogci budynku. W Etapie Il instalacja
zostanie rozprowadzona w istniejcej przebudowanej czsci budynku. Dodatkowo w
Etapie | przewiduje sie wykonanie pionu c.o. umaliwiajgcego funkcjonowanie
istniejacej czsci budynku ktérej przebudowe zaprojektowano w Etapie Il — przez
wpiecie instalacji ciepta technologicznego do istniggego rozdzielacza c.o. na poziomie
piwnicy zgodnie z rysunkiem nr 13 §ZCZEGOtL KOTLOWNI NA CZAS REALIZACJI
ETAPU 1).

Projektowana instalacja C.O. pracawbedzie w ukfadzie zamkeiym. Instalacja
C.O. kzdzie wykonana z rozdziatem dolnym i cyrkukaejymuszon. Projektowan instalacg
naleey wyposay¢ w pomg wymuszajca obieg, zainstalowan na rurze zasilagej,
bezpdrednio przy wyjciu z kotta.
Grzejniki wybrane indywidualnie. Grzejniki zaopaire w zawory termoregulacyjne,
a wszystkie gakki zasilajce jak i powrotne wykortaze spodkami zgodnie ze szjuk
budowlan.
Odpowietrzenie instalacji: poprzez zawory odpowi@ce - stanowjce element grzejnika,
zawory odpowietrzage na kaécowkach pionow. Zaprojektowano réwniezawory
podpionowe na kalym pionie.
Po wykonaniu instalacji przeprowadziréke szczelnéci na cénienie 0,4 MPa, a nagtnie
instalacg doktadnie przeptuka Przed zakryciem i zaizolowaniem instalacje mgle
uruchomé na gogco i przeprowadZiregulacje przeptywu czynnika grzevegn.

Izolacyjna¢ cieplmp przewodow przyto zgodnie z zakznikiem nr 2 do warunkow
technicznych zgodnie z pasiza tabey.

5.1. Ogrzewanie pomieszcte

Grzejniki dobrano indywidualnie szczegotowe zestmig zgodne ze schematem rozedra
instalacji centralnego ogrzewania oraz zestawieniaateriatdw. Dio kadego grzejnika
dobrano automatyczny zawor termostatyczny. Dodatkevwiatrotapie na poziomie parteru
przewiduje s kurtyne powietrzry zasilan z instalacji centralnego ogrzewania.

Lp. 'Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo §¢ izolacji cieplnej
(materiat 0 wspoéitczynniku przewodzenia ciepta
0,035 W/(m-KJ

1  |Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewstrzna od 35 do 100 mm réwnasrednicy wewgtrznej rury
4 |Srednica wewagtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymaga z poz. 1-4

przechodzce przezciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 |Przewody ogrzewacentralnych, przewody |50% wymagé z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej
wody wytkowej wg poz. 1 -4, ulmne w
komponentach budowlanych ¢dizy
ogrzewanymi pomieszczeniamizrgch
uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 uimne w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego @gdae 40 mm
W czesci ogrzewanej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego @doe 80 mm



w czeéci nieogrzewanej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymaga z poz. 1-4
prowadzone wewstrz budynk@

11 |Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymaga z poz. 1-4
prowadzone na zewtrz budynk@

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyspéiczynniku przenikania cieptazpodano w tabeli -
nalezy skorygowa gruba¢ warstwy izolacyjnej.

2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

ZESTAWIENIE MATERIALOW — GRZEJNIKI ETAP |

PARTER
NR 'DLUGOSC [cm] ILOSC RODZAJ ROZMIAR GRZEJNIKOW
pOM.|SREDNICA -0 18 GRZ[E%';(OW GRZEJINIKOW | 40 | 50| 60| 70| 80| 90 10C
1 1 | powieTrRzna
2 3224 1 c11 1
3 2322 1 c11 1
5 2638 1 C22 1
6 1940 1 c11 1
7 1020 1 c11 1
8 5200 2 c11 2
9 2246 1 c11 1
10 2500 1 C33 1
11 3428 1 c11 1
13 2820 1 c11 1
14 2000 1 c11 1
15 2080 1 c11 1
16 2134 1 c11 1
19 2760 1 c11 1
20 960 1 c11 1
21 462 1 c11 1
17 +
SUMA 37734 KURTYNA 11| 3| 1| 4| 3| 4
POWIETRZNA
ILOSC ROZDZIELACZY 2 szt.
DEUGOSCI PRZEWODOW 37734 cm
ZAWORY 4 szt.
ZAWORY TERMOSTATYCZNE 17 szt.
| PIETRO
NR 'DLUGOSC [cm] ILOSC RODZAJ ROZMIAR GRZEJINIKOW
pOM,|SREDNICA - 316 GRZ[EJZ'i'TOW GRZEJINIKOW | 40 | 50| 60| 70| 80 od 10d
1 1764 1 c11 1
3 2124 1 C11 1
4 2586 1 C11 1
6 4290 2 C21S 2
7 1900 1 C11 1




8 4330 2 C11 2
9 6460 2 C11 2
10 2720 1 Cc11 1
13 2788 1 C11 1
14 1960 1 Cc11 1
15 2000 1 C11 1
16 2168 1 C11 1
19 2850 1 Cc11 1
20 1600 1 C11 1
21 814 1 c11 1
SUMA 40354 18 31 3| 2| ol 3| 5] 2
ILOSC ROZDZIELACZY 2 szt.
DLUGOSCI PRZEWODOW 40354 cm
ZAWORY 4 szt.
ZAWORY TERMOSTATYCZNE 18 szt.
Il PIETRO
NR pLUGoSC em] GRz”ECJ)nSJ&OW RODZAJ ROZMIAR GRZEJNIKOW
POM.| SREDNICA-@16 57T GRZEJNIKOW | 40 | 50| 60| 70| 80 90 10(
2 6820 2 c11 2
3 2016 1 c11 1
5 1660 1 C21S 1
6 1580 2 c11 1
7 5812 2 c11 2
8 3500 1 c11 1
10 1560 1 c11 1
11 1924 1 c11 1
12 1484 1 c11 1
13 2732 1 c11 1
14 1990 1 c11 1
15 1960 1 c11 1
16 2230 1 c11 1
19 900 1 c11 1
21 2248 1 C22 1
22 4040 2 C21S 2
23 650 1 c11 1
24 1506 1 c11 1
26 1616 c11 1
27 6000 2 c11 2
28 2500 1 c11 1
29 3180 1 c11 1
30 2752 1 c11 1
32 900 1 c11 1
33 1580 1 c11 1
34 1940 1 c11 1
36 1550 1 c11 1
SUMA 66630 29 8| 4| 2| 4/ 5 0 8
ILOSC ROZDZIELACZY 4 szt.
DLUGOSCI PRZEWODOW 66630 cm
ZAWORY 8 szt.
ZAWORY TERMOSTATYCZNE 29 szt.




I PI ETRO

DELUGOSCI PIONOW [cm]
SREDNICA - @ 32 21994 cm
ZAWORY 8ot
ZAWORY NAPOWIETRZAACE 4 st

5.2. Cieplo technologiczne
Ciepto technologiczne zostato zaprojektowane odzigtacza z kottowni do central

wentylacyjnych na poziomie Il gira przewodem stalowym spawanyrgrednicy@10Q

DEUGOSCI PIONOW [cm]
SREDNICA - @ 50 3460 cm
ZAWORY 2 szt.

5.3. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczeniowe zapotrzebowanie ha moc cigpbgrzewania budynku@ = 85 000 W
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna teduyictnego Q =100 000 W
Zapotrzebowanie energii do przygotowania cieptefiyyoQcw= 10800 W

taczne zapotrzebowanie na moc cigpiyniosto :Qcak = 195,8 kW

5.4. Instalacja gazowa

Gaz stanowit kdzie paliwo dla dwdch kottow gazowych wykorzystywah do ogrzewania
pomieszczi, przygotowania cieptej wodyzytkowej. Pomieszczenie, w ktorynedy znajdowaty si
aparaty gazowe nalg wyposayé w instalacg wentylacyjm grawitacyjr, nawiewno-wywiewa,
ponadto w pomieszczeniu kottowni w instatadgominowy odprowadzajcg spaliny z kotla
wprowadzon do istniegcego przewodu kominowego. Przedmiotowa instalagaoga zostanie
poprowadzona po zewtnznej scianie budynku z poziomu parteru na poziom Ibtga@ gdzie
zaprojektowano kottowni i zapewniata &dzie gaz do zaspokojenia potrzeb aparatow gazowych
znajdupcych sé w budynku. Zabronione jest stosowania gazu pltyaneg budynku w ktorym
projektuje st przedmiotowy instalac gazows. Gaz prowadzony dazie rug stalows spawayn ze
szwem @ 25mm.

DELUGOSCI PIONOW [cm]

SREDNICA - & 25 3300 cm

5.5. Kotlownia
Projektowana instalacja ¢tizie zasilania z kottowni gazowej zlokalizowanej paziomie

Il pigtra.

ZESTAWIENIE MATERIALOW - KOTLOWNIA

1. Kociotl kondensacyjny Buderus GB 162 — 100 V2 pB k
2. Grupa pompowa kotta 50 — 100 kW 3 kpl.
3. Rozdzielacz HKV 2 32/32 2 kpl.
4. Grupa pompowa obiegu grzewczego c.w. HS 25/6 kpl.1
5. Grupa pompowa obiegu grzewczego c.t. HSM 32 /6 1 kpl.

6. Pompa Magna 3 50-120 F obiegu grzewczego c.o. kpl. 2
7. ZawOr mieszary dn 50 Corona z sitownikiem 1 kpl.




8. Modut kaskadowy MC 400 1 kpl.
9. Modut MM100 obiegu grzewczego 2 kpl|
10. Regulator RC 310 FA 1 kpl.

11. Automat do napelniania instalacji 1 kpl
12. Stacja demineralizacji IWR — 25 MB 1 kpl
13. Stacja neutralizacji kondensatu NEO.1 1 kpl.
14. Zestaw hydrauliczny TL2 szereg. ze sgiem 1 kpl.
15. Podgrzewacz 400 dm3 CWU PC1 1 kpl.
16. Pompa cyrkulacyjna UPS 26-60 N dn 25 1 kpl.
17. Centala Gazex MD — 2.Z 1 kpl.
18. Wodomierz dn 15 1 kpl.

19. Komin 110/160 2 kpl.

20. Naczynie przeponowe c.w.u. Reflex DE 33 1 kg
21. Naczynie przeponowe na kotle . Reflex NG35 2 kpl.

22. Naczynie przeponowe instalacji c.0. Refle® NO 1 kpl.
23. Zawor bezpiecsstwa syr 2115 6 bar - 1/2" 1 kpl.

6. INSTALACJAWODY PRZECIWPO ZAROWEJ

Inwestycja zostata podzielona na Etap | i Etap ILW Etapie | instalacja zostanie
rozprowadzona gtownie w rozbudowywanej ogci budynku. W Etapie Il instalacja
zostanie rozprowadzona w istniejcej przebudowanej czsci budynku.

W budynku przewidziano instalgcjprzeciwpgarowy wyposaong w 14 hydrantéw
wewretrznych ,25” z wzem péisztywnym z zasilaniem zapewnionym przez gonnig
1 godz. Hydranty umieszczone zostaw szafce hydrantowej. Zggi hydrantow 20m.
Hydranty zlokalizowanedala w miejscach tatwo dogbnych. Wydajné nominalna hydrantu
,,25” wynosi 1,0 drifs, cinienie powyej 0,20 MPa. Instalacja wody hydrantowej wykonana
z rur stalowych ocynkowanych DN50 wg PN-74/H-74208czonych na gwint.
Nowoprojektowany zestaw wodomierzowy na cele p.psktada sikolejno z: Zaworu
kulowego DN50, Zaworu antyskarzeniowego, Zaworuvpszeistwa, Zawor kulkowy DN50,
Zestawu hydroforowego ze zbiornikiem.

Rurocig prowadzony po i wzdiuscian. Zawor odcinapy wszystkich hydrantéw

nalezy umiesci¢ na wysokéci 1,50m od poziomu poditogi. Ruraggi zasilagcy hydrant nalgy
oznaczy ,Instalacja hydrantowa”, zawor przed zespotem hagthwym zaplombowa
SzczegoOtowe posadowienie hydrantu i przewodow ptaedono na zat rysunkach.
Instalacja spetnia wymogi oldlene w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewirznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawdehrony przeciwpzarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. zafil maja 2006 r.), na podstawie art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochrgmizeciwpagarowej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229, z g@. zm).

INSTALACJA , T m SUMA

HYDRANTOWA PIWNICA | PARTER | 5510 | PIETRO | PIETRO
ILOSC HYDRANTOW [SZT.] 0 2 2 4 3 11

ILOSC ZAWOROW 1 -zawor
pierwszé 0 0 0 0 1
stwa
DEUGOSC [CM]
PRZEWODOW 2240 40 40 1460 330 4110
— RURA STALOWA @ 50
PIONY 2860 2860




[ —RURASTALOWA @50 | | |

Dobér hydrantéw

Dobrano 11 hydrantéw wewtiznych uniwersalnych firmy Gras model HW-25
N-20/30 ,UN”:

— typ n&cienny,

— Waz potsztywny @ 25 wg EN-694,

- db weza - 20m,

- mazliwos¢ podhczenie z prawej lub lewej strony,

— kolor biaty RAL

— cisnienie pracy : min 0,2MPa ; max 1,2MPa,

Wyposaenie:
— zawor hydrantowy DN 25,
— pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,
— zwijadto kompletne wychylne o 360° - wypasae w ¢ wodrg umazliwiajaca
rozwinigcie Wweza kedacego pod éinieniem wody, nagdarg diugasé.
Uwagi:

- Maksymalne dnienie robocze w instalacji wodagowej] przeciwpgarowej
na zaworze odcinggym nie powinno przekraczd,2 MPa,

- Nie wolno prowad4i instalacji hydrantowej povwgj przewodéw elektrycznych

- Calas¢ prac powinna zostavykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
brarzowym. Wykonawca powinien lyprzeszkolony w zakresie montainstalacji.

- W trakcie realizacji robot przestrzeégarzepisow bhp i p.po,

- Wszystkie materialy i uggdzenia musgz mie¢ dokumenty dopuszczge
do stosowania.

7. UWAGI OGOLNE

Instalacje wykonazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano -
montaowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowedn, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurocigow z tworzyw sztucznych”. Caté robdt naley prowadzé zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami BHP i zaleceniami prodwéerrur i armatury. Instalacje

sanitarne, c.0. wykonywagodnie z projektem wykonawczym. Wszystkie pidejinstalacyjne



przez strefy pgarowe naley zabezpieczyprzegciami ppa.

PROJEKTANT:

MGR INZ. TADEUSZ FRACZYSTY
NR UPRAWNIEN MAP/0309/PWBS/15

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. RADOSEAW HOSZWA
NR UPRAWNIEN MAP/0315/PBS/15

WRZESIEN 2023r.



II. RYSUNKI INSTALACJI WOD-KAN WEWN ETRZNE



. RYSUNKI INSTALACJI C.O.



V. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ZEWN ETRZNYCH
- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZDU GMINY
Z CZESCIA PRZEZNACZOM NA IZBE PAMIECI PREZYDENTA RP LECHA
KACZYNSKIEGO | BUDZICIELI POLSKGSCI W LATACH 1918 — 1920 WRAZ Z
INFRASTRUKTURA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany
- Obowigzujace normy i przepisy

- Uzgodnienia brarowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera opracowanie zesvanych instalacji sanitarnych:
- kanalizacji sanitarnej,
- przylacza i przebudowy sieci wodagowej,
- kanalizacji deszczowej.

Dla inwestycji: ,Przebudowa i rozbudowa budynku zéslu Gminy z cgzsciag
przeznaczomna izle pameci Prezydenta RP Lecha Ka@skiego i Budzicieli Polskai

w latach 1918 — 1920 wraz z infrastruktuma dziatkach nr ewid. 4143, 4068/3, 4069/1,
4069/3, 4069/5 w Jabtonce”.

3. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

Caltas¢ projektowanego odwodnienia znajduje @i granicach dziatek natgcych do
Inwestora.

Zrzut wody opadowej z terenu nadeego do inwestora nie powoduje niekorzystnego
oddziatywania na gospodarkvodmy oraz na jak& gleby. Powierzchnia terenu z ktérego
wody sptywaj do kanalizacji deszczowej nie ulega zmianie. Jadymiana dotyczy sposobu
sptywu ktéry ledzie bardziej uregulowany — woda z powierzchni gktgjwanego terenu
bedzie odprowadzana systemem rur, studni osadowyskparatora ropopochodnych do
kanalizacji deszczowe.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na dzialce ewidencyjnej 4143 oraz fragmencie tdziar ewid. 4068/3 znajduje &i
budynek Urzdy Gminy w Jabtonce. Jest to czterokondygnacyjryybek powstaty w latach
1960r.-1980r. agciowo podpiwniczony. W Terenie inwestycji na dzealwr ewid. 4068/3 jest
zagospodarowany budynek dwukondygnacyjny powstalatach 2006r.-2008r. Centrum
Kultury Gornej Orawy, pozostate dziatki 4069/1, 8% 4069/5 nie wysgpuje zabudowa
kubaturowa. Dziatka, na ktérej planuje sbzbudow jest uzbrojona, posiada spadek w
kierunku zachodnim.

Obszar ssiaduje ze Szket Muzyczry pofaczory przewizka do Centrum Kultury
Gornej Orawy oraz z budynkami inwentarskimi.

Posesja posiada dopt do drogi gminnej ul. 3-go Maja. (dziatka nr ewidi042),
poprzez istnigjcy zjazd od strony potudniowej.



Na terenie inwestycji gs doprowadzone zjazdy do drogi gminnej ktora przgletp
terenu inwestycji funkcjonggymi i 3 niezlednie potrzebne dla potrzeb obstugi
komunikacyjnej (miejsca postojowe).

Miejsce do gromadzeodpaddéw statych znajdujegsna dziatce nr ewid. 4069/1 i jest
ono utworzone jako otwarte w formie zamigch konteneréw. Miejsce to ma ok. 6m
powierzchni i jest dostosowane do sortowania odwastétych.

Na terenie inwestycji wyspuje zielé wysoka i niska.

5. OPIS PRZYJETEGO ROZWI AZANIA TECHNICZNEGO
(PROJEKTOWANEGO)

Dla obszaru olfego opracowaniem oboyaduja ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy JabtonkanTagty niniejszym opracowaniem,
wg ww. planu, jest oznaczony symbolem: 2.UP.5 -engrustug publicznych, a ta
2.KDD.18 okrdlajacym tereny drogowe.

Na przedmiotowych dziatkach nr ewid. 4143, 4068(8jgktuje s¢ przebudow i
rozbudowe Urzedu Gminy Jabtonka wraz z infrastrukguechniczag.

W ramach inwestycji projektujecsprzebudow istniegcego budynku zlokalizowanego
na dziatce nr ewid. 4143 i €& dziatki 4068/3 oraz dobudawdo istniegcego budynku na
dziatkach nr ewied. 4143, 4068/3, 4069/1.Budynistam polaczone na poziomie parteru.
Pomkdzy istniegcym budynkiem a dobudayzaprojektowano dylatacphudynku

Po zrealizowaniu inwestycji przebudowana i rozbuaiosv czs¢ budynku zostanie
zlokalizowana w odlegkzi min. 8,02m od granicy potudniowej, 33,12m od njcg
poinocnej, 14,51m od granicy wschodniej, 21,94mgamhicy zachodniej oraz min. 10,46m
od istniegcego budynku Centrum Kultury Gérnej Orawy na poZeparteru.

Od strony potudniowej zaprojektowano gtéwne $e do Urzdu Gminy. Ponadto
cze$¢ rozbudowanaduzie posiadata jedno weja zlokalizowane od strony pétnocnej do sali
narad.

Planuje s} utwardzenie terenu pod doja i dojazdy do budynku oraz pod miejsca
postojowe. Przewidujegnawierzchng utwardzong z kostki brukowej betonowe.

Na dzialce nr ewid. 4069/5 zaprojektowano 31 miejgoostojowych
z przeznaczeniem dla potrzeb pracownikéwedmzgminy. W pobliu gtdbwnego weicia do
urzedu gminy g istniegce trzy miejsca postojowe dla oséb niepetnospratvnfrarkingi
zaprojektowano zgodnie z normami i przepisami Sg@evymi w tym zakresie, z
zachowaniem wymogow bezpiedstwa, ze szczegolnym uwzdhieniem odlegitci
przewidzianych w odpowiednich przepisach.

W ramach inwestycji nie przewidujezsivycinki istniegcego drzewostanu.

Posesja Urgdu Gminy Jabtonka posiada dgstdo drogi gminnej nr ewid. 4042 (ul. 3-
ego Maja) przez dziatki nr ewid. 4069/3, 4069/1.43

W obrebie przedmiotowej inwestycji od strony potudnioveejajdup sic dwa hydranty
na sieci wodoaigu lokalnego, zlokalizowane w odlegéd mniejszej nt 75m i 150m od
projektowanego budynku. oraz od strony po6inocno hedoiej znajduje si podziemny
zbiornik wodny na ok. 200frz dwoma wypustami hydrantowymi.

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE DZIALKI

- Przyhcz wodociagowy.

- Przyhcz do kanalizacji sanitarnej.
- Przyhcz do sieci energetycznej.

- Przyhcz do kanalizacji burzowej.
- Przyhcz telekomunikacyjny.



- Przyhcz gazowy.
7. PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU

- Przebudowa sieci Spétki Wodagobwej nr 3 w Jabtonce.

- Przebudowa przytza sieci wodoggowej — do sieci Spotki Wodaggowej nr - 3 w
Jabtonce.

- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowe.

- Przebudowa przytza do sieci kanalizacji sanitarne;.

- Odprowadzenie wod deszczowych do istitej kanalizacji deszczowe.

- Przebudowa sieci teletechniczne.

- Wewretrzne zalicznikowe swietlenie uliczne.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALEK
Pow. dziatek nr ewid.: 4143,4063/3, 4069/1, 4069/69/3  7550,00Mm
Pow. 2.UP.5 7467,82m
Pow. 2.KDD.18 82,18M

RAZEM: 7467,82nf =100%

Pow. zabudowy istniggej 1153,49fm = 15,45

Pow. zabudowy projektow. roz. i przeb. 914,38m 12,24%
Pow. utwardzona z istnigjej kostki bruk. 2517,68m= 33,58%
Pow. utwardzona z projektowanej kostki bruk 1002 = 13,55%
Pow. biologicznie czynna 1880,87m= 25,18%

9. ZESTAWIENIE GLOWNYCH PARAMETROW PLANOWANEJ INWE STYCJI

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje si
- Studniesciekowe — 3 szt.
Zaprojektowane studnie kanalizacji sanitarnej haleykona o srednicy @1000 mm
betonowe.

Na trasie kanalizacji deszczowej odprowageajwod deszczow z dachow budynkéw
projektuje st:
- Studniesciekowe — 12 szt.
Zaprojektowane studnie wykofa srednicy @600 mm betonowe.

Na trasie kanalizacji deszczowe] odprowageaj wod deszczow z parkingow
projektuje s¢:
- Kanaly (odwodnienie liniowe wzdiu miejsc parkingowych) daacy odwodnieniem
zabezpieczagym teren przed sptywem wod deszczowych.
- Studniesciekowe — 3 szt.
Zaprojektowane wpusty deszczowe uglevykona o srednicy @600 mm betonowe
(C35/45) z osadnikiem o g@dokasci min - 0,7m. Zastosowawvpusty deszczowegeliwne
uliczne klasy D 400. Wpusty deszczowe nyuspeinid wymogi techniczne zawarte w
aprobatach technicznych i normach.
- Przewody z tworzyw sztucznych — 127,31 mb + 10q®7— rury do kratekciekowych.
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur i ksztaltek PVC-Lasyl S (SDR 34; SN 8) wednicy
@160 mm projektuje siw ukfadzie grawitacyjnym. Rury sieci kanalizacgszczowej
nalezy prowadzé ze spadkiem zgodnie z¢8eia rysunkowy projektu.



- Studnie rewizyjne @600 — 2 szt
Zaprojektowane studzienki wtazowe naglewykona jako zelbetowe (beton C45/55)
taczone na uszczelk Co trzeci studzienk wykona jako wentylowan. Zwienczenie
studzienek kanalizacyjnych stanowi wiaeliwny typu ceézkiego i plyta odcizajgca
zelbetowa. Studzienka podczas eksploatacji nie zemoprzenosi obchzen
komunikacyjnych.

- Separator substancji ropopochodnych zintegrowamyadnikiemsrednica studni @ 1000 —

1 szt.

10. WYTYCZNE REALIZACYJINE
Roboty ziemne:
- wykop mechaniczny 80%
- wykop reczny 20%
- umocnienie poziome wykopow,
- zasypka wykopu piaskiem z zmgczeniem.

Roboty montaowe:
- podsypka z piasku gr. 20cm,
- monta przewoddw z uzbrojeniem,

Budowa uktadu kanalizacji deszczoweghie realizowanatznie z pozostatymi robotami
branzowymi planowanej inwestycji:
-wykonanie robét ziemnych
-wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni
- monta urzzdzen i obiektéw matej architektury
- monta. lamp solarnych.

Po wykonaniu robot demoriawych, montaowych, prob i dokonaniu odbioru, wykopy
projektuje s¢ zasypdé gruntem zagszczanym kat. | lub II, ktéry mme stanowé urobek z
wykopu j&li bedzie spetniat te wymagania z tyre obsypk proj. przewodow i odkrytego
uzbrojenia (tzw. warstgy ochron zasypu) nalkey wykona czystym gruntem kat. I:
piaskiem, ewentualnie gryseuvwirem lub pospot, o uziarnieniu max 20 mm, doktadnie go
zagsszczagc. Grunt uwyty do wykonania warstwy ochronnej zasypu przewodow
podziemnych z mkkiego materialu (np. kabli) nie me ponadto zawieta ziaren
ostrokravgdzistych. W razie wydobycia z wykopu gruntu nie ajacego s¢ do zasypki (np.
organicznego, gliniastego, zawiex@ggosmiecie), naley wymieni go na piasek.

Wszystkie roboty wykonyw@a zgodnie z obowgzujgcymi przepisami w zakresie
wykonawstwa oraz bezpieadwdtwa i higieny pracy, w szczegokw w zakresie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-morawych i rozbiorkowych, oraz zgodnie z przepisami
ruchu drogowego. Stosowaic do uwag zawartych w protokole z narady koordynaeyy
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sietirojenia terenu oraz uzgodnieniach
innych jednostek, zat¢zonych do niniejszego projektu. Zakaenie robot doprowadzi
do stanu ustalonego koordynacyjnie wedtug wymabearry drogowej i innych bran
towarzyszacych.

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgdkowania terenu
wokot budowy.



11. UWAGI KONCOWE

Wody opadowe nie dula negatywnie wplyw& na dziatki gsiednie. Ewentualne
zanieczyszczenia wod opadowych zostaratrzymane przez projektowany separator substancji
ropopochodnych i zutylizowane przez wyspecjalizoyiame.

Przy budowie kanalizacji deszczowej rigte
- Trag przewodow kanalizacyjnych oraz lokalizacjstudzienek wytyczy przez
uprawnionego geodgt
- Budowe wpustow deszczowych nale wykona po wytyczeniu linii krawznikOw przez
uprawnionego geodgt
- Podczas prowadzenia robot ziemnych nalbezwzgtdnie korzysta z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

- Przed zasypaniem wykopu naje dokon& inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodet



V. RYSUNKIINSTALACJI ZEWN ETRZNYCH



