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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

.Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy z czescig przeznaczong na izbe
pamieci Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego i Budzicieli Polskosci
w latach 1918 — 1920 wraz z infrastrukturg na dziatkach nr ewid. 4143, 4068/3,
4069/1, 4069/3, 4069/5 w Jabtonce” zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania oraz jestem czionkiem Matopolskiej Okregowej
|zby Architektow.

W zatgczeniu kserokopia wydania uprawnien i zaswiadczenie o wpisie do

MOIA w Krakowie.

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ STOPKA
NR UPRAWNIEN: UAN-7342-42/92

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ SZUL
NR UPRAWNIEN: GAS.834/A-85/81
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
Z CZESCIA PRZEZNACZONA NA IZBE PAMIECI PREZYDENTA RP
LECHA KACZYNSKIEGO | BUDZICIELI POLSKOSCI W LATACH 1918
— 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURA

KATEGORIA OBIEKTU XII

INWESTOR:
Gmina Jabftonka ul. 3-ego Maja 1, 34-480 Jabtonka

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ewid. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5

34-480 Jabtonka
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
MCM PROJEKT Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie

Mgr inz. Maciej Chowaniec
ul. Kosciuszki 67a 34-425 Biaty Dunajec

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
SIERPIEN 2023r.

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:
SIERPIEN 2023r

BRANZA INSTALACJI SANITARNEJ:
SIERPIEN 2023r.

BRANZA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ:
SIERPIEN 2023r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna w terenie.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

- Obowigzujgce normy i akty prawne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji polegajgcej na przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy
Z czesScig przeznaczong na izbe pamieci Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego
i Budzicieli Polskosci w latach 1918 — 1920 wraz z infrastrukturg

na dziatkach nr ewid. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 w Jabtonce”

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce ewidencyjnej 4143 oraz fragmencie dziatki nr ewid. 4068/3 znajduje
sie budynek Urzedy Gminy w Jabtonce. Jest to czterokondygnacyjny budynek
powstaty w latach 1960r.-1980r. czesciowo podpiwniczony. W Terenie inwestycji na
dziatce nr ewid. 4068/3 jest zagospodarowany budynek dwukondygnacyjny powstaty
w latach 2006r.-2008r. Centrum Kultury Goérnej Orawy, pozostate dziatki 4069/1,
4069/3 4069/5 nie wystepuje zabudowa kubaturowa. Dziatka, na ktorej planuje sie
rozbudowe jest uzbrojona, posiada spadek w kierunku zachodnim.

Obszar sgsiaduje ze Szkotg Muzyczng potgczong przewigzkg do Centrum
Kultury Gérnej Orawy oraz z budynkami inwentarskimi.

Posesja posiada dostep do drogi gminnej ul. 3-go Maja. (dziatka nr ewid. 4042),
poprzez istniejgcy zjazd od strony potudniowe;.

Na terenie inwestycji sg doprowadzone zjazdy do drogi gminnej ktéra przylega
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do terenu inwestycji funkcjonujgcymi i sg niezbednie potrzebne dla potrzeb obstugi
komunikacyjnej (miejsca postojowe).

Miejsce do gromadzen odpadow statych znajduje sie na dziatce nr ewid. 4069/1
i jest ono utworzone jako otwarte w formie zamknietych konteneréw. Miejsce to ma
ok. 6m? powierzchni i jest dostosowane do sortowania odpadéw statych.

Na terenie inwestycji wystepuje zielen wysoka i niska.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dla obszaru objetego opracowaniem obowigzujg ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabtonka. Teren objety niniejszym
opracowaniem, wg ww. planu, jest oznaczony symbolem: 2.UP.5 — tereny ustug

publicznych, a takze 2.KDD.18 okreslajgcym tereny drogowe.

Na przedmiotowych dziatkach nr ewid. 4143, 4068/3 projektuje sie przebudowe
i rozbudowe Urzedu Gminy Jabtonka wraz z infrastrukturg techniczna.

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe istniejgcego budynku
Zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 4143 i czesc¢ dziatki 4068/3 oraz dobudowe do
istniejgcego budynku na dziatkach nr ewied. 4143, 4068/3, 4069/1.Budynki zostang
potgczone na poziomie parteru. Pomiedzy istniejgcym budynkiem a dobudowg
zaprojektowano dylatacje budynku

Po zrealizowaniu inwestycji przebudowana i rozbudowana c¢zes¢é budynku
zostanie zlokalizowana w odlegtosci min. 8,02m od granicy potudniowej, 33,12m od
granicy potnocnej, 14,51m od granicy wschodniej, 21,94m od granicy zachodniej
oraz min. 10,46m od istniejgcego budynku Centrum Kultury Goérnej Orawy na
poziomie parteru.

Od strony potudniowej zaprojektowano gtowne wejscie do Urzedu Gminy.
Ponadto czes$¢ rozbudowana bedzie posiadata jedno wejscia zlokalizowane od strony
potnocnej do sali narad.

Planuje sie utwardzenie terenu pod dojscia i dojazdy do budynku oraz pod
miejsca postojowe. Przewiduje sie nawierzchnie utwardzong z kostki brukowej
betonowej.

Na dzialce nr ewid. 4069/5 zaprojektowano 31 miejsc postojowych

z przeznaczeniem dla potrzeb pracownikédw urzedu gminy. W poblizu gtéwnego
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wejscia do wurzedu gminy sg istniejgce trzy miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych. Parkingi zaprojektowano zgodnie z normami i przepisami
szczegotowymi w tym zakresie, z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa, ze
szczegdlnym  uwzglednieniem odlegtosci przewidzianych w  odpowiednich
przepisach.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki istniejgcego drzewostanu.

Posesja Urzedu Gminy Jabtonka posiada dostep do drogi gminnej nr ewid.
4042 (ul. 3-ego Maja) przez dziatki nr ewid. 4069/3, 4069/1 i 4143

W obrebie przedmiotowej inwestycji od strony potudniowej znajdujg sie dwa
hydranty na sieci wodociggu lokalnego, zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz
75m i 150m od projektowanego budynku. oraz od strony poétnocno wschodniej
znajduje sie podziemny zbiornik wodny na ok. 200m® z dwoma wypustami

hydrantowymi.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE DZIALKI

Przytgcz wodociggowy.

- Przylacz do kanalizacji sanitarnej.
- Przytacz do sieci energetycznej.

- Przytgcz do kanalizacji burzowe;j.
- Przylacz telekomunikacyjny.

- Przylacz gazowy.

1. PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU

- Przebudowa sieci Spétki Wodociggowej nr 3 w Jabtonce.

- Przebudowa przytgcza sieci wodociggowej — do sieci Spétki Wodociggowej nr
3 w Jabtonce.

- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowe.

- Przebudowa przytgcza do sieci kanalizacji sanitarnej.

- Odprowadzenie wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

- Przebudowa sieci teletechnicznej.

- Wewnetrzne zalicznikowe oswietlenie uliczne.
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7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALEK

Pow. dziatek nr ewid.: 4143,4063/3, 4069/1, 4069/5, 4069/3 7550,00m?

Pow. 2.UP.5 7467,82m?
Pow. 2.KDD.18 82,18m?

RAZEM: 7467,82m? =100%

Pow. zabudowy istniejgcej 1153,49m? = 15,45
Pow. zabudowy projektow. roz. i przeb. 914,38m?* = 12,24%
Pow. utwardzona z istniejgcej kostki bruk. 2588,96m? = 34,67%
Pow. utwardzona z projektowanej kostki bruk 820,12m? = 10,98%
Pow. biologicznie czynna 1990,87m? = 26,66%

8. DANE INFORMACYJNE DOTYCZACE OCHRONY

Obszar inwestycji znajduje sie poza strefg wptywu eksploatacji gérniczej i nie
jest wpisany do rejestru zabytkow, jak rowniez nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

9. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Nr ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wiaczenia Uwaaqi
dziatki do obszaru objetego oddziatywaniem 9
4143 dziatka .objeta ze;_kresem
Inwestycji
dziatka objeta zakresem
4068/3 inwestycji
dziatka objeta zakresem
406971 inwestycji
dziatka objeta zakresem
4069/3 inwestycji
4082 dziatka _objeta zqkresem
inwestycji
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Ze wzgledu na gabaryty budynku (wysokosé, przeznaczenie, materiat)
projektowane rozwigzania techniczne, technologie wykonania, spos6b jego
zlokalizowania na dziatce, a w szczegdlnosci odlegtosci od granic dziatek sgsiednich,
nie przewiduje sie obszaru oddziatywania przez projektowang inwestycje poza
granice posesji inwestora. Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w zabudowie
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich zgodnie z przepisami i warunkami
technicznymi. Ewentualna ucigzliwo$¢ inwestycji zamyka sie w granicach terenu.
Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

Zamierzenie inwestycyjne nie narusza przepiséw dotyczgcych przestaniania,
zacieniania i zapewnienia oswietlenia dziennego pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz poszanowana, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow oséb trzecich. Istniejgce budynki bedg miaty zapewniony
odpowiedni czas nastonecznienia. Zachowano odpowiednie odlegtosci od

istniejacego budynku.

10. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI

- Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja, z uwagi na przewidywang energooszczednosé,
rozwigzang gospodarke odpadami, sposdb ogrzewania nie oddziatuje negatywnie na

srodowisko naturalne i nie pogarsza jego stanu.

- Higiena i zdrowie uzytkownikéw

Wymagania higieniczno-sanitarne przedmiotowej inwestycji sg zgodne
z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki. Nie przewiduje sie
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow budynku z uwagi na zapewnione
warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie:
oswietlenia, zapotrzebowania na wode, ogrzewania, wentylacji, usuwania sciekéw

i odpadow.
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-  Wody opadowe

Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji burzowej na
terenie objetym inwestycjg. Wody opadowe nie bedg negatywnie wptywac¢ na dziatki
sgsiednie. Nie przewiduje sie zanieczyszczenia wod opadowych, a w konsekwencji

wod gruntowych wodami opadowymi.

11. ZAGOSPODAROWANIE I BILANS MAS ZIEMNYCH

Masy ziemne, uzyskane podczas wykopéw pod fundamenty projektowanego
budynku, planuje sie rozplantowac po dziatkach objetych inwestycjg, nalezgcych do
Inwestora.

Nadwyzka mas ziemnych zostanie traktowana jako odpad. Po zakonczeniu

robot budowlanych nadmiar ziemi zostanie wywieziony na wysypisko.

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ STOPKA
NR UPRAWNIEN: UAN-7342-42/92

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ SZUL
NR UPRAWNIEN: GAS.834/A-85/81

SIERPIEN 2023r.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Program uzytkowy podany przez Inwestora.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

- Obowigzujgce normy i akty prawne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji polegajgcej na przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy
z czescig przeznaczong na izbe pamieci Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego
i Budzicieli Polskosci w latach 1918 — 1920 wraz z infrastrukturg

na dziatkach nr ewid. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 w Jabtonce”

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja projektowana jest na dziatkach nr ewid. 4143, 4068/3,
4069/1, 4069/3, 4069/5 w Jabtonce.

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku Urzedu Gminy
Jabtonka od strony wschodniej. Gtéwne wejscie do czesci rozbudowanej

Zlokalizowano od potudnia.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek Urzedu Gminy Jablonka zostanie zaprojektowany zgodnie
z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania terenu i bedzie
wkomponowany w otaczajgcy krajobraz. W swojej formie architektonicznej budynek

bedzie nawigzywat brytg i detalem do architektury orawskiej i bedzie uzupetnieniem
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istniejgcej zabudowy.

Zastosowano tradycyjng forme dachu stromego — dwuspadowy z kalenicg

rownolegtg do dtuzszej osi budynku, o nachyleniu przeciwlegtych potaci dachowych

wynoszgcym 40° 46° w czesci przebudowanej oraz 40° 42° i 46° w czesci

dobudowanej. Okap dachu wysuniety na odlegto$¢ 1m od lica budynku. Pokrycie

dachu blachg gontopodobng w kolorze czarnym.

5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE | KOLORYSTYKA

Elewacje budynku wykonczone tynkiem akrylowym w kolorze biatym.

Cokot czesci przyziemnej, podmurowka z kamienia elewacyjnego w

kolorze

szarym (w nawigzaniu do istniejgcego budynku).

Attyka - okucie z blachy gtadkiej w kolorze czarnym.
Rynny - z blachy powlekane w kolorze czarnym @ 150.
Stolarka - aluminiowa w kolorze szarym.

Deskowanie - deski sosnowe w kolorze brgzowym.
Komin ponad pota¢ dachu z cegty klinkierowej petnej.

Pokrycie dachu blacha gontopodobna z posypka w kolorze czarnym.

6. INSTALACJE

Projektowany budynek posiadat bedzie wewnetrzne instalacje:

Elektryczng

Wodociggowa cisnieniowg, wody cieptej i zimnej
Kanalizacyjna, wewnetrzng i zewnetrzng grawitacyjng
Instalacje gazowg do kottowni

Instalacje odgromowg

Instalacje hydrantowg wewnetrzng

Instalacje oddymiania klatki schodowe;j

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Wentylacje wyciggowg mechaniczng w sanitariatach
Wentylacje mechaniczng i klimatyzacje
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- Teletechniczng sieci komputerowe;j i telefoniczne;j

7. DANE WSKAZNIKOWE PO WYKONANIU BUDOWY:

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia zabudowy...........ccooiiiiii e 914,38m?
- powierzchnia UZytkowa. .........c.cooviiiiii i 2 566,34m?
- powierzchnia CatkoWita ............uueeeee e, 3471,07m?
= KUDBIUFA . 11 594,30m*
- dUGOSCE DUAYNKU. ...t 37,96m
- SZerokKoSC budynku. ..o 33,89m
- wysokosc¢ budynku od poziomu 0,00 do kalenicy.........cccccceeeeveeeneen. 16,00m
- wysokosc¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy............cccc......... 16,49m
- WYSOKOSC dO OKAPU....eeeie i 8,20m
- ilos¢ kondygnacjitgcznie. ...t 4

w tym:

CZESCIOWO POAZIEMNG ...ttt e 1

nadziemne (wliczajgc kondygnacje w kubaturze dachu)................. 3

w kubaturze dachu ... 2

8. PROGRAM FUNKCJONALNY

Przedmiotowa przebudowa i rozbudowa bedzie petni¢ funkcje Urzedu Gminy
Jabtonka. Pomieszczenia dedykowane funkcjom poszczegoélnych czesci

administracyjnej.

W budynku szkoty wydzielono nastepujgce pomieszczenia:
- pomieszczenia biurowe

- sale rady,

- poczekalnie,

- pomieszczenia dla Wojtéw,

- pomieszczenia techniczne,

- sekretariat,
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- sanitariaty,

- pomieszczenia techniczne i porzgdkowe.

Ponadto przewidziano powierzchnie na winde z mozliwoscig transportu osoby

niepetnosprawnej, wiatrotap oraz klatke schodowa.

Projektowany budynek zostanie funkcjonalnie potgczony z istniejgcym i
funkcjonujagcym Urzedem Gminy Jabtonka. Rozbudowa obejmuje wyburzenie
ostatniej kondygnacji z dostosowaniem isniejgcej klatki schodowej do przepiséw
PPOZ oraz dobudowie od strony wschodniej nowych pomieszczen
administracyjnych.

Wszystkie pietra potgczy winda oraz wydzielone klatki schodowe, ktéra zostanie

zlokalizowana w centralnej czesci budynku.

PARTER

Gtowne wejscie do budynku zaprojektowano na poziomie parteru od strony
potudniowej. Od potudniowego wschodu zapewniono wygodne wejscie dla osoby
niepetnosprawnej poprzez pochylnie. Dodatkowo w czesci zachodniej pozostawiono
istniejgce wyjscie stuzgce do celéw ewakuacyjnych.

Przy gtdownym wejsciu do budynku wydzielono pomieszczenia sekretariatu,
Wojtéw, sekretarza gminy, sali rady, pomieszczeh biurowych a nastepnie
pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty (toalete dla osoby niepetnosprawnej, dwie
toalety meskie oraz dwie toalety damskie).

PIETRO |

Na poziomie pietra w czesci potudniowej wyodrebniono kasy, urzad stanu
cywilnego. Po stronie pdtnocnej wydzielone zostato pomieszczenie izby pamieci
Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego. W czesci przebudowanej zostaty
zaprojektowane pomieszczenia biurowe. W centralnej czesci, obok klatki schodowej
i windy, wydzielono wezet sanitarny obejmujgcy dwie toalety damskie, dwie meskie
oraz jedng dla oséb niepetnosprawnych.

PIETRO I

Na poziomie pietra w catosci wyodrebniono pomieszczenia biurowe do
funkcjonowania Urzedu Gminy. W centralnej czesci, obok klatki schodowej i windy,

wydzielono wezet sanitarny obejmujgcy dwie toalety damskie, dwie meskie oraz
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jedng dla os6b niepetnosprawnych.
PODDSZE
Na poziomie poddasza po stronie pétnocnej zaprojektowano kottownie gazowag
a pozostate pomieszczenia w czesci

przebudowanej i rozbudowanej sg

pomieszczenia gospodarcze.

Funkcja projektowanego budynku jest zgodna z zatozeniami programowo -
uzytkowymi okreslonymi przez Inwestora oraz warunkami technicznymi dla tego
rodzaju budynkow i pomieszczen ustalonych w rozporzgdzeniach, przepisach

szczegolnych, Polskich Normach, wymaganych opiniach i uzgodnieniach.

Wykaz pomieszczen:

PRZYZIEMIE
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [mz] Podtogi Sciany Sufit
-11 POM. TECHNICZNE 4,69 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.2 INDA 6,30 Wg wymagan Wg wymagan Wg wymagan
producenta producenta producenta
-1.3 KOMUNIKACJA 15,12 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujacg Pomalowac farbg
wykonczy¢ wykfadzing | lateksowg w kolorze
PVC o parametrach nie |jasnym kremowym do
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinigciem na cokét farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
-1.4 IARCHIWUM 31,78 Zagruntowac i wykona¢ | Tynk cementowo Tynk cementowo
wylewke wapienny kat. IV wapienny kat. IV
samopoziomujacg Pomalowac farbg Malowac¢ farbg
wykonczy¢ wykfadzing | lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
PVC o parametrach nie |jasnym kremowym do biatym
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinigciem na cokot farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
-1.5 IARCHIWUM 9,69 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.6 IARCHIWUM 10,65 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.7 IARCHIWUM 20,76 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.8 IARCHIWUM 8,93 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.9 KORYTARZ 7,01 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3.
-1.10 |POM. GOSPODARCZE 6,72 Zagruntowacé i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi, gat.| Ptytki Pomalowac farbg Malowaé¢ farbg
niskonasiagkliwe lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
antyposlizgowe. Do ok. [jasnym kremowym do biatym
15cm nalezy wykona¢ | wys. 1,40m. powyzej
cokdt przyposadzkowy farba emulsyjna
kolorze biatym
-1.11  |KLATKA SCHODOWA 9,17 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi stopnicami Pomalowac farbg Malowaé¢ farbg
podtogowymi, gat.| Plytkif lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
niskonasiagkliwe jasnym kremowym do biatym
antyposlizgowe. Do ok. | wys. 1,40m. powyzej
15 cm. Nalezy wykonac¢ farba emulsyjna
cokot przyposadzkowy. kolorze biatym
Ptytki w kolorze jasnym.
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Pierwszy i ostatni w
kolorze kontrastujgcym z
kolorem
posadzki(ciemniejszy)
-1.12  |[KLATKA SCHODOWA 16,65 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11
-1.13  |[PRZEDSIONEK 3,29 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11
-1.14 [TOALETA 1,68 Zagruntowac i Tynk cementowo Sufit podwieszany z
zabezpieczy¢ ptynng wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
folig uszczelniajgcy i wytozyé ptytkami
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi gat. |
30x30 gat. | Do wysokosci 2,0m.
Ptytki w kolorze
jasnym np.: kremowy i
bezowy. Powyzej
farba emulsyjna
kolorze biatym
-1.15 [POM. GOSPODARCZE 4,85 Jak Pom. -1.10 Jak Pom. -1.10 Jak Pom. -1.10
-1.16  |[ARCHIWUM 16,75 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.17  |[ARCHIWUM 18,42 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.18 [PRZEDSIONEK 4,32 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11
-1.19 [POM. GOSPODARCZE 5,19 Jak Pom. -1.10 Jak Pom. -1.10 Jak Pom. -1.10
-1.20  |[ARCHIWUM 15,08 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.21  |[KORYTARZ 12,14 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3
-1.22  |ARCHIWUM 25,63 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.23  |[KOMUNIKACJA 16,97 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3
-1.24  |POM. TECHNICZNE 17,23 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.25 |[KORYTARZ 24,08 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3
-1.26  |ARCHIWUM 9,97 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4
-1.27  |[KOMUNIKACJA 18,59 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3
RAZEM: 341,62
PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?] Podtoga Sciany Sufit
0.1 WIATROLAP - WEJSCIE 13,49 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujacg Pomalowac farbag
wykonczy¢ wyktadzing | lateksowg w kolorze
PVC o parametrach nie |jasnym kremowym do
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinigciem na cokot farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
0.2 SEKRETARIAT 23,42 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujacg Pomalowac farbg
wykonczyé wyktadzing | emulsyjng kolorze
PVC o parametrach nie biatym
gorszych niz z
wywinigciem na cokét
$ciany do wysokosci
10cm
0.3 POM. WOJTA GMINY 20,68 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.4 IANEKS KUCHENNY 5,12 Zagruntowac i Tynk cementowo Sufit podwieszany z
zabezpieczy¢ ptynng wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
folig uszczelniajacy i wytozyé ptytkami
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi gat. |
30x30 gat. | Do wysokosci 2,0m.
Ptytki w kolorze
jasnym np.: kremowy i
bezowy. Powyzej
farba emulsyjna
kolorze biatym
0.5 POKOJ NARAD 17,80 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.6 POM. Z-CY WOJTA 13,76 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.7 POM. SEKRETARZA GMINY 14,04 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.8 SALA RADY 71,75 Zagruntowa¢ i wykona¢ | Tynki cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. V. ptyt kasetonowych
samopoziomujaca, Pomalowac farbg
potozy¢ ptyte akustyczng| emulsyjng w kolorze
5mm i wykonczyé biatym
panelami podtogowymi
winylowymi AC5 Sciane
obtozy¢ listwa
przypodtogowg ok. 10cm|
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w kolorze podtogi

0.9 POM. GOSPODARCZE 7,71 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi, gat.| Ptytki Pomalowac farbg Malowac¢ farbg
niskonasigkliwe lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
antyposlizgowe. Do ok. [jasnym kremowym do biatym
15cm nalezy wykona¢ | wys. 1,40m. powyzej
cokot przyposadzkowy farba emulsyjna
kolorze biatym
0.10 |POM. OBStUGI RADY 25,89 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.11 POM. PRZEWODNICZACEGO RADY 12,48 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.12  |[SZATNIA RADY 9,05 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.13  [TOALETA MESKA 9,54 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4
0.14  [TOALETA DLA OS. NIEPELNOSPR. 4,60 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4
0.15 [TOALETA DAMSKA 9,58 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4
0.16 KORYTARZ 7,82 Zagruntowac i wykona¢ | Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujgcg Pomalowac¢ farbg
wykonczy¢ wykladzing | lateksowa w kolorze
PVC o parametrach nie |jasnym kremowym do
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinigciem na cokot farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
0.17 INDA 6,30 Wg wymagan Wg wymagan Wg wymagan
producenta producenta producenta
0.18 KLATKA SCHODOWA 20,32 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi stopnicami Pomalowac¢ farbg Malowac¢ farbg
podtogowymi, gat.| Ptytki| lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
niskonasigkliwe jasnym kremowym do biatym
antyposlizgowe. Do ok. [ wys. 1,40m. powyzej
15 cm. Nalezy wykonac¢ farba emulsyjna
cokot przyposadzkowy. kolorze biatym
Ptytki w kolorze jasnym.
Pierwszy i ostatni w
kolorze kontrastujgcym z
kolorem
posadzki(ciemniejszy)
0.19 |DZIENNIK PODAWCZY 14,17 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.20 |KORYTARZ 35,35 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16
0.21 KORYTARZ 34,92 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16
0.22 POM. TECHNICZNE 4,21 Zagruntowac i wykona¢ | Tynk cementowo Tynk cementowo
wylewke wapienny kat. IV wapienny kat. IV
samopoziomujacg Pomalowac farbg Malowaé¢ farbg
wykonczy¢ wykiadzing | lateksowa w kolorze | emulsyjng w kolorze
PVC o parametrach nie |jasnym kremowym do biatym
gorszych niz CENTRA | wys. 1,40m. powyzej
43 z wywinigciem na farba emulsyjna
cokot sciany do kolorze biatym
wysokosci 10cm
0.23 POM. KSERO 4,43 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.24 |POM. BIUROWE-KSIEGOWOSC 16,26 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.25 |POM. DYREKTORA O.P.S. 15,30 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.26 POM. BIUROWE O.P.S. 20,15 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.27 |POM. INTER. DYSC. O.P.S. 16,86 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.28 POM. SOCJALNE 9,97 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.29  |KLATKA SCHODOWA 14,00 Jak Pom. 0.18 Jak Pom. 0.18 Jak Pom. 0.18
0.30 POM. SOCJ. O.P.S. 11,38 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.31 POM. SOCJ. O.P.S. 17,96 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.32 POM. SOCJ. O.PS. 19,83 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.33 POM. SOCJ. O.P.S. 11,09 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.34 POM. SOCJ. O.P.S. 16,23 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.35 POM. SWIADCZ. RODZ. O.P.S. 27,25 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.36 |POM. KIEROW. SWIADCZ. RODZ. O.P.S. 18,53 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2
0.37 |POM. TECHNICZNE 7,45 Jak Pom. 0.22 Jak Pom. 0.22 Jak Pom. 0.22
0.38  [TOALETA DAMSKA 9,43 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4
0.39 [TOALETA MESKA 9,84 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4 Jak Pom. 0.4
0.40 |KORYTARZ 20,13 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16
041 |KORYTARZ 19,25 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16
0.42 |KORYTARZ 17,18 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16
0.43 |KORYTARZ 19,09 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16 Jak Pom. 0.16
0.44  |MAGAZYN 6,10 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2 Jak Pom. 0.2

RAZEM: 712,65
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I PIETRO
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?] Podtoga Sciany Sufit
11 KASY 11,50 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.2 SEJF 2,92 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.3 KORYTARZ 7,84 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujacg Pomalowac farbg
wykonczy¢ wykfadzing | lateksowa w kolorze
PVC o parametrach nie |jasnym kremowym do
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinigciem na cokot farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
1.4 URZAD STANU CYWILNEGO 29,45 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujacg Pomalowac farbg
wykonczy¢ wykladzing | emulsyjng kolorze
PVC o parametrach nie biatym
gorszych niz CENTRA
43 z wywinigciem na
cokot sciany do
wysokosci 10cm
15 POCZEKALNIA 5,53 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
16  [SALASLUBOW 42,86 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.7 POM. DZIALALNOSC GOSPODARCZA 14,04 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.8 POM. BIUROWE 28,17 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
19 POM. IZBY PAMIECI PREZYDENTA RP 52,96 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.10 [POM. EWIDENCJI LUDNOSCI 21,92 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
111  |POM. SOCJALNE 8,99 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.12 POM. GOSPODARCZE 3,45 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi, gat.| Plytki Pomalowac¢ farbg Malowac¢ farbg
niskonasiagkliwe lateksowa w kolorze | emulsyjng w kolorze
antyposlizgowe. Do ok. [jasnym kremowym do biatym
15cm nalezy wykona¢ | wys. 1,40m. powyzej
cokot przyposadzkowy farba emulsyjna
kolorze biatym
1.13 TOALETA MESKA 9,54 Zagruntowac i Tynk cementowo Sufit podwieszany z
zabezpieczy¢ ptynng wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
folig uszczelniajacy i wytozyé ptytkami
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi gat. |
30x30 gat. | Do wysokosci 2,0m.
Ptytki w kolorze
jasnym np.: kremowy i
bezowy. Powyzej
farba emulsyjna
kolorze biatym
1.14 [TOALETADLA OS. NIEPELNOSPR. 4,60 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13
1.15 [TOALETA DAMSKA 9,58 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13
1.16 |KORYTARZ 11,51 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
1.17  |WINDA 6,30 Wg wymagan Wg wymagan Wg wymagan
producenta producenta producenta
1.18 KLATKA SCHODOWA 20,32 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi stopnicami Pomalowac farbg Malowaé¢ farbg
podtogowymi, gat.| Ptytki| lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
niskonasigkliwe jasnym kremowym do biatym
antyposlizgowe. Do ok. | wys. 1,40m. powyzej
15 cm. Nalezy wykona¢| farba emulsyjna
cokot przyposadzkowy. kolorze biatym
Ptytki w kolorze jasnym.
Pierwszy i ostatni w
kolorze kontrastujgcym z|
kolorem
posadzki(ciemniejszy)
1.19 |PO. REFERAT ROLNICTWA 14,17 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.20 |KORYTARZ 41,56 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
1.21 |KORYTARZ 19,82 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
1.22  |POM. TECHNICZNE 6,10 Zagruntowaé i wykona¢| Tynk cementowo Tynk cementowo
wylewke wapienny kat. IV wapienny kat. IV

samopoziomujacy
wykonczy¢ wykladzing

Pomalowac farbg
lateksowa w kolorze

PVC o parametrach nie

jasnym kremowym do

Malowac¢ farbg
emulsyjng w kolorze
biatym
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gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinigciem na cokot farba emulsyjna
Sciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
1.23 POM. KSERO 6,68 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.24  |POM. REFERAT FINANSOW-VAT 15,79 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.25 POM. KIEROWNIKA REFERATU OA 16,44 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.26  [POM. REFERAT FINANSOW 19,65 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.27 POM. REFERAT FINANSOW 25,23 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.28 POM. SOCJALNE 14,59 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.29 KLATKA SCHODOWA 14,00 Jak Pom. 1.18 Jak Pom. 1.18 Jak Pom. 1.18
1.30 [POM. REFERAT FINANSOW-PLACE 11,05 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.31 POM. SKARBNIK 18,54 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.32 [POM. REFERAT FINANSOW-PODATKI 19,83 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.33 POM. REFERAT FINANSOW-PODATKI 28,01 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.34 POM. REFERAT FINANSOW-ODPADY 27,25 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.35 POM. INFORMATYK 18,53 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4
1.36 POM. TECHNICZNE 7,45 Jak Pom. 1.22 Jak Pom. 1.22 Jak Pom. 1.22
1.37 TOALETA DAMSKA 8,31 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13
1.38  [TOALETA MESKA 9,43 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13
1.39 KORYTARZ 18,64 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
1.40 KORYTARZ 15,46 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
141 KORYTARZ 19,25 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
1.42 KORYTARZ 17,18 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3
1.43 POM. TECHNICZNE 9,69 Jak Pom. 1.22 Jak Pom. 1.22 Jak Pom. 1.22
RAZEM: 718,27
Il PIETRO
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?] Podtoga Sciany Sufit
21 BALKON 8,46 Jak Pom. 2.4 - -
22 REFERAT STRATEGII | PROMOCJI 60,10 Zagruntowaé i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujacg Pomalowac farbg
wykonczy¢ wyktadzing | emulsyjng kolorze
PVC o parametrach nie biatym
gorszych niz z
wywinigciem na cokot
$ciany do wysokosci
10cm
2.3 ZAMOWIENIA PUBLICZNE 42,91 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.4 BALKON 8,04 Zagruntowac i - -
zabezpieczyé ptynng
folig uszczelniajaca i
wykonczy¢ ptytkami
30x30 gat. |
25 ZARZADZANIE KRYZYSOWE 22,52 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.6 KANCELARIA NIEJAWNA 16,52 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.7 REFERAT INWESTYCJI 52,96 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.8 REFERAT DROG | MOSTOW 32,10 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.9 BALKON 8,46 Jak Pom. 2.4 - -
2.10 POM. GOSPOD. 16,12 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi, gat.| Ptytki Pomalowac farbg Malowac¢ farbg
niskonasiagkliwe lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
antyposlizgowe. Do ok. [jasnym kremowym do biatym
15cm nalezy wykona¢ | wys. 1,40m. powyzej
cokot przyposadzkowy farba emulsyjna
kolorze biatym
211 KORYTARZ 7,97 Zagruntowac i wykona¢ | Tynk cementowo Sufit podwieszany z
wylewke wapienny kat. IV ptyt kasetonowych.
samopoziomujaca Pomalowac¢ farbg
wykonczy¢ wykfadzing | lateksowa w kolorze
PVC o parametrach nie |jasnym kremowym do
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinigciem na cokot farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
2.12 KORYTARZ 41,44 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11
2.13 TOALETA MESKA 9,54 Zagruntowac i Tynk cementowo Sufit podwieszany z

zabezpieczy¢ ptynng

folig uszczelniajacy i

wykonczy¢ ptytkami
30x30 gat. |

wapienny kat. IV
wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi gat. |
Do wysokosci 2,0m.

ptyt kasetonowych.
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Ptytki w kolorze
jasnym np.: kremowy i
bezowy. Powyzej
farba emulsyjna
kolorze biatym

2.14  [TOALETADLA OS. NIEPELNOSPR. 4,60 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13
2.15 TOALETA DAMSKA 9,58 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13
2.16 [POKOJ BIUROWY- RADCA PRAWNY 14,17 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.17 |WINDA 6,30 Wg wymagan Wg wymagan Wg wymagan
producenta producenta producenta
2.18 KLATKA SCHODOWA 20,32 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi stopnicami Pomalowac farbg Malowac¢ farbg
podtogowymi, gat.| Ptytki| lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
niskonasiagkliwe jasnym kremowym do biatym
antyposlizgowe. Do ok. | wys. 1,40m. powyzej
15 cm. Nalezy wykona¢ farba emulsyjna
cokot przyposadzkowy. kolorze biatym
Ptytki w kolorze jasnym.
Pierwszy i ostatni w
kolorze kontrastujgcym z
kolorem
posadzki(ciemniejszy)
2.19 KORYTARZ 22,28 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11
2.20 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,19 Jak Pom. 2.24 Jak Pom. 2.24 Jak Pom. 2.24
221 |REFERAT OCHRONY SRODOWISKA 28,36 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.22 REFERAT GEODEZJI 54,00 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.23 KORYTARZ 10,40 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11
2.24 POM. TECHNICZNE 14,89 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Tynk cementowo
wylewke wapienny kat. IV wapienny kat. IV
samopoziomujgcg Pomalowac farbg Malowaé¢ farbg
wykonczy¢ wyktadzing | lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
PVC o parametrach nie |jasnym kremowym do biatym
gorszych niz z wys. 1,40m. powyzej
wywinigciem na cokot farba emulsyjna
$ciany do wysokosci kolorze biatym
10cm
2.25 KLATKA SCHODOWA 14,07 Jak Pom. 2.18 Jak Pom. 2.18 Jak Pom. 2.18
2.26 POM. ZEAS 31,08 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.27 |POM. GLOWNY KSIEGOWY ZEAS 50,11 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.28 KORYTARZ 17,28 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11
2.29 DYREKTOR ZEAS 16,34 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.30 [POM. KSIEGOWOSC ZEAS 31,26 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
2.31 POM. TECHNICZNE 8,08 Jak Pom. 2.24 Jak Pom. 2.24 Jak Pom. 2.24
2.32 TOALETA DAMSKA 8,31 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13
2.33  [TOALETA MESKA 9,43 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13 Jak Pom. 2.13
2.34 KORYTARZ 18,91 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11
2.35 KORYTARZ 18,71 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11 Jak Pom. 2.11
2.36 PLANOWANIE PRZESTRZENNE 25,34 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2 Jak Pom. 2.2
RAZEM: 767,44
PIETRO
Nazwa pomieszczenia Pow. , Podtoga Sciany Sufit
Nr pom. posadzki[m?]
3.01 KOTLOWNIA 104,60 Jak Pom. 3.09 Jak Pom. 3.09 Jak Pom. 3.09
3.02 POM. WENTYLACJI MECHANICZNEJ 111,54 Jak Pom. 3.09 Jak Pom. 3.09 Jak Pom. 3.09
3.03 KLATKA SCHODOWA 52,18 Zagruntowac i Tynk cementowo Tynk cementowo
wykonczy¢ ptytkami wapienny kat. IV wapienny kat. IV
gresowymi stopnicami Pomalowac¢ farbg Malowac¢ farbg
podtogowymi, gat.| Ptytki| lateksowg w kolorze | emulsyjng w kolorze
niskonasiakliwe jasnym kremowym do biatym
antyposlizgowe. Do ok. | wys. 1,40m. powyzej
15 cm. Nalezy wykonac¢ farba emulsyjna
cokot przyposadzkowy. kolorze biatym
Ptytki w kolorze jasnym.
Pierwszy i ostatni w
kolorze kontrastujgcym z
kolorem
posadzki(ciemniejszy)
3.04 KORYTARZ 7,36 Zagruntowac i wykona¢| Tynk cementowo Sufit podwieszany z

wylewke
samopoziomujacg
wykonczy¢ wykladzing

wapienny kat. IV
Pomalowac farbg
lateksowa w kolorze

PVC o parametrach nie

jasnym kremowym do

ptyt kasetonowych.
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gorszych niz z
wywinigciem na cokot
Sciany do wysokosci
10cm

wys. 1,40m. powyzej
farba emulsyjna
kolorze biatym

3.05 KORYTARZ 26,45 Jak Pom. 3.04 Jak Pom. 3.04 Jak Pom. 3.04
3.06 KLATKA SCHODOWA 21,88 Jak Pom. 3.03 Jak Pom. 3.03 Jak Pom. 3.03
3.07 KORYTARZ 33,57 Jak Pom. 3.04 Jak Pom. 3.04 Jak Pom. 3.04
3.08 POM. GOSPODARCZE 147,20 Jak Pom. 3.08 Jak Pom. 3.08 Jak Pom. 3.08

3.09

POM. GOSPODARCZE

163,33

Zagruntowac i
wykonczy¢ ptytkami
gresowymi, gat.| Ptytki
niskonasiakliwe

antyposlizgowe. Do ok.

15cm nalezy wykonaé
cokot przyposadzkowy

Tynk cementowo
wapienny kat. IV
Pomalowac¢ farbg
lateksowg w kolorze
jasnym kremowym do
wys. 1,40m. powyzej
farba emulsyjna

Tynk cementowo
wapienny kat. IV
Malowac¢ farbg
emulsyjng w kolorze
biatym

kolorze biatym

RAZEM: 668,11m”

Szczegotowe zestawienie pomieszczen z ich powierzchniami umieszczono
rowniez na rysunkach przedstawiajgcych poszczegolne kondygnacje.

9. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana czes¢ budynku zostata dostosowana do przepisow prawa
budowlanego nakfadajgcych bezwzgledny wymog zapewnienia niezbednych

warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Przepisy te zostaty spetnione poprzez zaprojektowanie toalet dla oso6b
niepetnosprawnych — jedna na kazdym pietrze. Dostosowane zostaty parametry
drzwi oraz gabaryty WC wraz z wyposazeniem.

Komunikacja osoby niepetnosprawnej pomiedzy pietrami zostanie zapewniona
windg, zlokalizowang w centralnej czesci budynku, przy klatce schodowej.

W projekcie zagospodarowania terenu przewidziano trzy miejsce postojowe dla
osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,00m.

Ze wzgledu na réznice terenu, od strony potudniowej — na zewnatrz budynku
zaprojektowano  pochylnie  umozliwiajgca osoby

wygodny dostep dla

niepetnosprawnej na poziom parteru.

11. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ORAZ GEOTECHNICZNE
WARUNKI| POSADOWIENIA TERENU

Ze wzgledu na istniejgce warunki, projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do —
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drugiej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych oraz konsultacji

z uprawnionym geologiem stwierdzono — proste warunki gruntowe.

12. DANE KONSTRUKCYJNE

FUNDAMENTY

tawy betonowe zbrojone, zaprojektowane z betonu B25 o szerokosci 100cm

i wysokosci 60cm.

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne projektuje sie jako $ciany warstwowe, otynkowane tynkiem
cementowo — wapiennym (kategorii V), sktadajgce sie z bloczkow
komérkowych grubosci 30cm, 15cm warstwy styropianu fasadowego
grafitowego, nastepnie masa klejgca z siatkg z widkna szklanego i tynk
akrylowy cienkowarstwowy baranek. Do ok. 2,20m nad poziomem terenu
podmurowka z kamienia elewacyjnego o grubosci 5cm. Przy gtdwnym wejsciu
oktadzina z kamienia elewacyjnego na catej wysokosci kondygnacji.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U = 0,20 W/(m*xK).

Sciana skos$na poddasza zaprojektowana nastepujgco: plyta gipsowo-
kartonowa, ptyta wiérowa OSB, folia, krokiew 10x16cm/wetna mineralna 20cm,
folia wstepnego krycia paro przepuszczalna, kontriaty 7x2,5cm, faty 7x5cm
oraz pokrycie dachowe. Pokrycie dachu stanowi blacha gontopodobna z
posypkg, w kolorze czarnym.

Wspéiczynnik przenikania ciepta U = 0,15 W/(m*xK).

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne nos$ne z bloczkéw komdérkowych na zaprawie cementowo —

wapiennej (kategorii IV), tynk obustronny wapienno-cementowy.
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Wspotfczynnik przenikania ciepta - bez wymagan.

STROPY, POSADZKI, PODLOGI

e Posadzka przyziemia - na gruncie rodzimym pozbawionym warstwy zyznej
podsypka zwirowa zawibrowana gr. 20cm, na tak przygotowanym podtozu
chudy beton 10cm, 2x papa termozgrzewalna i folia, nastepnie warstwa
ocieplenia - styrodur gr. 10cm, wylewka cementowa zbrojona siatkg 7cm,
masa klejgca. Posadzka z ptytek gresowych lub wykfadzina PCV — w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U = 0,30 W/(m*xK).

e Strop nad pietrami — ptyta zelbetowa o grubosci 18cm (zbrojenie ptyty wedtug
projektu konstrukcji), folia budowlana, styropian FS-20 o grubosci 6cm,
nastepnie wylewka cementowa zbrojona siatkg 7cm. Posadzka z ptytek
gresowych lub wykladzina PCV - w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia.

Wspotczynnik przenikania ciepta - bez wymagan.
KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIA

e Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej krokwiowo - jetkowej.

e Dach nad poddaszem przy klatce schodowej zaprojektowany w nastepujgcy
sposob:
Tynk cementowo-wapienny 1 cm, skos zelbetowy 18cm, styropian fasadowy
20cm,krokiew 10x16cm, folia wstepnego krycia paro przepuszczalna, konttaty
7x2,5cm, taty 7x5cm oraz pokrycie dachowe. Pokrycie dachu stanowi blacha
gontopodobna z posypka, w kolorze czarnym.

Wspéiczynnik przenikania ciepta U = 0,15 W/(m*xK).

¢ Dach nad poddaszem zaprojektowany w nastepujgcy sposéb:
2x ptyty GK PPOZ 4 cm, ruszt pod ptyty GK, wetna mineralna 30cm,krokiew
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10x16cm, folia wstepnego krycia paro przepuszczalna, konttaty 7x2,5cm, faty
7x5cm oraz pokrycie dachowe. Pokrycie dachu stanowi blacha gontopodobna
z posypka, w kolorze czarnym.

Wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,15 W/(m*xK).

Uwaga: Drewniane elementy konstrukcji dachowej nalezy zaimpregnowac

preparatem zapobiegajgcym rozprzestrzenianie ognia (np. Fobos M4).
SCHODY WEWNETRZNE

e Schody wewnetrzne o konstrukcji Zelbetowej monolitycznej, ptytowe;.
Minimalna grubosc¢ ptyty 15,00cm. Od spodu otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym - kategoria IV. Schody wykonczone ptytkami gresowymi.

Balustrady stalowe.

KANALY WENTYLACYJNE

e Kanaty wentylacyjne - zaprojektowano w technologii stalowe;j

¢ Ponad potacig dachowg komin z cegty klinkierowej. Zwiehczenie kominéw nad
pokryciem dachowym w postaci ptyty Zelbetowej, wygtadzonej
I zaimpregnowanej substancjg zmniejszajgcg nasigkliwos¢. Wyloty boczne
komindw wentylacyjnych nalezy zabezpieczyé kratkami wentylacyjnymi —

obustronnie.
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

e Wykonana na indywidualne zamowienie (po wzieciu wymiarow otworéw
z ,natury") szklona podwajnie lub potrdjnie zestawami hermetycznymi.

e Okna PCV U=1,1W/m?,

e Drzwi na korytarzach i zewnetrzne aluminiowe.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna U=1,7 W/m?.
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej, skrzydio z piyty petnej z podwdjnym uszczelnieniem po

obwodzie, podwaojne uszczelnienie na progach.
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Drzwi w pozostatych pomieszczeniach wykonane z okleinowanej ptyty MDF,
oscieznica z drewna litego, okucia ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.

Zamki do drzwi wewnetrznych — system Master — Key.

Wewnetrzne zamkniecia w sanitariatach.

Przy drzwiach nalezy zamontowac¢ odboje.
WYPOSAZENIE

Umeblowanie pomieszczen indywidualne.
Wewnatrz budynku przy wejsciach nalezy zamontowa¢ wycieraczKi

systemowe o wymiarach 1x2m, np. Clean Rubber Scrub firmy BP Techem lub

rownowazne.
13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
e Sposob odprowadzania sciekow
- do sieci kanalizacji sanitarne;j.
e Zapotrzebowanie na wode i zrzut sciekow:
Dla zapewnienia potrzeb bytowych uzytkownikéw przyjeto zapotrzebowanie

dla max. 49 osob.
Zatozenie ilosciowe zapotrzebowania na wode oraz ilosci zrzutu sciekow

szczegotowo pokazano w czesci projektu technicznego instalacji wod.- kan.

Emisja zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych

Emisja zanieczyszczenh gazowych i pytowych:

Emisji oraz jej zasiegu dla urzgdzen tej mocy nie ustala sie.

Emisja zanieczyszczenh ptynnych:
Rodzaj zgodny z dopuszczonym do odprowadzenia do sieci.

Zatozenia ogolne zwigzane z wymogami ochrony srodowiska gospodarki

rolno-lesnej
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- Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow:

Odpadki state: do smietnika usytuowanego w miejscu gromadzenia odpaddéw
statych. Oprézniane przez miejskie stuzby komunalne i wywozone na
zorganizowane wysypisko smieci. Nalezy stosowaé zasade selektywnej zbiorki
odpaddéw z podziatem na nastepujgce frakcje: papier, szkto, plastik + puszki

aluminiowe, odpady organiczne.

- Bilans gospodarki statymi odpadami komunalnymi:
Wytwarzanie odpadow statych:
49 0so6b x 3l = 1471/ tydzien
40% - odpady niesegregowane
60% - segregowane — papier : 30% - tektura, 15% - szkto, 15% - tworzywa

sztuczne.

Pozostate odpady state nie bedg przyjmowane przez jednostki wywozowe
(opakowania zwracane dostawcom, a inne nadajgce sie do przyjecia przez punkty
skupu do ww. punktéw dostarczane). W ten sposdb spetniony zostanie wymog

segregacji odpadow statych.

- niesegregowane 147 x 0.40 = 58,80l

- segregowane 147 x 0.30 = 44,10l
- segregowane 147 x 0.15 =22,05I
- segregowane 147 x 0.15 =22,05I

Powierzchnia sktadowania — ok. 3,0 m?.

eEmisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, pola magnetycznego
i innych zakiocen.

Nie przewidziano wyposazenia i urzgdzen emitujgcych hatas, drgania, wibraciji itp.

e Wplyw inwestycji na istniejgce sSrodowisko naturalne:
Dopuszcza sie zastosowanie wyposazenia i urzgdzeh wylgcznie
dopuszczonych do obrotu lub wbudowania w obiekty budowlane i na warunkach

okreslonych przez producenta.
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e Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Zaprojektowany obiekt i zagospodarowanie dziatki minimalizuje negatywny
wptyw na ww. elementy srodowiska.
Ingerencja w istniejgcy drzewostan — nie istnieje.
Ingerencja w poszycie, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
I podziemne - jedynie w zakresie niezbednym do zrealizowania potrzeb
inwestycyjnych przy odzyskaniu warstwy zyznej gleby w celu wykorzystania do

wykonczenia docelowego uksztattowania terenu.
e Sposoéb wykorzystania odnawialnych zrédet energii
Szczegotowg analize mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

przedstawiono w charakterystyce energetycznej dotgczonej do projektu

budowlanego.

14.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie wystepujg substancje palne pozarowo niebezpieczne.

14.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W  budynku wystepujg pojedyncze pomieszczenia techniczne -
pomieszczenia szachtu technologicznego oraz pomieszczenie wentylacyjnej
centrali mechanicznej, w ktérych gesto$¢ obcigzenia ogniowego wyniesie
ponizej 500 MJ/m?2.

14.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
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W budynku wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem — kottownia

gazowa.

14.6. PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W OBIEKCIE

Przewidywana liczba oséb w obiekcie bedgcych nie statymi uzytkownikami -
49 w tym:
- piwnice — archiwum 3 osoby
- parter - pracownicy administracyjni 15 oséb
- sala rady — powyzej 50 os6b
- | pietro — pracownicy administracyjni 15 osob
- Il pietro — pracownicy administracyjni 15 osob

- poddasze — 1 osoba

14.7. CHARAKTERYSTKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, PODZIAL OBIEKTU
NA STREFY POZAROWE, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU

1. Kategoria zagrozenia ludzi: budynek uzytecznosci publicznej - ZL IlI.

2. Kwalifikacja budynku do grupy wysokosci - budynek srednio wysoki (SN).
3.Klasa odpornosci pozarowej budynku - "B".

4. Podziat budynku na strefy:

Obiekt uzytecznosci publicznej w ktéorym wydzielono dwie strefy pozarowe:

- sala rady — pomieszczenie usytuowane na parterze do jednoczesnego
przebywania ponad 50 os. Nie bedgcymi ich statymi uzytkownikami zaliczony
do kategorii zagrozenia ludzi ZL |

- pozostata czes¢ obiektu- pomieszczenia uzytecznosci publicznej zaliczony

do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
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- Przyziemie o powierzchni 341,62m? wewnetrznej przeznaczone do
archiwalnego magazynowania dokumentaciji oraz pomieszczen
gospodarczych

- Parter o powierzchni wewnetrznej 712,65m? przeznaczona na sale
rady, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia wojtow oraz czesci sanitarnej —
toalety.

Komunikacje pionowg stanowig dwie klatki schodowe wydzielona

pozarowo od pozostatej czesci parteru obudowg o klasie odpornosci

ogniowej REI60, zamykanej drzwiami EI30S oraz zabezpieczone przed
zadymieniem.

- | pietro o powierzchni wewnetrznej 718,27m? przeznaczona na
pomieszczenia biurowe, pomieszczenie techniczne, gospodarcze oraz czesci
sanitarnej — toalety.

Komunikacje pionowg stanowig dwie klatki schodowe wydzielona

pozarowo od pozostatej czesci parteru obudowg o klasie odpornosci

ogniowej REI60, zamykanej drzwiami EI30S oraz zabezpieczone przed
zadymieniem.

Komunikacje pionowg stanowi klatka schodowa wydzielona pozarowo

od pozostatej czesci parteru obudowg o klasie odpornosci ogniowej

REI60, zamykanej drzwiami EI30S oraz zabezpieczone przed

zadymieniem.

- Il pietro o powierzchni wewnetrznej 767,44 m? przeznaczona na
pomieszczenia biurowe, pomieszczenie techniczne i gospodarcze oraz czesci
sanitarnej — toalety.

Komunikacje pionowg stanowig dwie klatki schodowe wydzielona

pozarowo od pozostatej czesci parteru obudowg o klasie odpornosci

ogniowej REI60, zamykanej drzwiami EI30S oraz zabezpieczone przed
zadymieniem.

Komunikacje pionowg stanowi klatka schodowa wydzielona pozarowo

od pozostatej czesci parteru obudowg o klasie odpornosci ogniowej

REI60, zamykanej drzwiami EI30S oraz zabezpieczone przed

zadymieniem.

- Poddasze o powierzchni wewnetrznej 668,11 m? jest przeznaczone jako

wydzielona kottownia gazowa oraz pomieszczenia gospodarcze.
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5. Materiaty palne - w projektowanym budynku wystepowa¢ bedg materiaty nie
palne typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej

6. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane - elementy
budynki powinny spetniaé warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.
Wykonczenie scian zewnetrznych (certyfikowany system ocieplen wraz z
oktadzinami) nie mogg rozprzestrzeniaC ognia zaréwno przy dziataniu ognia

wewnatrz jak i zewngtrz budynku.

14.8. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH

g Klasa’ _ Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci : o s
pozarowej k(()sr,:(s)rrlgl?c' Konstrukej Stro zeSV\(/:rlmar’:?zn wiallin?rz Przekryci

budynku UKC 1 4 dachu P ¢ ¢ e dachu

a nosna a na
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
(0ei)

1. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne (konstrukcyjne):

o Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 30
cm, od wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym gr. min. 1,5
cm oraz ocieplone od zewnatrz styropianem EPS FASADA. W Scianach
umieszczono rdzenie zelbetowe.

Klasa odpornosci ogniowej przegrody REI 120 - warunek spetniony.

e Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego
w systemie gr. 30 cm, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym gr. min.
1,5 cm. Klasa odpornosci ogniowej przegrody REI 120 - warunek spetniony.

2. Sciany wewnetrzne nienosne (dziatowe):

e Murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 20 cm i 30 cm,

wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym gr. min. 1,5 cm. Klasa

odpornosci ogniowej przegrody min. El 30 - warunek spetniony.
Alternatywnie $ciany mozna wykona¢ wg certyfikowanego systemu suchej zabudowy (np.

Rigips), wypefnione weing mineralng, obudowane ptytami g-k F gr. 1,25 cm do uzyskania
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parametru EI 15.

3. Stropy

e Parteru - strop zelbetowy gr 18cm wykonczony od spodu tynkiem
gipsowym. Klasa odpornosci ogniowej przegrody REI 60 - warunek
spetniony.

e Poddasza i klatki schodowej w czesci _nachylonej — szacht oddymiajgcy -

strop zelbetowy gr 18cm wykonczony od spodu tynkiem gipsowym. Klasa
odpornosci ogniowej przegrody REI 60 - warunek spetniony.

e Poddasza w czesci nachylonej - strop drewniany obudowany ptytami g-k F

gr. 3x1,25 cm lub 2x1,5 cm od wewnetrznej czesci stropodachu wg
certyfikowanego systemu (np. Rigips). Konstrukcje  drewniang
zabezpieczyC preparatami ogniochronnymi (np. Fobos M-4) do stopnia
NRO. Klasa odpornosci ogniowej przegrody REI 60 - warunek spetniony.
Zaleca sie zastosowanie ptyt gipsowo-widknowych ze wzgledu na
niewydzielanie dymu lub silikatowo-cementowych np. PROMAXON® typ A
firmy PROMAT.

Alternatywnie zamiast systemu suchej zabudowy z plytami g-k F dopuszcza sie
zastosowanie innego systemu spetniajgcego wymagania odpornosci ogniowej elementow

budynku oraz nie zwiekszajgcego obcigzenia konstrukcji.
4. Konstrukcja dachu - elementy konstrukcyjne dachu (m.in.: stupy, ptatwie,
murtaty, krokwie, jetki) nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi preparatami
ogniochronnymi do stopnia NRO (np. Fobos M-4) oraz obudowac¢ w systemie
suchej zabudowy ptytami g-k F do uzyskania parametru nosnosci ogniowe;j
R 60.

Alternatywnie zamiast systemu suchej zabudowy z ptytami g-k F dopuszcza sie
zastosowanie innego systemu spetniajgcego wymagania odpornoSci ogniowej elementow

budynku oraz nie zwiekszajgcego obcigzenia konstrukcji.

5. Przekrycie dachu - zastosowano pokrycie z materiatéw niepalnych (blacha
ptaska na rgbek stojgcy) na konstrukcji drewnianej zabezpieczonej
certyfikowanymi preparatami ogniochronnymi do stopnia NRO (np. Fobos M-
4). Przekroj elementéw drewnianych przekrycia dachu spetnia wymagania
klasy odpornosci ogniowej R 15.

6. Pomieszczenia centrali wentylacyjnej:
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e Sciany pomieszczenia - REI 60 murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 30 cm, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym gr.
min. 1,5 cm.

e Strop i stropodach nad pom. centrali mechanicznej - REI 60 strop
i stropodach zelbetowy.

e Drzwi wewnetrzne do pomieszczen centrali: EI 30S;

7. Schody i obudowa klatki schodoweyj:

e Biegi i spoczniki schodéw: R60 - monolityczne ptyty zelbetowe gr. 18 cm;

e Obudowa klatki schodowej: REI 60 - murowane z bloczkow z betonu
komérkowego gr. 30 cm, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym gr.
min. 1,5 cm.

e Drzwi oddzielajgce klatke schodowg od pomieszczen uzytkowych
i komunikacji ogdlnej: EI 30S oraz ElI 30S do czesSci pomieszczenia
kottowni.

¢ Okfadzina stopni i spocznikéw: ptytki ceramiczne;

8. Drzwi techniczne do szachtu technologicznego z klatki schodowej El 30;

14.9. WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE

1. Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych - poziome drogi ewakuacyjne spetniajg
wymagania dotyczgce zachowania dopuszczalnej dlugosci przejsc
ewakuacyjnych wynoszgcej maksymalnie 40 m.

2. Dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych - poziome drogi ewakuacyjne spetniajg
wymagania dotyczagce zachowania dopuszczalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego wynoszgcej 10 m przy jednym dojsciu oraz 40 m przy dwdéch
dojsciach.

3. Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych - szerokoéci drdg
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4 m oraz 1,2 m dla ewakuacji do 20

0soOb. Szerokos¢ korytarza ewakuacyjnego w czesci przebudowanej wynosi
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2,09 m oraz w czesci dobudowanej 1,83m i jest przeznaczony do ewakuaciji
co najmniej 50 osob.
4. Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych - spetnia wymagania dotyczgce
minimalnej wysokosci wynoszgcej min. 2,2 m.
5. Klatka schodowa - szerokos¢ biegu wynosi min. 1,4 m, szeroko$¢
spocznika min. 1,5 m, wysokos$c¢ stopni 17,0 cm, maks. ilo$¢ stopni w jednym
biegu 13. Parametry techniczne i uzytkowe klatki schodowej umozliwiajg
ewakuacje 50 osob.
Klatka schodowa jest oddzielona od komunikacji wewnetrznej (korytarzy)
oraz wiatrotapu drzwiami o odpornosci ogniowej EI30S.
6. Drzwi - szerokos¢ drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z budynku oraz na drogach ewakuacyjnych wynosi co najmniej
1,40 m, majgcych jedno skrzydio o szerokosci min. 0,9m. Szerokos$¢ drzwi
pojedynczych w pomieszczeniach wynosi min. 0,90 m dla ewakuacji powyzej
3 os6b oraz min. 0,80 m dla ewakuacji do 3 osdéb. Wszystkie drzwi
ewakuacyjne otwierane sg na zewnatrz pomieszczen.
7. Wszystkie drzwi stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng po ich otwarciu

nie mogg zawezacé¢ Swiatta drogi ewakuacyjnej przewidzianej do ewakuaciji

przewidywanej ilosci osOb w obiekcie oraz nalezy wyposazy¢ w

samozamykacze.

8. Oznakowanie ewakuacyjne - drzwi i wyjscia ewakuacyjne powinny byc¢
oznakowane odpowiednimi tablicami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami:

e PN-ISO 3864-1:2006 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

e PN-EN ISO 7010:2012 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa.

e PN-N-01256/04:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne sSrodki
przeciwpozarowe.

e PN-N-01256:1998 Znaki Bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

Odbiér oznakowania ewakuacyjnego powinien by¢ dokonany przez

rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych.
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14.10. WYMAGANIA DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ
| WYPOSAZENIA STALEGO

1. Sufity - okftadziny sufitow (tynki gipsowe na siatce stalowej), sufity
podwieszane oraz zabudowy zaprojektowano z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
2. Sciany - wykonczenie $cian tynkami cementowo-wapiennymi.
3. Posadzki - w budynku zastosowano terakote, wyktadzine PCV oraz panele
podtogowe z certyfikatem potwierdzajgcy ceche co najmniej trudnopalnosci.
4. Uwagi - stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce jest zabronione. Na drogach ewakuacyjnych zabrania
sie stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.
W sali wielofunkcyjnej na parterze zabrania sie stosowania: fatwo zapalnych
przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin

podtogowych.

14.11. WYMAGANIA DLA ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

1. Termoizolacja - sciany zewnetrzne w systemie ocieplen (styropian EPS
FASADA) wraz z oktadzinami nie rozprzestrzeniajg ognia zaréwno przy
dziataniu ognia wewngtrz jak i na zewnatrz budynku. Zaleca sie
zastosowanie do izolacji termicznej $cian zewnetrznych fasadowej weiny
mineralnej.

2. Okfadziny elewacyjne - powinny by¢é zamocowane do konstrukcji budynku
w sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
krotszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany
zewnetrznej, odpowiednio dla kasy odpornosci pozarowej budynku.

3. Elementy drewniane - elementy drewniane grubo$ci min. 2 cm powinny
by zabezpieczone do stopnia NRO oraz zamocowane w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej w zastosowanej

przegrodzie.
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14.12. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI
UZYTKOWCYH

1. Instalacja grzewcza (ogrzewanie budynku centralne) - przejscia
technologiczne z istniejgcego budynku (orurowanie) nalezy zabezpieczycC
masami o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig $cian przez ktére
przechodza.

2. Instalacja wentylacji budynku - w budynku zastosowano wentylacje
mechaniczng nawiewno - wywiewng wystepujgcg w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych oraz wentylacje mechaniczng i klimatyzacyjna.
Przewody wentylacyjne oraz ich obudowe nalezy wykona¢ z materiatdw
niepalnych.

3. Instalacja wodno - kanalizacyjna - piony kanalizacji sanitarnej nalezy
obudowac¢ do stopnia EIS 60 wg technologii np. Rigips lub Promat.
4.Instalacja odgromowa - budynek bedzie wyposazony w instalacje
odgromowg wg odrebnego opracowania zawartego w projekcie technicznym.
5. Instalacja elektryczna - wg odrebnego opracowania zawartego w projekcie
architektoniczno - budowlanym. Wszystkie rozdzielnie instalacji elektryczne;j
nalezy wyposazy¢ w wytgczniki réznicowo - prgdowe zabezpieczajgce
instalacje przed przecigzeniem - pozarem.

6. Przepusty instalacyjne - powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.

7. Uwagi - montaz instalacji w przegrodach nie moze pogarszaé parametrow
p. poz. danej przegrody budowlanej. Wszystkie wneki, przebicia oraz
przepusty instalacyjne powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej El stosowng
do wymagan dla danej przegrody. Przewody wentylacyjne ze strefy ZLV
przechodzgce przez innej strefy lub przestrzenie nieuzytkowe powinny miec
klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementdw oddzielenia

przeciwpozarowego tych stref.

14.13. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE, OSWIETLENIE AWARYJNE W
OBIEKCIE
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1. Hydranty wewnetrzne - budynek wyposazono w 3 hydranty wewnetrzne
@25 z wezem poétsztywnym o dtugosci 30 m zlokalizowane:

Piwnice - przyziemie — w czesci istniejgcej 2 szt. w korytarzu przy klatce
schodowej po prawej i lewej stronie.

Parter — w czesci przebudowanej 2 szt. w korytarzu przy klatce schodowej

po prawej i lewej stronie oraz w czesci dobudowanej 1 szt. w korytarzu

w centralnej czesci budynku.

| pietro - w czesci przebudowanej 2 szt. w korytarzu przy klatce schodowej

po prawej i lewej stronie oraz w czesci dobudowanej 1 szt. w korytarzu

w centralnej czesci budynku.

Il pietro - w czesci przebudowanej 2 szt. w korytarzu przy klatce schodowej

po prawej i lewej stronie oraz w czesci dobudowanej 1 szt. w korytarzu

w centralnej czesci budynku.

Poddasze - w cze$ci przebudowanej 2 szt. w korytarzu przy klatce

schodowej po prawej i lewej stronie oraz w czesci dobudowanej 1 szt. w

korytarzu

w centralnej czesci budynku.

Hydranty nalezy stosownie oznakowac i zapewni¢ do nich dostep.
2. Urzadzenia oddymiajgce - w budynku na klatkach schodowych
zastosowano po dwie klapy oddymiajgce firmy Fakro typ FSP P1 (94x140
cm) o powierzchni czynnej oddymiania Acz=0,65 m? kazda z klap
(sumaryczna powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej Acz=1,30
m?). Role napowietrzania stanowig zewnetrzne drzwi ewakuacyjne
Zlokalizowane na parterze klatki schodowej oraz okna zewnetrzne pod i nad
biegowe.

Klatka schodowa o powierzchni rzutu 60,22 m? w czesci dobudowane;:

- wymagana powierzchnia czynna oddymiana (5% powierzchni klatki

schodowej) - Acz= 3,01 m?

Przyjeto cztery okien dachowych firmy Fakro typ FSR (94x140cm)
0 sumarycznej Acz= 3,20 m?

- wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajgcych Ag+30% ~ 4,16 m>.
Przyjeto drzwi przy wejsciu na parterze o powierzchni napowietrzania
2,80x1,50 ~ 4,20 m? . Sumaryczna powierzchnia napowietrzania: 4,20 m? >
3,20 m2,
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e Klatka schodowa o powierzchni rzutu 43,84 m? w czesci przebudowane;j

- wymagana powierzchnia czynna oddymiana (5% powierzchni Kklatki
schodowej) - Acz= 2,19 m?

Przyjeto trzy okna dachowe firmy Fakro typ FSR (94x140cm)
0 sumarycznej Acz= 2,40 m?
- wymagana powierzchnia otworow napowietrzajgcych Ag+30% ~ 3,12 m?.
Przyjeto dwa okna przy wejsciu na parterze o powierzchni napowietrzania
1,60x2,06~3,29 m? . Sumaryczna powierzchnia napowietrzania: 3,29 m? >
3,12 m2.

3. System sygnalizacji pozarowej - budynek nie wymaga zastosowania
systemu ale dla bezpieczenstwa osob projektuje sie ww system.

4. Dzwiekowy system ostrzegania - budynek nie wymaga zastosowania
systemu ale dla bezpieczenstwa osob projektuje sie ww system

5. Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych - budynek nie
wymaga zastosowania dzwigow.

6. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - w budynku istniejgcym Urzedu Gminy
Jabtonka nie znajduje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy
doptyw pragdu do wszystkich obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru Projektuje sie w
czedci przebudowanej i dobudowanej przeciwpozarowe wytgczniki pradu,
gdzie zlokalizowano w widocznym miejscu przy wejsciach gtdbwnym oraz od
strony drogi pozarowej przy wejsciu do Budynku Urzedu Gminy. Wytgczniki
nalezy odpowiednio oznakowac.

7. Drzwi o wymagane;j klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci nalezy
wyposazyC w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworéw w
razie pozaru z mozliwoscig recznego otwierania drzwi stuzgcym ewakuaciji.

8. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - na drogach ewakuacyjnych w
budynku zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg odrebnego

opracowania zawartego w dokumentacji architektoniczno - budowlane.

14.14. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Projektuje sie wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy - gasnice

przenosne ze wskaznikiem: jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
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(lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypadajgca na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej budynku. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone
w miejscach tatwo dostepnych i widocznych z zapewnieniem dostepu do nich
szerokosci min. 1 m:

e przy wejsciu do budynku

e przy wejsciu do klatki schodowej

e na korytarzach
Na potrzeby informacji o rozmieszczeniu gasnic nalezy je odpowiednio

oznakowac.

14.15. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

W celu zapewnienia zaopatrzenia obiektu w wode w ilosci 20 dm?3/s do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wykorzystuje sie 2 hydranty nadziemne
przeciwpozarowe @80 mm o wydajnosci 20 dm?/s zlokalizowane w odlegtosci

mniejszej niz 75 m od obiektu.

14.16. DROGI POZAROWE | DOJSCIA DO DROG

Projektowany obiekt zaopatrzony w droge pozarowg przebiegajgcg od strony
potudniowej wzdtuz dtuzszego boku elewacji budynku z mozliwoscig dojazdu
od strony wschodniej drogg pozarowg do boku po pétnocnej stronie.
Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi 5 m i oddalona jest od elewacji budynku o
co najmniej 5,0 m. Od strony potudniowej dostep samochodéw strazackich
zapewniony bedzie z drogi gminnej. Pomiedzy drogg pozarowg i sciang
budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep
do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych.

Wyjscia ewakuacyjne z obiektu budowlanego potgczono z drogg pozarowg za
pomocg dojs¢ o utwardzonej nawierzchni o szerokosci minimalnej 1,5 m i
dtugosci nie wiekszej niz 50 m zapewniajgc dotarcie bezposrednio lub

drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w obiekcie.
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14.17. UWAGI KONCOWE
1. Wszystkie elementy budynku powinny byc¢ sklasyfikowane jako NRO.
2. Do budowy obiektu nalezy uzywaé wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wraz z stosownymi
certyfikatami potwierdzajgcymi ich parametry techniczne.
4. Zaleca sie zastosowanie ptyt gipsowo - wioknowych ze wzgledu na
niewydzielanie dymu podczas spalania;
5. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektami
branzowymi uzgodnionymi przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
pozarowych, wytycznymi producenta oraz dopuszczone do uzytkowania
poprzez dokonanie stosownych prob i badan, potwierdzajgcych

prawidtowosc ich badania.

14.18. PRZEPISY, NORMY | LITERATURA ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U.
Nr.75,p0z.690 z pézniejszymi zmianami) Tekst ujednolicony — uwzgledniajgcy
zmiany wprowadzone Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - zwane dalej Warunkami Technicznymi.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. (Dz. U. Nr. 109, poz. 719) w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (INFORMACJA BIO2Z):

A. Zakres robét uwzgledniajacy kolejnos¢ realizaciji:

- prace zwigzane z wytyczeniem obiektu, elementow zagospodarowania naziemnego
oraz uzbrojenia,

- prace zwigzane ze zorganizowaniem zaplecza budowy i zabezpieczeniem placu
budowy,

- prace ziemne, obejmujgce wykonanie wykopow pod fundamenty budynku,

- wykonanie wykopow pod wszystkie zaprojektowane przytgcza, wykonanie tych
przytaczy oraz zasypanie w/w wykopow,

- wykonanie fundamentow z przepustami dla instalacji wod.-kan, c.o.
I elektrycznej.

- wykonanie kominow parteru,

- wykonanie scian nosnych i dziatowych parteru, stropu nad parterem wraz ze
schodami,

- wykonanie $cian nosnych i dzialowych pietra, stropu nad pietrem
i schodow,

- wykonanie kominoéw oraz konstrukcji dachu, impregnacja drewnianych elementéw
w/w konstrukcji,

- utozenie na krokwiach izolacji oddychajgcej, impregnacja kontralt i tat pod pokrycie
dachowe oraz ich montaz, wykonanie pokrycia dachowego wraz
z obrobka okien potaciowych, wytazu dachowego, okapu i kominow,

- wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej i teletechnicznej oraz instalaciji
odgromowej,

- zainstalowanie stolarki okiennej i drzwiowej i wykonczenie otworow i $cian zgodnie
z projektem,

- pozostate prace wykonczeniowe,

- uporzgdkowanie bezposredniego otoczenia (w tym likwidacja zaplecza budowy),

- ostateczna niwelacja terenu wraz z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie
utwardzone, wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie pozostatych elementéw matej architektury oraz uporzgdkowanie terenéw

zielonych.
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B. Wykaz istniejgcych obiektéw i przytaczy na posesiji:

e Budynek Centrum Kultury Gérnej Orawy,
e Przylacz kanalizacji  sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji

teletechnicznej, instalacji gazowej, energetycznej, wodnej, hydranty.

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- realizacja wszystkich przytagczy do budynku oraz realizacja rozbudowy
budynku.

D. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji prac
budowlanych:

Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemia:
e skala - wysokie ryzyko,
e Mmiejsce:
- w wykopach pod przytgcza i w ich bezposrednim sgsiedztwie,
- w wykopie pod budynek i w jego bezposrednim sgsiedztwie,
e czas - w trakcie prac zwigzanych z realizacjg przytgczy

(od rozpoczecia wykopu po jego zasypanie).

Ryzyko przygniecenia elementami ciezkimi:
e skala - wysokie ryzyko,
e Mmiejsce:
- w wykopach pod przytgcza i w ich bezposrednim sgsiedztwie,
- w miejscu zatadunku/ roztadunku elementéw i materiatéw, ich przy
przemieszczaniu (zwtaszcza w pionie) oraz przy montazu,
e czas:
- w trakcie prac zwigzanych z realizacjg przytaczy
(od rozpoczecia wykopu po jego zasypanie),

- w trakcie zatadunku/ roztadunku, przemieszczania oraz przy montazu
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w/w elementdw.

Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - wysokie ryzyko,

miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie wykopow, w budynku,

czas - w trakcie prac zwigzanych z wykonaniem przytgczy oraz wykopow
pod budynek (od rozpoczecia wykopdébw po ich zasypanie
i uporzgdkowanie terenu), w trakcie prac budowlanych w budynku (od

rozpoczecia prac murarskich po zakonczenie prac wykonczeniowych).

Ryzyko powstania zagrozenia porazeniem pradem:

skala - wysokie ryzyko,

miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzen zasilanych
energig elektryczng oraz w bezpos$rednim sgsiedztwie bedgcej pod
napieciem instalacji elektrycznej,

czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzgdzen

oraz w trakcie prowadzenia prac w poblizu w/w instalacji.

Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:

skala - srednie ryzyko,

miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzagdzenh wytwarzajgcych
ciepto, przy pracach izolacyjnych (w technologii na ciepto) w budynku,
przy pracach spawalniczych,

czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn
i urzgdzen, podczas wykonywania izolacji na ciepto, w trakcie prac

spawalniczych.

Ryzyko powstania zagrozenia potraceniem lub innego zagrozenia w ruchu

pojazdoéw oraz maszyn samobieznych:

skala - srednie ryzyko,
miejsce - na placu budowy oraz przy zjezdzie i wjezdzie na droge
publiczna,

czas - w trakcie prac prowadzonych na/lub w bezposrednim sgsiedztwie
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drogi publicznej, wjezdzania pojazdéow i maszyn samobieznych na plac
budowy z drogi publicznej i wigczania sie do ruchu na w/w drodze oraz
w trakcie manewrow na placu budowy i prac wykonywanych w/w

maszynami.

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn
i urzgdzen:
e skala - srednie ryzyko,
e miejsce - przy obstudze uzyciu maszyn i urzadzen i w bezposrednim
sgsiedztwie,
e czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn

i urzadzen.

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajacego z dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych:

e skala - srednie ryzyko,

e miejsce - przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktérych uzywa sie
preparatow chemicznych Iub biologicznych oznakowanych, jako
niebezpieczne, przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze
ponizej -10°C, w pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz na
otwartej przestrzeni podczas opadéw atmosferycznych,

e czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych
warunkach.

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji mogga wystapi¢ takze inne
zagrozenia, wynikajace z przyjetej organizacji prac budowlanych przez
kierownika budowy oraz wynikajace z wybranej technologii wykonywania prac
budowlanych.

W takim przypadku przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nalezy uwzglednié¢é niewymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz
wskazaé Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce tym

niebezpieczenstwom.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
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Przed przystgpieniem do poszczegdlnych etapow prac nalezy zapoznac

pracownikow z:

- informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze
szczegolnym uwzglednieniem uwag w nich zawartych,

- zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfika,
kolejnoscia,

- przewidywanymi zagrozeniami, wystepujacymi w trakcie tych prac oraz
metodami i srodkami zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom oraz
metodami i srodkami eliminowania lub minimalizowania zagrozen (wg
planu bioz),

- pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét szczegodlnie

niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ w sposéb skuteczny.

F. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych:
zwtaszcza w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich poblizu,
realizowanych w miejscach lub w warunkach stwarzajgcych potencjalne
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy ze szczegolng
starannoscia:

- przeprowadzi¢ instruktaz dostosowany do charakteru prac, zagrozenh
i przyjetych srodkéw organizacyjnych i technicznych,

- zapewnic¢ indywidualny przydziat obowigzkéw i prac do wykonania przez
poszczegolnych  pracownikow dostosowany do  kwalifikacji, wiedzy
i umiejetnosci danej osoby,

- sprawdzi¢ czy maszyny i urzgdzenia posiadajg tabliczki znamionowe ze
znakami potwierdzajgcymi bezpieczenstwo ich eksploatacji oraz sprawdzi¢
stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urzgdzen, a w szczegolnosci
wszelkiego typu oston i zabezpieczen.

Ponadto nalezy:
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- zabezpieczy¢ teren inwestycji przed wejsciem i ingerencjg 0sOb
nieuprawnionych do przebywania na placu budowy ze szczegdinym
uwzglednieniem zabezpieczenia od strony ciggow komunikacyjnych,

- zorganizowa¢ na placu budowy odpowiednie ciggi komunikacyjne
i zapewni¢ w trakcie budowy ich catkowitg droznos¢ (dla zapewnienia szybkiej
i sprawnej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych tego typu zagrozen),

- zapewniC stabilnos¢ i bezpieczenstwo miejsc do sktadowania materiatéw
budowlanych oraz ich odpowiednie sktadowanie,

- regularnie sprawdzac stan techniczny podestow, rusztowan, zabezpieczen, itp.

- zapewnic¢ spetnienie pozostatych obowigzkowych wymagan dotyczacych BHP

dla prac realizowanych na budowie.

Poza obowigzkowymi srodkami organizacyjnymi i technicznymi zapobiegajgcymi
zagrozeniom i niebezpieczenstwom na budowie, kierownik budowy moze przyjac

dowolne srodki, o ile bedg one skuteczne i niezabronione przepisami.

UWAGI:

A. Wszelkie prace budowlane oraz prace przygotowawcze wolno rozpoczg¢ po
uprawomocnieniu sie decyzji zezwalajgcej na budowe, wyznaczeniu
kierownika budowy, zgtoszeniu, (z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem) terminu rozpoczecia prac, zatozeniu dziennika budowy,
I wywieszeniu tablicy informacyjne;.

W przypadku niektorych inwestycji konieczne jest przed rozpoczeciem prac
budowlanych opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ

(bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) na budowie.

B. Dziennik budowy winien by¢ prowadzony na biezgco przez uprawniong do
tego osobe i by¢ dostepny na placu budowy. Tablica informacyjna winna by¢
usytuowana w widocznym miejscu zawieraC stosowne wpisy wykonane

technikg trwata.

C. Wytyczenie obiektu na dzialce oraz innych elementéw zagospodarowania

winien wykona¢ uprawniony geodeta, co winno by¢ udokumentowane
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stosownym wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez kierownika
budowy.
Po zakonczeniu inwestycji geodeta winien wykona¢ pomiary powykonawcze,

a Wiasciciel winien je zachowac.

D. Dokonywanie jakichkolwiek istotnych zmian i odstepstw od projektu oraz
warunkéw okreslonych w decyzji jest naruszeniem prawa budowlanego.
Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu bez zgody

projektanta jest naruszeniem prawa budowlanego i prawa autorskiego.

E. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych,
wyniktych  w procesie budowlanym, Inwestor lub Wykonawca winien
bezzwitocznie skonsultowa¢ sie z projektantem Ilub organem nadzoru

budowlanego.

F.  Przy procesie budowlanym nalezy zachowaC wymagania bezpieczenstwa
i higieny oraz zachowaé¢ warunki i zalecenia zawarte w planie BIOZ, jezeli taki
zostat opracowany.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia wykonawcze.

Zabronione jest wbudowywanie w obiekt materiatow, niedopuszczonych do
zastosowania w budownictwie ani wbudowywanie urzgdzen nieposiadajgcych

stosownych atestow.

G. Obowigzkiem Inwestora lub Uzytkownika jest przechowywanie zezwolenia
budowlanego, zatwierdzonej dokumentacji projektowej (z naniesionymi
w procesie budowlanym korektami), dziennika budowy oraz protokotow

odbioru przez caty czas funkcjonowania obiektu.

H. Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu Inwestor winien zlikwidowac
zaplecze budowy, uporzagdkowac teren zgodnie z planem zagospodarowania
dziatki, uzyskaé okreslone przepisami odbiory techniczne i zgtosi¢ fakt
zakonczenia budowy organowi nadzoru budowlanego (w formie zgtoszenia lub

w formie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia na uzytkowanie).
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Przystgpienie do eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub jego czesci bez

spetnienia w/w wymogoéw jest naruszeniem prawa budowlanego.

I.  Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentacji,
ponowne wykorzystanie w celach budowlanych jest bez zgody autorow

projektu zabronione.

J. Niniejszy projekt nie wyklucza powstania innych dokumentacji projektowych,

koniecznych do zrealizowania planowanej inwestycji.

K. Zakres i tres¢ niniejszego projektu budowlanego zostala dostosowana
do specyfiki i charakteru inwestycji oraz stopnia skomplikowania roboét

budowlanych.
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