Wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem
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Wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem , posiadajgcy Deklaracjge Wiasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na
zgodnosé z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007.
Skutecznosé usuwania substanciji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1 (dla NS) >99%, stgzenie substancji ropopochodnych na
odptywie dla NS <2 mg/dm?.
Urzgdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen i wtérmym zanieczyszczeniem $ciekow przy przeptywie
nominalnym potwierdzone badaniami. PRZEDM. RYS. : SCHEMAT SEPARATORA
Mozliwos$¢ zwiekszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza sig komindw ztazowych.
Wyposazenie wewngtrzne z PEHD. BRANZA : INSTALACJE WOD.-KAN.
Wkiad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej wielokomérkowej o porach otwartych.
Wylot wyposazony w automatyczne zamknigcie ptywakowe odcinajgce odptyw, gdy objgtos¢ zgromadzonych zanieczyszczen lekkich w STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY
zbiorniku osiagnie maksymalng wartosé OBIEKT : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU
(pojemno$¢ magazynowa), wytarowany na gestos¢ cieczy lekkiej 0,85 g/cm?®. GMINY Z CZESCIA PRZEZNACZONA NA I1ZBE PAMIECI
Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujgcg o zgromadzeniu maksymalnej ilosci PREZYDENTA RP LECHA KACZYNSKIEGO
zanieczyszczer oraz przepetnieniu urzadzenia. | BUDZICIELI POLSKOSCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ
Swiatto wiazu @625 mm. Z INFRASTRUKTURA
Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z normag INWESTOR - URZAD GMINY JABLONKA
PN'E}'Q‘ 1917 oens Tecni UL. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABLONKA
oraz Krajowg Oceng Techniczng,
dopuszczajgcg do ich stosowania w obszarach budownictwa ogolnego, w inzynierii komunikacyjne oraz kolejowej, LOKALIZACJA: gZBRNEO%\;vE\B‘EézK‘;O%/S 406971, 4069/3, 4069/5
przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujgcych materiatow: - "
- beton klasy C35/45 KRESLIL : MGR INZ. HALINA PAWLIKOWSKA
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 PROJEKTANT : MGR INZ. TADEUSZ FRACZYSTY
- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5% NR UPRAWNIEN MAP/0309/PWBS/15
- stopient wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopient mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45
- zbrojenie ze stali AllI/AIIN
- odporno$¢ chemiczna betonu bez powiok SPRAWDZAJACY:| MGR INZ. RADQSLAW HOSZWA
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007. NR UPRAWNIEN MAP/0315/PBS/15
Qnom: 1,5 dm3/s Qmax: 1,5 dm3/s
Pojemnos¢ olejowa: 180 dm3 Pojemnosc czesci osadowej: 160 dm NR RYSUNKU : 22 DATA: LIPIEC 2023




