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Meble dodatkowe

Przedmiot Opis przedmiotu zamoéwienia
L.p | zamowienia
44. | stot ; 2000 - —)
warsztatowy e
szt.l
rys.64
g
rys.64 ;
« Stoty robocze warsztatowe z blatem drewnianym lub sklejka lisciastg bukowg - 2000 x 750 x
40 mm
« Stét z regulacjg wysokosci w zakresie 840-1040 mm
« Stabilna spawana konstrukcja z profili stalowych 45 x 45 x 2,0 mm
 Pétka z mozliwoscig regulacji wysokosci, nosnos¢ 40 kg przy réwnomiernym roztozeniu
ciezaru, ocynkowana
» Szuflady mocowane na prowadnicach rolkowych z 85% wysuwem. Szuflady majg mozliwos¢
konfiguracji przestrzeni do uktadania.
* Gryfy aluminiowe z miejscem do opisywania
«» Stét wyposazony w zamek centralny blokujgcy szuflady i drzwi
» Catos¢ malowana proszkowo — korpus RAL 7035, fronty szuflad i drzwi RAL 5010,
* 5 szuflad
45. | Regat,A” Regat ,A” o wymiarach wys. 2000 x szer. 1000 x
rys. 65 gt. 800 mm. wykonany z metalowego katownika
szt. 4 50x50/3 mm malowanego proszkowo w kolorze

Ral 7001 z czteroma poétkami wykonanymi z sklejki
lisciastej o grubosci 18 mm i oklejonej dwystronnie
laminatem w kolrze plyty widrowej laminowanej
U708. Waskie ptaszczyzny potek oklejone
obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze
laminatu. Sprzezenia regatu boczne i tylne w
wykonane z blachy metalowej o gr.2 mm. i
mocowane do stupkéw za pomocg czterech s$rub
M8 i nakretki kotpakowe;.

Stupki w dolnej czesci powinny posiadac sopki z
podktadka filcows.
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46.

Regat ,,B”
szt. 12

Regat ,B” o wymiarach wys. 2000 x szer. 1000 x gt. 600 mm. wykonany z metalowego
katownika 50x50/3 mm malowanego proszkowo w kolorze Ral 7001 z czteroma pétkami
wykonanymi z sklejki liciastej o grubosci 18 mm i oklejonej dwystronnie laminatem w kolrze
ptyty widrowej laminowanej U708. Waskie ptaszczyzny potek oklejone obrzezem PVC o
grubosci 2 mm w kolorze laminatu. Sprzezenia regatu boczne i tylne w wykonane z blachy
metalowej o gr.2 mm. i mocowane do stupkow za pomocg czterech $rub M8 i nakretki
kotpakowej. Stupki w dolnej czesci powinny posiadac¢ sopki z podktadkg filcowa.

47.

Regat ,,C”
szt. 4

Regat ,C” o wymiarach wys. 2000 x szer. 1000 x gt. 300 mm. wykonany z metalowego
katownika 50x50/3 mm malowanego proszkowo w kolorze Ral 7001 z czteroma potkami
wykonanymi z sklejki liciastej o grubosci 18 mm i oklejonej dwystronnie laminatem w kolrze
ptyty widrowej laminowanej U708. Waskie ptaszczyzny poétek oklejone obrzezem PVC o
grubosci 2 mm w Kkolorze laminatu. Sprzezenia regatu boczne i tylne w wykonane z blachy
metalowej o gr.2 mm. i mocowane do stupkow za pomocg czterech $rub M8 i nakretki
kotpakowej. Stupki w dolnej czesci powinny posiadac¢ sopki z podkiadkg filcowa.

48.

Szafa BHP
rys. 66
szt. 4

Szafka BHP o wymiarach szer.600 x gt.
560 x wys.2000 mm wykonana w z piyty tng
widrowej laminowanej U708 lub
réwnowaznej w kolorze RAL 7047.
Wszystkie waskie ptaszczyzny
zabezpieczone obrzezem o gr. 0,8-1,0
mm w kolorze ptyty wiérowej. Potgczenie
state nieroztagczne z zastosowaniem
kotkdw meblowych o $rednicy 8 mm
(maksymalny rozstaw potgczen 96 mm).
Potaczenia na kotki meblowe w trakcie l
montazu tgczy¢ mieszaning wodnej

dyspersji zywicy poliwinylowej. Na
wszystkich ptaszczyznach
niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.
Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF
w kolorze biatym o gr. 3 mm igczona z

2000

korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi 5|  ©
pierscieniowych, (niedopuszczalne ' |
faczenia na zszywki rys. 39). Drzwi ...

meblowy

mocowa¢ na zawiasy puszkowe z
gwarancjg dozywotniego dziatania. llos¢ zawiasow dla

poszczegolnych drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos¢ i szerokos¢ drzwi).
Zawiasy w systemie , Clip mocowane technikg Inserta”. W drzwiach zastosowaé zamki
patentowe meblowe baskwilowe z listwg przymykowg typu De Lux mocowang do drzwi na
wkrety. Nalezy zastosowa¢ typ zamka w kidrych

istnieje  mozliwos¢ wymiany wkladek patentowych a
(bebenkéw) bez koniecznosci montazu catego

zamka.Nalezy zastosowac¢ odpowiednio zamki prawe i O’
lewe. Nogi ( rys.46) wykonane z profilu metalowego

40x40x wys.100 mm malowane proszkowo w kolorze — _ \
RAL 7001 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym
do koloru n6g mocowane na wkrety do wienca dolnego.
Uchwyty meblowe rys.35 w kolorze RAL aluminiowym
typu UA59 o rozstawie 128 mm. W drzwiach szafy w
czesci dolnej i gérnej zamocowac po trzy wywietrzniki
meblowe o $rednicy 45 mm w kolorze zblizonym do RAL 7047. Na lewym boku zamocowa¢ dwa
wieszaki w kolorze aluminiowym (rys.67).

rys.66

rys.67

s )
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49,

Lustro
rys. 68
szt. 6

Lustro o wymiarach wys. 1500 x szer. 500 wykonane w wysokim potysku. LU gy
Podlew lustra zabezpieczony teflonem chronigcym przed wilgocig .

Tafla lustra od spodu zabezpieczona folig wzmacniajgca odpornos¢ na
sttuczenia. Lustro klejone do ptyty wiérowej laminowanej o wymiarach 1850 x
600 Dab Nebraska H3331 lub réwnowazny. Krawedzie lustra wyszlifowane i
zatamane. Catos¢ mocowana na state do $ciany. Wszystkie waskie
ptaszczyzny ptyty oklejone obrzezem o grubosci 0,8- 1 mm. Usytuowanie
lustra uzgodni¢ z zamawiajgcym.

rys.68 ‘

50.

Lustro
szt. 1

Lustro o wymiarach wys. 1800 x szer. 700 wykonane w wysokim potysku. Podlew lustra
zabezpieczony teflonem chronigcym przed wilgocig .

Tafla lustra od spodu zabezpieczona folig wzmacniajgcg odpornos¢ na sttuczenia. Lustro
klejone do ptyty wiérowej laminowanej o wymiarach 2000 x 900 Dab Nebraska H3331 lub
réwnowazny. Krawedzie lustra wyszlifowane i zatamane. Cato$¢ mocowana na state do
Sciany. Wszystkie waskie ptaszczyzny ptyty oklejone obrzezem o grubosci 0,8- 1 mm.
Usytuowanie lustra uzgodnic¢ z zamawiajgcym.

51.

Wieszak na
rowery
rys. 69
szt. 20

Wieszak na rower do zabudowy duzych rowerowni z uchwytem
umozliwiajgcym zapinanie roweru za rame. W petni regulowany
(go6ra-dot /lewo-prawo) z mozliwoscig przesuwania stanowiska
wieszaka w ptaszczyznie w poziomej. Wersja z szerokoscig
wewnetrzng stanowiska 8cm

- gtebokos¢ wieszaka 50 cm

- przekroj rurki @18/2 mm

- dtugos¢ prowadnicy 180 cm

Miejsce mocowania wieszakdw uzgodni¢ z zamawiajgcym.

52.

Gablota
ogloszeniowa
szt. 1

Gablota ogtoszeniowa o wewnetrzna o wymiarach 1300 x 800 mm i grubosci 65 mm
wykonana z profili aluminiowych w kolorze RAL 9005. Narozniki gabloty wykonane sg z
tworzywa polimerowego, spetniajg wymagania bezpieczenstwa w zakresie ostrych krawedzi.
Ptyta wewnetrzng - miekka dwuwarstwowa z wypetnieniem korkowym o grubosci 10 mm.
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53.

Stot sktadany
rys.70, 70a
szt.5

Stot o wymiarach szer. 1220 x gt.1000 x wys. 750 mm do
ciezkiego uzytkowania. System sktadania opiera sig na
stalowych sprezynach. Piyta robocza o gr. 18 mm
wykonana z ptyty wiérowej laminowanej Dab Nebraska
H3331 lub réwnowazny i oklejona obrzezem o gr. 2 mm
w kolorze ptyty laminowanej. Stelaz wykonany z profilu
metalowego 30x30 mm i malowany proszkowo w kolorze
Ral 9005.




