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L.p | Przedmiot Opis przedmiotu zamoéwienia
zamowienia

28. | Blat Blat wewnetrzny ( rys.28 poz.28) przy oknie podawczym wykonany z sklejki o grubosci 36 mm
podawczy oklejonej laminatem o grubosci 0,5 imitujgcej kolor i rysunek drewna Dab Nebraska H3331 lub
wewnetrzny rownowazny. Waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV o gr.2 mm. Blat podawczy
rys.28i29 mocowany na state do Sciany.
kpl.1 Miejsca montazu w $cianie zaszpachlowac wyszlifowaé papierem $ciernym o granulacji ,,150” i

pomalowac¢ emulsjg w kolorze pozostatych scian. Miejsce styku blatu zramg okna podawczego
zabezpieczy¢ silikonem.
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29.

Biurko
rys. 30
kpl.1

Biurko o wymiarach szer.~2670 x gt. 870/450 x wys. 700-800 mm, wykonane w z ptyty widrowej
laminowanej Dgb Nebraska H3331 lub rownowazny o gr. 18 mm. Stelaz biurka dwuczesciowy
(rys.31) wykonany z profilu metalowego 40 x 40 mm. malowanego farbg proszkowg w kolorze
RAL 9005. Regulatory wysokosci ostoniete ostong z tworzywa sztucznego o wysokosci 100 mm
(rys.32). Kolor ostony w kolorze stelaza. Nogi i ostony powinny stanowi¢ kolorystyczng catosé.
Potaczenia nég z stelazem metalowym powinny by¢ potgczone ze sobg za pomocg spawu i
zapewnia¢ stabilnos¢ stotu, spaw powinien byc¢ gtadki i ptynny. Niedopuszczalnym jest brak
prostopadfosci nogi wzgledem obwiedni podblatowej, zacieki lakieru, przeswity stali.
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rys.31

rys.33

W kontenerze o wymiarach szer.420 mm x gt.450 mm x wys.570 mm potgczenia state
nieroztgczne z zastosowaniem kotkow meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw
potgczen 96 mm). Sciana tylna wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej kolorze mebla,
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zastosowac¢ szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych, samodomykajgcych grawitacyjnie z
uwzglednieniem grubosci prowadnicy (grubos¢ blachy wraz z powtokg lakierniczg minimum 1,1
mm). Maksymalna strata wysuwu ok. 20% dtugosci. Dlugos¢ prowadnic musi odpowiadacé
diugosci bokéw szuflad, te z kolei powinny zapewnia¢ maksymalng diugosc¢ szuflady (w module
co 5 cm) w zaleznos$ci od wewnetrznej gtebokosci korpusu mebla. Pierwsza szuflada H=80 mm

(piornik wykonany z wypraski PCV w kolorze aluminium

lub jasnopopielatym, osadzony na prowadnicach.).

Kontener powinien posiadaé rolki gumowane samo skretne

z hamulcem o maksymalnej, catkowitej wysokosci 60 mm.

Szuflady zamykane na zamek centralny, zastosowacé typ

zamka w ktorych istnieje mozliwosé wymiany wktadek

patentowych (bebenkéw) bez koniecznosci montazu
catego zamka. Nalezy zastosowa¢ odpowiednio zamki
rys.35 prawe i lewe.

Ptyta robocza o grubosci 36 mm. Waskie ptaszczyzny
oklejone obrzezem o gr. 2 mm. Szuflada pod klawiature o wymiarach 800 x 400 mm osadzona
na prowadnicach samodomykajgcych grawitacyjnie. W plycie roboczej biurka zamocowaé dwa
przeloty kablowe w kolorze Ral 9005 (rys.33), umiejscowienie ustali¢ z zamawiajgcym. Pod
ptyta robocza na catej dtugosci biurka zamocowac¢ prowadnice kabli (rys.34). Uchwyty meblowe
rys.35 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

Uwaga — przy jednoczesnym wysunieciu wszystkich szuflad, ich czofa nie mogg
uderzac lub ociera¢ sie wzajemnie o siebie, jak i 0 gorny wieniec mebla.
Niedopuszczalnym jest wadliwy montaz prowadnic — brak réownolegtosci wysuwu; czota
szuflad musza przylegac¢ w pionie do bokéw korpusu.

30.

Szafka na
Klucze
szt.l
rys.36

Szafka o wymiarach wys. 600 x szer.335 x gt. 90 mm wykonana z blachy metalowej o gr. 0,9
mm posiadajgca otwory montazowe w tylnej Scianie korpusu i wyposazona w metalowe haczyki
do zawieszania kluczy i wyposazona w zamek patentowy.

—=$
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3L

Zabudowa
Gospodarcza
rys.37,rys.38
kpl.1

Zabudowa Gospodarcza o
wymiarach wys. ~2190 mm x
szer.~1750 mm x gr.~1990 mm
(rys.37).

W sktad zabudowy
wchodzi(rys.35):
,01” zabudowa lodéwki wraz z
lodéwka
,02” zabudowa zlewu wraz
zlewozmywakiem i baterig
,03” szafka typu cargo
,04” szafka
,05” szafka z szufladg
,06” szafka gorna z ociekarka
,07” szafka goérna
,08” blenda
,09” blenda
,10” stelaz metalowy
,11” kuchenka mikrofalowa

Korpusy mebli wykonane z ptyty
wiérowej laminowanej o gr.18 mm
U708 lub rownowaznej w kolorze
RAL 7047. Drzwi czota szuflad i
drzwi wykonane z ptyty wiérowe;j
laminowanej o gr. 18 mm imitujgcej
rysunek i kolor drewna Dab
Nebraska H3331 lub réwnowazny .
Wszystkie waskie ptaszczyzny
zabezpieczone obrzezem o gr. 0,8-
1,0 mm w kolorze ptyty widrowe;.
Potaczenie state nierozlagczne z
zastosowaniem kotkdw meblowych o
Srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw
potgczen 96 mm). Potgczenia na
kotki meblowe w trakcie montazu
taczy¢ mieszaning wodnej dyspersji
zywicy poliwinylowej. Na wszystkich
ptaszczyznach niedopuszczalne
rysy, ubytki laminatu.

Drzwi mocowa¢ na zawiasy

puszkowe z gwarancjg dozywotniego ot O 05, rys.38
dziatania. llo$¢ zawiaséw dla

poszczegolnych drzwi dobra¢ zgodnie z ptyta HDF

zaleceniami producenta (wysokosc i )

szerokos¢ drzwi). Zawiasy w systemie, 4

Clip mocowane technikg Inserta”.
Sciana tylna szafek wykonana z ptyty
HDF w kolorze biatym o gr. 3 mm
taczona z korpusem za pomoca
wkretow lub gwozdzi pierscieniowych,

(niedopuszczalne taczenia na zszywki ptyta widrowa laminowana
rys. 39). Lodéwka podblatowa pod e
zabudowe w szafce ,01” o wymiarach & rys.39

wys.~820 x szer.~600 x gt.~545 mm
wyposazona w zamrazalnik o
pojemnosci ~15 litréw i pojemnosci
chtodziarki ~92 litréw z automatycznym
rozmrazaniem komory, trzy potki szklane i dwie pétki na drzwiach. Zasilanie 230V, maksymalny
poziom hatasu ok. 40 dB.. W szafce ,02” zastosowac¢ zlewozmywak granitowy (rys.42) w kolorze
szarym o wymiarach gt.~ 440 x szer. ~650.




30 Dom Studencki nr 13
Portiernia

Podtgczenie zlewozmywaka i baterii lezy po
stronie wykonawcy. W szafce ,03” i
zastosowac ,, Kosz Cargo Mini Boczne Do
Szafki 15 cm Sige” lub réwnowazny. W
szafce ,05” szuflada na prowadnicach typu
tandembox antaro lub réwnowaznych o
dtugosci min. 450 mm. Boki szuflady i ptyta |
dolna w kolorze biatym, wysoko$¢ czota
szuflady 140 mm. Nogi wykonane z profilu
metalowego 40x40 mm (rys.46) malowane
proszkowo w kolorze RAL 9005 z
regulatorem poziomu w kolorze zblizonym
do koloru nég mocowane na wkrety do
wienca dolnego. Uchwyty meblowe rys.35
w kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie
128 mm. Szafki gérne ,06” z ociekarkg
(suszarkg do naczyn). Drzwi gérne w
szafkach ,,06m” i ,07” mocowaé za pomocg
systemu podnos$nikéw uchylnych i uchylno
— skfadanych typu AVENTOS lub

700

-840

robwnowazne.
l: - om ¥
| 1
rys.41

Pod szafka ,,07” zamocowac¢ dwie lampy

podszafkowe typu ,Lena” (rys.43) lub rownowazne w kolorze Ral
9005 o naturalnej barwie swiatta. Lampki zasilane napieciem 12V
z prostownika zamocowanego na gérnym wiencu szafki ,07”.
Zastosowa¢ wigcznik dotykowy z Sciemniaczem w kolorze Ral
9005 (rys.44) zamocowany na boku szafki ,06”. Wszystkie
przewody zasilajgce oswietlenie niewidoczne. Wszystkie gniazda
na 230V mocowac¢ do maskownic i zaslepek w sposéb
bezpieczny z zastosowaniem pierscieni dystansowych (rys.45).
Blat roboczy o gr.38 mm w kolorze Ral 7047. Kuchenka
mikrofalowa ,11” o wymiarach ~500 x ~280 x ~ 380, pojemnosci
~25 litréw i minimalnej mocy 800 W. kuchenka powinna posiada¢
sterowanie elektroniczne z funkcjami :
- gotowanie na parze

- podgrzewanie

- rozmrazanie
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32.

Zabudowa
meblowa
rys.47
rys.47a
kpl.1

Zabudowa meblowa o wymiarach
szer.~1800 x gt. 560/400 x
wys.2100 mm wykonana w z piyty
wiorowej laminowanej Dagb
Nebraska H3331 (korpusy) lub
rownowazny o gr. 18mm. Drzwi
wykonane z ptyty widrowej
laminowanej o gr.18 mm U708 lub
rownowaznej w kolorze RAL 7047.
Wszystkie waskie ptaszczyzny
zabezpieczone obrzezem o gr. 0,8-
1,0 mm w kolorze ptyty widrowe;.
Potgczenie state nierozlgczne z
zastosowaniem kotkdw meblowych
o $rednicy 8 mm (maksymalny
rozstaw potaczen 96 mm).
Potgczenia na kotki meblowe w
trakcie montazu tgczy¢ mieszaning
wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowej. Na wszystkich
ptaszczyznach niedopuszczalne

sy, ubytki laminatu.

ciana tylna szafek wykonana z
ptyty HDF o gr. 3 mm w kolorze
biatlym . Drzwi mocowaé na zawiasy
puszkowe z gwarancjg

dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiasow dla
poszczegolnych drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysoko$c¢ i szerokos$é drzwi).
Zawiasy w systemie ,, Clip mocowane technikg Inserta”. W drzwiach zastosowaé¢ zamki

meblowe z dwoma kluczami.

2100

820

rys.47
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33.

Biurko
rys.48
kpl. 1

720+820

Biurko o wymiarach wys. w zakresie 720 + 820 mm szer. 1400 mm gt. 1600 mm. Plyta robocza
0 grubosci 36 mm , kontenerki wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o rysunku Dab Nebraska
H3331 lub réwnowazny o gr. 18mm. Ostony dolne wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o
gr.18 mm U708 lub rownowaznej w kolorze RAL Biurko wykonane na stelazu metalowym dwu
czesciowym rys.46). Nogi wykonane z profilu metalowego o przekroju kwadratowym 40x40 mm
zakonczone regulatorem wysokosci w zakresie min. 100 mm i ostong regulatora rys.32 w
kolorze do RAL 9005.

Oskrzynie wzdtuzne i poprzeczne wykonane z profilu metalowego o przekroju 40 x 40 mm.
Potaczenie ndg z oskrzyniami na state za pomocg spawu (nie dopuszcza sie potgczen
skrecanych). Catos¢ malowana farbg proszkowg w kolorze RAL 7001) mat , spaw powinien byé
gtadki i ptynny bez zataman . Niedopuszczalnym jest brak prostopadfosci nogi wzgledem
obwiedni podblatowej, zacieki lakieru, przeswity stali, ubytki (wzery) na powierzchni. Waskie
ptaszczyzny elementdw pltytowych oklejone obrzezem PCV o grubosci 2 mm.

W kontenerze o wymiarach szer.420 mm x gt.550 mm x wys.600 mm potgczenie state
nieroztgczne z zastosowaniem kotkéw meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw
potgczen 96 mm). Sciana tylna wykonana z ptyty widrowej laminowanej kolorze blatéw,
zastosowac szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych, samodomykajgcych grawitacyjnie z
uwzglednieniem grubosci prowadnicy (grubo$c¢ blachy wraz z powtokg lakierniczg 1,1 mm).
Maksymalna strata wysuwu ok. 20% dtugosci. Dtugos¢ prowadnic musi odpowiadac¢ dtugosci
bokéw szuflad, te z kolei powinny zapewnia¢ maksymalng dtugos¢ szuflady

profil 40 x20

rys.49 L

L

L P

(w module co 5 cm) w zaleznosci od wewnetrznej gtebokosci korpusu mebla. Kontener powinien
posiadac cztery szuflady. W kontenerze zastosowac rolki gumowane samo skretne z hamulcem
o maksymalnej, catkowitej wysokosci 60 mm. Szuflady zamykane na zamek centralny. W kazdym
biurku dodatkowo pod ptyta roboczg zamocowaé wysuwang pétke pod klawiature. Na plycie
roboczej zastosowac dwa przeloty kablowe (rys.33) i ich rozmieszczenie ustali¢ z zamawiajgcym
Pod plyta roboczg na catej dtugosci i szerokosci biurka zamocowac prowadnice kabli (rys.34).
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34.

Stot
rys.50
szt. 1

Stot o wymiarach wys. 720+820 x szer. 700
x gt. 700 mm wykonany na stelazu
metalowym . Nogi stotu wykonane z profilu
metalowego o przekroju kwadratowym 40x40
mm zakonczone regulatorem poziomu w
zakresie 100 mm. i ostong regulatora rys.32
w kolorze RAL 9005. Oskrzynie wzdtuzne i
poprzeczne wykonane z profilu metalowego
o przekroju 40 x 40 mm. Potgczenie ndg z
oskrzyniami na state za pomoca spawu (nie
dopuszcza sie potaczen skrecanych). Catos¢
malowana farbg proszkowg w kolorze RAL
9005 mat , spaw powinien by¢ gtadki i
ptynny bez zataman . Niedopuszczalnym jest
brak prostopadiosci nogi wzgledem obwiedni
podblatowej, zacieki lakieru, prze$wity stali,
ubytki (wzery) na powierzchni. Plyta robocza
0 grubosci 36 mm wykonana z plyty wiérowej
laminowanej o rysunku Dgb Nebraska H3331
lub rbwnowazny.

35.

Blat
podawczy
zewnetrzny
rys.51

kpl. 1

Blat podawczy zewnetrzny o wymiarach szer. ~1660 x gt. 320 x gr. 36 mm wykonany z sklejki
oklejonej dwustronnie laminatem o rysunku i kolorze Dgb Nebraska H3331 lub rownowaznym.
Waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV o gr.2 mm. Blat podawczy mocowany na state do
Sciany za pomocg podporek wykonanych z stali nierdzewnej o profilu 30x10 mm i malowany
proszkowo w kolorze RAL 9005. Mocowaniach do $ciany za pomocg wkretow i kotkow
rozporowych. Otwory po mocowaniach w podporach zamaskowac zaslepkami z tworzywa

sztucznego.




