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Meble dodatkowe DS. 2

L.p

Przedmiot
zamowienia

Opis przedmiotu zamoéwienia

54.

Komoda
rys.71
szt.l

Komoda o wymiarach wys. 900 mm

x szer. 1700 mm x g.500 mm v
(rys.70). z plyty wiérowej
laminowanej o gr.18 mm imitujgcej
kolor i rysunek drewna Dgb
Nebraska H3331 lub réwnowazny
Wszystkie waskie ptaszczyzny
zabezpieczone obrzezem o gr. 0,8- 3
1,0 mm w kolorze ptyty wiérowej lub ? -
laminatu. Potgczenie state -
nieroztgczne z zastosowaniem
kotkéw meblowych o $rednicy 8 mm
(maksymalny rozstaw potgczen 96
mm). Pofaczenia na kotki meblowe w
trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej. Na wszystkich
ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.

Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem
za pomocg wkretow lub gwozdzi pierscieniowych, (niedopuszczalne tgczenia na zszywki
(rys.39). Ptyta robocza mocowana do komody po wypoziomowaniu i maksymalnym
dosunieciu do tylnej Sciany i powinna dolegaja¢ do tylnej sciany. Uchwyty meblowe rys.35 w
kolorze Ral 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm

W komodzie zastosowac szuflady w systemie typu ,Merivobox” lub réwnowazne.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 i wysokosci 40 mm (rys.46) malowane proszkowo
w kolorze RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze czarnym mocowane na wkrety do
wienca dolnego.

Dodatkowo zamocowac dwa gniazda rys.58 wykonane z tworzywa sztucznego i aluminium,
wyposazone w trzy wejscia typu French (230V AC 16A) stopien ochrony IP20. Wymiary
224x53x100. Podtgczenie gniazda wykonac¢ bez widocznych przewodow zasilajgcych.

Wzér rysunku na czotach szuflad wzdiuz szerokosci komody i wykonany z jednej wstegi. Nie
dopuszcza sie przesuniecia rysunku na czotach szuflad rys.59.

900

55.

Szafka BHP
rys. 72
szt. 5

Szafka BHP o wymiarach szer.400 x gt. 560 x
wys.2000 mm wykonana z ptyty widrowe;j
laminowanej o gr.18 mm imitujgcej kolor i
rysunek drewna Dagb Nebraska H3331 lub
réwnowazny. Wszystkie waskie ptaszczyzny
zabezpieczone obrzezem o gr. 0,8-1,0 mm w
kolorze ptyty widrowej. Potgczenie state
nieroztgczne z zastosowaniem kotkow
meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny
rozstaw potgczen 96 mm). Potgczenia na kotki
meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning
wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej. Na
wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy,
ubytki laminatu.

Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w
kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za
pomoca wkretow lub gwozdzi pierscieniowych,
(niedopuszczalne tgczenia na zszywki rys. 39).
Drzwi mocowa¢ na zawiasy puszkowe z
gwarancjg  dozywotniego  dziatania. llos¢
zawiasow dla poszczegolnych drzwi dobraé
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zgodnie z zaleceniami producenta (wysokoSc¢ i szerokos¢ drzwi). Zawiasy w systemie ,, Clip
mocowane technikg Inserta”. W drzwiach zastosowac zamki patentowe meblowe baskwilowe
Nalezy zastosowac typ zamka w ktorych istnieje mozliwo$¢ wymiany wktadek patentowych
(bebenkéw) bez koniecznosci montazu catek zamka.Nalezy zastosowa¢ odpowiednio zamki
prawe i lewe. Nogi ( rys.46) wykonane z profilu metalowego 40x40x100 mm malowane
proszkowo w kolorze RAL 7001 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég
mocowane na wkrety do wienca dolnego. Uchwyty meblowe rys.35 w kolorze RAL 9005 typu
UA59 o rozstawie 128 mm. W drzwiach szafy w czesci dolnej i gornej zamocowac po trzy
wywietrzniki meblowe o $rednicy 45 mm w kolorze zblizonym do koloru laminatu. Na prawym
boku zamocowa¢ dwa wieszaki w kolorze aluminiowym (rys.67).

56.

Szafka socjalna
rys. 73
szt. 1

Szafka socjalna o wymiarach szer.700 x gt. 620
X wys.750 mm wykonana z ptyty widrowej
laminowanej o gr.18 mm imitujgcej kolor i
rysunek drewna Dgb Nebraska H3331 lub
réwnowazny. Wszystkie waskie ptaszczyzny
zabezpieczone obrzezem o gr. 0,8-1,0 mm w
kolorze ptyty widrowej. Potgczenie state
nieroztgczne z zastosowaniem kotkow
meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny
rozstaw potgczen 96 mm). Potgczenia na kotki
meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning
wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej. Na
wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne
rysy, ubytki laminatu.

Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w
kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem
za pomoca wkretow lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne tgczenia na
zszywki rys. 39). Drzwi mocowac na zawiasy
puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiaséw dla poszczegdlnych drzwi
dobrac¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos$¢ i szerokos¢ drzwi). Zawiasy w systemie ,,
Clip mocowane technikg Inserta”. Nogi ( rys.46) wykonane z profilu metalowego 40x40x100
mm malowane proszkowo w kolorze RAL 7001 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym
do koloru n6g mocowane na wkrety do wienca dolnego. Uchwyty meblowe rys.35 w kolorze
RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

57.

Stot
rys. 74
szt. 1

Stot o wymiarach szer.1000 x gt. 800
X wys. 740 mm wykonanej z ptyty
wiérowej laminowane Dgb Nebraska
H3331 lub réwnowazny o grubosci 36
mm. Stelaz stoty wykonany z profilu
metalowego o przekroju 40 x 40 mm i
malowany farbg proszkowg w kolorze
RAL 9005. Nogi stotu w dolnej czesci
zakonczone regulatorem poziomu.
Waska ptaszczyzna stotu oklejona
obrzezem w kolorze piyty i grubosci 2
mm.

58.

Stupek na
klucze
rys. 75, 76
szt. 1

Stupek na klucze o wymiarach szer.~ 890 x gt. ~890 x wys.1200 mm (rys.74), sktadajgcy sie z
dwéch czesci ,A” i ,B”. Czes¢ ‘A” (dolna) nieruchoma i wykonana z ptyty widrowej laminowane
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Dab Nebraska H3331 lub rownowaznej o grubosci 18 mm usadowiona na o$miu kétkach
meblowych z hamulcem o podwyzszonej odpornosci na obcigzenia i cze$¢ ,B” obrotowa

~890

= 5 wykonana z sklejki lisciastej o gr.20i 10 mm
oklejonej laminatem o gr. min 0,5 mm w
kolorze ptyty wiérowej laminowanej U708 lub
rébwnowaznej i ptyty widrowej laminowane
Dab Nebraska H3331 lub réwnowaznej o
grubosci 18 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny zabezpieczone obrzezem o
grubosci 0,8-1 mm w kolorze ptyty.
Potaczenia state nieroztgczne z
zastosowaniem kotkdw meblowych lub
lameli, tgczonych za pomocg wodnej
dyspersji zywicy poliwinylowe;.

Stupek sktada sie z o$miu czesci w tym
siedmiu z segmentami na klucze o
wymiarach wys. 75 x szer. 40 x gt. 100 mm i
jednej czesci z haczykami do

zawieszenia kluczy, ksztatt

haczykéw ustali¢ z

zamawiajgcym do wyceny

przyja¢ wieszak wg rys.76.

Pod kazdym segmentem na

klucze jak pod haczykiem

zamocowac samoprzylepne kieszenie na etykiety z przezroczystymi ostonami

na numeracje pokoi. W stupku zastosowa¢ mechanizm obrotowy tozyskowany

pozwalajgcy na lekki obrot gornej czesci ,B” przy nieruchomej czesci dolnej ,A”. rys.76

~1120

59.

Biurko
rys. 77
kpl. 1

Biurko o wymiarach szer.~2100 x gt. 1280 x wys. ~800 mm. Ptyta robocza wykonana z sklejki
lisciastej o gr.36 mm i oklejonej laminatem o rysunku Dab Nebraska H3331 lub rownowazny
o gr. 0,5 mm. Waskie ptaszczyzny o klejone obrzezem PCV o gr. 2 mm. Stelaz biurka (rys.78)
dwuczesciowy (rys.28) wykonany z profilu metalowego 40 x 40 mm. malowanego farbg
proszkowg w kolorze RAL 9005. Regulatory wysokosci ostoniete ostong z tworzywa
sztucznego o wysokosci 100 mm (rys.28). Kolor ostony w kolorze stelaza. Nogi i ostony
powinny stanowi¢ kolorystyczng catosc.

Potaczenia nég z stelazem metalowym powinny by¢ potgczone ze sobg za pomocg spawu i

645 ~4gg
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~800
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profil 40x20

rys.78

zapewnia¢ stabilnos¢ stotu, spaw powinien by¢ gtadki i ptynny. Niedopuszczalnym jest brak
prostopadiosci nogi wzgledem obwiedni podblatowej, zacieki lakieru, przeswity stali. Ptyta
robocza biurka ma spetnia¢ jednoczesnie funkcje blatu podawczego wewnetrznego i
mocowana na state na klej montazowy do $ciany okienka podawczego. Stelaz po
wypoziomowaniu zamocowac na state do sciany.

W plycie roboczej biurka zamocowa¢ dwa przeloty kablowe w kolorze Ral 9005 (rys.30),
umiejscowienie ustali¢ z zamawiajgcym. Pod ptytg roboczg na catej dlugosci biurka
zamocowac¢ prowadnice kabli (rys.30a).

W kontenerze szt.2 (rys.79) o wymiarach szer.420 mm x gt.450 mm x wys.570 mm potgczenia
state nieroztgczne z zastosowaniem kotkéw

meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny

rozstaw potgczen 96 mm). Sciana tylna
wykonana z ptyty wiérowej Laminowanej kolorze
mebla, zastosowac szuflady osadzone na
prowadnicach rolkowych, samodomykajgcych
grawitacyjnie z uwzglednieniem grubosci &
prowadnicy (grubos¢ blachy wraz z powioka

lakierniczg minimum 1,1 mm). Maksymalna strata \
wysuwu ok. 20% dtugosci. Diugos$¢ prowadnic
musi odpowiada¢ dtugosci bokow szuflad, te z
kolei powinny zapewnia¢ maksymalng dtugos¢
szuflady (w module co 5 cm) w zaleznosci od
wewnetrznej gtebokosci korpusu mebla.
Kontener powinien posiadac rolki gumowane
samo skretne z hamulcem o maksymalne;j,
catkowitej wysokosci 60 mm. Szuflady zamykane
na zamek centralny, zastosowac typ zamka w
ktorych istnieje mozliwos¢é wymiany wkiadek
patentowych (bebenkéw) bez koniecznosci
montazu catego zamka. Nalezy zastosowac
odpowiednio zamki prawe i lewe.

Uwaga — przy jednoczesnym wysunieciu wszystkich szuflad, ich czota nie mogg
uderzac lub ociera¢ sie wzajemnie o siebie, jak i 0 gorny wieniec mebla.
Niedopuszczalnym jest wadliwy montaz prowadnic — brak réownolegtosci wysuwu;
czofa szuflad muszg przylega¢ w pionie do bokéw korpusu.
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60.

Blat podawczy
zewnetrzny
rys. 80

szt. 1

~350 e ~

~250 _
i

rys.8o

podora katownik

Blat przy oknie podawczym wykonany z
sklejki o grubosci 36 mm oklejonej
laminatem o grubosci 0,5 imitujgcej kolor i
rysunek drewna Dgb Nebraska H3331 lub
réwnowazny. Waskie ptaszczyzny oklejone
obrzezem PCV o gr.2 mm. Blat podawczy
mocowany na state do sciany za pomocg
kotkdw rozporowych i kleju montazowego.
Miejsca montazu w $cianie zaszpachlowac
wyszlifowa¢ papierem Sciernym o granulacji
,150” i pomalowa¢ emulsjg w kolorze
pozostatych $cian. Miejsce styku blatu z
ramg okna podawczego zabezpieczy¢
silikonem. Katownik podpdrka w ilosci 3 szt.
rys. 81 wykonany z profilu z stali
nierdzewnej 30x10/1,5 mm w kolorze RAL K
9005. Otwory po kotkach montazowych i
czofa profili metalowych zamaskowac 0 @
zaslepkami w kolorze RAL 9005 (rys.81). |

zaslepka

rys.81

61.

Zabudowa
Gospodarcza
rys. 82

kpl 1

Zabudowa gospodarcza o wymiarach wys.
~2140 x szer.~940 x gt.600/300 mm. W skfad
zabudowy gospodarczej wchodzi:

1. szafka dolna
2. szafk goérna

3. blendy (blenda tylna i dwie boczne h=600
mm)

Catos¢ wykonane z ptyty widrowej laminowane;j
o gr.18 mm imitujgcej rysunek i kolor drewna
Dab Nebraska H3331 Iub réwnowazny.
Wszystkie waskie ptaszczyzny zabezpieczone
obrzezem o gr. 0,8-1,0 mm w kolorze piyty
wiérowej. Pofaczenie state nierozigczne z
zastosowaniem kotkdw meblowych o srednicy
8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm).
Potaczenia na kotki meblowe w trakcie
montazu tgczy¢é mieszaning wodnej dyspersiji
zywicy poliwinylowej. Ptyta robocza o gr. 38
mm w kolorze RAL 7047. Wszystkie krawedzi
styku blat —blendy zabezpieczone silikonem.
Wysokos¢ szafki dolnej i potozenie przegrody
pionowej dopasowac¢ do lodéwki znajdujgcej
sie w portierni DS.2

Na wszystkich ptaszczyznach
niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Nogi
wykonane z profilu metalowego 40x40 x 40
mm (rys.46) malowane proszkowo w kolorze
RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze
zblizonym do koloru nég mocowane na wkrety do wienca dolnego.

03"

,01"

rys.82
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Uchwyty meblowe rys.35 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm. Drzwi gérne w
mocowac za pomocg systemu podnosnikéw uchylnych i uchylno — sktadanych typu AVENTOS
lub réownowazne. Wszystkie gniazda na 230V mocowac do maskownic i zaslepek w sposob
bezpieczny z zastosowaniem pierscieni dystansowych (rys.45).

62. | Szafanaklucze | Szafka szt.2 na klucze o wymiarach szer.700 x gt. 200 x wys.2000 mm wykonana w z plyty

rys. 83 wiérowej laminowanej Dab 20— ~ 700

szt.2 Nebraska H3331 (korpusy) lub ! '{:-\:} . —_—
rébwnowazny o gr. 18mm. Drzwi W irgnnnnnnn
Wykonane z p+yty WiérOWej [ [ [ o
laminowanej o gr.18 mm U708 lub ‘EEEEEEENRNN]
réwnowaznej w kolorze RAL 7047. o R I B
Wszystkie waskie ptaszczyzny ‘EEERRERRENN
zabezpieczone obrzezem o gr. 0,8- | Coooo oo e
1,0 mm w kolorze ptyty widrowe;. aiannnnl
Potgczenie state nierozigczne z e
zastosowaniem kotkéw meblowych : 111111001101
o srednicy 8 mm (maksymalny | oo ooooeee
rozstaw potgczen 96 mm). = IEEEERRENERN]
Potaczenia na kotki meblowe w e
trakcie montazu tgczy¢ mieszaning . IRERRERRRNNE
wodnej dyspersji zywicy EEE Lo
poliwinylowej. Na wszystkich 1111111111
p’raszczyznach niedopUSZCZalne e e e
rysy, ubytki laminatu. 1‘ 1111000010010
Sciana tylna szafek Wykonana z e e
plyty widrowej w kolorze szarym . IREEERERNNRY]
Drzwi  mocowa¢ na zawiasy  _ | oo oo
puszkowe z gwarancjg = 111111101101
dozywotniego  dziatania. llos¢ .\\ | Coooooo oo
zawiaséw dla poszczegolnych drzwi | E——
dobra¢ zgodnie z zaleceniami \'/‘ r - ]
producenta (wysokos¢ i szerokos¢
drzwi). Zawiasy w systemie ,, Clip mocowane rys.83
technikg Inserta”. W drzwiach zastosowa¢ zamki patentowe meblowe
baskwilowe z listwg przymykowg typu De Lux mocowang do drzwi na wkrety. Nalezy
zastosowac typ zamka w ktorych istnieje mozliwosé wymiany wktadek patentowych (bebenkow)
bez koniecznosci montazu catek zamka.
Nalezy zastosowa¢ odpowiednio zamki prawe i lewe. Haczyki do wieszania kluczy (ksztatt
haczykow uzgodni¢ z zamawiajgcym) w ilosci 242 szt. wraz z uchwytem na etykiety. Szafke
mocowac do sciany za pomocg wkretéw i kleju montazowego. Wkrety montazowe do scian
umiesci¢ pod haczykami na ubrania.
Nogi ( rys.46) wykonane z profilu metalowego 40x40 mm malowane proszkowo w kolorze
RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég mocowane na wkrety do
wienca dolnego. Uchwyty meblowe rys.35 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128
mm. W blacie i w wiencu dolnym szafki dolnej w czesci tylnej zastosowac kratke
wentylacyjna.

63.

wieszak Wieszak o wymiarach 1850 x 500 mm wykonany na ptycie wiérowej laminowanej Dab Madryt

rys. 84 lub réownowaznej. Wszystkie waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem o gr.0,8-1 mm. Do ptyty

szt. 1 zamocowane zawieszki WAOQ2 lub rownowazne w kolorze RAL 9005 rys.85. Catos¢

mocowana na state do Sciany.
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