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Przedmiot Opis przedmiotu zamowienia
zamowienia
L.p
23. | Lamele Lamele scienne na filcu dgb naturalny o wysokosci 2750 mm i szerokosciach
Scienne na - ~2150 mm
filcu -
rys. 23 2750 mm \
kpl.1 S
rys.23
Lamele wykonane z ptyty MDF o podwyZzszonej gestosci i grubosci max 16 mm i nie zapalnosci
Stop Fire (B-s1,d0). Lamele okleinowane okleing debowa w kolorze naturalnym , szlifowane i
lakierowane dwukrotnie lakierem ogniochronnym mat zapewniajacym stopien niezapalno$ci
bls1,do. Lamele mocowane do filcu utwardzonego o grubosci 8 mm. Lamele o wymiarach szer.
30 mm x gt. ~16 mm i rozstawie 20 mm.
24. Lamele $cienne na filcu dgb naturalny o wysokosci 2750 mm i szerokosci ~ 3520 mm
| Lamele wykonane z ptyty MDF o podwyzszonej gestosci i grubosci max 16 mm i nie zapalnosci
Isjiirgsnee na Stop Fire (B-s1,d0). Lamele okleinowane okleing dgbowa w kolorze naturalnym , szlifowane i
filcu lakierowane dwukrotnie lakierem ogniochronnym mat zapewniajgcym stopien niezapalnosci
rys. 23 b1s1,do. Lamele mocowane do filcu utwardzonego o grubosci 8 mm. Lamele o wymiarach szer.
kpl.1 30 mm x gt. ~16 mm i rozstawie 20 mm.
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Sofa o wymiarach szer. 1440 x gt. 830 mm x wys. 795 mm nie rozktadana . Konstrukcja

25. | Sofa
rys. 24 wykonana z drewna lub materiatéw drewnopochodnych, pokryta piankg poliuretanowag oraz
szt.1 tkaning meblowg o gramaturze min 490 g/m2 i odpornosci na $cieranie 100 000 cykli Martindale i
posiadajgca atest trudnozapalnosci. Pianka powinna spetniaé warunki OEKO-TEXSTANDART
100 i posiada¢ atest FIRA dotyczgcy niepalnosci. Nogi wykonane z stali nierdzewnej malowane
proszkowo w kolorze Ral 9005. Wzér i kolorystyke tkaniny ustali¢ z zamawiajgcym.
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Rys.24
26. | Fotel . .
rys. 25 Fotel o wymiarach szer. 810 x gt. 830 mm x wys. 795 mm. Konstrukcja wykonana z drewna lub
szt.13 materiatdw drewnopochodnych, pokryta piankg poliuretanowg oraz tkaning meblowg o

gramaturze min 490 g/m2 i odpornosci na scieranie 100 000 cykli Martindale i posiadajgcg atest
trudnozapalnosci. Pianka powinna spetnia¢ warunki OEKO-TEXSTANDART 100 | posiadac¢ atest

FIRA dotyczacy niepalnosci. Nogi wykonane z stali nierdzewnej malowane proszkowo w
kolorze Ral 9005. Wzér i kolorystyke tkaniny ustali¢ z zamawiajgcym.
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Stolik o wymiarach wys. 540 x szer.
1100 x 700 mm wykonany stelazu metalowym z stali nierdzewnej o profilu
50 x 20 mm i malowany farbg proszkowa w kolorze RAL 9005

(rys.27). Plyta robocza o gr.40 mm i wykonana sklejki oklejonej laminatem o

gr. 0,5 mm imitujgcej kolor i rysunek drewna Dab Nebraska H3331 lub rownowazny. Waskie
ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV o gr. 2 mm w kolorze laminatu. Nogi zakonczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9005.




