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L.p | Przedmiot Opis przedmiotu zamdwienia
zamoéwienia

36. | Panele Panele $cienne potozone na $cianach wg zatgcznika o powierzchni ~52 m2. Wykonane z ptyty
$cienne widérowej posiadajgcej certyfikat klasyfikacji ogniowej B_S2,10 oklejonej laminatem w kolorze
Kpl.1 . W980 ST2 Bialy platynowy lub rownowaznym o szerokos$ci min 1000 mm i wysokos$ci ~2650 mm.
zatgcznik Wszystkie przytgcza elektryczne wyprowadzi¢ na panele w sposob bezpieczny z zastosowaniem
K_006 pierscieni dystansowych rys. 45.

37. | Panele Panele filara wykonane z ptyty wiérowej posiadajgcej certyfikat klasyfikacji ogniowej B_S2,10
$cienne filara | oklejonej laminatem o rysunku i kolorze ptyty Shorewood H3090 ST22 lub rbwnowaznym o
zatacznik powierzchni ~4,2 m2. £aczenie paneli na ucios.
kpl.1
K_006

38. | zabudowa Zabudowa gospodarcza o wymiarach wys.2100 x szer. «
gospodarcza | ~680 x gt.600 mm wykonana z ptyty widrowe;
rkys|.152 laminowanej o gr.18 mm U702 ST 9 lub réwnowazne;.

pl.

Ptyta robocza wykonana z sklejki o gr. 15 mm
oklejonej laminatem w kolorze ptyty wiérowej U702
Wszystkie waskie ptaszczyzny zabezpieczone
obrzezem o gr. 0,8-1,0 mm w kolorze ptyty widrowej.
Potaczenie state nieroztgczne z zastosowaniem
kotkdw meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny
rozstaw potaczen 96 mm). Potgczenia na kotki
meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej
dyspersiji zywicy poliwinylowej. Na wszystkich
ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.
Drzwi mocowa¢ na zawiasy puszkowe z gwarancjg
dozywotniego  dziatania. llos¢ zawiasow dla
poszczegolnych drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami
producenta (wysokos¢ i szerokos¢ drzwi). Zawiasy w
systemie, Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana
tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym o
gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub
gwozdzi pierscieniowych, (niedopuszczalne tgczenia
na zszywki (rys.39). Uchwyty meblowe rys.53 w kolorze
aluminium typu UA59 o rozstawie 320 mm. Szafka
gorna z ociekarkg (suszarka do naczyn). Drzwi gorne ]
mocowac za pomocg systemu podnosnikéw uchylnych
i uchylno - sktadanych typu AVENTOS Iub
rownowazne. Nogi wykonane z profilu metalowego
40x40 x wys.150 mm (rys.46) malowane proszkowo w
kolorze RAL 7001 z regulatorem poziomu w kolorze
zblizonym do koloru ndg mocowane na wkrety do
wienca dolnego. Wszystkie gniazda na 230V mocowa¢ do maskownic i zaslepek w sposob
bezpieczny z zastosowaniem pierscieni dystansowych (rys.45). W szafce dolnej zastosowac zlew
granitowy 58x42 cm bezowy jednokomorowy z krétkim ociekaczem rys. 54. Podtgczenie zlewu
baterii lezy po stronie wykonawcy.
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39.

Komoda
rys. 55
rys. 56
szt.2

rys.55
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Komoda o wymiarach wys. 800 mm x szer. 2400 mm x gt.600 mm (rys.56). Korpus i listwa
przednia wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm U702 ST 9 lub rownowaznej
Ptyta robocza wykonana z sklejki lisciastej oklejonej laminatem w kolorze U702. Czota szuflad
wykonane z ptyty widrowej laminowanej o rysunku i
kolorze ptyty Shorewood H3090 ST22 lub
réwnowaznym. Wszystkie waskie ptaszczyzny
zabezpieczone obrzezem o gr. 0,8-1,0 mm w kolorze
ptyty widrowej lub laminatu. Potgczenie state
nieroztgczne z zastosowaniem kotkéw meblowych o
$rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96
mm). Potaczenia na kotki meblowe w trakcie montazu
taczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowej. Na wszystkich ptaszczyznach rys.58
niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.

Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za
pomoca wkretéw lub gwozdzi pierscieniowych, (niedopuszczalne tgczenia na zszywki rys.39).
Uchwyty meblowe rys.53 w kolorze aluminium typu UA59 o rozstawie 320 mm

W komodzie zastosowac¢ szuflady w systemie typu ,Merivobox” lub réwnowazne.

Stelaz wykonany z stali nierdzewnej o profilu 50x10x3 mm malowany proszkowo w kolorze RAL
7001 (rys. 57). Dodatkowo na jednej z koméd zamocowac¢ dwa gniazda rys.58 wykonane z
tworzywa sztucznego i aluminium, wyposazone w trzy wejscia typu French (230V AC 16A)
stopien ochrony IP20. Wymiary 224x53x100. Podtgczenie gniazda wykona¢ bez widocznych
przewodow zasilajgcych.

Wzér rysunku na czotach szuflad wzdiuz szerokosci komody i wykonany z jednej wstegi. Nie
dopuszcza sie przesuniecia rysunku na czotach szuflad rys.59.

40.

Szafka gérna
rys. 60
szt.2

Szafka Gérna o wymiarach wys. 450 mm x szer. 1800 mm x gt.300 mm (rys.60) wykonana z
ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm U702 ST 9 lub réwnowaznej Ptyta robocza wykonana z
ptyty widrowej laminowanej. o rysunku i kolorze ptyty Shorewood H3090 ST22 lub
réwnowaznym. Wszystkie waskie ptaszczyzny zabezpieczone obrzezem o gr. 0,8-1,0 mm w
kolorze ptyty wiérowej lub laminatu. Potgczenie state nieroztgczne z zastosowaniem kotkow
meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm). Potgczenia na kotki
meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej. Na
wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.

Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za
pomoca wkretdéw lub gwozdzi pierscieniowych, (niedopuszczalne fgczenia na zszywki (rys.39).
Uchwyty meblowe rys.53 w kolorze aluminium typu UA59 o rozstawie 320 mm. Drzwi otwierane
do gory zastosowac system podnosnikow AVENTOS HK top lub réwnowazne.

Wzér rysunku na czotach szuflad wzdiuz szerokosci szafki i wykonany z jednej wstegi. Nie
dopuszcza sie przesuniecia rysunku na drzwiach. Wysokos$¢ na jakiej zamocowac szafke ustalic
Zz zamawiajgcym.
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41. | stot Stot o wymiarach wys. 740 mm szer. 750 x gt R
rys.61 750 mm. Postawa wykonana z blachy o
szt.9 grubosci 6 mm i wymiarach 450 x 450 mm.
Kolumna metalowa o srednicy 60x2 mm. Stelaz
malowany proszkowo w kolorze RAL 7001 Piyta
robocza wykonana z sklejki lisciastej o grubosci
15 mm oklejonej laminatem w kolorze U702.
Waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV o
gr. 2 mm. Podktadki filcowe do podiog
miegkkich.
42. | Krzesto Krzesto z mozliwoscig sztaplowania wykonane na
rys.62 stelazu metalowym o $rednicy 20/2 mm
szt. 40 malowanym proszkowo w kolorze szarym

zblizonym do RAL 7001. Siedzisko tapicerowane
piankg wylewng o gestosci 115 kg/m? , oparcie
piankg wylewng o gestosci 90 kg/m3. Catos¢
pokryte tkaning meblowg o gramaturze 450 g/m? z
atestem niepalnosci odporng na mechacenie i
Scieranie. Stopki z wkiadka filcowa do powierzchni
miekkich.

Wymiary siedziska:

- szerokos¢ 430 mm

- gtebokos¢ 440 mm
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Wieszak Wieszak stojacy typu ,Loft” wykonany z profilu metalowego
rys.63 malowanego proszkowo w kolorze RAL 9005 posiadajgcy 2 potki i 6
szt. 3 haczykéw na ubrania.

1790

rys.63




