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Przedmiot
Zamowieni

Opis przedmiotu zamowienia

Zabudowa
wyciggow
poziom 02
kpl.1
zatacznik
K_004
rys.1,2,3

przepustnice

\/gniazda 230V

rys.1

Wentylacja mechaniczna wyciggowa okapdéw kuchennych w pomieszczeniach 18/2; 18/3,13/4
odbywa sie za pomoca wentylatora zamocowanego na poddaszu.

Zabudowa wyciaggu na poziomie 02 polega na wykonaniu i zamontowaniu okapoéw szt.2 z
oswietleniem ledowym w osi gniazd elektrycznych o napieciu 230V na wysokosci 1600 mm i ich
potaczeniem z wyciggiem mechanicznym poprzez przepustnice rys.1 i rys.2 (do kalkulacji
przyja¢ wymiary wg zatgcznika K_004).

Wiacznik instalacji wyciggowej zamontowac na okapie w zasiegu uzytkownika a przewody od

rys.2

wigcznika poprowadzi¢ wewnatrz obudowy okapu. Przepustnice i tgczenie okapu obudowac
blachg stalowg malowang proszkowo w kolorze Ral 9005 rys.3. Obudowa powinna by¢ fatwo
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demontowalna z wizjerami na przepustnice. Wszystkie widoczne mocowania okapu i ostony w
kolorze Ral 9005.

Okapy o wymiarach 600 x 500 mm w kolorze Ral 9005 wyposazony w os$wietlenie led
zapewniajgce $rednie natezenie oswietlenia blatu roboczego min. 240 lux i wyposazone w filtr
przeciw ttuszczowy wykonany z stali szlachetnej. Wigcznik oswietlenia blatu zamocowac na
obudowie okapu.

rys.3

Szafa
Gospodarcza
rys. 4
szt. 2

Szafa gospodarcza wykonana z ptyty widrowej
laminowanej o gr.18 mm U 708 w kolorze RAL 7047 i e
Dab Kaisersberg H3349 lub réwnowazny, Wszystkie
waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne)
zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty
wiérowej. Potgczenia na zigcza mimosrodowe =z
zastosowaniem kotkéw meblowych o $rednicy 8 mm
(maksymalny rozstaw potagczeh 96 mm). Potgczenia na
kotki meblowe w trakcie montazu taczy¢ mieszaning
wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej. Na wszystkich
ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.
Drzwi gérne mocowa¢ na zawiasy puszkowe z
gwarancjg dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiaséw dla
poszczegodlnych drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami
producenta (wysokos$¢ i szeroko$é drzwi). Zawiasy w
systemie, Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana
tylna szafek wykonana z ptyty wiérowej laminowanej w
kolorze biatym. W czesci dolnej dwie szuflady (szuflada
zwysokim frontem i szufalda wewnetrzna). Boki szuflad
metalowe z prowadnicami cichego domykania typu
LBlumotion” lub réwnowazne. Szafa wykonana z tylnym
kanatem wentylacyjnym o gtebokosci ~50 mm.
Uchwyty meblowe rys.5 w kolorze RAL 9005 typu
UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 i
wysokosci 100 mm (rys.6) malowane proszkowo w
kolorze RAL 9005 mat z regulatorem poziomu w
kolorze czarnym mocowane na wkrety do wienca
dolnego.

2100

~660

100
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rys.5

Szafa wyposazona w piekarnik elektryczny do zabudowy w kolorze czarnym o wymiarach szer.
595 x gt. ~560 x wys. 595 mm o pojemnosci komory min. 65 litrow. Piekarnik powinien posiadac
wymuszony obieg powietrza, czyszczenie pirolityczne, wysuwane pofki, grill, chtodzenie
obudowy, regulacje temperatury i programator czasu pracy. Szafe mocowacé do $ciany.

Zabudowa
pod plyty
indukcyjne
rys. 7

kpl. 1

Zabudowa pod ptyty indukcyjne rys.7 o wymiarach szer. ~3140 x wys.900 x gt. 600 mm,
wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm U 708 w kolorze RAL 7047 i Dgb
Kaisersberg H3349 lub rownowazny . Polgczenia na kotki meblowe o $rednicy 8 mm
(maksymalny rozstaw potgczen 96 mm). Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy,
ubytki laminatu. Plyta robocza o gr. 38 mm wykonana w laminacie U999 PT. Wszystkie waskie
ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty
wiorowe. Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 i wysokosci 100 mm (rys.6) malowane
proszkowo w kolorze RAL 9005 mat z regulatorem poziomu w kolorze czarnym mocowane na
wkrety do wienca dolnego. Drzwi mocowac¢ na zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego
dziatania. llo$¢ zawiasow dla poszczegdinych drzwi dobraé zgodnie z zaleceniami producenta
(wysokos¢ i szerokos¢ drzwi). Zawiasy w systemie, Clip mocowane technikg Inserta”

Zastowac dwie ptyty indukcyjne szklano- ceramiczne w kolorze czarnym o 4 polach grzewczych
z sterowaniem elektronicznym, wskaznikiem ciepta resztkowego, blokadg wtgczania urzgdzenia
i programatorem czasu pracy. Zabudowe mocowac do Sciany. Miejsca styku blatu z kafelkami i
szafg gospodarczg zabezpieczy¢ silikonem.
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Zabudowa
pod
zlewozmywak
rys. 8i8a
kpl. 1

~900

Zabudowa pod zlewozmywak rys.8 o wymiarach szer. ~3950 x wys.900x gt. 600 mm,
wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm U 708 w kolorze RAL 7047 i Dab
Kaisersberg H3349 lub rownowazny. Potgczenia na kotki meblowe o $rednicy 8 mm
(maksymalny rozstaw potgczen 96 mm). Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy,
ubytki laminatu. Plyta robocza o gr. 38 mm wykonana z blatu w laminacie U999 PT.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 i wysokosci 100 mm (rys.6) malowane proszkowo
w kolorze RAL 9005 mat z regulatorem poziomu w kolorze czarnym mocowane na wkrety do
wienca dolnego. Drzwi mocowac na zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania.
llo$¢ zawiasdw dla poszczegdlnych drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos¢ i
szeroko$¢ drzwi). Zawiasy w systemie, Clip mocowane technikg Inserta”. Szuflada o wysokosci
150 mm na prowadnicach typu tandembox antaro lub réwnowaznych o dtugosci min. 450 mm.
Zabudowe mocowac do Sciany. Uchwyty meblowe rys.5 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o
rozstawie 128 mm.

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem w kolorze czarnym o wymiarach 1000 x 500 mm.
Bateria kuchenna zlewozmywakowa jednouchwytowa o wysokos$ci nad zlewem min 330 mm w
kolorze czarnym. W szafce umiesci¢ wysuwany sortowniki na $mieci sktadajacy sie z czterech
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pojemnikéw z pokrywg o pojemnosci min 20 litréw. tgczenia blat-zlewozmywak, blat- ptyty
indukcyjne, jak i inne ptyty widrowe majgce stycznosé z blatem pokryé silikonem w kolorze
piyty.

Szafki - e g
gorne S
rys. 9 T
kpl. 1 e~ 80
\ - = 80g
\
e
\\ .. §
<« =~ |
\\
rys.9 \&\ !
Szafki gérne z ociekarka (suszarkg do naczyn) szt.2, szafki gérne z potkg szt.2 Wykonane z
ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm 7047 i Dab Kaisersberg H3349 lub réwnowazny.
Wszystkie waskie ptaszczyzny (rowniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm
w kolorze ptyty widrowej. Potgczenia na kotki meblowe o srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw
potgczen 96 mm). Potgczenia na kotki meblowe w trakcie montazu fgczyé mieszaning wodnej
dyspersji zywicy poliwinylowej. Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki
laminatu. Drzwi gérne mocowac¢ za pomocg systemu podnos$nikéw uchylnych i uchylno —
sktadanych typu AVENTOS lub réwnowazne.
Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym i mocowana do korpusu za pomocg
wkretéw lub gwozdzi pierscieniowych ( nie dopuszcza sie mocowania za pomocg zszywek).
Uchwyty meblowe rys.5 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.
krzesto Krzesto typu ,Fox” lub réwnowazne. Siedzisko i z
;ﬁ ;2 oparcie krzesta wykonane jako jeddnolita

wyprofilowana bryta z tworzywa polipropylenowego
posiadajgce specialng antyposlizgowa strukture w
kolorze czarnym. N6zki wykonane z drewna
bukowego i lakierowane oraz zabezpieczone
stopkami.

790

500
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stot
rys. 11
szt. 2

Stot wykonanej z ptyty widrowe;j
laminowane Dab Kaisersberg
H3349 lub réwnowaznej. Blat o
grubosci 36 mm. Wysoko$¢ stotu
740 mm. Stelaz stoty wykonany z
profilu metalowego o przekroju 40
x 40 mm i malowany farbg
proszkowg w kolorze RAL 9005
mat. Nogi stotu w dolnej czesci
zakonczone regulatorem
poziomu. Waska ptaszczyzna
stotu oklejona obrzezem w
kolorze ptyty i grubosci 2 mm.

740

Panele
$cienne
kpl. 1

Panele scienne potozone na $cianach o powierzchni ~28 m2. Wykonane z plyty wiérowej
posiadajgcej certyfikat klasyfikacji ogniowej B_S2,10 oklejonej laminatem o rysunku i kolorze
wiérowej laminowane Dab Kaisersberg H3349 lub rownowaznym o szerokosci min 1000 mm i
wysokosci ~2750 mm. Wszystkie przytgcza elektryczne wyprowadzi¢ na panele w sposéb
bezpieczny z zastosowaniem pierscieni dystansowych rys. 45.
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L.p

Przedmiot
zamowienia

Opis przedmiotu zamdwienia

Zabudowa
wyciagow
poziom 03
kpl.1
rys.12,13,

przepustnice

I

' rys.12
gniazda 230V

Wentylacja mechaniczna wyciggowa okapdw kuchennych w pomieszczeniach 18/2; 18/3,13/4
odbywa sie za pomocg wentylatora zamocowanego na poddaszu.

Zabudowa wyciggu na poziomie 03 polega na wykonaniu i zamontowaniu okapéw szt.2 z
oswietleniem ledowym w osi gniazd elektrycznych o napieciu 230V na wysokosci 1600 mm i ich
potgczeniem z wyciggiem mechanicznym poprzez przepustnice rys.12 i rys.13 Wigcznik
instalacji wyciggowej zamontowac na okapie w zasiegu uzytkownika a przewody od wtgcznika
poprowadzi¢ wewnatrz obudowy okapu. Przepustnice i tgczenie okapu obudowac blachg
stalowg malowang proszkowo w kolorze Ral 9005 rys.3. Obudowa powinna by¢ fatwo
demontowalna z wizjerami na przepustnice. Wszystkie widoczne mocowania okapu i ostony w
kolorze Ral 9005.

Okapy o wymiarach 600 x 500 mm w kolorze Ral 9005 wyposazony w os$wietlenie led
zapewniajgce $rednie natezenie oswietlenia blatu roboczego min. 240 lux i wyposazony w filtr
przeciw ttuszczowy wykonany z stali szlachetnej. Wigcznik oswietlenia okapu zamocowaé na
obudowie okapu. Do kalkulacji przyjg¢ wymiary obudowy szer.~1850 x wys.~490 x gt.~370 mm
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10.

Szafa
Gospodarcza
rys. 14

szt. 1

Szafa gospodarcza wykonana z plyty widrowej
laminowanej o gr.18 mm Dgb Kaisersberg H3349 lub
rownowazny, Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez
niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm w
kolorze plyty wiérowej. Potgczenia na zigcza
mimosrodowe z zastosowaniem kotkéw meblowych o
$rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm).
Potaczenia na kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢
mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej. Na
wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki
laminatu. Drzwi gérne mocowac na zawiasy puszkowe z
gwarancjg dozywotniego dziatania. llos¢ zawiasow dla
poszczegdlnych drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami
producenta (wysokos$é i szeroko$¢ drzwi). Zawiasy w
systemie, Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna
szafek wykonana z plyty widérowej laminowanej w
kolorze biatym. W czesci dolnej dwie szuflady (szuflada
z wysokim frontem i szufalda wewnetrzna). Boki szuflad
metalowe z prowadnicami cichego domykania typu
,Blumotion” lub rbwnowazne. Szafa wykonana z tylnym
kanatem wentylacyjnym o gtebokosci ~50 mm.

Uchwyty meblowe rys.5 w kolorze RAL 9005 typu UA59
o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 i wysokosci
100 mm (rys.6) malowane proszkowo w kolorze RAL
9005 mat z regulatorem poziomu w kolorze czarnym
mocowane na wkrety do wiefica dolnego. Pomiedzy
Sciang a szafg wstawi¢ maskownice.

100

rys.14

1.

Zabudowa
gospodarcza
rys. 15

kpl.1

rys.15

i ! > 600
i -
\'/_,.f 500

-
-

Zabudowa gospodarcza rys.15 o wymiarach szer. ~4130 x wys.900x gt. 600 mm, wykonana z
ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm Dagb Kaisersberg H3349 lub réwnowazny. Wszystkie
waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm w kolorze
ptyty wiérowej. Potgczenia na kotki meblowe o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potaczen
96 mm). Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Plyta robocza o
gr. 38 mm wykonana z laminatu U999 PT i zaoblona w przedniej czesci.

Stelaz wykonany z profilu metalowego o przekroju 40 x 40 mm malowany proszkowo w
kolorze Ral. 9005. W nogach zastosowa¢ regulator poziomu. Otwory w stelazu po mocowaniu
do szafek i sciany zamaskowac zaslepkami w kolorze czarnym.
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Zabudowe mocowac¢ do $ciany. Uchwyty meblowe rys.5 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o
rozstawie 128 mm. Wysokos$¢ czota szuflady 120 mm.

Nogi szafek wykonane z profilu metalowego 40x40 mm i wysokosci 100 mm (rys.6) malowane
proszkowo w kolorze RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze czarnym mocowane na
wkrety do wienca dolnego. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem o wymiarach ~1000
x 500 mm wykonany z konglomeratu. Bateria kuchenna zlewozmywakowa jednouchwytowa o
wysokos¢ nad zlewem min 330 mm w kolorze czarnym. Zastosowac¢ dwie ptyty indukcyjne
szklano- ceramiczne w kolorze czarnym o 4 polach grzewczych z sterowaniem elektronicznym,
wskaznikiem ciepta resztkowego, blokadg wtgczania urzadzenia i programatorem czasu pracy.
W szafce z szufladg umiesci¢ wysuwany sortowniki na $mieci sktadajgcy sie z czterech
pojemnikéw z pokrywg o pojemnosci min 20 litréw. tgczenia blat-zlewozmywak, blat- ptyty
indukcyjne, jak i inne ptyty wiérowe i ptytki sScienne majgce stycznos¢ z blatem pokryé
silikonem w kolorze ptyty.

12.

Szafki
goérne
rys. 16
kpl. 1

Szafki gérne wykonane z ptyty wiérowe;j
laminowanej o gr.18 mm Dab Kaisersberg
H3349 lub réwnowazny, Wszystkie waskie
ptaszczyzny (réwniez niewidoczne)
zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm w
kolorze ptyty wiérowej. Potgczenia na kotki
meblowe o $rednicy 8 mm (maksymalny
rozstaw potaczen 96 mm). Pofgczenia na
kotki meblowe w trakcie montazu tgczyé
mieszaning wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowej. Na wszystkich ptaszczyznach
niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.
Drzwi gérne mocowac za pomocg systemu
podnosnikéw uchylnych i uchylno —
skladanych typu AVENTOS.

Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym i mocowana do korpusu za pomoca
wkretéw lub gwozdzi pierscieniowych ( nie dopuszcza sie mocowania za pomocg zszywek).
Uchwyty meblowe rys.5 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm. Szafka prawa z
ociekarkg (suszarkg do naczyn), w szafce lewej umiescic¢ potke.

13.

Obudowa
komina
kpl. 1

Obudowa gérne wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm Dgb Kaisersberg H3349
lub réwnowazny, Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone
obrzezem o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty wiérowej. Ptyty mocowaé do komina za pomocg kleju
montazowego.

Wymiary piyt :

-~2100 x ~200 mm szt.1

- ~2100 x ~600 mm szt.1

Doktadny pomiar wykonuje wykonawca.

14.

Stot
rys. 17
szt. 2

Stot okragty o Srednicy ptyty roboczej 1000 mm e ————1000
wykonanej z ptyty wiérowej laminowane Dgb =
Kaisersberg H3349 lub réownowaznej o
grubosci 36 mm. Wysokos¢ stotu 740 mm.
Stelaz stoty wykonany z profilu metalowego o
przekroju 40 x 40 mm i malowany farbg
proszkowg w kolorze RAL 9005 mat. Nogi stotu
w dolnej czesci zakonczone regulatorem
poziomu. Waska ptaszczyzna stotu oklejona
obrzezem w kolorze ptyty i grubosci 2 mm

879 rys.17
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15.

Panele
scienne
kpl. 1

Panele $cienne potozone na scianach o powierzchni ~15 m2. Wykonane z ptyty wiérowej
posiadajgcej certyfikat klasyfikacji ogniowej B_S2,10 oklejonej laminatem o rysunku i kolorze
widrowej laminowane Dgb Kaisersberg H3349 lub rownowaznym o szerokosci min 1000 mm i
wysokosci ~2750 mm. Wszystkie przytacza elektryczne wyprowadzi¢ na panele w sposob
bezpieczny z zastosowaniem pierscieni dystansowych rys. 45.
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L.p

Przedmiot
zamowienia

Opis przedmiotu zamdéwienia

16.

Zabudowa
wyciggow
poziom 04
kpl.1
zalacznik
K_005
rys.18,19,

przewody wentylacyjne rzepustnice

rys.18

zabudowa przewodoéw zabudowa przepustnic
wentylacyjnych

rys.19

Wentylacja mechaniczna wyciggowa okapdw kuchennych w pomieszczeniach 18/2; 18/3,13/4
odbywa sie za pomoca wentylatora zamocowanego na poddaszu.

Zabudowa wyciaggu na poziomie 04 polega na wykonaniu i zamontowaniu okapoéw szt.2 z
oswietleniem ledowym 1600 mm i ich potaczeniem z wyciggiem mechanicznym poprzez
przepustnice wraz zabudowg przewoddw wentylacyjnych rys.18 (do kalkulacji przyjg¢ wymiary
wg zatgcznika K_005).

Wiacznik instalacji wyciggowej zamontowac na okapie w zasiegu uzytkownika a przewody od
wigcznika poprowadzi¢ wewnagtrz obudowy okapu. Przepustnice, tgczenie okapu i przewody
wentylacyjne obudowaé blachg stalowg malowang proszkowo w kolorze Ral 9005 rys.19.
Obudowa powinna by¢ tatwo demontowalna z wizjerami na przepustnice. Wszystkie widoczne
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mocowania okapu i ostony w kolorze Ral 9005.

Okapy o wymiarach 600 x 500 mm w kolorze Ral 9005 wyposazony w os$wietlenie led
zapewniajgce Srednie natezenie oswietlenia blatu roboczego min. 240 lux i wyposazone w filtr
przeciw ttuszczowy wykonany z stali szlachetnej. Wtgcznik o$wietlenia okapu zamocowac¢ na
obudowie okapu. W obudowie przewodu wentylacyjnego w miejscu anemostatu umiesci¢ kratke
wentylacyjng (zatgcznik K_005).

17.

Szafa
Gospodarcza
rys. 20

szt. 1

Szafa gospodarcza wykonana z piyty
wiérowej laminowanej o gr.18 mm Dab
Kaisersberg H3349 lub réwnowazny,
Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez
niewidoczne) zabezpieczone obrzezem
o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty wiérowej.
Potagczenia na ztgcza mimosrodowe z
zastosowaniem kotkéw meblowych o
$rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw
potgczen 96 mm). Potgczenia na kotki
meblowe w trakcie montazu fgczyé
mieszaning wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowe;. Na wszystkich
ptaszczyznach niedopuszczalne rysy,
ubytki laminatu. Sciana tylna szafek
wykonana z ptyty wiérowej laminowane;j
w kolorze biatym. W czesci dolnej dwie
szuflady (szuflada z wysokim frontem i
szufalda wewnetrzna). Boki szuflad
metalowe z prowadnicami  cichego
domykania typu ,Blumotion” lub
rébwnowazne. Szafa wykonana z tylnym

kanatem wentylacyjnym o gtebokosci
~50 mm 2z kratkg wentylacyjng rys.20 \‘
zamocowang w gérnym wiencu.

Uchwyty meblowe rys.5 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 i wysokosci 100 mm (rys.6) malowane proszkowo
w kolorze RAL 9005 mat z regulatorem poziomu w kolorze czarnym mocowane na wkrety do
wienca dolnego. Wysokos$¢ szafy H przyjaé do kalkulacji 1300 mm,. Pomiedzy $ciang a szafg
wstawi¢ maskownice (szerokos¢ maskownicy ,S” przyjg¢ ~300 mm).

18.

Zabudowa
gospodarcza
rys. 21

kpl. 1

~900

il > rys.21
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Zabudowa pod zlewozmywak rys.21 o wymiarach szer. ~3650x wys.900x gt. 600 mm,
wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm Dab Kaisersberg H3349 lub réwnowazny,.
Potgczenia na kotki meblowe o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm). Na
wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Plyta robocza o gr. 38 mm
U7081 lub w kolorze RAL. 7047 i zaoblona w przedniej czesci.

Stelaz wykonany z profilu metalowego o przekroju 40 x 40 mm malowany proszkowo w
kolorze Ral. 9005. W nogach zastosowaé¢ regulator poziomu. Otwory w stelazu po mocowaniu
do szafek i sciany zamaskowac¢ zaslepkami w kolorze czarnym.

Zabudowe mocowa¢ do $ciany. Uchwyty meblowe rys.5 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o
rozstawie 128 mm.

Nogi szafek wykonane z profilu metalowego 40x40 mm i wysokosci 100 mm (rys.6) malowane
proszkowo w kolorze RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze czarnym mocowane na
wkrety do wienca dolnego. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem o wymiarach ~1000 x
500 mm wykonany z konglomeratu. Bateria kuchenna zlewozmywakowa jednouchwytowa o
wysokos¢ nad zlewem min 330 mm w kolorze czarnym. Zastosowac dwie ptyty indukcyjne
szklano- ceramiczne w kolorze czarnym o 4 polach grzewczych z sterowaniem elektronicznym,
wskaznikiem ciepta resztkowego, blokadg wtgczania urzadzenia i programatorem czasu pracy.
W szafce obok zlewozmywaka umiesci¢ wysuwany sortowniki na $mieci skfadajacy sie z
czterech pojemnikéw z pokrywg o pojemnosci min 20 litréw. tgczenia blat-zlewozmywak, blat-
ptyty indukcyjne, jak i inne plyty widrowe i ptytki Scienne majgce stycznos¢ z blatem pokryé
silikonem w kolorze ptyty.

19.

Szafka
goérna
rys. 22
kpl. 1

300

Szafki gérne wykonane z ptyty wiérowe;j
laminowanej o gr.18 mm Dab Kaisersberg
H3349 lub réwnowazny. Wszystkie waskie
1 ptaszczyzny (réwniez niewidoczne)
zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm w
kolorze ptyty wiérowej. Potgczenia na kotki
meblowe o $rednicy 8 mm (maksymalny
rozstaw potaczen 96 mm). Pofgczenia na
kotki meblowe w trakcie montazu tgczyé
mieszaning wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowej. Na wszystkich
ptaszczyznach niedopuszczalne rysy,
ubytki laminatu. Drzwi gérne mocowac za
, pomocg systemu podnosnikdw uchylnych i
uchylno — sktadanych typu AVENTOS.
Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF
w kolorze biatym i mocowana do korpusu za pomocg
wkretéw lub gwozdzi pierscieniowych ( nie dopuszcza sie mocowania za pomocg zszywek).
Uchwyty meblowe rys.5 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm. Szafka prawa z
ociekarkg, w szafce lewej umiescic potke.

700

20.

Obudowa
komina
kpl. 1

Obudowa gérne wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm Dagb Kaisersberg H3349
lub réwnowazny, Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone
obrzezem o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty wiérowej. Ptyty mocowac do komina za pomocg kleju
montazowego.

Wymiary piyt :

-~2100 x ~320 mm szt.1

-~2100 x ~380 mm szt.1

Doktadny pomiar wykonuje wykonawca
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21.
Stot ) Stét o wymiarach 800 x800 mm i wysokosci 740 mm
rys. 22a o~ - " _ Plytarobocza wykonana z plyty wiorowej
szt. 2 - il = laminowane Dab Kaisersberg H3349 lub
réwnowaznej o grubosci 36 mm. Stelaz stoty
wykonany z profilu metalowego o przekroju 40 x 40
mm i malowany farbg proszkowg w kolorze RAL
9005 mat. Nogi stotu w dolnej czesci zakonczone
regulatorem poziomu. Waska ptaszczyzna stotu
oklejona obrzezem w kolorze ptyty i grubosci 2 mm
. rys.22a
22. | Panele Panele $cienne potozone na $cianach o powierzchni ~14 m2. Wykonane z ptyty wiérowe;
scienne posiadajgcej certyfikat klasyfikacji ogniowej B_S2,10 oklejonej laminatem o rysunku i kolorze
kpl. 1 wiorowej laminowane Dab Kaisersberg H3349 lub réwnowaznym o szeroko$ci min 1000 mm i

wysokosci ~2750 mm. Wszystkie przytgcza elektryczne wyprowadzi¢ na panele w sposob
bezpieczny z zastosowaniem pierscieni dystansowych rys. 45.




