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AGI:

1. O wprowadzeniu tym
czasowej organizacji ruchu powiadom

ić m
ieszkańców z m

in. 7-dniowym
 

wyprzedzeniem
.

2. Prace wykonywać etapam
i. Długość odcinków w poszczególnych etapach dostpspwac do 

warunków terenowych.
3. Oznakowanie pionowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępem

 prac.
4. Ustawienie oznakowania pionowego i zapór drogowych dopasować do istniejących warunków 
w terenie.
5. Znaki ostrzegawcze ustawić w odległości m

in. 50 m
 na terenie zabudowanym

 przed 
początkiem

 odcinka, na którym
 wykonywane będą prace.

6. W
 m

iejscach, gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych 
oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem

, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych 
pracowników ubranych w kam

izelki odblaskowe z napisem
 "kierowanie ruchem

". 
7. Należy zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym

 dojście i dojazd do posesji).
8. Po zakończeniu dnia pracy zapewnić dojście i dojazd do posesji.
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