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ROSTWO POWIATOWE
LESNICY

p ko i o Olesnica, dnia 22.01.2021 .
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11-314.01-67

KD 7121.32.2021

KEZM - BUD

Zbigniew Maczka

ul. Roberta Kocha 11a

51-122 Wroclaw
ZATWIERDZENIE NR 32/2021

Na podstawic art. 10 ustawy z dnia 20 czerwea 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz na podstawie § 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784)

Zatwierdzam

Projekt czasowej organizacji ruchu z uwzglednieniem opinii Zarzadu Drog Powiatowych
w Olesnicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Olesnicy na czas prowadzenia robdt
zwigzanych z remontem drogi gminnej wewnetrznej dz. nr 46 w zakresie pasa drogi powiatowej
nr 1538D dz. nr 38/2 i 30/3 obrgb Zbytowa, gmina Bierutow z uwaga:
1. W przyszlych opracowaniach przy robotach prowadzonych w dwdéch lub wigeej
etapach opis rowniez powinien zawiera¢ zakres planowanych robét dla kazdego
etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robdt.

Zatwierdzong organizacjg ruchu nalezy wprowadzi¢ do dnia 31.12.2021r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajjca organizacj¢ ruchu
zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzgd drogi, oraz wlasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni prud dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

Termin waznosci wprowadzonej organizacji ruchu —przywrécenia poprzedniej stalej
organizacji ruchu ustala si¢ do dnia 31.12.2021r.

Wykonano w 4 egz.

egz. nr | - Adresat.
egz. nr 2 - Zarzad Drog Powiatowych w Olednicy ul. Wojska Polskiego 52¢, 56-400 Olesnica.
egz nr 3 - Komenda Powiatowa Policji w Olednicy ul. Hallera 3, 56-400 Olednica.

gz nr4 - aa,
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Opis techniczny

Czes¢ graficzna

Lokalizacja inwestycji -rys. 1
Plan sytuacyjny — ruch zastepczy (etap 1) -rys. 2
Plan sytuacyjny — ruch zastepczy (etap 2) - rys. 3.1
Plan sytuacyjny — ruch zastepczy (etap 2) -rys. 3.2
Plan sytuacyjny — ruch zastepczy (etap 3) -rys. 4
Plan sytuacyjny — ruch zastepczy (etap 4) — zjazd z drogi powiatowej nr 1538D -1ys. 5
Plan sytuacyjny — ruch zastepczy (etap 5) — zjazd z drogi powiatowej nr 1538D -1ys. 6

Uzgodnienia i opinie

Uzgodnienie Burmistrza Bierutowa z dnia 12.01.2021r. (znak sprawy IT.7211.1.2021.MS)
Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Olesnicy z dnia 26.11.2020r. (znak sprawy: ZDP-DT.6742.82.2020.MK)
Uzgodnienie Burmistrza Bierutowa z dnia 19.10.2020r. (znak sprawy IT.7012.2.3.2020.MS)



Remont drogi gminnej wewnetrznej w miejscowos$ci Zbytowa, gm. Bierutow
Projekt organizacji ruchu zastepczego

|. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1.  INWESTOR | OBIEKT
ZADANIE: Remont drogi gminnej wewngtrznej w miejscowosci Zbytowa, gm. Bierutéw

INWESTOR: Gmina Bierutow
ul. Stanistawa Moniuszki 12
55-095 Bierutéw

1.2.  JEDNOSTKA PROJEKTOWA

JEDNOSTKA ,KEZM-BUD”
PROJEKTOWA: ul. Roberta Kocha 11a
51-122 Wroctaw

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Kamifiski
nr uprawnien bud. 181/88/UW

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= projekt budowlany dla zadania pn.: ,Remont drogi gminnej wewnetrznej w miejscowos$ci Zbytowa, gm. Bierutéw”;

= ystawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym:;

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

= rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych;

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

= zalgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

= rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym;

= rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 pazdziernika 2012r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kierowania
ruchem drogowym;

= rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
kierowania ruchem drogowym;

= plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;

= inwentaryzacja istniejacego oznakowania;

= uzgodnienia.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czasowa zmiana organizacji ruchu w ciggu drogi powiatowej nr 1538D oraz drogi gminnej
wewnetrznej (dz. nr 46) w miejscowosci Zbytowa, dotyczaca zabezpieczenia robdt zwigzanych z remontem drogi gminnej
wewnetrznej (dz. nr 46).

4, CHARAKTERYSTYKA DROGI
41. DROGA POWIATOWA NR 1538D

Droga powiatowa nr 1538D w rejonie zmiany statej organizacji ruchu posiada nawierzchnie bitumiczna szer. ok. 55 m
z obustronnymi poboczami i cze$ciowo z obustronnymi rowami przydroznymi. Droga znajduje sie w terenie zabudowanym.

4.2. DROGA GMINNA WEWNETRZNA

Droga gminna wewnetrzna w rejonie zmiany statej organizacji ruchu posiada zréznicowang nawierzchnig ttuczniowo-gruntowa szer.
ok. 4,5 - 5,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi oraz na odcinku ok. 300 m jednostronny réw przydrozny. Droga posiada
potaczenie w dwdch lokalizacjach (poczatek i koniec) z droga powiatowg nr 1538D. Droga znajduje sie w terenie zabudowanym.
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5. POTENCJALNE ZAGROZENIA DLA RUCHU DROGOWEGO

Podczas wykonywania remontu drogi gminnej na miejscu prowadzenia robot pracowat bedzie sprzet i bedg przemieszczaé sie
robotnicy. Powyzsze roboty spowodujg utrudnienia w ruchu kotowym.

Podczas wykonywania robot przewiduje sie catkowite zajecie jezdni drogi gminnej w trzech etapach.

Projektowane oznakowanie ma za zadanie odpowiednio wczesniejsze uprzedzenie kierujgcych pojazdami o mogacych wystapi¢
utrudnieniach, wymuszenie redukcji predko$ci oraz zachowania szczegdlnej ostrozno$ci w celu zminimalizowania zagrozen.

W ZWIAZKU Z WYKONYWANYMI PRACAMI BUDOWLANYMI WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK UTRZYMAC ISTNIEJACE OZNAKOWANIE
PIONOWE DO CZASU WPROWADZENIA NOWEJ DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. WSZELKIE ZDEMONTOWANE NA CZAS ROBOT ISTNIEJACE
ZNAKI NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO USTAWIAJAC JE W TYM SAMYM KILOMETRAZU (LUB ZGODNIE Z NOWYM
PROJEKTEM DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU) DROGI W ODLEGLOSCI OD KRAWEDZI POBOCZA ZGODNEJ Z ZALACZNIKIEM NR 1-4 DO
ROZPORZADZENIA Z DNIA 3 LIPCA 2003R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ZNAKOW | SYGNALOW DROGOWYCH
ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO | WARUNKOW ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Sterowanie ruchem w czasie robét budowlanych odbywaé sie bedzie za pomocg znakéw pionowych. Lokalizacje oznakowania
tymczasowego przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

6.1.  REMONT DROGI WEWNETRZNEJ

Przewiduje sie catkowite zajecie odcinka drogi gminnej wewnetrznej (dz. nr 46) w miejscowosci Zbytowa. Zajecie jezdni nalezy
wykonywacé etapami — odcinki o dtugo$ci ok. 200 — 300 m.

Wygrodzenie frontu robot nastapi poprzez ustawienie barier U-208 z tablicg T-0 ,NIE DOTYCZY OBSLUGI BUDOWY” i znakiem B-1
w poprzek wylaczonego odcinka jezdni.

Miejsce prowadzenia prac poprzedzone jest znakami A-30 z tabliczkg T-0 ,wYJAZD z BUDOWY” (ok. 50 m przed frontem robét) oraz
znakami B-21 / B-22 (odpowiednio) z tabliczkg ,NIE DOTYCZY OBStUGI BUDOWY” i znakami F-5 ze znakiem B-1 i wskazanymi
odlegto$ciami oraz A-14 i D-4A / D-4B.

6.2. REMONT ZJAZDOW Z DROGI POWIATOWEJ NR 1538D

Wygrodzenie nastapi poprzez ustawienie od strony najazdowej tablicy prowadzacej U-3D ze znakiem C-10 i o$wietleniem
ostrzegawczym U-35A (koloru Zéitego) oraz od strony nie najazdowej zapory drogowej pojedynczej szerokiej U-20B i zapér
drogowych pojedynczych U-20A wzdtuz frontu robét. Dopuszcza sie — za zgodg zarzadcey drogi — uzycie tablic kierujgcych U-21c /
U-21D zamiast zap6r drogowych pojedynczych U-20A.

Miejsce prowadzenia prac poprzedzone jest znakami A-14 i odpowiednio A128 / A12C (ok. 50 m przed frontem robét), znakami
B-25/ B-33 (30 km/h) (ok. 30 m przed frontem rob6t) oraz A-30 z tabliczkg T-0 z napisem ,PIESI”.

W bezposrednim sgsiedztwie skrzyzowan oraz w miejscach z ograniczong widoczno$cig zaleca sie reczne sterowanie ruchem przez
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

6.3.  DODATKOWE UWAGI

TYMCZASOWE OZNAKOWANIE PIONOWE DOTYCZACE OBJAZDU NALEZY USTAWIC NA MIN. 7 DNI PRZED JEGO WPROWADZENIEM.

OZNAKOWANIE PIONOWE NALEZY USTAWIC ZGODNIE Z PLANEM SYTUACYJNYM DLA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW Z JEDNOCZESNYM
DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH WARUNKOW TERENOWYCH.

KAZDORAZOWO WYKONAWCA POWINIEN DAZYC DO OGRANICZENIA UTRUDNIEN W RUCHU | TYM SAMYM POWINIEN ZAPEWNIC BEZPIECZENSTWO
NA DRODZE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT DROGOWYCH!

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA £ACZENIA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW PRAC, WYKONAWCA UZYSKA ZGODE INWESTORA | ZARZADCY RUCHU.

W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE SKRZYZOWAN ORAZ W MIEJSCACH Z OGRANICZONA WIDOCZNOSCIA ZALECA SIE RECZNE STEROWANIE
RUCHEM PRZEZ ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKOW.

PRZY SKRZYZOWANIACH Z DROGAMI PODPORZADKOWANYMI PRACE WYKONYWAC W SPOSOB UMOZLIWIAJACY WYJAZD Z DROGI
PODPORZADKOWANEJ — WYGRODZENIE POLOWKOWE DROGI PODPORZADKOWANEJ.
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W CZASIE TRWANIA ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPEWNIC MIESZKANCOM STALE | BEZPIECZNE DOJSCIE DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
| W MIARE MOZLIWOSCI DOJAZD DO POSESJI.

| W CZASIE TRWANIA ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPEWNIC SLUZBOM KOMUNALNYM ODBIOR ODPADOW (STALYCH | PLYNNYCH) Z POSESJL. ‘

| W CZASIE TRWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W RAZIE POTRZEBY NALEZY ZAPEWNIC BEZPIECZNY DOJAZD SLUZBOM RATUNKOWYM DO POSESJI. ‘

| O UTRUDNIENIACH NALEZY MIESZKANCOW POWIADOMIC Z WYPRZEDZENIEM MIM. 7 DNI ROBOCZYCH. ‘

1. OZNAKOWANIE PIONOWE

Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozmieszczeniem na zataczonych rysunkach i zgodnie z ustawg o znakach
drogowych pionowych. Wszystkie znaki nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, krawedzie podwéjnie zaginane jako odblaskowe
o wymiarach jak dla znakéw duzych (D).

Podstawowe wymiary znakow kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakow
zi;;i};z\ Symnibol osrrze;\awcze za}izu na}iﬂzu iufomll)acyjne
dlugos¢ boku srednica dlugos¢ podstawy wysokos¢ (n=0. 1. 2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200+300 n

duze D 1050 900 900 900+225 n
srednie S 900 800 600 600+150 n

male M 750 600 600 600+150n

mini MI 600 400 400 400+100 n

Wymiary, barwy, liternictwo znakéw muszg byé zgodnie z instrukcjg o znakach drogowych pionowych. Lica znakdw nalezy wykonac
z folii odblaskowej 3M Il generacji.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania robot muszg by¢ pokryte materiatem odblaskowym,
dobrze widoczne zardwno w dzien jak i w nocy. Elementy odblaskowe urzadzen bezpieczenistwa ruchu powinny by¢ widoczne od
zmroku do $witu.

Konstrukcja stojakdw uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna zapewni¢ ich stabilnos¢. Tarcze znakdw powinny by¢
montowane do stupkdw w sposéb wykluczajacy obrét tarczy wokot stupka.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby zapora drogowa umieszczona bezposrednio przy skrzyzowaniu drog nie ograniczata kierujgcym
widocznosci innych uczestnikow ruchu.

8.  OZNAKOWANIE POZIOME

Nie przewiduje sie oznakowania poziomego.
9. SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW
9.1. ODCHYLENIE POZIOME TARCZY ZNAKOW

l—

7 e 5-10"

7 e

Na odcinku prostym Na tuku poziomym w prawo Na tuku poziomym w lewo
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9.2.  WYSOKOSC UMIESZCZANIA ZNAKOW

/\ - . Mmax.100
‘ ) |

min. 2,00

g
— T~

| !

900 - 1100

10. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢é ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowe;.

Wykonawca powinien:

»  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST POWIADOMIC PISEMNIE ODPOWIEDNIE StUZBY,
MIEDZY INNYMI POLICJA, STRAZ POZARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE, ITP. O TERMINIE, OKRESIE | ZAKRESIE WPROWADZENIA
ZASTEPCZEJ ORGANIZACJI RUCHU;

= zapewni¢ catodobowy nadzoér nad znakami i urzadzeniami zabezpieczajacymi, a w przypadku ich zniszczenia natychmiast
wymieni i uzupetni. Wielko$¢ znakéw uzytych do oznakowania robét winna by¢ z grupy znakéw duzych;

= nalezy prowadzi¢ roboty tak aby zapewni¢ w ramach terenu budowy obstuge komunikacyjng (w tym bytowa) mieszkancow dla
wszystkich posesiji oraz bocznych ulic wytaczonych z ruchu na czas realizacji danego etapu robot ORZ;

= poinformowaé spoteczenstwo o planowanych zmianach organizacji ruchu i o czasie ich trwania z uwzglednieniem zaktadéw
i stuzb komunalnych majacych swoje siedziby lub majacych w swoim zakresie dziatania rejon planowanej inwestycji;

= na terenie budowy w tym na kazdym wprowadzonym etapie ORZ, nalezy prowadzi¢ roboty tak aby zapewni¢ mozliwosé
dojazdu do posesji stuzbom ratowniczym (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe, energetyczne itp.) przez
caly okres, kiedy trwajq prace;

= roboty zwigzane z przebudowg drogi wykonywaé odcinkami - diugo$¢ odcinkéw dostosowaC do warunkéw terenowych
i aktualnego natezenia ruchu. Oznakowanie i zabezpieczenia wykopdw zapewni¢ w ramach placu budowy;

= dokona¢ komisyjnego odbioru oznakowania.

Za zgodno$¢ oznakowania ze schematem pokazanym w tym opracowaniu oraz kompletno$¢ na czas trwania robét odpowiada

kierownik budowy.

Wszystkie urzadzenia bezpieczernstwa ruchu oraz znaki uzyte do zabezpieczania i oznakowania robét musza byé dobrze widoczne

oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Osoby pracujace w pasie drogowym muszg by¢ wyposazone w kamizelki, koszulki lub narzuty ostrzegawcze jaskrawej barwy

pomaranczowej lub zétto-zielone;.

Po zakoriczeniu rob6t nalezy niezwlocznie usungé oznakowanie tymczasowe.

11. PRZEWIDYWANY TERMIN ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

=  Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego — | kw. 2021 rok.
= Przewidywany termin przywrécenia docelowej organizaciji ruchu drogowego — IV kw. 2021 rok.

Opracowat;
mgr inz. Piotr Kaminski
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lll. UZGODNIENIA | OPINIE



