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BUDYNEK

1:50
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Poziom porownawczy 64,00 m. n.p.m.

PROFIL PRZYLtACZA WODOCIAGOWEGO

teren nieutwardzony

+69,40 teren nieutwardzony
469,00 ¢ 7 T
_

wg rys. szczeg.

| +
(@)
(0]
o
o

do budynku
J63x3,8 iz J63x3,8

PE100 PN10 (SDR 17,0) +6720

Uwaga: |

Zestaw wodomierzowy montowaé¢ w studni wodomierzowej (SW) |
o $rednicy wewnetrznej minimum 180cm |

i wysoko$ci wewnetrznej minimum 180cm |

PE100 PN10 (SDR 17,0)

wigczenie
trojnikowe
Z zasuwa

wodocigg PVC @63

S S S
Rzedna terenu lub posadzki (mnpm) o s )
3 3 3
Rzedna osi przewodu (mnpm) < o )
. . . O O O
Zagtebienie osi przewodu (m) S > S
. 2,90 2,90
Dtugos¢ (m) / spadek (%) 0.01% 0.01%
Odlegtosci (m) 3 & S
J63x3,8 J63x3,8
Punkty charakterystyczne B PE100 PN10 (SDR 17,0) SVV PE100 PN10 (SDR 17,0) W1

PROFIL PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

PVC @63

W1

bet. blok oporowy — |

PVC @63

bet. blok oporowy

W1

WEZEL PRZYLACZENIOWY

istniejacy wodociag PVC

J63x3,8
PE100 PN10 (SDR 17,0)

do W2

wigczenie trojnikowe z zasuwg, obudowag

teleskopowg i skrzynkg uliczng do wody

skrzynka uliczna typu ciezkiego

(HAWLE)

obudowa teleskopowa

(HAWLE)

projektowane przytgcze

J63x3,8
263x3,8

PE100 PN10 (SDR 17,0) do W2

wigczenie trojnikowe z zasuwg, obudowg

teleskopowg i skrzynkg uliczng do wody

PARTER 0.00 +.69.85 A iM teren nieutwardzony 69.60
y ,,,,,,,,, 7
E R D SRR NPT TR et L L
a do zbiornika
a szczelnego
@63 TLOCZNA
\
|
\
\
PIWNICA -3.90 +%04° Uwaga ‘
Zestaw do przepompowania $ciekow |
1 ] 200 RKS 3 90 O 78 4 68 w studni prefabrykowanej systemowe;j }
. {> -=J -V, -, A% }
A \ \
| |
Poziom porownawczy 64,00 m. n.p.m. | |
o o o
Rzedna terenu lub posadzki (mnpm) % % g
AN < o
Rzedna dna przewodu (mnpm) 5 5 o
© © ©
. [o0) © o
Zagtebienie dna przewodu (m) < N =
0,50% 0,1%
‘s o ,
Dtugosc¢ (m) / spadek (%) 2,00 38,00
. . o o 8
Odlegtosci (m) S S S
<
Punkty charakterystyczne B P @63 TLOCZNA /B

STUDZIENKA WODOMIERZOWA SW

- A-

‘” g 1 1 3
Wiaz zeliwny typu ciezkiego @600 |
S W &

Ptyta pokrywowa

Kregi typ K- 180/30 lub K-180/60

Stopnie ztazowe zeliwne

Tuleja ochronna
uszczelniona piankg PU

z sieci wodociggowej —

Beton B45

Podsypka zwirowa

z sieci wodociggowej —

1) Rzedne "T" ,"W", "D" wg profilu podtuznego

3) Zestaw wodomierzowy montowac na wys.

IITII ‘
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e zestaw wodomierzowy ﬁ* E do budynku —
3 3 wg. rys. szczegbtowego 3 3 o «
/ — / <
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/ / C .g
s @) " L1} e
O 45 D", - c
g /
/
P / g /‘ ‘A, 20 ./ s S -
/ N
NS S Py
Lo
20 180 20
290 Uwaga:

2) @w tulei ochronnej = @z rury
przewodowej + 5cm
min 0,40m nad dnem studzienki

% 4) Studzienke od zewnatrz zaizolowac
s 2x lepikiem lub Izoplastem R,
ya Q - w gruntach nawodnionych
/ , N 2 x Izoplastem R+B.
/ / \
/ {/ \\ /
\ /
/] \ .
/ zestaw wodomierzow do budynku ~—
N 210
-TyS. szczegotowego Y
g B o0
/ ya g
O
/ N /
v
/ e
/ /
(/30
RYSUNEK SZCZEGOLOWY

SCHEMAT MONTAZU WODOMIERZA

L = wg DN wodomierza

L okoto 1380

Uwaga:
1) @w tulei ochronnej = @z rury przewodowej +5cm
2) Zabudowa wodomierza:

DN15 - L=280mm, DN20 - L=280mm

DN25 - L=360mm, DN32 - L=380mm, DN40 - L=420mm
3) Zestaw wodomierzowy montowaé na wys. min. 0,40m nad posadzka

Lp Nazwa elementu llos¢ Producent
(norma)

1 | Wodomierz jednostrumieniowy kl. C, PN16, DN32 (10m®/h) 1 APATOR

2 | Zawor zwrotny antyskazeniowy BA 295C, DN40 1 HONEYWELL
3 | Zawor kulowy mufowy DN40 PN10 1 EFAR

4 | Zawor kulowy dostarczany z zaworem BA 295C 2 HONEYWELL
5 | kacznik do wodomierza 2 METRON

6 | Zigczka przejsciowa z gwintem zew. rurowym 63PE/DN40 1 WAVIN

7 | tacznik kompensacyjny U12, DN32 1 PN76/H-74392
8 | Zigczka nakretno-wkretna N4, DN40/DN32 2 PN76/H-74392
9 | Rura @63x3,8mm SDR 17.0, PE100, PN10 - WAVIN

Uwaga:

Zestaw wodomierzowy montowac¢ w studni wodomierzowej (SW)

o $rednicy wewnetrznej minimum 180cm
i wysokosci wewnetrznej minimum 180cm

| NWESTOR: GMINA BIALE BLOTA
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Blota
I NWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)]

W MIEJSCOWOSCI PRZYLEKI

dziatka nr 85/1, 85/2 obreb 0009, gmina Biate Blota,

powiat bydgoski

nr ewid. 040301_2.0009.85/1, 040301_2.0009.85/2

BIURO PROJEKTOWE :

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych

"BENBUD"
inz. Benedykt Reder

ul. Ks. dr Wt. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
PRZYLACZA WOD-KAN
I SZCZEGOLY ] SANIT.
AZA:PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
TECHNICZNY 20.05.2022 r. S-01
FUNKCJA: mgr inz. JACEK KAWCZYNSKI | PODPIS; -
PROJEKTANT upr. bud. do projektowania b.o. w specjalnosci ~ ‘ -

Branza: sanitarna

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan
MAZ/0495/PWOS/06

FUNKCJA:

SPRAWDZAJACY

Branza: sanitarna

mgr inz. FILIP UFNALEWSKI

upr. bud. do projektowania b.o. w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan
WAM/0167/PO0S/17

PODPIS: /ﬁf y
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