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UWAGI:

1. Podang lokalizacje urzadzen sanitarnych przed montazem
sprawdzi¢ z dokumentacjg architektoniczng i dopasowac do
aranzacji pomieszczen.

. Instalacje ppoz wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.

6" IS A R - . Instalacje pozioma wody zimnej i cieptej wykonac z rur
) . Mo - wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-Xc lub z rur polipropylenowych
- [L ' .. Ao - . T & stabilizowanych z wkfadka aluminiowg PP STABI AL (PN16)

mobilna Sciana akustyczna
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. Na skrzyzowania izolacje zmniejszy¢ do 50% wymaganej
AT 216 216 916 i . Dla umywalki montowanej na wysoko$ci 650mm nad podtoga

QQQ‘;“;“;“;[/ 2200, ' 02 ' ] 220 o, | ; S 4. Przewody rozprowadzajgce wz i wc prowadzone w pasadzce
@20636 T2 920 63
. Przed kazdym odbiornikiem wody na wysokosci 30cm od
posadzki montowac zawory kulowe DN15.
- . 232 @25 216 e e B wysoko$¢ podtaczenia armatury wynosi 400-450mm
. Przy montazu baterii wodociggowej wody cieptej i zimnej
A - pamietac o zasadzie: kurek wody cieptej z lewej strony
/ . , —f DRSSPI | R | (EEIE i e o —l RN || N - 10.Przy kazdej ptuczce wc montowa¢ zawory kulowe DN 10 na
instalacji wody zimnej, wysoko$¢ zamontawania armatury

: uktadac w izolacji termicznej z pianki PU (patrz czes¢ opisowa
ot dog evalag ey e - T AN | PION PPOZ i
232 2 / g32 o Pe2) vonTowac |
e {220 @4 ||| {220 DNLO W SCIANIE 3
. Dla umywalki montowanej na wysokosci 850mm nad podtoga
1]
. 010 : : . 013 ‘E dapasowac do zastosowanej ceramiki sanitarnej.
I
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projektu).
240 240 216 wysoko$¢ podtaczenia armatury wynosi 600-650mm
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- X - 11.PrzejScia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego
- : ﬂ ﬁ . — - wykonac¢ w przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci
Q = g Q - ogniowej EI danej przegrody. Przejscia instalacyjne przez
e 16 N o6 - przegrody zewnetrzne wykonac jako gazoszczelne.

a1 \ @16 12. W celu unikniecia kolizji, przed przystgpieniem do montazu
Iimininininin :
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- . instalacji w warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac sie z
‘ \ - — — przebiegiem tras pozostatych instalacj sanitarnych oraz
elektrycznych.
13. W przypadku znaczacych zmiany tras instalacji sanitarnych
konieczny jest kontakt z autorem opracowania - nadzor autorski
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INWESTOR :

GMINA BIALE BLOTA
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Blota

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ]
W MIEJSCOWOSCI PRZYLEKI
dziatka nr 85/1, 85/2 obreb 0009, gmina Biate Blota,
powiat bydgoski
nr ewid. 040301_2.0009.85/1, 040301_2.0009.85/2
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BIURO PROJEKTOWE :
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wt. tegi 1/27, 86-300 Grudziadz
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FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:

,,,,,,,,,,,,, RSOSSN PROJEKT
TECHNICZNY 20.05.2022 r. S-09

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen|
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan
Branza: sanitarna MAZ/0495/PWOS/06

FUNKCJA: mgr inz. JACEK KAWCZYNSKI  [P0DP IS .
PROJEKTANT upr. bud. do projektowania b.o. w specjalnosci 2 ‘ "

FUNKCJA: mgr inz. FILIP UFNALEWSKI PODPIS: /
upr. bud. do projektowania b.o. w specjalnosci
SPRAWDZAJACY instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen| /E /

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan
Branza: sanitarna WAM/0167/P0O0S/17
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