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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 682)

oswiadczam, ze projekt techniczny:

PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z BUDOWA WINDY WEWNETRZNEJ ORAZ
OCIEPLENIEM BUDYNKU WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ BUDYNKU
SZKOLY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 3 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM"

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES

IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA

PODPIS

do projektowania bez ograniczen w

Projektant: ) specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 02.2024r. Br. konstrukcyjna
mgrinz. Kazimierz Fischer B-114/75

Rzeszéw, 05.2024r.



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESC KONSTRUKCYJNA

PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z BUDOWA WINDY WEWNETRZNEJ
ORAZ OCIEPLENIEM BUDYNKU WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
BUDYNKU SZKOLY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W ALEKSANDROWIE
KUJAWSKIM"

1. Rozwiagzania konstrukcyjne

Przedmiotem opracowania jest projekt "Przebudowy i remontu wraz z budowg windy
wewnetrznej oraz ociepleniem budynku wraz z wymiang stolarki okiennej budynku
szkoly w ramach zadania inwestycyjnego pn. "opracowanie dokumentacji projektowej

modernizacji budynku szkoty podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim"

Uktad konstrukcyjny

Winda w istniejgcym budynku zostata zaprojektowana w technologii wylewanej na
mokro, zelbetowa. Przebicia w stropach w miejscu projektowanej windy zaprojektowano
na catej dlugosci oparcia istniejgcego stropu na scianach nosnych. W celu zachowania
ciggtosci stropu projektuje sie strop zelbetowy oparty na dodatkowych belkach i stupach
z zachowaniem dylatacji miedzy szybem windy a stropem. Posadowienie nowo-
projektowanych fundamentéw pod stupy oraz szyb nalezy dostosowa¢ do wytycznych
producenta windy i uwzgledni¢ posadowienie istniejgcego fundamentu oraz nalezy
zweryfikowac istniejgcy grunt przez uprawnionego geologa. W zatozeniach projektowych
przyjeto q,s=150-160 kPa .



Zastosowane schematy statyczne

Stropy zelbetowe :

e Strop plytowy, zelbetowy, monolityczny , jednokierunkowo zbrojony
0gr.12,0cm
Szyb windy:

Nadproza-schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej,zelbetowe wylewane
szyb - zelbetowy, wylewany

ptyta nadszybia- gr. 15,0cm , dwukierunkowo zbrojona

belki- schemat belki trzyprzestowej opartej na $cianach i stupach

Stupy -zelbetowe o gr.25x25 cm

Stopy i ptyta fundamentowa — posadowienie bezposrednie — gr.40cm

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie; z pdzn.zmianami) zapewniono przez spetnienie wymagan

zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust.4 wyzej wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod-Podstawy projektowania konstrukcji.Obcigzenie
budowli.Zasady ustalania wartosci,

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne-Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje-
Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogodlne-Oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukcji,

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje-
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne-Obcigzenie Sniegiem,

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje-
Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogoine-Oddziatywania wiatru,

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod2:Projektowanie konstrukcji z betonu-
Czes¢ 1-1:Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod5:Projektowanie konstrukcji drewnianych- Czes$é

1-1:Postanowienia ogélne-Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw



e PN-EN 1996-2:2010 Eurokod6:Projektowanie konstrukcji murowanych-
Czes¢ 1-1:Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowanych

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod7: Projektowanie geotechniczne-
Czesc¢ 1-1:Zasady ogolne

Przyjeto zatozennia:

¢ Umowna gtebokos¢ przemarzania Il strefa hz=1,0m

Dokumentacje rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

Dane przyjete do obliczen :
Sciana
Sciana zelbetowa :25,0 kN/m?
plyta nadszybia
* gr.15,0cm
obcigzenia skupione od windy : 2x25kN
winda
udzwig :630kg
Grunt
Zatozono : 150-160 kPa

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu.

Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak,
aby nie dopusci¢ do gromadzenia wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie
tych gruntow i znacznie obnizy parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robot
fundamentowych nalezy uwaza¢, aby nie naruszy¢ struktury gruntow zalegajgcych
bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Pogtebienie fundamentow
nalezy wykonac recznie. Zasypke na $ciany fundamentowe wykona¢ recznie. Wykopy
wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, w razie wystgpienia gruntéw

miekkoplastycznych, nienosnych nalezy poinformowac biuro projektowe.



Fundamenty

Stopy fundamentowe — 1,3x1,3 m - zbrojone — zbrojenie podtuzne wg rys.
wykonawczych, stal A-IlIIN B500SP (Epstal); wylewane z betonu C 15/20 (B 20)

W8 z dodatkiem srodka uszczelniajgcego. Wysoko$¢ taw 40cm; pod tawy wylaé

warstwe chudego betonu gruboéci10,00cm. Warstwa pod fundamentami
zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa gr. min 30,0 do |4 >0,95. W razie
wystgpienia warstw humusowych nalezy wymieni¢ grunt na zageszczong
podsypke piaskowo-zwirowa. Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5 cm
wg PN-EN 1992-1-1:2008 (klasa $srodowiskowa XC1).

plyta fundametowa pod szyb windowy — fundament pod szyb windy projektuje

sie jako ptyte zelbetowg z odsadzkg 25cm z dwdch stron. Fundament nalezy
zazbroi¢ siatkami pretéw gérng i dolng o $rednicy fi 12mm i rozstawie

co 20 cm i 25cm ze stali A-1lIN B500SP (Epstal) ; beton C25/30 (B30) W8; otulina
5,0cm. Grubo$¢ ptyty 40cm; pod piyte wyla¢ warstwe chudego betonu
grubosci10,00cm. Warstwa pod fundamentami zageszczona podsypka
piaskowo-zwirowa gr. min 30,0 do Iy >0,95. W razie wystgpienia warstw
humusowych nalezy wymieni¢ grunt na zageszczong podsypke piaskowo-
zwirowg. Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5 cm wg PN-EN 1992-1-
1:2008 (klasa srodowiskowa XC1). Uszczelnienie ptyty fundamentowej nalezy
wykonac¢ za pomocg uszczelki bentonitowej na obwodzie ptyty w miejscu przerwy

technologicznej zgodnie z zaleceniami producenta.\

Szyb windy

Sciany szybu windy

Sciany szybu projektuje sie jako zelbetowe o gr. 20 cm wykonane ze stali A-IlIN
B500SP (Epstal) oraz betonu C25/30 (B30). Sciany nalezy zbroi¢ dwiema
siatkami pretow o srednicy 12 i 8mm o pionowym rozstawie 25 cm i poziomym
30cm. W poziomie stropow czesci istniejgcej projektuje sie dodatkowe zbrojenie
wiencami zelbetowymi spinajgcymi po obwodzie $ciany szybu zbrojone 4xfi 12
oraz strzemionami fi6 wg rysunkéw wykonawczych. Przerwy technologiczne w
betonowaniu nalezy wykonywa¢ w gérnym poziomie wiehcy i gtoéwki

fundamentowej

UWAGA: W poziomie istniejgcego stropu wykonac¢ wieniec zelbetowy zbrojony wg

rysunkow konstrukcyjnych.



e Strop szybu windy

Strop szybu projektuje sie jako zelbetowy dwukierunkowo zbrojony, zbrojenie dwoma
siatkami pretow fi 12 ze stali A-1IIN B5S00SP (Epstal) wg rysunkow wykonawczych.
Klasa betonu C25/30 (B30).

¢ Wentylacja szybu windy

Jako wentylacje szybu nalezy wykona¢ w gérnym poziomie $cian otwdr wentylacyjny
0 wymiarze 1% powierzchni szybu wg PN 81-20 , przyjmujac optymalnie kratke
wentylacyjng o wymiarach 25x25 cm.

e Odchyiki scian szybu windy

Zgodnie z wytycznymi branzowymi producenta wind.

o Podlogi i posadzki szybu windy

Powierzchnie podtogi oraz scian ( do 1,5m) szybu i maszynowni nalezy pokry¢
farmami olejoodpornymi

¢ Dzwig osobowy A630

Wg zalecen producenta. Do celéw projektowych przyjeto winde A630 Jurand,
producent: Jurajska Fabryka Wind z Czestochowy — dotgczony do projektu. W
przypadku doboru innej windy zaleca sie dobra¢ winde o réwnowaznych gabarytach

oraz niegorszych parametrach.

Belki- podpierajace projektowany strop

Belki zelbetowe wylewane z betonu C 25/30 (B30) zbrojonego stalg A-IIIN B500SP
Projektowany strop

Strop projektuje sie jako zelbetowy jednokierunkowo zbrojony, zbrojenie pretami fi 12
i fi 8 ze stali A-1lIN B500SP (Epstal) oraz fi 8 ze stali A-1 St3S jako rozdzielcze dla
zbrojenia gérnego wg rysunkoéw wykonawczych. Klasa betonu C25/30 (B30).

Rdzenie, stupy
Rdzenie i stupy zaprojektowano z betonuC25/30 i stali gtdbwnej A-IIIN B500SP

(Epstal) oraz strzemiona ze stali A-l St3S.



2. Warunki gruntowo —wodne

Wykopy wykonac pod nadzorem uprawnioneqo geologa.!!l

Posadowienie projektowanego szybu nalezy dostosowaé do parametrow producenta

windy.

Wartosci normowych obcigzen na grunt nalezy ustali¢ w oparciu o norme PN-
81/B/03020. Zatozono q,s=150-160 kPa .

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegréd budowalnych

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe nalezy wykonaé jako zelbetowe monolityczne o grubosci 25,0 cm;

cato$¢ orapowac ( na zewnetrz) i ociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr.8,0 cm.

Izolacje wg projektu architektonicznego —wg czesci archoitektonicznej
a) lzolacje wodochronne

b) Izolacja termiczna

Tynki — wg czesci architektonicznej

Uwagi koncowe

o \Wszystkie prace nalezy wykonac¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie
z ,Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlanych”
oraz zgodnie z przepisami BHP

o Materiaty i wyroby powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

o Przedstawiony projekt nalezy rozpatrywaé z architekturg i pozostatymi
projektami branzowymi.

e Otwory na wentylacje i instalacje wykonac¢ wg projektu architektury i rysunkéw
branzowych

e Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa

Opracowat:

Inz. Kazimierz Fischer
nr upr. B-114/75



OPINIA GEOTECHNICZNA

PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z BUDOWA WINDY WEWNETRZNEJ
ORAZ OCIEPLENIEM BUDYNKU WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
BUDYNKU SZKOLY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W ALEKSANDROWIE
KUJAWSKIM"

Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu

Projektowany szyb windy osobowej wewngtrz istniejacego budynku szkoty w
ramach zadania inwestycyjnego ,Opracowanie dokumentacji projektowe;j
modernizacji budynku szkoty podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim"
ma konstrukcje prosta, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, co w
przypadku wystepowania prostych warunkéw gruntowych klasyfikuje go w grupie

obiektéw zaliczonych do drugiej kategorii geotechnicznej.
Projektowane odwodnienia budowlane

Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — projektowana winda znajduje sie

wewnatrz budynku.
Ocena przydatnosci gruntéw

Ze wzgledow na brak dostepu do niektérych elementow konstrukcyjnych budynku
na etapie opracowania niniejszej dokumentacji pozwala na ograniczong ocene
okreslenia przydatnosci gruntu. Zatozono, ze grunty nadajg sie do posadowienia
szybu windy, nalezy jednak zachowal szczegélng ostroznos¢ przy wykopie i
zwrodci¢ uwage na istniejgce fundamenty, gdyz nieznane sg ich wielkosci . Odkrywki
nie zostaty wykonane ze wzg na uzytkowanie obiektu w trakcie opracowywania

niniejszej dokumentac;i.

Bariery i ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy
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Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza

gruntowego

Nosnos¢ i osiadania nalezy rozpatrywacC zgodnie z zatgcznikami F i H do normy
EN 1997-1:2008-Eurokod 7.

Wielko$¢ i rodzaj fundamentéw nalezy okreslic po wyliczeniu na podstawie

parametrow geotechnicznych wg normy PN-B-03020.

Whytrzymatos¢  gruntu  budowlanego (wedlug miejscowego  rozeznania)
wystepujacego na dziatce inwestora wynoszgcej zgodnie z PN-81/B-03020 — 150-
160 KPa

Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu i podioza gruntowego w réznych
fazach budowy, eksploatacji, wzajemnego oddzialywania obiektu

budowlanego z obiektami sgsiednimi

W przypadku wystgpienia roznych gruntow pod wykopem pod fundamentami nalezy
wykona¢ pod fundamentami podsypke z pospotki o migzszosci minimum 0,5m.
Podsypke nalezy zagesci¢ do uzyskania zageszczenia Is> 0,95 w celu zmniejszenia
mogacych powstaé nieréwnomiernych osiadan budynkéw. Sciany fundamentowe

zabezpieczy¢ odpowiednig izolacjg przeciwwilgociows.

Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopow

Grunt stabilny.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

W czasie wykonywania wykopow fundamentowych zalecana jest obecnos¢ geologa.

Metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp,

wykopow i nasypow

Nalezy wykonac¢ pod fundamentami podsypke z pospétki o migzszosci minimum 0,5
m. Podsypke nalezy zagesci¢ do uzyskania zageszczenia Is> 0,95 w celu
zmniejszenia mogacych powstaé nieréwnomiernych osiadan budynkéw. Sciany
wykopow gtebszych niz 1,1 m nalezy zabezpieczyé odpowiednim szalunkiem

zgodnie z odpowiednimi przepisami branzowymi (budowlanymi i BHP).
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10.

Ocena wzajemnego oddzialywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego.

Nie przewiduje sie zalegania warstw gruntéw stabonosnych (miekkoplastycznych,
organicznych) .

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody

oczyszczania gruntow.

Wystepujgcy grunt jest gruntem rodzimym z warstwg wierzchnig humusu- do

zweryfikowania podczas wykonywania prac budowlanych.

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADzZIC POD NADZOREM
UPRAWNIONEGO GEOLOGA, KIEROWNIKA BUDOWY | INSPEKTORA
NADZORU

Opracowat:

inz. Kazimierz Fischer
nr upr. B-114/75
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