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Rzeszow 05.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Dz.U. 2023 poz. 682 t.j. z p6z. zm.) o$wiadczam, ze opracowanie projektowe:

PROJEKT TECHNICZNY DLA:

Przebudowa pomieszczen budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w
Aleksandrowie, = budowa windy  wewnetrznej dla  0soéb
niepetnosprawnych oraz ocieplenie budynku wraz z wymiang stolarki
okiennej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja

budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim"

dz. nr ewid. 1-1641 obreb 0001 ALEKSANDROW KUJAWSKI - MIASTO, jednostka
ewidencyjna 040101_1 ALEKSANDROW KUJAWSKI wykonane zostato zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne

W wyzej przedstawionym zakresie.

Branza instalacyjna
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Leszek Konopka mgr inz. Wojciech Franczyk
upr. PDK/0058/P00S/22 upr. PDK/0068/PW0S/21
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e Inwentaryzacja wtasna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 t.j. z pdz. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2022 Nr 75, poz. 1225 t.j. z p6z. zm.;

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61/2007 r. z p6z. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 r., poz. 70),

e PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

e PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czesci sktadowych.

e PN-EN 806 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

e PN-B-10720: 1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania przy odbiorze.

e PN-EN 12056 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

e PN-EN 12007 - Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 16 bar wtacznie

e PN-B-10736 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

e PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa - Prdby ci$nieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL;

e uzgodnienia z Inwestorem

e literatura techniczna.
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2.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji sanitarnych zimnej i cieptej wody uzytkowe;j,
instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewania w przebudowywanych pomieszczeniach
Szkoty Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim.

Projekt zaktada doprowadzenie wody biezagcej do wszystkich punktow czerpalnych
w budynku z istniejacej instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji. Opracowanie obejmuje
budowe instalacji kanalizacji sanitarnej. Zasilanie obiektu w wode oraz odprowadzenie
Sciekow sanitarnych - istniejgcym przytaczem.

Opracowaniem objete sg rowniez prace rozbiorkowe i demontazowe czeSci istniejacych
przyborow sanitarnych oraz grzejnikdw i instalacji rozprowadzajace;.

3.  Charakterystyka funkcjonalna

Instalacja sanitarna projektowana jest w sanitarnych oraz pomieszczeniach biurowych i
magazynowych. Cze$¢ objeta opracowaniem to budynek wolnostojacy, w technologii
murowanej, podpiwniczony, czterokondygnacyjny, ze stropami migdzy kondygnacyjnymi
gestozebrowymi Akermana. Stop nad ostatnig kondygnacja ocieplony. Sciany murowane
oraz ocieplone styropianem.

4. Instalacja wody cieptej, zimnej
4.1. Demontaze
W pierwszej kolejno$ci na poziomi piwnic nalezy wykonac zabezpieczenie istniejgcej instalaciji
poprzez zamontowanie zaworow odcinajacych na odcinkach podlegajagcych demontazowi.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych do remontu nalezy zdemontowac przybory
sanitarne (biaty montaz) oraz armature. Istniejacq izolacje termiczng nalezy zutylizowac
zgodnie z lokalng polityka utylizacji odpadow.

Wszelkie prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz
wyodrebni¢ miejsca przed dostgpem o0s6b postronnych. Nalezy, w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru / Inwestorem ustali¢ miejsce sktadowania armatury oraz przyboréw
sanitarnych przeznaczonych do dalszego montazu.

4.2. Instalacja

Instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych z polipropylenu sieciowanego PE-Xa.
Rura wielowarstwowa skfada sie ze zgrzewanej w sposob ciagty rury aluminiowej, do ktore;j
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od wewnatrz i na zewnatrz wttoczono warstwe odpornego na podwyzszong temperature
polietylenu PE-R. Rury sa oznakowane co 1 m na catej dtugosci znakiem firmowym
producenta. Rury przeznaczone do instalacji wodociggowych

Rury uniwersalne w kolorze biatym do instalacji cieptej wody w temperaturze w temperaturze
+70°C — 1.0 Mpa, krétkotrwata maksymalna temperatura Tma=+ 95°C.

Sposéb prowadzenia przewoddw - w projekcie przyjeto tradycyjne rozprowadzenie rur
z uzyciem trojnikow. Dla utatwienia montazu baterii i zaworow czerpalnych znajduja sie ptytki
montazowe podwdjne i pojedyncze oraz mocowane do nich kolana ustalone, trdjniki
ustalone, proste i katowe. Armatura odcinajaca, zwrotna i czerpalna wymaga dodatkowych
mocowan (nie moze obcigzaé rury). Temperatura cieptej wody na wlocie do instalacji nie
powinna przekroczy¢ 60° C, a w najdalej potozonym punkcie czerpalnym nie moze by¢ nizsza
niz 55° C.

Zrodtem cieptej wody jest istniejacy zasobnik CWU zlokalizowany w kottowni.

Wskazoéwki montazowe

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach powyzej 0° C. Przed rozpoczeciem
pracy zapoznac sie z instrukcjg obstugi narzedzi oraz warunkami bezpieczenstwa.

Rury PE sg odporne na awaryjne jedno- lub dwukrotne zamrozenie czynnika wewnatrz rury.
Moze to jednak powodowac¢ zniszczenie ksztattek i facznikow. Rury kumulujg tadunki
elektrostatyczne - nie dopuszcza sie ich w Srodowisku substancji tatwopalnych i
wybuchowych.

Potaczenie rur z innymi elementami instalacyjnymi wykonuje si¢ przy pomocy zigczek
mosieznych zaciskowych i zaprasowywanych.

Do wykonania potaczen nalezy uzywacé wytgcznie rekomendowanych narzedzi.

Zasady rozprowadzania przewodéw

Przy stosowaniu rur obowigzuje zasada, Ze nie wolno pozostawiaC wolnego nie
zamontowanego konca rury. Maksymalne odstepy zamocowan rur wynosza:

Odlegtos¢ miedzy zamocowaniami

Wymiar [mm] (m]
15x1.2 1,25
18x1.2 1,5
22x1.5 2,0
28x1.5 2,25
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Miejsca zamocowan powinny uwzglednia¢ zasady kompensacji wydtuzen.

Wymiar [nm]  Mocowanie podpér przesuwnych dla poszczegéinych
dtugosci odcinkéw [mm]

0+4m 5+9m
15x1.2 246 349
18x1.2 270 382
22x1.5 298 422
28x1.5 337 476

W przypadku zastosowania innych rur nalezy korzysta¢ z danych producenta badz tablic
zawartych w pkt. 6.4 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7

Uktadanie przewodéw PN-EN 12056-5

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny byC prowadzone po $cianach
wewnetrznych lub bruzdach $cian wewnetrznych. Piony i poziomy umieszczone w bruzdach
powinny mieC izolacje termiczng nierozprzestrzeniajaca ognia, spetniajaca wymogi pkt.3
Zatacznika nr 3 do Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych (Dz. U. z 2002 nr 75
poz. 690. — tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1422 z p6zn. zm.)

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych nalezy izolowac¢ izolacjg grubosci zgodne z
ponizszymi wytycznymi:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;j

materiat o materiat 0
Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu wspodtczynniku wspotczynniku

przewodzenia  ciepta przewodzenia  ciepfa

A\=0,035 [W/(m2K)] A=0,040 [W/(m?K)]
DLA WODY ZIMNEJ - wewnatrz budynku

1 $rednica wewnetrzna do 22 mm (16x2x0, 20x2.0;
10 mm 11 mm
25x2.3)
2 $rednica wewnetrzna do 22 do 35 mm (32x2.9, 15 mm 17 mm
40x3.7)
DLA WODY CIEPLEJ - wewnatrz budynku
1 $rednica wewnetrzna do 22 mm (16x2x0, 20x2.0;
10 mm 11 mm
25x2.3)
2 $rednica wewnetrzna do 22 do 35 mm (32x2.9, 15 mm 17 mm
40x3.7)

W przypadku prowadzenia przewoddéw po $cianie/stropie nalezy dwukrotnie zwigkszy¢
warstwe izolacji.

W przypadku prowadzenia przewodow w warstwie izolacji w podtodze — minimalna grubo$¢
izolacji nie moze by¢ mniejsza niz 6 mm.

Na przejSciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne. Tuleja ochronna
powinna byc rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury o 2 cm przy
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przejsciu przez przegrode pionowa i co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$ci przegrody pionowej o ok 2 cm z kazdej strony a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok 2 cm powyzej posadzki i ok 1 cm ponizej
tynku na stropie.

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku prowadzi¢C w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do najblizszych Scian, przy czym spadek przewodu powinien by¢ taki aby byto
mozliwe spuszczenie z niego wody i odpowietrzenie.

Zabrania sie prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami gazowymi
i elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodoéw instalacji wodociggowych od
przewodow elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m,
w miejscach krzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m, jezeli przepisy szczegétowe nie
stanowig inacze;j.

Na rozgatezieniach przewodow rozdzielczych zaprojektowano zawory kulowe odcinajace.
Armatura czerpalna wg projektu indywidualnego Inwestora.

Proby szczelno$ci instalacii

e do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczy¢ pompe reczng wyposazong
w zbiornik wody, manometr zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

e manometr powinien mie¢ Srednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy
od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

o 0,1 bar przy ci$nieniu proby do 10 bar
o 0,2 bar przy cisSnieniu wigkszym

e Dbadanie szczelnoSci mozemy rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia
instalacji wodg i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

e po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnieS¢ za pomocg pompy cisnienie
w instalacji do wysoko$ci ciSnienia proby. Warto$€ cisnienia proby nalezy
przyjmowac¢ w wysokosci 1,5x cisnienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Badanie
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w tabeli.

e Prdébe szczelnosSci instalacji zimnej wykonaé¢ przy temperaturze +5° C, przed
zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Co najmniej 3
godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna sie zmienic
0 wiecej niz 3K a pogoda nie powinna byC stoneczna. Po przeprowadzeniu proby
nalezy sporzadzi¢ protokdt podajac cisnienie proby, fragment badanej instalacji i jej
wynik.
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e Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnoSci sprezonym powietrzem - nie
zawierajagcym oleju. WartoS¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji nie powinna
przekraczac¢ 3 bar.

e W przypadku badania szczelnoSci instalacji sprezonym powierzem nalezy zwrécic
szczeg6lng uwage na niebezpieczenstwo wynikajagca z zagrozenia wypaskiem
spowodowanym mozliwoscia wypchniecia przez sprgzone powietrze slementu
instalacji.

Badanie szczelno$ci woda zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego

Przebieg badania
- . warunki zakonczenia badania
Nazwa czynnosci czas trwania o
wynikiem pozytywnym
Badanie wstepne

Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia

prébnego
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ci$nienia . brak przeciekdw i roszenia,
R 10 minut e
do wartosci cisnienia prébnego spadek ci$nienia
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia 10 minut spowodowany
do wartoSci ci$nienia prébnego rozszerzalno$cig rur
Obserwacja instalacji 10 minut
podniesienie cisnienia do warto$ci ci$nienia prébnego -
brak przeciekow i roszenia,
obserwacja instalacji 30 minut spadek cisnienia nie wigkszy
niz 0,6 bar
Badanie gtéwne
(nalezy do niego przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakofczonym wynikiem pozytywnym)
podniesienie ci$nienia do wartosci ciSnienia prébnego - brak przeciekéw i roszenia,
o . spadek ci$nienia nie wiekszy
obserwacja instalacji 2 godz. niz 0.2 bar

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkéw zostanie nie spetniony, wynik proby nalezy uzna¢ za negatywny. W takim
wypadku nalezy usunaé przyczyne i ponownie wykona¢ cate badanie poczynajac od badania wstepnego

Badanie gtéwne zakoriczone wynikiem pozytywnym koriczy probe szczelnosci instalaciji, za wyjatkiem przewodow
tworzywowych dla ktérych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku nalezy wykona¢ badanie
uzupetniajace zgodnie z instrukcja producenta rur.

Plukanie i dezynfekcja przewodow

Do ptukania instalacji stosowa¢ wode wodociggowa o jakos$ci wody przeznaczonej do picia
i na potrzeby gospodarcze. Czynno$¢ wykonywa¢ do czasu, kiedy wyptywajaca woda
z armatury czerpalnej jest czysta wedtug oceny wzrokowej.

Do dezynfekcji przewodu wodociggowego nalezy stosowaé roztwor chlorku wapnia
w ilosci 100 mg/l lub chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/l pozostawiony w przewodzie przez
jedng dobe. Nastepnie przeprowadzi¢ ptukanie oraz wykonac analize bakteriologiczng wody.
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5.  Kanalizacja sanitarna

Projekt zaktada wykonanie kanalizacji z rur kielichowych klasy PVC-U z uszczelkg klasy S
(SDR 34;SN 8).

Odprowadzenie Sciekow do istniejacej na dziatce studzienki kanalizacyjnej.

Zgodnie wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 12056 przyjeto System | tj. z 50%
napetnieniem, ponadto dla Sciekow bytowych predko$¢ Sciekobw powinna zawieraC sie w
zakresie 0,4+4,0 m/s a spadek rury by¢ w zakresie 1,5+15% zaleca si¢ aby spadek przewodu
gtébwnego nie przekroczyt spadku 2%.

Wspotczynnik chropowatosci dla rur PVC - Srednicy do 250 mm wynosi n=0,013.

Predkos¢ Sciekow przy obliczeniowym przeptywie bedzie powyzej predkosci
samooczyszczenia.

6. Instalacja centralnego ogrzewania
6.1. Demontaze

W pierwszej kolejnosci na poziomi piwnic nalezy wykonac zabezpieczenie istniejacej instalacji
poprzez zamontowanie zaworow odcinajacych na odcinkach podlegajacych demontazowi.
W pomieszczeniach przeznaczonych do remontu nalezy zdemontowac istniejace grzejniki
oraz armature. Istniejacq izolacje termiczng nalezy zutylizowa¢ zgodnie z lokalng politykg
utylizacji odpadow.

Wszelkie prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz
wyodrebni¢ miejsca przed dostepem oséb postronnych. Nalezy, w uzgodnieniu z

Inspektorem Nadzoru / Inwestorem ustali¢ miejsce sktadowania armatury oraz odbiornikow
ciepta przeznaczonych do dalszego montazu.

6.2. Armatura
6.2.1. Odpowietrznik automatyczny

Wykonany z mosigdzu kutego, ptywak z polipropylenu, zawér odcinajagcy z mosigdzu
z wktadkg plastikowg, uszczelnienie EPDM. Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar,
Maksymalna temperatura pracy 110 st. C.

6.3. Instalacja

Ze wzgledu na projektowang winde nalezy przenie$¢ pion nr 13 oraz wykona¢ nowy pion
nr 13-1 zgodnie z rysunkami 7/IS - 10/IS. Ponadto ze wzgledu na wydzielenie nowych

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: Lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ Strona | 12
NR 3 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM kwiecien 2024

UL. SZKOLNA 6, 87-700 ALEKSANDROW KUJAWSKI
DZIAtKA NR EWID. 1-1641 OBREB: 0001 ALEKSANDROW KUJAWSKI - MIASTO
JEDNOSTKA EWID. 040101_1 ALEKSANDROW KUJAWSKI

Projekt techniczny - instalacje sanitarne

pomieszczen — WC dla niepetnosprawnych oraz biblioteki nalezy zainstalowac¢ nowe grzejniki
oraz wykonac¢ nowe podejscia do przenoszonych grzejnikow.

Dla obiektu zaprojektowano system grzewczy oparty na konwekcyjnych grzejnikach
ptytowych bocznozasilanych.

Przewody zasilajace centralnego ogrzewania - prowadzone po wierzchu - projektuje sie
z przewodow ze stali weglowej pokrytych z zewnatrz warstwg cynku w technologii
zaprasowywanych ztaczek pozwalajacy na szybki i pewne wykonanie potaczen poprzez
zaprasowywanie zacz.

Dla uzyskania wifasciwego rozdziatu strumienia czynnika grzewczego na instalacji
zaprojektowano armature rownowazacq oraz regulacyjng. Odbiorniki koncowe tj. grzejniki
bocznosazilane nalezy podiacza¢ przy pomocy zawordéw termostatycznych, osiowych, z
bezstopniowag nastawg wstepng dla zrownowazenia odbiornikow ograniczajac hatas na
wktadkach zaworowych do ci$nieniami réznicowego 60kPa. Nalezy wykonac¢ na wszystkich
wktadach termostatycznych petna nastawe — rownowazenie odbywa sie na zaworze. Zakres
nastaw 10-150 I/h. Zawory termostatyczne po montazu gtowic termostatycznych beda pemnic
funkcje termoregulatoréw. Gtowice termostatyczne zaprojektowane na instalacji to gtowice
typu K.

Zabrania sie prowadzenia przewodow nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. Minimalna
odlegto$¢ metalowych przewoddw instalacji od przewodow elektrycznych przy ukfadaniu
rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach krzyzowan 0,05 m, a od rur
gazowych 0,15 m, jezeli przepisy szczegotowe nie stanowig inacze;.

6.3.1. Stalowe grzejniki ptytowe zaworowe
Wydajnos¢ cieplna
Zgodnie z normg EN 442-2 potwierdzona badaniami przez uznane instytuty europejskie ,

standardy jakosSciowe, proces produkcji poparty certyfikatem ISO. Wydajno$é grzejnikow
nie mniejsza niz opisana w rozwinieciach instalacji.

Materiat

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne przettoczenia z
krokiem co 40 mm.
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Wykonanie

Wyposazenie grzejnika zawiera, pokrywe gorng i ostony boczne, zawor z okreslong nastawa,
korek spustowy, zaslepke i odpowietrznik.

Pokrywa gorna oraz boczki grzejnika z wyraznie zaokraglonymi naroznikami w/w elementy
ztaczone dwoma plastikowymi klipsami.

Malowanie
Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie.
Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2. Kolor grzejnika RAL 9016.

MozliwoS¢ wykonania grzejnikow w innych kolorach RAL i sanitarnych w zaleznoSci od
potrzeb ostatecznego lokatora oraz grzejnika ocynkowanego w pomieszczeniach
0 podwyzszonej wilgotno$ci (np. pralnia czy pomieszczenia zaplecza technicznego).

Wyposazenie grzejnika:

Podtaczenia : 4 x GW 1/2” + 2 x GZ 3/4”

Cisnienie probne do: 1,3 MPa

Cisnienie pracy do: 1,0 MPa

Temperatura zasilania do : 110 °C

Element przytaczeniowy do grzejnikow.

Stosowany w instalacji dwururowej. Posiadajacy funkcje odciecia. Figura katowa.
Rozstaw kro¢cow przytaczeniowych 50mm.

Maksymalna temperatura robocza: 95°C

Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar

Przytacze grzejnikowe dostepne w dwoch wersjach : G % ze stozkiem oraz R 2 .
Przytacze do rur z gwintem zewngtrznym G % ze stozkiem do ztaczy zaciskowych.
Opakowanie grzejnika:

Grzejniki dostarczane w opakowaniach z potréjnym zabezpieczeniem : karton, ostony
naroznikow oraz folia termokurczliwa. Opakowanie musi umozliwi¢ montaz grzejnika bez jego
usuniecia dla petnej ochrony grzejnika, az do zakonczenia robot montazowych.
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Opakowanie musi dopus$ci¢ montaz i prébny rozruch z temperaturg zasilania do 40°C z
opakowaniem na grzejniku.

6.3.2. Zabezpieczenie przed korozjg i izolacja termiczna

Przewody wykonane sg ze stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwa cynku,
nie wymagaja malowania.

Ze wzgledow technicznych projektuje sie izolacje przewoddw zasilajacych rozdzielacz
gr. max 60 mm z pianki PUR. Wspétczynnik przewodzenia ciepta zastosowanej izolacji nie
moze by¢ wiekszy niz A = 0,035 [W/(m*K)]. Pozostate przewody nalezy zaizolowac z otuliny
ze spienionego poliuretanu z ptaszczem z tworzywa sztucznego zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Piony i poziomy umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje termiczng
nierozprzestrzeniajgcq ognia, spetniajaca wymogi pkt.3 Zatacznika nr 3 do Rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych (...).

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna
spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiaf o

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu wspélczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035[W/(m*K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagari z Ip. 1-4

skrzyZzowania przewodow
Przewody ogrzewarn centralnych, przewody wody ciepfej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uZytkowej wg Ip. 1-4, utoZone w

6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami 50% wymagari z Ip. 1-4
roznych uZytkownikéw
7 | Przewody wg Ip. 6 utoZone w podfodze 6 mm
Uwaga:

" Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli —
nalezy skorygowac grubosc warstwy izolacyjneyj.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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Izolacja termiczna sprzegta hydraulicznego oraz ukfadu zasilania jak rowniez izolacja termiczna
uktadow mieszajacych i redukcji - prefabrykowanymi dedykowanymi ksztattkami izolacyjnymi.

Rozdzielacz izolowaé prefabrykowanymi dedykowanymi ksztattkami izolacyjnymi.
6.3.3. Prdba szczelnosci

Przy napetnianiu i uzupetnianiu wodg instalacji kottowych nalezy kazdorazowo pamietac, aby
wode wodociggowa odpowiednio uzdatnic.

Jest to zwigzane z wymaganiami o odpowiedniej wartosSciach:

e odczynu pH (8,2 -9),

e zawartosci tlenu do 0,1 mg/l

e twardosci wody (6-12 °n),

e przewodnosc¢ elektrolityczna przy 25°C ma by¢ < 700 [uS/cm].

Probe szczelno$ci urzadzen grzewczych kottowni i instalacji CO nalezy przeprowadzi¢ wg
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”,
wysokos$¢ cisnienia probnego p = 0.9 MPa. Po uzyskaniu dodatniego wyniku préb cisnienia
nalezy urzadzenie grzewcze kotlowni poddac probie dziatania na goraco. Probe nalezy
wykona¢ wg Warunkow.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna

e do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczy¢ pompe reczng wyposazong
w zbiornik wody, manometr zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

e manometr powinien mie¢ $rednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy
od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

o 0,1 bar przy ci$nieniu proby do 10 bar
o 0,2 bar przy ciSnieniu wigkszym

e Dbadanie szczelnoSci mozemy rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia
instalacji wodg i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

e po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnieS¢ za pomocg pompy cisnienie
w instalacji do wysoko$ci ciSnienia proby. WartoS¢ cidnienia proby nalezy
przyjmowac w wysokosci 1,5x ci$nienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Badanie
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w tabeli.

e Prdébe szczelnoSci instalacji zimnej wykona¢ przy temperaturze +5° C, przed
zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Co najmniej 3
godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna sie zmienic¢
o wiecej niz 3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu proby
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nalezy sporzadzi¢ protokdt podajac cisnienie proby, fragment badanej instalacji i jej
wynik.

Badanie szczelnosci wodg zimna instalacji wykonanej z rur z stalowych

Przebieg badania
warunki zakonczenia badania wynikiem

Potaczenia przewodow Nazwa czynnosci czas trwania
pozytywnym
podniesienie ci$nienia o . s
RO brak przeciekow i roszenia, szczegbinie
do warto$ci cisnienia - .
Spawane, lutowane, : na potaczeniach
- . prébnego
zaciskane, kotnierzowe . . .
. . j. w. ponadto manometr nie wykaze
obserwacja instalacji 1/2 godz. DR
spadku cisnienia
podniesienie cisnienia N . -
RO brak przeciekdw i roszenia, szczegblnie
do warto$ci cisnienia - .
. i na potaczeniach
gwintowane prébnego
I - . w. ponadto manometr nie spadnie o
obserwacja instalacji 1/2 godz. - W.p P

wigcej niz 2%
UWAGA:
Jezeli chociaz jeden z warunkdw zostanie nie spetniony, wynik préby nalezy uznac za negatywny. W takim wypadku nalezy

usuna¢ przyczyne i ponownie wykonac cate badanie poczynajac od badania wstepnego

Badanie gtéwne zakoriczone wynikiem pozytywnym konczy prébe szczelnoSci instalacji, za wyjatkiem przewodéw
tworzywowych dla ktérych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku nalezy wykona¢ badanie
uzupetniajace zgodnie z instrukcja producenta rur.

7.  Wytyczne.
7.1.1. Wytyczne budowlane:

o wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji CO i WOD-KAN,
o wykona¢ obudowy piondw rurociggéw CO i WOD-KAN.

8.  Uwagi koncowe
Catos$¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z:

Instrukcjami urzadzen i DTR dostarczonymi przez producenta
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI
INSTAL. Zeszyt Nr 6,

o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI
INSTAL. Zeszyt Nr 7,

o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL. Zeszyt Nr 12,
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Obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci).

Materiaty, lub urzadzenia wymienione w opisie badZ na rysunkach opatrzone nazwg konkretnego
producenta mozna zastapi¢ rownowaznymi o tej samej charakterystyce technicznej po uzyskaniu
zgody projektanta.

OPRACOWAL.:
Branza instalacyjna
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Leszek Konopka mgr inz. Wojciech Franczyk
upr. PDK/0058/P00S/22 upr. PDK/0068/PW0S/21
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Projekt techniczny - instalacje sanitarne

9.

9.1.

Zestawienie materiatowe

Instalacja CO
GRZEJNIKI NEUTRALNE

Neutralne grzejniki stal. plyt. - Podtaczenie boczne

22K_500 400 400 106 3
21K_400 400 520 80
21K_500 500 400 80 2
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé
STEEL
Rury
Rura cienkoscienna ze stali weglowej 1.0034 zewnetrznie 16 % 2.0 16.0

galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) .

Rura cienko$cienna ze stali weglowej 1.0034 zewnetrznie 20x2,0 8

galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) .

Rura cienkoscienna ze stali weglowej 1.0034 zewnetrznie 26x3,0 9

galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) ..

Produkt Wielkosé llos¢  Jednostka
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK Sred. wewn. = 16 mm. Grubo$é = 10 mm 16 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK Sred. wewn. = 20 mm. Grubo$é = 20 mm 8 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK Sred. wewn. = 25 mm. Grubo$é = 25 mm 9 m

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka

I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
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Projekt techniczny - instalacje sanitarne

9.2. Instalacja WOD-KAN

Zestawienie izolacji

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka

HERZ PE-RT/AL/PE-RT
Rury

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w

16 x 2,0 60,0 m
kr.
Erura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w 20x2,0 300 m
Erura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w 25x25 12,0 =
E;ra wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w 32x30 30,0 m
Produkt Wielkosé llos¢  Jednostka

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK Sred. wewn. = 16 mm. Grubosé =9 mm 60 m

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK Sred. wewn. = 20 mm. Grubo$é =9 mm 30 m

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK Sred. wewn. = 25 mm. Grubo$é = 13 mm 12 m

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK Sred. wewn. = 32 mm. Grubo$é = 13 mm 30 m

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Normowe punkty czerpalne i przybory

Punkty czerpalne i przybory
Bat. stojaca dla umywalki G 25 szt.
Pt. ustepowa - podtynkowa G 6 szt.
Pt. ustepowa - wlot na $rodku G 15 szt.
Zawor czerp. ze ztaczky do weza zw. DN15 G 2 szt.
Zawor sptukujacy do pisuarow G 2 szt.
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Rury

Rura PVC SN4 50 mm

Rura PVC SN4 75 mm

Rura PVC SN4 110 mm

Rura PVC SN8 160 mm

50x 1,8

75x1,9

110x 2,7

160 x 3,9

15,0 m
12,0 m
25,5 m
19,5 m
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0=0,24 s Zans0 20 'l 5Qn=0/14 dmls $Qn=0.28 dms I Q=052 dm?/s e Q=041 dm?/s

I
]
| PWC 32 Q=0,19 dm®/s
Q= 057dm3/s 2Qn=0,20 dm*/s
| 2Qn=1,0 dm?/s PWH 321
PWH32-TI  / |

3
Q=0,57 dm¥/s ZQCH)Z? 162 gm}g
2Qn=1,0 dm¥/s !
y
e
T
3 3
L v
PWC 16 - Tl PWC 20-TI o PWH20-TI ) PWH 25 - il o PWH 20 - 1l o o o 5
Q=0,23 dm¥/s Q=0,38dm*s [.g | Q=0,24 dm?/s ° | Q=052 dm /53 YREKTO! Q=041 dm /53 SHKRETARIAT PHZEDSIONEK WC WC
2Qn=0,26 dm*/s 2Qn=0,52 dm*/s +2 | 2Qn=0,28 dm*/s ZQn=0,86 dm¥s | +20°C 2Qn=0,60 dm*/s +20 °C +20°C +20°C +20°C

| PWC32-Tl

e s

PWH32-TI | n=efdmis PWH32-TI | FQn=2,28 dms
Q=0,85 dm*/s Q=0,92 dm*/s
$Qn=2.0 dmls WPIAC DO ISTNIEJAGE INSTALAC.I $Qn=2.28 dm’ls DN=16x 2,0 =
| ody cieplej, zimnej, cyrkulacii % | % Q=0.070 e % % %
+ 0,00 DN6xp0 === 0iodms =
2 2 = m
PACREIVY u% S

P05 P25 P23 P22
POMO IAGAZY SALA IAGAZY
+16 °C +16 °C +20 °C +16 °C

PWC 25 [Tl /

. WPIAC DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI PIAC DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI PIAC DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI
ZQ(r::fggg nnqa//ss wody cieptej, zimnej, cyrkulacji wody cieptej, zZimnej wody cieplej, zimnej
111 1
PWC 20 -TI
Q=0,31 dm*/s
2Qn=0,39 dm*/s
PIAC DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKT WYKONAWCZY
Temat opracowania:
Przebudowa pomieszczer budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie, budowa windy
PWH 16 -TI wewnetrznej dla 0séb niepetnosprawnych oraz ocieplenie budynku wraz z wymiang stolarki
Q=014 dmls okiennej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 3
ZQn:0:14 dm¥s w Aleksandrowie Kujawskim"
, Adres inwestycji:
RURA WODA CIEPLA - PE/RT 16x2.0 Z IZOLACJA TERMICZNA USTEP Z PODEJSCIEM PROSTYM dz. nr ew. 1-1641
PWH 16 - TI obr. 0001 Aleksandréw Kujawski, gm. Aleksandréw Kujawski
3 R T A
Zanlzg,qg grr;ws//z . Projektant Nr uprawnien Podpis
@ PISUAR Z PODEJSCIEM PROSTYM mgr inz. Leszek Konopka PDK/0058/PO0OS/22
RURA WODA ZIMNA - PE/RT 32X3.0 Z IZOLACJA TERMICZNA Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Wojciech Franczyk PDK/0068/PWOS/21

M—T RURA KANALIZACJA SANITARNA PVC SN& 9110 o spadku 15% @ UMYWALKA Z BATERIA v
X2,

159% ROZWINIECIE - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ CYRKULACJI
0%

Skala Nrrys.: Data: 05.2024
1:100 5/IS




ROZWINIECIE - INSTALACJA KANALIZACJI

203
Wi
+20

10x2,7

e

110x2,7

o

110x2,7

|

’ 110x2,7 ’R
U=
o7 || Do amrrs %%@? §
DU <> +|7124
75x19 S0X 1.8
‘1/\93 2DU=2,0 dm¥s ZDL£=0,5 dmils
208 29% 2,0%
I, s
10x27 ?
50X 1.8 JT
003 2DU=0,5 dm/s F‘ 022 ’E 023 022 F‘ 018 r
WC NP 2, % PHZEDSIONEK wcC wcC PRZEDSIONEK
+20°C +20°C +20°C +20°C +20°C
110 X4 7
_10x27 ?
+ 0,00
BUX 1.8 S
e SR amps szhiiA AGAZY AGazy
+20°C 20% +20 °C +16 °C +16 °C 50x1.8
110 x2.7 20%
160 x3,9 X2, 160 x3,9 160 x 3,9 WPIAC DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI
TDU=4,0 ?ng’é/s =4, 1r1510/s ZDU=12,01 %mn Ts 2DU=T5,1dm*s KANALIZACJI SANITARNEJ 75%1.9 160x 33
5% 0% 5% 15% DU:‘|10?r2£/s 05 m
5%

P T | )

50x 18
2.0%
20X 138
YDU=0,5dms
,0 %
-Odejscie "A" -Odejscie "A"
160 x 3,9 160 x 3,9 WPIAC DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI
EDU=283 dms EDT00 s KANALIZACJI SANITARNEJ
PIAC DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY
Temat opracowania:
DN=16x2,0 Przebudowa pomieszczer budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie, budowa windy
USTEP Z PODEJSCIEM PROSTYM wewnetrznej dla 0séb niepetnosprawnych oraz ocieplenie budynku wraz z wymiang stolarki
okiennej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 3
RURA WODA CIEPLA - PE/RT 16x2.0 Z IZOLACJA TERMICZNA w Aleksandrowie Kujawskim"
1 Adres inwestycji:
PISUAR Z PODEJSCIEM PROSTYM dz. nr ew. 1-1641
DN=32 x 3,0 — RURA WODA ZIMNA - PE/RT 32X3.0 Z IZOLACJA TERMICZNA obr. 0001 Aleksandréw Kujawski, gm. Aleksandréw Kujawski
Projektant Nr uprawnien Podpis
o mgr inz. Leszek Konopka PDK/0058/PO0OS/22
J__‘_T RURA KANALIZACJA SANITARNA PVC SN& 9110 o spadku 15% @ UMYWALKA 7 BATERIA oo Sois
110x 2.7 Projektant P P
15% mgr inz. Wojciech Franczyk PDK/0068/PWOS/21

Tytut rysunku
ROZWINIECIE - INSTALACJA KANALIZACJI

Skala Nrrys.: Data: 05.2024

1:100 6/1S




Rzut Piwnic 1:100
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N  PO7 Komunikacia 3 NN - - P14 Stoléwka 58,08m]
’ N
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me\ 8 o)
8,74 m2 \ t §§ " ! P20 Magazyn 1,98m?
N N 31 P26 Szatnia P25 Mag L N |
NN o N = 21,36 mz 17,97 m2 KK : NN P21 Magazyn 10,01m?
1 R t 2RSS P22 Magazyn 32,36m?
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@ Projektowany pion CO (13-1) @ Razem! 472.34m?
| . j/ I I
Istniejgcy pion CO (13) do przesuniecia \
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I 4859 H
\\%H T | él-
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0,00
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PO1-1 - - .
21K_400 400 mm Projektowany grzejnik ptyfowy bocznozasilany typu (21 PROJEKT WYKONAWCZY
[40‘%1:419%?\1’05] . o R Temat opracowania: ] . . .
szer 400mm i wys. 400 mm o mocy 410 W (80 (/60 [) Przebudowa pomieszczen budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie, budowa windy

wewnetrznej dla osdb niepetnosprawnych oraz ocieplenie budynku wraz z wymiang stolarki
okiennej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 3
w Aleksandrowie Kujawskim"

Adres inwestycji:
dz. nr ew. 1-1641
obr. 0001 Aleksandréw Kujawski, gm. Aleksandréw Kujawski

PO1-1 - - :
2%049?%)30?0?? Istnigjacy grzejnik ptyfowy bocznozasilany typu (21 Projektant Nr uprawnien Podpis
x X .
OH=410 W szer 400mm i wys. 400 mm o mocy 410 W (80°C/60°C) mgr inz. Leszek Konopka PDK/0058/P0O0S/22
Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Wojciech Franczyk PDK/0068/PWOS/21

Tytut rysunku
RZUT PIWNIC - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Skala Nrrys.: Data: 05.2024
1:100 mns
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Rzut Parteru 1:100
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Projektow:

any pion

O (13-1)

Istniejz

+0,00m

cy pion CO (13) do przesuniecia

PO1
21K_400 400 mm
400

P01
21K_400 400 mm
(400

Zestawienie powierzchni - Parter
Lp. Nazwa pomieszczenia powierzchnia
001 Przedsionek Gtéwny 6,45mA3
002 Komunikacja 109,16mA3
003 WC dla niepetnosprawnych 5,50mA3
004 Gabinet Pielegniarski 16,11m?3
005 Pom. Sprzataczek 6,79m?
006 wC 1,85m?
007 Sala lekcyjna 29,19m?
008 Sala lekcyjna 25,69m?
009 Sala gimnastyczna 60,12m?
010 Sala gimnastyczna 73,69m?
011 Magazyn 4,69m?
012 Sala komputerowa 47,98mA2
013 Komunikacja 17,62m?
014 Przedsionek 3,60m?
015 Magazyn 3,63mA3
016 Sala gimnastyczna 156,67m?
017 Magazyn 26,46m2
018 Przedsionek 4,32m?
019 Szatnia 9,12m?
020 Szatnia 7,33mA3
021 wC 1,20m?
022 Przedsionek 3,70m?
023 wC 1,20m?
024 Szatnia 7,39m?
025 Sekretariat 23,32mA
026 Pokoj Ksiegowej 8,37m?
027 Pokdj Wicedyrektora 9,56m?
028 Pokdj Dyrektora 14,98m?
029 Pokoj Dyrektora 4,98m?
Razem: 670,67m?

Projektowany grzejnik ptytowy bocznozasilany typu (21
szer 400mm i wys. 400 mm o mocy 410 W (80°C/60°C)

Istniejacy grzejnik ptytowy bocznozasilany typu (21
szer 400mm i wys. 400 mm o mocy 410 W (80°C/60°C)

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat opracowania:

Przebudowa pomieszczeni budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie, budowa windy
wewnetrznej dla osdb niepetnosprawnych oraz ocieplenie budynku wraz z wymiang stolarki
okiennej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 3
w Aleksandrowie Kujawskim"

Adres inwestycji:
dz. nr ew. 1-1641
obr. 0001 Aleksandréw Kujawski, gm. Aleksandréw Kujawski

Nr uprawnien Podpis

Projektant

mgr inz. Leszek Konopka PDKJ/0058/PO0S/22

Nr uprawnien Podpis

Projektant

mgr inz. Wojciech Franczyk PDK/0068/PWOS/21

Tytut rysunku
RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Skala Nrrys.: Data: 05.2024

1:100 8IS
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49,97 m2 . Sala Lekcyjna . Sala Lekcyjna o L P
: 49,37 m2 48,28 m2 | 104 Pokoj Nauczycielski 21,56m
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Istniejgcy pion CO (13) do przesuniecia
PO1-1 . s .
21K_400 400 mm Projektowany grzejnik ptytowy bocznozasilany typu (21
[400%400%105] .
H=410 W szer 400mm i wys. 400 mm o mocy 410 W (80°C/60°C)

PO1-1

21K_400 400 mm

[400x400%105]
DH=410 W

Istniejacy grzejnik ptytowy bocznozasilany typu (21
szer 400mm i wys. 400 mm o mocy 410 W (80°C/60°C)

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat opracowania:

Przebudowa pomieszczeni budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie, budowa windy
wewnetrznej dla osdb niepetnosprawnych oraz ocieplenie budynku wraz z wymiang stolarki
okiennej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 3
w Aleksandrowie Kujawskim"

Adres inwestycji:
dz. nr ew. 1-1641

obr. 0001 Alel dréw Kujawski, gm. Aleksandréw Kujawski

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Leszek Konopka PDK/0058/PO0OS/22

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Wojciech Franczyk PDK/0068/PWOS/21

Tytut rysunku

RZUT | PIETRA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Skala Nrrys.: Data: 05.2024

1:100 9/Is




Rzut |l Pietra 1:100
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Projektowany pion CO (13-1) ‘
: b li
cy pion CO (13) do przesuniecia

Zestawienie powierzchni - Pietro Il
Lp. Nazwa pomieszczenia powierzchnia
201 Komunikacja 104,92mA
202 WC dla niepetnosprawnych 6,95mA
203 WC Damski 16,08m%
204 Pedagog 11,19m7
205 Psycholog 10,02m?
206 Sala Lekcyjna 49,75mA
207 Sala lekcyjna 49,99mA
208 Sala lekcyjna 48,97mA
209 Sala Lekcyjna 48,37mA
210 Sala Lekcyjna 48,28mA
211 Sala Lekcyjna 50,33mA
212 Logopeda 22,65mA
213 Sprzet Porzadkowy 2,86m7
214 WC Meski 14,29m?
215 Biblioteka 24,14m7
Razem| 508,79mA

PO1-1
21K_400 400 mm
[400x400x105]

dH=410 W

P01-1
21K _400 400 mm

[400x400x105]
®H=410 W

Istniejacy grzejnik ptyfowy bocznozasilany typu (21
szer 400mm i wys. 400 mm o mocy 410 W (80°C/60°C)

Projektowany grzejnik ptytowy bocznozasilany typu (21
szer 400mm i wys. 400 mm o mocy 410 W (80°C/60°C)

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat opracowania:

Przebudowa pomieszczeni budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie, budowa windy
wewnetrznej dla osdb niepetnosprawnych oraz ocieplenie budynku wraz z wymiang stolarki
okiennej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 3

w Aleksandrowie Kuj

Adres inwestycji:
dz. nr ew. 1-1641
obr. 0001 Alel dréw Kujawski, gm. Aleksandréw Kujawski

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Leszek Konopka PDK/0058/PO0OS/22

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Wojciech Franczyk PDK/0068/PWOS/21
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