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CZESC OPISOWA

1. Opis 0ogdlny przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamowienia jest budowa tezni w Gorze Kalwarii na dziatce nr ew. 25/1 obreb
01— 02, stanowigcej wtasnos¢ Gminy Gora Kalwaria.

Parametry tezni:

- wysokos¢ — 4,0 m

- Srednica rdzenia tarniny — 2,2 m

- Srednica dolnego zbiornika — 4,0 m

- Srednica dachu — 4,2 m.

Ninigjszy ~ program  funkcjonalno-uzytkowy opisuje  wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno-uzytkowy wraz
z zatgcznikami stanowi podstawe do sporzadzenia oferowanej kalkulagji na kompleksowa
realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentagji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub
dokonanie zgtoszenia wykonania robot budowlanych, wykonanie wszelkich prac
budowlano-montazowych, dokonanie prébnego rozruchu, przeprowadzenia szkolenia
uzytkownikow obiektow w zakresie obstugi instalagji tezni.
Realizagja przedstawionych powyzej celdw szczegdtowych wptynie posrednio na wzrost
atrakcyjnosci turystycznej regionu, poprawe warunkdw zycia jego mieszkancodw oraz
bezposrednio na poprawe stanu srodowiska naturalnego. Teren projektowanej tezni
znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska miasta.

1.1. Prace projektowe
Prace projektowe obejmujg nastepujacy zakres:

e wykonanie koncepcji projektowej tezni z zagospodarowaniem terenu,

e wykonanie dokumentacji projektowej tezni i robdt towarzyszacych, w tym projektu
budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu | formy dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania ( odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U.2021.2454) w tym projektu budowlanego opracowanego zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu [ formy projektu budowlanego oraz wykonanie przedmiaru robot
i kosztorysu inwestorskiego w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 20



grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod [ podstaw sporzqdzania kosztorysu
inwestorskieqgo, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztdw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym wraz
z uzyskaniem wszelkich, niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

1.2. Roboty budowlane

Zakres robot, przewidzianych w zwigzku z budowg tezni solankowej z pozostatymi
elementami matej architektury, utwardzeniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszaca
obejmuje:

e geodezyjne wyznaczenia charakterystycznych punktow inwestydji,

e roboty ziemne zwigzane wykonaniem ptyty fundamentowej i utwardzen terenu,

e roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przytaczy (wodociggowe, elektroenergetyczne),
e roboty ziemne zwigzane z wykonaniem instalagji solankowej — zbiornik technologiczny,
studnia technologiczna, osadnik,

¢ wykonanie warstw podbuddw oraz nawierzchni projektowanych utwardzen,

e budowa konstrukgji tezni solankowej,

e wypetnienie tezni solankowej tarning, napetienie zbiornika solanka,

e montaz elementow matej architektury, w tym zadaszenie,

e budowa szafy zasilajaco-sterujacej tezni,

e prace porzadkowe,

e plantowanie terenu z dosianiem trawy,

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

1) Charakterystyczne parametry okresSlajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robdt
budowlanych:
Budowa tezni w Gorze Kalwarii planowana jest na dziatce nr ew. 25/1 obreb 01 — 02,
stanowigcej wtasnos¢ Gminy Gora Kalwaria.
Parametry tezni:
- wysokos¢ — 4,0 m
- Srednica rdzenia tarniny — 2,2 m
- Srednica dolnego zbiornika — 4,0 m
- Srednica dachu — 4,2 m.
Konstrukcja drewniana tezni wykonana z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C24 o
wysokosci 4,0 m, rdzen tarniny o $rednicy 2,2 m. Kolor uzgodniony z Inwestorem.
Zaimpregnowana przeciw grzybom, przeciw palnosci. Z zewngtrz zabezpieczona
impregnatem.



Konstrukcja ustawiona i mocowana bezposrednio w zbiorniku pod teznig, zakotwionym
srubami ze stali nierdzewnej do podtoza. Wszystkie elementy drewniane skrecane Srubami
ze stali nierdzewne).
Wypetnienie szkieletu konstrukgji drewnianej tarning sliwy, po ktorej sptywa solanka w
obiegu zamknietym. Wystrzyzenie tarniny, nadajace jej rowng ptaszczyzne z kazdej strony,
gwarantuje sciekanie solanki po tarninie, a nie wychlapywanie poza jej sciane.
Na gornej czesci konstrukgji, nad tarning sliwy, zamontowane koryto gtowne, z ktérego
przez rury z kranikami kulowymi solanka przelewa sie do zamontowanych po obwodzie na
krawedzi nad tarning drewnianych koryt opadowych. Z nich solanka sptywa po tarninie do
zbiornika pod teznig (obieg zamkniety).
Zadaszenie wykonane na konstrukgji drewnianej z desek pokrytych gontem bitumicznym.
Srednica dachu 4,2 m (dach szeéciokatny, szesciospadowy).
Technologia naziemna — zbiornik na solanke w ksztatcie szesciokata o poj. ok. 5000 I.
Wykonany z laminatu poliestrowo — szklanego z obudowg drewniang z drewna sosnowego
lub Swierkowego, zabezpieczong impregnatem w wybranym kolorze.
Puszka elektryczna umieszczona w dolnym zbiorniku tezni z zamontowanym zegarem
czasowym, zabezpieczeniem pompy, oswietlenia i réznicowo — pragdowe.
Oswietlenie rdzenia tarniny — wodoodporna tasma LED (Swiatto biate ciepte) po catym
obwodzie dachu.
Manualne urzadzenie do pomiaru stezenia solanki (solomierz do sprawdzania stezenia
solanki ) zostanie przekazane osobie odpowiedzialnej za prawidtowe funkcjonowanie tezni.
Ponadto w ramach zadania nalezy:

- doprowadzic¢ zasilanie elektryczne kablem 5 x 2,5 mm do tezni,

- doprowadzenie wody rurg o srednicy 32 mm do tezni,

- utwardzi¢ teren pod teznig kostkg brukowa z obrzezami. Utwardzenie w ksztatcie

szesciokata prawidtowego o dtugosci boku 4m,

- zakupic solanke w ilosci 2.500 |

- dostarczy¢ i zamontowac fawki z oparciem w ilosci 6 szt. o wymiarach 1,80 x 0,63 x

0,79 m (+/-10%). Konstrukcja urzadzenia zeliwna, siedzisko i oparcie drewniane.

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej tezni solankowej i mediow oraz uzyskania
niezbednych pozwolen na wykonanie ww. instalagji, nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne i
wymagane inwentaryzacje.

Teren, na ktorym planowana jest teznia, objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Teren projektowanej tezni znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska.
Wykonawca winien przygotowac wniosek i wymagane zatgczniki oraz wystgpi¢ z wnioskiem
o0 wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych do Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie.
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Wykonawca przygotuje wniosek i wymagane zataczniki oraz wystapi z wnioskiem do
wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, celem uzyskania pozwolenia
na budowe lub dokona zgtoszenia robot budowlanych.
Wykonawca  przedtozy Zamawiajgcemu wizualizacje obiektu w postaci kolorowych
wydrukow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania: projektu budowlanego i projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz kosztorysu
inwestorskiego z przedmiarem robdt, a takze przekaze Zamawiajgcemu szczegdtowe
instrukcje obstugi i konserwagji tezni.

W dokumentacji nalezy zawrze¢ takze wszelkie rysunki, schematy i rzuty umozliwiajgce
poprawne wykonanie tezni. Dokumentacja musi zawiera¢ opracowania niezbedne do
wykonania tezni oraz o$wiadczenia projektantow okreslone prawem.

2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Lokalizagja

Teren planowanego przedsiewziecia, polegajgcego na budowie tezni wraz z niezbednymi
instalacjami jest wtasnoscig Gminy Goéra Kalwaria. Budowe planuje sie w obrebie dziatki o
numerze geodezyjnym 25/1 obreb 01— 02 Gora Kalwaria przy ul. Ks. Sajny 4.

Usytuowanie
Zagospodarowanie dziatki stanowig tereny zielone. Planowany teren inwestycji obrazuje
mapa pogladowa, stanowigca zatacznik do ninigjszego Programu  Funkcjonalno —
Uzytkowego.

3) Ogdlne i szczegbtowe wiasciwosci funkgjonalno-uzytkowe

Planowana teznia solankowa wraz z zagospodarowaniem terenu powinna posiada¢ teren
utwardzony kostkg brukowg z obrzezami wokot tezni.. Utwardzenie w ksztatcie szesciokata
prawidtowego o dtugosci boku 4m.

Dla optymalnego i funkcjonalnego wykorzystania terenu dodatkowo przewiduje sie
elementy matej architektury w postaci: tawek do siedzenia z oparciem w ilosci 6 szt. o
wymiarach 1,80 x 0,63 x 0,79 m (+/-10%). Konstrukcja urzadzenia zeliwna, siedzisko i oparcie
drewniane.

Wszystkie elementy tezni, utwardzenia terenu oraz matej architektury muszg zostac
uzgodnione z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Warszawie.
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2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Prace projektowe

Wykonang koncepcje projektowg nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Projekt budowlany i wykonawczy tezni przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe/zgtoszenie robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Catos¢ opracowan wykonac w jezyku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej na
ptycie CD lud DVD w formatach: pdf, dwg, word, excel.

2.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
Wykonanie obejmowac ma teznie solankowg, pozostate elementy tj. matg architekture,
utwardzenie terenu, infrastrukture towarzyszaca.

2.3. Wymagania dla prac projektowych

1). Wykonawca pozyska Mape do celow projektowych we wtasnym zakresie.

2). Zakres i forma dokumentacji projektowej ma umozliwi¢ uzyskanie wszelkich,
przewidzianych prawem, uzgodnien i pozwolen. Przyjete rozwigzania projektowe muszg
by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

3).  Wizualizaga (koncepcja projektowa), a nastepnie projekt budowlany i projekt
wykonawczy muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

4).  Wykonawca uzyska, wymagane obowigzujgcymi przepisami, stosowne opinie,
uzgodnienia i pozwolenia od odpowiednich organdw na podstawie petnomocnictw
otrzymanych od Zamawiajacego.

5). llo$¢ opracowan projektowych: Projekt budowlany — 5 kpl, Projekt techniczny
(wykonawczy) = 5 kpl., Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - 3 kpl., kosztorys
inwestorski — 2 kpl., Przedmiary robot — 2 kpl. Cato$¢ opracowan wykonac w jezyku polskim
w formie papierowej i elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formatach: pdf, dwg, word,
excel.

6). Dodatkowo, Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan
projektowych, jaka jest niezbedna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.
7). Wszystkie materiaty wyjsciowe oraz niezbedne do uzyskania wymaganych uzgodnien,
opinii, pozwolen i decyzji pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli
mu w tym celu stosownych petnomocnictw. Na prowadzenie robdt budowlanych
Wykonawca uzyska pozwolenie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Warszawie.



8). Wykonawca dotagczy do projektu oswiadczenie, iz jest on zgodny z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

9). Kompletny projekt Techniczny (wykonawczy), przed rozpoczeciem prac budowlanych
musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

10). Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych powinny by¢ zgodne z zawartoscig
odpowiednich specyfikacji technicznych.

2.4. Wymagania dla robét budowlanych

1). Wykonawca zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanego projektu
budowlanego i technicznego (wykonawczego) w oparciu o specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robdt tezni solankowej i pozostatych robdt towarzyszacych.

2). Wymagane elementy tezni solankowe;j:

Parametry tezni:

- wysokos¢ — 4,0 m

- Srednica rdzenia tarniny — 2,2 m

- Srednica dolnego zbiornika — 4,0 m

- Srednica dachu — 4,2 m.

Konstrukcja drewniana tezni wykonana z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy
C24 o wysokosci 4,0 m, rdzen tarniny o $rednicy 2,2 m. Kolor uzgodniony z Inwestorem.
Zaimpregnowana przeciw grzybom, przeciw palnosci. Z zewnatrz zabezpieczona
impregnatem.

Konstrukcja ustawiona i mocowana bezposrednio w zbiorniku pod teznig, zakotwionym
srubami ze stali nierdzewnej do podtoza. Wszystkie elementy drewniane skrecane Srubami
ze stali nierdzewne;.

Wypetnienie szkieletu konstrukcji drewnianej tarning sliwy, po ktorej sptywa solanka
w obiegu zamknietym. Wystrzyzenie tarniny, nadajace jej réwng ptaszczyzne z kazdej
strony, gwarantuje sciekanie solanki po tarninie, a nie wychlapywanie poza jej sciane.

Na gornej czesci konstrukgji, nad tarning $liwy, zamontowane koryto gtowne, z
ktorego przez rury z kranikami kulowymi solanka przelewa sie do zamontowanych po
obwodzie na krawedzi nad tarning drewnianych koryt opadowych. Z nich solanka sptywa
po tarninie do zbiornika pod teznig (obieg zamkniety).

Zadaszenie wykonane na konstrukcji drewnianej z desek pokrytych gontem
bitumicznym. Srednica dachu 4,2 m (dach sze$ciokatny, sze$ciospadowy).

Technologia naziemna — zbiornik na solanke w ksztatcie szesSciokata o poj. ok. 5000
l. Wykonany z laminatu poliestrowo — szklanego z obudowg drewniang z drewna
sosnowego lub $wierkowego, zabezpieczong impregnatem w wybranym kolorze.

Puszka elektryczna umieszczona w dolnym zbiorniku tezni z zamontowanym
zegarem czasowym, zabezpieczeniem pompy, oswietlenia i réznicowo — pradowe.



Oswietlenie rdzenia tarniny — wodoodporna tasma LED (Swiatto biate ciepte) po
catym obwodzie dachu.

Manualne urzadzenie do pomiaru stezenia solanki (solomierz do sprawdzania
stezenia solanki ) zostanie przekazane osobie odpowiedzialnej za prawidtowe
funkcjonowanie tezni.

2.5. Wymagania dotyczace materiatdw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji maja by¢ fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych, posiadajace odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz wszystkie normy
synchronizowane obowigzujace w UE.

2.6. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania i doboru jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

2.7. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosci przewozonych
materiatow. Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w
sposob zabezpieczajacy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

2.8. Wymagania odnosnie przygotowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene. Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

2.9. Wymagania odnosnie instalacji elektrycznych

Zasilanie obiektu w energie elektryczng zaprojektowac i wykonac z istniejgcej instaladji
elektrycznej, zlokalizowanej przy budynku Zespotu Obstugi Placowek Oswiatowych w Gorze
Kalwarii, gdzie nalezy zamontowac podlicznik energii elektryczne).

Szafe zasilajgco-sterujacg tezni solankowej zaprojektowac i wykona¢ z tworzywa
termoutwardzalnego i usytuowac obok tezni solankowe;.

2.10. Wymagania jakosciowe dotyczgce materiatow
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Dopuszczone materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania muszg byc:

+ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) i spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm
wiasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane
prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

* zgodne z wykonanym projektem oraz postanowieniami PFU,

* NOwe, Nieuzywane, wiasciwie oznakowane i opakowane (muszg mie¢ date produkgji z roku
ich zabudowy lub roku poprzedzajacego zabudowe),

* zgodne z zaleceniami producenta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach
organizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami
i specyfikacja techniczng z poszanowaniem materiatow i terenu wykonania. Urzadzenia,
materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamdwieniem majg by¢ nowe
i 0 wiasciwym stopniu zaawansowania, a jakos$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom w kraju w zakresie produkcji materiatdbw i osprzetu dostarczonego dla
wykonania zamowienia. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zada tego
Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczacg materiatow lub
wyposazenia, ktore chce wykorzystac w procesie realizacji robot.

Kontrola jakosci robdt

Podstawowym dokumentem normujgcym catos$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, i jej podzniejsze nowelizacje (tj. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351z pdzn. zm.). Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektorow nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z Ustawy Prawo budowlane oraz z postanowien
Umowy z Wykonawcg. Jednym z obszarow dziatalnosci inspektorow nadzoru bedzie
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kontrola prowadzonych robot i protokolarne potwierdzanie jej wynikéw. Kontroli bedg
podlegaty w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami umowy,
+ stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z PFU,
* stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich

dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w PFU,

* jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

* prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

* 5posob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z PFU i umowa.

Roboty objete przedmiotowym zadaniem podlegajq nastepujqcym typom odbioréw

+ odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbior koncowy,
* odbidr pogwarancyjny.

Zakres przedmiotowy kazdego odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy
uzgadniac z Inspektorem Nadzoru oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego.

W celu rozpoczecia koricowych czynnosci odbiorowych nalezy spetnic¢ nastepujqce warunki:

» zakonczyc¢ roboty objete umowg oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

* zgtosi¢ pisemnie zakonczenie robot objetych umowa i ewentualnymi aneksami do nie;j
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego oraz przedtozy¢ komplet dokumentow
odbiorowych,

* przekazac protokoty badan, prob i sprawdzen wbudowanych instalacji i urzadzen.

Wymagania odnosnie zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego terenu
oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robdt. Zakres czynnosci
obejmujacych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych
materiatow oraz resztek materiatow wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen
wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla
pracownikow, usuniecie innych odpaddw powstatych w trakcie prowadzenia robét oraz
uprzatniecie otoczenia w tym obsianie trawa.
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Il. CZESC INFORMACYINA
1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z oddzielnych przepiséw:

1)

2)

3)

W zatagczniku do PFU zamieszczono pogladowo mape poglagdowg dla terenu
inwestycji.

Obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest w strefie objetej nadzorem
konserwatorskim miasta.

Teren objety planowang inwestycja objety jest migjscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego.

2. OsSwiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest wiascicielem terenu, na ktorym planuje budowe tezni

solankowe).

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Akty prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.).).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informagji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t,).)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacgji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2023.1094 t,).).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2022.2556 t).).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2023.977 tj.).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2022.1710 t,).).
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych

e Zatgcznik nr 1: Mapa pogladowa w skali 1:500;
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