Zalacznik Nr 1 do SIWZ /2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
OGOLNOBUDOWLANYCH

Kod w/g Wspolnego Stownika Zamowien :
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Nazwa zamdOwienia.

» WYMIANA OGRODZENIA DREWNIANEGO NA DREWNIANE ZE SZTACHET OD DROGI
GMINNEJ OSADY LESNEJ W MIEJSCOWOSCI GRUSZKI 12, GMINA PLASKA

. OGRODZENIE STALOWE PANELOWE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ogrodzenia w systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych pkt. 1.1

1.3.0Kkreslenia podstawowe
Wymiana ogrodzenia drewnianego ze sztachet wys. 120 cm gr ok.18- 20 mm .

1.4. Zakres robét objety specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z rozbiorka ogrodzenia
istniejacego oraz wykonaniem nowego na terenie osady lesnej .

W sklad robét wchodza:

1.4.1. Roboty rozbiérkowe
- rozebranie starych czgsci ogrodzenia ze sztachet drewnianych i stupkow stalowych
- wywodz materialow pochodzacych z demontazu na odpowiednie sktadowiska

1.4.2. Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie doléw pod stopy betonowe do stupkdéw stalowych

- utozenie betonu towarowego B 20 w stopach pod stupki i elementy tgcznikéw do cokolika

- wykonanie i osadzenie stupkow z profili zamknigtych zakonczonych deklami

- wykonanie rowka do montazu cokolika betonowego

- osadzenie cokotu h 25 cm z elementéw betonowych na poziomie powierzchni gruntu

- wykonanie i zamontowanie furtek wejsciowych i bram wjazdowych w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robodt oraz za zgodno$é
z zakresem kosztorysowym, specyfikacjg techniczng i sztukg budowlana.

1.5.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robdt nalezy wydzieli¢ teren objety wymiang ogrodzenia w taki sposdb

aby dziennie wymienia¢ taka ilo$¢ ogrodzenia z okreslong dla siebie wydajnoscia ( by zabezpieczac teren
osady przed wejsciem oséb lub zwierzyny ).

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy

do odbioru koncowego.

1.5.2. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy o ochronie p/pozarowej

Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi
przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich zgodnie z obowigzujagcymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zadbaé o przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkoéw
sanitarnych .

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Ogrodzenie drewniane o wysokosci 1200 mm wykonane ze sztachet drewnianych gr min 18-20 mm
zaimpregnowanych w kolorze pinia mocowanych $rubami lub wkrgtami ocynkowanymi punktowo.
Rozstaw osi stupkow 250cm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone

Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty ktore nalezy
przekazac przy odbiorze dla Zamawiajacego.

2.3. Przechowywanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swoja jakosc.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem , ktorego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét.

Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciami i utratg
stateczno$ci. Wykonawca na biezaco i na wlasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robot.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Roboty rozbiérkowe:
- rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach drewnianych
- wywoz starego ogrodzenia samochodem samowytadowczym

5.2. Roboty budowlano-montazowe

Sztachety drewniane na wzor istniejagcych. Do konstrukeji drewnianych stosowaé drewno iglaste Iub
liSciaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglastg : sosna , $wierk

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce prawidtowe
wykonanie robot

6.2. Zasady kontroli jakoSci
Za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow odpowiada Wykonawca

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiorowi koncowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos$¢, sposob i terminy okresla umowa sporzadzona migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016
z p6z. zmianami

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych / tom I-V /
Wydaw. Arkady

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa
na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentéw

II. OGRODZENIE DREWNIANE - KOD CPV 45261100-5

1. Wstep
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie

W zakres tych robdt wehodza:

- montaz st¢zen ( poprzeczek)

- montaz sztachet drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglastg : sosna , $wierk
Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podluzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokos$ci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.
Nieprostopadlo$¢ niedopuszczalna.
Wilgotnoéé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niS:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —lmm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubos$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

2.2. Laczniki
Gwozdzie
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Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z bem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z bem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wyltacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob
aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.
Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inwestora.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

— sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

3. Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

4. Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukceji.
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Rozstaw i przekrdj sztachet powinne by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Szerokosci desek okoto 9 cm, wysokos¢ 120 cm
Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
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Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony, od strony widocznej
impregnowana impregnatem koloryzujacym .

5. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakoS$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

6. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla elementéw konstrukcyjnych — ilos¢ m3 wykonanej konstrukc;ji.
Dla deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.

7. Odbior robét
Wszystkie roboty ciesielskie podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla drewna
okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

9. Roboty malarskie.
Wykonywanie robét malarskich

- wbudowywane drewno nalezy zaimpregnowac srodkami konserwujacymi ( Koopmas D660 w odcieni
102, Vidaron w kolorze pinia lub inne w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Impregnaty nanoszone winne
posiada¢ w sobie zmodyfikowane zywice alkilowe, nie tuszczy si¢, posiada¢ wysokg przyczepnosé do
drewna, posiada¢ wysoka elastycznos$¢ i trwatos¢ powtoki, odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, winny zapewni¢ wysoka ochrone¢ przed biodegradacjg. Koloryzujace impregnaty
powlokotworcze na bazie zywic alkidowych z dodatkiem oleju Inianego do drewnianych elementow
fasadowych.
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