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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Golisza
10, 71-682 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata nr XXX/586/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Szybki Tramwaj” w Szczecinie.

b). Uchwata nr 1X/164/11 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 czerwca 2009 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Gryfinska-Hangarowa 2” w Szczecinie.
c). Uchwata nr Nr 1X/184/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 wrze$nia 2003 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Ulicy A. Struga” w Szczecinie.

d). Uchwata nr XXXII1/890/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Wiosenna - Zimowa” w Szczecinie

e). Uchwata nr XLI11/543/98 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie Il edycji
zmian Miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na
obszarze dzielnicy Prawobrzeze.

f). Decyzja nr 49/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

h). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

h). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

i). Dokumentacja badan poditoza gruntowego do projektu budowlanego wraz z projektem
geotechnicznym.

J)- Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytgczami — wydanie VI, sierpien 2020, wydane przez ZWiK Szczecin.

k). Warunki ogdlne i techniczne nr ITT-410/KS/025660/22.

). Wizja lokalna w terenie.

W sktad opracowania wchodzi:

- projekt techniczny na przebudowe sieci wodociagowe;.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Andrzeja Struga na

odcinku od ulicy Gryfinskiej do ulicy Pomorskiej wraz z przetgczeniem istniejgcych i
zaprojektowanych wodociggéw w bocznych ulicach oraz wymiang przytaczy do granicy
eksploatacji.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje pas ulicy A. Struga wraz z
terenami przylegtymi.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego

uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.
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1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem to pas drogowy ulicy A. Struga, bedacy drogg krajowag. Ulica
Struga posiada dwie gtéwne trzypasmowe jezdnie oraz dwukierunkowe jezdnie wspomagajgce
po obu stronach. Wszystkie jezdnie o nawierzchniach bitumicznych. Po pétnocnej stronie ulicy
zlokalizowane sg tereny przemystowo — ustugowe i centra handlowe. Po potudniowej stronie
ulicy oprécz terendw jak na pétnocy zlokalizowane sg rowniez osiedla mieszkaniowe. Teren
ulicy uzbrojony jest w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowg, gazowa,
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz czesciowo cieptowniczg.

Trasa wodociggu przebiega réwniez w poprzek linii kolejowej nr 351 Poznan Gtowny —
Szczecin Gtowny oraz nr 417 Granica PLK — Szczecin Dabie. Linia kolejowa przebiega po
nasypie. Wzdiuz toréw zlokalizowane sg linie kablowe telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
w zarzgdzie PKP.

1.6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

W poditozu projektowanej przebudowy sieci wodociggowej DN350-DN250 w ciggu ulicy
Andrzeja Struga w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie, wystepujg rzeczne piaski drobne
(FSa) wieku plejstocenskiego, przykryte warstwg nasypow niekontrolowanych (Mg) o
migzszosci 0,4 — 1,1 m.

Warunki gruntowe sg korzystne, poniewaz catos¢ rodzimego podtoza budujg grunty nosne
warstw | oraz Il.

Warunki wodne rowniez sg korzystne. Jedynie w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym sie na gtebokoséci 3,3 m p.p.t., tj. na rzednej
1,33 m n.p.m.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane obiekty nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej, a
stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

PowyZzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. SIEC WODOCIAGOWA ROZBIORCZA

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej DN350-DN250.

W miejsce istniejgcego przejscia wodociagiem @315mm przez skrzyzowanie Gryfinska-Struga
zaprojektowano obejscie skrzyzowania poza jedniami wodociggiem DN350 z przetgczeniem
wodociggu DN100 w ul. Bagiennej. Zasilanie ulicy Struga ze wzgledu na brak miejsca po
potnocnej stronie ulicy pod wiaduktem kolejowym, zaprojektowano po potudniowej stronie,
poza wiaduktem, bezwykopowo pod nasypem kolejowym z zachowaniem s$rednicy wodociggu
DN350.

Zachowano do dalszej eksploatacji przejscie wodociggiem @315mm pod gtdwnymi jezdniami

ulicy Struga. Istniejgcy wodocigg DN250 utozony wzdtuz pdtnocnej jezdni wspomagajgcej
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zaprojektowano do wymiany na nowy z zachowaniem srednicy.
W ramach inwestycji do salonu Peugeot oraz do budynkow zlokalizowanych wzdtuz potnocne;j
jezdni wspomagajgcej ulicy Struga zaprojektowano nowe przytgcza wodociggowe do granicy
eksploatatora — ZWiK.
2.1.1. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkow sieci wodociggowe;j:
e na odcinku Gryfinska — Struga:
- DN350mm o dtugoéci L= 487,3m,
- DN150mm o dtugosci L= 13,8m
- DN2100mm o dtugosci L= 18,1m,
oraz przytgczy wodociggowych:
-  ©@63mm o dilugosci L= 17,6m,
-  ©@32mm o dtugosci L= 2,5m,
oraz rurociggu odwodnieniowego
- ©0,20m o dtugosci L= 3,9m.
¢ na odcinku Struga — Wiosenna:
- DN250mm o dtugosci L= 637,7m (w tym L=185,7m rury przewiertowe),
- DN150mm o dtugoéci L= 21,0m,
- DN100mm o dtugoéci L= 11,4m,
- DN80mm o dtugoéci L= 59,6m,
oraz przytaczy wodociggowych:
- DN150mm o dtugoéci L= 33,0m,
- ©@90mm o diugoséci L= 14,1m,
- ©@63mm o dtugosci L= 124,5m,
- @40mm o diugosci L= 11,0m,
oraz rurociggu odwodnieniowego
—-  0,20m o dtugosci L= 5,2m.
¢ na odcinku Wiosenna — Pomorska:
—~  DN250mm o diugosci L= 1494,1m (w tym L=126,2m rury przewiertowe),
- DN100mm o dtugosci L= 11,4m,
oraz przytgczy wodociggowych:
- DN100mm o dtugosci L= 2,8m,
- ©@63mm o dlugosci L= 22,7m.
Ukfad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejagcych wodociggdw oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych wodociggéw i ich potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
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2.1.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu

Wodociag rozbiorczy nalezy wykonac z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego klasy min. C30
dla DN350 i C40 dla DN250-80, z uszczelnieniami elastomerowymi typu tyton/standard.
Przytagcza wodociggowe o Srednicy DN150-100 nalezy wykonac¢ z rur kielichowych z Zeliwa
sferoidalnego klasy min. C40 z uszczelnieniami elastomerowymi typu tyton/standard.
Projektowany wodocigg i przytgcza, na odcinkach wskazanych na profilach podtuznych, nalezy
wykona¢ z rur o potgczeniach blokowanych, realizowanych w oparciu o uszczelke z gumy
elastomerowej EPDM wyposazong we wkitadki pazurowe uniemozliwiajgce samoczynne
roztgczenie rur w stanie zmontowanym. Dopuszcza sie realizacje odcinkow przewidzianych do
wykonania z rur o pofgczeniach kielichowych blokowanych z rur z systemem blokujgcym
opartym na napawanym garbie na trzonie rury i pierscieniu blokujgcym.

Dtugos$¢ nominalna rur L=6m.

Wewnetrzna wyktadzina rur cementowa, wedtug PN-EN 545:2010 z kielichami cynkowanymi
od wewnatrz. Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta aktywng warstwag stopu cynku z glinem Zn-
Al. Warstwe wykonczeniowg stanowi powloka potprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub
epoksydowego.

Odcinki wodociggu przewidziane do wykonania bezwykopowo, metodg przewiertu, nalezy
wykona¢ przy uzyciu rur DN250 kl. min. C40 z zeliwa sferoidalnego z zewnetrzng powtokg
zabezpieczong warstwg zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami i owinigtg siatkg
wzmacniajgcg oraz potgczeniami blokowanymi opartymi na napawanym garbie na trzonie rury i
pierscieniu blokujgcym.

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zzeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.

Ksztattki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach oraz na cisnienie robocze takie
same jak dla rur.

Projektowane przytgcza o srednicach @90-32mm nalezy wykona¢ z rur PE100RC SDR11
PN16 tgczonych za pomocg muf elektrooporowych.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 21szt. hydrantéw p.poz. nadziemnych
zabezpieczonych przed wyptywem wody w przypadku jego ztamania, z korpusem wykonanym
z zeliwa sferoidalnego min GGG40 lub stali nierdzewnej, z dwoma przytgczami do weza
strazackiego z nasadg typu B(75). Hydranty na odejsciach z odcieciem zasuwg DN8O0 (tgcznie
21 szt.). Hydranty z obrotowg gtowicg lub korpusem umozliwiajgcymi ustawienie rownolegle do
jezdni/wodociggu. Zawor napowietrzajgcy umieszczony w gtowicy hydrantu, uszczelnienia typu
o-ring. Wrzeciono, trzpien uruchamiajgcy i element zabezpieczajgcy ze stali nierdzewnej, gwint
walcowany w czesci uszczelniajgcej, szlifowany.

W miejscach rozgatezien wodociggow rozbiorczych oraz na przylgczach zaprojektowano
kotnierzowe zasuwy odcinajgce:

- DN350 w ilosci 8 sztuk,
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- DN250 w ilosci 13 sztuk,

- DN150 w ilosci 9 sztuk,

- DN100 w ilosci 9 sztuk,

- DN80 w ilosci 25 sztuk (w tym 21 szt. na odejsciach hydrantowych),

- DN50 w iloéci 13 sztuk,

oraz zasuwy do przytgczy z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym:

- DN1%” (1%7/1%”) w ilosci 1 sztuka,

- DN1%4” (2°/1Y4”) w ilosci 4 sztuk.

Zasuwy z korpusem, gtowicg oraz sercem i klinem z Zeliwa sferoidalnego min. GGG40.
Worzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane.
Przelot zasuwy prosty bez gniazda. Zasuwa powinna posiada¢ min. 2 gtéwne o-ringi. Gwint w
gtowicy, w ktdrg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna), odseparowany od
kontaktu z woda. Skrzynka uliczna zeliwna ciezka z korpusem z zeliwa lub HDPE i podstawg
pod skrzynke z HDPE przenoszacg odpowiednie obcigzenie. Pod podstawg skrzynki, w ktorej
znajduje sie gtowka trzpienia teleskopowego, nalezy wzdtuz obudowy trzpienia zamontowaé
pionowo rure PVC @160mm stuzgcg do odwodnienia i odmulenia skrzynki. Skrzynki zasuw
zlokalizowanych w trawnikach (terenach zielonych) nalezy obudowaé ptytg betonowg o
wymiarach 50x50cm z fabrycznie wykonanym otworem pod skrzynke.

Projektowana armatura — hydranty i zasuwy muszg spetniaé wymagania materiatowe opisane
w ,Wytycznych do projektowania...” przywotanych w punkcie 1.2 niniejszego opracowania.
2.1.3. Studzienki kontrolne

Przy przejsciu poprzecznym wodociggiem DN350mm pod torami kolejowymi, po obu stronach
rury ochronnej zaprojektowano studzienki kontrolne z kregéw betonowych @1,50m oznaczone
na planie jako SR1 i SR2.

Studzienki kontrolne betonowe sktadajg sie z prefabrykowanych elementéw, to jest: studni
betonowej, kregdéw betonowych, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze
sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregdw fgczonych na uszczelke gumowag
muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgca. Prefabrykowane elementy
betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F-50).

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg zeliwne witazy kanatowe ciezkie typu D400 z pokrywg
wypetniong betonem. Gteboko$¢ osadzania pokrywy wilazu w korpusie min. 50mm, z
zabezpieczeniem przed obrotem. Pokrywa min. @670mm.

Zaprojektowano 2 studzienki kontrolne.

2.1.4. Studzienki wodomierzowe

Na czesci przytaczy do posesji zlokalizowanych wzdtuz trasy projektowanego wodociggu
przewidziano montaz studni wodomierzowych. Zaprojektowano studzienki wodomierzowe z

kregéw betonowych @1,20m.
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Studzienki betonowe sktadajg sie z prefabrykowanych elementéw, to jest: studni betonowej,
kregow betonowych, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg za
pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw tgczonych na uszczelke gumowg muszg byé
zatarte na gtadko z obu stron zaprawag szybkowigzgca. Prefabrykowane elementy betonowe i
zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
nw<6%, mrozoodpornego (F-50).

Zwienczenie studni stanowi¢ bedag zeliwne witazy kanatowe ciezkie typu D400, szczelne, z
pokrywg wypetniong betonem. Gtebokos$¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, z
zabezpieczeniem przed obrotem. Pokrywa min. @670mm.

W porozumieniu z Eksploatatorem zaprojektowano studzienki wodomierzowe na dziatkach:

- Struga 3 (dz. nr 68) — wodomierz zlokalizowany w budynku zostanie przeniesiony do
zaprojektowanej studzienki V5,

- Struga 5 (dz. nr 69) — wodomierz zlokalizowany w istniejgcej studzience wodomierzowej na
dzialce nr 70 (Struga 7) zostanie przeniesiony do zaprojektowanej studzienki V6.1.

Istniejgce studnie wodomierzowe zachowano do dalszej eksploatacji po montazu nowej konsoli
wodomierzowej i armatury. Istniejgcy wodomierz do zachowania.

2.1.5. Odwodnienie wodociagu

Zaprojektowano odwodnienie wodociggu DN350mm do istniejgcego kanatu sanitarnego
@1,40m w terenie zielonym w wezle W12, w miejscu istniejacego, przy ulicy Struga w rejonie
salonu Peugeot.

Zaprojektowano odwodnienie wodociggu DN250mm do istniejacego kanatu deszczowego
@1,40m w terenie zielonym w wezle W153, przy ulicy Struga w rejonie salonu
Volkswagen/Skoda.

Wodocigg DN350 bedzie odwadniany poprzez rurocigg zeliwny @160mm do studzienki
betonowej @1,2m W24. Na wlocie do studzienki zaprojektowano kotnierzowg klape zwrotng
@150mm wykonang z PEHD. Dalej woda trafia¢ bedzie poprzez rurocigg spustowy z rur z PVC
@0,20m do istniejgcej studni kanalizacyjnej W25.

Wodocigg DN250 bedzie odwadniany poprzez rurocigg zeliwny @100mm do studzienki
betonowej J1,2m W154. Na wlocie do studzienki zaprojektowano kotnierzowg klape zwrotng
@160mm wykonang z PEHD. Dalej woda trafia¢ bedzie poprzez rurocigg spustowy z rur z PVC
@0,20m do istniejgcej studni kanalizacyjnej W155.

Studzienki betonowe skfadajg sie z wlazu kanatowego typu ciezkiego (D400) oraz
prefabrykowanych elementéw, to jest: studni betonowej z kineta wykonang z betonu, kregéw
betonowych, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potaczonych ze sobg za pomocag
odpowiednich uszczelek. Styki kregéw tgczonych na uszczelke gumowag muszg by¢ zatarte na
gtadko z obu stron szybkowigzgcg zaprawa.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45,

wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%.
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Zwienczenia studni stanowi¢ bedg zeliwne wtazy kanatowe ciezkie typu D400 z pokrywa
wypetniong betonem. Gtebokos¢ osadzania pokrywy witazu w korpusie min. 50mm, pokrywa
min. @670mm.

2.1.6. Odcinki do wykonania bezwykopowo

Odcinki wodociggu z zeliwa, do wykonania pod jezdniami ulic Struga i Gryfinskiej oraz przejscie
pod torami kolejowymi nalezy wykonaé metodg bezwykopowg — przeciskiem w rurze stalowej.

Przewidziano do wykonania nastepujgce odcinki:

Odcinek wo df);?ggfjcf‘mm] oir';?gr?:?; {rl:q%] Dtugos¢ [m] Wysokos$¢ ptozy [mm]
W1-W2 DN350 610x11mm 12,0 90
W13-W14 DN350 610x11mm 36,0 90
W14-W15 DN350 610x11mm 12,0 90
SR1-SR2 DN350 610x11mm 50,0 90
W33-W34 DN350 610x11mm 35,0 90
W41-W42 DN250 406,4x8mm 11,5 40
W43-W44 DN250 406,4x8mm 8,0 40
W47-W48 DN250 406,4x8mm 13,5 40
W54-W55 DN250 406,4x8mm 10,0 40
W55-W56 DN250 406,4x8mm 14,5 40
W63-W64 DN250 406,4x8mm 13,5 40
W66-W67 DN250 406,4x8mm 19,0 40
W62-W70 DN150 323,9x8mm 11,0 40
W73-V14.1 DN150 323,9x8mm 12,0 40
W114-W115 DN250 406,4x8mm 22,5 40

Podpory $lizgowe nalezy rozmieszczac¢ w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15 m od kazdego
konca rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg zamknieta
Zostanie manszetami uniwersalnymi.

Przytgcza przechodzgce poprzecznie pod jezdniag wspomagajacg ulicy Struga nalezy wykonac
bezwykopowo przy uzyciu ,kreta”. Przewidziano do wykonania ,kretem” tgcznie 3 odcinki
oznaczone na planach sytuacyjnych:

- W40-V3.2 o srednicy 63mm i dtugosci L=ok. 14,9m,

- W57-V9 o srednicy 63mm i dtugosci L=ok. 24,4m,

- W58-V10 o $rednicy 63mm i dtugosci L=ok. 23,6m.

Przylgcza przechodzgce w sgsiedztwie warto$ciowego drzewostanu nalezy wykonac
bezwykopowo przy uzyciu ,kreta”. Przewidziano do wykonania ,kretem” jeden odcinek
oznaczony na planach sytuacyjnych:

- W106-V15 o $rednicy 63mm i dtugosci L=ok. 22,7m,

2.1.7. Rozbiodrka istniejacego cieptociagu

Przewidziano do likwidacji nieczynny stalowy cieptocigg 2x250mm izolowany wetng mineralng
w betonowym kanale cieptowniczym na odcinku W86-W87 w sgsiedztwie posesji Struga 31f. W
miejscach skrzyzowah z projektowang siecig wodociggowg po rozkuciu kanatu cieptowniczego
nalezy z rur usungc¢ izolacje, a nastepnie wycig¢ na kolidujgcych odcinkach. Pozostawione

odcinki rurociggéw nalezy zabezpieczy¢ poprzez wspawanie slepych kotnierzy na koncowkach
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rur. Pozostawione w gruncie kanaty cieptownicze zabezpieczy¢ poprzez wykonanie $cian z
betonu C12/15 lub murowanych z cegty klinkierowe;j.

Uwaga: Koncéwki rur powinny wspiera¢ sie na wykonanych Scianach zaslepiajgcych kanat.
Przewidziano do demontazu odcinek nieczynnego cieptociggu o tgcznej dtugosci L=ok.2m.
Przewidziano do likwidacji nieczynny stalowy cieptocigg 2x100mm izolowany wetng mineralng
w betonowym kanale cieptowniczym na odcinku W110-W111 w sgsiedztwie stacji paliw Orlen.
W miejscach skrzyzowan 2z projektowang siecig wodociggowg po rozkuciu kanatu
cieptowniczego nalezy z rur usungc izolacje, a nastepnie wycig¢ na kolidujgcych odcinkach.
Pozostawione odcinki rurociggéw nalezy zabezpieczy¢ poprzez wspawanie slepych kotnierzy
na koncowkach rur. Pozostawione w gruncie kanaly cieptownicze zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie $cian z betonu C12/15 lub murowanych z cegly klinkierowe;.

Uwaga: Kohcowki rur powinny wspierac sie na wykonanych $cianach zaslepiajgcych kanat.
Przewidziano do demontazu odcinek nieczynnego cieptociggu o tgcznej dtugosci L=ok.2m.
2.1.8. Likwidacje istniejacych wodociagéw

Przyjeto, ze istniejgca sie¢ wodociggowa w zaleznosci od srednicy i lokalizacji zostanie
catkowicie usunieta z gruntu, zamulona lub wytgczona z eksploatacji i po zaslepieniu
pozostawiona w gruncie. Na planach sytuacyjnych oznaczono odpowiednio odcinki w
zaleznosci od przyjetej technologii likwidacji.

Do catkowitego usuniecia z gruntu przyjeto:

- rury zeliwne DN350mm fgcznie L=ok. 55m,

- rury PE @315mm tagcznie L=ok. 6m,

- rury zeliwne DN250mm tgcznie L=ok. 461m.

Do wypetnienia specjalistyczng mieszankg do zamulania rurociggoéw przyjeto:

- rury zeliwne DN350mm tgcznie L=ok. 410m,

- rury PE @315mm tgcznie L=ok. 188m,

- rury zeliwne DN250mm tgcznie L=ok. 1611m.

Do usuniecia i przekazania eksploatatorowi przyjeto 25 szt. hydrantéw w komplecie z zasuwg
oraz zasuwy w ilosci rownej zaprojektowane;j, {j.

- DN350 w ilosci 6 sztuk,

- DN250 w ilosci 10 sztuk,

- DN150 w ilosci 9 sztuk,

- DN100 w ilosci 9 sztuk,

- DN80 w ilosci 4 sztuki

- DN50 w ilosci 13 sztuk,

- DN1%” w iloSci 1 sztuka,

- DN1%" w ilosci 4 sztuk.
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2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN .

2.2.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt zgtosic¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Na podstawie badan geologicznych zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- ha gruncie rodzimym, zageszczonym do stopnia zageszczenia 1d>40%.

Typy posadowienia dla poszczegdélnych odcinkow rurociggéw pokazano na profilach.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego (spoza placu budowy) wg PN-86/B-02480
"Grunty budowlane” z wytgczeniem odcinkow na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno byC przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubosé ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po probie szczelno$ci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia 1S=0,95. Pod drogami
zageszczenie gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci sanitarnych powinno
wynosi¢ na gtebokos¢ do 0,2 m nie mniej niz 1s=1,0, ponizej do gtebokosci 1,2 m nie mniej niz
1s=0,97, ponizej gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=0,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej ustalono, ze na trasie projektowanych wodociggéw
wystepujg grunty rodzime zbudowane z piaskow drobnych oraz grunty nasypowe zbudowane z
piaskéw drobnych z domieszkg gruzu i frakcji organicznych. Grunty rodzime w petni nadajg sie
do wykonania zasypki, a grunty nasypowe po usunigciu gruzu i frakcji organiczne;j.
Zageszczanie zasypki wykonac¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.
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Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania
ogolne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggow
dostarczonych przez producentéw rur.

2.2.2. Roboty montazowe.

Uzbrojenie uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac
elementy z materiatu podanego w opisie 0 wskazanej klasie wytrzymatosci .

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetniaC wymogi instrukcji montazowej producentéw. Badania i odbiory koncowe
prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi i wytycznymi eksploatatoréw sieci.

Wodociagi wykonaé¢ nalezy z rur zeliwnych i PE tgczonych zgodnie z instrukcja montazowg
uktadania w gruncie rurociggéw zeliwnych i PE opracowang przez producentéw rur.

Kanatly spustowe wykonac¢ nalezy z rur PVC litych tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg
uktadania w gruncie rurociggow PVC opracowang przez producentow rur

Do potgczeh kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki i
nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Pofgczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych i armatury nalezy zabezpieczy¢ opaskami
termokurczliwymi.

Zasuwy DN200-50 nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5.

Skrzynki zasuw zlokalizowanych w trawnikach nalezy obudowac prefabrykowang ptytka
betonowg 50x50cm z fabrycznie wykonanym otworem pod skrzynke. Przyjeto, ze konieczno$é
obudowy wymagac¢ bedzie 40szt. skrzynek zasuw.

Rurociaggi polietylenowe o srednicy 90-32mm tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych.
Potfgczenia z istniejgcymi wodociggami wykonac zgodnie ze schematem montazowym weziow.
W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowaé tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na statych obiektach budowlanych nalezy
umiesci¢ tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg
PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.”

Istniejgce tabliczki orientacyjne na wytgczonych z eksploatacji wodociggach rozbiorczych
nalezy usungc.

Wytaczone z eksploatacji wodociggi rozbiorcze nalezy trwale zaslepi¢, a na mapach
wprowadzi¢ ich oznaczenia jako ,hieczynne”.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie

podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.
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Podczas wykonywania wodociggéw na odcinkach po trasie istniejgcego, nalezy mieszkancom
zapewniC ciggtos¢ dostaw wody poprzez wykonanie po terenie tymczasowej instalacji
zasilajgcej, do zdemontowania po zakonhczeniu robdt. Zatozono wykorzystanie by-passu
ztozonych z nastepujgcych elementéw:

Na odcinku wodociggu dn250mm:

- ztgcze RK dn250 + redukcja kotnierzowa dn250/80 + zasuwa kotnierzowa dn80 + tuleja
kotnierzowa — 2kpl.

- rura PELI00ORC @90mm — L=0k.100m,

- tgczniki rura PE / rura stalowa — 4szt.

- nawiertka do rur PE @90/32mm — 4szt.,

- rura PE100RC @32mm — L=0k.40m.

Préba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Probe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 805:2002 oraz
instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z zeliwa sferoidalnego i PE opracowang
przez producentéw rur.

Przed witaczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i poddac¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnos$ci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.

UWAGA: Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw Wykonawca dokona proby cisnienia
(min. 0,2MPa) i wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy
specjalistycznego urzgdzenia.

Uwagi dla wykonawcy:

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdinym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania
przewoddw istniejgcych podziemnych nalezy wykonaé recznie probne przekopy przed
przystgpieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia przewoddw obcych nalezy niezwtocznie
zgtosic¢ wlasciwemu uzytkownikowi.

o W rejonie przytgcza W111-W152 zainwentaryzowano przytgcze o prawdopodobnej
Srednicy 110mm o nieustalonym przeznaczeniu i witascicielu. Nalezy w porozumieniu ze
ZWiK sprawdzi¢ czy przylgcze jest czynne i napetnione wodg, a nastepnie przetgczyc
badz odcig¢ od sieci i zlikwidowac.

e Ze wzgledu na brak informacji na temat zagtebienia istniejgcych wodociggow
przewidzianych wytgcznie do przetgczenia, dla wodociggdw o srednicach 90mm i
wiekszych zatozono koniecznos¢ uzycia dwéch tukéw 45° na kazde przetgczenie, {j.
2xDN150 w wezle W84, 2xDN150 w wezle W88, 2xDN80 w wezle W90, 2xDN150 w
wezle W93, 2xDN150 w wezle W101, 2xDN100 w wezle W115, 2xDN80 w wezle W118.
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2.2.3. Inwentaryzacja weztéw wodomierzowych.

- Przylgcze V2 do dzialki nr 42 (Bagienna 36d)

Istniejgca studnia betonowa:
- wejscie do studni nowym przytgczem,
- montaz nowej konsoli wodomierzowej
Z zaworem zwrotnym i odcinajgcym

-wodomierz DN20 do zachowania

- Przytgcze V5 do dziatki nr 68 (Struga 3)

Wezet wodomierzowy wewngtrz budynku:
- budowa betonowej studni wodomierzowej

- wodomierz DN40 do przeniesienia
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- Przylgcze V7 do dziatki nr 70 (Struga 7)

Istniejgca studnia murowana z rozgatezieniem na posesje
Struga 5, 7, 9:
- wejscie do studni nowym przytgczem,

- montaz nowych konsoli wodomierzowych z zaworem
zwrotnym i odcinajgcym dla posesji 71 9
-wodomierz DN20 do posesji nr 5 do przeniesienia do nowej
studni na przytgczu V6

-wodomierz DN20 do posesji nr 7 do zachowania

-wodomierz DN20 do posesji nr 9 do przeniesienia z wnetrza

budynku

Istn. wezet wodomierzowy Struga 9

e A ot il PR

Istn. wezet wodomierzowy Struga 5-7

- Przylgcze V8 do dziatki nr 72 (Struga 11)

Istniejgca studnia betonowa:
- wejscie do studni nowym przytgczem,
- montaz nowej konsoli wodomierzowej z
zaworem zwrotnym i odcinajgcym

-wodomierz DN25 do zachowania
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- Przylgcze V9 do dziatki nr 74 (Struga 15)

Istn. wezet wodomierzowy z dwoma punktami

pomiarowymi wewngtrz budynku do zachowania

- wymiana przytgcza do granicy dziatki

- Przylgcze V10 do dziatki nr 75 (Struga
17)

Istniejgca studnia betonowa:
- wejscie do studni nowym przytgczem,
- montaz nowej konsoli wodomierzowej z
zaworem zwrotnym i odcinajgcym

-wodomierz DN40 do zachowania

- Przytgcze V12 do dziatki nr 77,78
(Struga 21-23)

Istniejgca studnia betonowa:
- wejscie do studni nowym przytgczem,
- istniejgca instalacja wewnatrz studni
wraz z wodomierzami DN20 do

zachowania
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- Przytagcze V13 do dziatki nr 79,80
(Struga 25-27)

Istniejgca studnia murowana:

- wejscie do studni nowym przytgczem,
- montaz dwdch nowych konsol
wodomierzowych z zaworem zwrotnym i
odcinajgcym

-wodomierze DN20 do zachowania

- Przylgcze V15 do dziatki nr 1/5 (Struga 61)

Istniejgca studnia:
- wejscie do studni nowym przytgczem,
- montaz nowej konsoli wodomierzowej z
zaworem zwrotnym i odcinajgcym

-wodomierze DN40 do zachowania

- Przylgcze W152 do dziafki nr 5/1
(Struga 65-67)

Istniejgca komora betonowa:
- wejscie do studni nowym przytgczem,
- wymiana armatury

-wodomierz DN80 i kompensator do

zachowania
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- Przylgcze V16 do dziatki nr 5/2
(Struga 63)

Istniejgca studnia tworzywowa do

petnego zachowania:

- wymiana przytgcza do granicy dziafki

2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

Technologie prac odwodnieniowych dobiera Wykonawca na podstawie dostepnego
sprzetu budowlanego oraz panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych na rozpatrywanym
obszarze. Przedstawione ponizej rozwigzania odwodnienia wykopow na czas budowy stanowig
tylko przyktadowe rozwigzanie. Wykonawca dobierze technologie prac odwodnieniowych
jednakze zastosowane rozwigzania musza wpisywacé sie we wszelkie wytyczne zamieszczone
w niniejszej dokumentaciji.

2.3.1. Analiza warunkoéw gruntowo-wodnych i wybér sposobu odwodnienia.
Szczegotowa analiza warunkow lokalnych takich jak:

— migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu,

— usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia

podziemnego,

— gtebokos¢ posadowienia kanatow
wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia wgtebnego przy pomocy instalacji
igtofiltrowe;.
Dla celow odwodnien wartosci wspofczynnika filtracji przyjeto zgodnie z dokumentacja
geologiczna.
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaly szczegdtowo opisane w
dokumentacji geotechnicznej.
Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych
pofgczonych z pompg do wptukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igtofiltrowej IgE81
zawiera dwa rodzaje rur wptukujgcych (obsadowych):

— matej $rednicy D 51 mm,

— duzej $rednicy D 133 mm.
o zréznicowanych diugos$ciach dla utatwienia wptukiwania na rozne gtebokosci.

Rura wptukujgca 51 stuzy do instalowania igtofiltréw w gruntach niewymagajgcych obsypki
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filtracyjnej, za$ rura wptukujgca @133mm stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach
koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegoty obstugi instalacji IgE81, opis budowy i
dziatania zgodnie z wytycznymi producentow.

Odwodnienie bedzie prowadzone etapami w zaleznosci od uzyskiwanego efektu.

2.3.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia projektowanego
wodociggu oraz na przyjety sposob odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o scianach
pionowych umocnionych.

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajgcej na wykonywaniu
krotkich odcinkéw rurociggu w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym
zasypywaniu. Diugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 12,5m, a liczbe zestawéw jakg bedzie
dysponowat wykonawca przyjeto 2 zestawy (1 zestaw obstugujacy do 25 igtofiltrow).

Na odcinkach podlegajgcych odwodnieniu liniowemu projektuje sie wykonanie wykopu o
Scianach pionowych umocnionych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggéw
ssgcych.

Zaprojektowano zastosowanie rurociggow aluminiowych na potgczenia szybkoztgczne (bedace
na wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. Dobdr pomp i wymiarowanie rurociggoéw zaleca
sie przeprowadza¢ na przeptywy zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.
Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

w rurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzgdzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwoch Zzrodet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w
projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

Uwaga:

Do obliczeh ilosci doptywu wody do wykopu oraz czasu pompowania zestawu igtofiltrowego
(odwodnienie liniowe), gdzie rozstaw igftofiltrow wynosi co 1,0m przyjeto agregaty pompowe
obstugujgce do 25 igtofiltrow. Liczbe zestawow jakg bedzie dysponowat wykonawca przyjeto 2
zestawy (1 zestaw obstugujgcy do 25 igtofiltrow).

2.3.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop Iagdowy, dla odcinka 20m):

_136-k-So-(2Ho — So)

R
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gdzie:

Q - doptyw do wykopu

k - sredni wspofczynnik filtracji

So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowe;j

Ho - migzszos¢ strefy czynnej

R - promien depresji

I, - promien zastepczy "wielkiej studni”

2.3.4. Odwodnienie - igtofiltry.

Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0m.

Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

s . Doptyw do
L.p. | Numer odcinka Rodzaj odwodnienia D.*“Q‘??C O‘?'C'f"‘a [L] wykopu na Czas .
ilo¢ igtofiltréw [n] odcinku 20m [Q] pompowania
WODOCIAG
i3 iatofi L=11,7m
1 | wiz- w2s . Instalacja |g%of|It_rowa 54 m%d 156 mg
1-pigtrowa o rozstawie co 1,0m n=24szt
Komora L=3.1
startowa Instalacja igtofiltrowa =s,dm 3
= (odcinek x2 — | 1-pigtrowa o rozstawie co 1,0m n=6szt 35 m/d 156 mg
W13+2,2m)
Instalacja igtofiltrowa L=12,5m
2. x3 - W14 1-pietrowa w obsypce 41 m¥d 120 mg
filtracyjnej o rozstawie co 2,0m n=25szt

Gtebokos¢ zabicia instalacji igtofiltrowej na projektowanym wodociggu wynosi do 6,0m.
Catkowita ilos¢ igtofiltréw wynosi 55 szt.

Odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilu podtuznym.

2.3.5. Czas pracy urzadzen odwadniajacych

Igtofiltry

Predkos$¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d a w
piaskach s$rednich 0,50-0,90 m/d.. Po wykonaniu danego odcinka nalezy przystgpi¢ do

odwodnienia kohcowego, ktére powinno trwaé potowe czasu odwodnienia poczgtkowego.

Te=(T1+T+T) x 24

T. — czas potrzebny na wykonanie projektowanego wodociggu

T, — czas odwodnienia poczgtkowego

T, — czas odwodnienia koncowego*

T — czas potrzeby na wykonanie wodociggu na danym odcinku [doby]

*-pod pojeciem odwodnienia koricowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitrow po
zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.

Catkowity czas pompowania wynosi 432 mg.

Przebudowa sieci wodociggowej w ul. A. Struga na odcinku od ul. Gryfinskiej do ul. Pomorskiej. Strona 20



2.3.6. Pompowanie rezerwowe.
Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
Igtofiltry — 432 x 33% = 143 mg
2.3.7. Odprowadzenie wody.
Zaprojektowano odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fi150mm
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Dtugo$ci rurociggow ttocznych do odprowadzenia wody z wykopu przyjeto:

— 20m - ilos¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 3 razy.
2.3.8. Uwagi dla wykonawcy.
Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadzaé w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.
W czasie wplukiwania igtofiltrow nalezy zwréci¢ uwage na miejsca w ktorych w podtozu
projektowanego wodociggu w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegty,
kamieni, zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejace uzbrojenie podziemne.
Igtofiliry nalezy zabijaé okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody
gruntowej.
W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem igltofiltrow nalezy zamiennie odwadniaé
wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.
Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.
Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczgtkowego
(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas  odwodnienia koncowego (przywrécenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufoz;ji.
Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wigkszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposéb ciggty tj.:

¢ nie nalezy wytgczac instalacji igtofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone prace
zwigzane z wykonaniem projektowanego wodociagu,

e podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanego wodociggu (okoto 20m), na
ktéorym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wptukanie
igtofiltréw na nastepnym odcinku w celu unikniecia wahan poziomu wéd gruntowych
zwigzanych z odwodnieniem poczgtkowym i odwodnieniem koncowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wéd gruntowych mogg ulec wahaniom w miare

prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajacych powinien by¢ rozliczany

na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.

W trakcie prowadzenia robdt odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé¢ budynki i

obiekty, w rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian

niezwlocznie przerwaé odwodnienie i poinformowaé o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i
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projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, peknieé¢ $cian istniejgcych budynkéw przed

przystapieniem do robét odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng tych

budynkow, a w przypadkach szczegdlnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkow.

2.4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Rozbidrki istniejgcych nawierzchni oraz ich odtworzenie nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg
wydang przez ZDiTM (Zarzadzenie Nr 40/2014).

Zgodnie z warunkami technicznymi ZDiTM zatozono rozbiorki catej konstrukcji jezdni na

dtugosci wykopu oraz dodatkowo opaske warstwy Scieralnej szerokosci min 0,5m wokét
wykopdw na odcinkach, gdzie zajete zostanie mniej niz 2 pasa i na przejsciach poprzecznych.
2.4.1. Projekt rozbiorek.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca roboét zobowigzany jest wykonaé
szczegotowg inwentaryzacje istniejgcych nawierzchni (kolorystyka i rodzaj), w celu
prawidtowego ich utozenia po robotach montazowych uzbrojenia podziemnego. Nalezy réwniez
przeprowadzi¢ szczegotowy pomiar sytuacyjno — wysokosciowy istniejgcych nawierzchni w
celu szczegdétowej inwentaryzacji przebiegu kraweznikow, opornikow, obrzezy chodnikowych
oraz charakterystycznych punktéw wysokosciowych.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni nalezy rozpoczgé od wytyczenia przebiegu projektowanych
sieci oraz krawedzi wykopu i rozbiorek nawierzchni, zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przed rozpoczeciem rozbiorki warstw nawierzchni z asfaltu, nalezy wycig¢ pitg mechaniczng
pas o0 szerokosci umozliwiajgcej wykonanie uzbrojenia, po czym mechanicznie rozebrac
warstwy konstrukcyjne nawierzchni bez uszkadzania warstw nawierzchni poza pasem
rozbiérek. Krawedz przylegtej nawierzchni nalezy obcig¢ tak, aby powstatg po przycieciu figura
miata ksztatt zblizony do prostokata lub kwadratu. Nie dopuszcza sie tworzenia figur o katach
ostrych i rozwartych. Materiat z rozbiorki warstw z asfaltu nalezy wywiez¢ poza teren budowy
do utylizacji.
Nawierzchnie brukowane chodnikéw, zjazdéw oraz krawezniki, oporniki i obrzeza chodnikowe
rozebra¢ mechanicznie lub recznie bez uszkadzania materiatdw, w sposéb umozliwiajgcy ich
wykorzystanie do ponownego wbudowania podczas odtwarzania nawierzchni.
Materiaty z rozbiorki, przeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy uktada¢ na paletach
i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem. Materiaty skladowaé w miejscach
nie utrudniajgcych ruchu pojazddw i pieszych oraz nie zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
drogowego. Materiaty z rozbidrki nieprzeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy
wywiez¢ poza teren budowy do utylizacji lub na plac sktadowy wiasciwego zarzadcy drogi.
Rozbiorka:

e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej (petna konstrukcja) KR4:
- Warstwa $cieralna z SMA h=4cm, F=~14m?2,
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego h=9cm, F=~14m?,

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego h=10cm, F=~14m?
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- Podbudowa kruszywa tamanego h=20cm, F=~14m?
e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej (warstwa Scieralna) KR4:
- Warstwa $cieralna z SMA h=4cm, F=~17,2m?,
e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej (petna konstrukcja) KR3:
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego h=4cm, F=~112,7m?,
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego h=6cm, F=~1 12,7m?,
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego h=6cm, F=~112,7m?
- Podbudowa kruszywa tamanego h=20cm, F=~1 12,7m?
e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej (warstwa $cieralna) KR3:
- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego h=4cm, F=~283,6m?,
e Zjazd/parking o nawierzchni brukowanej (petna konstrukcja):
- Kostka betonowa h=8cm, F=~320,1m?,
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 h=5cm, F=~320,1m?,
e Zjazd/parking o nawierzchni brukowanej (przetozenie kostki):
- Kostka betonowa h=8cm, F=~325,4m?,
e Chodnik z ptytek betonowych 50x50cm:
- Plytki betonowe 50x50cm h=7cm, F=~1385,7m?,
- Podsypka piaskowo-cementowa 1:4, h=3cm, F=~1385,7m?,
e Chodnik z ptytek betonowych 50x50cm (przetozenie plytek):
- Plytki betonowe 50x50cm h=7cm, F=~895,8m?,
¢ Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumiczne;j:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego h=3cm, F=~9,3m?,
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego h=4cm, F=~9,3m?,
e Sciezka rowerowa o nawierzchni brukowane;j:
- Kostka betonowa h=8cm, F=~9,3m?,
- Podsypka piaskowo-cementowa 1:4, h=3cm, F=~9,3m?,
e Kraweznik betonowy, L=~156m,
e Obrzeze chodnikowe betonowe, L=~1068,8m
e Nawierzchnie nieutwardzona:
- Kamienie typu otoczaki h=4cm, F=~25,6m>.
2.3.2. Roboty ziemne.
Po wykonaniu wykopdw, utozeniu sieci, zakonczeniu rob6t montazowych, nalezy zasypac
wykop do wysokosci dna koryta konstrukcji drogowej (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi) i
zagesci¢. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu ciezkim i bardzo cigzkim. Odbiér robot
ziemnych wykonac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Zageszczenie gruntu w nasypach

zgodnie z tabelg ponizej.
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Tabela 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od 1,0
powierzchni rob6t ziemnych od 0,2 do 1,2 m
Warstwy nasypu na gtebokos$ci od powierzchni robét 0,97

ziemnych ponizej 1,2 m

Do podstawowych robét ziemnych naleza:

« wykonanie robot ziemnych pod projektowane uzbrojenie podziemne,

« wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,

« profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

« uzupetnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszankg traw niskich.

Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowa¢ do poziomu niwelety, nastepnie zagescic
grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1s=1,0. Po doprowadzeniu

podioza do nosnosci G1 mozna przystgpi¢ do ukfadania nowej konstrukcji nawierzchni.

Tabela 2. Minimalne wartoSci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,0

2.3.3. Roboty drogowe.

Zaprojektowano przywrdcenie nawierzchni jezdni do stanu pierwotnego. Uktad wysokosciowy
nawierzchni odtwarza¢ nalezy na podstawie pomiaru wysokosciowego wykonanego przed
robotami rozbiorkowymi. Nalezy odtworzy¢ istniejgce rzedne wysokosciowe oraz spadki
nawierzchni w nawigzaniu do zaprojektowanego uktadu drogowego.

Ptytki betonowe i kamienne, obrzeza betonowe, oporniki betonowe oraz krawezniki kamienne i
betonowe w zlym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe elementy spetniajgce
wymagania Polskich Norm.

2.3.4. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi
Zmianami) oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i

Pétsztywnych.
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Jezdnia — odtworzenie pefnej konstrukcji nawierzchni bitumicznej (KR4):

4 cm — Warstwa $cieralna SMA11 ruch KR1-K4 wg WT-2 2014r.,

9 cm - Warstwa wigzgca z AC WMS 16W na ruch KR3-KR7 wg WT-2 2014r.,

10 cm — Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 wg WT-4 z 2010 .

15 cm — Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 r.

Jezdnia — odtworzenie warstwy Scieralnej (KR4):

4 cm — Warstwa Scieralna z SMA11
— Istn. nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu

Jezdnia — odtworzenie petnej konstrukcji nawierzchni bitumicznej (KR3):

4 cm — Warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S

5cm - Warstwa wigzgca AC16W

6 cm — Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 wg WT-4 z 2010 .

15 cm — Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 r.

Jezdnia — odtworzenie warstwy Scieralnej (KR3):
4 cm — Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
— Istn. nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu

Parkingi/Zjazdy — odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej:

8 cm — Kostka betonowa z rozbidrki
5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz3 Wwg WT-4 z 2010 r.
15cm — Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR=220%
i wodoprzepuszczalnoéci k=8 m/dobe
Parkingi/Zjazdy — odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej (przetozenie).
8 cm — Kostka betonowa z rozbidrki
— Istn. nawierzchnia

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z ptytek betonowych 50x50 cm:
7 cm — Plytki betonowe chodnikowe 50x50x7 cm z rozbidrki
3 cm— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoswg WT-4 z 2010 1.
Chodniki — odtworzenie nawierzchni z plytek betonowych 50x50 cm (przefozenie):
7 cm — Plytki betonowe chodnikowe 50x50x7 cm z rozbidrki
— Istn. nawierzchnia
Chodnik/Sciezka rowerowa — odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;

8 cm — Kostka betonowa z rozbiodrki
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3 cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgozs Wg WT-4 z 2010 1.

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej:

3cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego h=3cm, F=~9,3m?
4cm — Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego h=4cm, F=~9,3m?

20 cm — Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane #0/31,5mm, h=20cm, F=~9,3m?,
Uwagi:

Plytki betonowe w zlym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe elementy spetniajgce
wymagania PN-EN 1338.

Obramowanie nawierzchni:

Wszystkie krawezniki, obrzeza chodnikowe nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem, a ich $wiatto dopasowac do stanu istniejgcego. Elementy uszkodzone nalezy

wymieni¢ na nowe spetniajgce wymagania PN-EN 1340.

Trawniki

Na naruszonych terenach zielonych nalezy wyréwnaé teren w nawigzaniu do istniejgcego,
rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszanka traw niskich.

Przyjeto do odtworzenia trawniki o tgcznej powierzchni F=~1600m?,

2.3.5. Odtworzenie elementéw matej architektury i elementéw BRD

Wszelkie naruszone podczas wykonywania wykopdw elementy matej architektury oraz
elementy BRD takie jak: ogrodzenia segmentowe, wiaty przystankowe, stupki blokujgce, znaki
pionowe oraz kosze na $mieci nalezy odtworzy¢ na podstawie wczesniejszych pomiarow.

2.3.6. Odtworzenie istniejacego oznakowania poziomego

Nalezy odtworzy¢ istniejgce oznakowanie poziome.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej. Materiatem do
wykonania oznakowania powinny by¢ masy chemoutwardzalne do natrysku lub nakfadania, lub
prefabrykaty termoplastyczne na bazie zywic alkidowych. Dla uzyskania odblaskowosci
oznakowania nalezy zastosowa¢ mikrokulki szklane Ilub ceramiczne o wspétczynniku

zatamania swiatta powyzej 1,5 (nie dotyczy prefabrykatow termoplastycznych).

Wymagania minimalne dla oznakowania poziomego drég

Wiasciwosci Wymagania
Wspétczynnik iluminacji B (widzialno$¢ w dzien) 0,3
Wskaznik szorstko$ci [SRT] 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6
Okres trwatosci [lata] 3
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Punkty narozne obszarow chromatycznosci oznakowania poziomego drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie X 0,355 0,305 0,285 0,335
biate Y 0,355 0,305 0,325 0,375

2.3.6. Zestawienie oznakowania

Zestawienie oznakowania poziomego do odtworzenia

iy . . ‘s Powierzchnia

Symbol znaku Diugosé Powierzchnia llos¢ oznakowania
[mb] [m2] [szt.] [m2]
P-2a 23,5 - - 2,82
P-4 16,0 - - 3,84
P-8a - - 1 1,21
P-10 13,1 52,4 - 26,2
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