ZAL.NR 10

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13

Szczecin dnia, 13.03.2023 r.
NZ.9022.3.5.2023
Zaktad Wodociggow i kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin

OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985
r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)

Uzgadniam
projekt budowlany dla zadania pn: "Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Andrzeja Struga na
odcinku od ulicy Gryfinskiej do ulicy Pomorskiej"

Uzasadnienie
Opinie niniejszg wydano w oparciu o analize:
1. Wniosku z dn. 08.03.2023 r, Pana Dariusza Skuzy, Inbud Biuro Projektdw,
ul. E. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin

2. Projektu budowlanego pn. "Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Andrzeja Struga
na odcinku od ulicy Gryfiniskiej do ulicy Pomorskiej", opracowany przez mgr inz. Dariusza
Skuze upr. nr 583/Sz/94

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Andrzeja Struga na odcinku
od ulicy Gryfinskiej do ulicy Pomorskiej wraz z przetaczeniem istniejgcych i zaprojektowanych
wodociggdw w bocznych ulicach oraz wymiang przytaczy do granicy eksploataciji.

Teren objety opracowaniem to pas drogowy ulicy A. Struga, bedgcy drogg krajowa. Ulica Struga
posiada dwie gidwne trzypasmowe jezdnie oraz dwukierunkowe jezdnie wspomagajace po obu
stronach. Wszystkie jednie o nawierzchniach bitumicznych. Po pétnocnej stronie ulicy zlokalizowane
sg tereny przemystowo — ustugowe i centra handlowe. Po potudniowej stronie ulicy oprécz terenéw
jak na potnocy zlokalizowane s3 réwniez osiedla mieszkaniowe. Teren ulicy uzbrojony jest w sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
oraz czesciowo cieptownicza.

Trasa wodociggu przebiega rowniez w poprzek linii kolejowej nr 351 Poznan Gtéwny — Szczecin
Gtowny oraz nr 417 Granica PLK — Szczecin Dabie. Linia kolejowa przebiega po nasypie. Wzdtuz
toréw zlokalizowane sg linie kablowe telekomunikacyjne i elektroenergetyczne w zarzadzie PKP.
Zaprojektowano przebudowe istniejacej sieci wodociggowej DN350-DN250.

Stronalz3




Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13

W miejsce istniejgcego przejscia wodociggiem @315mm przez skrzyzowanie Gryfinska-Struga
zaprojektowano obejscie skrzyzowania poza jedniami wodociggiem DN350 z przetgczeniem
wodociggu DN100 w ul. Bagiennej. Zasilanie ulicy Struga ze wzgledu na brak miejsca po pétnocnej
stronie ulicy pod wiaduktem kolejowym, zaprojektowano po potudniowej stronie, poza wiaduktem,
bezwykopowo pod nasypem kolejowym z zachowaniem $rednicy wodociggu DN350.
Zachowano do dalszej eksploatacji przejscie wodociggiem @315mm pod gltéwnymi jezdniami ulicy
Struga. Istniejgcy wodocigg DN250 utozony wzdtuz pétnocnej jezdni wspomagajacej zaprojektowano
do wymiany na nowy z zachowaniem srednicy.
W ramach inwestycji do salonu Peugeot oraz do budynkéw zlokalizowanych wzdtuz pétnocnej jezdni
wspomagajgcej ulicy Struga zaprojektowano nowe przytacza wodociggowe do granicy eksploatatora
—ZWiK.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkéw sieci wodociggowej:
na odcinku Gryfinska — Struga:
-~ DN350mm o diugosci L= 487,3m,
-~ DN150mm o diugosci L= 13,8m
—~  DN100mm o dtugosci L= 18,1m,
oraz przytaczy wodociggowych:
- @63mm o dtugosci L= 2,0m,
- (32mm o dtugoéci L= 17,6m,
oraz rurociggu odwodnieniowego
- (#0,20m o dtugosci L= 3,9m.
na odcinku Struga — Wiosenna:
-~ DN250mm o dtugosci L= 637,7m (w tym L=185,7m rury przewiertowe),
- DN150mm o dfugosci L=21,0m,
- DN100mm o dtugosci L= 11,4m,
- DN80mm o dtugosci L= 59,6m,
oraz przyfgczy wodociggowych:
-~ DN150mm o dtugosci L= 33,0m,
- @90mm o dtugosci L= 14,1m,
- @63mm o dtugosci L= 124,5m,
- @40mm o dtugosci L= 11,0m,
oraz rurociggu odwodnieniowego
- $0,16m o dtugosci L=5,2m.
na odcinku Wiosenna — Pomorska:
- DN250mm o diugosci L= 1494,1m (w tym L=126,2m rury przewiertowe),
- DN100mm o dtugosci L= 11,4m,
oraz przylaczy wodociggowych:
-~ DN100mm o diugosci L= 2,8m,
- @63mm o dtugosci L= 22,7m.
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Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociagowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejacych wodociggdw oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Realizacja przedsiewziecia zgodnie z uzgodnionym projektem winna zapewni¢ wymagane warunki
sanitarne i zdrowotne w $wietle obowigzujgcych przepiséw.

Pouczenie:

Klauzule potwierdzajaca uzgodnienie Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie umieszczono na rysunku/ projekcie.

Od niniejszej opinii nie stuzy srodek zaskarzenia.

Zataczniki:
1. Projekt budowlany "Przebudowa i budowa sieci wodociggowej DN200-DN150 mm
z przytgczami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie"

Otrzymuja:

1. Pan Dariusz Skuza- petnomocnik Biuro Projektéw INBUD Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak S.C.,
ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin

2. a/a

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27
kwietnia 2016 r- (RODO) - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 informujemy, ze Administratorem Paristwa
danych osobowych jest Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Podstawe
przetwarzania Parstwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit.c) i €) RODO, zgodnie z ktérym:

1) przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowiagzku prawnego cigzacego na administratorze
2) przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej administratorowi.

Szczegbtowe informacje o zasadach przetwarzania Pafistwa danych osobowych oraz przystugujacych
Panstwu prawach z tym zwigzanych znajdujg si¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyjna w zaktadce: Klauzula
informacyjna.
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Uzgodniono na podstawie - olawy
zdnia 14 marca 1985r.
o Paristwowej Inspekeji Sanitarne;j
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OZNACZENIA:

PROJ. WODOCIAG ROZBIORCZY Z ZELIWA
SFEROIDALNEGO KL. MIN C30

| ——— PROJ. ZASUWA/HYDRANT P-POZ. NADZIEMNY DN80

PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE Z PE100RC

PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE Z ZELIWA
SFEROIDALNEGO KL. MIN C40

PROJ. STUDNIA KONTROLNA / ODWODNIENIOWA

PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA

KOMORA STARTOWA DO WYKONANIA
BEZWYKOPOWO PRZYtACZA

ISTNIEJACY WODOCIAG
ISTNIEJACY WODOCIAG DO DEMONTAZU
ISTNIEJACY WODOCIAG DO ZAMULENIA

ISTNIEJACY WODOCIAG DO WYLACZENIA

GRANICA DZIALKI

LOKALIZACJA | NUMER
ODWIERTU GEOLOGICZNEGO

nazwa inwestora:

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.

71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10

adres inwestycji:

MIASTO SZCZECIN

ULICA ANDRZEJA STRUGA
banze; SIECI WOD.-KAN.
projektant; mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/5z/94 =
sprawdzajacy: mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/PO0OS/08 "}j{,” /’)q g

nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W ULICY ANDRZEJA STRUGA NA ODCINKU

OD ULICY GRYFINSKIEJ DO ULICY POMORSKIEJ

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rok zaloz

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel ffax +48 (091) 48533 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl
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