Prezydent Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej,

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

przez Prezydenta Miasta Szczecin

w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie

w terminie do 2023-03-14

Znak sprawy: MODGIiK.ZUDP.345.115.2023

Whnioskodawca: BIURO PROJEKTOW INBUD S.C. DARIUSZ SKUZA, ZBIGNIEW WOZNIAK

71-004 Szczecin, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 32/13

Inwestor: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
71-682 Szczecin, ul. MAKSYMILIANA GOLISZA 10

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: ul.Andrzeja
73/5

JE: 4048, Dz.:
JE: M. Szczecin, Obr.: 4049, Dz.:

M
M
JE: M. Szczecin, Obr.: 4051, Dz.
M
M

Struga, ul.Bagienna,

. Szczecin, Obr.: 16/1, 18/6, 18/9, 21/1, 42

9/28, 68, 69, 70, 72, 75, 78, 79, 81/2
:22/2,24/2

JE: 4052, Dz.: 3/2

JE: M. Szczecin, Obr.: 4065, Dz.: 16/1

JE: M. Szczecin, Obr.: 4068, Dz.: 1/1,1/5, 4/4,5/1, 6
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej

. Szczecin, Obr.:

Projekt przytgcza wodociggowego ogdlnego

Informacje uzupetniajace:

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

ul.Gryfinska, JE: M.

jednomysiny i pozytywny

Szczecin,

Obr.:

ZAYL.NR 4

4047, Dz.:

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 ENEA Operator Sp. z 0.0. - Oddziat nie dotyczy
Dystrybucji Szczecin - w zakresie sieci
110kV Nie dotyczy

Jacek Wolanski

2 |ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji
Szczecin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag
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Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Hawe Telekom Sp. z 0.0. nie dotyczy

Aleksandra Ratajczyk Nie dotyczy

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej pozytywne z uwagami

Akademii Nauk - Poznanskie Centrum

Superkomputerowo-Sieciowe 1. Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiega istniejgca linia
Swiattowodowa

Marek Kuberka (oznaczona jako ,3t” i 7" ) sktadajgca sie z rurociggu kablowego

typu 3xHDPE40/3,7 oraz 6xHDPE40/3,7 i 1x110 wraz z utozonymi w
nich kablami teletechnicznymi. Wraz

z rurociggiem, na gtebokosci jego posadowienia, utozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci
posadowienia rurociggu kablowego utozona jest taSma
ostrzegawcza z napisem: ,Uwaga - Kabel $wiattowodowy”.

2. IChB PAN PCSS jest wtascicielem czesci infrastruktury linii
sktadajgcej sie

w szczegdlnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z
wyréznikiem biatym

i zottym; w rurze z wyréznikiem biatym utozony jest kabel
Swiatlowodowy typu

Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Poznan — Szczecin. W sprawie pozostatej
czesci infrastruktury prosimy kontaktowac¢ sie z firmg HAWE Telekom
Sp.

z 0.0. w restrukturyzacji z siedzibg w Legnicy przy ul. Dziatkowej 38.
W miejscu wystgpowania linii $wiattowodowej oznaczonej jako ,3t”
IChB PAN PCSS jest wtascicielem catej infrastruktury linii sktadajacej
sie z 3 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyréznikiem biatym,
Z6ttym i niebieskim; w rurze z wyréznikiem biatym utozony jest kabel
Swiattowodowy typu Z-XOTKtsd 36J+12Jn relacji Poznan — Szczecin
(drugie dowigzanie).

3. Lokalizacje istniejgcej linii Swiattowodowej w terenie nalezy
potwierdzi¢

z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgcych
geodezyjng inwentaryzacje linii $wiattowodowej poprzez wykonanie
przekopow prébnych i/lub za pomocg lokalizatora z wykorzystaniem
kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii $wiattowodowej
nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caty czas
prowadzenia prac budowlanych w obrebie linii $wiattowodowej,
zwigzanych z realizacja inwestycji.

4. Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen do linii
Swiatlowodowej nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem wiasciciela linii Swiattowodowej.
Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury
linii Swiattowodowej musza by¢ odpowiednio zabezpieczone a przed
zasypaniem podlegaja odbiorowi prze z stuzby techniczne
wiasciciela linii $wiattowodowe;.

5. Linie Swiattowodowg w miejscu kolizji z projektowang siecig
\wodociggowsa i projektowanym przytgczem wodociggowym nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng, zachowujgc normatywne
parametry.

6. Wszelkie koszty zwigzane z budowa projektowanej sieci
\wodociggowej z przylgczami oraz koszty zwigzane z
zabezpieczeniem linii $wiattowodowej (W tym wszelkie materiaty i
prace naktadcze) nie beda obcigza¢ IChB PAN PCSS.

7. Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii $wiattowodowej powinien
wykona¢ wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych IChB PAN PCSS na
koszt Inwestora.

8. Nadzdr przedstawiciela IChB PAN PCSS jest ptatny. O
ustanowienie nadzoru nalezy wystgpi¢ pisemnie z minimum 2
tygodniowym wyprzedzeniem zlecajgc pisemnie petnienie nadzoru na
uzgodnionych wczes$niej warunkach.

Strona 2 z 8 (20s)



9. Nalezy z wyprzedzeniem informowa¢ IChB PAN PCSS o terminach
prowadzenia prac:

z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiattowodowej, z
min.1-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych w
zblizeniu do linii $wiattowodowej, powotujgc numer i datg niniejszego
pisma:

Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc@man.poznan.pl

10. Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglgdnie przestrzegac
powyzszych warunkow

i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych
warunkéw bedzie skutkowat powiadomieniem wiasciwych organéw
nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robot.

11. Wszelkie uszkodzenia istniejgce;j linii Swiattowodowej wymagajg
wymiany kabla $wiattowodowego na odcinku miedzyztgczowym.
Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony wszystkimi kosztami
wymiany kabla i usuniecia wszystkich skutkdw uszkodzenia — w tym
takze odpowiedzialno$ci odszkodowawczejw zwigzku z zerwaniem
transmisji danych.

12. Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce
robot, kierownika budowy oraz osoby fizycznie wykonujgce prace.
13. Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy.
Powyzsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow
technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

6 Komenda Wojewoddzka Policji w Szczecinie pozytywne bez uwag
Jarostaw Jasiszczak Brak uwag
7 |Multimedia Polska S.A. pozytywne bez uwag
'Tomasz Czaplinski Brak uwag
8 |NETIAS.A. pozytywne z uwagami
Krzysztof Osiecki Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy
prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscig
z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;
W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
9 |Operator Gazociggow Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesotowski
10 |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - pozytywne z uwagami

Dystrybucja Energii Elektrycznej, Pomorski
Rejon Dystrybucji w Szczecinie

Sylwester tukasik

PKP Energetyka — Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Pétnocny —
uzgodniono z uwagami:

1. Prace w sgsiedztwie oraz przy skrzyzowaniach kabli
energetycznych wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 i
PN-E-051000-1/98.

2. Prace w poblizu kabli energetycznych prowadzi¢ recznie zgodnie
z normg PN-76/E-05125.
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3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w siedzibie
PKP Energetyka aktualny przebieg sieci, wykona¢ przekopy prébne w
celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze
stanem faktycznym.

4. Na trzy dni przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ PKP
Energetyka.

5. Prace w rejonie sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A.
\wykonywaé pod nadzorem pracownika PKP Energetyka — Kontakt
Maria Jutkowska-Czyz e-mail: m.julkowska-czyz@pkpenergetyka.pl ,
tel.: 6970416866.

6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z
urzadzeniami PKP Energetyka zgtosi¢ ten fakt celem sprawdzenia
poprawnosci wykonania prac do PKP Energetyka.

12 |Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0., pozytywne z uwagami
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
1. Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z
Marek Cielecki rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26-04-2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. z2013 r., poz. 640).
2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejgcej
czynnej sieci gazowej prowadzi¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci.
3. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomi¢ PSG
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama
Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42 47
269, e-mail: sekretariat.szczecin@psgaz.pl
13 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego w Szczecinie
Brak uwag
Andrzej Loch
14 |Region Wsparcia Teleinformatycznego nie dotyczy
Aleksander Mikotajczyk Nie dotyczy
15 |Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Adam Usielski 1. W przypadku zblizen oraz skrzyzowan projektowanego uzbrojenia
z istniejacy siecig cieptowniczg nalezy zachowa¢ odpowiednie
odlegtosci w poziomie i w pionie, zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami.
2. Na skrzyzowaniach z siecig cieptowniczg projektowane uzbrojenie
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych, prostopadle do sieci
cieptownicze;j.
3. W celu okreslenia rzeczywistej lokalizacji sieci cieptowniczej
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, w szczegoélnosci przed
przystgpieniem do robét bezodkrywkowych.
4. Prace budowlane na skrzyzowaniu z przedmiotows siecig
cieptowniczg nalezy wykonywacé recznie, zachowujac szczegding
ostroznose.
5. Na 5 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
powiadomi¢ SEC.
16 |Tramwaje Szczecinskie Sp. 0.0. nie dotyczy
Grzegorz Joda Nie dotyczy
17 |UPC Polska Sp. o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
18 |Wydziat Architektury i Budownictwa Urzedu pozytywne bez uwag
Miasta Szczecin
Brak uwag
Dorota Dobrowolska
19 |Wydziat Informatyki Urzedu Miasta Szczecin pozytywne z uwagami

Radostaw Stowinski

1. Powiadomi¢ pisemnie Wydziat Informatyki Urzedu Miasta Szczecin
na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac.
[Adres do korespondenciji:
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\Wydziat Informatyki

Urzedu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

mail: rslowin@um.szczecin.pl

2. Przekaza¢ plac budowy z przedstawicielem Wydziatu Informatyki
Urzedu Miasta Szczecin. Prace w poblizu urzgdzen podziemnych
Gminy Miasto Szczecin prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Gminy Miasto
Szczecin zachowac odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych
norm.

4. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z
urzadzeniami Gminy Miasto Szczecin mozna usuna¢ po uzyskaniu
zgody Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin, na wytgczny
koszt inwestora.

5. Uszkodzenia infrastruktury Gminy Miasto Szczecin powstate w
trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wytgczny koszt
inwestora.

6. Konieczne i zgodne z projektami regulacje elementéw studni
telekomunikacyjnych nalezy zgtosi¢ do Wydziatu Informatyki Urzedu
Miasta Szczecin. Regulacji elementéw studni kablowych nalezy
dokonac¢ do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne
wysokosciowe na koszt inwestora. Regulacja i wymiana
uszkodzonych w trakcie prac elementéw studni odbywac sie bedzie
na wylaczny koszt inwestora.

7. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtosci co
najmniej 0,5 m od studni bedgcych wtasnosciag Gminy Miasto
Szczecin.

8. Na etapie wykonawstwa zastosowaé pokrywy studni kablowych
z logo innym niz ,UM”, ktére jest uzywane do oznaczania studni
bedacych wtasnoscig Gminy Miasto Szczecin.

9. Istniejg zblizenia i skrzyzowania projektowanej infrastruktury z
rurociggiem GMS.

10. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi i branzowymi normami
oraz wtasciwymi przepisami prawa.

11. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastrukturg Gminy Miasto
Szczecin prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

12. Przy skrzyzowaniach rurocigg Gminy Miasto Szczecin nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng.

13. Przed przystgpieniem do robét bez odkrywkowych nalezy
sprawdzi¢ rzeczywistg glebokosci utozenia sieci teletechnicznej
Gminy Miasto Szczecin w celu unikniecia kolizji.

14. Zakonczenie prac wymaga zgtoszenia do Wydziatu Informatyki
Urzedu Miasta Szczecin, celem sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemne;j.
15. Podczas prac wymagany jest nadzoér pracownika Wydziatu
Informatyki Urzedu Miasta Szczecin.

16. Zaprojektowana Infrastruktura w wieli miejscach krzyzuje sie z
istniejgca infrastrukturg GMS. w tych miejscach nalezy wykonac¢
technikg reczng wykopy kontrolne aby doktadnie zlokalizowac
istniejgca infrastrukture GMS. Miejsca skrzyzowan uzgodni¢ z
przedstawicielem GMS na etapie wykonawstwa.

17. W miejscu skrzyzowania budowanej instalacji z linig
Swiattowodowg zabezpieczy¢ kanalizacje pierwotng $wiattowodu
rurg ostonowa dwudzielng O 110 mm o dtugosci przekraczajacej
szerokos$¢ skrzyzowania o co najmniej 1 metr po kazdej stronie.
18. Na catej dtugosci odkrytej w trakcie robat linii $wiattowodowej
odtworzy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna.

19. Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen z liniami
Swiattowodowymi GMS prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, z uwzglednieniem przepiséw prawa oraz norm
obowigzujgcych w tym zakresie.
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20

\Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta
Szczecin

Monika Niciejewska

nie dotyczy

Nie dotyczy

21

\Wydziat Ochrony Srodowiska

Kamila Pirég

pozytywne z uwagami

Z uwagi na przebieg projektowanej sieci w strefach ochronnych
drzew (SOD obejmuje strefe rzutu korony drzewa powiekszong o
1m) lokalizacja komor przewiertowych poza strefami SOD. Prace
ziemne w zblizeniu do drzew nalezy prowadzi¢ rgcznie, pod
warunkiem zastosowania nastepujgcych wytycznych:

1. Prace wykonywacé recznie z zachowaniem maksymalnej liczby
korzeni.

2.  Obowigzuje zakaz uszkadzania i usuwania korzeni o $rednicy
przekraczajgcej 2,5cm.

3.  Korzenie do 2cm $rednicy nalezy obcigé na czysto (praca
specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej i
zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

4. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu
korzeniowego, wykopy nalezy zasypywac¢ w jak najkrotszym czasie
ziemig urodzajng z dodatkiem nawozu.

5. W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, po
zasypaniu wykopow nalezy obficie podla¢ drzewa/krzewy, zas w
przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego
spoczynku korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub
matami.

6. W obrebie koron nie mozna sktadowac¢ zadnych materiatow
ziemnych.

7. W obrebie SOD obowigzuje zakaz poruszania si¢ i postoju
pojazdéw, maszyn i innego sprzetu ciezkiego, lokalizacji zaplecza
budowy, zanieczyszczania i zageszczania podtoza.

8.  Wszystkie drzewa znajdujace sie w zasiegu oddziatywania
robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ minimum poprzez
odeskowanie pni.

9. Po zakonczeniu rob6t budowlanych zniszczone tereny zieleni
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

10. Wszystkie prace w zblizeniu do drzew nalezy wykonywac¢ pod
kontrolg inspektora ds. zieleni.

22

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie - Akademickie
Centrum Informatyki

Szymon Kamasa

nie dotyczy

Nie dotyczy

23

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. -
\Wydziat Mechaniczno-Energetyczny

Robert Pilewski

pozytywne z uwagami

Skrzyzowania z linig $wiattowodowg ZWiK.
1. O rozpoczeciu i zakonczeniu prac powiadomié:

Dziat Energetyczny ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie

71-682 Szczecin, ul. Maksymiliana Golisza 10

Robert Pilewski, kom: 605073315, tel.: 091 46-03-390,
r.pilewski@zwik.szczecin.pl
2. Uszkodzenia $wiattowodu zgtasza¢ bezzwiocznie do Dziatu
Energetycznego ZWiK.
3. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prowadzonych
robot bedg naprawione na wytgczny koszt Inwestora.
4. Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen z linig

Swiatlowodowg prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
z uwzglednieniem Polskich Norm i Norm Zaktadowych TP S.A., w
szczegolnosci ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoélne wymagania i badania.
5. W miejscu skrzyzowania budowanej instalacji z linig
Swiattowodowg zabezpieczy¢ kanalizacje pierwotng $wiattowodu
rurg ostonowa dwudzielng O 110 mm o dtugosci przekraczajace;j
szeroko$¢ skrzyzowania o co najmniej 1 metr po kazdej stronie.

6. Na catej dtugosci odkrytej w trakcie robot linii Swiattowodowe;j
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odtworzy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng.
24 |Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
w Szczecinie

1.Przed przystgpieniem do robét bezodkrywkowych nalezy

Julita Gabryluk sprawdzi¢ rzeczywistg gtebokosci utozenia istniejgcego uzbrojenia
wod.-kan. w celu unikniecia kolizji.

2. Prace prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK WSW Rejon Il tel. 91
48-11-441.

25 |Zarzad Drdg i Transportu Miejskiego w pozytywne z uwagami

Szczecinie

1. Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas

Piotr Kociubinski prowadzenia robét zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosci
pierwotnej, zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajacej
na prowadzenie robot uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 240 z p6zn. zm.).

3. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzgdzeniem Nr
40/2014 Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w
Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkéw
technicznych prowadzenia robo6t w pasie drogowym oraz
odtworzenie nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia
urzgdzenia lub obiektu, koszt jego przetozenia ponosi jego wiasciciel.
5. Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metodg
bezodkrywkowa.

6. W przypadku obowigzywania gwarancji na przedmiotowym terenie
nalezy ztozy¢ dokument potwierdzajacy przejecie uprawnien z tytutu
gwaranciji.

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Zozone™***,

*¥***niewtasciwe skresli¢

Integralng  czesciag  protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej jest plan  sytuacyjny
sporzadzony na  kopii aktualnej mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celéw
projektowych,  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na
nim  propozycja  usytuowania  projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacjg, e ta
dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Elektronicznie podpisany przez
Hp Maciej Ramza
M a C I eJ Ra m Za Data: 2023.03.14 10:31:52
+01'00'

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Baza teleadresowa uczestnikéw narady koordynacyjnej dostepna jest pod linkiem:

<http://modgik.home.pl/inf/BAZA%20TELEADRESOWA%20UCZESTNIKOW%20NARAD%20KOORDYNACYJNYCH%20DLA%20PROJEKT
ANTOW.pdf>
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Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.2020 p0z.2052), nieobecnos$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej

miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie skfada

zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10ust. 1pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika
2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (..)
aktualizuje sie w drodze czynnosci  materialno-technicznych na  podstawie danych lub informacji zawartych w

dokumentach, ktére byly przedmiotem narady  koordynacyjnej, (.., w przypadku gdy stanowiska  uczestnikéw

tej narady sg jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne  (t.j. Dz.U.2020 poz.2052): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja  ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te  znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia  wtasciwych organdw o  zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu
znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajgcych te  znaki oraz  budowli

triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega  grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia

wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na  usuniecie drzew lub  krzewédw  kolidujacych z  przebiegiem  projektowane]
inwestycji  nalezy  wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w  trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pézn. zm.).

Po  zakornczeniu realizacji projektu obiekty  budowlane  wymagajace pozwolenia na budowe oraz
obiekty, o ktéorych mowa w art. 29ust. 1pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje fadowania w rozumieniu art. 2pkt 27
ustawy z dnia 11stycznia 2018r. o elektrycznosci i paliwach alternatywnych ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282) podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w  terenie, a po ich  wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujace]

potozenie ich na gruncie.
Obiekty lub  elementy obiektéw  budowlanych, ulegajgce  zakryciu, wymagajace  inwentaryzacji, o  ktdrej

mowa w art43ust.lustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (t.. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z
2021 r. poz. 11, 234, 282), podlegajg inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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