
Sonda nr 2    Rzędna: 7.64 m n.p.m.    X:5916974.73 Y:5476616.89   Data: 2022-11-30

ul. Makowskiego 4
78-500 Drawsko Pomorskie

KARTA DOKUMENTACYJNA
SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Sonda nr 1

Zał.Nr: 6.1

X: 5917019.67
Y: 5476469.60

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: ul. Andrzeja Struga

Miejscowość: Szczecin

Gmina: Szczecin

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: INBUD s.c. Biuro Projektów

Dozór geol.: Mateusz Rosa

Operator: Mateusz Dominiak

Sonda: DPL

Rzędna: 4.63 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-11-30
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Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚred.zag

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość gruntu na ścinanie tmax [MPa]S
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Sonda nr 9    Rzędna: 10.61 m n.p.m.    X:5916786.22 Y:5478665.75   Data: 2022-11-30

ul. Makowskiego 4
78-500 Drawsko Pomorskie

KARTA DOKUMENTACYJNA
SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Sonda nr 7

Zał.Nr: 6.2

X: 5916830.80
Y: 5478128.61

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: ul. Andrzeja Struga

Miejscowość: Szczecin

Gmina: Szczecin

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: INBUD s.c. Biuro Projektów

Dozór geol.: Mateusz Rosa

Operator: Mateusz Dominiak

Sonda: DPL

Rzędna: 11.04 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-11-30
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Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚred.zag

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość gruntu na ścinanie tmax [MPa]S
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Sonda nr 2/A    Rzędna: 10.58 m n.p.m.    X:5916847.86 Y:5477856.41   Data: 2022-08-11

ul. Makowskiego 4
78-500 Drawsko Pomorskie

KARTA DOKUMENTACYJNA
SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Sonda nr 1/A

Zał.Nr: 6.3

X: 5916864.82
Y: 5477801.74

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: ul. Andrzeja Struga

Miejscowość: Szczecin

Gmina: Szczecin

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Kładka dla pieszych

Zleceniodawca: Biuro Projektowe P.O. Most Radosław Partyka

Dozór geol.: Mateusz Rosa

Operator: Mateusz Dominiak

Sonda: DPM

Rzędna: 10.44 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-08-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość gruntu na ścinanie tmax [MPa]S
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986


