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71-682 SZCZECIN;  UL. GOLISZA 10

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

MIASTO SZCZECIN

ULICA ANDRZEJA STRUGA

nazwa inwestora:

adres inwestycji:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

W ULICY ANDRZEJA STRUGA NA ODCINKU

 OD ULICY GRYFIŃSKIEJ DO ULICY POMORSKIEJ

1:25

STUDZIENKA WODOMIERZOWA (WĘZEŁ V5)

skala:nr umowy // oprac:

stadium oprac:

data oprac:

PROJEKT TECHNICZNY

WRZESIEŃ 2022r.

17/GZ/2022 // P-1128/2022

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

16

branża:

SIECI WOD.-KAN.

ZAP/0072/POOS/08
mgr inż. PIOTR SOŁTYS

projektant:

sprawdzający:

583/Sz/94
mgr inż. DARIUSZ SKUZA

tel./fax +48 (091) 485 33 95

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin

e-mail: inbud@gryfnet.pl

UWAGA: ISTNIEJĄCY WODOMIERZ ZLOKALIZOWANY JEST WEWNĄTRZ

BUDYNKU NR 3. WODOMIERZ NALEZY ZDEMONTOWAĆ I PRZENIEŚĆ DO

ZAPROJEKTOWANEJ STUDNI WODOMIERZOWEJ. mIEJSCE PO WODOMIERZU

UZUPEŁNIĆ RURĄ STALOWĄ dn40mm OBUSTRONNIE GWINTOWANĄ.

DŁUGOŚĆ RURY L=ok. 0,50m (DOPASOWAĆ NA BUDOWIE).
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