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3. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Golisza
10, 71-682 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata nr XXX/586/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Szybki Tramwaj” w Szczecinie.

b). Uchwata nr 1X/164/11 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 czerwca 2009 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Gryfinska-Hangarowa 2” w Szczecinie.
c). Uchwata nr XXXIII/890/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Wiosenna - Zimowa” w Szczecinie

d). Uchwata nr XLI11/543/98 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie Il edycji
zmian Miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na
obszarze dzielnicy Prawobrzeze.

e). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

f). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

g). Dokumentacja badan podfoza gruntowego do projektu budowlanego wraz z projektem
geotechnicznym.

h). Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytgczami — wydanie VI, sierpien 2020, wydane przez ZWiK Szczecin.

i). Warunki ogdlne i techniczne nr ITT-410/KS/025660/22.

i). Wizja lokalna w terenie.

W _zakres opracowania wchodzi projekt zagospodarowania terenu na budowe i przebudowe

sieci wodociggowej w zakresie kompetenciji Prezydenta Miasta Szczecin.
1.3. PRZEDMIOT, ZAKRES INWESTYCJI | KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Andrzeja Struga na

odcinku od ulicy Gryfinskiej do ulicy Pomorskiej wraz z przetgczeniem istniejgcych i
zaprojektowanych wodociggédw w bocznych ulicach oraz wymiang przytlaczy do granicy
eksploatacji.

Projektowany obiekt nalezy do kategorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociaqi

przesytowe.
1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje pas ulicy A. Struga wraz z
terenami przylegtymi.
Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego

uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.
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1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem to pasy drogowe ulicy Gryfinskiej, Bagiennej, Zimowej i siegacza
ulicy Struga (dz. 5/1 obr. 4068). Ulice te posiadajg jezdnie o nawierzchniach bitumicznych.
Teren ulicy uzbrojony jest w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowg, gazowa,

elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

1.6. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. Numer Numer Wiasciciel/Zarzadca
obrebu dziatki
1 4044 73/5 Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie

ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie

2 4048 16/1 ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie
3 4048 18/9 ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie
4 4051 2212 ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Developer Calbud Sp. z 0.0.
5 4068 5/1 ul. Kapitanska 2, 71-602 Szczecin

JUAN Sp. zo.o.
Ul. Palisadowa 20a, 01-940 Warszawa

1.7. OCHRONA SANITARNA
Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci wodociggowej nie wymagajg wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej a jedynie spetnienia wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni lub

innego uzbrojenia.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA
Tereny, po ktorych przebiega¢ bedzie trasa projektowanego uzbrojenia, znajdujg sie poza

ochrong stanowisk archeologicznych.

1.9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizaciji i eksploatacii.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy
wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozsScielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

Wptyw inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:
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- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow i nasypow,

- rozbidrke infrastruktury podziemnej.

Prace budowlane, skfadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:

- maszyn do robot ziemnych: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki, spycharki,

- maszyn do robét instalacyjnych: zurawie samochodowe,

- pojazdéw transportowych: samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddzialywa¢ w sposob
niekorzystny na $rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz witasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki $ciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2020 poz. 10) s3 to:

- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 - 280Mg,

- Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01 — 17 03 02 — 49 Mg.

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robaét jako
wytworca odpaddéw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbior i
transport odpadéw,

- przekazanie pozostatych odpadoéw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny Srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy

jakosci wod gruntowych.

1.10. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W podtozu projektowanej przebudowy sieci wodociggowej w ciggu ulicy Andrzeja Struga w
Szczecinie, woj. zachodniopomorskie, wystepujg rzeczne piaski drobne (FSa) wieku
plejstocenskiego, przykryte warstwg nasypéw niekontrolowanych (Mg) o migzszosci 0,4 —
1,1m.
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Warunki gruntowe sg korzystne, poniewaz cato$¢ rodzimego podtoza budujg grunty nosne
warstw | oraz Il.

Warunki wodne rowniez sg korzystne. Jedynie w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym sie na gtebokosci 3,3 m p.p.t., tj. na rzednej
1,33 m n.p.m.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane obiekty nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej, a
stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

Na podstawie badan geologicznych zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- na gruncie rodzimym, zageszczonym do stopnia zageszczenia 1d>40%.

1.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 2351), Projektant przeprowadzit
analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2020, poz. 1609) na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2021r. poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470) art.
35, art. 38, art. 39,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219),

e Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401)
§21, ust. 2.

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia

zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci na dziatkach: Obreb 4047: dz. nr 73/5, obreb 4048: 16/1, 18/9, obreb 4051:
22/2, obreb 4068: 5/1.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktorych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. (Dz. U. 2019, poz.

1839).
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Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:

e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

Swiata zwierzecego i roslinnego,

e ujemnego oddzialywania na ujecia wod podziemnych,

e skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

e dla ludzi, obiektéw budowlanych i obszaréw prawnie chronionych,

e ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emis;ji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. SIEC WODOCIAGOWA ROZBIORCZA
Zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej DN350-DN250.
W miejsce istniejgcego przejscia wodociggiem @315mm przez skrzyzowanie Gryfinska-Struga
zaprojektowano obejscie skrzyzowania poza jedniami wodociggiem DN350 z przetgczeniem
wodociggu DN100 w ul. Bagiennej. Zasilanie ulicy Struga ze wzgledu na brak miejsca po
potnocnej stronie ulicy pod wiaduktem kolejowym, zaprojektowano po potudniowej stronie,
poza wiaduktem, bezwykopowo pod nasypem kolejowym z zachowaniem srednicy wodociggu
DN350.
Zachowano do dalszej eksploatacji przejscie wodociggiem @315mm pod gtéwnymi jezdniami
ulicy Struga. Istniejagcy wodocigg DN250 utozony wzdiuz pétnocnej jezdni wspomagajgcej
zaprojektowano do wymiany na nowy z zachowaniem s$rednicy.
W ramach inwestycji przetaczono wodociggi w bocznych ulicach oraz zaprojektowano nowe
przytacza wodociggowe do granicy eksploatatora — ZWiK.
2.1.1. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkéw sieci wodociggowe;j:
—~  DN350mm o dtugosci L = 31,6m w zakresie objetym wnioskiem do Prezydenta Miasta
Szczecin (ogétem L= 487,3m),
- DN150mm o diugosci L = 3,8m w zakresie objetym wnioskiem do Prezydenta Miasta
Szczecin (ogétem L= 34,8m),
- DN2100mm o dlugosci L = 23,0m w zakresie objetym wnioskiem do Prezydenta Miasta
Szczecin (ogétem L= 40,9m).
Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcych wodociggow oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanych wodociggéw i ich potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg
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przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu

Wodocigg rozbiorczy nalezy wykonac z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego klasy min. C30
dla DN350 i C40 dla DN150-100, z uszczelnieniami elastomerowymi typu tyton/standard.
Wewnetrzna wykfadzina rur cementowa, wedtug PN-EN 545:2010 z kielichami cynkowanymi
od wewnatrz. Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem Zn-
Al. Warstwe wykonczeniowg stanowi powloka potprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub
epoksydowego.

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.

Ksztaltki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach oraz na cisnienie robocze takie
same jak dla rur.

Na sieci wodociggowe] zaprojektowano hydranty p.poz. nadziemne zabezpieczone przed
wyptywem wody w przypadku jego ztamania, z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego
min GGG40 lub stali nierdzewnej, z dwoma przytgczami do weza strazackiego z nasada typu
B(75). Hydranty na odejsciach z odcieciem zasuwg DN80. Hydranty z obrotowg gtowicg lub
korpusem umozliwiajgcymi ustawienie rownolegle do jezdni/wodociggu. Zawoér napowietrzajacy
umieszczony w gtowicy hydrantu, uszczelnienia typu o-ring. Wrzeciono, trzpien uruchamiajgcy i
element zabezpieczajgcy ze stali nierdzewnej, gwint walcowany w czesci uszczelniajgcej,
szlifowany.

W miejscach rozgatezien wodociggéw rozbiorczych oraz na przylgczach zaprojektowano
kotnierzowe zasuwy odcinajgce.

2.1.3. Odcinki do wykonania bezwykopowo

Odcinki wodociggu z zeliwa, do wykonania pod jezdniami ulic Struga i Gryfinskiej oraz przejscie
pod torami kolejowymi nalezy wykonaé metodg bezwykopowg — przeciskiem w rurze stalowej.

Przewidziano do wykonania nastepujace odcinki:

. Srednica Srednica rury . .
Odcinek wodociagu [mm] ochronnej [mm] Diugos¢ [m] Wysokos$¢ ptozy [mm]
W14-W15 DN350 610x11mm 12,0 90

Podpory slizgowe nalezy rozmieszcza¢ w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15 m od kazdego
konca rury ochronnej. Przestrzeh pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg zamknieta
zostanie manszetami uniwersalnymi.

2.1.4. Likwidacje istniejagcych wodociggow

Przyjeto, ze istniejgca sie¢ wodociggowa w zaleznosci od $rednicy i lokalizacji zostanie
catkowicie usunieta z gruntu, zamulona lub wylgczona z eksploatacji i po zaSlepieniu
pozostawiona w gruncie. Na planach sytuacyjnych oznaczono odpowiednio odcinki w

zaleznosci od przyjetej technologii likwidaciji.
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2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN .

2.2.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt zgtosic¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania
ogélne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggéw

dostarczonych przez producentow rur.

Przebudowa sieci wodociggowej w ul. A. Struga na odcinku od ul. Gryfinskiej do ul. Pomorskiej. Strona 8



