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1. WSTEP

1.1. Cel badan: Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametrow

geotechnicznych gruntow oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego i srodowiska
wodnego dla potrzeb projektowanej Inwestycji.

1.2. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

1.3. Rodza] Inwestycji: Projekt przewiduje budowe drogi gminnej nr 000247F,

W miejscowosci Popowo, gmina Bledzew, powiat migdzyrzecki, wojewddztwo
lubuskie.
1.4. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkow gruntowo — wodnych podtoza, w dniu
24.03.2020 roku, wykonano:
- wizj¢ terenowa;
- trzy otwory badawcze, o gl¢bokosci 2,0 m p.p.t.; tacznie
6,0 mb;
- jedno sondowanie dynamiczne DPL;
- analize makroskopowa probek gruntu;
- rzedne otwordw badawczych odczytano z planu sytuacyjnego.
Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw  prostokatnych,
w nawigzaniu do istniejacych obiektow.
Zakres prac terenowych, tj. miejsca, ilo$¢ i gigbokos¢ wiercen uzgodniono

ze Zleceniodawca.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar objety niniejsza opinig zlokalizowany jest w miejscowosci Popowo,
gmina Bledzew, powiat mi¢dzyrzecki, wojewddztwo lubuskie.

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym Polski, przyjetym
przez J. Kondrackiego (2002 rok), omawiany teren lezy w zasiggu mezoregionu

Pojezierze Poznanskie (315.51).
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej glgbokosci 2,0 m p.p.t,
stwierdzono  wystepowanie  holocenskich i plejstocenskich  utwordéw
czwartorzedowych.

Podtoze zbudowane jest z wodnolodowcowych piaskéw drobnych i piaskow
srednich, ktorych spagu nie osiaggnicto.

W przypowierzchniowych partiach terenu zalega nasyp niekontrolowany,
zbudowany z piasku drobnego, piasku drobnego prdochnicznego, zwiru, gruzu
betonowego i1 zuzla, ktérego migzszo$¢ miesci si¢ w granicach 0,20 - 0,80 m.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow badan terenowych,
makroskopowych, analizy materiatdéw archiwalnych, prac kameralnych oraz badan

laboratoryjnych, zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podtoza ujeto w jednej grupie genetycznej:

Grupa | — grunty rodzime, niespoiste typu wodnolodowcowego:

warstwa Ia — piaski pylaste, piaski pylaste przewarstwione piaskiem drobnym,
piaski drobne oraz piaski drobne z domieszka zwiru, wilgotne, sredniozaggszczone, 0
uogoblnionym stopniu zageszczenia Ip=0,50;

warstwa Ig — piaski $rednie, wilgotne, $redniozageszczone, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia [p=0,60.

Parametry geotechniczne gruntow ujeto w tabeli 1 przedstawiono jako

,» Tabele wartosci charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych” (zat. 5).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z przepuszczalnych utworéw
niespoistych, wyksztalconych w postaci piaskow drobnych oraz piaskoéw srednich.

Jednorazowych pomiarow 1 obserwacji wody gruntowej dokonano
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. w marcu 2020 r.

Do glebokosci 2,0 m p.p.t. nie osiggni¢to zwierciadta wody gruntowe;.
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Zwierciadto wody gruntowej moze zmienia¢ si¢ w zakresie +0,5 m

po intensywnych opadach atmosferycznych oraz roztopach wiosennych.

5. PODSUMOWANIE

Wykonane wiercenia badawcze pozwalaja na sporzadzenie krotkiej
charakterystyki podloza gruntowego w miejscu projektowanej drogi gminnej

nr 000247F w miejscowosci Popowo.

Zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463), omawiane
podtoze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo — wodnymi, natomiast

projektowany obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.
Zaleca si¢ przyjecie nastgpujacego trybu postepowania:

- Wykorytowanie warstwy nasypoéw niebudowlanych do glgbokosci Im p.p.t.

- Istniejace podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

- Na tak przygotowanej nawierzchni wbudowanie nasypu budowlanego
z gruntow niespoistych, o wskazniku rdéznoziarnistosci U>4, zageszczonego
do wskaznika zageszczenia 1s>0,98.

- W poziomie gory robot ziemnych nalezy spelni¢ warunek w zakresie
nosnosci EV2>120,0 MPa i wskaznika odksztatcenia [0<2,2.

- W obliczeniach statycznych fundamentow nalezy uwzgledni¢ parametry
wystepujace w tabeli parametrow geotechnicznych (zal. nr 5).

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.
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zat. 1.1

MAPA DOKUMENTACYINA

OPINIA GEOTECHNICZNA

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000247F
W M. POPOWO, GMINA BLEDZEW

|R0dzaj opracowania:”

Temat opracowania:

marzec 2020

| Data opracowania: ||

1:1000

Skala/format:

mgr Natalia Weglewska

Opracowat/a:

lokalizacja, numer oraz gtebokos¢ otworu
badawczego

o 1/2,0




| MAPA DOKUMENTACYINA || zat. 1.2

|Rodzaj opracowania:” OPINIA GEOTECHNICZNA

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000247F

Temat opracowania: W M. POPOWO, GM. BLEDZEW

| Data opracowania: || marzec 2020
| Skala/format: || 1:1000
| Opracowat/a: || mgr Natalia Weglewska

2/2,0 lokalizacja, numer oraz gtebokos$¢ otworu
. badawczego




GEOPROFIL .
ANDRZEJ STUBE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2.1
Profil numer 1 Wiertnica: UGB-50
Miejscowos¢: Popowo Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 000247F System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bledzew Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Rzedna: 54.60 m n.p.m.

Powiat: miedzyrzecki Nadzér geologiczny: mgr Andrzej Stube

Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-03-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPROFIL :
ANDRZEJ STUBE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2.2
Profil numer 2 Wiertnica: UGB-50
Miejscowos¢: Popowo Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 000247F System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bledzew Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube ]
Powiat: miedzyrzecki Nadzér geologiczny: mgr Andrzej Stube Rzgdna: 56.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-03-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zakr: 2.3

Wiertnica: UGB-50

Miejscowo$¢: Popowo
Gmina: Bledzew
Powiat: miedzyrzecki
Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 000247F
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Nadzér geologiczny: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 54.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-03-24
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Rysunek wykonano programem

"GeoStar"




GEOPROFIL WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zatnr: 3.1
ANDRZEJ STUBE -
profil nr
2 Sonda Nr: 1
Miejscowos¢: Popowo Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 000247F System sondowania: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bledzew Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Powiat: migdzyrzecki Nadzér geologiczny: mgr Andrzej Stube Rzedna: 56.20 mn.p.m.
Wojewddztwo: lubuskie Skala 1: 50 Data sondowania: 2020-03-24

Glgbokost | Profil Interpretacia
zwierciadta "E litologiczny
wody g llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
g Nig | Nior | Ip/(l) | Is
[m.p.p] n [m] | Symbol |Warstwa
15 20 25 30 35 40 45 55
1 2 3 4 5 \\\\1\\\\1\\\\1\\\\l\\\\1\\\\1\\\\l\\\\1\\\\1\\\\1\\\\l\\\\ 7 8 9 10
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(Pd-PdH2) 10 10 | 0.50 | 0.94
s . 1 Pd A
8| 101
& 2 .
E ) 4
S|l & 18 17 0.61 | 0.96
4 Ps IB
2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZAt. 4

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW

INNE ZNAKI UZYTE NA

- grunty mineralne - skaliste
ST - skafa twarda

SM — skatla miekka

- inne symbole
+ domieszki C — gruz ceglany
Il przewarstwienia zl — zuzel
/ na pograniczu bet. — beton

Ko — kamienie

(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niekontrolowany *% swobodne zwierciadto wody gruntowe;j
GRUNTY RODZIME (wm ppt.)
- grunty organiczne (Im > 2%) oy piezometryczny poziom wody
H — grunt préchniczny 2% < Iom< 5% o ' gruntowej
Nm — namut 5% < Iom< 30% 2 V] nawiercony poziom wody gruntowej
T — torf Iom> 30% S Z.®
Gy - gytia ke
Kj — kreda jeziorna c grunt nawodniony (nw)
WB - wegiel brunatny .
WK — wegiel kamienny skaliste grunt mokry (m)
- grunty mineralne — nieskaliste
KW — zwietrzelina ] H grunt wilgotny przewarstwiony gruntem
KWg — zwietrzelina gliniasta g I nawodnionym (w//nw)
KR — rumosz 2 l-““ .
KRg — rumosz gliniasty g sgczenie wody
Ko — otoczaki x —L
S otwor suchy
Z — zwir 0 MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg — zwir gliniasty on
Po — pospétka 'g £ préba gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW)
. - 8 .
Pog — pospétka gliniasta Rl proba gruntu o naturalnej strukturze (NNS)
Pr — piasek gruby o proba wody gruntowej (WG)
Ps — piasek sredni -
Pd — piasek drobny 'g_ SONDOWANIA
P1ti— piasek pylasty 4
Pg — piasek gliniasty 'c sonda cylindryczna (SPT)
TP — pyt piaszczysty % sonda $cinajgca obrotowa (VT)
Ti— pyt I presjometr (P)
Gp — glina piaszczysta -E Strefy przebadane sonda:
G —glina e | oPL, DPL- udarowg lekkag
G1i— glina pylasta % g ZW — udarowo-obrotowg
Gpz — glina piaszczysta zwiezta | © :I SC - ciezkg wbijang
Gz - glina zwiezla 3 SW — wciskang
Grz — glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty INNE OZNACZENIA
J—it
Jri— it pylasty 1

numer otworu
rzedna otworu

rzut projektowanego obiektu
na przekrgj

numer oraz granica warstwy
geotechnicznej




Popowo, gmina Bledzew, powiat
miedzyrzecki, woj. lubuskie

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

OPINIA GEOTECHNICZNA

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

Zat. 5.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wgPN-81/B - 03020

Opis geologiczny

warto$¢ charakterystyczna

® dane z badan laboratoryjnych
parametry efektywne
grunt wilgotny/nawodniony
V dane z badari polowych

nasyp niekontrolowany § 5 wspotczynnik materiatowy @(m) OpraCoana: mgr Natalia W leeWSka
warto$é obliczeniowa x0
T | 2, - = = i . > =5 - o o B
niespoiste utwory typu g Eg gég %gg% (’%% 5,9)% %’% (“Dw’i_y 1(/;:) inr’gy Sgg §§g éggé
wodnolodocwowego § g I = =) g f_DU_ = °© a;, 0 E s 3 .g =& %
% tm? kPa 0 kPa kPa m/s x107°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
0,50 16,0 1,75 30,4 61910 46 200
IA Pd - 09 - 1,1 09 - 09
0,45 17,6 1,58 274
0,60 14,0 1,85 33,6 112310 94615
IB Ps - 09 - 1,1 09 - 09
0,54 15,4 1,67 30,2




