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- CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 000247F w m. Popowo.

2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi gminnej sktadajacej sie z dwdch odcinkéw

o tacznej dtugosci - 474.84m oraz parkingu dla samochoddw osobowych.

2.1. Zakres robot

- zdjecie humusu - ziemi urodzajnej,

- roboty ziemne - wykopy,

- korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie skrzyzowan wyniesionych z kostki betonowej,

- wykonanie skrzyzowania z drogq gminng

- zagospodarowanie pasa drogowego.

Zakres inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

Umowa zawarta pomiedzy Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, a firma
Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inz. Piotr Klepczyriski, Jenin ul. Wojska Polskiego 23,
66-450 Bogdaniec.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.

Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020 poz. 470
ze zm.,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz.U. 2016 poz. 124,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) z pézn. zm.,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.
2020 poz. 293 pézn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbfowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

Opinia geotechniczna wykonana przez firme GEOPROFIL Andrzej Stube ul. Strzeha 24a/7,
60-287 Poznan,

Uzgodnienia i decyzje,
Wizja lokalna,
Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Ustalenia z inwestorem.



4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie miedzyrzeckim, w

gminie Bledzew, obreb Popowo na dziatkach ewidencyjnych nr 161, 26, 83, 86/6, 189/5.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W pasie drogowym zlokalizowana jest droga o nawierzchni gruntowej o szerokosci od

3.0m do 3,5m. Droga krzyzuje sie z drogq gminng (dz. 86/6) o nawierzchni z brukowca,

Piesi poruszajg sie po jezdni gruntowej. Droga stanowi dojazd do zabudowy

jednorodzinnej zlokalizowanej oraz dziatek rolnych. Na przedmiotowym odcinku droga

przebiega w terenie ptaskim. Na drodze panuje niewielkie natezenie ruchu (KR1).

Sieci uzbrojenia terenu wystepujgce w pasie drogowym:

- wodocigag @90mm,

kablowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,
- oswietlenie drogowe na stupach niskiego napiecia,

- kablowa sie¢ teletechniczna,

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Plan sytuacyjny
W ramach inwestycji przewidziano budowe:

- dwdch odcinkéw drogi gminnej

- parking (droga manewrowa + 17 stanowisk parkingowych w tym 2 stanowiska dla oséb

niepetnosprawnych)
> Odcinek 1 - dtugos¢ 321.37m

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 4,5m,

- wykonanie skrzyzowan z drogami gminnymi - 2szt.,

e km 0+000 - skrzyzowanie z droga z brukowca

e km 0+4165.20 - skrzyzowanie z projektowang drogg gminng (odcinek 2) -

skrzyzowanie wyniesione,
- wykonanie zjazdéw indywidualnych do posesii,
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,
- wykonanie chodnikéw (dojscia do furtek)
> Odcinek 2 - dtugos¢ 153.47m

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 4,5m,

- wykonanie zjazdéw indywidualnych do posesii,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

- wykonanie stanowisk postojowych - 17 (w tym 2 stanowiska
niepetnosprawnych)

- wykonanie chodnikéw.

dla

0séb



6.2. Parametry techniczne
- klasa drogi - D (dojazdowa) - jednopasowa, dwukierunkowa,

- kategoria ruchu - KR1,

predkos¢ projektowa — 30km/h,

szerokos$c¢ jezdni — 4.5m,

szerokos$c¢ pasa ruchu — 2x2.25m ,

spadek poprzeczny jezdni — daszkowy - 2%,

szerokos$¢ pobocza - 0.75m,

spadek pobocza - 6%,
no$nos¢ - 100kN/o$ (10ton)

6.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

e Kostka betonowa gr. 8cm typu EKO-Behaton (kolor szary) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm - nawierzchnia chtonna

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm
e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych (parking)

e Kostka betonowa gr. 8cm typu EKO-Behaton (kolor grafitowy) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm - nawierzchnia chtonna

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm
e Wyprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni drogi manewrowej (parking)

e Kostka betonowa gr. 8cm typu EKO-Behaton (kolor szary) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm - nawierzchnia chtonna

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm
e Wyprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan wyniesionych

e Kostka betonowa gr. 8cm typu Behaton (kolor grafitowy) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm
e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

e Kostka betonowa gr. 8cm typu Behaton (kolor grafitowy) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm,
e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

e Kostka betonowa gr. 8cm (kolor szary) na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
e Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5m gr. 15cm,

e Wyprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe.



6.3.2. Zjazdy

dtugos¢ | spadek
szerokos¢ | odosi | podtuzny skos | promien
Lp | Odcinek km strona | nr dziatki [m] [m] [%] [n:m] [m]
1 1 0+008.4 lewa 38 4.5 4.41 2% 1.5:1.5 -
2 1 0+069.8 lewa 34/1 3.0 3.76 2% 1.5:1.5 -
3 1 0+094.9 | prawa 72/1 4.0 3.25 2% 1.5:1.5 -
4 1 0+099.8 lewa 34/1 4.0 4.11 2% 1.5:1.5 -
5 1 0+105.1 lewa 33 4.0 4.16 2% 1.5:1.5 -
6 1 0+106.4 | prawa 71/1 4.0 3.23 2% 1.5:1.5 -
7 1 0+126.8 lewa 32 4.0 4.12 2% 1.5:1.5 -
8 1 0+177.1 lewa 25/1 4.0 4.13 2% 1.5:1.5 -
9 1 0+209.7 lewa 25/2 4.0 4.94 2% 1.5:1.5 -
10 1 0+250.3 | prawa 69/2 4.0 4.02 2% 1.5:1.5 -
11 1 0+290.1 lewa 24/4 4.5 5.37 2% - 3.0
12 2 0+020.9 lewa 31/1 4.0 3.54 2% 1.5:1.5 -
13 2 0+134.7 | prawa 189/5 4.5 10.25 2% - 5.0

Projektowane zjazdy stanowig potaczenie drogi z nieruchomosciami zabudowanymi
Lokalizacje projektowanych zjazddéw uzgodniono z Inwestorem (Gmina Bledzew). Dla
dziatek niezabudowanych nie ma wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Dostepnos¢
do tych dziatek jest zapewniona poprzez droge gminna nr 000247F. Wiasciciele tych
nieruchomosci moga wystapi¢ do Zarzadcy drogi (Gmina Bledzew) z wnioskiem o

lokalizacje zjazdu.

6.3.3. Skrzyzowania wyniesione
W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano skrzyzowanie wyniesione z kostki
betonowej w km 0+165.20.

Szczegodt skrzyzowania przedstawiono na rys 3.4.

6.3.3. Parking
W ramach inwestycji zaprojektowano parking sktadajacy sie z drogi manewrowej oraz
stanowisk postojowych (17szt.). Projektowany parking ma za zadanie obstuge terenow

rekreacyjnych zlokalizowanych na dziatce nr 189/5. (boisko, plac zabaw).

Parametry techniczne:

- droga manewrowa - jednopasowa, dwukierunkowa,

- kategoria ruchu - KR1,

- predkosc¢ projektowa - 30km/h,

szerokos$c¢ jezdni — 5,0m,

szerokos$c¢ pasa ruchu — 2x2.50m ,

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny - 2%,

- no$nos¢ - 100kN/o$ (10ton)

- wymiary stanowisk postojowych 2.5x5.0m,

- wymiary stanowisk postojowych dla niepetnosprawnych 3.6x5.0m.



W zwigzku z zastosowaniem nawierzchni z kostki betonowej (typu EKO) z
otworami wypetnionymi zwirem ptukanym, wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane bezposrednio w podtoze gruntowe i zagospodarowane w obrebie dziatki nr
189/5.

6.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

jezdnia skrzy?ov.vama zjazdy stanowlska chodniki | pobocza
wyniesione postojowe
odcinek 1 1392 127 123 - 23 408
odcinek 2 657 - 157 - - 192
parking 151 - - 226 68 48
Powierzchnie [m2] 2200 127 280 226 91 648
Razem [m2] 3572

6.5. Odwodnienie

W zwigzku z zastosowaniem nawierzchni z kostki betonowej (typu EKO) z
otworami wypetnionymi zwirem ptukanym, wody opadowe i roztopowe beda
odprowadzane bezposrednio w podtoze gruntowe i zagospodarowane w obrebie pasa
drogowego.

6.7. Kanaly technologiczne

Na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020
poz.470 ze zm., art. 39 pkt. 6 zaprojektowano kanaty technologiczne umozliwiajace w
przysztosci umieszczenie w nich sieci elektroenergetycznych lub sieci $wiattowodowych.
Kanaty zaprojektowano na catej dtugosci projektowanej drogi.
Zastosowano kanaty uliczne — KTul wzdtuz drogi oraz kanaty przepustowe KTp1l
Catkowita dtugos¢ kanatu wynosi technologicznego wynosi 421.4m.

Kanat technologiczny uliczny — KTul skfada sie z:

1) rury ostonowej (RO) @110mm ($r. wewn.) — materiat HDPE - géra rury min. 50cm
pod powierzchnig terenu

2) 3 rury sSwiattowodowych (RS) @40mm oraz prefabrykowanej wigzki mikrorur
(WMR) 7x12mm w ostonie @40mm

3) kabla sygnalizacyjnego — XzZTKMXpw 2x2x0.8mm

Kanat technologiczny przepustowy — KTp1 sktada sie z:

1) rury ostonowej (RO) @110mm ($r. wewn.) — materiat HDPE,

2) rury ostonowej w ktorej jg umieszczone - 3 rury $wiattowodowe (RS) @40mm oraz
prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR) 7x12mm w ostonie @40mm - materiat
HDPE,

3) kabla sygnalizacyjnego — XzZTKMXpw 2x2x0.8mm



taczenie rur nalezy wykona¢ w studniach kablowych. Wraz z rurociggiem utozy¢ kabel
sygnalizacyjny. ok. 25 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego o szerokosci 20cm z napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY”
Studnie kablowe

Do budowy kanatu technologicznego nalezy zastosowac studnie zelbetowe (beton
C30/37) rozdzielcze typu SKR1 (z korpusem dwuelementowym) o wymiarach
zewnetrznych 116x71x78cm (dt/szer/wys). W zwigzku z lokalizacjq studni w nawierzchni
drogi oraz poboczach nalezy zastosowaé studnie typu ciezkiego. Studnie powinny
posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych z godnie z ST.

W celu prawidtowego utozenia rur nalezy zapewni¢ minimalng obsypke gr. 10cm z
kazdej strony. Zasypka powinna wynosi¢ nie mniej niz 50cm. Grunt nalezy dogesci¢ do
Is>0.95.

Lokalizacje kanatu technologicznego przedstawiono na planie sytuacyjnym a
sposob utozenia rur na przekroju normalnym 3.5.

Zestawienie projektowanego kanatu technologicznego

Studnia
HDPE HDPE kabel SKR1
Studnia | Studnia | odlegtosé¢ | @110 [m] | @110 [m] | HDPE | mikrokanalizacja | sygnalizacyjny | rodzaj typu
Lp nr nr [m] @40 [m] 7x12 2x2x0.8 kanatu | ciezkiego
1 1 2 80.0 80.0 240.0 80.0 80.0| Ktu 1
2 2 2a 5.4 5.4 5.4 16.2 5.4 54| KTp 1
3 2 3 79.3 79.3 237.9 79.3 79.3| Ktu 1
4 3 4 8.0 8.0 8.0 24.0 8.0 8.0| KTp 1
5 4 5 76.5 76.5 229.5 76.5 76.5 Ktu 1
6 5 6 7.2 7.2 7.2 21.6 7.2 7.2| KTp 1
7 6 7 77.5 77.5 2325 77.5 77.5 Ktu 1
8 3 8 75.0 75.0 225.0 75.0 75.0 Ktu 1
9 8 8a 5.0 5.0 5.0 15.0 5.0 50| KTp 1
10 8 9 7.5 7.5 225 7.5 7.5 Ktu 1
421.4 421.4 25.6 1264.2 421.4 421.4 10

Na kablach teletechnicznych oraz elektroenergetycznych przechodzacych

poprzecznie do osi drogi nalez zastosowac rury ochronne dwudzielne (DN 110, SN8) o

tacznej dtugosci 12m.

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Na terenie dziatki nr 189/5 obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego. Uchwata Nr LIII-394-06 z 25.10.2006r.

8. Ochrona konserwatorska

Dziatki ewidencyjne nr 26, 189/5 i 83 nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz

Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Bledzew.




Dziatki ewidencyjne nr 86 i 161 - obreb Popowo znajdujq sie na obszarze
stanowiska archeologicznego. Stanowisko AZP:49-14, Nr miejscowosci:5 Nr stanowiska

na obszarze: 21.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej
Przedsiewziecie nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych.

Istniejace zagrozenia

Istniejgca nawierzchnia gruntowa nie spetnia wymagan warunkéw technicznych dla drég
publicznych co do geometrii, odwodnienia, szerokosci nawierzchni, réwnosci co moze
powodowac utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym. Brak elementow
spowolnienia ruchu powoduje zagrozenie potracenia pieszych.

e Przewidywane zagrozenia na etapie budowy

Przewiduje sie wystepowanie typowych =zagrozen zwigzanych z robotami

drogowymi takimi jak:

A zagrozenie przysypaniem w trakcie robdt ziemnych,

A zagrozenie z uwagi na ruch pojazdéw budowlanych, koparek, rowniarek, samochodéw
samowytadowczych,

A zagrozenie ze wzgledu na nadmierny hatas oraz drgania pojazdéow budowy,

A zagrozenie spowodowane porazeniem pragdem w przypadku budowlanych urzadzen
elektrycznych,

A zagrozenia komunikacyjne zwigzane z btednym oznakowaniem placu budowy oraz
czasowgq organizacjq ruchu,

A zagrozenie dla srodowiska zwigzane z niewtasciwym postepowaniem z odpadami
budowlanymi,

A zagrozenie dla s$rodowiska zwigzane z niewlasciwym gospodarowaniem wodg
uzytkowg na cele budowlane.

¢ Przewidywane zagrozenia na etapie eksploatacji

A zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi. W zwigzku z poprawg parametrow
technicznych drogi, okolica zyska na atrakcyjnosci a co za tym idzie zwiekszy sie
natezenie ruchu oraz predkos$¢ pojazdow co moze powodowalé wiekszg ilosc
wypadkow komunikacyjnych w tym celu zaprojektowano elementy spowolnienia ruchu

w postaci skrzyzowan wyniesionych.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na

$rodowisko w tym na wody podziemne i powierzchniowe oraz przylegta zielen.



11. Informacje o obszarze oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje jedynie dziatki na ktdérych zlokalizowana

jest inwestycja.

Przepisy prawa, w oparciu o ktdre dokonano okreslenia oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)
- Tytut II, Dziat IX, Rozdziat 3 Obszary ograniczonego uzytkowania,

Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310) - Dziat II, Rozdziat 2, Strefy oraz obszary
ochronne, art. 99/-88q,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470) - art. 35
ust, 1-4, art. 38 ust. 1-2, art. 39 ust. 1, art. 39 ust.3, art. 42 ust. 1-2, art. 43,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55) - art. 15
ust. 1 pkt. 1, art. 17 ust. 1 pkt.3, art. 17 ust. 1 pkt. 5, art. 45 ust. 1 pkt. 2, art. 118,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadal drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2016 , poz. 124) w zakresie usytuowania obiektow budowlanych

Opracowat:

mgr inz. Piotr Klepczynski
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Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ROADWAY

ROADWAY
mgr inz. Piotr Klepczynski
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23

66-450 Bogdaniec
NIP: 742-179-55-26
Tel. 693-892-043
pracownia.roadway@gmail.com

INFORMACIA BIOZ

Inwestor: GMINA BLEDZEW
Ul. Kosciuszki 16
66-350 Bledzew

Wykonawca: Pracownia Projektowa
ROADWAY
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23
66-450 Bogdaniec

Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 000247F w m. Popowo

Lokalizacja: Powiat miedzyrzecki

gmina Bledzew,

obreb Popowo,

dz. ewid. nr 161, 26, 83, 86/6, 189/5.

Kategoria XXV - Drogi
obiektu:
Specjalnosc
Imie i nazwisko nr uprawnien Podpis
drogi

Projektant: mgr inz. Piotr Klepczynski WAM/0105/POOD/08
Sprawdzajacy: | mgr inz. Radostaw drogi

Ostraszewski LUKG/0024/PO0OD/04
Data: 05.2020r. Egz. nr:
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi gminnej sktadajacej sie z dwdch odcinkow

o tacznej dtugosci - 474.84m oraz parkingu dla samochoddw osobowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

W pasie drogowym nie ma zlokalizowanych innych obiektéw budowlanych wystepujq
nastepujace urzadzenia infrastruktury naziemnej i podziemnej.

- wodocigg @90mm,

- kablowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,
- oswietlenie drogowe na stupach niskiego napiecia,

- kablowa sie¢ teletechniczna,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gtéwnymi elementami zagospodarowania terenu ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia sg stupy elektoenergetyczne niskiego napiecia.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany a miejsca przekopdéw zabezpieczone poprzez
zastosowanie odpowiednich urzadzen bezpieczenstwa ruchu (kifadki dla pieszych,
balustrady, wygrodzenia itp.)

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze i urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace, ktérych lokalizacje nalezy
przedstawi¢ w projekcie zabezpieczenia robot na czas budowy (niniejszy projekt powinien
by¢ zatwierdzony przez Inwestora (Inspektora Nadzoru). Podczas zageszczania gruntu
urzadzeniami wibracyjnymi nalezy prowadzi¢ monitoring stanu technicznego budynkéw a
w przypadku zaobserwowania zarysowan, pekniec¢ lub innych uszkodzen fakt ten nalezy
bezzwtocznie zgtosi¢ dla Inspektora Nadzoru.

4. Przewidywane zagrozenia

Przewiduje sie wystepowanie typowych =zagrozen zwigzanych z robotami
drogowymi oraz pracg ciezkich pojazdow takich jak rowniarki, koparki, tadowarki,
samochody skrzyniowe, wywrotki, walce, ptyty wibracyjne.

Ponadto nalezy uwzglednic¢:
A zagrozenie przysypaniem w trakcie robdt ziemnych,

A zagrozenie z uwagi na ruch pojazdow budowlanych, koparek, rowniarek, samochodéw
samowytadowawczych,

A zagrozenie ze wzgledu na nadmierny hatas oraz drgania pojazdow budowy,

A zagrozenie spowodowane porazeniem pradem w przypadku budowlanych urzadzen
elektrycznych,

A zagrozenia komunikacyjne zwigzane z btednym oznakowaniem placu budowy oraz
Cczasowgq organizacjg ruchu,

A zagrozenie dla srodowiska zwigzane z niewtasciwym postepowaniem z odpadami
budowlanymi,

A zagrozenie dla s$rodowiska zwigzane z niewlasciwym gospodarowaniem wodg
uzytkowg na cele budowlane.
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5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowac¢ kazde stanowisko pracy
i instruowacé pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robdt, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi.

Maszyny robocze mogq byc¢ obstugiwane wylacznie przez osoby, ktore ukonczyty
odpowiednie szkolenia i legitymujgq sie stosownymi uprawnieniami. Pracownicy powinni
by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe. Pojazdy budowy powinny by¢ wyposazone w lampy
ostrzegawcze tzw. ,koguty”. Rodzaj sprzetu powinien by¢ dostosowany do zakresu i
rodzaju robot budowlanych.

6. Roboty budowlane w strefach szczegdélnego zagrozenia.
Strefy szczegodlnego zagrozenia

Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegdélnego zagrozenia,
Wykonawca powinien opracowac szczegdtowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajace
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzega¢ stosowania tych instrukcji.

Szczegdlne zagrozenia bezpieczenstwa

Szczegodlne zagrozenia mogg wystapic¢ przy nastepujacych robotach:

A roboty ziemne - wykopy - zagrozenie osuniecia skarpy, zagrozenie przysypania
ziemia,

- nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu takiego jak koparki lub recznie z
zabezpieczeniem scian wykopu,

A roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujq dziatania czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

— roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych - droga,

— roboty budowlane zwigzane z uktadaniem nawierzchni z kostki betonowej

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowac¢ przetozonego o0 grozacym
niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
nalezy niezwtocznie wstrzymac¢ roboty i podjaé niezbedne kroki w celu usuniecia
zagrozenia.

7. Uwagi koincowe
W czasie wykonywania robdt nalezy Scisle stosowaé sie do obowigzujacych przepiséw
BHP, a w szczegodlnosci:

A Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169
poz.1650)

A Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583)

A Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30)

A Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

A Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. 1999 nr 80 poz. 912). Opracowat:

mgr inz. Piotr Klepczynski
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Uprawnienia projektanta branzy drogowej

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/118/08 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje ;
Panu PIOTROWI KLEPCZYNSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 15 kwietnia 1977 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0105/POOD/08

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadezeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inZz. Andrzej Stasiorowski @

5 . A0
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz ) v,/ -

3, mgr in#. Sylwester Raczkiewicz [

I
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Pan Piotr Klepczynski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 wust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowe], bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budowniciwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosei drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgezeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWOQDNICZACY
OKREGOWES KOS KWALIFIKACYINE)

rl \
mgr inz. Andrzef Sta%{amwak;‘
Otrzymuje:

I. Pan Piotr Klepczynski

11-700 Mragowo, ul. Sienkiewicza 12/27
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Uprawnienia sprawdzajgcego branzy drogowej

KOMISJA KWALIFIKACYJINA
LUBUSKIE) OKREGOWEJ

IZBY INZYNIERGW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

ul. K. Wielkiago 10, 86400 GORZGW WLKP.
tel. 095/ 720 15 38, fax 095/ 720 15 37

sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-24/ 2004

Gorzdw Wlkp. dnia 25.11.2004 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki. 2 nstawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architelafw, infymisraw
budownictwa eraz urbanistéw (Dz. Uz 2001 r.ar 5 poz. 42 z pddn. zm ) iart. 12 ust 3, art 13 ust, | pkt, |, art. 14 ust. 1 pkt
2a ustawy » doia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (ks jednofing: Dz UL 2 2003 ¢ g 207 poz, 2006 = pddn. znj otz § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospedarki Prrestzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 19941 1, w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Do UL = 1995 r ar 8 poz. 38 = pddn, zm) oraz art. 104 Kedeksu postepowania
administracyjnego ( Dz 7. 2 2000 «. Nr 98, pos. 1071 2 péin. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Radoslawowi Ostraszewskiemu
magistrowi inzynicrowi

urodzonemu dnia 28.05.1974 r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0024/ POOD / 04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
drogowej
Szezeghtowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocic niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskicj Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa w Gorzowie
Wilkp. na podstawic protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzoncgo
egzaminu, uchwaly nr 3 z dnia 25.11.2004 r., stwierdzita, z¢ Pan Radoslaw Ostraszewski posiada
wymagane prawem wyksztaleenic i praktyke zawodows konieczng do uzvskania uprawnich
budowlanych w w/w specjalnoded i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Poucrenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic za posrednictwem Lubuskie] Okrezowej Izhy Inzynieréw Budownictwa w
Gorzowie Wlkp. w terminie czternastu dni ad dnia jej dos

llﬁkachneJ
ICZACY
LUE&ZEN %%%v WEJ KONIS)
KWALIFH‘WEM‘ Gorzowie Wikp.

/ mgr Ing, Marek Puchalski
Otrzymuja:

1. Pan Radostaw Ostraszewski, ul. Wrdblewskiego 42a/8. 66-400 Gurziw Wikp.

2. Okrggowa Rada [zby

3. Gldway Tnspekten Nadzorn Budowlaneeo, ul. Krucea 38/42 ; 00-926 Warszawa

4 am
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Na podstawie arf. 12 ust. | pkt. 1 1art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane w zwiazku
z § 4a ust. 11§ 4 ust. 2 rozporzadzeniem MGPIB Pan Radostaw Ostraszewski jest
upowazniony w specjalnosci drogowej do:
- projektowania: wszystkich drég kotowych oraz drég przeznaczonych do ruchu
i postoju statkéw powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami
o diugosei catkowitej do 10 m i przepustami,
- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowig
podstawe do sporzadzenia projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci,
jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dzialki lub
terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie 7 § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt | rozporzadzenia MGPiB z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,- niniejsze
uprawnienia budowlane. uprawniaja réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o
kubaturze mniejszej niz 1000 m* takich jak domy jednorodzinne, obickly gospodarcze,
inwentarskie, skladowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosei do 3 kondygnacii
nadziemnych w odniesieniu do budynkdéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach
bad# stropach fundamentowych bezpodrednio na stabilnym gruncie nognym,

¢) zawierajacych elementy konstrukeyjne o rozpigtosei do 6 m, wysiegu do 2 m lub
wysokosei dla jednej kondygnacji do 4.8 m,

d) majacych konstrukcje. dla ktorej jest wlasciwy schemat obliczeniowy statystycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane
jednokierunkowo,

e) nie zawicrajacych elementow konstrukcyjnveh poddanych obcigzeniu zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kW/m?, a takze nie wymagajacyeh uwzglednienia
obciazeni zmiennych ruchomych, parcia gruntéw, materiatéw sypkich lub cieczy, sil
spreznych oraz wplywow dynamicznych, termicznych lub przemieszezen padpor,

1) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacii gérniczej.

Zgodnie z § 2 powolancgo w niniejszej decyzji rozporzgdzenia uprawnienia te nie
obejmuja dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych shizacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
-urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych shuzacyeh do publicznego
przewozu 0sob w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie - projektanta branzy drogowej

== IhZYNIEROW

ﬁf‘}ﬁr IWDOWHICTWA

Faswiadczenie
o numerze wengikacyinym

LB5-1VS-HW5-AS53 *

Pan Piotr Klepczynski o numerze ewidencyjnym LBS/BD,/0028/14

adres zamieszkania Jenin ul. Woj. Polskiego 23, 66-450 Bogdaniec

jest crtonkiem Lubuskiej Okregowe]j lzby Infynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe] zby Ingynierow Budownichwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wroesnia 2001 r. 0 podpisie elekironicenym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dﬂtrmnqupuum heq:nemqm podpizem icznym weryfik ym przy pomocy waineso kwalficowsneso certytitaty oy
rawmowaine pod wrgktdem sutiie presmych columentom opatrzonym podpisami winsnorecoTymi)

|; p-umm ﬂ-ﬂllfl:"l W nml:].n.','rn zaswindzeniu modna smwd:l: I8 pomOCy numery wgl‘ihqpqn mswindoenia ke
stronie Polskie] lzby Indyniarw Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiascwej Olrezowe] Izby InZynierdow
Budownicten.
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Zaswiadczenie - sprawdzajacego branzy drogowej

—= INZY¥NIEFOW

fﬁ’.{}’j{f IDONHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjryTe:

LBS-LI7-CCF-LM5 *

Pan Radostaw Ostraszewski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/2022/05
adres zamieszkania lenin, ul. Gronowa 3, 66-450 Bogdaniec

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-10 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgoy Rady Lubuskiej Okregowej kzby Ingynierdw Budownictwa.

1Zgu-dn|e art. 3 ust 2 ustewy z dnim 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczngm (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

dﬂtlmnqupum b:q:ﬂem'rymr pi iCznym weryfik y Mmmnhﬂi‘imn:uﬁﬂtuq
[pod wrghs sEuthiv o ych opatrzonym: podpi ecoymi.

. q durlllmw inimjzTy i rn-i--nmmusprmdm:mpnnmqnunu'uwﬂ‘i nmrlu:f_m

stronie Polskiej Izhrr Indynisrow Budownictwa www. piib_org.pl hub kontsktujgc sig z biunem winciwej Clregowej Izby InZynierow

Budownictwn.
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Oswiadczenie - projektanta branzy drogowej

Ja, nizej podpisany Piotr Klepczynski, posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej nr WAM/0105/POOD/08 oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego - Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr LBS/BD/0028/14 po zapoznaniu
sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:

Budowa drogi gminnej nr 000247F w m. Popowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie - sprawdzajgcego branzy drogowej

Ja, nizej podpisany Radostaw Ostraszewski, posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej nr LUKG/0024/POOD/04 oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego - Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr LBS/BD/2022/05 po
zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane zgodnie z art. 20 ust 4 tej
ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:

Budowa drogi gminnej nr 000247F w m. Popowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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