
2%

granica pasa drogowego

8cm

5cm

jezdnia

zmienna
szer. 

0.750.75

0+000 - 0+158
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ 1 - 1

20cm

wyprofilowane i zageszczone podłoże
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm

granica pasa drogowego

2%6% 6%

łamanego 0/31.5mm
pobocze z kruszywa 

10cm 10cm łamanego 0/31.5mm
pobocze z kruszywa 

podsypka cem. - piask.

w geowłókninie 
żwirem płukanym 16-32mm 

sączek wypełniony 

w geowłókninie 
żwirem płukanym 16-32mm 
sączek wypełniony 

0.70 0.70

8cm

5cm

20cm

wyprofilowane i zageszczone podłoże
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm

podsypka cem. - piask.

4.5

3.10

SKALA 1:50
RZUT Z GÓRY

EKO-Behaton (szara)
kostka betonowa typu 

(bezfazowa, szara)
typu Holland 
kostka betonowa 

(bezfazowa, szara)
typu Holland 

kostka betonowa 

0.75 0.753.0
0.15 0.15

kostka betonowa typu Holland (bezfazowa, szara)

0.5

0.5

0+173 - 0+321.37
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ 2-2

2%

granica pasa drogowego

8cm

5cm

jezdnia

0.750.75

20cm

wyprofilowane i zageszczone podłoże
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm

granica pasa drogowego

6% 6%

łamanego 0/31.5mm
pobocze z kruszywa 

10cm 10cm łamanego 0/31.5mm
pobocze z kruszywa 

podsypka cem. - piask.

0.75 0.75

8cm

5cm

20cm

wyprofilowane i zageszczone podłoże
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm

podsypka cem. - piask.

4.5

3.0

kostka betonowa typu Holland (bezfazowa, szara)

2%

zmienna
szer. 

zmienna
szer. 

zmienna
szer. 

0 -5
+5+5

0 -5-5

 
wypełniona żwirem płukanym 2-8mm

kostka betonowa typu EKO-Behaton (szara)

 
wypełniona żwirem płukanym 2-8mm

kostka betonowa typu EKO-Behaton (szara)

kawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm
na lawie bet. z oporem C12/15

0.5

0.5

0.15 0.15

kawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm
na lawie bet. z oporem C12/15

na lawie bet. z oporem C12/15

kawężnik bet. 15x30x100cm
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Data:
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2%

granica pasa drogowego

8cm

5cm

jezdnia

zmienna
szer. 

0.750.75

20cm

wyprofilowane i zageszczone podłoże
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm

granica pasa drogowego

2%6% 6%

łamanego 0/31.5mm
pobocze z kruszywa 

10cm 10cm łamanego 0/31.5mm
pobocze z kruszywa 

podsypka cem. - piask.

0.75 0.75

8cm

5cm

20cm

wyprofilowane i zageszczone podłoże
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm

podsypka cem. - piask.

4.5

3.0

kostka betonowa typu Holland (bezfazowa, szara)

zmienna
szer. 

0 -5-5

 
wypełniona żwirem płukanym 2-8mm

kostka betonowa typu EKO-Behaton (szara)

8cm

5cm

jezdnia

20cm

wyprofilowane i zageszczone podłoże
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm

granica pasa drogowego

podsypka cem. - piask.

5.0 zmienna
szer. 

0

 
wypełniona żwirem płukanym 2-8mm

kostka betonowa typu EKO-Behaton (szara)

0+007.50 - 0+116
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ 3 - 3

0+116 - 0+153.47
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ 4-4

+15

granica pasa drogowego

5.0 0.15 0.08
2.0

proj. chodnikproj. stanowisko postojowe

8cm

5cm

20cm

wyprofilowane i zageszczone podłoże
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm
podsypka cem. - piask.
 
wypełniona żwirem płukanym 2-8mm
kostka betonowa typu EKO-Behaton (grafitowa)

istn. teren+19

na lawie bet. z oporem C12/15

kawężnik bet. 15x30x100cm

obrzeże bet. 8x30x100cm
podsypka. cem.-piask. 1:4

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000247F W M. POPOWO

8cm

5cm

15cm

wyprofilowane i zageszczone podłoże

podsypka cem. - piask. 

kostka betonowa typu Holland (szara)

warstwa podbudowy z kruszywo naturalne 0/31.5mm

+15
+25

zmienna
szer. 5.0

proj. stanowisko postojowe

2%
2%

2%

                 WYKONANE Z KOSTKI KOLORU NIEBIESKIEGO LUB POMALOWANE NIEBIESKA FARBĄ 
UWAGA: STANOWISKA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  POWINNY BYĆ

8cm

5cm

20cm

wyprofilowane i zageszczone podłoże
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm

podsypka cem. - piask.
 

wypełniona żwirem płukanym 2-8mm
kostka betonowa typu EKO-Behaton (grafitowa)

na lawie bet. z oporem C12/15

kawężnik bet. 15x30x100cm

-5+5 +5

05.2020



SKALA 1:50
RZUT Z GÓRY

ZJAZD INDYWIDUALNY

krawężnik najazdowy  15x22x100cm

3max 5%

8cm

5cm

20cm

podsypka cem.-piask. 1:4 

kruszywo łamane 0/31.5mm

jezdnia

granica pasa drogowego

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

beton C12/15

ława betonowa z oporem 

krawężnik najazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

beton C12/15

ława betonowa z oporem 

krawężnik najazdowy 15x22x100

wyprofilowane i zagęszczone podłoże

35

35
15

5

22

krawężnik najazdowy 15x22x100

3

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

beton C12/15

ława betonowa z oporem 

max. 5%

15

8cm

5cm

20cm

podsypka cem.-piask. 1:4 

kruszywo łamane 0/31.5mm

podsypka cem.-piask. 1:4 

SKALA 1:25
KRAWĘŻNIKA NA ZJAZDACH

SZCZEGÓŁ

wyprofilowane i zagęszczone podłoże

SKALA 1:25
2-2

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:25
1 - 1

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

proj. teren
0

-5cm

beton C12/15

ława betonowa z oporem 

1:
1 1:1
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kostka betonowa typu Behaton (grafitowa)

krawężnik bet. 15x22x100cm
kostka betonowa typu Behaton (grafitowa)

istn. teren

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000247F W M. POPOWO

05.2020

krawężnik najazdowy  15x22x100cm 1
1

2 2krawężnik najazdowy  15x22x100cm krawężnik najazdowy  15x22x100cm

długość zjazdu

1
.5

1
.5

szer. zjazdu dostosowana do szer. bramy

d
łu

g
o
ś
ć
 z
ja
z
d
u

szerokość zjazdu + 2x1.5m

szerokość zjazdu



linia P-25

i%

PRZEKRÓJ POPRZECZNY  A-A

szer. zmienna

8cm
5cm podsypka cem. - piask.

20cm podbudowa z kruszywa łamanego  0/31.5mm

100cm 100cm

krawężnik najazdowy 15x22x100

2% 6%

krawężnik najazdowy 15x22x100

1:10

40

37

20

z betonu C16/20

ława z oporem 
10

istn. naw. gruntowaproj. naw. gruntowa

8cm
5cm podsypka cem. - piask.

20cm podbudowa z kruszywa łamanego  0/31.5mm

kostka betonowa typu EKO-Behaton (koloru szarego)

nawierzchnia z kostki betonowej

SKALA 1:250
RZUT SKRZYŻOWANIA WYNIESIONEGO

SKALA 1:25
KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI NA ŁUKACH

SZCZEGÓŁ

proj. naw.

proj. naw.

pr
oj
. n
aw
.

pr
oj
. n
aw
. g
ru
nt
ow

a

krawężnik najazdowy 15x22x100
ze wzmocnioną ławą z oporem C12/15

krawężnik najazdowy 15x22x100
ze wzmocnioną ławą z oporem C12/15

linia P-25

10cm10cm

kostka typu  Behaton

kostka typu  Behaton

linia P-25

kostka typu  Behaton

linia P-25

typu EKO-Behaton
.R

.R

kostka typu Holland

5.0
R

5.0
R

5.0
R

kostka betonowa typu EKO-Behaton (koloru grafitowego)
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RO - rura osłonowa �110mm (HDPE)

WMR - prefabrykowana wiązka mikrorur 7x�12mm50mm

istn. teren

25cm

25cm

5cm

9cm

10cm

13cm

10cm - pobocze (kruszywo  lub humus)

10cm - nadsypka piaskowa

25cm

25cm

5cm

13cm

10cm

13cm

10cm - nadsypka piaskowa

nawierzchnia drogi

konstrukcja nawierzchni32cm

RO - rura osłonowa �110mm (HDPE)

RS - rury światłowodowe - 3 x �40mm (HDPE) 

WMR - prefabrykowana wiązka mikrorur 7x�12mm
50mm

RO - rura osłonowa �110mm (HDPE)

 (z napisem UWAGA KANAŁ TECHNLOGICZNY)
taśma ostrzegawcza szerokości 200mm  koloru pomaranczowego

(z napisem UWAGA KANAŁ TECHNLOGICZNY)
taśma ostrzegawcza szerokości 200mm koloru pomaranczowego 

grunt rodzimy

grunt rodzimy

podsypka piaskowa

obsypka piaskowa

obsypka piaskowa

podsypka piaskowa

kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8

RS - rury światłowodowe - 3 x �40mm (HDPE) 

SKALA 1:10

KANAŁ TECHNOLOGICZNY ULICZNY - KTu1
SKALA 1:10

KANAŁ TECHNOLOGICZNY ULICZNY - KTp1

1:10


