
2%

granica pasa drogowego

8cm

5cm

jezdnia

zmienna
szer. 

0.750.75

0+000 - 0+158
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ 1 - 1

20cm

wyprofilowane i zageszczone podłoże
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm

granica pasa drogowego

2%6% 6%

łamanego 0/31.5mm
pobocze z kruszywa 

10cm 10cm łamanego 0/31.5mm
pobocze z kruszywa 

podsypka cem. - piask.

w geowłókninie 
żwirem płukanym 16-32mm 

sączek wypełniony 

w geowłókninie 
żwirem płukanym 16-32mm 
sączek wypełniony 

0.70 0.70

8cm

5cm

20cm

wyprofilowane i zageszczone podłoże
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm

podsypka cem. - piask.

4.5

3.10

SKALA 1:50
RZUT Z GÓRY

EKO-Behaton (szara)
kostka betonowa typu 

(bezfazowa, szara)
typu Holland 
kostka betonowa 

(bezfazowa, szara)
typu Holland 

kostka betonowa 

0.75 0.753.0
0.15 0.15

kostka betonowa typu Holland (bezfazowa, szara)

0.5

0.5

0+173 - 0+321.37
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ 2-2

2%

granica pasa drogowego

8cm

5cm

jezdnia

0.750.75

20cm

wyprofilowane i zageszczone podłoże
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm

granica pasa drogowego

6% 6%

łamanego 0/31.5mm
pobocze z kruszywa 

10cm 10cm łamanego 0/31.5mm
pobocze z kruszywa 

podsypka cem. - piask.

0.75 0.75

8cm

5cm

20cm

wyprofilowane i zageszczone podłoże
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm

podsypka cem. - piask.

4.5

3.0

kostka betonowa typu Holland (bezfazowa, szara)

2%

zmienna
szer. 

zmienna
szer. 

zmienna
szer. 

0 -5
+5+5

0 -5-5

 
wypełniona żwirem płukanym 2-8mm

kostka betonowa typu EKO-Behaton (szara)

 
wypełniona żwirem płukanym 2-8mm

kostka betonowa typu EKO-Behaton (szara)

kawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm
na lawie bet. z oporem C12/15

0.5

0.5

0.15 0.15

kawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm
na lawie bet. z oporem C12/15

na lawie bet. z oporem C12/15

kawężnik bet. 15x30x100cm

Adres:

Podpis

DROGOWA

mgr inż. Piotr Klepczyński WAM/0105/POOD/08

Obiekt:

drogi

Tytuł rysunku:

Nr rys.

Skala

Stadium:

Branża:

Data:

Nr uprawnień Specjalność

Projektant

Imię, nazwisko, stanowisko

Wykonawca:Inwestor:

66-450 Bogdaniec
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23

mgr inż. Piotr Klepczyński

ROADWAY
PRACOWNIA PROJEKTOWA 

GMINA BLEDZEW

66-350 Bledzew
ul. Kościuszki 16

drogi
Ostraszewski

mgr inż. Radosław 

Sprawdzajacy

LUKG/0024/POOD/04

dz. ewid. nr  161, 26, 83, 86/6, 189/5

obręb Popowo

gmina Bledzew

powiat międzyrzecki

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000247F W M. POPOWO

3.1

PRZEKROJE NORMALNE
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