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|- CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 000247F w m. Popowo.

2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi gminnej sktadajacej sie z dwdch odcinkow

o tacznej dtugosci - 474.84m oraz parkingu dla samochoddw osobowych.

2.1. Zakres robot

zdjecie humusu - ziemi urodzajnej,

roboty ziemne - wykopy,

korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podioza,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

wykonanie skrzyzowan wyniesionych z kostki betonowej,
wykonanie skrzyzowania z drogg gminng

zagospodarowanie pasa drogowego.

Zakres inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

Umowa zawarta pomiedzy Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, a firma
Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inz. Piotr Klepczyriski, Jenin ul. Wojska Polskiego 23,
66-450 Bogdaniec.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.

Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020 poz. 470
ze zm.,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz.U. 2016 poz. 124,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) z pézn. zm.,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.
2020 poz. 293 pézn. zm.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernistwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

Opinia geotechniczna wykonana przez firme GEOPROFIL Andrzej Stube ul. Strzecha 24a/7,
60-287 Poznarn,

Uzgodnienia i decyzje,
Wizja lokalna,
Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Ustalenia z inwestorem.



4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie miedzyrzeckim, w

gminie Bledzew, obreb Popowo na dziatkach ewidencyjnych nr 161, 26, 83, 86/6, 189/5.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W pasie drogowym zlokalizowana jest droga o nawierzchni gruntowej o szerokosci od

3.0m do 3,5m. Droga krzyzuje sie z drogq gminng (dz. 86/6) o nawierzchni z brukowca,

Piesi poruszajg sie po jezdni gruntowej. Droga stanowi dojazd do zabudowy

jednorodzinnej zlokalizowanej oraz dziatek rolnych. Na przedmiotowym odcinku droga

przebiega w terenie ptaskim. Na drodze panuje niewielkie natezenie ruchu (KR1).

Sieci uzbrojenia terenu wystepujgce w pasie drogowym:

- wodocigag @90mm,

kablowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,
- oswietlenie drogowe na stupach niskiego napiecia,

- kablowa sie¢ teletechniczna,

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Plan sytuacyjny
W ramach inwestycji przewidziano budowe:

- dwdch odcinkéw drogi gminnej

- parking (droga manewrowa + 17 stanowisk parkingowych w tym 2 stanowiska dla oséb

niepetnosprawnych)
> Odcinek 1 - dtugos¢ 321.37m

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 4,5m,

- wykonanie skrzyzowan z drogami gminnymi - 2szt.,

e km 0+000 - skrzyzowanie z droga z brukowca

e km 0+165.20 - skrzyzowanie z projektowang drogg gminng (odcinek 2) -

skrzyzowanie wyniesione,
- wykonanie zjazdéw indywidualnych do posesii,
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,
- wykonanie chodnikéw (dojscia do furtek)
> Odcinek 2 - dtugos¢ 153.47m

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 4,5m,

- wykonanie zjazdéw indywidualnych do posesii,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

- wykonanie stanowisk postojowych - 17 (w tym 2 stanowiska
niepetnosprawnych)

- wykonanie chodnikéw.

dla

0séb



6.2. Parametry techniczne
- klasa drogi - D (dojazdowa) - jednopasowa, dwukierunkowa,

- kategoria ruchu - KR1,

predkos¢ projektowa — 30km/h,

szerokos$c¢ jezdni — 4.5m,

szerokos$c¢ pasa ruchu - 2x2.25m ,

spadek poprzeczny jezdni — daszkowy - 2%,

szerokos$¢ pobocza - 0.75m,

spadek pobocza - 6%,
no$nos¢ - 100kN/o$ (10ton)

6.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

e Kostka betonowa gr. 8cm typu EKO-Behaton (kolor szary) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm - nawierzchnia chtonna

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm
e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych (parking)

e Kostka betonowa gr. 8cm typu EKO-Behaton (kolor grafitowy) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm - nawierzchnia chtonna

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm
e Wyprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni drogi manewrowej (parking)

e Kostka betonowa gr. 8cm typu EKO-Behaton (kolor szary) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm - nawierzchnia chtonna

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm
e Wyprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan wyniesionych

e Kostka betonowa gr. 8cm typu Behaton (kolor grafitowy) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm
e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

e Kostka betonowa gr. 8cm typu Behaton (kolor grafitowy) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm,
e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

e Kostka betonowa gr. 8cm (kolor szary) na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
e Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5m gr. 15cm,

e Wyprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe.



6.4. Przekréj podtuzny

Niwelete jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami podtuznymi w nawigzaniu

do przekroi poprzecznych. W trakcie wykonywania robdt dopuszcza sie nieznaczng

korekte niwelety w celu odpowiedniego dostosowania jej do istniejacych zjazdéow.

Wszelkie zmiany wymagajg zgody Inspektora Nadzoru, Inwestora i Projektanta.

6.5. Zjazdy

dtugos¢ | spadek
szerokos¢ | odosi | podtuzny skos | promien
Lp | Odcinek km strona | nr dziatki [m] [m] [%] [n:m] [m]
1 1 0+008.4 lewa 38 4.5 4.41 2% 1.5:1.5 -
2 1 0+069.8 lewa 34/1 3.0 3.76 2% 1.5:1.5 -
3 1 0+094.9 | prawa 72/1 4.0 3.25 2% 1.5:1.5 -
4 1 0+099.8 lewa 34/1 4.0 4.11 2% 1.5:1.5 -
5 1 0+105.1 lewa 33 4.0 4.16 2% 1.5:1.5 -
6 1 0+106.4 | prawa 71/1 4.0 3.23 2% 1.5:1.5 -
7 1 0+126.8 lewa 32 4.0 4.12 2% 1.5:1.5 -
8 1 0+177.1 lewa 25/1 4.0 4.13 2% 1.5:1.5 -
9 1 0+209.7 lewa 25/2 4.0 4.94 2% 1.5:1.5 -
10 1 0+250.3 | prawa 69/2 4.0 4.02 2% 1.5:1.5 -
11 1 0+290.1 lewa 24/4 4.5 5.37 2% - 3.0
12 2 0+020.9 lewa 31/1 4.0 3.54 2% 1.5:1.5 -
13 2 0+134.7 | prawa 189/5 4.5 10.25 2% - 5.0
6.6. Skrzyzowania wyniesione

W celu uspokojenia

betonowej w km 0+165.20.

Szczegodt skrzyzowania przedstawiono na rys 3.4.

6.7. Parking

ruchu zaprojektowano skrzyzowanie wyniesione z kostki

W ramach inwestycji zaprojektowano parking sktadajacy sie z drogi manewrowej oraz

stanowisk postojowych (17szt.). Projektowany parking ma za zadanie obstuge terenow

rekreacyjnych zlokalizowanych na dziatce nr 189/5. (boisko, plac zabaw).

Parametry techniczne:

- droga manewrowa - jednopasowa, dwukierunkowa,

kategoria ruchu - KR1,

predkosc¢ projektowa - 30km/h,
szerokos$c¢ jezdni — 5,0m,
szeroko$c¢ pasa ruchu — 2x2.50m ,
spadek poprzeczny jezdni - jednostronny - 2%,
no$nos¢ — 100kN/o$ (10ton)

- wymiary stanowisk postojowych 2.5x5.0m,
- wymiary stanowisk postojowych dla niepetnosprawnych 3.6x5.0m.




6.8. Pobocza
Nalezy wykonac¢ obustronne pobocza o szerokosci 0.75m i spadku poprzecznym
6%, wykonane z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubosci 10cm. Grunt pod poboczami

nalezy uprzednio zagesci¢ do I1s>0.95.

6.9 Elementy prefabrykowane

Do zamkniecia nawierzchni jezdni oraz parkingu z kostki betonowej nalezy
zastosowac krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm oraz wystajgce 15x30x100cm
z tawg betonowg z oporem C12/15. Do wykonania zjazdow nalezy zastosowac krawezniki
najazdowe 15x22x100cm z tawg betonowg z oporem z betonu C12/15. Krawezniki
najazdowe w obrebie zjazdow nalezy wynies¢ +3cm w stosunku do nawierzchni jezdni.
Do zamkniecia nawierzchni doj$¢ do posesji nalezy zastosowal obrzeza betonowe
8x30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4.

tawy nalezy wykonywaé¢ w deskowaniu lub szalunkach co zapewni odpowiedni

ksztatt i trwatos¢ elementow wykonywanych na budowie.

7. Odwodnienie

W zwigzku z zastosowaniem nawierzchni z kostki betonowej (typu EKO) z
otworami wypetnionymi zwirem ptukanym, wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane bezposrednio w podtoze gruntowe i zagospodarowane w obrebie pasa
drogowego.

e Na odcinku od km 0+000 do km 0+158 nalezy wykona¢ obustronne saczki
zwirowe o wymiarach 0.5x0.5m wykonane w geowtdkninie filtracyjnej o
gramaturze min. 200g/m2 wypetnione zwirem ptukanym frakcji 16-32mm.

e Na odcinku od km 0+173 do km 0+321.37 nalezy wykonac¢ spadek poprzeczny
jednostronny z kraweznikiem wystajacym - wody opadowe odprowadzi¢ do

wpustu deszczowego w km 04172 - strona prawa.

8. Rury ostonowe

Na kablach teletechnicznych oraz elektroenergetycznych przechodzacych
poprzecznie do osi drogi nalez zastosowac rury ochronne dwudzielne (DN 110, SN8) o
tacznej dtugosci 12m. Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ min. 0.5m poza nawierzchnie i

uszczelnid.

9. Kanaty technologiczne

Na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020
poz.470 ze zm., art. 39 pkt. 6 zaprojektowano kanaty technologiczne umozliwiajace w
przysztosci umieszczenie w nich sieci elektroenergetycznych lub sieci $wiattowodowych.
Kanaty zaprojektowano na catej dtugosci projektowanej drogi.
Zastosowano kanaty uliczne — KTul wzdtuz drogi oraz kanaty przepustowe KTp1l

Catkowita dtugos¢ kanatu wynosi technologicznego wynosi 421.4m.



Kanat technologiczny uliczny — KTul skfada sie z:

1) rury ostonowej (RO) @110mm ($r. wewn.) — materiat HDPE - gdra rury min. 50cm
pod powierzchnig terenu

2) 3 rury sSwiattowodowych (RS) @40mm oraz prefabrykowanej wigzki mikrorur
(WMR) 7x12mm w ostonie @40mm

3) kabla sygnalizacyjnego — XzZTKMXpw 2x2x0.8mm

Kanat technologiczny przepustowy — KTp1 sktada sie z:

1) rury ostonowej (RO) @110mm ($r. wewn.) - materiat HDPE,

2) rury ostonowej w ktorej jg umieszczone - 3 rury $wiattowodowe (RS) @40mm oraz
prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR) 7x12mm w ostonie @40mm - materiat
HDPE,

3) kabla sygnalizacyjnego — XzZTKMXpw 2x2x0.8mm

taczenie rur nalezy wykona¢ w studniach kablowych. Wraz z rurociggiem utozy¢ kabel
sygnalizacyjny. ok. 25 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego o szerokosci 20cm z napisem ,UWAGA KANAt. TECHNOLOGOICZNY”
Studnie kablowe

Do budowy kanatu technologicznego nalezy zastosowac studnie zelbetowe (beton
C30/37) rozdzielcze typu SKR1 (z korpusem dwuelementowym) o wymiarach
zewnetrznych 116x71x78cm (di/szer/wys). W zwigzku z lokalizacjg studni w nawierzchni
drogi oraz poboczach nalezy zastosowa¢ studnie typu ciezkiego. Studnie powinny
posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych z godnie z ST.

W celu prawidtowego utozenia rur nalezy zapewni¢ minimalng obsypke gr. 10cm z
kazdej strony. Zasypka powinna wynosi¢ nie mniej niz 50cm. Grunt nalezy dogesci¢ do
Is>0.95.

Lokalizacje kanatu technologicznego przedstawiono na planie sytuacyjnym a
sposoOb utozenia rur na przekroju normalnym 3.5.

Zestawienie projektowanego kanatu technologicznego

Studnia
HDPE HDPE kabel SKR1
Studnia | Studnia | odlegtosé¢ | @110 [m] | @110 [m] | HDPE | mikrokanalizacja | sygnalizacyjny | rodzaj typu
.p nr nr [m] @40 [m] 7x12 2x2x0.8 kanatu | ciezkiego
1 1 2 80.0 80.0 240.0 80.0 80.0| Ktu 1
2 2 2a 5.4 5.4 5.4 16.2 5.4 54| KTp 1
3 2 3 79.3 79.3 237.9 79.3 79.3| Ktu 1
4 3 4 8.0 8.0 8.0 24.0 8.0 8.0| KTp 1
5 4 5 76.5 76.5 229.5 76.5 76.5| Ktu 1
6 5 6 7.2 7.2 7.2 21.6 7.2 7.2| KTp 1
7 6 7 77.5 77.5 232.5 77.5 77.5| Ktu 1
8 3 8 75.0 75.0 225.0 75.0 75.0 Ktu 1




9 8a 5.0 5.0 5.0 15.0 5.0 5.0| KTp 1
10 9 7.5 7.5 22.5 7.5 7.5| Ktu 1
421.4 421.4 25.6 1264.2 421.4 421.4 10

10. Regulacja wysokosciowa studni i zaworow

W zwigzku z wykonaniem nawierzchni utwardzonej wszystkie studnie i zawory
infrastruktury podziemnej zlokalizowane w nawierzchni chodnikow i zjazddéw nalezy
dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych. Roboty zwigzane z regulacjg
studni nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST- D-01.02.01a.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania

zarzadcow wszystkich sieci zlokalizowanych w pasie drogowym o terminie rozpoczecia

robot oraz uzgodnienia z nimi sposobu prowadzenia robot, rodzaju sprzetu oraz

postepowania w przypadku awarii.

11. Roboty ziemne

UWAGA: Podczas wykonywania roboét ziemnych oraz nawierzchniowych zachowaé
szczegllng ostroznosé¢ w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, ewentualne prace
w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac recznie.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym lokalizacje sktadowania gruntéw z wykopu lub materiatdw

przydatnych.

12. Oznakowanie
12.1. Czasowa organizacja ruchu

Na czas prowadzenia robét Wykonawca, wykona i uzgodni z Inwestorem projekt czasowej

organizacji robot.

12.1. Stata organizacja ruchu
Oznakowanie poziome i pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej

organizacji ruchu.

13. Wymagania ogélne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami,
przepisami, zataczonymi uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, specyfikacjami technicznymi, w
koordynacji z pracami oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i
przekrojami normalnymi.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg zgody Projektanta.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wprowadzi¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia
robét. Na podstawie przekazanej dokumentacji nalezy wytyczy¢é obiekt w terenie. Rozebraé
istniejace krawezniki betonowe oraz nawierzchnie chodnika. Wykona¢ korytowanie na wymaganej
szerokosci pod jezdnie i parking. Nastepnie nalezy osadzi¢ krawezniki betonowe na tawie betonowej
z oporem C12/15 oraz obrzeza betonowe. Istniejgce poditoze gruntowe nalezy dogesci¢, a

nastepnie przystapi¢ do wykonywania warstw konstrukcyjnych.
9




Wykonawca przed realizacjq zadania powinien szczegdtowo zapoznaé sie z zapisami
specyfikacji  technicznych, wszystkie prace, ktére wykraczajgq ilosciowo poza zakres
wyszczegdlniony w przedmiarach robot, badz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny by¢
przed ich wykonaniem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem maszyn budowlanych Wykonawca
powinien szczegdtowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowa¢ zgodnos$¢ robot
z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Projektanta przystgpi¢ do
realizacji poszczegolnych obiektéw budowlanych.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych rezimoéw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdw budowlanych. Wynika to z
obowigzujacych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, ktérych znajomoscia musi sie wykazac¢ zaréwno Wykonawca jak i przedstawiciele

Inwestora.

W szczegélnosci nalezy pamietac aby:

- wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

- wytyczy¢ obiekt drogowy,

- przed przystapieniem do realizacji robdét Kierownik Budowy powinien zweryfikowaé wytyczone
przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowac sie
przed ich realizacjq z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- zachowac kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,

- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony sSrodowiska,

- unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie realizacji inwestycji,

- zapewni¢ mieszkaricom ciggty dojazd do nieruchomosci,

- poinformowa¢ mieszkarncow o terminie i czasie prowadzenia robot oraz utrudnieniach z tym
zwigzanymi poprzez ogtoszenie lub w innej skutecznej formie.

- opracowac projekt czasowej organizacji ruchu,

- chroni¢ istniejgcq roslinnosé, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w
toku realizacji zadania,

- zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbidrkowych. Odpady nie nadajace sie
do przerobki winne zostac¢ odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien powiadomié gestorow sieci o przebiegu prac,

oraz wykona¢ przebudowe na warunkach pozyskanych od zarzadcdw sieci.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Klepczyriski
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