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|- CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 000247F w m. Popowo.

2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi gminnej sktadajacej sie z dwdch odcinkow

o tacznej dtugosci - 474.84m oraz parkingu dla samochoddw osobowych.

2.1. Zakres robot

zdjecie humusu - ziemi urodzajnej,

roboty ziemne - wykopy,

korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podioza,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

wykonanie skrzyzowan wyniesionych z kostki betonowej,
wykonanie skrzyzowania z drogg gminng

zagospodarowanie pasa drogowego.

Zakres inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

Umowa zawarta pomiedzy Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, a firma
Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inz. Piotr Klepczyriski, Jenin ul. Wojska Polskiego 23,
66-450 Bogdaniec.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.

Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020 poz. 470
ze zm.,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz.U. 2016 poz. 124,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) z pézn. zm.,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.
2020 poz. 293 pézn. zm.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernistwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

Opinia geotechniczna wykonana przez firme GEOPROFIL Andrzej Stube ul. Strzecha 24a/7,
60-287 Poznarn,

Uzgodnienia i decyzje,
Wizja lokalna,
Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Ustalenia z inwestorem.



4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie miedzyrzeckim, w

gminie Bledzew, obreb Popowo na dziatkach ewidencyjnych nr 161, 26, 83, 86/6, 189/5.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W pasie drogowym zlokalizowana jest droga o nawierzchni gruntowej o szerokosci od

3.0m do 3,5m. Droga krzyzuje sie z drogq gminng (dz. 86/6) o nawierzchni z brukowca,

Piesi poruszajg sie po jezdni gruntowej. Droga stanowi dojazd do zabudowy

jednorodzinnej zlokalizowanej oraz dziatek rolnych. Na przedmiotowym odcinku droga

przebiega w terenie ptaskim. Na drodze panuje niewielkie natezenie ruchu (KR1).

Sieci uzbrojenia terenu wystepujgce w pasie drogowym:

- wodocigag @90mm,

kablowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,
- oswietlenie drogowe na stupach niskiego napiecia,

- kablowa sie¢ teletechniczna,

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Plan sytuacyjny
W ramach inwestycji przewidziano budowe:

- dwdch odcinkéw drogi gminnej

- parking (droga manewrowa + 17 stanowisk parkingowych w tym 2 stanowiska dla oséb

niepetnosprawnych)
> Odcinek 1 - dtugos¢ 321.37m

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 4,5m,

- wykonanie skrzyzowan z drogami gminnymi - 2szt.,

e km 0+000 - skrzyzowanie z droga z brukowca

e km 0+165.20 - skrzyzowanie z projektowang drogg gminng (odcinek 2) -

skrzyzowanie wyniesione,
- wykonanie zjazdéw indywidualnych do posesii,
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,
- wykonanie chodnikéw (dojscia do furtek)
> Odcinek 2 - dtugos¢ 153.47m

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 4,5m,

- wykonanie zjazdéw indywidualnych do posesii,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

- wykonanie stanowisk postojowych - 17 (w tym 2 stanowiska
niepetnosprawnych)

- wykonanie chodnikéw.

dla

0séb



6.2. Parametry techniczne
- klasa drogi - D (dojazdowa) - jednopasowa, dwukierunkowa,

- kategoria ruchu - KR1,

predkos¢ projektowa — 30km/h,

szerokos$c¢ jezdni — 4.5m,

szerokos$c¢ pasa ruchu - 2x2.25m ,

spadek poprzeczny jezdni — daszkowy - 2%,

szerokos$¢ pobocza - 0.75m,

spadek pobocza - 6%,
no$nos¢ - 100kN/o$ (10ton)

6.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

e Kostka betonowa gr. 8cm typu EKO-Behaton (kolor szary) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm - nawierzchnia chtonna

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm
e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych (parking)

e Kostka betonowa gr. 8cm typu EKO-Behaton (kolor grafitowy) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm - nawierzchnia chtonna

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm
e Wyprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni drogi manewrowej (parking)

e Kostka betonowa gr. 8cm typu EKO-Behaton (kolor szary) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm - nawierzchnia chtonna

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm
e Wyprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan wyniesionych

e Kostka betonowa gr. 8cm typu Behaton (kolor grafitowy) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm
e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

e Kostka betonowa gr. 8cm typu Behaton (kolor grafitowy) na podsypce cem.
piaskowej 1:4 gr. 5cm

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm,
e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

e Kostka betonowa gr. 8cm (kolor szary) na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
e Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5m gr. 15cm,

e Wyprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe.



6.4. Przekréj podtuzny

Niwelete jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami podtuznymi w nawigzaniu

do przekroi poprzecznych. W trakcie wykonywania robdt dopuszcza sie nieznaczng

korekte niwelety w celu odpowiedniego dostosowania jej do istniejacych zjazdéow.

Wszelkie zmiany wymagajg zgody Inspektora Nadzoru, Inwestora i Projektanta.

6.5. Zjazdy

dtugos¢ | spadek
szerokos¢ | odosi | podtuzny skos | promien
Lp | Odcinek km strona | nr dziatki [m] [m] [%] [n:m] [m]
1 1 0+008.4 lewa 38 4.5 4.41 2% 1.5:1.5 -
2 1 0+069.8 lewa 34/1 3.0 3.76 2% 1.5:1.5 -
3 1 0+094.9 | prawa 72/1 4.0 3.25 2% 1.5:1.5 -
4 1 0+099.8 lewa 34/1 4.0 4.11 2% 1.5:1.5 -
5 1 0+105.1 lewa 33 4.0 4.16 2% 1.5:1.5 -
6 1 0+106.4 | prawa 71/1 4.0 3.23 2% 1.5:1.5 -
7 1 0+126.8 lewa 32 4.0 4.12 2% 1.5:1.5 -
8 1 0+177.1 lewa 25/1 4.0 4.13 2% 1.5:1.5 -
9 1 0+209.7 lewa 25/2 4.0 4.94 2% 1.5:1.5 -
10 1 0+250.3 | prawa 69/2 4.0 4.02 2% 1.5:1.5 -
11 1 0+290.1 lewa 24/4 4.5 5.37 2% - 3.0
12 2 0+020.9 lewa 31/1 4.0 3.54 2% 1.5:1.5 -
13 2 0+134.7 | prawa 189/5 4.5 10.25 2% - 5.0
6.6. Skrzyzowania wyniesione

W celu uspokojenia

betonowej w km 0+165.20.

Szczegodt skrzyzowania przedstawiono na rys 3.4.

6.7. Parking

ruchu zaprojektowano skrzyzowanie wyniesione z kostki

W ramach inwestycji zaprojektowano parking sktadajacy sie z drogi manewrowej oraz

stanowisk postojowych (17szt.). Projektowany parking ma za zadanie obstuge terenow

rekreacyjnych zlokalizowanych na dziatce nr 189/5. (boisko, plac zabaw).

Parametry techniczne:

- droga manewrowa - jednopasowa, dwukierunkowa,

kategoria ruchu - KR1,

predkosc¢ projektowa - 30km/h,
szerokos$c¢ jezdni — 5,0m,
szeroko$c¢ pasa ruchu — 2x2.50m ,
spadek poprzeczny jezdni - jednostronny - 2%,
no$nos¢ — 100kN/o$ (10ton)

- wymiary stanowisk postojowych 2.5x5.0m,
- wymiary stanowisk postojowych dla niepetnosprawnych 3.6x5.0m.




6.8. Pobocza
Nalezy wykonac¢ obustronne pobocza o szerokosci 0.75m i spadku poprzecznym
6%, wykonane z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubosci 10cm. Grunt pod poboczami

nalezy uprzednio zagesci¢ do I1s>0.95.

6.9 Elementy prefabrykowane

Do zamkniecia nawierzchni jezdni oraz parkingu z kostki betonowej nalezy
zastosowac krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm oraz wystajgce 15x30x100cm
z tawg betonowg z oporem C12/15. Do wykonania zjazdow nalezy zastosowac krawezniki
najazdowe 15x22x100cm z tawg betonowg z oporem z betonu C12/15. Krawezniki
najazdowe w obrebie zjazdow nalezy wynies¢ +3cm w stosunku do nawierzchni jezdni.
Do zamkniecia nawierzchni doj$¢ do posesji nalezy zastosowal obrzeza betonowe
8x30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4.

tawy nalezy wykonywaé¢ w deskowaniu lub szalunkach co zapewni odpowiedni

ksztatt i trwatos¢ elementow wykonywanych na budowie.

7. Odwodnienie

W zwigzku z zastosowaniem nawierzchni z kostki betonowej (typu EKO) z
otworami wypetnionymi zwirem ptukanym, wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane bezposrednio w podtoze gruntowe i zagospodarowane w obrebie pasa
drogowego.

e Na odcinku od km 0+000 do km 0+158 nalezy wykona¢ obustronne saczki
zwirowe o wymiarach 0.5x0.5m wykonane w geowtdkninie filtracyjnej o
gramaturze min. 200g/m2 wypetnione zwirem ptukanym frakcji 16-32mm.

e Na odcinku od km 0+173 do km 0+321.37 nalezy wykonac¢ spadek poprzeczny
jednostronny z kraweznikiem wystajacym - wody opadowe odprowadzi¢ do

wpustu deszczowego w km 04172 - strona prawa.

8. Rury ostonowe

Na kablach teletechnicznych oraz elektroenergetycznych przechodzacych
poprzecznie do osi drogi nalez zastosowac rury ochronne dwudzielne (DN 110, SN8) o
tacznej dtugosci 12m. Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ min. 0.5m poza nawierzchnie i

uszczelnid.

9. Kanaty technologiczne

Na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020
poz.470 ze zm., art. 39 pkt. 6 zaprojektowano kanaty technologiczne umozliwiajace w
przysztosci umieszczenie w nich sieci elektroenergetycznych lub sieci $wiattowodowych.
Kanaty zaprojektowano na catej dtugosci projektowanej drogi.
Zastosowano kanaty uliczne — KTul wzdtuz drogi oraz kanaty przepustowe KTp1l

Catkowita dtugos¢ kanatu wynosi technologicznego wynosi 421.4m.



Kanat technologiczny uliczny — KTul skfada sie z:

1) rury ostonowej (RO) @110mm ($r. wewn.) — materiat HDPE - gdra rury min. 50cm
pod powierzchnig terenu

2) 3 rury sSwiattowodowych (RS) @40mm oraz prefabrykowanej wigzki mikrorur
(WMR) 7x12mm w ostonie @40mm

3) kabla sygnalizacyjnego — XzZTKMXpw 2x2x0.8mm

Kanat technologiczny przepustowy — KTp1 sktada sie z:

1) rury ostonowej (RO) @110mm ($r. wewn.) - materiat HDPE,

2) rury ostonowej w ktorej jg umieszczone - 3 rury $wiattowodowe (RS) @40mm oraz
prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR) 7x12mm w ostonie @40mm - materiat
HDPE,

3) kabla sygnalizacyjnego — XzZTKMXpw 2x2x0.8mm

taczenie rur nalezy wykona¢ w studniach kablowych. Wraz z rurociggiem utozy¢ kabel
sygnalizacyjny. ok. 25 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego o szerokosci 20cm z napisem ,UWAGA KANAt. TECHNOLOGOICZNY”
Studnie kablowe

Do budowy kanatu technologicznego nalezy zastosowac studnie zelbetowe (beton
C30/37) rozdzielcze typu SKR1 (z korpusem dwuelementowym) o wymiarach
zewnetrznych 116x71x78cm (di/szer/wys). W zwigzku z lokalizacjg studni w nawierzchni
drogi oraz poboczach nalezy zastosowa¢ studnie typu ciezkiego. Studnie powinny
posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych z godnie z ST.

W celu prawidtowego utozenia rur nalezy zapewni¢ minimalng obsypke gr. 10cm z
kazdej strony. Zasypka powinna wynosi¢ nie mniej niz 50cm. Grunt nalezy dogesci¢ do
Is>0.95.

Lokalizacje kanatu technologicznego przedstawiono na planie sytuacyjnym a
sposoOb utozenia rur na przekroju normalnym 3.5.

Zestawienie projektowanego kanatu technologicznego

Studnia
HDPE HDPE kabel SKR1
Studnia | Studnia | odlegtosé¢ | @110 [m] | @110 [m] | HDPE | mikrokanalizacja | sygnalizacyjny | rodzaj typu
.p nr nr [m] @40 [m] 7x12 2x2x0.8 kanatu | ciezkiego
1 1 2 80.0 80.0 240.0 80.0 80.0| Ktu 1
2 2 2a 5.4 5.4 5.4 16.2 5.4 54| KTp 1
3 2 3 79.3 79.3 237.9 79.3 79.3| Ktu 1
4 3 4 8.0 8.0 8.0 24.0 8.0 8.0| KTp 1
5 4 5 76.5 76.5 229.5 76.5 76.5| Ktu 1
6 5 6 7.2 7.2 7.2 21.6 7.2 7.2| KTp 1
7 6 7 77.5 77.5 232.5 77.5 77.5| Ktu 1
8 3 8 75.0 75.0 225.0 75.0 75.0 Ktu 1




9 8a 5.0 5.0 5.0 15.0 5.0 5.0| KTp 1
10 9 7.5 7.5 22.5 7.5 7.5| Ktu 1
421.4 421.4 25.6 1264.2 421.4 421.4 10

10. Regulacja wysokosciowa studni i zaworow

W zwigzku z wykonaniem nawierzchni utwardzonej wszystkie studnie i zawory
infrastruktury podziemnej zlokalizowane w nawierzchni chodnikow i zjazddéw nalezy
dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych. Roboty zwigzane z regulacjg
studni nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST- D-01.02.01a.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania

zarzadcow wszystkich sieci zlokalizowanych w pasie drogowym o terminie rozpoczecia

robot oraz uzgodnienia z nimi sposobu prowadzenia robot, rodzaju sprzetu oraz

postepowania w przypadku awarii.

11. Roboty ziemne

UWAGA: Podczas wykonywania roboét ziemnych oraz nawierzchniowych zachowaé
szczegllng ostroznosé¢ w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, ewentualne prace
w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac recznie.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym lokalizacje sktadowania gruntéw z wykopu lub materiatdw

przydatnych.

12. Oznakowanie
12.1. Czasowa organizacja ruchu

Na czas prowadzenia robét Wykonawca, wykona i uzgodni z Inwestorem projekt czasowej

organizacji robot.

12.1. Stata organizacja ruchu
Oznakowanie poziome i pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej

organizacji ruchu.

13. Wymagania ogélne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami,
przepisami, zataczonymi uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, specyfikacjami technicznymi, w
koordynacji z pracami oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i
przekrojami normalnymi.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg zgody Projektanta.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wprowadzi¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia
robét. Na podstawie przekazanej dokumentacji nalezy wytyczy¢é obiekt w terenie. Rozebraé
istniejace krawezniki betonowe oraz nawierzchnie chodnika. Wykona¢ korytowanie na wymaganej
szerokosci pod jezdnie i parking. Nastepnie nalezy osadzi¢ krawezniki betonowe na tawie betonowej
z oporem C12/15 oraz obrzeza betonowe. Istniejgce poditoze gruntowe nalezy dogesci¢, a

nastepnie przystapi¢ do wykonywania warstw konstrukcyjnych.
9




Wykonawca przed realizacjq zadania powinien szczegdtowo zapoznaé sie z zapisami
specyfikacji  technicznych, wszystkie prace, ktére wykraczajgq ilosciowo poza zakres
wyszczegdlniony w przedmiarach robot, badz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny by¢
przed ich wykonaniem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem maszyn budowlanych Wykonawca
powinien szczegdtowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowa¢ zgodnos$¢ robot
z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Projektanta przystgpi¢ do
realizacji poszczegolnych obiektéw budowlanych.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych rezimoéw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdw budowlanych. Wynika to z
obowigzujacych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, ktérych znajomoscia musi sie wykazac¢ zaréwno Wykonawca jak i przedstawiciele

Inwestora.

W szczegélnosci nalezy pamietac aby:

- wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

- wytyczy¢ obiekt drogowy,

- przed przystapieniem do realizacji robdét Kierownik Budowy powinien zweryfikowaé wytyczone
przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowac sie
przed ich realizacjq z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- zachowac kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,

- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony sSrodowiska,

- unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie realizacji inwestycji,

- zapewni¢ mieszkaricom ciggty dojazd do nieruchomosci,

- poinformowa¢ mieszkarncow o terminie i czasie prowadzenia robot oraz utrudnieniach z tym
zwigzanymi poprzez ogtoszenie lub w innej skutecznej formie.

- opracowac projekt czasowej organizacji ruchu,

- chroni¢ istniejgcq roslinnosé, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w
toku realizacji zadania,

- zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbidrkowych. Odpady nie nadajace sie
do przerobki winne zostac¢ odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien powiadomié gestorow sieci o przebiegu prac,

oraz wykona¢ przebudowe na warunkach pozyskanych od zarzadcdw sieci.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Klepczyriski
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1. WSTEP

1.1. Cel badan: Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametrow

geotechnicznych gruntow oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego i srodowiska
wodnego dla potrzeb projektowanej Inwestycji.

1.2. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

1.3. Rodza] Inwestycji: Projekt przewiduje budowe drogi gminnej nr 000247F,

W miejscowosci Popowo, gmina Bledzew, powiat migdzyrzecki, wojewddztwo
lubuskie.
1.4. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkow gruntowo — wodnych podtoza, w dniu
24.03.2020 roku, wykonano:
- wizj¢ terenowa;
- trzy otwory badawcze, o gl¢bokosci 2,0 m p.p.t.; tacznie
6,0 mb;
- jedno sondowanie dynamiczne DPL;
- analize makroskopowa probek gruntu;
- rzedne otwordw badawczych odczytano z planu sytuacyjnego.
Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw  prostokatnych,
w nawigzaniu do istniejacych obiektow.
Zakres prac terenowych, tj. miejsca, ilo$¢ i gigbokos¢ wiercen uzgodniono

ze Zleceniodawca.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar objety niniejsza opinig zlokalizowany jest w miejscowosci Popowo,
gmina Bledzew, powiat mi¢dzyrzecki, wojewddztwo lubuskie.

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym Polski, przyjetym
przez J. Kondrackiego (2002 rok), omawiany teren lezy w zasiggu mezoregionu

Pojezierze Poznanskie (315.51).
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej glgbokosci 2,0 m p.p.t,
stwierdzono  wystepowanie  holocenskich i plejstocenskich  utwordéw
czwartorzedowych.

Podtoze zbudowane jest z wodnolodowcowych piaskéw drobnych i piaskow
srednich, ktorych spagu nie osiaggnicto.

W przypowierzchniowych partiach terenu zalega nasyp niekontrolowany,
zbudowany z piasku drobnego, piasku drobnego prdochnicznego, zwiru, gruzu
betonowego i1 zuzla, ktérego migzszo$¢ miesci si¢ w granicach 0,20 - 0,80 m.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow badan terenowych,
makroskopowych, analizy materiatdéw archiwalnych, prac kameralnych oraz badan

laboratoryjnych, zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podtoza ujeto w jednej grupie genetycznej:

Grupa | — grunty rodzime, niespoiste typu wodnolodowcowego:

warstwa Ia — piaski pylaste, piaski pylaste przewarstwione piaskiem drobnym,
piaski drobne oraz piaski drobne z domieszka zwiru, wilgotne, sredniozaggszczone, 0
uogoblnionym stopniu zageszczenia Ip=0,50;

warstwa Ig — piaski $rednie, wilgotne, $redniozageszczone, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia [p=0,60.

Parametry geotechniczne gruntow ujeto w tabeli 1 przedstawiono jako

,» Tabele wartosci charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych” (zat. 5).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z przepuszczalnych utworéw
niespoistych, wyksztalconych w postaci piaskow drobnych oraz piaskoéw srednich.

Jednorazowych pomiarow 1 obserwacji wody gruntowej dokonano
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. w marcu 2020 r.

Do glebokosci 2,0 m p.p.t. nie osiggni¢to zwierciadta wody gruntowe;.
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Zwierciadto wody gruntowej moze zmienia¢ si¢ w zakresie +0,5 m

po intensywnych opadach atmosferycznych oraz roztopach wiosennych.

5. PODSUMOWANIE

Wykonane wiercenia badawcze pozwalaja na sporzadzenie krotkiej
charakterystyki podloza gruntowego w miejscu projektowanej drogi gminnej

nr 000247F w miejscowosci Popowo.

Zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463), omawiane
podtoze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo — wodnymi, natomiast

projektowany obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.
Zaleca si¢ przyjecie nastgpujacego trybu postepowania:

- Wykorytowanie warstwy nasypoéw niebudowlanych do glgbokosci Im p.p.t.

- Istniejace podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

- Na tak przygotowanej nawierzchni wbudowanie nasypu budowlanego
z gruntow niespoistych, o wskazniku rdéznoziarnistosci U>4, zageszczonego
do wskaznika zageszczenia 1s>0,98.

- W poziomie gory robot ziemnych nalezy spelni¢ warunek w zakresie
nosnosci EV2>120,0 MPa i wskaznika odksztatcenia [0<2,2.

- W obliczeniach statycznych fundamentow nalezy uwzgledni¢ parametry
wystepujace w tabeli parametrow geotechnicznych (zal. nr 5).

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.
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zat. 1.1

MAPA DOKUMENTACYINA

OPINIA GEOTECHNICZNA

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000247F
W M. POPOWO, GMINA BLEDZEW

|R0dzaj opracowania:”

Temat opracowania:

marzec 2020

| Data opracowania: ||

1:1000

Skala/format:

mgr Natalia Weglewska

Opracowat/a:

lokalizacja, numer oraz gtebokos¢ otworu
badawczego

o 1/2,0




| MAPA DOKUMENTACYINA || zat. 1.2

|Rodzaj opracowania:” OPINIA GEOTECHNICZNA

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000247F

Temat opracowania: W M. POPOWO, GM. BLEDZEW

| Data opracowania: || marzec 2020
| Skala/format: || 1:1000
| Opracowat/a: || mgr Natalia Weglewska

2/2,0 lokalizacja, numer oraz gtebokos$¢ otworu
. badawczego




GEOPROFIL .
ANDRZEJ STUBE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2.1
Profil numer 1 Wiertnica: UGB-50
Miejscowos¢: Popowo Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 000247F System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bledzew Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Rzedna: 54.60 m n.p.m.

Powiat: miedzyrzecki Nadzér geologiczny: mgr Andrzej Stube

Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-03-24

B2 g 3 S
2% X c O 2 N
o | €9 ] % ) Prqfll Przelot . . = § S g £
I g_oga g g litologiczny Opis litologiczny 5 3 o o = 25
2 OR3 = a o2 < g Q
8 s £ 2 o 3
= mppd @ | [m] [m] e °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N )}/ zuzel, czarny nB (ZI)
gls ?)y 0.20| nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy (piasek
213 S A drobny, piasek drobny préchniczny, gruz - N
g\ (\é( betonowy) nN (Pd, PdH, B)
LN
~~ | 0.80 piasek pylasty jasnozoity
1.0 |.°. % w
%5 ~
N8 :
g A Pp szg 0.5 1A
z|or e
o™ o f
o~
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPROFIL :
ANDRZEJ STUBE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2.2
Profil numer 2 Wiertnica: UGB-50
Miejscowos¢: Popowo Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 000247F System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bledzew Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube ]
Powiat: miedzyrzecki Nadzér geologiczny: mgr Andrzej Stube Rzgdna: 56.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-03-24
K2 2 5 o
] . c 3] 2 N
o | $9 % . Prqfll Przelot o ) % § 5 § s
s g.g g“ s litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) [a) = %5
= g a 2 ] 2
.%_) OR3 E E s g = 5
2 |[mppt @ [m] ’ -
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp hiekontrolowany szary (piasek drobny, . : )
piasek drobny préchniczny, zwir) NN (Pd, PdH, 2)
.1 0.30| piasek drobny zotty
. Pd 0.5 1A
N g w
1k s7g
2| ©
L -7..-] 140 piasek Sredni ciemnozétty
Ps 0.6 1B
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zakr: 2.3

Wiertnica: UGB-50

Miejscowo$¢: Popowo
Gmina: Bledzew
Powiat: miedzyrzecki
Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 000247F
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Nadzér geologiczny: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 54.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-03-24

32 E S o
O ®© - c Q = N
o | §C % ) Pro_f" Przelot o ] =4 § 5 g S
2 g_qg; ? g litologiczny Opis litologiczny = 5 > [a) - %5
S0k 2 2 R S 2
2 o = 3 *8
= mppd @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, )}, nasyp niekontrolowany szary (piasek drobny, nN (Pd, PdH) R R
e iasek drobny préchniczny)
~o | 020 : — -
SN piasek pylasty z6ity przewarstwiony
r \ — piaskiem drobnym
B | PolPd
= Q —1, v, W
g2 tT szg 0.5 1A
K <
ol 52
= L 140 piasek drobny czarno-zéity Pd
171.70 piasek drobny z6tto-brgzowy z domieszka Pd+7
20 Zwiru
' 2.00

Rysunek wykonano programem

"GeoStar"




GEOPROFIL WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zatnr: 3.1
ANDRZEJ STUBE -
profil nr
2 Sonda Nr: 1
Miejscowos¢: Popowo Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 000247F System sondowania: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Bledzew Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Powiat: migdzyrzecki Nadzér geologiczny: mgr Andrzej Stube Rzedna: 56.20 mn.p.m.
Wojewddztwo: lubuskie Skala 1: 50 Data sondowania: 2020-03-24

Glgbokost | Profil Interpretacia
zwierciadta "E litologiczny
wody g llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
g Nig | Nior | Ip/(l) | Is
[m.p.p] n [m] | Symbol |Warstwa
15 20 25 30 35 40 45 55
1 2 3 4 5 \\\\1\\\\1\\\\1\\\\l\\\\1\\\\1\\\\l\\\\1\\\\1\\\\1\\\\l\\\\ 7 8 9 10
i nN -
(Pd-PdH2) 10 10 | 0.50 | 0.94
s . 1 Pd A
8| 101
& 2 .
E ) 4
S|l & 18 17 0.61 | 0.96
4 Ps IB
2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZAt. 4

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW

INNE ZNAKI UZYTE NA

- grunty mineralne - skaliste
ST - skafa twarda

SM — skatla miekka

- inne symbole
+ domieszki C — gruz ceglany
Il przewarstwienia zl — zuzel
/ na pograniczu bet. — beton

Ko — kamienie

(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niekontrolowany *% swobodne zwierciadto wody gruntowe;j
GRUNTY RODZIME (wm ppt.)
- grunty organiczne (Im > 2%) oy piezometryczny poziom wody
H — grunt préchniczny 2% < Iom< 5% o ' gruntowej
Nm — namut 5% < Iom< 30% 2 V] nawiercony poziom wody gruntowej
T — torf Iom> 30% S Z.®
Gy - gytia ke
Kj — kreda jeziorna c grunt nawodniony (nw)
WB - wegiel brunatny .
WK — wegiel kamienny skaliste grunt mokry (m)
- grunty mineralne — nieskaliste
KW — zwietrzelina ] H grunt wilgotny przewarstwiony gruntem
KWg — zwietrzelina gliniasta g I nawodnionym (w//nw)
KR — rumosz 2 l-““ .
KRg — rumosz gliniasty g sgczenie wody
Ko — otoczaki x —L
S otwor suchy
Z — zwir 0 MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg — zwir gliniasty on
Po — pospétka 'g £ préba gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW)
. - 8 .
Pog — pospétka gliniasta Rl proba gruntu o naturalnej strukturze (NNS)
Pr — piasek gruby o proba wody gruntowej (WG)
Ps — piasek sredni -
Pd — piasek drobny 'g_ SONDOWANIA
P1ti— piasek pylasty 4
Pg — piasek gliniasty 'c sonda cylindryczna (SPT)
TP — pyt piaszczysty % sonda $cinajgca obrotowa (VT)
Ti— pyt I presjometr (P)
Gp — glina piaszczysta -E Strefy przebadane sonda:
G —glina e | oPL, DPL- udarowg lekkag
G1i— glina pylasta % g ZW — udarowo-obrotowg
Gpz — glina piaszczysta zwiezta | © :I SC - ciezkg wbijang
Gz - glina zwiezla 3 SW — wciskang
Grz — glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty INNE OZNACZENIA
J—it
Jri— it pylasty 1

numer otworu
rzedna otworu

rzut projektowanego obiektu
na przekrgj

numer oraz granica warstwy
geotechnicznej




Popowo, gmina Bledzew, powiat
miedzyrzecki, woj. lubuskie

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

OPINIA GEOTECHNICZNA

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

Zat. 5.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wgPN-81/B - 03020

Opis geologiczny

warto$¢ charakterystyczna

® dane z badan laboratoryjnych
parametry efektywne
grunt wilgotny/nawodniony
V dane z badari polowych

nasyp niekontrolowany § 5 wspotczynnik materiatowy @(m) OpraCoana: mgr Natalia W leeWSka
warto$é obliczeniowa x0
T | 2, - = = i . > =5 - o o B
niespoiste utwory typu g Eg gég %gg% (’%% 5,9)% %’% (“Dw’i_y 1(/;:) inr’gy Sgg §§g éggé
wodnolodocwowego § g I = =) g f_DU_ = °© a;, 0 E s 3 .g =& %
% tm? kPa 0 kPa kPa m/s x107°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
0,50 16,0 1,75 30,4 61910 46 200
IA Pd - 09 - 1,1 09 - 09
0,45 17,6 1,58 274
0,60 14,0 1,85 33,6 112310 94615
IB Ps - 09 - 1,1 09 - 09
0,54 15,4 1,67 30,2




] Popowo_odc_1_tyczenie_plan.txt
Project Name:

Popowo

Description:

Horizontal Alignment Name:

plan

Description:

Style:

Element: Linear
POCZATEK (
w (

Default

)
)

Tangent Direction:
Tangent Length:

Element: Linear
w (
w (

)
)

Tangent Direction:
Tangent Length:

Element: Linear
w (
w (

)
)

Tangent Direction:
Tangent Length:

Element: Linear
w (
w (

)
)

Tangent Direction:
Tangent Length:

Element: Linear
w (
w (

)
)

Tangent Direction:
Tangent Length:

Element: Linear
w (
w (

)
)

Tangent Direction:
Tangent Length:

Element: Linear
w (
w (

)
)

Tangent Direction:
Tangent Length:

Element: Linear
w (
KONIEC (

)
)

Tangent Direction:
Tangent Length:

STATION

0+000.00

0+036.55
362.31

36.55

0+036.55

0+073.49
364.42

36.93

0+073.49

0+109.12
365.53

35.63

0+109.12

0+165.19
364.81

56.07

0+165.19

0+196.22
363.55

31.03

0+196.22

0+226.87
365.02

30.65

0+226.87

0+263.80
362.33

36.93

0+263.80

0+321.37
363.77

57.57

Strona 1

NORTHING

5822366.
5822396.

5822396.
5822428.

5822428.
5822458.

5822458.
5822506.

5822506.
5822532.

5822532.
5822558.

5822558.
5822589.

5822589.
5822637.

5145
8468

8468
1612

1612
6980

6980
4158

4158
5000

5000
6383

6383
2903

2903
7837

EASTING

5534931.
5534911.

5534911.
5534891.

5534891.
5534873.

5534873.
5534843.

5534843.
5534826.

5534826.
5534810.

5534810.
5534790.

5534790.
5534759.

4622
0618

0618
4771

4771
1108

1108
6752

6752
8600

8600
8530

8530
2555

2555
2312



Popowo_odc_2_tyczenie_plan.txt
Project Name: Popowo
Description:
Horizontal Alignment Name: plan2
Description:
Style: Geom_pTlan

STATION NORTHING EASTING
Element: Linear
POCZATEK ( ) 0+000.00 5822506.4158 5534843.6752
w ( ) 0+033.12 5822491.8424 5534813.9311
Tangent Direction: 271.00
Tangent Length: 33.12

Element: Linear

w ( ) 0+033.12 5822491.8424 5534813.9311
w ( ) 0+066.74 5822477.7857 5534783.3963
Tangent Direction: 272.53
Tangent Length: 33.61
Element: Linear
w ( ) 0+066.74 5822477.7857 5534783.3963
PL ( ) 0+128.86 5822454.0169 5534725.9992
Tangent Direction: 275.01
Tangent Length: 62.12

Element: Circular

PL ( ) 0+128.86 5822454.0169 5534725.9992
w ( ) 0+134.09 5822452.0150 5534721.1650
cc ( ) 5822361.6256 5534764.2596
Kt ( ) 0+139.32 5822449.5195 5534716.5661
Radius: 100.00
Delta: 6.66 Left
Degree of Curvature(Arc): 63.66
Length: 10.46
Tangent: 5.23
Chord: 10.45
Middle ordinate: 0.14
External: 0.14
Tangent Direction: 275.01
Radial Direction: 375.01
Chord Direction: 271.68
Radial Direction: 368.35
Tangent Direction: 268.35

Element: Linear
Kt ( ) 0+139.32 5822449.5195 5534716.5661
KONIEC ( ) 0+153.47 5822442.7709 5534704.1292
Tangent Direction: 268.35
Tangent Length: 14.15
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Project Name: Popowo

Description:

Horizontal Alignment Name: plan

Description:

) ] Style: Default
Vertical Alignment Name: niew

Description:

Style: Default

Element: Linear
POCZATEK
PLP
Tangent Grade:
Tangent Length:

Element: Parabola
PLP
WP
KL P
Length:
Stopping Sight Distance:
Entrance Grade:

Exit Grade:
r= ( g2 - gl) / L:
K=1/(Cg2 -9l ):

Middle Ord1nate:

Element: Linear
KLP
PLP
Tangent Grade:
Tangent Length:

Element: Parabola
PLP
WP
KL P
Length:
Stopping Sight Distance:
Entrance Grade:

Exit Grade:
r= ( g2 - gl) / L:
K=1/(Cg2 -9l ):

Middle Ord1nate:

Element: Linear
KLP
PLP
Tangent Grade:
Tangent Length:

Element: Parabola
PLP
WP
KEP
MAX
Length:
Stopping Sight Distance:
Entrance Grade:

Exit Grade:
r=(92-gl)/L:
K=1/(Cg2 - gl ):

MiddTe oOrdinate:

Element: Linear
KEP

STATION

0+000.
0+003.
.90
3.

2

0+003.
0+007.
.46
.00
314.
.90
.00
-10.

10.

-0.

0+012

0+012

0+024.
.00
12.

0+024.
0+035.
0+046.
.75
203.
.00
.55
.67
.00
.04

0+084.
.84

0+172

00
46

46

46
96

68

00
00
01

.46

84
38
84
71
59

40

.59
.07
.55
.48

.07
.57
.07
.07
.00
.37
.55
.50
.00
.00
.03

07
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ELEVATION

54.
54.

54.
54.
54.

54.
54.

54.
54.
54.

54.
.056

55

55

54.

120
220

220
351
441

441
688

688
906
966

966

.056
.114
.062
.087

.062

618
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Tangent Grade: -0.50
Tangent Length: 88.77
Element: Linear
wp 0+172.84 54.618
PLP 0+185.08 54.654
Tangent Grade: 0.30
Tangent Length: 12.24
Element: Parabola
PLP 0+185.08 54.654
wP 0+190.58 54.671
KLP 0+196.08 54.748
Length: 11.00
Headlight Sight Distance: 56.31
Entrance Grade: 0.30
EXxit Grade: 1.40
r=Cg2 -g9gl) / L: 10.00
K=1/ (g2 - gl ): 10.00
Middle ordinate: 0.02
Element: Linear
KLP 0+196.08 54.748
PLP 0+203.29 54.849
Tangent Grade: 1.40
Tangent Length: 7.21
Element: Parabola
PLP 0+203.29 54.849
wpP 0+209.29 54.933
KLP 0+215.29 55.089
Length: 12.00
Headlight Sight Distance: 56.31
Entrance Grade: 1.40
EXxit Grade: 2.60
r=Cg2 -g9gl) / L: 10.00
K=1/ (g2 -9l ): 10.00
Middle ordinate: 0.02
Element: Linear
KLP 0+215.29 55.089
PLP 0+224.25 55.322
Tangent Grade: 2.60
Tangent Length: 8.96
Element: Parabola
PLP 0+224.25 55.322
wpP 0+233.25 55.556
KLP 0+242.25 55.871
Length: 18.00
Headlight Sight Distance: 95.21
Entrance Grade: 2.60
Exit Grade: 3.50
r=(09g2-9g1) /L: 5.00
K=1/ (g2 -9l ): 20.00
Middle ordinate: 0.02
Element: Linear
KLP 0+242.25 55.871
PLP 0+251.77 56.204
Tangent Grade: 3.50
Tangent Length: 9.52
Element: Parabola
PLP 0+251.77 56.204
wpP 0+261.27 56.537
KLP 0+270.77 56.689
Length: 19.00
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Stopping Sight Distance: 156.43
Entrance Grade: 3.50
Exit Grade: 1.60
r=Cg2 -g9gl) / L: -10.00
K=1/ (g2 -9l ): 10.00
Middle ordinate: -0.05
Element: Linear
KLP 0+270.77 56.689
wpP 0+272.08 56.709
Tangent Grade: 1.60
Tangent Length: 1.31
Element: Linear
wp 0+272.08 56.709
PLP 0+289.26 57.139
Tangent Grade: 2.50
Tangent Length: 17.19
Element: Parabola
PLP 0+289.26 57.139
wpP 0+296.31 57.315
KLP 0+303.36 57.160
MAX 0+296.76 57.233
Length: 14.10
Stopping Sight Distance: 66.45
Entrance Grade: 2.50
Exit Grade: -2.20
r=g2-g9gl) / L: -33.33
K=1/(Cg2 - gl ): 3.00
Middle ordinate: -0.08
Element: Linear
KLP 0+303.36 57.160
KONIEC 0+321.37 56.764
Tangent Grade: -2.20
Tangent Length: 18.01
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Project Name:

Description:

Horizontal Alignment Name:
Description:

Style:

Popowo
plan2

Geom_plan

Vertical Alignment Name: niw2

Description:

Style: Geom_plan

Element: Linear
POCZATEK
PLP
Tangent Grade:
Tangent Length:

Element: Parabola
PLP
WP
KEP
MAX
Length:
Stopping Sight Distance:
Entrance Grade:

Exit Grade:
r=092-g9gl) /L:
K=1/ (g2 - 9l):

MiddTe oOrdinate:

Element: Linear
KEP
PLP
Tangent Grade:
Tangent Length:

Element: Parabola
PLP
WP
KEP
MIN
Length:
Headlight Sight Distance:
Entrance Grade:
Exit Grade:
(g2 -9g1l) /L:
1./ (g2~ gl ):
Middle oOrdinate:

Element: Linear
KLP
PLP
Tangent Grade:
Tangent Length:

Element: Parabola
PLP
WP
KL P
Length:
Headlight Sight Distance:
Entrance Grade:
Exit Grade:
(g2 -9g1l) /L:
1./ (g2~ gl ):
Middle oOrdinate:

Element: Linear
KL P

STATI

0+000.
0+013.

1
13.

0+013.
0+023.
0+032.
0+028.

0+032.
0+044.

11.

0+044.
0+053.
0+062.
0+047.

1524.
-0.

10.
10.

0+062.
0+104.
1

41.

0+104.
0+111.
0+119.
15.
56.

10.
10.

0+119.
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ON

00
27

.00

27

27
02
77
27

.50
.49
.00
.30
.67
.00
.03

77
76

.30

99

76
76
76
76

.00

00
30

.50

00
00

.04

ELEVATION

54.
54.

54.
54.
54.
54.

54.
54.

54.
54.
.923
54.

54.
55.

55.
.658
.883

55

55

650
783

783
880
851
858

851
815

815
788

810

923
546

546

.883
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PLP 0+123.05 55.996
Tangent Grade: 3.00
Tangent Length: 3.78
Element: Parabola
PLP 0+123.05 55.996
wp 0+135.05 56.356
KLP 0+147.05 56.428
Length: 24.00
Stopping Sight Distance: 128.32
Entrance Grade: 3.00
Exit Grade: 0.60
r=g2-g9gl) / L: -10.00
K=1/(Cg2 - gl ): 10.00
Middle ordinate: -0.07
Element: Linear
KLP 0+147.05 56.428
KONIEC 0+153.47 56.467
Tangent Grade: 0.60
Tangent Length: 6.42
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