sAdaptacja obiektow budowlanych w centrali Pomorskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w
Starym Polu (Luban, Stare Pole, woj. Pomorskie)”.

ETAPII

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

Numer umowy : PODR/108/ZAG/SP/WM/2023 Z DNIA 13.07.2023 R.

Inwestor: POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU LUBAN, UL.
TADEUSZA MADERSKIEGO 3, 84-322 NOWY BARKOCZYN
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TEMAT.

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT
BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH|

INWESTOR:

Pomorski O$rodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn

ADRES INWESTYCJL:

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
dz. nr 346/2, obreb Stare Pole
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Uwagi:

1. Na stronie wewnetrznej drzwi rozdzielnicy przygotowac kieszen na schemat formatu A4.
2. Przewody oznaczy¢ oznacznikami z adresami zwrotnymi.

3. Na elewacji umiesci¢ nazwe rozdzielnicy i tabliczke ostrzegawcza.

4. Kalorystyka przewodow:
- przewody fazowe - czame,
- przewody neutralne - niebieskie,
- przewody ochronne - zétto-zielone.

5. W obudowie zapewni¢ rezerwe 30% miejsca.
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Uwagi:

1. Na stronie wewngtrznej drzwi rozdzietnicy przygotowat kieszert na schemat formatu A4.

2. Przewody oznaczy¢ oznacznikami z adresami zwrotnymi.
3. Na elewacji umiescié nazwe rozdzielnicy i tabliczke ostrzegawcza.

4. Kolorystyka przewodow:
- przewody fazowe - czame,

- przewody neutraine - niebieskie,
- przewody ochronne - zoHo-zielone.

5. W obudowie zapewnic rezerwe 30% miejsca.
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Uwagi:

1. Na stronie wewnetrznej drzwi rozdzielnicy przygotowac kieszen na schemat formatu A4.

2. Przewody oznaczy¢ oznacznikami z adresami zwrotnymi.
3. Na elewaciji umiesci¢ nazwe rozdzielnicy i fabliczke ostrzegawcza.

4. Kolorystyka przewodéw:
- przewody fazowe - czame,
- przewody neutralne - niebieskie,
- przewody ochronne - ztto-zielone.

5. W obudowie zapewni¢ rezerwe 30% miejsca.
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TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT
BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ 2
PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

INWESTOR:

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn

ADRES INWESTYCJI:

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

AW

FUTUE RYSUNKU:
=4

ROZDZIELNICA 1RP

ZESPOL PROJEKTOWY:

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura
, ul. Wiadystawowska 41
4 84-120 Chiapowo

. ZP - EKOPROJEKT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

2] MICHAL HANOWICZ mgr in2. PODPIS
SIS nr upr. POM/0214/POOE/N2
DAWID 2YUINSKI mgr in2. PODPIS
Sy nr upr.: POM/220/POOE/12
OPRACOWANIE
DATA WYDANIA: GRUDZIEN 2020
NR RYSUNKU: E1 7
REWIZJA: Roo
s BRAK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NNSESSZY PROJEKT JEST PRIEDMIOTEM PRAWA AUTORSIGEGO | CHROMONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI
AN MAIATKOWYMB JAKO UTWOR ARCHITERTOMICZNY, ARGHHTEKT ONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY"
NAPOOSTAWIE USTAWY Z DN.4.02. 1904r G PRAWIE AUTORSKIM | PRAWAGH POKREWNYCH (2..1w 80 £ 2000r., po2. 804).

NR STRONY
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Uwagi:
1. Na stronie wewnetrznej drzwi rozdzielnicy przygotowa¢ kieszen na schemat formatu A4.
2. Przewody oznaczy¢ oznacznikami z adresami zwrotnymi.

3. Na elewacji umiescic nazwe rozdzielnicy i tabliczke ostrzegawcza.

4. Kolorystyka przewodéw:

- przewody fazowe - czame,

- przewody neutralne - niebieskie,

- przewody ochronne - z6to-zielone.

5. W obudowie zapewnic rezerwe 30% rﬁiejsca.
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o

rojekta Ay
Svsvlaec'al oidgfcialacyjno-inzy lerskiej
w zakresieN talaq i sieci elek#rycznych

upr. bud. 1615/ EL/91

TEMAT

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT
BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z
WPRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

INWESTOR:

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn

ADRES INWESTYCJI:

. ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
f/ dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

%

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TUTUL RYSUNKU:

ROZDZIELNICA 2RP

ZESPOL PROJEKTOWY:

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura
ul. Wiadystawowska 41
84-120 Chiapowo

ZP - EKOPROJEKT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

MICHAt HANOWICZ mgr inz. PODPIS
e nr upr, POM/0214/POOE/12

DAWID ZYLINSKI mgr in2. PODPIS
e nr upr.: POM/0220/POOE/12
OPRACOWANIE
DATA WYDANIA: GRUDZIEN 2020
NR RYSUNKU: E1 8
REWIZJA: Roo
s BRAK

PRAWA AUTORSKIL ZASTRZL JONL. NINIEISZY PROJEXT JEST PRIZEDMIOTEM PRAWA AUTOKSKIEGO | CHHONIONY JE ST AUTORSKAN PRAWAM
OSOISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAM! MAJATKOWYMI JAKO UTWOR ARCHITLKTONICZNY, ARCHITEKT: YCZNY.,
NA PODSTAWIL USTAWY 2 DN 4.02.10%4r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYGH (02.Ui e 80 7 20001 . por 904),

NR STRONY
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TEMAT!

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMO
BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZ

INWESTOR

Pomorski Oérodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubah, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczy

ADRES INWESTYCJI

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
RZUT PODDASZA
ZESPOL PROJEKTOWY

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Pr
ul. Wiadystawowska 41
84-120 Chiapowo
2ZP - EKOPROJEKT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

MICHAL HANOWICZ mgr n2 POOPIS
O nt upe. POM/0214/POOEN12
DAWID ZYLINSKI mge Int PODPIS
SRR £} nrupe.: POMO220/POOE/12
OPRACOWANIE
DATA WYDANIA: GRUDZIEN ¢
NR RYSUNKU: mOA.
REWIZJA:
SKALA: .
1:101
PRANA AUTORSIE JASTRZFLONE . M J82 Y PROEAT JEST S50 F OVMIO TEM PRA 174 AUTORSIIE QO | CHROMONY €31 AT CRSUIT1
DIOBHTY L1 ALTORS-OM PRA A AL MAIATKOWYWI IAKD \TWOR ARCHTE CTORKINY ARCHITEXTCVCING-URBAMSTYCZNY URBAN
WA POOSTARE USTA Y Z DNADZ.1Bo4r O PRAVYIE AUTORRGM | PRANAD1 POKREANTCH D2Usv 80 ¢ 20007, 2664
NR STRONY
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£
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S
e
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o
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OlPa4

_mv 57
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M1 Nt
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1RP-3§ \

1RP-51 { 1RP-64 1RP-51 1
q
1RP-21 1RP-31 RP-:
| 16 Leom B8
M
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Ly 1RP-32 oy 2
nHHH ,m,pm Eﬂl
1RP-37 TEMAT:
1RP-31 1RP-31 1RP-31

1RP-52 ﬂ%& L i3

\\ Y 1RP$8  1RP-I8 s 1RPSS
.Jﬁ“ 1RP-52 -E {RP-T? ‘ﬁn ._m_u.mw % 1RP-37 1RP-38 — &_ 1RP-38 n_umm—sogoommz_Nb'OL} OW}N mmgo
AT e ETRNA Y wall®  Tms o AL T BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z
o o oF oy o IJE,,_ o I_?m ﬂ,_ oy .,..___Ma.s . PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZ
_ i B !,
o 1RP-55 ]2 1RP-78 1RP-68 e~
2 RP64 Pomorski Ofrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
x1 lllll_mv.a Luba#, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczy!
T 1RP-91
R !..a -gn: .R__ Ml M M1 Mo M 1RPG2 [+t M — 'ADRES INWESTYCJ!
J00 E E. s ﬂ. E. b 1RP-B3I: 1| E. waf ul. Marynarki Wojennej 21, 82:220 Stare Pole
nxx_n »xﬁn Mxxnn 1RP-94 N »xﬁ» " x_u dz. nr 346/2, obreb Stare Pole
] | 1RP84 1RP-76_|i7 32| 1RP67 1RP-T? vx 1RP-67 w et |85 2| \hpes  IRP78 |5 S¢| 1RP68 1RPIB Vw | 1RP-68 FAZA:

\ \ \\ PROJEKT WYKONAWCZY

TUTUL RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
RZUT | PIETRA

ZESPOL PROJEKTOWY

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Pr
ul. Wiadystawowska 41
84-120 Chtapowo
2P - EKOPROJEKT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

MICHAL HANOWICZ mgr In2 PODPIS

" nf upr. POMN214/POOEN2
DAWID 2YLINSKI mgr In PODPIS

] or upr : POM0220/POOEN2
OPRACOWANIE
DATA WYDANIA: GRUDZIEN ;
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ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
dz. nr 346/2, obreb Stare Pole
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TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REM
BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ ;
PRZEBUDOWA INSTALACJ! WEWNETR

NWESTOR

Pomorski Odrodek Doradztwa Rolniczego w Luba
Luba#, ul, Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barko<

ADRES INWESTYC )

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

TUTUL RYSUYKY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
RZUT PIWNICY

ZESPOL PROJEKTOWY

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbignlew
ul. Wiadystawowska 41
84-120 Chtapowo
2P - EKOPROJEKT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

MICHAL PANOWICZ mt ing. PODRIS
iaabid e cge PONO2IAPOOEI2
DAWIO ZYLINSXI mgr v FODPIS
SPRAWDZAACY v uge POWDZZYPOOENZ
OPRACOWANE
DATA WYDANIA GRUDZIE
NR RYSUNKU mo
REWIZJA:
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PROTOKOL. Z ZADZIAEANIA WYEACZNIKA P/POZ

ROBOTY ELEKTRYCZNE

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU
BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI
WEWNETRZNYCH

ETAP 11

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

Numer umowy : PODR/108/ZAG/SP/WM/2023 Z DNIA 13.07.2023 R.

Inwestor: POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU LUBAN, UL.
TADEUSZA MADERSKIEGO 3, 84-322 NOWY BARKOCZYN

Protokol z zadzialania wylacznika str 36



PROTOKOL. ..
Z ZADZIALANIA WYLACZNIKA P/POZ

W dniu 09 11 2023 dokonano sprawdzenia zadzialania przycisku ppoz.
zainstalowanego w Budynku biurowym Pomorskiego O$rodka Doradztwa .Rolniczego
w Lubaniu
82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 21 dz. nr 346/2 obr¢b Stare Pole

Przycisk P.POZ. /miejsce zainstalowania/ Ocena zadzialania

1.Strefa wejscia /wyjscia z obiektu /zwolnienie przycisku/
Przycisk na $cianie zewnetrznej wejscia do budynku Pozytywna

Po zwolnieniu przycisku nastgpilo wylaczenie wylgcznika gléwnego 160 4P 16kA DPX
160A w Rozdzielnicy RG parter przy drzwiach gléwnego wejscia
Zainstalowane urzadzenia ppoz. dzialaja poprawnie i nadaja si¢ do
uzytku. )

proik! | pobot
W spealp ola nzynigrskiej
w zakresie instalacji i sieci elektr cznych

upr. bud. 1615/EL/91




PROTOKOL Z POMIAROW OCHRONNYCH
RAP - 2023 - 0285

ROBOTY ELEKTRYCZNE

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU
BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI
WEWNETRZNYCH

ETAP 11

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

Numer umowy : PODR/108/ZAG/SP/WM/2023 Z DNIA 13.07.2023 R.

Inwestor: POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU LUBAN, UL.
TADEUSZA MADERSKIEGO 3, 84-322 NOWY BARKOCZYN

Protokol z pomiaréw ochronnych RAP — 2023- 0285 od str. 37 do str. 47



LEKTRYCZNE

ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch

Protokét z pomiarow ochronnych
RAP - 2023 - 0285

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:
Ul. Marynarki Wojennej 21

82-220 Stare Pole

dz. nr. 346/2

obreb Stare Pole

Data pomiarow:

09.11.2023

(oryginaf)

5%



Wykonawca pomiarow:
ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch

B Rézana 10
. "OMIARY - 82-440 Dzierzgon
LEKTRYCZNE 8608779719

e-mail: bloch.andrzej@wp.pl

Protokot z pomiarow ochronnych

RAP - 2023 - 0285 (oryginat)

Zleceniodawca:

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Luban

Ul. Tadeusza Maderskiego 3

&2-422 Nowy Barkoczyn

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:
Ul. Marynarki Wojennej 21

82-220 Stare Pole

dz. nr. 346/2

obreb Stare Pole

Rodzaj pomiarow: Badania okresowe Pogoda: p

Data pomiarow: 09.11.2023 Data nastepnych pomiarow: 09.11.2028
Instalacja:

A Nowa O  Rozbudowa (0 Modyfikacja O Istniejgca

Orzeczenie:

I “alacja nadgje sie do eksploatacji

(oryginal)  RAP-2023-0285 110




RAP - 2023 - 0285 Data pomiaréw: 09.11.2023
Wykonawca pomiaréw. ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgor: 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl
Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

Woyniki pomiarowe

(Obiekt

](TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodéw

L1L2 | L2413 | L3-L1 [L1PE[L2-PE|L3-PE| LIN[L2N [L3IN[N-PE] Ra
Lp-| ID | Symbol Nazwa obwodu mo] | Mo} | Moj | (mo] | Mo) | [ma] | (Mo} | (Moj | (o) | (Mg | Moy | Ocera
Uiso = 500 V
1 1{Obwod zasitania 3-f >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 1,00 Pozytywna
2 2 szas"a"'a 3 >1 >1 >1 >1 >1 >1| > >t >1| >1| 10/ Poztywna
3 3|Obwad zasilania 3-f Parter >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
4 4 gi';‘t’:gd zasilania 3-f | >1 >1 >t >t >t st s »1f s1]  >1| 10| Poztywna
5 5 g‘;‘{:“,’d zasilania 3-f 1 >1 >1 >t > > 1| »| >1| > >1| 10| Pozytywna
6 Szﬁ: ;?/sﬂama 3 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 1.0 Pozytywna
7 7|0Obwod zasilania 3-f Winda >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
Obwéd oswietlenia
8|BRP 21 awaryjnego ewakuacyjnego >1 >1 ?1 1,0] Pozytywna
Obwod oswietlenia
9|BRP 2 awaryjnego kierunkowego > >1 >1 1.0)  Pozytywna
10{BRP 31]0bwéd oéwietlenia >1 >1 >1 1,0| Pozytywna
| 11{BRP 32|{Obwéd oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
*RP 33|Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
[ \.,SRP 34[Obwod oswietlenia >1 >1 >1| 10| Pozytywna
14|BRP 51{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,00 Pozytywna
15|BRP 52{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
16|BRP 53|Obwad gniazd 230V >1 >1 >1 1,0/ Pozytywna
17|BRP 54{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0] Pozytywna
18|BRP 55{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
19|BRP 57{Ogrzewacz wody >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
20|BRP 91|Pompa obiegowa CO >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
21|BRP 92|Cielomierz >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
Obwod oswietlenia
22|02RP 21 awaryjnego ewakuacyjnego >1 >1 >1 1,0] Pozytywna
Obwod oswietlenia
23|02RP 22 awaryjnego kierunkowego >1 >1 >1 1,0l Pozytywna
24|02RP 31|Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
25|02RP 32)Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
26|02RP 33]Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0{ Pozytywna
27|02RP 34{Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
28|02RP 35|Obwod oswietlenia >1 1,0] Pozytywna
29]02RP 36{Obwod oswietienia >1 >1 >1 1,0} Pozytywna
30[0O2RP 37|0bwod oswietlenia >1 >1 a! 1,0] Pozytywna
31|O2RP 38| Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
32|02RP 51{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,01 Pozytywna
32l0O2RP 52]Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0] Pozytywna
|~ 7RP 53|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1| 1,0 Pozylywna
35|02RP 54| Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0] Pozytywna
36{O2RP 55|/0Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
37|02RP 57|Ogrzewacz wody >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
38|02RP 58]Ogrzewacz wody >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
38|02RP 59[{Ogrzewacz wody >1 >1 >1 1,0{ Pozytywna
40{O2RP 61{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
41|O2RP 62{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0| Pozytywna
42|02RP 64{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
43|02RP 67|Obwdd gniazd 230V >1 >1 >1 1,0] Pozytywna
44{O2RP 70|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
45|02RP 71{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,00 Pozytywna
46|0O2RP 72[Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0{ Pozytywna
47{02RP 73|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0/ Pozytywna
48|O2RP 74| Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
48|02RP 76{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
50{02RP 77|0bwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna

(oryginat) RAP-2023-0285 2/10
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Wykonawca pomiaréw: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgory; 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl
Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

RAP - 2023 - 0285 Data pomiaréw: 09.11.2023

\Legenda

(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow

L1-L2 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1 i L2
L2-L3 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i L3
L3-L1 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i L1
L1-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigedzy obwodami L1 i PE
L2-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i PE
L3-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L3 i PE
L1-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L1 i N
L2-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i N
L3-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L3 i N
N-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami N i PE
Ra [MQ] : Warto$¢ rezystanciji wymaganej

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna, gdy kazda zmierzona rezystancja jest wicksza od Ra

(orygina) RAP - 2023 - 0285
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RAP - 2023 - 0285 Data pomiaréw: 09.11.2023
Wykonawca pomiaréw. ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgon; 88608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.p!
Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

Warunki przeprowadzenia prob i pomiarow oraz kryteria oceny zmierzonej rezystancji izolacji obwodéw
elektrycznych

Ocene stanu bezpieczenstwa porazeniowego badanej instalacji elekirycznej przeprowadzono w oparciu o postanowienia przepisow
aktow prawnych i dokumentow normalizacyjnych wymienionych na stronie ,Akty prawne i dokumenty normalizacyjne”.

Proby i pomiary parametréw technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaly wykonane w warunkach zblizonych do warunkow jej
normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami rozdziatu 6.4.3.3 normy PN-HD 60364-6:2016-07.

Rs 2 Ra
gdzie:
Rs — zmierzona wartos$¢ rezystancji izolacji [Q]
Ra — wymagana wartos¢ rezystancji izolacji instalacji [Q]

Wartos¢ rezystancii izolacji wymaganej Ra zalezy od wartosci napigecia znamionowego obwodu elektrycznego:

Napigcie znamionowe obwodu Napiecie probiercze pradu Wymagana wartos¢ rezystancji
elektrycznego statego izolacji Ra
Obwody SELV i PELV 250 V 20,5 [MQ]
<500 V z wyjatkiem SELV i PELV 500 V > 1,0 [MQ]
>500V 1000 V = 1,0 [MQ]

bA

(oryginal)  RAP - 2023 - 0285
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RAP - 2023 - 0285 Data pomiaréw: 09.11.2023

Wykonawca pomiaréw. ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgoni; 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl
Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

Akty prawne
1.|Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane — z pézn.zm.
2.|Ustawa 2 dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - z p6zn.zm.
3.|Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — z pozn.zm.
4.|Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.
S.|Ustawa 2 dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
6.|Rozporzadzenia MPIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej - z pdzn.zm.
7 Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie

eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci - z pézn.zm.

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadow pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz przyrzadéw
“|pomiarowych, ktére s3 legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z pazn.zm.).

o

Rozporzadzenia Mi 2 dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239
‘|poz. 1597.

0./PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - CzeSC 6. Sprawdzenie.

1.[PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowianych (norma wieloarkuszowa).

2.|PN-IEC 60050-95:2001 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

3.|PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

4.|PN-EN 61140:2005 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspéine aspekty instalacji i urzadzen.

5.|PN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane IEC.

PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdldzialaniu czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskéw urzadzeri i zakoriczen zyt przewodéw oraz ogélne 2asady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia
‘[identyfikacyjne przewodw elektrycznych barwami i cyframi.
8.IPN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Czes¢ 2: Symbole elementéw, symbole rozrézniajace i inne symbole ogdlnego
‘|przeznaczenia.

PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania
“{wskaznikéw i elementéw manipulacyjnych.

21.[PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach. Cze$é 1: Przeglad i zastosowanie.

22.|PN-IEC 755+A1+A2:1996 - Wymagania ogélne dotyczace urzadzeri ochronnych réznicowopradowych.

23.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

24.|PN-EN 62841-1:2015-11 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczeristwo uzytkowania. Czeé_é 1: Wymagania ogoine.

25.{PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uZytkowania. Badania kontrolne w czasie eksploatacii.

26.|PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Czesé 1: Zasady ogdine.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw

27.{plynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne sluzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia

2005+r.).

28.]PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 62446-1:2016-08 - Systemy fotowoltaiczne przylaczone do sieci elektrycznej — Minimalne wymagania dotyczace dokumentaciji systemu,
badania rozruchowe i wymagania kontrolne

8

{EC 60891:2009 - Elementy fotowoltaiczne -- Procedury dla korekcji zmierzonych charakterystyk 1-V do okreslonych wartosci temperatury i natezenia
‘|promieniowania

31.

IEC 60364-7-712 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzesS¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub fokalizacji —
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

32.)iIEC 61730 - Ocena bezpieczenstwa modulu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace konstrukciji

(oryginal)  RAP-2023-0285 5/10
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Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch

Data pomiaréw: 09.11.2023

Wykonawca pomiarow: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgon; 8608779719, e-mail: bloch.andrzej@wp.pl

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

h3

Osoby wykonujace pomiary
Imie Nazwisko Adres upm;’;ﬁ Stanowisko Podpis
ZNE
UL.Rézana 10 pOMIARY ELECR
Andrzej Bloch 82-440 Dzierzgon D/561/147/23 Sprawdzajacy Andrze] 57ana 10
g2-440 Dazicrzgo™ ;
- 6087
tel: © 1147 j23
. Ui. Rézana 10 .
Andrzej Bloch 82-440 Dzierzgort E/560/147/23 Wykonujacy 'y
n;\. £ 0B
Upg N0 F_/“)(’O“M/23
[Identyfikacja uzytych przyrzadow
Producent Modei Numer seryjny
SONEL MPI1- 530 A H1666
L
vins et
tH
paateld 8L
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Data pomiarow: 09.11.2023
Wykonawca pomiaréw: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgon; 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl

Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

Statystyki

1. (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodéw

« Obwodoéw 1-fazowych:42
» Obwodéw 3-fazowych:7
» Pozytywnych wynikow:50

Podsumowanie:

(oryginal)  RAP - 2023 - 0285
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RAP - 2023 - 0285 Data pomiaréw: 09.11.2023
Wykonawca pomiaréw: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgon; 8608779719, e-mail: bloch.andrzej@wp.pl
Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

Zalecane terminy kolejnych badan

1. Obiekt 09.11.2028
- (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow 09.11.2028

(oryginal)  RAP-2023-0285 8110
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Data pomiaréw: 09.11.2023

Wykonawca pomiaréw: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgon, 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl

Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

Harmonogram
Data . Kiient .
wykonania Segne lub ustigodawca Adres Uwagi
Termin wzorcowania miermnika:
20002024 |SONEL - MPI-530
- SN:A H1666
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Wyniki pomiarowe
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Legenda
Warunki préb
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Informacje dodatkowe
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Harmonogram
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PROTOKOL Z POMIAROW OCHRONNYCH
RAP - 2023 - 0286

ROBOTY ELEKTRYCZNE

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU
BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI
WEWNETRZNYCH

ETAP 11

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

Numer umowy : PODR/108/ZAG/SP/WM/2023 Z DNIA 13.07.2023 R.

Inwestor: POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU LUBAN, UL.
TADEUSZA MADERSKIEGO 3, 84-322 NOWY BARKOCZYN

Protokot z pomiaréw ochronnych RAP — 2023 - 0286 od str. 48 do str. 61



OMIARY 6

LEKTRYCZNE

ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch

Protokét z pomiarow ochronnych
RAP - 2023 - 0286

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:
Ul. Marynarki Wojennej 21

82-220 Stare Pole

dz. nr. 346/2

obreb Stare Pole

Data pomiaréw:

09.11.2023

(oryginal)
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Wykonawca pomiarow:

ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch
Rézana 10

01\ 17:Y24'¢ E6 82-440 Dzierzgon
LEKTRYCZNE L\ 8608779719
& e-mail: bloch.andrzej@wp.pl

Protokdt z pomiaréw ochronnych

RAP - 2023 - 0286 (oryginat)

Zleceniodawca:

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubarni

Ul. Tadeusza Maderskiego 3

22422 Nowy Barkoczyn

Miejsce przeprowadzenia pomiarow:
Ul. Marynarki Wojennej 21

82-220 Stare Pole

dz. nr. 346/2

obreb Stare Pole

Rodzaj pomiaréw: Nowa instalacgia Pogoda: Pochmurna

Data pomiaréow: 09.11.2023 Data nastepnych pomiarow: 09.11.2028
Instalacja:
A Nowa [0  Rozbudowa O  Modyfikacja O  Istniejgca

Orzeczenie:

*alacja nadaje sie do eksploatacji

(oryginat) RAP - 2023 - 0286 143



‘RAP - 2023 - 0286 - T Data pomiaréw: 09.11.2023
Wykonawca pomiaréw: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgori; 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl
Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obrgb Stare Pole

Wyniki pomiarowe
|Obiekt |
[Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomow [
tp. | 1D | Symbol Badany punkt RE [0] Kp R'ig;"’ Ra [0} Ocena
1 1/Sonda pomiarowa 6,80 1,2 8,16 10,00 Pozytywna

(oryginal)  RAP-2023-0286 213
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Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch

Data pomiaréw: 09.11.2023

Wykonawca pomiaréw: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgon; 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.p!

Obiekt

[(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow

L1112

L2413

L3-L1

L1-PE

L2-PE

L3-PE

Li1N

L2N

L3-N

N-PE

Ra

54

Lp-| 1D | Symbol i ma) | ay | Moy | et | imoj | Mol | iMoj | (ma | o | Mg | imag | Ocena
Uiso = 500 V
1]02RP 79|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,00 Pozytywna
2|O2RP 80{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
3|O2RP 82|{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
4]O2RP 83|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
s|1RP 21 gfa"',"j‘a";';l'ﬁ Jwanine >1 >1 >1| 10| Pozytywna
61RP 22 8%:3:&': awaryjne >1 >1|  >1] 10| Pozytywna
7{1RP 31|0Obwod oswietienia >1 >1 >1 1,0f Pozytywna
8|1RP 32|Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
9l1RP 33{0Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
10{1RP 33{Obwod oswietienia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
11|1RP 34{Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
12|1RP 35[Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
13|1RP 36|Obwod oswietlenia >4 >1 >1 1,0 Pozytywna
14{1RP 37|Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
15{1RP 51|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
16{1RP 52|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0/ Pozytywna
17[1RP 53|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0l Pozytywna
1RP 54{0bwod gniazd 230V >1 >1 >9 1,0 Pozytywna
- ..|1RP 55{0bwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
20{1RP 56|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
21|1RP 57{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0/ Pozytywna
22{1RP 58|Ogrzewacz wody >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
23|1RP 61|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0] Pozytywna
24{1RP 64|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
25|1RP 67|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0] Pozytywna
26|1RP 68{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
27|1RP 70|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0, Pozytywna
28|1RP 71|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
29|1RP 72|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
30/1RP 73{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
31{1RP 74|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0/ Pozytywna
32|1RP 75{Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0] Pozytywna
33[1RP 76|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0] Pozytywna
34|1RP 77{Obwodd gniazd 230V >1 >1 >1 1,00 Pozytywna
35/1RP 78|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
36|1RP 91{Szafa GPD/LAN/ >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
37{1RP 92|Szafa GPD/LAN/ >1 >1 >1 1,0{ Pozytywna
38|1RP 93{Szafa GPD/CCTV/ >1 >1 >1 1.0{ Pozytywna
38[1RP 94/SSWIN >1 >1 >1 1,0/ Pozytywna
40[2RP 21 Sja"{'(ﬁg‘z;;ﬁ:wam“e >1 >1]  >1| 10| Poztywna
2RP 22 l(()i:x:::vr\‘/lee awanyjne >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
42|2RP 31{Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
43|2RP 32[(Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
44|2RP 33|Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
45|2RP 34}Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
46|2RP 35|Obwod oswietlenia >1 >1 >1 1,0l Pozytywna
47[2RP 51]|0Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0] Pozytywna
48|2RP 52|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
49|2RP 53|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0/ Pozytywna
S0|2RP 54|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
51[2RP 55[0Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
52|2RP 57{0grzewacz wody >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
53|2RP 64|Obwod gniazd 230V >1 >1 >1 1,0 Pozytywna
(oryginat) RAP-2023-0286 313
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Data pomiarow: 09.11.2023

Wykonawca pomiaréw: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgori; 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl
Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obrgb Stare Pole

Legenda

il

Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomow

RE [Q] : Wartos¢ rezystanciji zmierzonej

Kp : Wspoiczynnik gruntu, korekcyjny

RE(Kp) [Q] : Wyliczona warto$¢ rezystanciji wg wzoru: RE * Kp
Ra [Q] : Wartos¢ rezystancji wymaganej

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna, gdy Ra>=RE

(TN-S) Badanie rezystanciji izolacji obwodow

L1-L2 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L1 i L2
L2-L3 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiedzy obwodami L2 i L3
L3-L1 [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L3 i L1
L1-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L1 i PE
L2-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L2 i PE
L3-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L3 i PE
L1-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L1i N
L2-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L2 i N
L3-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L3 iN
N-PE [MQ) : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami N i PE
R AQ] : Wartos¢ rezystancji wymaganej

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna, gdy kazda zmierzona rezystancja jest wieksza od Ra

5%

(oryginat)
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RAP - 2023 - 0286 Data pomiarow: 09.11.2023
Wykonawca pomiarow: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch, Rézana 10; 82-440 Dzierzgon; 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl
Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

Warunki przeprowadzenia badan stanu instalacji odgromowej

Pomiary rezystancji uziemienia przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-HD 60364-6:2016-07, zatgcznik C, przyrzadami
zgodnymi, co do metody opisanej w przywolanej normie, w $wietle wymagan stawianych przez PN-HD 60364-5-54:2011.

Cigglos¢ przewodow odgromowych w naziemnej czesci jest zachowana.

Po przeprowadzonych ogledzinach instalacji uziemiajgcej nalezy oznaczy¢ stopieri skorodowania uziomu.

W podanych okresach zaleca sig uzycie wspétczynnika korekcyjnego
1) W okresie od czerwca do wrzesnia wigcznie, a z wyjatkiem trzydniowych okresow po diugotrwatych opadach.
2) Poza okresem jw. z wyjatkiem trzydniowych okresow po diugotrwatych opadach lub stopieniu si¢ $niegu

3) W okresie trzech dni po diugotrwatych opadach lub stopieniu sie $niegu

gdzie:
Re _ zmierzona wartos¢ rezystanciji uziemienia [Q]
rzeczywista wartos¢ rezystanciji uziemienia [Q]

= ™ m

» —wymagana wartos¢ rezystanciji uziemienia [Q]

9 — wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego

Wartos¢ wspotczynnika korekcji w zaleznosci od rodzaju uziomu oraz gruntu:

Warto$¢ wspolczynnika kg w zaleznosci od stanu
Rodzaj uziomu Pﬁrz?g:lt,ry RezySfV‘EV(f)‘r?;C gruntu gruntu w czasie pomiarow
suchy wilgotny mokry
Pojedynczy
uziom poziomy L<30m dowolna 1,4 2.2 3,0
p <200 1.3 1,8 24
S <900 mm?2
p > 200 1,4 2,2 3.0
Uziom kratowy
BN p <200 1,1 1,3 14
S > 900 mm?
p > 200 1,2 1,6 2,0
L<25 dowolna 1,2 1,6 2,0
Uziom pionowy
L>5 dowolna 1,1 1,2 1,3

1) W okresie od czerwca do wrzesnia wiacznie, a z wyjatkiem trzydniowych okresow po diugotrwatych opadach.
2) Poza okresem j.w. z wyjatkiem trzydniowych okresow po diugotrwatych opadach lub stopieniu sig $niegu
3) W okresie trzech dni po diugotrwatych opadach lub stopieniu sig $niegu

Najwieksze dopuszczalne wartosci rezystancji uziemienia wynosza: )

a) dla uzioméw poziomych, pionowych i mieszanych oraz stép fundamentowych:
s grunt podmokly, bagienny, prochniczy, torfisty, gliniasty — 10Q

e wszystkie posrednie rodzaje gruntu - 20Q

s grunt kamienisty i skalisty - 40Q

(oryginal)  RAP-2023-0286 513
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Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch

Data pomiaréw: 09.11.2023
Wykonawca pomiarow: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgor; 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

b) dla uzioméw otokowych i taw fundamentowych:
s grunt podmokly, bagienny, préchniczy, torfisty, gliniasty — 15Q

o wszystkie posrednie rodzaje gruntu - 30Q

s grunt kamienisty i skalisty - 50Q
Wartosé wypadkowa wszystkich uziemien obiektu nie moze by¢ wigksza niz:

a) dla uziomow poziomych, pionowych i mieszanych oraz stop fundamentowych:
e grunt kamienisty i skalisty - 10Q

e pozostate rodzaje gruntu - 7Q
b) dla uzioméw otokowych i taw fundamentowych:

e grunt kamienisty i skalisty - 15Q

* pozostate rodzaje gruntu - 10Q

" Opiacowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacii i Urzadzen Elektrycznych Elektromontaz®

50
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RAP - 2023 - 0286 Data pomiaréw: 09.11.2023
Wykonawca pomiaréw:. ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgon; 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl
Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

Warunki przeprowadzenia prob i pomiaréw oraz kryteria oceny zmierzonej rezystancji izolacji obwodow
elektrycznych

Ocene stanu bezpieczenstwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu 0 postanowienia przepisow
aktéw prawnych i dokumentéw normalizacyjnych wymienionych na stronie ,Akty prawne i dokumenty normalizacyjne”.

Préby i pomiary parametréw technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaly wykonane w warunkach zblizonych do warunkow jej
normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami rozdziatu 6.4.3.3 normy PN-HD 60364-6:2016-07.

Rs 2 Ra
gdzie:
Rs — zmierzona wartos¢ rezystanciji izolacji [Q]
Ra. — wymagana wartos¢ rezystanciji izolacji instalacji [Q}

Wartos¢ rezystanciji izolacji wymaganej Ra zalezy od wartosci napigcia znamionowego obwodu elektrycznego:

Napiecie znamionowe obwodu Napiecie probiercze pradu Wymagana wartos¢ rezystancji
elektrycznego statego izolacji R,
Obwody SELV i PELV 250 V 20,5 [MQ]
<500 V z wyjatkiem SELV i PELV 500 V >1,0 [MQ)
> 500 V 1000 V >1,0 [MQ]

(oryginal)  RAP-2023-0286 7/13
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RAP - 2023 - 0286 - o o T Data pomiaréw: 09.11.2023
Wykonawca pomiaréw: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgory; B608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.p!
Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obrgb Stare Pole

Akty prawne
1.|Ustawa 2 dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane — z pézn.zm.
2 jUstawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - z péZn.zm.
3_|Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — z pozn.zm.
4.|Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.
5.|Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
6.|Rozporzadzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej - z pozn.zm.
7 Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegblowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sig

‘leksploatacja urzadzen, instalaciji i sieci - z pézn.zm.

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadow pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz przyrzadow
*|pomiarowych, kiore sg legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 2 2003 r. poz. 351 (z pozn.zm.).

Rozporzadzenia Mi z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239
“|poz. 1597.

10.|PN-HD 60364-6; 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6. Sprawdzenie.

11.|PN-IEC 60364 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

12.|PN-IEC 60050-95:2001 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.
13.[PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych.
14.|PN-EN 61140:2005 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym -Wspdine aspekty instalacji i urzadzen.

15.|PN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane 1EC.
16 PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia
“lidentyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakoriczerh Zyt przewodéw oraz ogdine zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspdldziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia

U identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami i cyframi.

18.|PN-EN 60529:2003 - Std;?nie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

19 PN-EN 6061 7-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Czg$¢ 2: Symbole elementow, symbole rozrézniajace i inne symbole ogéinego
‘|przeznaczenia.

, PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczenistwa przy wspoldziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania

‘lwskaznikow i elementow manipulacyjnych.

21 {PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach. Cze$¢ 1: Przegiad i zastosowanie.

22 |PN-IEC 755+A1+A2:1996 - Wymagania ogdine dotyczace urzadzeri ochronnych réZnicowopradowych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontaZowych

"|badari odbiorczych.

24.|PN-EN 62841-1:2015-11 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Czeé¢ 1: Wymagania ogoine.

25.|PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczeristwo uzytkowania. Badania kontrolne w czasie eksploatacii.
26.|PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdine.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw
27.|ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2 dnia 14 grudnia
2005r.).

28_|PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 62446-1:2016-08 - Systemy fotowoltaiczne przylaczone do sieci elekirycznej — Minimalne wymagania dotyczace dokumentacji systemu,

‘|badania rozruchowe i wymagania kontrolne

30 IEC §0§91 2009 - Elementy fotowoltaiczne — Procedury dia korekcji zmierzonych charakterystyk i-V do okreslonych wartosci temperatury i natezenia
" |promieniowania

31 IEC 60364-7-712 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - CzeS¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
‘|Fotowoltaiczne (PV) ukiady zasilania

32.IEC 61730 - Ocena bezpieczenstwa modufu fotowoltaicznego (PV) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcii

(oryginaf) RAP-2023-0286  8/13
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RAP - 2023 - 0286

Data pomiarow: 08.11.2023
Wykonawca pomiaréw: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgon; 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl

Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

Osoby wykonujace pomiary
Imie Nazwisko Adres upAr’::r':lreﬂ Stanowisko Podpis
YCZNE
5 IARY E
Andrzej Bloch 8;%%2::219% E/560/147/23 Wykonujacy poM pndraf A
g2-440 Dzierzey " i
tel: 60479719
Upt Nt E/SGOIM””
POMIARY ELEKTRYCZNE
; Ui.Rézana 10 ] drzej
Andrzej Bloch 82-440 Dzierzgon D/561/147/23 Sprawdzajacy a0 D/z\:: g0l s3ana 10
8 -
tel: 608 9
Upr. Nr D56 MA47/23
[identyfikacja uiytych przyrzadéw |
Producent Model Numer seryjny
SONEL MPI- S30 A H1666
wtiA §c 160 1EL
AnpR7EY)BLOCH
(oryginal)  RAP-2023-0286 913
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RAP - 2023- 0286 ) " Data pomiaréw: 09.11.2023
Wykonawca pomiaréw: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgor, &608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl
Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch
‘ Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

Statystyki

1. Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomow

» Punktoéw pomiarowych:1
» Pozytywnych wynikéw:1

2. (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow

» Obwodéw 1-fazowych:53

« Pozytywnych wynikéw:53
Podsumowanie:

* Punktéw pomiarowych:1

+ Obwodéw 1-fazowych:53

« Obwodéw 3-fazowych:0

« Pozytywnych wynikéw:54

» Negatywnych wynikow:0

- Nieustalonych wynikéw:0

* Liczba uwag:0

* Przebadano obiektéw/pomieszczen:0

(oryginal)  RAP-2023-0286 1013

58



RAP - 2023 - 0286 Data pomiaréw: 09.11.2023
Wykonawca pomiaréw: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgon; 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl
Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

Zalecane terminy kolejnych badarn

1. Obiekt 09.11.2028
- Badanie stanu instalacji odgromowej i uzioméw 09.11.2028
- (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodéw 09.11.2028

(oryginat) RAP - 2023 - 0286 1113
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RAP - 2023 - 0286
Wykonawca pomiarow: ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgon; 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl

Data pomiaréw: 09.11.2023

Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Ul. Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

SN: A H1666

Harmonogram
Data . Klient .
wykonania Zadanie lub ustugodawca fgwes Uwagi
Termin wzorcowania miernika:
26.06.2024 ’
00-00:00 SONEL - MPI- 530

(oryginat)  RAP - 2023 - 0286
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RAP - 2023 - 0286

Data pomiarow: 09.11.2023
Wykonawca pomiaréw. ELEKTROINSTALATORSTWO Andrzej Bloch; Rézana 10; 82-440 Dzierzgon; 8608779719; e-mail: bloch.andrzej@wp.pl

Pomiarowcy: Andrzej Bloch; Andrzej Bloch

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: UL Marynarki Wojennej 21; 82-220 Stare Pole; dz. nr. 346/2; obreb Stare Pole

Spis tresci

Wyniki pomiarowe

Obiekt

Legenda

Warunki préb

Akty prawne

Informacje dodatkowe

Statystyki

Zalecane terminy kolejnych badan
Harmonogram

=
SOOUMbwd

11
12
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ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE WEASNOSCI
UZYTKOWYCH, DEKLARACJE ZGODNOSCI

ROBOTY ELEKTRYCZNE

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU
BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI
WEWNETRZNYCH

ETAPII

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

Numer umowy : PODR/108/ZAG/SP/WM/2023 Z DNIA 13.07.2023 R.

Inwestor: POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU LUBAN, UL.
TADEUSZA MADERSKIEGO 3, 84-322 NOWY BARKOCZYN

Atesty, certyfikaty, deklaracje wlasnosci uzytkowych, deklaracje
zgodnosci od str 62 do str 83



’af‘zy i przewodzr

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr DoP-18-00243-04

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

N2XH-O B2ca 0,6/1 kV, N2XH-J B2ca 0,6/1 kV

wielozylowe z zytami jedno i wielodrutowymi o przekrojach (mm?):
2x1,5 RE; 2x2,5 RE; 2x4 RE; 2x6 RE; 2x10 RE; 2x16 RE; 2x25 RM; 2x35 RM; 2x50 RM; 2x70 RM; 2x95
RM; 2x120 RM; 3x1,5 RE; 3x2,5 RE; 3x4 RE; 3x6 RE; 3x10 RE; 3x16 RE; 3x25 RM; 3x35 RM; 3x50 RM;
3x70 RM: 3x95 RM; 3x120 RM; 3x150 RM; 3x185 RM; 3x240 RM; 4x1,5 RE; 4x2,5 RE; 4x4 RE; 4x6 RE;
4x10 RE; 4x16 RE; 4x25 RM; 4x35 RM; 4x50 RM; 4x70 RM; 4x95 RM; 4x120 RM; 4x150 RM; 4x185 RM;
4x240 RM; 5x1,5 RE; 5x2,5 RE; 5x4 RE; 5x6 RE; 5x10 RE; 5x16 RE; 5x25 RM; 5x35 RM; 5x50 RM; 5x70
RM; 5x95 RM: 5x120 RM; 5x150 RM; 5x185 RM; 5x240 RM; 7x1,5; 7x2,5; 7x4; 7x6; 7x10; 10x2,5; 10x4;

12x4; 14x4.
2. Numer typu, partii lub serii: pierwsze cztery znaki numeru wyrobu: 1897
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kable i przewody do zastosowan ogéinych w obiektach budowlanych o okreslonej
klasie odpornosci pozarowe;j.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkciji wyrobu:

TECHNOKABEL S.A., ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa
Zakiad Produkeyjny: Fabryka Kabli Technokabel, ul. Wiatraczna 28, 06-550 Szrensk

5. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 1+

6. Jednostka notyfikowana:

CNBOP-PIB, NB 1438,
certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych nr 1438-CPR-0601

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasdciwosci uzytkowe Zharmon?zou-/ana specyfikacja tachniczna ‘
Reakcja na ogieft i o
Odpornoé¢ kabla na pionowe B2¢a - s1b, d0, a1
rozorzestrzenianie sie plomienia | EN 50575:2014+A1:2016

Niebezpieczne substancije NPD ]

8. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wlaéciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 o wyrobach budowlanych na wytaczng odpowiedziainos¢
producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpiséi(a):

Materiat zostat wbudowany PEENOMOCNIK Prec 2., 2ad
ORI 102|265 | 5PN [023 ey
migr in. Mary’ S wiatkowski
Dy ,Odq,(,h,mWQr(gmqway{}zm,@921 imig i nazwisko oraz podpis 0s. upowaznionej
"JA R—BUD 2" Ryszard Borzym
82~ Q. u ylowackiego 30

el (€ 5755 774 01 53
\JPo?y 12~ 01 10, R g 1220012686
224 EL S

f}
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TECHNOKABEL]®

chz i przewodzi

DEKLARACJAZGODNOSCI
Nr 402/2/19

Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich dzialar majgcych wplyw na jakos¢é wyrobu
zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakosci certyfikowanym wg ISO 9001 oraz wykonanych badan,

Nizej podpisany, reprezentujgcy producenta

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa

niniejszym deklaruje , ze wyroby:

Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe
o izolacji z polietylenu usieciowanego i powloce z tworzywa bezhalogenowego
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
Typu:
N2XH-O B2ca, N2XH-J B2ca

s3 zgodne Z postanowieniami poniZszej dyrektywy:

2014/3S/EU European Parliament and Council Directive of 26 February 2014 on the harmonisation of the
laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical
equipment designed for use within certain voltage limits.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwea 2016 r. w sprawie wymagai dia sprzgtu
elektrycznego (Dz. U. nr 0 poz. 806)

oraz, Ze zastosowano normy, dokumentacje techniczne lub ich czesci do wyrobu, ktérego dotyczy
niniejsza deklaracja:
DIN VDE 0276 ¢z.604; IEC 60754-2
oraz normy zharmonizowane: PN-HD 604 S1 cz.1 i 5G; PN-EN 60228; PN-EN 61034-2
PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, PN-EN 50399

Kable nie rozprzestrzeniaja plomienia zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 60332-1-2
PN-EN 60332-3-23 i IEC 60332-3-23 (kategoria B) - dla kabli o przekrojach zyl 225 mm’
PN-EN 60332-3-24 i IEC 60332-3-24 (kategoria C) - dla kabli o przekrojach zyt <16 mm?

£ LA

Materiat zostat wbudowany
%Q;]a@.?{.&ﬁﬁ.{.s?lﬂﬁ | 8023 PELE

Warszawa, 2022.03.30
Przedsighinrstvio Winlobraniove
"]AR-BUD@" Ryszqrd Borzyn(;

etz Glegmekiege
82-4¢ ) 7 L(\I.‘ l W\l 2

65 176 01 53

fel fardY 27TL i pa s 2 L0 S
NP 579-124-01-10, Regon 220012686

TECHNOKABEL S.A. ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa, tel. +48 22 516 97 77, fax +48 22 516 97 87
www technokabtel com.pl sprzedaz@technokatel.com pl tech@technckabel.com pl expori@technokabel com pl
Sad Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XIll Wydziat Gospodarczy, KRS 0000129682, Kapital zakladowy (wplacany] 521700 PLN
NIP 528-021-37-87 REGON 010560659 VAT UE PL5260213787 BDO 000066397 cenykat 1S 9001:2015

certyfral ISO 14007 2015
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwistanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

=

. CNBOP-PIS

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0601

Zeednie z Rozporzadzenem Parlamenty  Sarope)skiego
(Rady (UE) 3052011 z dna % marca 20°1 .
‘Rozporzadzenie CPRI. nimigjszy certyfkat odnosi s@ do
wyrobu budowiangge:

Kable elektroenergetyczne/sterownicze typu
N2XH-0 i N2XH-J 0,6/ 1kV
<QOpis wyrobu, zamierzone zastosowanie, wiasciwosci

uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

worawadzanago 4o obrotu pod nazwg hanticwa lub znakiem
firmowym producents:

7 compiarce  with R&:.,’Jia ion 305:20°°'ZJ of the Zurcceen
Sadiamen: end o the Vom,nn:n of 9 Marcn 201 ithe Construction
Progucts Regulaton or 3R s certificate zooles fo the
constuston aroduc:

Power/control cables type
N2XH-O i N2XH-J 0,6/1 kV
<Product description, intended use, performances see the
following pages of the certificate>
piaced or the merket under tne Name o ragde mark oF

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55,
04-343 Warszawa

i wytwazanego w zakiedzie produkcyjnym:

and procucec T ne manufaciuing plant

TECHNOKABEL S.A.
ul. Wiatraczna 28,
06-550 Szrensk k. Miawy

Ninigjszy cenyfikal potwierdza, Ze wszystkie costanowienia
dolyczace ocery | weryfikac) staiosci wiasciwose! uzytkowyeh
okraslone w za'aczniku ZA normy:

This certificate aites:s mat alt prov.sicns corcering e assess™zsnt
ard verfication of consiancy of oerformance  descrioed in
Anrex ZA of the standard

EN 50575:2014+A1:2016 Power, control and communication cables - Cables for general applications in
construction works subject to reaction to fire requirements

w ramacn systemu f+ w odniesigniv do wiascwosc

uiytkewycn  ckreslonych  wninieiszym  cemyfikacie  sg

stosowane oraz ze producent wdrozyl zakiadowz Xantrole
orodukeji, <tora jest oceniana w celu zapewniema si20sci
wlascwosci uZytkowycn wyrobu oudowlanego

Ninigjszy certyfikal zostar wydary po raz pierwszy w_dniu
28.05.2018 :pozosiae wazny, zgodnie z umowg Ar
35IDCICPRI2018, dc aniz 27.05.2028 dcodki nie zmieni sig
ncrma zharmonizowana, sam wyréb bucowiany  melody
OW SWU |« warundi jego wytwarzania nie ulegng stotne]
zZmian'e draz 50d warunkiem, ze rie zostanig zewieszony,
corigty lub nie nastapi zakofczen'e cerdyfikasi orzez
ctyficowang jecnostke certyfikujaca wyrds,

Nrwygania certyfikate 02
Cerlificate issue n¢:

Data wydania. 02.07.2018

Issue date

Dizadsigbiorstwo Wiclabraniove
"JAR-BUD-2" Ryszard Borzym

DCi Cﬂhrﬂﬂjﬁg$m6‘ il Qfow i£00 30
‘\xX iy} 153

NP 378-12:01-10, Regon 220312686

under system “+ i relzion (S the performance set out v NS
centificale are acpliec and hat he manufacturer has mgementea
factory producton conltrol, whicn 's assessec ‘0 ensure sorstancy of
periormance of the constnuction oroduct.

This centficate wes fist 'ssuec on 28.05.2018 and will -eman valid. in
accordance with the agreement no 35/DC/ICPRI2018, uniil 27.05.2028
as long as neither the harmonised stangard, the construction oroguct
ine AVCP methogs nor the manufaciurag congitions in ine plant are
modifed significanty. uniess suscerdec, withdrawn or termirated by
the notifies goouct certfication body.

DYREXTOR.CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBQP-PIB

'
r

. bryg. drhab. inz. Dariusz Wroblewski

Materiat zostat wbudowany Strena / Page /2
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[TECHNOKABEL) ® Ceenmd o _mo

TECHNOPOWER N2XH-O B2ca 0,6/1 kV,
TECHNOPOWER N2XH-J B2ca 0,6/1 kV

strona 1z 3

KABLE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO | POWLOCE Z MATERIALU
BEZHALOGENOWEGO

IO ANE BB A
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ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOPOWER N2XH-O B2ca 0,6/1 kV i TECHNOPOWER N2XH-J B2ca 0,6/1 kV przeznaczone sa
do przesytania energii elektrycznej oraz do pracy w energetycznych urzgdzeniach kontrolnych,
zabezpieczeniowych i sterowniczych.

Wykorzystywane sg do utozenia na state w urzadzeniach przemysiowych, w liniach produkcyjnych, urzadzeniach
klimatyzacji i innych pracujgcych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnatrz. Kable mogg by¢
ukiadane w betonie. Przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia kable moga byé uktadane w wodzie i w
ziemi.

Kable powinny byC instalowane w obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych, gdzie
niezbedne jest wigksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzadzen elektronicznych. W przypadku pozaru
kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie s3 korozyjne.

BUDOWA

- zyly z migkkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte kilasy 2,
- izolacja zyt wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolory izolacji 2yt
wg nermy PN-HD 308,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,

w kablu TECHNOPOWER N2XH-J B2ca 0,6/1 kV zielono-zdtta zyta ochronna umieszczona w
warstwie zewnetrznej,

- Zyly izolowane skrecone warstwowo w osrodek,
- powtoka wypeiniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,

- powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) w kolorze czarnym, inne kolory na zyczenie.

Materiat zostal wbudowany
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DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm?2 1,5 2,5 4 1 6 10 16 25 35
Maksymalna rezystancja zy! w temp. 20°C Qkm | 12,1 7,41 l 4,61 3,08 1,83 1,15 0.727 0.524
Przekroj zyt mm? 50 70 95 | 120 150 185 240
Maksymaina rezystancja zy! w temp. 20°C Q/km | 0.387 0268 = 0,193 | 0,353 | 0,124  0.0991 0.0754
Napiecie pracy U./U 0.6/1 kV Korozyjno$¢ wydziel. gazéw PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
Préba napigciowa 4 kV sk H |>E4C350754'2
Minimaina rezystancja izolacji 100 MQ-km ﬁonduktywnos',(: <2:5 uSimm
Z;ksggﬂf:r‘z’sgzrgza'”a Gestosé dymu PN-EN 61034-2, [EC 61034-2
- | &
w warunkach pracy + 90°C g:;ea:ﬁ:s?:;a nos¢ 60 %
przy zwarciu +250°C . S ) o o
Zakres temperatur pracy Palnosc¢ kabla nie rozprzestrzeniajacy ptomienia
podczas pracy od - 30 do + 90°C Proby palnosci PN-EN 50399; PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2.
podczas uktadania od -5do+50°C 2 25 mm? PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (cat. B)
i - -3- -3- t.C
Minimalny promien giecta 12 x $rednica kabla < 2.5 - PN-EN £0332-3-24, 1EC £0332-3-24 (cat. C)
Wykonanie wg normy PN-HD 604 S1, IEC 60502-1,

DIN VDE 0276 cz. 604

CPR - klasa reakcji na ogien B2ca — s1b,a0.a1
(wg PN-EN 50575)

Kable speiniajg wymagania dyrektywy niskonapigeciowej 2014/35/UE

Numer Liczba 2yt zfv';‘d:i;:a Indeks s Numer Liczba 2yt Zes\ﬁ::;:a Indeks bt
wyrobu | x przekrd) 2yt (ckgio'; | miedziowy (okolo) wyrobu x przekro] zyt | {okolo) miedzowyl o)
l mm’ mm kg/km kg/km mm’ mm kg/<m kg/km
N2XH-O B2ca 1897022 | 3x70RM 288 | 20°6,0 2463
1897001 | 2x15RE 7.9 288 | 103 1897023 | 3 x95RM 32.8 2736.0 3441
1897002 = 2x25RE 87 | 280 134 1897024 | 3x120RM 364 | 3456, 4133
| 1857003 | 2x40RE 9.6 768 | 177 1897025 | 3x 150 RM 41.0 4320.0 5235
1897004 | 2x60RE | 106 1152 231 1897026 | 3x185RM 46.0 5328,0 6551
| 1807005 [ 2x10RE | 122 192.0 336 1897 027 3 x 2¢0RM 513 6912.0 8453
1897006 | 2x16RE |  14.0 3072 | 481 N2XH-J B2ca
| 1897007 [ 2x25RM | 179 480.0 757 1897028 | 4x1.5RE 96 | 576 | 159
1897008 | 2x35RM 200 672.0 993 18970290 | 4x2.5RE 10,5 96.0 209
| 1897008 | 2x50RM | 229 960.0 1335 1897030 | 4x4,0RE 116 | 1538 283
1897010 | 2x70RM 268 | 13440 1876 1897031 | 4x6,0RE 12,8 2304 376 |
1897011 | 2x95RM 30.3 1824,0 2581 1887032 | 4x10RE 14,7 384,0 556
1897012 | 2x120RM 34,1 2304,0 3160 [J97 033 | 4x16RE 17,1 6144 819
N2XH-J B2ca 1897 03¢ | 4x25RM 218 960.0 1276
1897013 | 3x15RE 8.5 43.2 125 | 1897035 | 4x35RM 244 | 13440 1692
1897014 | 3x25RE 9.3 720 163 1897036 | 4x50RM | 278 1920.0 22/5
1897015 | 3x40RE 10.3 115.2 220 stn 037 | 4x70RM 324 | 26880 3198
1897016 | 3x6,0RE 11.4 1728 | 292 1897038 | 4x95RM 37.0 3618,0 4493
1897017 | 3x10RE 131 | 2880 431 1897039 [ 4x120RM 412 | 46080 5417
1897018 | 3x16RE 151 | 4608 | 628 1897040 | 4x 150 RM 46.0 5760,0 6751
1897019 | 3x25RM 19,3 720.0 982 1897041 | 4x185RM 51.6 7104,0 8492
1897020 | 3x35RM 218 | 1008, 1311 1897042 4x 2¢0RM 575 9216.0 "0965 |
1897021 | 3x50RM 247 1240,0 1752

iviedsighiorstwe Wiclohransore :
"JAR-EUD-Z" Rysard Borzym Materiaf zostat wbudowany
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Numer wyrobu o .Zy' zes\:ide?:;ia !ndeks kMaabsI: Numer wyrobu et z)' ; z:\:':der:;?a Indekes :Z‘aabﬁz
x przekro] 2y (okolo) miedzowy (okato) x przekroj 7yt (okolo) miedziowy {okolo)
mm?2 mm ' kg/«m ] mm2 mm kg/am
| N2XH-J B2ca 1897 058 7x15 19 100.8 254
| 1897043 [sxiSRE| 113 | 720 | 211 | 1897059 | 7x25 | 130 | 1680 335
1897044 | 5x25RE = 121 120.0 275 1897 060 7x4 14¢ 268.8 457
| 1897045 [5x40RE| 134 | 1920 | 369 |- 1897061 | 7x6 | 159 | 4032 610
1897046 | 5x6ORE | 147 | 2880 | 485 1897 062 7x19 185 672.0 920
| 187047 | 5xi0RE| 171 | 4800 | 722 | | 1897063 | 10x25 | 159 | 4032 610
1897048 5x16RE | 195 7680 | 1041 1897 064 10x4 180 | 3840 847
1897049 | 5x25RM | 248 | 12000 [ 1617 | | 1897 065 12x4 18.5 460.8 731
1897050 | 5x35RM | 27.8 | 1680.0 2146 1897 066 14x4 194 537.8 824
| 1897051 | 5x50RM | 319 24000 | 2901 |
1897052 | 5x70RM | 370 3360.0 4058
1897053 | 5x95RM | 423 45600 | 5697
1897054 | 5x120RM |  46.9 5760.0 6849
1897055 |sx150RM| 527 72000 | 8633
1857056 | 5x185RM |  58.9 8880.0 10761
1897057 [5x240RM| 657 115200 | 13884 |

Na zamowienic klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL $.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.

Mzedsichiorstyen Wiclohranipvre
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KRAJOWA DEKLARACJA
WEASCIWOSCIUZYTKOWYCH
Nr01/2023

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zespoty kablowe BAKS (kablowe konstrukcje
nosne wraz z przewodami 1 kablami elektrycznymu) o klasie podtrzymania funkej:
elektrycznych E30, E60. E90 wg DIN 4102-12:1998-11

. Oznaczenia typu wyrobu budowlanego : Konstrukeje nosne o klasie podtrzymama funkep
elektryeznych E30. E60. E90. patrz etykieta produktu.

. Zamierzone zastosowanie: elementy zawarte w tabeli 1 w Krajowej Ocenie Techniczne)
CNBOP-PIB- KOT-2023/0371-3703 wydante 2 z dnia 22.02.2023 firmy BAKS
stosowane sa jako elementy nosne tras kablowych zakwalifikowane do kiasy
odpormosci ogniowe) . E30, E601E90” wedlug DIN 4102-12:1998-11. Na powyzszych
elementach mozna uldadac kable elektryczne, teletechniczne 1 swiattowodowe tylko o
klasie utrzymana funkcji E30, E60. E90. PH 90 1 P 90 przeznaczone do przesylania
sygnalow 1 zasilania urzadzef przeciwpozarowych obiektu.

Sl 4 NS 4

v,

JAK

A

. Nazwa 1 adres producenta :,. BAKS™ Wytwarzame osprzetu mstalacyjno-
elektrotechnicznego Kazimierz Sielska ul. Jagodne 5. 05-480 Karczew

. Nie dotyczy

N

. Krajowy system zastosowany do oceny 1 weryfikacji stalosc1 wlasciwosci uzytkowych :
System 1+

X

. Krajowa specyfikacja techniczna: Krajowy Certyfikat Stalosci Wlasciwosci
Uzytkowych Nr 063-UWB-0547. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB — KOT
-2023/0371-3703 wydanie 2 z dnia 22.02.2023,

Notyfikowane laboratorium: Centrum Nankowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowe) im. Jozefa Tuliszkowskiego, Panistwowy Instytut Badawczy ul.
Nadwislanska 213 05-420 Jozefow k/Otwocka nr akredytacyi AC 063

o
W

,

. Deklarowane wiasciwosc1 uzytkowe: Elementy nosne kabli zapewniajace klase
odpornosct ogniowe) E-30. E-60. E-90

. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyze) wyrobu sa zgodne z wszystiami
wymuenionym: w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowym. Nimiejsza
krajowa deklaracja wlasciwoser uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia
16.04.2004 r_ o obrotach budowlanych, na wylaczna odpowiedzalnos¢ producenta.

Karczew 28.06.2023 Kazinuerz Sielsk;
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/ DEKLARACJA ZGODNOSCI C €

1. Producent: ,, BAKS” Wytwarzanie osprzetu instalacyjno-elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Korytka kablowe : KA..., KB..., KC..,KF.., KG... KL...KM..., KO...,KP..,KR.., KS...,
KZ..., KMSP.., KMSPP... TS..., elementy zlaczne, ksztattki (kolanka, tréjniki, czwoérniki,
redukcje, itp.), pokrywy - w zakresie wysokosci H1S5 - H200.
Korytka siatkowe: KDS..., KGS..., KWDS...,KCS...,KDSZ..., KSG... elementy

zlczne, ksztattki (kolanka, trojniki, redukgje, itp.), pokrywy uchwyty kablowe - w zakresie
wysokosci H35 - H110.

Drabinki kablowe: DK..., DU..., DS..., DM..., DMC..., DDMC..., DDM..., DSH..., DDH...,
DOPZ..., DOZ..., elementy zlaczne, ksztaltki (kolanka, trojniki, czwoémiki, redukcje, itp.),
pokrywy, uchwyty kablowe - w zakresie wysokosci H30 - H200

Kanaly podpodiogowe: KN..., elementy zlgczne, ksztattki (kolanka, trojniki, czworniki,
redukcje, itp.), pokrywy - w zakresie wysokosci H28 - H48

Kanaty nadcienne: KS..., elementy zlaczne, ksztattki (kolanka, tréjniki, czworniki, itp.),
pokrywy - w zakresie wysokosci H68- H100.

Elementy montazowe typu: $ruby, nakretki, prety gwintowanw, kotwy, tuleje rozporowe, linki
Elementy nosne typu: wysiggniki, wsporniki, podstawy sufitowe, wieszaki montazowe,
obejmy kablowe, ceowniki, itp.

ktorych specyfikacja znajduje si¢ w katalogu firmy BAKS s zgodne z postanowieniami
dyrektywy:

2014/35/UE  DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/35/UE
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw

cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu

elekirycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia

oraz speiniaja wymagania normy zharmonizowanej:

PN- EN 61537:2007 Prowadzenie przewodow -- Systemy korytek i systemy drabinek
instalacyjnych

Niniejsza Deklaracja zostat wystawiona w oparciu o pozytywne wyniki przeprowadzone przez
notyfikowane laboratorium:

TUV Rheinland Polska Sp. z 0.0. ul. Obrony Robotnikéw 56, 02-146 Warszawa
nr akredytacji AB 904 nr certyfikatu TM 61000551.001 z dnia 30.04.2021

Wiasciciel firmy
Kazimierz Sielski

Karczew 30.04.2021 —
—n - B C AeLs e .
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego



A TPCA. | CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Potsxie Cenvaum

ey im. Jézefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujaca / Certification Department

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow

CNBOP-PIB Aacoes

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0560

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873.) niniejszy certyfikat odnosi sie do
wyrobu budowlanego:

Ostony do ochrony kabli zasilajqcych, kabli sterujgcych i kabli komunikacyjnych
§ oraz ich polaczen (puszki instalacyjne) - do zastosowarn podlegajacych wymaganiom
w zakresie odpornosci ogniowej — Puszki instalacyjne przeciwpozarowe BAKS
typu PMPO, PMKO, PMO o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 i E90
(wg DIN 4102-12:1998)

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny techniczne;j,
0 przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowg oceng techniczna:
CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1 z dnia 25 maja 2023 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:
BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:
BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew

d Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1+, dotyczace
H oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wiasciwosci uzytkowych
wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie sa stosowane
oraz, ze:

Producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych
witasciwosci.

[ Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 18.09.2023 r., pozostaje w mocy do dnia 24.05.2028 r.
| pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 65/DC/B/2023
z dnia 18.09.2023 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny i weryfikacji
staloSci whasciwosci uzytkowych, sam wyrdb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng zmianie,
oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke certyfikujacg wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01 _ Data wydania: 18.09.2023 r

Waznosc nimejszego-@g;ﬂ_ et

na stronie internetowe;j www.cAbdR ! hibBt
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Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

A
=

im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panistwowy Instytut Badawczy \ /
ul. Nadwislanska 213, 05-420 J6zeféw k/Otwocka _—\~
CNBOP-PIB

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356
www.cnbog.gl e-mail: ggbog@gnmg.gl

Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2023/0371-3703 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB stanowi zastapienie
Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0371-3703 wydanie 1
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Pafstwowym Instytucie Badawczym
w Jozefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno — Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew

stwierdza sie pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwa:

Zespotly kablowe BAKS
(kablowe konstrukcje nosne wraz z przewodami i kablami
elektrycznymi) o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych
E30, E60, E90 wg DIN 4102-12
Producent konstrukcji noénych: BAKS :

Producenci przewodow i kabli: _B'ITNER,IDKTWYLER, ELKOND, EUPEN, NEXANS,
FACAB LYNEN, PRAKAB, LEONI STUDER,
TECHNOKABEL, TELE-FONIKA KABLE, MADEX,
KABLOTEK, ELPAR, NKT, ERSE, VLG ;

O przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zatgczniku, ktéry

jest integralng czescig niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Termin waznosci AT A Z-ca Dyrektora
: ds. certyfikacji i dopuszczen
od 22 lutego 2023 r. (i< o AN ¢ 9
do 2 stycznia 2028 r. o Q\}"'?&AQ |
Pizadsichiorstwe wiclm’s‘_r;_%:;qir;sif' st. bryg. dr inz. Jacek Zboina
Zatacznik "TAR-BENG 4 0y m?{imﬂ%gw Materiat zostat wbudgwany
Postanowienia ogdlne Btechniczha ' T 50w IRgG 3y o : :
) tel./fax 55 276 01 83,55 276 01 53 %Dzlﬂog)[gﬂfz{,j?/Aﬁff.z;?‘Q,g
NP 975-12+-01-10, Regpetbiie®99 lutego 20235, ! &

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KQT-2023/0371-3703 wydanie 2 zawiera 110
stron. Dopuszcza sie kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB w caloéci albo tylko pierwszej
strony. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow Krajowej
Oceny Technicznej CNBOP-PIB wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym
Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowym Instytutem Badawczym.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0371-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
N A




PCA| CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
/\. ngem|  OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREDYTACJE

v (B im. Jézefa Tuliszkowskiego
N7 PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WIYROHO WY

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jézeféw k/Otwocka, ul. Nadwistanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 5013/2023

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;j
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
im. Jozefa Tuliszkowskiego — Pafstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew

stwierdza, ze wyrdb: Zamocowania przewodow i kabli elektrycznych oraz swiattowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej — kablowe konstrukcje nosne BAKS o odpornosci
ogniowej E30, E60, E90

produkowany przez: BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew

w zaktadzie produkcyjnym: BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno-Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew

spetnia wymagania: pkt. 14.3 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuigcych zapewnieniu bezpieczernistwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zZycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uizytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85,
poz. 553, 2 2018 r. poz. 984, 2 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7017/2023 z dnia 23.05.2023 r.

2. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0371-3703 wydanie 2 z dnia 22.02.2023 r.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 5013/DC/CNBOP-PIB/2023.

Okres waznosci Swiadectwa: od 28.06.2023 r do 02.01.2028 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB
V/ -
262K\
wz. Zastepca Dyrektora ds. Badan i Rozwoju

st. bryg. mgr inz. Daniel Matozie¢

Jozefow, dnia: 28 czerwca 2023 r

Padaiehi Ny,'( WinlerarZore Material zostat wbudowany
"TAR-B: ID—ﬁ peagl Borzym
va L
DC/D-21/24.11.2022?§I “ig e ;’; ‘,)71"60910 3 ‘PjDRII /JQS"./.,&&.G}. ....... } Tod A /:20?, Throna 1/2

NIP 574-124- U 10, chun 220312686

32,



PCL|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
~uim-| ~ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREDYTACJL

= im. Jozefa Tuliszkowskiego
B2 PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB

heb

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 5013/2023

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zamocowania przewodow i kabli elektrycinych oraz Swiattowodowych, stosowanych do zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej - kablowe konstrukcje nosne BAKS
o odpornosci ogniowej £30, £60, E90

Opis techniczny wyrobu, przeznaczenie, zakres i warunki stosowania oraz.instalowania,
wiasciwosci uzytkowe wyrobu, ograniczenia stosowania wyrobu opisuje Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PI8
nr CNBOP-PIB-KCT-2023/0371-3703 wydanie 2 z dnia 22.02.2023 r.

' oraz niniejsze swiadectwo dopuszczenia.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

| 1. Zakresem przedmiotowego dopuszczenia objete s3 wytacznie kablowe “konstrukcje nosne BAKS.
Niniejsze dopuszczenie nie obejmuje pozostatych elementéw. wchodzacych w skfad zespotéw kabiowych
BAKS, wskazanych w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0371-3703
wydanie 2 z dnia 22.02.2023 r. Wyroby te powinny zosta¢ dopuszczone do uzytkowania iflub wprowadzone
do obrotu zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

2. Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
: w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143
poz. 1002; zm.: Dz. U. 2 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyréb powinien byé
oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Wieeid

wz. Zastepca Dyrektora ds. Badan i Rozwoju

. . iy Materiat zostat wbudowany
st. bryg. mgr inz. Daniel Matozieé

PODR AT ARG | SPJRM [2023

Jdzefow, dnia: 28 czerwca 2023 r.

pizedsichiorstyse Wicloorariove
"JAR-BUD-Z] R s'zcuaé:)rzym
DC/D-21/24.11.2022 82-440 DABLAEAGioATRiego 30 Strona 2/2
tel Jfax 55 276 01 52. 55 276 01 53
NIP 579-124-01-10, Regan 220312686
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CERTYFIKAT

zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji

2627-CPR-1090-1.PL0269.TUVRA.23.00

zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011
(Rozporzadzenie w sprawie wyrobéw budowlanych - CPR)

Niniejszy certyfikat obowijzuje dla wyrobu budowlanego:

Wyréb budowlany

Zastosowanie

Oznakowanie CE

Producent

Zaktad produkcyjny

Miejsce pradukcji

Potwierdzenie

Data pierwszego wydania
Wainoéé

Nastepna inspekcja w nadzorze

Miejsce i data wystawienia

www.tuv.com

WIRONOW

iy
,\@ Negan 220312656

Elementy nosne oraz ich zestawy wykonane ze stali i aluminium
do klasy EXC2 wediug EN 1090-2:2018, EN 1090-3:2008,
EN 1090-4:2018, EN 1090-5:2017

dla konstrukcji nosnych we wszystkich typach budowli i dla
profilowanych na zimno elementow konstrukcyjnych oraz
konstrukcji poszycia dachéw, sufitéw, stropéw i écian

ZA.3.2, ZA.3.4 wedlug EN 1090-1:2009+A1:2011

BAKS - Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5

05-480 Karczew

Polska

ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew

Niniejszy  certyfikat potwierdza, 2e zastosowano wszystkie
postanowienia dotyczgce oceny i weryfikacji statosci proceséw opisane
w zatgczniku ZA normy zharmonizowanej

EN 1090-1:2009+A1:2011
w ramach systemu 2+ oraz to, ze Zaktadowa Kontrola Produkgiji jest
oceniona jako zgodna z obowigzujgcymi wymaganiami.

05.08.2020

Niniejszy certyfikat zachowuje waznos¢ tak diugo, jak dlugo norma
zharmonizowana, wyrdb budowlany, metody AVCP oraz warunki
produkcji w zakfadzie nie zostang znaczaco zmienione oraz jesli nie
zostanie zawieszony lub wycofany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca zakladows kontrole produkcji.

Jowok Zaciegs

Leszek Zadroga
Jednostka Notyfikowana

Materiat zostat wbudowai iy

04.08.2026
Zabrze, 01.09.2023

Przadsichiorstvie Wislnbrapzomse
JAR-BUDR "Wy s d Zym
e Y

Precisely Right.

® TUV, TUEV and TUV are registered trademarks . Util salo n and applic ation roquires pnor approval.

57 5607001 5y PODY N0R[RAGIRIM|2023
TUVRheinland®



Numer certyfikatu

Zakres wytwarzania

Uwagi

Postanowienia ogéine

2627-CPR-1090-1.PLO269.TUVRh.23.00

Produkcja, Mechaniczne taczenie, Ciecie, wiercenie, formowanie,
Ochrona przed korozjg, Spawanie

Jednostka Notyfikowana - 2627 TUV Rheinland Polska Sp. z o. o.
dokonata wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i systemu
zakladowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciggly nadzér i ocene
zaktadowej kontroli produkgji.

Obowiazujg warunki normy zharmonizowanej EN 1090-1:2009+A1:2011, pkt 8. 4,1 do pkt 4.4 wiacznie.

W szczegdlnosci nadzorowane s3 wymagania wedtug normy EN 1090-1:2009+A1:2011, pkt B 4.3. W
odniesieniu do tych wymagan Producent musi przekazywac Jednostce Notyfikowanej deklaracje producenta.

Certyfikat Zgodnosci wydano na podstawie warunkow certyfikacji dostepnych na stronie www.tuv.pl/zalaczniki

TUV Rheinland Polska Sp. 2 0.0.

Jednostka Notyfikowana 2627 w zakresie wyrobow budowlanych

Business Stream Industrial Services & Cybersecurity

ul. Wolnosci 347, 41-800 Zabrze, Polska

e-mail: post@pl.tuv.com

Materiat zostat wbudowany
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DlGlTUS

Professional
EN
DoP_1000_085
‘ € DECLARATION OF PERFORMANCE
CAT 6A U-UTP Installation Cable
Product type: CAT 6A U-UTP Installation Cable
Product code: DK-1614-A-VH
Manufactured by: Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiffel 3
58513 Ludenscheid
Germany
Intended use: Cable for general applications in construction works subject
to reaction to fire requirements
Conformity to CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN
EU Legislation: PARLIAMENT AND OF THE EUROPEAN COUNCIL laying down
harmonized conditions for the marketing of construction products
Notified body: IMQ
Notified body No: NB 0051
Classification Report No: 0051-CPR-1519
Issue No: 1
Date of Issue: 27. September 2018

Test method and test number: EN 50399:2011+A1:2016, EN 60332-1-2:2004+A11:2016,
EN 61034-2:2005+A1:2013, EN 60754-2:2014

Reaction to fire class: Dca-s2,d2,al
Dangerous substances: none
Harmonized standard: EN 50575:2014 + A1:2016

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of:
Assmann Electronic GmbH

/A/) Materiat zostat wbudowany

Mehmet Kalle irhiarstywo 'Wiclnl QQODQJ‘/}-OS C:{/S'P{LJH/.QQZS

Director Product Marketing Managérhem SUD-27 Rywaard Rorzyr

52-4i0 Dy Q #(gliego 30

tel, fax 5~ 'u W n5 7760153
NIP 979-124-0 7410, Pﬁgul\ 220312686

% i .




DIGITUS®/

DIGITUS® Kable instalacyjne — Kategoria 6a / kiasa Ea— u/uTp

Opis ogéiny
Kabe! instalacyjny DIGITUS Kat.6a/klasa Ea, U/UTP, AWG 23/1, niebieski, 500 MHz
Obszary zastosowan Okablowanie poziome, pionowe | kampusowe
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
2.5GBase-T; 5GBase-T; 10GBase-T IEEE 802.5: 16
MB; ISDN; FDDI; ATM; PoE/PoE+

Standardy ANSI/TIA-568-C; ISO/IEC 11801 3@ Ed,;
IEC 61156-5 EN 50173-1/4; EN 50288-11-1

FRNC (odpornosé na ptomien) IEC 60332-1; IEC 60754-2; 1IEC 61034

Witasciwosci fizyczne

Przewodnik Czysta wyzarzona miedz, drut AWG 23/1

lzolacja HD-PE (polietylen wysokiej gestosci)

lio¢ izolowanych przewodnikow 8, skreconych w 4 pary

Kodowanie kolorem Niebiesko-biaty, pomarariczowo-biaty, zielono-
biaty, brazowo-biaty

Indywidualne ekranowanie par Brak

Ekran catosciowy Brak

Powiloka zewnetrzna Ecazgodnie z EN 50575; LSZH

$rednica powtoki zewnetrznej (nom.) 0.5 mm (Ecx); 0.60 mm (Dca); 1.2 mm (Cea);
1.4 mm (BZCA)

Kolor powtoki zewnetrznej Niebieski (RAL 5012)

Wiasciwosci mechaniczne

Sita ciggnienia 150 N max.
Minimalny dynamiczny promien gigcia 8x AD mm min.
Minimalny statyczny promien giecia 4x AD mm min.
Zakres temperatury przechowywania -20°Cdo +60°C
Zakres temperatury pracy -20°Cdo +75°C
Zakres temperatury instalacji 0°Cdo +50°C
Srednica zewnetrzna {(nom.) 7.1 (Eca); 7.3 mm (Dca); 7.4 mm (Cea);
7.6 mm (BZCA)
Waga (kg/km) 53 kg (Eca); 54 kg (Dca); 55 kg (Cez); 56 kg (B2ca)

LY

www.assmann.pl

TN L / 2 fUSRCKIZGO
tel./fax ') 50153 Materiat zostal whi idasnaey

NIP 579-124. 01 10 Regon 220312686
FodR oS [ 2AG [SPlOM[2023
13 V / / / /



DIGITUS®/

Wiasciwosci elektryczne
Impedancja
Pojemnosc

Niezrownowazenie pojemnosci wzgledem ziemi

Rezystancja izolacji
Rezystancja statopradowa

Rezystanéja statopradowa petli

Napiecie pracy
Tiumienie sprzezenia
Opédinienie propagacji
Réznica opdinien
Klasyfikacja rozdzielania
NVP

Zestawienie symboli produktow

100+ 5 Ohm @ 1-600 MHz
40 pF/m nominalnie @ 1 KHz
1.6 pF/m max. @ 1 KHz

5 GOhm x km min.

72 Chm/km max.

(2% max. niezréwnowazenie rezystancji)
147 Ohm/km max.
(2% max. niewywazenie rezystancji)

72 Vdc max.

CA-Typ 2

450 nS/100 m max.
15 nS/100 m max.
,C" zgodnie z EN 50174-2

70%

, . [ Klasa reakeji na ogien l
Symbol Dtugosé/Opakowanie Powtoka zewnetrzna  2godnie z EN 50575
DK-1613-A-VH-1 100 m / folia :
" DK-1613-A-VH-305 305m/karton | LSZH Eca
| DK-1613-A-VH-5 500 m / szpula
I DK-1614-A~VH-05 50 m / folia
DK-1614-A-VH-1 100 m / folia
Dea
" DK-1614-A-VH-305 305 m/ karton | Lok ct
DK-1614-A-VH-5 500 m / szpula [ B
DK-1615-A-VH-1 100 m / folia |
DK-1615-A-VH-305 305m/karton | LSZH Cea
| DK-1615-A-VH-5 500 m / szpula |
DK-1616-A-VH-1 | 100 m / folia a
DK-1616-A-VH-305 | 305 m / karton LSZH B2ca

DK-1616-A-VH-5

500 m / szpula

Materiat zostat wbudowar.,

P “f‘wulmst\ 16 Wislohranzore ’PODRI I/?OQFZQGFP/AN/-‘ZO ?3’
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DIGITUS®/

Wiasciwosci transmisyjne

Czgstotliwoéé | ATT | NEXT  PS-NEXT  ACR | PS-ACR | EL-FEXT | PS-ELFEXT | TCL RL
MHz dB dB dB d8 | Db | dB dB dB dB
4 3,7 | 6527 62,27 6157 | 58,57 55,8 52,8 40 25
10 59 59,3 56,3 53,4 50,4 47,8 44,8 40 32,3
16 74 | 56,24 53,2 | 48,84 @ 4584 43,7 40,7 38 36,2
20 83 | 54,78 51,78 | 46,48 | 43,48 41,8 38,8 37 34,8
100 19 44,3 41,3 25,3 22,3 27,8 24,8 30 31,8
200 275 | 421 36,78 14,6 11,6 21,8 18,8 27 28,5
500 372 | 385 31,8 1,3 -2,3 13,8 10,8 23 22,2

Materiat zostat whudowany

NIP 579-1

FoDR|10R[ZAG| 572022

,”I;';:cdsie.'vim'stwo Wiclohrapsgr-o
"JAR-BUD-2" Ryszard Borgonr:
< Ryszard Borayv
82-440 Ds‘ T e
tel./fax 55 BT 615 b g1 53
2401-10. Regon 220312636 . .
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E.TN

Powering Business Worldwide

Deklaracja zgodnosci CE

My

Cooper Industries Poland LLC Sp. z o.0.
Oddziat w Polsce

ul. Krakowiakow 34
02-255 Warszawa

Oswiadczamy na wytgczng
odpowiedzialnos$¢, ze produkt:

NXL100, NXL100-IP, NXL150, NXP150-IP, NXL250, NXL250-IP,
NXL,150-3H, NXL250-3H, NEXI-D-AT, NEX1100-AT, NEXI100-AT -IP,
NEXI150-AT, NEXI150-AT-IP, NEXI250-AT, NEXI250-AT-IP,

'NEXI400-AT, NEXI400-AT-IP, NEXI100-3H-AT, NEXI150-3H-AT,

NEXI250-3H-AT, NEXI150-CGL, NEXI150-CGL-IP, NEXI400-CGL,
NEXI400-CGL-IP, NEXI1000-CGL, NEXI1000-CGL-P
NEXI150-3H-CGL, NEXI150-3H-CGL-IP, NEXI300-3H-CGL,
NEXI300-3H-CGL-IP, NEXI-D-230, NEXI250-230, NEXI500-230,
NEXI250-CGS, NEXI250-CGS-IP, NEXI500-CGS, NEXI500-CGS-IP,
NEXI-D-CGS

ktorego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z nastepujgcymi dokumentami normatywnymi:

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej

2014/30/EU

Dyrektywa niskonapieciowa
2014/35/EU

3

Ograniczenia uzywania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i

elektronicznym
~2011/65/EU

Warszawa dn. 03.04.2017

Miejscowosé i data

) Al

Dyrektor ds. sprzedazy

Niniejsza deklaracja poswiadcza jedynie zgodnos$é produktow z wymienionymi dyrektywami. Nalezy
przestrzegac uwag dotyczacych bezpieczenstwa, zawartych w dokumentach dotgczonych do

produktu.

Przedsichorstve Wiclohrapzove
"JAR-BUD-2" Ryszard Borzym
62-440 DAddopd ul Si¥acfpao 30
tel ffax 55 27001845278 01 53
NIP 579-124-01-10, Regon 220312686

K0

Materiat zostat wbudowany
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A
E-T‘ N Zatacznik do deklaracji zgodnosci CE

Powering Business Worldwide

Produkt: NXL100, NXL100-1P, NXL150, NXP150-1P, NXL250, NXL.250-P,
) NXL,150-3H, NXL250-3H, NEXI-D-AT, NEXI100-AT, NEXI100-AT -P,
NEXI150-AT, NEXI150-AT-IP, NEXI250-AT, NEXi250-AT-IP,
NEXI400-AT, NEXI400-AT-iP, NEXI100-3H-AT, NEXI150-3H-AT,
NEXI250-3H-AT, NEXI150-CGL, NEXI150-CGL4P, NEXI400-CGL,
NEXI400-CGL-IP, NEXI1000-CGL, NEXI1000-CGL-IP
NEXI150-3H-CGL, NEXI1150-3H-CGL-IP, NEXI300-3H-CGL,
NEXI300-3H-CGL-IP, NEXI-D-230, NEX1250-230, NEXI500-230,
NEXI250-CGS, NEXI250-CGS-P, NEXI500-CGS, NEXI500-CGS-IP,
NEXI-D-CGS
Zgodnos$¢ produktu z wymienionymi dyrektywami UE wynika ze zgodnos$ci z ponizszymi normami
w catosci lub w ich czesciach dotyczgcych tego produktu:
Europejskie normy zharmonizowane:
Numer normy Rok wydania
EN 60598-2-22 2008
EN 61000-3-2 2009
EN 55015 2013
EN 61547 2009
EN 62493 2010
EN 62471 2009
Uwagi:
)
Vrzedsichiorstwe Wiclohransove -
"TAR-BUD-2" R)gm"d Borzym Materiat zostat wbudowany
82-440 Bttt wackiego 30 / '- 253
tel ffax 55 276 01 52.55 276 01 53 ?ODQ’I /’05}!29& SF)MN / el

NIP 579-124-01-10, Regon 220312686
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Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce (zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

Nr 02/02/2021

Nazwa wystawcy: Eaton Flectric Sp. z 0.0.
ul. Galaktyczna 30
Adres wystawcy: 80-299 Gdansk

NIP 584-10-22-327

KRS 0000080541

Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdansku, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat zakiadowy 8.170.000 z!

Przedmiot deklaracji: PLH.-...

Przedmiot deklaracji opisany powyzej jest zgodny z wymaganiami nastepujacych dokumentéw:

Nr dokumentu Tytut Wydanie/Data wydania
Doc.ld.: PLH_180820 Declaration of Conformity 18.08.2020

Informacje dodatkowe:

Zgodny z postanowieniami dyrektyw:

Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/EU
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

Warszawa, 09/02/2021

(Miejsce i data wystawienia) /‘
{, I'I.“n Ml{ﬂ - ) !\‘ ( !
’( 5 \//Z 22 ‘ E_,\)g\," L:
Krystian Czerkas Barttomiej Jaworski
0.
on Electric Sp. 2 ©. .
Product Manager Ea(%[)OZlAL . WARSZAWIE Product Manager  Eaton Elecyrjc Sp zoo
{Nazwisko, funkcja) 2.255 Warszawa, ul. Krakowiakow 34 (Nazwisko, funkcja) 0 ODDZIAL w waRSZawiE
. fax 22 320 50 51 255 Warszawa, . Krakomiakon 34

Tel 22 3205050 Tel 22 320 50 50 fox 2232050 51

Opracowano na podstawie:

PN-EN ISO/IEC 17050-1

Ocena zgodnosci

Deklaracja zgodnosci skiadana przez dostawce
Czesc 1: Wymagania ogdine

IDT EN ISO/IEC 17050-1:2004

IDT ISO/IEC 17050-1:2004

Materiat zostat wbudowany
PODR| 10| 2AG 5P /wM] €02 3

[ BN o
Agnlorstae Wiclahranzgnea

”}AR-BUD-Z” Ryszon

oy 28 d Borzym
82 »10%86%0%90 30
{‘ﬁl./i;ag WO UT 52 55276 01 53

P 579-124-01-19, Regon 220312655
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Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce (zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

Nr 19/03/2017

Nazwa wystawcy:  Eaton Electric Sp. z 0.0.
ul. Galaktyczna 30
Adres wystawcy: 80-299 Gdansk

NIP 584-10-22-327

KRS 0000080541

Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc w Gdansku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
Kapitat zakladowy 8.170.000 zt

Przedmiot FAZ-.. (B,C:0,16-63A; D:0,540A)
deklaraciji:

Przedmiot deklaracji opisany powyzej jest zgodny z wymaganiami nastepujacych dokumentéw:

Nr dokumentu Tytut Wydanie/Data wydania
FAZ-B-C-D_200416 Declaration of Conformity 20.04.2016

Informacje dodatkowe:

Na podstawie deklaracji zgodnosci CE wystawionej przez producenta EATON GmbH — w zataczeniu

Zgodny z normami:

EN60947-2/06 + A1/09 + A2/13, EN60947-1/07 + A1/11, EN60898-1/03 + A1/04 + A11/05 + A12/08 + A13/12

Nadanie znaku CE: 2003r.
Zgodny z postanowieniami dyrektyw:

Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/EU
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

Warszawa, 10/03/2017

(Miejsce i data wystawienia)

Bartlomiej Jaworski Q& _ "(\; Przemystaw Pazera o \
Product Manager MW Product Manager Exton Powe
i ) ) ! f Quality S A.
{Nazwisko, funkcja) (Nazwisko, funkcja) Oddzinl w Polace
Eaton Electric Sp z00 ul. Krakowiakéw 34, 02-255 wi
ODDZIAL W WARSZAWIE tok +48 22 320 3 00, fax: +48 22 320 38 01
02-255 Warszawa, il Krakowiakow 34 NIP 522-28-75-534, Ragon 015435315

Tel 22 320 50 50 fax 22 320 50 51

Opracowano na podstawie:

PN-EN ISO/IEC 17050-1

Ocena zgodnosci

Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce

Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

IDT EN ISO/IEC 17050-1:2004 Materia zostal wbudowany

IDT ISO/IEC 17050-1:2004 ~ N
POPR, (103 210G [P 2N [R5

n.. .
H ‘quﬁfcfiiﬂr':("'/p TR Ll BE GRS Ao
i SEYC NMiclobrapora
IAR'BUD-Z" Bl i L0V e
82-440 Db Vsza .dB 21
tel ffax 55 27

fax 55 26,0159 ss
NIP $79-124-01-10, Regon 3203 2650
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DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

ROBOTY INSTALACYJNE
( CENTRALNE OGRZEWANIE, INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNO-
SANITARNE, HYDRANTOWE I WENTYLACJI)

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU
BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI
WEWNETRZNYCH

ETAP 11

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

Numer umowy : PODR/108/ZAG/SP/WM/2023 Z DNIA 13.07.2023 R.

inwestor: POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU LUBAN, UL.
TADEUSZA MADERSKIEGO 3, 84-322 NOWY BARKOCZYN

Dokumentacja powykonawcza od str. 84 do str. 91
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TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT
BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA, INSTALACJI WEWNETRZNYCH

INWESTOR:

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Luba, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn

ADRES INWESTYCJI:

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
dz. nr 346/2, obrgb Stare Pole
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DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT
BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH|

Pomorsid Oérodek Doradztwa Roinlczego w Lubaniu
Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Berkoczyn
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dz. nr 34872, obrgb Stare Pole
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DOKUMENTACJIA
POWYKONAWCZ
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TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT
BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

INWESTOR:

Pomorski Odrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn

ADRES INWESTYCJI:

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
dz. nr 346/2, obreb Stare Pole
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PROTOKOEL. Z PRZEPROWADZONEJ PROBY
SZCZELNOSCI INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

ROBOTY INSTALACYJNE
( CENTRALNE OGRZEWANIE, INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNO-
SANITARNE, HYDRANTOWE I WENTYLACJI)

»Adaptacja obiektow budowlanych w centrali Pomorskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Luban,
Stare Pole, woj. pomorskie)

ETAPII

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

Numer umowy : PODR/108/ZAG/SP/WM/2023 Z DNIA 13.07.2023 R.

Inwestor: POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU LUBAN, UL.
TADEUSZA MADERSKIEGO 3, 84-322 NOWY BARKOCZYN

Protokél z przeprowadzonej szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
od str. 92 do str. 93



PROTOKOL ]
Z PRZEPROWADZONEJ PROBY SZCZELNOSCI
INSTALACJI ZW.U. i C.W.U. W OBIEKCIE
z dnia 03,11,2023 r.

Adaptacja obiektéw budowlanych w centrali Pomorskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Luban, Stare Pole, woj.
pomorskie)

1. Inwestor: Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422

2. Wykonawca prac instalacyjnych: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,JAR-BUD-2
Ryszard Borzym ul. Stowackiego 30, 82-440 Dzierzgon

Zakres prac przeprowadzonych przez wykonawce (krétki opis w przypadku:
budowy nowej, remontu, modernizacji, doszczelnienia instalacji)

-Instalacja Z.W.U. i C.W.U. wykonana z rur stalowych ocynkowanych
gwintowanych i PEX-AL-PEX taczonych za pomoc3a ksztaitek
zaprasowywanych zasilajgca punkty czerpalne, wigczona w istniejace
przytacze wodociggowe.
3. Elementy instalacji poddane prébie szczelnosci:

- Piony szt. 2

- Przewody ( urzadzenia) rozdzielcze szt. 4

- Odgatezienia szt. 4

- Urzadzenia odbiorcze: - umywalka -7 szt.
- zlew kuchenny -1 szt.
- miska ustepowa -9 szt.
- natrysk - 2 szt.
- pisuar - 2 szt.

— komora gospodarcza - Oszt.
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4. Dane przyrzadu pomiarowego:
1. Rodzaj — MANOMETR KFM nr fabr. SW-90-1-22
2. Zakres cisnien — 0 — 1,6 MPa
3. Swiadectwo wzorcowania(data wyd. i nr.) 25,08,2022 r. , nr. SW-90-1-22

4. Swiadectwo uwierzytelnienia (stanowi zatacznik do protokotu)

5. Parametry proby szczelnosci przeprowadzonej na odcinku od zaworéw
szczytowych do urzadzen odbiorczych :

1. Medium prébne: powietrze.

2. Cisnienie: 0,9 MPa
3. Czas trwania préby 30 min.

wynik proby *) :

1. Pozytywny - brak spadku ciSnienia w czasie trwania proby.

6. Czionkowie komisii:

1. Inspektor Nadzoru :

2. Kierownik b dOWM&’/r :
v‘[ec’z(n._ lZ;ud. alfigmar Thiede
uprawniony kierow budowy i robot

w zakresie k.onstr:- d. oraz instalacji

/ 9azowe | ciepine
LA56 7 05.03.867.
L/89 2 22.02.89;.

ac instalacyjnych:

przedsicbiorstwo Wiclobranzowe
"JAR-BUD-2" Ryszard Borzym
82-440 Dzierzgon. ul. Slowackieg$ gg
tel /fax 55 276 01 52. 55 276
’ NIP 579-124-01-10. Reaon 220212636
- niepotrzebne skresli¢
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PROTOKOEL Z PRZEPROWADZONEJ PROBY
SZCZELNOSCI INSTALACJI HYDRANTOWEJ

ROBOTY INSTALACYJNE
( CENTRALNE OGRZEWANIE, INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNO-
SANITARNE, HYDRANTOWE 1 WENTYLACIJI)

»Adaptacja obiektéw budowlanych w centrali Pomorskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Luban,
Stare Pole, woj. pomorskie)

ETAPII

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

Numer umowy : PODR/108/ZAG/SP/WM/2023 Z DNIA 13.07.2023 R.

Inwestor: POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU LUBAN, UL.
TADEUSZA MADERSKIEGO 3, 84-322 NOWY BARKOCZYN

Protokol z przeprowadzonej szczelnosci instalacji hydrantowej od str. 94
do str. 95



PROTOKOL ]
Z PRZEPROWADZONEJ PROBY SZCZELNOSCI
INSTALACJI HYDRANTOWEJ W OBIEKCIE
z dnia 03,11,2023 r.

Adaptacja obiektow budowlanych w centrali Pomorskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Luban, Stare Pole, woj.
pomorskie)

1. Inwestor: Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422

2. Wykonawca prac instalacyjnych: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,JAR-BUD-2
Ryszard Borzym ul. Stowackiego 30, 82-440 Dzierzgon

Zakres prac przeprowadzonych przez wykonawce (krétki opis w przypadku:
budowy nowej, remontu, modernizacji, doszczelnienia instalacji)

-Instalacja hydrantowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych DN 32-50
faczonych za pomoca ksztaitek gwintowanych zasilajgca hydranty HP25 Dn 25

3. Elementy instalacji hydrantowej poddane prébie szczelnosci:
- Piony szt. 1
- Przewody ( urzadzenia) rozdzielcze szt. 4
- Odgatezienia szt. 4

- Urzadzenia odbiorcze - Hydrant HP 25 - 4 szt.

4. Dane przyrzgdu pomiarowego:
1. Rodzaj — MANOMETR KFM nr fabr. SW-90-1-22
2. Zakres cisnien — 0 - 1,6 MPa
3. Swiadectwo wzorcowania(data wyd. i nr.) 25,08,2022 r. , nr. SW-90-1-22

4. Swiadectwo uwierzytelnienia (stanowi zatacznik do protokotu)

al



5. Parametry préby szczelnosci przeprowadzonej na odcinku od zaworéw
szczytowych do urzadzen grzewczych :

1. Medium prébne: powietrze.
2. Cisnienie: 0,9 MPa
3. Czas trwania préby 30 min.

wynik préby *) :

1. Pozytywny - brak spadku ci$nienia w czasie trwania proby.

6. Cztonkowie komisiji:

1. Inspektor Nadzoru :

3. Wykonawca prac instalacyjnych:

Przedsicbiorstwe Wislnbranzowe
"JAR-BUD-2" Ryszard Borzym
82-440 Dzierzgon. ul. Stowackiege 30
tel ffax 55 276 01 52. 55 276 01
NIP 579-124-01-10, Reacn 2203120

*~ niepotrzebne skresli¢
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PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEJ PROBY
SZCZELNOSCI INSTALACJI Z.W.U.i C.W.U.

ROBOTY INSTALACYJNE
( CENTRALNE OGRZEWANIE, INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNO-
SANITARNE, HYDRANTOWE I WENTYLACJI)

»Adaptacja obiektéow budowlanych w centrali Pomorskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Luban,
Stare Pole, woj. pomorskie)

ETAPII

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

Numer umowy : PODR/108/ZAG/SP/WM/2023 Z DNIA 13.07.2023 R.

Inwestor: POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU LUBAN, UL.
TADEUSZA MADERSKIEGO 3, 84-322 NOWY BARKOCZYN

Protokol z przeprowadzonej szczelnosci instalacji Z.W.U. i C.W.U. od str.
96 do str. 97



PROTOKOL ]
Z PRZEPROWADZONEJ PROBY SZCZELNOSCI
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W OBIEKCIE
z dnia 03,11,2023 r.

Adaptacja obiektow budowlanych w centrali Pomorskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Luban, Stare Pole, woj.
pomorskie)

1. Inwestor: Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422

2. Wykonawca prac instalacyjnych: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,JAR-BUD-2
Ryszard Borzym ul. Stowackiego 30, 82-440 Dzierzgon

Zakres prac przeprowadzonych przez wykonawce (krétki opis w przypadku:
budowy nowej, remontu, modernizacji, doszczelnienia instalacji)

-Instalacja centralnego ogrzewania dwu rurowa wykonana z rur stalowych
zaprasowywanych, wielowarstwowych PEX-AL-PEX z podiaczeniami
grzejnikow.

4. Elementy instalacji centralnego ogrzewania poddane probie szczelnosci:

- Piony — 1 szt.

- Przewody ( urzadzenia) rozdzielcze — 4 szt.
- Odgatezienia —4 szt.

- Podejscia do urzadzen odbiorczych — 68 szt.
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5. Dane przyrzadu pomiarowego:

¢ Rodzaj— MANOMETR KFM nr fabr. SW-90-1-22

e Zakres ci$nien — 0 —-1,6 MPa

e Swiadectwo wzorcowania(data wyd. i nr.) 25,08,2022 r. , nr. SW-90-1-22

o Swiadectwo uwierzytelnienia (stanowi zatacznik do protokotu)
6. Parametry proby szczelnosci przeprowadzonej na odcinku od zaworéw
szczytowych do urzadzen grzewczych :

1. Medium probne: powietrze.

2. Cisnienie: 0,6 MPa
3. Czas trwania proby 30 min.

wynik préby *) :

1. Pozytywny - brak spadku ci$nienia w czasie trwania proby.

7. Cztonkowie komisiji:

1. Inspektor Nadzoru :

3. Wykonawca prac instalacyjnych:

Drzadsichiorstvioe ‘Wi Anhrartowe
"JAR-BUD-2" Ryszard Borzy:
82-440 Dzierzgor. ul Stowackiego 39

Jfax 55 276 01 52. 55 276 01 53
) txlelp 2012471710, Regon 22031268k

— niepotrzebne skresli¢
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ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE WEASNOSCI
UZYTKOWYCH, DEKLARACJE ZGODNOSCI

ROBOTY INSTALACYJNE
( CENTRALNE OGRZEWANIE, INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNO-
SANITARNE, HYDRANTOWE I WENTYLACJI)

»Adaptacja obiektéw budowlanych w centrali Pomorskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Luban,
Stare Pole, woj. pomorskie)

ETAPII

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

Numer umowy : PODR/108/ZAG/SP/WM/2023 Z DNIA 13.07.2023 R.
Inwestor: POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU LUBAN, UL.

TADEUSZA MADERSKIEGO 3, 84-322 NOWY BARKOCZYN

Atesty, certyfikaty, deklaracje wlasnosci uzytkowych, deklaracje
zgodnosci od str 98 do str 141



,.-”'ie"’« ’v;'\\ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH

(3 p I,{ ?g | — Paristwowy Instytut Badawczy

\2, g;’«’__,f" National Institute of Public Health NIH — National Research institute
& /

[PRODUKT Z ATESTEM |

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1744.2022

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product:  System rurowy PE-Xc/AI/PE-Xc z mosieznymi ztagczami zaciskowymi i
zaprasowywanymi oraz zlagczami zaprasowywanymi i wciskowymi z PVDF firmy
HENCO

Zawierajacy polietylen, aluminium, mosigdz, PVDF, EPDM
/ containing:

Przeznaczony do  montazu w instalacjach stuzgcych do przesylania zimnej wody przeznaczonej do spozycia przez
/ destined: ludzi i cieptej wody uzytkowej

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
{ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych i waloréw uzytkowych wyrobéw/ Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and utility value of the products.

Material zostat wbudowany

%%ﬁoﬁ(‘mﬁ&iﬂm Ko

Przedsichiorstwo ‘Wiclobrariowe

"JAR-BYD-2" Ryszurd Borzym
82-440 DZMI (gckiego 30
tel fflax 55 276 (1 527557276 01 53
NIP 579-124-01-10. Regon 22031268¢

Wytwérca / producer:
Henco Industries NV
B-2200 Herentals

Toekomstlaan 27, Belgia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Henco Industries NV

B-2200 Herentals
Toekomstlaan 27, Belgia
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strong. Niniejszy atest traci waznos¢ loses its validity after2025.01.14 or in the case
po 2025.01.14 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 14 grudnia 2022 Zaktadu Bezpieczeristwa Zdrowotnggo
Srodowiska

The date of issue of the certificate: 14th December 2022 <
Z o .'\\F}:cu-r_x 25

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakiad Bezpieczetistwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland

A Al cabentariat Rl Anmbh maenl 3l 240 2D RA 94 R4 4AQ DD KA D4 240



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH

— Panstwowy Instytut Badawczy

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — National Research institute
Zaktad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska

Department of Environmental Health and Safety

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60210-1431/21

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product:  System wielowarstwowy Henco; Rury wielowarstwowe PEXc/AI/PEXc + ksztaitki

Zawierajacy polietylen, aluminium, mosigdz, PVDF, EPDM
/ containing:

Przeznaczony do  montazu w instalacjach stuzacych do przesytania zimnej wody przeznaczonej do spozycia przez
/ destined: ludzi i cieptej wody uzytkowej

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalacje sluzgca do przesytania zimnej wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, przed oddaniem do uzytku

nalezy przepluka¢ wodg

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych i waloréw uzytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not

apply to technical parameters and utility value of the product.

Materiat zostat wb udowany

Prmadsichiorstwe Wiclobrerfove

""A" BUD 2" Ryszard Borzym %D&‘ﬂOS‘ZQC‘qf‘{AN I°30a22>
82-44 ul. Ggwackiego 30

tel /ffax 35 )76 0152, 55276 01 53

NIP 579-124-01-10, Regon 220312686

Wytworca / producer:
Henco Industries NV
B-2200 Herentals

Toekomstlaan 27, Belgia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Henco Industries NV

B-2200 Herentals
Toekomstlaan 27, Belgia
Atest moZe byé zmleniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
ktorgkolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2025.01.14 or in the case
po 2025.01.14 Iub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologli wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 14 stycznia 2022 Zaktadu BeZP'e;Z"z’;,'s“"(z deW]; /
The date of issue of the certificate: 14th January 2022 V\

dr hab Jolanta Soleck prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakiad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PiB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



BUREAU VERITAS

Certification

Certificate of Conformity

Awarded to:

HENCO INDUSTRIES

I1cad Office and Operative Sites:
Toekomstlaan, 27 — B-2200 Herentals — BELGIUM

Burcau Veritas Italia S.p.A. certifies that the following products:

Metal-Plastic multilayer pipes for piping system for hot and cold water

. Application Design
Material Type Class Pressure [bar] DN
PE-Xc/AI/PE-Xc M 1,2,4,5 10 14
PE-Xc/AI/PE-Xc M 1,2,4,5 10 16
PE-Xc/A/PE-Xc M 1,2,4,5 10 18
PE-Xc/Al/PE-Xc M 1,2, 4,5 10 20
PE-Xc/AI/PE-Xc M 1.2, 4,5 10 26
PE-Xc/AI/PE-Xc M 1.2,4,5 10 32
PE-Xc/Al/PE-Xc M 1,2,4,5 10 40
PE-Xc/AI/PE-Xc M 1,2,4,5 10 50
PE-Xc/AI/PE-Xc M 1,2,4,5 10 63
Commercial Brand:
HENCO STANDARD PE-XC

Have been cvaluated and found in accordance with the requirements of the standard:

EN ISO 21003-2:2008 / A1:2011
Multilayer piping system for hot and cold water installation inside buildings
Part 2; Pipes

Certificate issued in conformity to: QI ISE-REG-02TQR Burcau Veritas Rev. 02 — Regulation for the certification of product /

process / scrvice.

Original Emission date: 14/11/2016
Current limission date: 13/11/2019
lixpiration date: 13/11/2022

‘The validity of this certificatc is subject to a constant periodical surveillance and it can be checked on the following websitc:
wwwburcauventasat - Further clanifications regarding the scope of this certificatc and the applicability of standard's
requirements may be obtained by consulting the organisation. .

dsichiorstwo Wiclahrapzoie
Borzym

I D2" Ryszur
Mﬁé& Bkiego 30
b 276 01 52, 55 276 01 03
‘Matetiati2astatbbitiaweny %)

R,I AOQ ’X RGI S?/A H/QO ZS (Iing FFrancesco Sutcfra - 'l'c:}-l-n_i-cfal Dircctor)

Certificate N°: 1004/001

Burcau Veritas italia S.p.A - Viale Monza, 347 — 20126 Milan (MI) - ITALY

/100



70028-04 ADE

~ \g
DVGW

CERT

DVGW-Baumusterpriifzertifikat

DVGW type examination certificate
R T T T R A TR IRN

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

14.04.2021 Fk A-1/2

DW-8501AU2293

Registriemummer
registration number

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Henco Industries N.V.
Toekomstlaan 27, B-2200 Herentals

Henco Industries N.V.
Toekomstlaan 27, B-2200 Herentals

Installationssysteme und Systemverbinder:
Trinkwasserinstallationssystem (8501)

Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Pressverbindern aus
Metall Typ M-MV bzw. Pressverbindern aus Kunststoff (PVDF) Typ M-KV
und Verbundrohr PE-Xc/Al/PE-Xc

Henco Press/Henco Vision

Erganzungsprifung: 105061/16-1 vom 25.03.2021 (SKZ2)
Baumusterpriifung: 103371/12-11 vom 21.12.2015 (SKZ)
Baumusterpriifung: 103368/12-1l vom 11.03.2016 (SKZ)
KTW-Prifung: KR 081/15 vom 17.06.2015 (TZW)

Mikrobiologische Prifung: W-235016e-13-Sl vom 27.09.2013 (WHY)

DVGW W 534-(P) (01.07.2015)

DVGW CERT ZP 8500 (09.03.2017)

UBA BWGL-Metalle (14.05.2020)

UBA ELASTOM (16.03.2016)

UBA Ubergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020)
DVGW W 270 (01.11.2007)

Materiat zostat wbudowany

09.02.2026 / 21-0008-WNV

Jrzedsiehiorstyic Wizlahrapiove

"JAR:BUD-2" Ryszard Borzym

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zert
date, issued by, sheet, head of certificatigr] body

: 32-4 AL )| Flgwackieqo 30
] g et N e
" m\up 579-124-01-10. Regon 220312636 Zertiziorungssieic
/ 2l Josef-Wirmer-Str. 1-3
sstell
rungsstelle (( DAKKS 53123 Bonn
Deutsche Tel. +49 228 01 88 - 888

Akkreditierungsstelle

D-7E-16028-01.05 Fax +49228 9188-993
www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Nof



DANMARK

m Godkendelse
VA 1.14/18690
Udstedt: 2022.09.20
Gyldig til: 2025.10.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:
Henco Industries N.V.
Toekomstlaan 27

BE-2200 Herentals

Telefon: +32 14 285 660
Telefax: +32 14 218 712
internet: www.henco.be

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Vandrerssystem bestaende af kompositrer (PEX/AI/PEX)
og fittings til brugsvandsinstallationer i bygning
HENCO SANDWICH PIPE

dim. 14, 16, 18, 20, 26, 32, 40, 50, 63 og 75 mm

HENCO Rixc

dim. 16, 20 og 26 mm

FABRIKAT:
Rer:
Henco Industries N.V., Belgien

Presfittings og kompressionsfittings:

Henco Industries N.V., Belgien

MARKNING:
(Rer: (mindst for hver 1 m)
s Fabrikantmaerke:
HENCO SANDWICH PIPE
Eller HENCO Rixc
¢ Dimension:
udv.diam. x godstykkelse
Fremstillingsar
Godkendelsesnummer
Godkendelsesmaerke: VA

Skydefittings, Presfittings og
Kompressionsfittings:
e Fabrikantmaerke:
HENCO eller HN
¢ Dimension

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder

obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

Prmadsichiorstvee Wiclobrapiove

"JAR-BUD-2" Ryszqrd Borzym

82-440) DriceTyn Ol -:.-1(\5'@90 30
tel /fax 55 ngf 52,55 276 0153
NIP 579-124-01-10, Regon 220312686

Materiat zostat whudowany

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygnings-
reglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske
karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygnings-
reglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Brug

Hegjeste forekommende driftstryk i installationen ma ikke overstige 1000
kPa.

Brugsvandets temperatur ma ved normal drift ikke overstige 70 °C.

Ved fejlfunktion i kortere perioder ma temperaturen ikke overstige 95 °C.

HENCO kompositrer ma ikke anvendes til sprinkleraniaeg og til fordelings-
og koblingsledninger til sprinkleranlaeg.

Hvis kompositrarene anvendes som fordelings- og koblingsledninger til
slangevinder, skal rgrene brandisoleres mindst svarende til BS-30.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er
opfyldt.

Installationen skal i gvrigt udferes i overensstemmelse med DS 439, Norm
for vandinstallationer.

Montering

Samling af HENCO kompositrer udferes ved hjeelp af de tilherende
presfittings ved hjeelp af et specielt til systemet egnet pressevaerktgj og i
avrigt overensstemmelse med monteringsanvisningen for systemet.

Ledninger til varmt vand skal anbringes, sa rer og koblinger er udskiftelige.
Eventuelle samlinger med koblinger anbringes, sa samlingerne er
fritiggende eller monteret i udsparinger eller foringsrer pd en made, sa
eventuelle utaetheder umiddelbart kan konstateres.

Ledninger til koldt vand kan indstabes eller anbringes utiigeengelige.
Eventuelle samlinger skal veere udskiftelige og skal anbringes, sa
samlingerne er fritiggende eller monteret i udsparinger eller foringsrar pa
en made, sa eventuelle utaetheder umiddelbart kan konstateres.

HENCO kompositrer lzegges under hensyntagen til rerenes relativt store
laengdeudvidelse. Rgrene skal i gvrigt understattes og fastgares i
overensstemmelse med godkendelsesindehaverens anvisninger.

Side 1 af 2

Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04

/0%

ETA-Danmark A/S
Goéteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

E-mail: eta@etadanmark.dk
Internet: www.etadanmark.dk



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH

— Panistwowy Instytut Badawczy

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — National Research Institute
Zaktad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska

Department of Environmental Health and Safety

PRODUKT Z ATESTEM

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0232.2022

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyr6b / product:  Zawory kulowe, grzybkowe i z glowica ceramiczna do wody, proste i katowe
FERRO

Zawierajacy mosigdz, mosigdz chromowany (kula), PTFE, NBR, EPDM, powloke niklowo-

/ containing: chromowa/malowang

Przeznaczony do  montazu w instalacjach centralnego ogrzewania, instalacjach zasilania w wode przeznaczong do

/ destined: spozycia przez ludzi i wode na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W przypadku stosowania w obiektach stuzby zdrowia wyréb musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. ( Dz. U. 2019 r., poz. 595 ) w sprawie szczegélowych wymaga, jakim powinny

odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnosé leczniczg.

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych i waloréw uzytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not

apply to technical parameters and utility value of the product.

Materiat zostat wbudowany
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ul. Przemystowa 7 NIP 570.194. 2. 55278001 53

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
FERRO S.A.
32-050 Skawina
ul. Przemysiowa 7

-10. Regon 22031268¢

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po
przedstawieniu stosownych dowodéw przez
ktérakolwiek strong. Niniejszy atest traci waznosé
po 2025.03.29 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego: 29 marca 2022
The date of issue of the certificate: 29th March

2022

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after2025.03.29 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Kierownik

Zaktadu Bezpieczeristwa Zd, wc}tnego

Srodowiska k
b4 \'G’ \\F\&C\T % <:7«w-¢.¢ ==

dr hab. Jolanta Solecla, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
, Zakiad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
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DEKLARACJA WLASCIW

TECEs

OSCI UZYTKOWYCH

DoP 14055

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny produktu:
patrz — zalaczona lista

2. Rodzaj produktu, numer partii / serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego zgodnie z
wymogami Artykulu 11(4):
Sptuczka podtynkowa do WC
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowang specyfikacjg techniczng prze-
widziane przez producenta:
Higiena osobista
4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy, dane kontaktowe producenta wymagane zgod-
nie z Artykutem 11 (5):
TECE GmbH
Hollefeldstrafe 57
DE - 48282 Emsdetten
Telefon +49 2572 928-0
info@tece.de
5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego mandat obejmuje zadania
okreslone w Artykule 12(2):
nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego w rozporzadzeniu
(UE) nr 305/2011 (CPR), zatacznik V:
System 4
7. W przypadku Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego specyfikacjg zharmonizowana:
Okreslenie rodzaju produktu i kontroli produkcji przez producenta
8. W przypadku Deklaracji Whasciwosci Uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego dia ktorego zostata wydana Europejska
Ocena Techniczna (EOT):
nie dotyczy
9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
. . Wiasciwosci . . ]
Zasadnicze charakterystyki uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
llos¢ splukiwania speinione
Szczelnosé (WL) spetnione
Niezawodno$¢ zaworu spustowego (VR) spetnione EN 14055: 2010
Poziom hatasu (NL) spetnione
Trwatosé (DA) spetnione

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe sg powigzana z unikalnym kodem identyfikacyjnym w zalgczonym wykazie.

10. Wydajnos$é produktu okreslonego w pkt 1 i 2 jest zgodna z dekla
Niniejsza Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych wydana zostaje n
pkt 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:
7

f ~

/ N

Martin Krabbe
Kierownik ds. Rozwoju Produktu

Emsdetten, 20.06.2013
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DOP 14055

TECE=

alacznlk numery identyfikacyjne produktéw

Nr produktu Nazwa Rodzaj produktu Zaprojektowany kod
9 041 006 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9041 008 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 041 009 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055 - CL 1-6-NLI- VRII
9041010 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055 -CL1-6-NLI- VRII
9041 011 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9041012 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9041013 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9041019 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 041020 Uni Spluczka podtynkowa EN14065-CL1-6-NLI-VRI
9 041 021 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 041 023 Uni Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9041024 Uni Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9041 025 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9041030 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NL1-VRII
9 041 033 Uni Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 041 034 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 041 035 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI-VRII
9 041 036 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI-VRI
9 041 306 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 041 308 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 041 309 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI1-VRII
9 041 312 Uni Spluczka podtynkowa EN14055-CL1-6-NLI-VRI
9 041 320 Uni Sptuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI|-VRI
9 041 321 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRIl
9 041 333 Uni Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRIl
9 041 334 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI|-VRII
9041 335 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NL1-VRII
9 041 336 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI|-VRII
9 300 000 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 001 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 003 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 008 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 009 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI]-VRII
9300 013 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 017 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 018 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 300 020 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 300 022 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 023 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 024 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 030 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 031 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 033 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 035 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 043 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 300 044 Uni Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 045 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 048 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
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Nr produktu Nazwa Rodzaj produktu Zaprojektowany kod

9 300 050 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI|-VRII
9 300 051 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NL1- VRII
9 300 052 Uni Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI- VRII
9 300 053 Uni Sptuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 055 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI-VRII
9 300 056 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI-VRII
9 300 058 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI|-VRII
9 300 059 Uni Spluczka podtynkowa EN14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 060 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 300 061 Uni Sptuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 062 Uni Sptuczka podtynkowa EN 14055-CL 1-6-NLI-VRII
9 300 064 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 066 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 067 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI- VRII
9 300 068 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI- VRII
9 300 074 Uni Sptuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRH
9 300 075 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 077 Uni Sptuczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI- VRII
9 300 078 Uni Spluczka podtynkowa EN 140565-CL2-6-NLI-VRII
9 300 079 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI-VRII
9 300 080 Uni Sptuczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI-VRI
9 300 081 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 082 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 300 083 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL 1-6-NLI- VRII
9 300 084 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 085 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRIl
9 300 087 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 088 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NL1- VRII
9 300 089 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL 1-6-NL1- VRII
9 300 090 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 091 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL 1-6-NLI- VRIl
9 300 092 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI1-VRI
9 300 093 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055 -CL1-6-NLI-VRII
9 300 094 Uni Spluczka podtynkowa EN14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 095 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 096 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI1-VRII
9 300 097 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRIl
9 300 098 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 300 300 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 301 Uni Spltuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 302 Uni Spluczka podtynkowa EN 140565-CL1-6-NLI- VRII
9 300 303 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 308 Uni Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 309 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 313 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRIi
9 300 317 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 318 Uni Spluczka podtynkowa EN 14065-CL1-6-NLI- VRII
9 300 322 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 329 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 335 Uni Sptuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRl
9 300 344 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 345 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 348 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII

No%
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Nr produktu Nazwa Rodzaj produktu Zaprojektowany kod
9 300 351 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI1-VRI
9 300 352 Uni Spluczka podtynkowa EN14055-CL2-6-NLI-VRI
9 300 355 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI- VRII
9 300 356 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI-VRII
9 300 359 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NL1-VRII
9 300 360 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 361 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 300 362 Uni Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 364 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 366 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 377 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI- VRII
9 300 378 Uni Sptuczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI- VRII
9 300 379 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI-VRII
9 300 380 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL2-6-NLI-VRII
9 300 381 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 382 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 383 Uni Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 384 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 385 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 388 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NL1-VRIi
9 300 389 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 394 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 300 395 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRIl
9 300 396 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 300 397 Uni Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRIIl
9 300 398 Uni Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 370 000 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 370 004 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL 1-6-NLI- VRIl
9 370 005 Uni Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 370 035 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL 1-6-NLI- VRII
9 370 300 Uni Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 371 000 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NL1-VRIi
9 371 001 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI|-VRII
9 371 300 Uni Spluczka podtynkowa EN 14065-CL1-6-NLI-VRII
9 375 000 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 375 004 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 375 300 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 375 304 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 400 009 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9400 010 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9400 011 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6 - NLI- VRII
9 500 309 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 500 310 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 500 353 Uni Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 500 393 Uni Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 040 Octa Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 057 Octa Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 300 063 Octa Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRIl
9 300 065 Octa Sptuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NL1-VRII
9 370 007 Octa Spluczka podtynkowa EN 140556-CL1-6-NLI-VRIl
9 370 008 Octa Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
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Nr produktu Nazwa Rodzaj produktu Zaprojektowany kod
9 370 009 Octa Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 370 036 Octa Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 370 038 Octa Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRIi
9 370 039 Octa Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 370 041 Octa Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9370 042 Octa Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRIl
9 370 043 Octa Spiuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 370 057 Octa Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 400 000 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 400 001 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 400 005 Base Spluczka podtynkowa EN14055-CL1-6-NLI- VRIl
9 400 006 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 400 007 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 400 008 Base Sptuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRIl
9 400 012 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRIl
9400 013 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRIl
9 400 400 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 400 401 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9 400 405 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9 400 406 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI|- VRIl
9 400 407 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NL1- VRIl
9400 408 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRIl
9400 411 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9400412 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI- VRII
9400 413 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRII
9470 001 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 470 004 Base Sptuczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9470 401 Base Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 500 100 Compact Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 500 101 Compact Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 500 102 Compact Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 500 103 Compact Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 570 000 Compact Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI|-VRI
9 570 001 Compact Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 570 002 Compact Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 570 003 Compact Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRI
9 600 100 Lux Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRIi
9 600 200 Lux Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI-VRIl
9 600 400 Lux Spluczka podtynkowa EN 14055-CL1-6-NLI|-VRI
)
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Martin Krabbe
Kierownik ds. Rozwoju Produkiu

Emsdetten, 18.03.2021

Ralf Sibum
Kierownik Dziatu Aprobat i Badan
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Panstwowy Zaklad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60210-0114/21

HYGIENIC CERTIFICATE ~ ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product:  Sptuczka podtynkowa TECE (zawlera zawér spustowy, zawér napeiniajacy F10)

Zawierajgcy POM, PP, PS, ABS, silikon, NBR, inne materialy zgodnie z deklaracjq producenta
/ containing:

Przeznaczony do  montazu w systemach splukiwania wC TECE
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical
parameters of the product.

Materiat zostat whbudowany

'?ODQ!ﬂoi?imgch'P],{Hl&OQ,S

1 oay g g
Crz2dsiohiorstysg Wi

"JAR-BUD-2" e oy ar 0

Wytworca / producer: 82-440 Doty cep, ‘J%g’f/ Borzym
= tel./fax 55 >0aekiego 30

"TECE" 8p. z0.0. NIP 579:124-0117 oo 276 01 53

57-100 Strzelin -10. Regon 220312635 4

ul. Wroctawska 61
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

*TECE" Sp. z 0.0.
57-100 Strzelin
ul. Wroclawska 61
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktoérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznoéé loses its validity after2024.02.15 or in the case
po 2024.02.15 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologli wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 15 lutego 2021 Zakladu Bezpiemn:::’/‘: Zdrowolnego
The date of issue of the certificate: 15th Februa 2021 o) SR
v 2 e Ao

O dr heb. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu hé’lenianego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakiad Bezpieczefistwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
o-mall: sekretariat-bk@pzh.qov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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THERMAFLEX ®

Declaration of Performance

No. 02//B/2013 Rev. 3/2016

1.  Unique identification code of the product-type:

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance
with the applicable harmonised technical specification, as

ThermaSmart ENEV PEF-EN 14313-5T(+) 95-WS 01

Thermal Insulation for Building Equipment and Industrial
Installations(ThIBEII)

foreseen by the manufacturer:

3. Manufacturer:

4, System or systems of assessment and verification of constancy of

Thermaflex lzolacji Sp. z 0.0., 58 - 130 2Zar6w, Poland
E-mail: biuro@thermaflex.com

Tel: +48748589666

System 1

performance of the construction product as set out in Annex V:

5.  Harmonized standard:

6. Notified body or bodies:

7. Declared performence:

EN 14313:2009 + A1:2013

1454 tukasiewicz Research Network - Institute of Mechanization of
Construction and Rock Mining, Branch in Katowice 0751 Fiw Munchen

Declared performence

Essential characteristics

Harmonized
technical
specification

Performance

Reaction to fire Euroclass Characteristics

Reaction to fire: C;-s1, dO

Acoustic absorption index

Structure-borne sound transmission: NPD
Sound absorption: NPD

Thermal resistance

Thermal conductivity (A):
Average Temperature [°C] 10 20 30 40 50 60 70
A W/mK 0,034 0,035 0,036 - 0,038 0,039 0,040

Water permeability

Water vapour permeability

Water absorption: WS 01 (0,05 < Wp £ 0,1 kg/m?}

Water vapour diffusion resistance: NPD

Compressive strength

NPD . EN 14313:2009

Rate of release of corrosive substances

Trace quantities of water soluble jons and pH-value: NPD DEEEUEE

Release of dangerous substances to the indoor
environment

Continuous glowing combustion

Release of dangerous substances: NPD

Continuous glowing combustion: NPD

Durability of reaction to fire against ageing/
degradation

Durability characteristics C-s1, d0

Durability of thermal resistance to fire agamst
ageing/ degradation

Maximum service temperature ST(+)95 (=95 'C)

Durability of reaction to fire against
high temperature

Durability characteristics C-s1, d0

Durability of thermal resistance to fire against
high temperature

8. Declaration

Signed on behalf of the manufacturer:

Zaréw, 21.04.2022

Maximum service temperature: ST(+}95 (=95°C)

Janusz Tichoniuk, Managing Director

The performance of the product specified above is in accordance with the
declared performance. This declaration of performance is issued in
accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 and is the sole responsibility
of the abovementioned manufacturer.

Cezary Naliwajek, Sales & Marketing Manager Insulation Europe

..mdmr.nmcr 40 Wiclahrapiove
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'r THERMAFLEX ® Safety Data Sheet

ThermaSmart PRO
Karta charakterystyki

Opracowano: 12.09.2018
Wersja: 7/2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
ThermaSmart PRO
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Izolacja termiczna dla wyrobow budowlanych i instalacji przemystowych..
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Thermaflex Izolacji sp. z 0.0.
58-130 Zardw
ul. Przemystowa 6, Poland
tel. +48 74 85-89-666
fax. +48 74 85-89-667
Odpowiedzialny za bezpieczenstwo: Dyrektor Zaktadu
1.4. Numer telefonu alarmowego
Zadzwoni¢ do Thermaflex Izolacji Sp. z o.0.
+48 661 111 131 (linia dostepna w godzinach 8.00 - 16.00)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze
zmianami
2.2. Elementy oznakowania
Nie dotyczy w odniesieniu do Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.
2.3. Inne zagrozenia
Produkty ThermaSmart PRO mogg zapali¢ sie, gdy zostanie dostarczona wystarczajgca
ilos¢ energii cieplnej i tlenu, dlatego nie nalezy eksponowa¢ materiatu na dziatanie
ptomienia lub innego zrédta zaptonu, albo nadmiernej energii ciepinej. Receptura
ThermaSmart PRO w zasadzie uniemozliwia palenie sie pianek; wykazujg lepsze
wiasciwosci przeciwpozarowe w zakresie redukcji zaptonu i rozprzestrzeniania ognia w
Mrzedsighiorstwe Wiclohranzovse
tel.ifax 5%, it 1 uz%%:f@m 5 %DQ ~ W Udo-wany

NIP 579-124-01-10, Regen 220312686
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okreslonych testach spalania. Przy zachowaniu uwagi i czystosci nie ma zadnych
probleméw zwigzanych z obchodzeniem sie z produktami z pianki poliolefinowej.
W trakcie uzytkowania nie jesc, nie pic i nie pali¢. Umy¢ rece przed przerwg i po
zakohczeniu pracy.
Pianka zawiera uniepalniacz trojtlenek antymonu.
Sktadnik ten podlega przepisom CLP:

% Klasyfikacja zgodnie z

Nazwa Identyfikator produktu rozporzadzeniem (EC) No.
% 1272/2008 [CLP]
_ (EC no) 215-175-0,
antimony
o (REACH-n0) 01-2119475613- |4-10 Rakotw.Kat. 2, H351
trioxide

35
Peiny tekst H i EUH- patrz sekcja 16

SEKCJA 3: Skfad/informacja o skiadnikach

3.1. Substancje
n/a

3.2. Mieszaniny
ThermaSmart PRO jest termoplastyczng poliolefinowg piankg wytwarzang w procesie
ekstruzji. Produkty ThermaSmart PRO wytwarzane sg z polimeréw poliolefinowych
spienionych za pomocg organicznego czynnika. Czynnik spieniajacy jest substancjg nie
powodujgcg uszczuplenia warstwy ozonowe;.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkdéw pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skoérg lub oczami nie ma potrzeby podejmowania zadnych
specjalnych krokéw. Przeczytaj p. 11 Informacje toksykologiczne. Jesli wystepujg: bole
gtowy, mdtosci lub wymioty, nalezy skontaktowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dalszych istotnych informacji

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i

szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Brak dalszych istotnych informacji

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze Materiat zostat whudowany
Srodkami gasniczymi sa: natrysk wody, piana gasnicza, gasnica COZ.mR’ﬂ%, ’Zﬁ(‘/e’l)/ﬂﬁ )0'303
» g ¥ (A = TN -

4 b Thermaflex lzolacjisp.20 o
/ b Ul Przemysfowa 6, 58 130 Zarow Pi
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5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W przypadku ognia: jesli wydzielajace sie gazy, zawierajgce gtéwnie dwutlenek wegla
(CO2)itlenek wegla (CO) byty wdychane: nalezy zapewni¢ dostep do swiezego
powietrza, poda¢ kawe i w razie potrzeby zastosowac sztuczne oddychanie (zadzwon
natychmiast do lekarza). Jesli skéra jest oparzona w wyniku kontaktu z roztopiong
pianka: nalezy ochtodzi¢ oparzone miejsca na skérze woda, nie usuwac pianki ze skoéry.
Jesli oparzenie skéry osigga 2 lub 3 stopien: zadzwonié¢ natychmiast po lekarza.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W zamknietych pomieszczeniach nalezy uzy¢ aparatu tlenowego/maski tlenowej. Unikaj
gestego dymu i nie wdychaj gazéw/ dymu ze spalania. Uzyj okularéw ochronnych i
odziezy ochronnej, aby ochroni¢ skére/ ciato przed oparzeniem roztopionym
produktem. Swiezy produkt moze zwiera¢ $ladowe iloéci izobutanu.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Nie dotyczy

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zwyczajna, rozsadna uwaga jest wystarczajgcym srodkiem bezpieczeistwa. Obszary
wytwarzania powinny by¢ dobrze wentylowane, wyziewy, opary i kurz nalezy usuwac.
Operatorzy powinni mie¢ zapewniony doptyw $wiezego powietrza. Srodowisko pracy
nalezy utrzymywac w czystosci i wolne od kurzu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczacymi

wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Zwyczajna, rozsgdna uwaga i zachowanie czystosci, zapewnienie odpowiedniej
odlegtosci miedzy paletami, sg wystarczajgcymi sSrodkami bezpieczefnstwa. Nie narazaj
na zetkniecie ze Zzrédtem ognia, zaptonu lub gorgca. Rekomenduje sie przechowywanie
produktu wewngtrz ze wzgledu na promieniowanie UV i wrazliwo$¢ na ciepto. Nie
zaleca sie magazynowania znacznych ilosci produktu w niewentylowanych
pomieszczeniach i w poblizu zrédet ognia, ze wzgledu na mozliwg Sladowg zawartos¢
palnych gazéw.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dalszych istotnych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

asienorstwe Wiclobranzove
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Ochrona oddychania: Uzyj indywidualnej maski oddechowej, albo filtr, szczegblnie w
obszarach wytwarzania (patrz 7.1 Srodki ostroznoséci) ktére nie sg dobrze
wentylowane w celu ochrony przed wyziewami, oparami i kurzem.

8.2. Kontrola narazenia

Ochrona rak: Pracujgc w obszarach wytwarzania stosujgcych w procesach wysokie
temperatury, nalezy nosic rekawiczki (bawetna, wetna lub skéra), aby zapobiec
doznaniu termicznego urazu w wyniku zetkniecia sie z gorgcg pianka.

Ochrona oczu: Uzywaj okularéw ochronnych lub maski ochronnej na twarz podczas
pracy w obszarach wytwarzania, w ktérych wystepujg wysokie temperatury, aby
zapobiec kontaktowi z gorgcg pianka i urazem termicznym.

Ochrona ciata: Nalezy nosi¢ odziez i obuwie ochronne, szczegélnie pracujac w
obszarach wytwarzania stosujacych w procesach wysokie temperatury, aby zapobiec
doznaniu termicznego urazu (oparzenia).

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Szary, potelastyczny wyrdb z pianki
poliolefinowej, zamknietokomérkowej,

Zapach: Bez zapachu

Zakres mieknienia: >70 °C

Samozapalenie: >300 °C

Rozktad termiczny: >160 °C

Wiasciwosci wybuchowe: Nie posiada

Gestos¢ 21-40 kg/m3

Rozpuszczalno$é w: woda: nierozpuszczalny

rozpuszczalniki organiczne:
nierozpuszczalny, czeSciowo
rozpuszczalny, peczniejacy;
zaleznie od typu rozpuszczalnika

9.2. Inne informacje
Przedstawione powyzej wlasciwosci fizyczne sg wartosciami typowymi i nie powinny by¢
interpretowane jako specyfikacja.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc

10.1. Reaktywnos¢
Unika¢ temperatury >160 °C przez czas >10 min.

Unikac kont,akt‘w,z 5|Inym| utleniajgcymi zwigzkami chemicznymi.
Materiat zostat wbudowany
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10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny chemicznie.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakc;ji
Brak dalszych istotnych informacji.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ kontaktu z silnymi, utleniajgcymi zwigzkami chemicznymi.
Unika¢ przechowywania bezposrednio na stofcu.
10.5. Materiaty niezgodne
Brak dalszych istotnych informacji.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Niebezpieczne produkty rozktadu: gazy i opary wytwarzane w procesach termicznych,
gazy powstajgce w wyniku spalania podczas pozaru.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksykologicznie niegrozny. Pianki poliolefinowe sg najbardziej obojetnymi chemicznie
piankami wsrdd pianek polimerowych i nie stanowig zadnego ryzyka podczas
zwyktego obchodzenia sie z nimi i kontaktu ze skéra.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Niegrozny dla Srodowiska:
- nierozpuszczalny w wodzie: zadnego skazenia
- nierozpuszczalny w wiekszosci rozpuszczalnikéw
- degradowalny tylko przez promieniowanie UV
Wytwarzanie ThermaSmart PRO jest wolne od (H)CFC.
12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dalszych istotnych informacji.
12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Brak dalszych istotnych informacji.
12.4. Mobilnosé w glebie
Nie dotyczy
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie dotyczy Materiat zostat wbudowany

PODR (RRIFEG]BJAN (2025

vPVvB: Nie dotyczy
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania Melobizrkore
"JAR-BUD-2" Ryszard Borzym

Brak dalszych istotnych informacji. 82-440.Rzieagon, uj Slowackiego 30
tel ffax )t X AR g S8HT6 01 53
NIP 579-124-01-10, Regon 220312686
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Recykling: 100% nadaje sie do ponownego przetworzenia
Odpady: Usuwajac odpady nalezy zastosowa¢ obowigzujgce narodowe i
lokalne regulacje prawne.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie ma zadnych ograniczen, ani zadnego niebezpiecznego materiatu w odniesieniu do
regulacji prawnych dotyczacych transportowania: ADR/RID, IMO i IATA.
14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
Nie dotyczy
14.6. Szczegéine srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, ochrony zdrowia i Srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Zatgcznik XIV: Lista substanc;ji
podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen - zaden z wyszczegblnionych sktadnikdw
nie jest wymieniony.
15.2. Ocena bezpieczerstwa chemicznego
Ocena bezpieczeristwa chemicznego nie jest dostepna.

pezedsiehiorstyon Wislabranzowe - whudowany
’ EAR-éUD-Z" Ryszard Borzym Material zostal
£2-440 Bryericy ) criego 30
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SEKCJA 16: Inne informacje

Pelny tekst zwrotéw H i EUH:

Rakotw.Kat. 2

Dziatanie rakotworcze, Kategoria 2

H351

Podejrzewa sie ze powoduje raka

W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie zadzwon pod numer kontaktowy

Thermaflex lzolacji Sp. z 0.0.

Skroty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises (europejskie porozumienie
dotyczqce miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych)

IATA: Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego
PBT: Trwaly, wykazujqgcy zdolnosc do bioakumuladji i toksyczny
VPvB: bardzo trwaly i bardzo biokumulatywny

Materiat zostat wbudowany
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CRADLE TO CRADLE

PRODUCTS
INNOVATION

I NS TI1 T UTE

ThermaSmart Pro + ThermaGo Elast

ISSUED TO Thermaflex International Holding B.V
STANDARD 3.1

LEAD ASSESSMENT BODY

EPEA GmbH - Part of Drees & Sommer

P. 3ES AND PROCESSES CONSIDERED IN THE CHEMICAL TOXICITY ASSESSMENT

Final manufacturing; Professional Use; Use; Intended end of use: recycling; Unintended end of use: landfilling,

incineration, uncontrolled burning, release to the environment.

PRODUCTS COVERED
ThermaSmart PRO Tubes, ThermaSmart PRO Sheet and ThermaGO Elast Tubes.

EXPIRES 20 February 2025

Please see the List of Certified Products (available on the Cradle to Cradle Certified Product Registry) for all products covered within this certificate.

PRODUCT OPTIMIZATION SUMMARY
Cradle to Cradle Certified® Banned List compliant

Material Health optimization strategy developed

Materiat zostat whudowany

PODR |02 | ZAG | SR HM. | @022

Przedsichiorstvio 'Wiclahrarov:
No exposure from carcinogens, mutagens, or reproductive toxncag{fg»RoB‘JD 2, ooz C’fl‘”’h’}
. wacxiegn 30
tel Jfax 5 2275 61 52
NIP 579-124-01-10. Regon 22031260

Product is fully optimized - does not contain any GREY or x-assessed chemicals

Meets VOC emissions testing requirements

Process chemicals have been identified and none are GREY or x-assessed

PERCENTAGE OF ASSESSMENT RATINGS PRODUCT
HOMOGENEOUS BY WEIGHT OPTIMIZATION
MATERIALS ASSESSED BY 5
4
39-96.1% :
. 0 AorB: 0%  C:41-96.1% &
B
o M B
AorB C X GREY
Inventory threshold for chemicals in ) . ] .
each material = 100 ppm X:0-55%  GREY: 3.9-11%
% HOMOGENEOUS MATERIALS 11 HOMOGENEOUS MATERIALS
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Material Health Certificate Guide

The Material Health Certificate is awarded to products assessed against the requirements in the Material Health category of the Cradle
to Cradle Certified® Product Standard. The Material Health achievement level (Basic, Bronze, Silver, Gold, or Platinum) is shown in the
certificate's upper right corner. A Material Health Certificate does not indicate that a product is Cradle to Cradle Certified®, which
requires assessment against all five Standard categories.

The Cradle to Cradle Certified® Material Health Assessment Methodology is a contextual assessment based on chemical hazard
identification and qualitative exposure considerations during a product’s final manufacture, use, and end-of-use. The exposure
assessment is highly simplified and more conservative compared to a conventional, quantitative risk assessment.

Definitions of Administrative Fields

Issued To Company that sells the assessed product(s).

Assessed By Assessment Body responsible for conducting the product assessment.

Expires Date the certificate expires. Certificate renewal is required biennially.

Standard Version of the Standard (Material Health subsection only) the product was assessed against.
Phases and Manufactuing, use, and end-of-use phases and processes that the assessor considered in the

Processes Assessed exposure portion of the Material Health assessment. Assessment results are only valid for those listed.

Products Covered Products included in the scope of the certificate. Certificates may cover multiple product variations.

Definitions of Product Optimization Summary Fields

Cradle to Cradle Certified® Banned List compliant

The product’s materials are not known to contain chemicals on the Banned Lists of Chemicals above permitted thresholds.
Material Health optimization strategy developed

M .
Plan developed to phase out x assessed chemicals and assess GREY content. aleriat zostal WbUdC’WEny

No exposure from carcinogens, mutagens, or reproductive toxicants Omlfog/‘,&ﬂ(} / /ﬂ M / 022
Assessed materials do not contain carcinogens, mutagens, or reproductive toxicants with plausible expggx{:rﬁnﬁog%?c Winlabrar-

Meets VOC emissions testing requirements }AR—:: Ui r‘ Borz

The product meets the volatile organic compound (VOC) emissions testing requirements described in th% VSbtar}garﬂwi 5 27k6|e§

Does not contain any GREY or x-assessed chemicals; product is fully optimized NIP 579 124-01-10, Regon 22031Z..

The product’s materials contain chemicals with only a, b, or ¢ risk ratings (no GREY or x). (Note: In the Cradle to Cradle Certified®
Material Health Assessment Methodology, chemicals in each material are assigned a, b, ¢, x, or GREY risk ratings. Each material is then
assigned an A, B, C, X, or GREY final assessment rating based on the risk ratings of its constituent chemicals. The following table
explains the rating system.)

aorb (A or B) | Optimal

¢ (C) Moderately problematic, but acceptable for use

Highly problematic; targeted for phase out

5 GREY Considered unassessed due to unknown identity or lack of toxicity information

Process chemicals have been identified and none are GREY or x-assessed
All process chemicals have been assessed and received an a, b, or ¢ risk rating (no x-assessed or GREY).

Percentage Assessed by Weight

For single-material products, the cumulative percentage of assessed chemicals (a, b, ¢, and x). For other products, the cumulative
percentage of assessed materials (A, B, C, and X). When a certificate represents a group of products, a percent range is shown.

Assessment Ratings by Weight

For single-material products, the percentage of a or b (shown in green), ¢ (shown in yellow), and x (shown in red) assessed chemicals.
For other products, the percentage of A or B (shown in green), C (shown in yellow), and X (shown in red) assessed materials. When a
certificate represents a group of products, percent ranges are shown.

Product Optimization
Number of materials (or chemical substances for single-material products and multi-material product groups with uncountable color
variations) assigned each assessment rating.
Cradle to Cradle Certified® is a trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute
All other marks are the property of their respective owner.

420



INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 L

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 n

Warszawa, 31 grudnia 2018 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Nr IBDiM-KOT-2018/0270 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

Kaczmarek Malewo Spolka Jawna
z siedziba: Malewo 1, 63-800 Gostyn

Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywna ocen¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji, do drenazu,
do oslony przewodow i kabli

o nazwie handlowej: Rury i ksztaltki z PVC-U o $ciankach litych i Sciankach
strukturalnych (z rdzeniem spienionym lub niespienionym)
»KACZMAREK?”,

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

DYREKTOR

= ”rzedsicblorsrvpmﬁ-;drnh".lbmij.;-lz' Leszek Rafalski
JAR-BUD-2" Ryszaid Borzym

82-440 Dz I USIowtieas 30
tel ffax SWS ? (?1 53

NIP 579-124-01-10, Régbn 2203 | Mtaeriat zostat whudowany

PO 102 (2fe] SPIup o3
Data wydania Krajowej Oceny Techniczne;j: 31 grudnia 2018 r.

Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 31 grudnia 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDIM-KOT-2018/0270 wydanie | zawiera stron 16 w tym Zalacznik.

A



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0270 wydanie 1 Strona 2/16

1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostéw ustalil
nastgpujaca nazwe techniczng: Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji, do drenazu, do
oslony przewodéw i kabli

i nazwe¢ handlowa: Rury i ksztaltki z PVC-U o §ciankach litych i §ciankach strukturalnych
(z rdzeniem spienionym lub niespienionym) ,, KACZMAREK?”,

wyrobu budowlanego zwanego dalej: Rurami i ksztaltkami z PVC-U Kaczmarek

Przodsig QiR tage Materiat zostat whudowany
TIAR-BUT-L ! . >f. M 92

. . i p |7 [ . ——_
0 RoprladlaaG RS
NIP 579 b
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Rury z PVC-U KACZMAREK mogg posiada¢ dodatkowo perforacje i s wowczas przeznaczone
do odsaczania wody gruntowej lub rozsgczania wod opadowych. W zaleznosci od rodzaju
wykonania tych naci¢é, rury z perforacjami dzielg sie na:

- TP — w pelni saczace (totally perforated), ze szczelinami wykonanymi na calym obwodzie,
- LP - czgsciowo saczace (locally perforated), ze szczelinami wykonanymi na 2/3 obwodu,

- MP - wielofunkcyjne saczaco-przeplywowe (multipurpose), ze szczelinami wykonanymi
tylko w gdrnej czesci rury na 1/3 obwodu, co umozliwia wypelnienie wodg 85% przekroju.

Wszystkie rodzaje rur i ksztaltek z PVC-U KACZMAREK s3 laczone pomiedzy soba oraz
z rurami gladkosciennymi z innych tworzyw termoplastycznych poprzez kielichy z rowkiem,
w ktérym umieszona jest pierscieniowa uszczelka z elastomeru. Kielichy rur moga mie¢ dlugosé
normalng lub wydluzong — stosowang m.in. na terenach szkod gérniczych.

Ksztaltki KACZMAREK wykonywane sg tylko ze sciankami litymi metoda wtrysku lub metoda
formowania z rur.
Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace wyroby:

- Elementy systemu przewodéw rurowych do kanalizacji i odwadniania:
- Rury o $ciankach litych gladkich, o nominalnych sztywnosciach obwodowych SN10,
SN12 oraz SN16 i nominalnych srednicach zewnetrznych d, od 110 mm do 630 mm,
- Rury o S$ciankach gladkich z rdzeniem spienionym lub niespienionym,
o nominalnych sztywnosciach obwodowych SN2 i nominalnych $rednicach
zewngetrznych d, od 160 mm do 500 mm.

- Elementy systemu przewodéw rurowych do stosowania jako ostony dla innych rur
i przewodow:
- Rury o $ciankach litych gladkich, o nominalnych sztywnosciach obwodowych SN2,
SN4, SN8, SN10, SN12 oraz SN16 i nominalnych srednicach zewn¢trznych d, od
110 mm do 630 mm,
- Rury o S$ciankach gladkich z rdzeniem spienionym lub niespienionym,
o nominalnych sztywnosciach obwodowych SN2, SN4, SN8, SN10, SN12 i SN16
i nominalnych srednicach zewnetrznych d, od 110 mm do 630 mm.

- Elementy systemu przewodéw rurowych do drenazu:
-~ Rury kielichowe i bezkielichowe o $ciankach litych gladkich, o nominalnych
sztywnos$ciach obwodowych SN2, SN4, SN§, SN10, SN12 i SN16 i nominalnych
srednicach zewnetrznych d, od 110 mm do 630 mm,
- Rury kielichowe i bezkielichowe o $ciankach gladkich z rdzeniem spienionym lub
niespienionym, o nominalnych sztywnosciach obwodowych SN2, SN4, SN§, SN10,
SN12 i SN16 i nominalnych $rednicach zewnetrznych d, od 110 mm do 630 mm,

- Ksztaltki do rur kanalizacyjnych i odwadniajacych, o nominalnej sztywnosci obwodowej
SN12 i SNI16 oraz ksztatltki do rur oslonowych i drenazowych o nominalnych
sztywnosciach obwodowych SN2, SN4, SN8 i SN12, oraz akcesoria do rur i ksztaltek:

- Kolana jednokielichowe 15°, 30°, 45°, 67,5°1 87,5°,
- Tréyniki dwukielichowe 45° 1 87,5°,

- Odgale¢zienia siodlowe 45° 1 90°,

- Zlaczki rewizyjne (czyszczaki),

-  Zasuwy burzowe,

- Korki (zaslepki),

- Redukcje jednostopniowe i wielostopniowe,

- Kielich piaskowany do przegréd budowlanych, a3 cithisitowic
- Zlgezki dwukielichowe (z przegroda) i nasuwki (bez przeegrpdij 2 Ry” aicd Boi 7q
- Elastomerowe uszczelki piercieniowe do rur i ksztaltek, ¢

Z
NIP 01 2-124-vi-1y, ncguné;\)ulé&ib
Materiat zostat t wbudowany
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Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0270 wydanie 1 Strona 4/16

Rury laczone sg poprzez kielichy rur, zlgczki, nasuwki i ksztaltki. Polaczenia, w ktorych
wymagana jest wodoszczelno$é, wyposazone sg w uszczelki elastomerowe spelniajace
wymagania norm PN-EN 681-1, PN-EN 681-2 lub PN-EN 681-3. Dopuszcza si¢ taczenie rur
ksztaltkami wykonanymi z materiatu innego niz rury.

Rury i ksztaltki z PVC-U Kaczmarek produkowane sg z materialdéw o wlasciwosciach podanych
w PN-EN 13476-2 pkt 4.2 lub PN-EN 1401-1 pkt 4. Parametry geometryczne wyrobow
zamieszczono w zalaczniku niniejszej Krajowe Oceny Technicznej. Wykonczenie 1 wyglad rur
i ksztaltek odpowiadajg wymaganiom PN-EN 13476-1 i PN-EN 1401-1.

Deandsichiorstvs Miclabrarnove

il Materiat zostat woudowany
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2.2.4 kolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Rury i ksztaltki z PVC-U KACZMAREK mogg by¢ ukladane w ziemi, w warunkach podanych
w projekcie technicznym, na glebokosciach od 0,8 m do 8 m na podkladzie 1 w otoczeniu
odpowiednio zageszczonych gruntéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym
ujetych w PN-S-02205:1998, zgodnie z zasadami budowy przewodéw kanalizacyjnych
ustalonych w PN-EN 1610 oraz w PN-ENV 1046, dotyczacych szczegdlnie zasad zageszczania
gruntu w strefie ulozenia przewodu.

Pod jezdnig nalezy stosowac rury i ksztaltki z PVC-U KACZMAREK o sztywnosci obwodowej
SN > 8 kN/m’ natomiast poza jezdnia moga by¢ uzyte rury o sztywnosci obwodowe;j
SN > 4 kN/m®. Rury i ksztaltki o sztywnosci obwodowej SN > 2 kN/m? moga by¢ stosowane
w obszarach nienarazonych na obcigzenia komunikacyjne.

Zastosowanie rur i ksztaltek z PVC-U KACZMAREK powinno zawsze opiera¢ si¢ na projekcie
budowlanym uwzgledniajacym lokalne warunki wodno-gruntowe oraz przewidywane
obcigzenia, oraz by¢ zgodne z wytycznymi producenta i ogdlnie przyjetymi zasadami
projektowania, ukladania i montazu systeméw kanalizacyjnych.

Kazdorazowo nalezy zaprojektowaé zasypke i1 zapewni¢ nadzor przy jej zageszczeniu do
wartosci akceptowanych w podlozu drogowym, a w przypadku rur odsgczajacych
1 rozsaczajacych nalezy dobraé zasypke o uziarnieniu dostosowanym do wielkosci szczelin
sgczacych lub rodzaju zastosowanej otuliny filtracyjne;.

Rury z wydluzonym kielichem moga by¢ stosowane na terenach objetych szkodami gérniczymi
zgodnie z Opiniami Gléwnego Instytutu Gérnictwa w Katowicach.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktére
podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wlasciwych
dla poszczegdlnych rodzajow budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy
uzyskaé zgode na odstepstwo od tych przepisdw w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

2.4  Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z zaleceniami Producenta. Dopuszczalne
jest czyszczenie cisnieniowe, uwzgledniajagce odpornos¢ na plukanie przy wysokim cisnieniu:
280 bar dla rur i 180 bar dla ksztaltek wg DIN V 19517 (test stacjonarny).

3 WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO 1 METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wlasciwosci uzytkowe wyrobu budo,v,_s;lg;gggg) Zestayiong w (ablicy.
"JAR-BUD-Z" Ryszard Borzy Materiat zostal wbudowany
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Tablica
Lp. | Oznaczenie | Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci Jedn. Metody badan
typu wyrobu | wyrobu budowlanego dla uzytkowe i obliczen
budowlanego | zamierzonego zastosowania wyrazone w
lub zastosowan poziomach,
klasach lub w
sposéb opisowy
1 2 3 4 5 6
<5
Skurcz wzdtuzny rur ponadto na rurachnie|  of | pN_EN [SO 2505
powinny pojawic si¢
pecherze i peknigcia
Temperatura mi¢knienia PN-EN ISO
wedtug Vicata (VST): oC 2507-11i
- dla rur 2179 PN-EN ISO
- dla ksztaltek wtryskowych >77 2507-2
Odpornosé na brak oznak
. * oddzialywania
dt'ch"’“l"s‘l‘ga“ badania | (GoPuszezalesa | - | PN-ENISO 9852
( emp. , czas badania pojedyncze slady
Rury i 30 min.) mniejsze niz 2 mm)
ksztahtki do Sztywnos¢ obwodowa rur o
kanalizacii i nominalnej klasie
dwadni - sztywnosci SN:
odwadniania | _¢yjy >2.0
- SN4 > 4,0 kN/m? | PN-EN ISO 9969
Rury i - SN8 > 38,0
1 ksztattki -SN10 >10,0
drenazowe - SN12 >12,0
- SN16 >16,0
Rury i Odpornos¢ rur na uderzenia
ksztaktki do metoda spadajacego
tony i h ci¢zarka (temperatura
ostony INNYC | padania (0 £1)°C, bijak TIR< 10 % | PN-EN1SO 3127
art typu d90, masa ci¢zarka
przewodow 1 wysokos$¢ spadku wg
PN-EN 13476-2)
Odpornos¢ rur na uderzenia ,Hjt 0 2 1,’(,) m
metodg schodkowa ! r;;g.wy_zej jedno PN-EN ISO
(parametry badania wg W‘;"Sok‘g;f f:;‘d‘:fl{a ) 11173:2017-12
PN-EN 1401-1) 0,5m
Wskaznik pelzania rur <27 - PN-EN ISO 9967
Odpornos¢ ksztaltek na
uderzenie metodg zrzutu brak uszkodzen i PN-EN ISO
(parametry badania wg PN- 13263
EN 1401-1)
WMl Materdl 2092 5
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Elastycznosc¢ lub brak objawow

wytrzymalos¢ mechaniczna ..
. rozwarstwienia, PN-EN ISO
ksztaltek klejonych lub o - 13264

zgrzewanych (parametry peknigé, rys,

badania wg PN-EN 1401-1) |  Przecickania
Wodoszczelnos¢ ksztattek b kodzef i
klejonych lub zgrzewanych | ~ ¢z uszkogzen | PN-EN ISO

przy wewnetrznym nieszezelnosci - 13254

L0 ) odczas badania i
ci$nieniu wody 0,5 bar i P .
. . . po badaniu
czasie badania 1 min.

Parametry geometryczne rur We Za{qczmkanl !
dokumentacji mm PN-EN ISO 3126

i ksztattek technicznej wyrobow
Elastycznos¢ obwodowa rur t:ez ggt?;f;::g]su PN-EN ISO
w temperaturze 23 (£2) °C L 13968

srednicy rur 30%

Szczelnos¢ polaczen z
elastomerowym pierscieniem
uszczelniajacym, przy

odchyleniu kgtowym wg bez uszkodzef i
PN-EN ISO 13259: nieszczelnosci
- przy wewn. cisnieniu podczas badania i po PN-EN ISO
hydrostatycznym 0,05 bar badaniu, zmiana - 13259
- przy wewn. cisnieniu podcisnienia warunek C
hydrostatycznym 0,5 bar powietrza max 10%
- przy wewn. ci$nieniu
hydrostatycznym 2,5 bar**
Rury i - przy wewn. podcisnieniu
ksztaltki do powietrza -0,3 bar
Paralnacl Szczelnos¢ potaczen z
A elastomerowym pierscieniem
SO uszczelniajagcym, przy '
odksztalceniu $rednicy bez uszkodze i
bosego konca i kielicha wg dmeszize;lno.sq
PN-EN ISO 13259: L7 R R U0
- przy wewn. cisnieniu badaniu, zmiana R EAD
hydrostatycznym 0,05 bar podcisnienia 1325i
- przy wewn. ci$nieniu powietrza max 10% WELE LS
hydrostatycznym 0,5 bar
- przy wewn. cisnieniu
hydrostatycznym 2,5 bar**
- przy wewn. podcisnieniu
powietrza -0,3 bar
Sscc'lir:::;;c (100 000 cykh <0,2mm mm | PN-EN 295-3
_ Wytrzymalos¢ elektryczna
Rury 1 izolacji rur i ksztaltek przy
ksztaltki napigciu probierczym brak przebicia - PN-EN 61386-1
oslonowe 2000V, sinusoidalnym o
czestotliwosci 50 — 60 Hz
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Rezystancja izolacji rur i
ksztaltek ostonowych 2 100 MQ | PN-EN 61386-1
Szczelnos¢ polaczen z bez uszkodzen i
elastomerowym pierscieniem| nieszczelnosci
uszczelniajacym, przy podczas badania ipo| - PNIE;IS;SO
odchyleniu katowym badaniq,’ zmiana waronek C
(parametry badania wg PN- podcisnienia
EN 1401-1) powietrza max 10%
Szczelnos¢ potaczen z bez uszkodzen i
elastomerowym pierscieniem| nieszczelnosci
uszczelniajacym, przy podczas badania ipo| PNI E;;SO
odksztalceniu $rednic bosego| badaniu, zmiana warumek B
konca i kielicha (parametry ppdcnsmema
badania wg PN-EN 1401-1) |powietrza max 10%

* - badanie dotyczy wylacznie rur o $ciankach litych,

** - badanie wykonywane dla rur z uszczelkami TPE z dodatkowym pierscieniem oporowym z PP,

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Rury z PVC-U Kaczmarek pakowane sg w wigzki lub pojedynczo bez pakowania. Kazde
opakowanie powinno by¢ zabezpieczone drewnianymi podkladami i owinigte taSmg w sposéb
umozliwiajgcy zaladunek i wyladunek. Ksztaltki pakowane sag w kartony lub inne opakowania
zaleznie od ich gabarytéw, lub dostarczane luzem. Uszczelki elastomerowe moga by¢ pakowane
w kartony lub zakladane fabrycznie na rury i ksztaltki.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Rury i ksztaltki z PVC-U Kaczmarek mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do ich gabarytow, a sposob ich ulozenia powinien gwarantowaé nie
przemieszczanie si¢ podczas transportu. Podczas zatladunku i rozladunku nalezy zachowaé
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ rur. Rury nie powinny by¢ przeciagane ani przetaczane, lecz
przenoszone. Szczegdélna ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy transporcie w temperaturach
ujemnych.

Rury z PVC-U Kaczmarek powinny by¢ skladowane na plaskim podlozu, z dala od Zrédel
otwartego ognia, w polozeniu poziomym, na podkladach drewnianych, z przekladkami
i zabezpieczone przed staczaniem zgodnie z zaleceniami producenta. Ksztaltki powinny by¢
przechowywane w opakowaniach fabrycznych. Dopuszcza sie przechowywanie rur i ksztaltek na
otwartych placach magazynowych, jednakze czas przechowywania (lacznie z przechowywaniem
na placu budowy) nie powinien przekraczac 2 lat.

4.3 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
P zedsichiorstwe Mizlobropiovee
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znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) oraz w rozporzadzeniu
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajgcym rozporzadzenie
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracj¢
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zalgczniku
nr 2 do cytowanego rozporzadzenia oraz udostepnic ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastgpujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowalny zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa 1 adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer 1 rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyla w ocenie i weryfikacji stalosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja zgodnosci jest na niej
udostepniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966)
oraz rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacym
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233).
Instytut Badawczy Drég i Mostéw wskazuje dla: Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji,
do drenazu, do oslony przewodéw i kabli wymagany krajowy system 4 oceny i weryfikacji
stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 4 ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dzialania producenta:
- okreslenie typu wyrobu budowlanego,
- prowadzenie zakladowej kontroli produkcji.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
Wzatbitthtrstyrr MbD MR-
"JAR-BUD-2" Ryszard Bajizhity
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w rozdziale 3 oraz wlasciwosci identyfikacyjne wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopdki nie nastgpig zmiany surowcow, skladnikéw, linii produkcyjnej lub zakladu
produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczna, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zakladowej kontroli produkec;ji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowe;j
kontroli produkcji w celu zapewnienia stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zakladowej kontroli produkeji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzoér nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,

i) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
mig¢dzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i skladowania oraz sposéb znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacje
techniczna, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakos$cig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001 moze by¢ uznany za
system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spelnione wymagania niniejszej
Krajowej Oceny Techniczne;j.

5.4 Badania gotowych wyrobéw
5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobéw obejmuje badania biezace.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrobéw obejmuja:
a) badanie odpornosci na dichlorometan,

b) badanie sztywnosci obwodowe;j rur,

¢) kontrole parametréw geometrycznych rur i ksztattek,

d) badanie skurczu wzdtuznego rur,
nadsiehiorstwe Wiclehrapiov
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e) badanie temperatury migknienia wg Vicata (VST),

f) badanie odpornosci rur na uderzenia metoda spadajacego ci¢zarka,

g) badanie odpornosci rur na uderzenia metodg schodkowa,

h) badanie odpornosci ksztaltek na uderzenia metoda zrzutu,

i) badanie elastycznosci obwodowe] rur,

j) badanie szczelnosci polaczefi z elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym przy
odchyleniu katowym,

k) badanie szczelno$ci polaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym przy
odksztalceniu $rednicy bosego konca i kielicha.

5.5 Pobieranie probek do badan

a) Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowej
kontroli produkc;ji.

5.6 Czestotliwosé badan

a) Badania biezace okre$lone w pkt 5.4.2 a-c powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii
wyrobu zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji,
lecz nie rzadziej niz raz w roku,

b) badania biezace okreslone w pkt 5.4.2 d - k powinny by¢é wykonywane nie rzadziej niz co
dwa lata. Wielkos¢ partii wyrobu powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji zakladowej
kontroli produkc;ji.

5.7 Ocena wynikéw badan
Wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego s3 zgodne ze wszystkimi wlasciwosciami

uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Ocene Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydala, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjasniajgcego z udzialem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajagcych z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
ze zm.).

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:
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d)

g)

h)

1)

Przepisy:

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Poz. 1570);
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22018 r. poz. 1202 );

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 20167r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1968);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1966) oraz
rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1233).

Polskie Normy i inne Normy:

PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czg¢$¢
3: Metody badan

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych i1 odwadniajgcych - Czesé 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréow - Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych - Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomeréow - Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Cze$¢ 3: Materialy z gumy
porowate;j

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -- Czesc 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych
o S$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne 1 wlasciwosci uzytkowe
PN-EN 13476-2:2018-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych
o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$é 2: Specyfikacje rur i ksztaltek z gladka
wewnetrzng i zewngtrzng powierzchnig oraz systemu, typ A
PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$é 1:
Wymagania ogélne
PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych - Skurcz wzdluzny — Metoda
1 warunki badania
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k)

D)

z)

PN-EN ISO 2507-1:2017-11 Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych - Temperatura
mi¢knienia wedlug Vicata - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogélne dla metody badania

PN-EN ISO 2507-2:20017-12 Rury i ksztaltki z tworzyw termoplastycznych - Temperatura
mieknienia wedlug Vicata - Cz¢$¢ 2: Warunki badania dla rur i ksztaltek
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) lub chlorowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-C) i rur z poli(chlorku winylu) o wysokiej udarnosci (PVC-HI)

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy
z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarow

PN-EN ISO 3127:2017-12 Rury z tworzyw termoplastycznych - Badanie odpornosci na
uderzenia zewng¢trzne — Metoda spadajacego cigzarka

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania

PN-EN ISO 9852:2017-11 Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -
Odpornosé na dichlorometan w okreslonej temperaturze (DCMT) - Metoda badania

PN-EN ISO 9967:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie wskaznika
pelzania

PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowe;j

PN-EN ISO 11173:2017-12 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw
termoplastycznych - Oznaczanie odpornosci na uderzenia zewnetrzne metoda schodkowa

PN-EN ISO 13254:2017-11 Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw termoplastycznych
do zastosowan bezci$nieniowych - Metoda badania wodoszczelnosci

PN-EN ISO 13259:2018-08 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych
do bezcisnieniowych sieci ukladanych pod ziemig - Metoda badania szczelnosci polaczen
z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym

PN-EN ISO 13263:2017-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych
do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzymalosci na uderzenie

PN-EN ISO 13264:2017-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych
do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzymalosci na uderzenie

PN-EN ISO 13968:2009 Systemy przewodéw rurowych i rur oslonowych z tworzyw
sztucznych - Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie elastycznosci obwodowe;j

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub sciekow - Praktyka instalowania pod
ziemig i nad ziemig

DIN V 19517 Test methods for determination of the jetting resistance of drain and sewer
pipes

aa) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
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7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego:

a) Sprawozdanie nr 58/18/TW-1 z badan sztywnosci obwodowej rur z PVC-U. Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Pracownia Mostow i Urzadzen Odwadniajacych, Zmigréd,
grudzien 2018 r.

b) Audit test on structured wall pipes made from PVC, according to EN 13476-2:2007 and
INSTA SBC 13476, January 2017. RISE Research Institutes of Sweden AB, Géteborg
styczen 2018 r.

¢) Audit tests of pipes for underground drainage and sewerage according to EN 1401-1:2009
and INSTA SBC 1401, January 2017. RISE Research Institutes of Sweden AB, Goteborg
wrzesien 2017 r.

d) Sprawozdanie z badan nr 227/2018, Instytut InZzynierii Materialdw Polimerowych
i Barwnikow, Oddzial Farb 1 Lakieréw, Gliwice, czerwiec 2018 r.

e) Sprawozdanie z badan nr 405/1/2016, Instytut Inzynierii Materialéw Polimerowych
i Barwnikow, Oddzial Farb i1 Lakierow, Gliwice, wrzesien 2016 r.

Zalacznik: 1

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca o nazwie: Kaczmarek Malewo Spélka Jawna, z siedziba:
Malewo 1, 63-800 Gostyn -2 egz.

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostéw ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa tel. (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax: (22) 675 41 27 -1 egz.

Materiat zostat wbudowany
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ZAY.ACZNIK - PARAMETRY GEOMETRYCZNE RUR I KSZTALTEK Z PVC-U
KACZMAREK

Charakterystyczne parametry wymiarowe rur Kaczmarek o $ciankach gladkich litych, oraz
o $ciankach strukturalnych (tréjwarstwowych) przedstawiono w tablicy Z-1.

Tablica Z-1 - Wymiary rur

Minimalna Grubo$¢ Scianek
. ) grubos¢ przy sztywnosci obwodowe;j:
S;Sr ZZ‘:S;Z “i‘iiziresntwi"y“ej SN2 SN4 SN§ SN12 SN16
.| (sDbrs) (SDR 41) (SDR 34) (SDR 30) (SDR 26)
Zewnetrznal wewnetrznej
struktlrjlrlzrilnych €min €max €min €max €min Emax Cmin Cmax Cmin Cmax
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
110*%° 0,4 32 | 38 | 3,6 | 45 | 42 | 49
160 "4 0,5 32 | 38 | 40 | 46 | 47 | 54 | 52 | 60 | 62 | 7,0
20095 0.6 39 | 45 | 49 | 56 | 59 | 67 | 65 | 74 | 17 | 86
2507 0,7 49 | 56 | 62 | 7.1 | 73 | 83 | &1 | 93 | 96 | 108
31570 0.8 62 | 71 | 77 | 87 | 92 | 104 | 102 | 11,5 | 12,1 | 13,6
35507 0,9 70 | 79 | 87 | 98 | 104 | 11,7 | 11,5 | 12,9 | 13,6 | 152
4007 1,0 79 | 89 | 98 | 11,0 | 11,7 | 13,1 | 13,0 | 14,6 | 153 | 17,1
450108 1,2 88 | 99 | 11,0 | 123 | 132 | 148 | 146 | 163 | 172 | 19,2
500 " 1,3 98 | 11,0 | 123 | 13,8 | 14,6 | 163 | 162 | 182 | 19,1 | 21,3
630 "1 1,4 12,3 | 13,8 | 154 | 17,2 | 184 | 20,6 | 21,0 | 232 | 24,1 | 26,5

Standardowe dlugosci montazowe rur Kaczmarek:

- 6,000
- 3,00 7005
- 2’00 +0,05
_ 1,00 +0,05
_ 0,50 +0,05

38888

Wymiary srednic i dlugosci kielichéw normalnych i wydluzonych dla rur o $ciankach litych
i z rdzeniem spienionym przeznaczonych do lgczenia za pomocy uszczelek elastomerowych
przedstawiono w tablicy Z-2.

Materiat zostat wbudowany
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Tablica Z-2 — Wymiary kielichéw rur i ksztaltek

Wymiary kielichow Dlugo$é montazowa
Nominalna _
$rednica Mrmlmglna Maksymalna | Minimalna glgbokos¢ kielicha
zewnetrzna Ssrf(;’;‘l‘; glebokosé za uszczelkg Kielich Kielich
wewngtrzna strefy. . Kielich Kielich normalny wydtuzony
Kielicha uszczelniajacej|  normalny wydhuzony
dn dsm,min dem,max Amin Amin L L
mm mm mm mm mm mm mm
1 2 3 4 5 6 7
110 110,4 26 32 86 60 85
160 160,5 32 42 107 81 100
200 200,6 40 50 113 99 115
250 250,8 70 55 116 125 135
315 316,0 95 62 131 183 150
355 356,1 104 66 135 194 158
400 401,3 111 70 143 203 170
450 4514 120 75 145 215 180
500 501,5 130 80 147 227 185
630 632,0 150 140 230 300 280

Rury Kaczmarek o nominalnych srednicach zewn¢trznych d, od 110 mm do 630 mm moga mie¢
wykonane naciecia. Szeroko$¢ nominalna szczelin moze wynosi¢: 1,2 mm; 2,5 mm; 5 mm lub
10 mm. Standardowe rozmieszczenie szczelin:
- TP - w pelni sgczace, szczeliny na calym obwodzie, w 4 rzedach,
- LP - czesciowo saczace, ze szczelinami wykonanymi na 2/3 obwodu, w 3 rzedach,
- MP —sgczaco przeplywowe, szczeliny na 1/3 obwodu w 2 rzgdach.
Minimalne dlugosci szczelin oraz 1aczng powierzchnie szczelin podano w tablicy Z-3.

Tablica Z-3 — Wymiary szczelin rur perforowanych

Nominalna srednica

zewngetrzna 110 160 200 250 315 400 500 630
dn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minimalna dlugos¢ 40 40 60 70 70 70 70 70
szczeliny [mm]

Minimalna faczna | TP 60 120 120 240 240 240 240 240
powierzchnia LP 60 60 60 120 120 120 120 120
szczelin [em?/m ] | MP 60 60 60 120 120 120 120 120

Inne odstepy, szerokosci szczelin i zwigzane z tym wymiary graniczne, jak i sposéb wykonania

(ksztalty) perforacji sa ustalane pomigdzy zleceniodawcg i Producen

A1D¢

tem.
Materiat zostat wbudowany
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2019/1079 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie =z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Geberit Sp. z 0.0.
ul. Postepu 1, 02-676 Warszawa

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1079 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wlasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Laczniki Mapress C-Stahl ze stali niestopowe;j,
ocynkowane zewnetrznie

Data waznosci Krajowej Oceny Techniczne;j:
23 sierpnia 2024 r.

DYREKTOR
zup.
Mrzadsichiorstyse ‘Miolobraproee dzasategcg Plyrektora"
"JAR-BYUD-2" Ryszard Borzy Lals e CURALE L

82-440 5@l plo g kieqo 30
tel.ffax 55 276 01 52. 55 276 01 53

NIP 579-124-01-10. Regon 220312686 dr inz. Krzysztof Kuczyriski

Materiat zostat wbudowany

oD, ]/20?/&%/;?’//{#4 023

Warszawa, 23 sierpnia 2019 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1079 wydanie 1 zawiera 33 strony, w tym 2 Zatgczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowat¢ tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2019/1079 wydanie 1 dotyczy wyrob(;w a?tgetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7716/2014.



B GEBERIT

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 005/3_PL22

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rura ze stali weglowej, Geberit Mapress C-Stahl ocynkowana zewngtrznie

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rury ze stali niestopowej 1.0034 / E195, ocynkowane zewnetrznie, d12 — 108 mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do instalacji ogrzewania wodnego zamknietego, instalacji solarnych, instalacji chlodniczych i
klimatyzacyjnych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkgji wyrobu:
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

Miejsce produkciji: EU

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Geberit Sp. z 0.0., ul. Postepu 1, 02-676 Warszawa, www.geberit.p!

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wlaciwosci uzytkowych: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 10305-3:2016-06
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna nr: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dia
zamierzonego zastosowania Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowan
Analiza wytopowa Zgodnie z PN-EN 10305-3:2016-06 pkt. 8.2
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry 2 290 MPa Zgodnie z PN-EN 10305-3:2016-06 pki. 8.3
Wydluzenie po zerwaniu A 2 26% Zgodnie z PN-EN 10305-3:2016-06 pkt. 8.3

9. Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wlasciwoéciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wla$ciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialno$¢

producenta.
W imieniu producenta podpisal(a):

Bozena Pernak — koordynator ds certyf ikacji i dopuszczen

(nmte | nazw:sko oraz stanownsko)

Dumndzicineal oy -
Warszawa, 29.12.2022 "'A‘{-B JD Z Rvsza dn.)l 73 : @ 7
: 82._440 Dz l U’ WO {L'w'\ 39 " / f ot éL/,Q'\
(mne;sceldata wydama) tel ffax 55 2 60153 (podpis)

NIP 579-124-01-10. Regon 220 “68bMateria% sostal whudowany
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Geberit Sp. z 0.0. - ul. Postgpu 1 - 02-676 - Warszawa - Telefon +48 22 843 06 96 - Fax + 48 22 843 47 65 - www.geberit.pl
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Zarzadu P y Powatacz ~ Prezos Zavzqdu Karl Spachmam ~ Czlonek Zarzqdu Kaptlal zakladowy 10 838000 OOPLN NIP 851-0065-262 REGON 011269245
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B GEBERIT

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 004/2_PL22

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zlaczki Geberit Mapress C-Stahl

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Ztaczki ze stali niestopowej 1.0034, d12 — 108 mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do faczenia rur ze stali niestopowej w instalacjach ogrzewania wodnego, instalacjach solarnych,
instalacjach chlodniczych i klimatyzacyjnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
Miejsce produkcji: EU

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Geberit Sp. z 0.0., ul. Postepu 1, 02-676 Warszawa, www.geberit.pl
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie ma zastosowania

7b. Krajowa ocena techniczna nr: ITB-KOT-2019/1079 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie ma zastosowania

8. Deklarowane wiasciwos$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla

Zamierzonego zastosowania Deklarowane wia$ciwos$ci uzytkowe Uwagi
lub zastosowarnt
Tolerancje wymiaréw wg p. 1 i Zalgcznika A ITB-KOT-20198/1079
wydanie 1

Szczelnos¢ | wytrzymato$¢ polaczenia na

wewnetrzne ci$nienie hydrostatyczne brak przeciekw
Odporno$¢ polgczenia na brak odksztaicen
cykliczne zmiany temperatury i nieszczelno$ci
Odporno$¢ potgczenia brak odksztalcery
na cykliczne zmiany ci$nienia wewnetrznego i nieszczelnosci
Szczelno$¢ polaczenia brak przeciekdw,
w warunkach podci$nienia zmiana ci$nienia nie przekracza 0,05 bar
Odporno$¢ polaczenia na wibracje brak przeciekéw

i uszkodzen
mggmggﬁpdaczeﬁ el ) po!aczenie z#aczk_i i rury nie wykazuje
w instalacjach solamych objawéw nieszczelnosci
Sztywnos¢ jednostkowa mieszka kompensatora, wg Zatacznika A ITB-KOT-2019/1079
N/mm wydanie 1
Trwalo$¢ zmeczeniowa kompensatora brak przeciekéw

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r [ wy obach budewi ﬁnych na wylaczna odpowiedzialno$é producenta.

smomrstwn aOrErro

W imieniu producenta podpisat(a): -.;AR- -JD 2" ' Ryszuzd Bor 271
82-440 DEELo L C{meg o

Adam Pillich Dyrektor ds. Produktow ~ (€l./fax 552750 g

NIP 579-124-01-10, Regon 22031268¢

(|m|e i nazmsko oraz stanowusko)

Warszawa, 20.05.2021 Materiat zostat wbudowany
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WIKA Poiska spéika z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k.

ul. Legska 29/35; 87-800 Wioctawek
w I KA laboratorium@wikapolska.pl tel: (+48) 54 230 11 00
Laboratorium Wzorcujace WIKA Polska

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 25 sierpnia 2022 Nr éwiadectwa: SW-80-1-22 Strona 1/2

OBIEKT Rodzaj / Typ: Ci$nieniomierz sprezynowy
WZORCOWANIA Znak fabryczny / Logo: KFM

Numer fabryczny: SW-90-1-22

Klasa doktadnosci: 1,6

Zakres wskazan: (0 + 1,6) MPa

Dziatka elementarna: 0,05 MPa

Medium u2yte do wzorcowania: powietrze

ZGLASZAJACY Dziat HOK Wika Polska spoika z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k.
ul. tegska 29/35, 87-800 Wioctawek.

METODA Zgodnie z instrukcjg wzorcowania ,Wzorcowanie cisnieniomierzy
WZORCOWANIA sprezynowych i elektronicznych” — wersja 1 z dnia 18.01.2016 r.

WARUNKI Temperatura otoczenia: (20,6 + 20,6) £0,2°C
SRODOWISKOWE  Wilgotno$é wzgledna powietrza: (43 + 43) 3%

DATA WYKONANIA 25 sierpient 2022

WZORCOWANIA

SPOJNOSC Wyniki wzorcowania zostaly odniesione do wzorca pomiarowego odniesienia

POMIAROWA jednostki miary ciénienia utrzymywanego w akredytowanym laboratorium
Desgranges & Huot we Francji poprzez zastosowanie kalibratora CPC 8000
nr seryjny 910207 sensor (-0,1 + 5) MPa o klasie doktadnosci 0,008%.

WYNIKI Podano na stronie 2 niniejszego $wiadectwa wraz z warto$ciami niepewnosci

WZORCOWANIA pomiaru

NIEPEWNOSC Niepewno$¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013.

POMIARU Podane warto$ci niepewnosci stanowig niepewnosci rozszerzone przy

prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95 % i wspéiczynniku rozszerzenia k = 2

KIEROWNIK ds. |
- b
prZCdSlQh]”rSl\/\-'D W ‘Ll()“n-'_-‘n: OV Mateﬂai ZOStaf Wbudowany Hafa’ maﬁski

"TAR-BUD-Z" Ryszurd Borzyine \
JAR-BUD- & N ockiego SU%D&IMLM{SPIQH ’2@03

82-A40 Byez4ony of
tel./fax 599 o; R 276ﬁ01 %E
NIP 579-124-01-10. Reacn 2207126

Niniejsze swiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w calosci.
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SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM WIKA POLSKA

Data wydania: 25 sierpnia 2022 Nr $wiadectwa: SW-90-1-22 Strona 2/2

WYNIKI Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponizej:

WZORCOWANIA

Wartoé.é c.lén.lenla Zrmerzpng vgartoéé Biad pomiaru Nlepevynoéé
odniesienia ci$nienia pomiaru
MPa MPa MPa MPa
0,299 0,300 0,001 0,004
0,606 0,600 -0,006 0,004
0,908 0,900 -0,008 0,003
1,208 1,200 -0,008 0,003
1,610 1,600 -0,010 0,003
Autoryzowat (a):
Materiat zostat woudowany EROWNIK ds. JAKgS)
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA DZWIGU OSOBOWEGO

MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO

»Adaptacja obiektow budowlanych w centrali Pomorskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Luban,
Stare Pole, woj. pomorskie)

ETAP 11

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole dz. nr 346/2, obreb Stare Pole

Numer umowy : PODR/108/ZAG/SP/WM/2023 Z DNIA 13.07.2023 R.

Inwestor: POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU LUBAN, UL.
TADEUSZA MADERSKIEGO 3, 84-322 NOWY BARKOCZYN

Dokumentacja techniczna dzwigu osobowego od str. 158 do str. 162



Schindler Polska Sp. z o0.0.
ul. Postepu 12a
02-676 Warszawa

Schindler

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DZWIGU OSOBOWEGO
ES1 Rel. 2 (S3000)
naped elektryczny cierny

Adres zainstalowania:
82-200 Stare Pole

Q=630 kg (8 os6b); V=1.00 m/s

Nr fabr. dzwigu: WAW0011776807

padsiehiorstves Winlnbhrarzote
"JAR-BUD-2" Ryszard Borzy
82440 @{J@{ji@%c«iego 3 DO MASZYNOWNI
tel ffax 587216 U1 52. 85 2563?;6%%
MIFSEEE SRR Materiat zostat wbudowany

Warszawa 2023 1. +DR (OQXIM(I!&P/ = H/ 2023
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

Protokét pomiardw elektrycznych

Protokdt z odbioru czesci budowlanej dzwigu

Opis techniczny dzwigu

Specyfikacja techniczna

Projekt montazowy dzwigu

Program konfiguracyjny ,LBLC”

Atest na linke ogranicznika predkosci

Schemat elektryczny sterowania dzwigu

Testy sprawdzajace redundancije i niezamierzony ruch kabiny L114-105
Test jednej szczeki hamulca L114-109

Instrukcja ewakuacji pasazera z kabiny Z41712573_11_PL

Instrukcja ewakuacji z uzyciem PEBO J41112041_PL_04

Instrukcja ewakuacji zrownowazonej J41112043_PL_04

Instrukcja wykonywania pomiaréw elektrycznych J_46200207_PL_02

Opis sterowania dzwigu na wypadek pozaru w budynku L114-068

16. Instrukcja obstugi dzwigu Schindler ES1 J50900020_PL_04

Materiat zostat wbudowany

PoDR| ez XAG[sRjaM (@022

Pirzadsiohiorstveg ‘Wishabrarrone
"JAR-BUD-2" Ryszuid Borzym
82-440 D zealhml o' €ancciego 39
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NIP 579-124-01-10. Regon ¢20312680
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OPIS TECHNICZNY DZWIGU

Producent dzwigu:

InventioAG
Seestrasse 55
CH-6052 Hergiswil, Szwajcaria

Instalujacy:

Schindler Polska Sp. z o.0.
ul. Postepu 12a
02-676 Warszawa

Wiasciciel dzwigu:

Ryszard Borzym PRZEDSIEBIORSTWO
Stowackiego 30
82-440 Dzierzgoni

Uzytkownik dzwigu:

jw.

Adres zainstalowania:

82-200 Stare Pole

1. Charakterystyka techniczna:
Nazwa: ES1 Rel. 2 (S3000)
Numer fabryczny: WAWO0011776807
Rok zainstalowania: 2023

Rodzaj / model dzwigu:

osobowy z napedem elektrycznym, bez maszynowni

Udzwig nominalny:

630 kg / 8 0s6b

Predkos¢ nominaina:

1.00 m/s

Rodzaj uzytkowania:

dzwig samoobsiugowy z funkcja jazdy pozarowej
BR1 81-73 wg instrukcji LI14-068 (zachowanie dzwigu
na wypadek pozaru w budynku)

Wysoko$é podnoszenia: 5.700 m

Liczba przystankéw / Liczba dojs$¢: 3/3

Zasilanie; 400/230 V £ 5% / 50 Hz + 5%, typ TN-S (3L+PE+N)
Masa kabiny z rama (GK): 582 kg

Masa przeciwwagi (GG): 896 kg

Masa dziatajgca na chwytacze kabiny 1213 kg

(GKU):

2. Wykonanie dzwigu: zgodne z dyrektywa dzwigowa 2014/33/UE
(wykonanie zgodne ze $wiadectwem badania typu
wydanym przez LIFTINSTITUUT w Amsterdamie
nr NL19-400-1002-004-92 wersja 9).

Normy zharmonizowane majgce zastosowanie:
EN 81-20:2020,

EN 81-50:2020,

EN 81-21:2018,

EN 81-28 + AC:2019-04,

EN 81-58:2018,

EN 12016:2013,

EN 81-73:2020,

EN 13015:2001+A1:2008

3. Wykonanie szybu: betonowy, catkowicie zamkniety, brak pomieszczen pod

szybem, TSD
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4, Naped: wciggarka bezreduktorowa, cierna
typ: PMB125-C09-720 f. Leroy & Somer
falownik: DR VAF013
PrzeloZenie napedu linowego: 2:1
Srednica kota ciernego: 87 mm
Moc silnika: 4.60 kW
Hamulec na wale napedowym weciggarki tz);:r:é%%ygo_c‘s
Nominalny moment hamujacy: 2x100 Nm
Liczba startow: 120
5. Sterowanie: CO SC1, produkgiji Schindler
Typ sterowania: KS = zbiorczo$¢ dwukierunkowa
Potozenie przystanku podst.: 1, liczgc od dotu
tgczna liczba dzwigéw w grupie: 1
Zjazd awaryjny do najblizszego wystepuje
przystanku po zaniku napiecia:
Otwieranie drzwi na dojezdzie: nie wystepuje
Polozenie szafy sterowe;j: w oscieznicy drzwi przystankowych na najwyzszym
przystanku
6. Rodzaj kabiny: przelotowa
Liczba wejsé: 2
Wymiary wewnetrzne kabiny: szerokosé: 1050 mm
gtebokosc: 1400 mm
wysokos$é: 2139 mm
Monitoring wnetrza kabiny: nie wystepuje
7. Drzwi kabinowe: Varidor 15
Rodzaj: drzwi automatyczne, teleskopowe, prawe/lewe
Wymiary drzwi kabinowych: szeroko$é: 900 mm
wysokosé: 2000 mm
Rygiel mechaniczny: DO VAR 15
8. Drzwi przystankowe: Wittur Evo (WIV EU), typ 11/R-L
Rodzaj: drzwi automatyczne, teleskopowe, prawe/lewe
Wymiary drzwi przystankowych: szerokos$é: 900 mm
wysokos¢: 2000 mm
Klasa odpornosci ogniowej: E120 (na wszystkich przystankach) — zgodne z EN 81-
58:2018 wg certyfikatu nr 19/21018-2186M2 (drzwi z
LDU wg certyfikatéow nr 19/21018-2186M2 + 19/21135-
2288)
9. Prowadnice kabinowe: T75-3/B — obrabiane mechanicznie
10. Prowadnice przeciwwagowe: H50 - giete
11. Zderzaki pod kabing: ACLA 300400L4 - 2 szt.
12. Zderzaki pod przeciwwaga: ACLA 300401L4 ~ 1 szt.

Materiat zostat wbudowany
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13. Pasy nosne: STM-PV30-1.73S-PU-42 - MEGADYNE
Szerokos¢ pasa 30 mm
Grubosé pasa 4.4 mm
Minimalna sita zrywajaca: 42000 N
Liczba paséw x dlugo$é: 2x21.00m
14. Linka ogranicznika predkosci:
Dostawca: Wertheim
Producent: Pfeifer Drako Drahtseilwerk GmbH & Co. KG
Konstrukgja: 6x19S-SFC
Klasa wytrzymatosci: 1770 N/mm?
Srednica: 6,0 mm
Min. sita zrywajgca: 21400 N
Liczba lin x dlugosé: 1x20.00m
15. Srodki lacznosci: przycisk ALARM,
dzwig przystosowany do {gcznosci ze stuzbami
ratowniczymi wg PN-EN 81-28
16. QOchrona przed niezamierzonym ruchem kabiny - UCMP:
Producent: Schindler Polska Sp. z 0.0.
UCMP: Opis w swiadectwie badania typu: nr NL19-400-1002-
004-92 str. 14/29
Zatrzymanie: Hamulec wciggarki FCRD90-G6, 2x100 Nm
Zgodnie z EN 81-20 5.6.7.1 nie wymaga sie wykrywania niezamierzonego ruchu kabiny z uwagi na
brak korekcji dojazdu, poziomowania i czynnosci przygotowawczych z otwartymi drzwiami.
Zastosowano tylko pomiar potoZzenia kabiny za pomocg AC GSI 100. Wystepuje monitorowanie
pracy hamulca poprzez analize stanéw jego kontaktéw NO oraz NC w obwodzie bezpieczenstwa
(SBT str. 24/29).
17. Urzadzenia bezpieczenstwa:
i ) Nr Jednostki
Lp. Nazwa Typ Nr $wiadectwa badania typu Notyfikowanej
17.1 | Zamek drzwi 11/R-L EU-DL 617 TUV SUD Nr 0036
przystankowych
17.2 Rygiel drzwi kabinowych DO VAR 15 1081 rev. 3 IMQ Nr 0051
17.3 | Ogranicznik predkosci SA GBP201 EU-OG 081/1 TUV SUD Nr 0036
17.4 | Chwytacze kabinowe SA GED10/ BS EU-SG 489/2 TUV SUD Nr 0036
17.5 Zderzaki kabinowe ACLA 300400L4 EU-B 147 TOV SUD Nr 0036
17.6 Zderzaki przeciwwagowe ACLA 300401L4 EU-B 149 TOV SUD Nr 0036
17.7  |Hamulec na wale FCRD90-G6 NL19-400-1002-051-02 rev.3 LIFTINSTITUUT
napedowym wciggarki Nr 0400
17.8 | Urzadzenie w obwodzie AC GSI 100 01/208/4A/6136.00/19 TUV RHEINLAND
bezpieczenstwa Nr 0035
17.9 | Pasy nosne STM-PV30 Schindler EU-DE 003/1 TUV SUD Nr 0036
17.10 |Urzadzenie do niskiego TSD rel. 21 NL 11-400-1002-004-54 rev.10 LIFTINSTITUUT
nadszybia / podszybia: Nr 0400
Opracowala/Sprawdzita:
Alicja Lament
09.11.2023
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Schindler Polska Sp. z 0.0. Zalgcznik 6A
02-676 Warszawa do Umowy nr S-227/23
ul. Postepu 12 a

PROTOKOL DOSTARCZENIA ELEMENTOW URZADZEN

spisany w dniu 09.11.2023 w Starym Polu przez komisje w skladzie:

Strona przekazujgca - WYKONAWCA: Strona odbierajgca - ZAMAWIAJACY:
1. SCHINDLER POLSKA SPz 0.0 3.RYSZARD BORZYM JAR-BUD 2
7 A, .- S—— G ottt sssaas

Komisja dokonata odbioru zespotu dzwigu typu ES1 S 3000 z napedem elektrycznym , o
udzwigu 630 kg, nr fabryczny urzadzenia
1.WAW 0011776807

Ustalenia wstegpne

Komisji przedstawione zostaly zespoty dZwigu przeznaczone do zainstalowania w Pomorskim
Osrodku Doradztwa Rolniczego Oddziat w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21.

Ustalenia komisji dotyczace przekazania-odbioru
Wykonawca o$wiadcza , ze dostarczyl komplet paczek fabrycznie zamknietych
Inne uwagi i wnioski zglaszane podczas prac Komisji:

.......................................................................................................................................................

Podpisy:
Przedstawicicle WYKONAWCY: Przedstawiciele ZAMA CEGO:
WLASCI
1. Schle 3 e Psomer v AR oy s i
2"'A rtur Zvziakowskl iy SO
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