CZESC SANITARNA

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- projekt architektoniczny budynku
- katalogi techniczne producentow urzadzen

- obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji :
- centralnego ogrzewania,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- instalacji wodociggowej,

- wentylacji wspomaganej.

3. Instalacje sanitarne

Instalacja wodociagowa
Dla potrzeb socjalno — bytowych w weztach sanitarnych budynku projektuje si¢ instalacje¢

wody zimnej zasilang z istniejacego przytacza wodociggowego.
Wodg nalezy doprowadzi¢ do wszystkich przyborow jej wymagajacych: weztow sanitarnych.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczach
wody.

Przewody poziome wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone beda pod posadzka
réwnolegle obok siebie.

Pokazana na rysunkach instalacja w budynku projektowana jest z polipropylenu zgrzewanego.
Nowoczesny system rur i ksztaltek z polipropylenu PP-R specjalnie zaprojektowany do
montazu niezawodnych, niedrogich 1 trwalych wewnetrznych sieci wodociggowych 1
grzewczych. Elementy systemu sg obojetne fizjologicznie 1 mikrobiologicznie. Doskonata
odpornos¢ chemiczna, catkowity brak korozji. Wysoka gladkos¢ wewnetrznych $cianek
(chropowatos¢ 0,007 mm) — brak inkrustacji (zarastania kamieniem), lepsze wlasnosci
hydrauliczne. Posiada wtasnosci samoizolacyjne (przewodnos$¢ cieplna 0,22 W/mK).
Podstawowym sposobem tgczenia rur i ksztattek systemu jest tzw. polifuzja termiczna. Polega
ona na zgrzewaniu rury z ksztattka w temperaturze 260°C - 270°C. W efekcie w miejscu
potaczenia powstaje jednolity zgrzew, bez widocznej granicy miedzy scalonymi elementami.
Technologia ta gwarantuje absolutng szczelno$é, przy krotkim czasie wykonywania
potaczenia. W celu polaczenie instalacji polipropylenowej z odcinkami instalacji



zbudowanymi z innych niz PP materiatéw wykorzystuje si¢ ksztattki wyposazone we wtopki
mosiezne z gwintami zewng¢trznymi i wewnetrznymi lub tuleje kotnierzowe. System posiada
Atest Higieniczny.

Na przyborach sanitarnych projektuje si¢ armature stojaca, polaczong z podejsciami wody
zimnej 1 cieplej elastycznymi przewodami.

Cala instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-92/B-01706. Przejscia przez
przegrody pomiedzy pomieszczeniami w rurach ochronnych wykonywac jako gazoszczelne.

Po zamontowaniu instalacji dokona¢ nalezy proby szczelnosci. Proby wykonaé przed
zakryciem instalacji. Prébe wykona¢ podnoszac cisnienie do 1,5krotnego najwyzszego
ci$nienia roboczego czyli 0,9MPa. Cisnienie to w okresie 30min nalezy dwukrotnie podnosi¢
do pierwotnej warto$ci co 10minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze
przekracza¢ 0.06MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien
przekracza¢ 0.02MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je
usuna¢ i ponownie wykona catg probe od poczatku. Podczas wykonywania prob nalezy
utrzyma statg temperaturg, poniewaz moze to wplyngé na zmiany cisnienia.

Po wykonaniu proby szczelnosci na zimno, dla instalacji wody cieptej wykona¢ probe na
goraco na parametry robocze instalacji ( 55° C).

Po wykonaniu proby szczelno$ci poziomy =zaizolowa¢ otuling z pianki PE  firmy
,» Thermaflex” . Grubosci izolacji przyjac¢ zgodnie z PN-B-02421.

Po wykonaniu instalacji zaleca si¢ wykonanie szkicow tras przewoddéw (inwentaryzacji) i
przekazaniu jej uzytkownikowi w celu fatwej lokalizacji rur (ochrona przed przypadkowym
uszkodzeniem).

W budynku znajdujg si¢ istniejgce hydranty, do ktoérych nalezy doprowadzi¢ wymieniong
instalacje stalowg wody zimnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku zostana odprowadzone do
istniejgcego przylacza kanalizacji sanitarne;.

Poziomy kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ zgodnie z rysunkami.

Poziomy wykona¢ z rur PVC & 160 mm koloru pomaranczowego taczonych na uszczelki
gumowe. Poziomy prowadzone pod posadzkg uktada¢ na podsypce i obsypce piaskowo-
zwirowej. Piony kanalizacyjne & 110 mm wykonac¢ z rur PP koloru szarego. Piony usytuowaé
zgodnie z rysunkami. Zakonczenie pionow kanalizacyjnych uzbroi¢ w wywietrzniki dachowe.

Podejscie do umywalek zaprojektowano z rur PP o $rednicy &40 mm, do zlewozmywakow
zaprojektowano przewody o $rednicy & 50 mm a do misek ustegpowych przewody o $rednicy



& 110 mm. Przewody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz w miar¢ mozliwosci w
posadzce.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejacy kociot gazowy.

Zaprojektowana instalacja wewngtrzna c.0. w budynku zasilana bedzie z kotla
zlokalizowanego w budynku kottowni, do ktérego doprowadzony jest gaz przytagczem wg
odrebnego opracowania. Przewody zasilajace i powrotne w kottowni wykona¢ z rur
miedzianych 1 tacznie z armaturg zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ izolacji
zgodnie z PN-85/B-02421.

Projektuje si¢ rozdzielacz instalacji centralnego ogrzewania. Przewody zasilajace, powrotne i
armatur¢ w pomieszczeniu rozdzielacza zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej. Grubo$é
izolacji zgodnie z PN-85/B-02421. Przed wykonaniem izolacji przewody odttusci¢, oczysci¢ z
rdzy oraz zakonserwowac¢ farba antykorozyjna.

Przewody rozdzielcze jak tez piony zasilajace i powrotne a takze poziomy rozprowadzajace
do grzejnikow zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX-c/Al./PE.

Instalacje nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie, mozliwie najprosciej, rownolegle do osi rury lub
do $ciany. W okolicach drzwi wejSciowych nalezy zachowaé odstep min. 10cm od ramy
drzwiowej. Rury prowadzone w posadzce nalezy przytwierdzi¢ do podioza specjalnymi
uchwytami co 1m.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe np. firmy Purmo. Grzejniki
wyposazone sg w zintegrowane zawory termostatyczne, ktore wyposazy¢ nalezy w glowice
termostatyczne, umozliwiajace ptynna regulacj¢ hydrauliczng. Grzejniki zamontowaé na
wspornikach mocowanych do $ciany.

Podlagczenia do grzejnikow zaprojektowano od dolu, z zastosowaniem zaworow
grzejnikowych dolnych katowych %”. Nadwyzki cisnienia na poszczegdlnych grzejnikach
zredukowac dobierajgc nastawy w zaworach termoregulacyjnych.

Odpowietrzenie instalacji odbywaé¢ si¢ bedzie za pomocg automatycznych zawordéw
odpowietrzajacych z zaworem odcinajagcym '2” z zamontowanych w najwyzszych punktach
instalacji oraz na kazdym z grzejnikow. W najnizszych punktach instalacji zainstalowac
zawory spustowe. Na pionach zainstalowaé zawory podpionowe na zasilaniu oraz odcinajace
na powrocie.

Straty ciepta dla poszczegolnych pomieszczen wg obliczen w programie InstalOZC. Instalacja
centralnego ogrzewania zasilana bedzie z przytacza cieplnego woda o parametrach 70/50°C.

Wszystkie rurociggi centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé termicznie.



Pk Rodzaj przewodu Minimalna grubes¢ izolacji ciepinej [mm]
[
0,035 W/(m*K))*

1 Srednica wewngirzna do 22 mm 20
2 Srednica wewngirzna 22-35 mm 30
3 Srednica ‘wewngtrzna 35-100 mm rowna Srednicy wewngtrznej rury
4  Przewody i armatura o Srednicy takiej jak w punk-  1/2 grubosci podanej w punktach 1-3

tach 1-3 przechodzace przez Sciany lub stropy;

skrzyzowania przewodow

5 Przewody centralnego ogrzewania o Srednicy takiej  1/2 grubosci podanej w punktach 1-3
jak w punkiach 1-3 ulozone w komponentach

yoh migdzy ogr
réznych uzytkownikow

6 Przewody takie jak w punkcie 5 uloZone w podiodze 6

7 Przewody ogrzewania powietrznego ulozone 40
wewnatrz izolacji ciepinej budynku

8 Przewody ogrzewania powietrznego uloZone 80

na zewnatrz izolacii ciepinej budynku

*jesli uzyty material bgdzie mial inny wspdlczynnik przenikania ciepla niz podany w tabeli, trzeba skorygowac
grubos¢ izolacji

Wentylacja mechaniczna

Z pomieszczen brudnych, takich jak toalety, kabiny higieniczne projektuje si¢ wyciag poprzez
jednostki wyciagowe typu ComfoFan. Nawiew powietrza bedzie realizowany poprzez
podcigcia w drzwiach. Na potaczeniu przewodow wyciggowych nalezy montowaé klapy
zZwrotne.

4.Uwagi konncowe

Wszystkie projektowane instalacje sanitarne wykonac zgodnie z ,,Warunkami

Technicznymi Wykonawstwa 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych” cz.II Instalacje
Sanitarne i Przemystowe" wydane w 1988r, oraz instrukcjami DTR producentéw materialow i
urzadzen,

Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepisow BHP,
Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ firmie branzowej posiadajace doswiadczenie,

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.

Wszystkie uzyte materiaty, urzadzenia i armatura musza posiadac¢ atesty oraz aprobaty. Atesty
1 aprobaty dolaczy¢ nalezy do projektu powykonawczego instalacji w budynku, a nastgpnie
przekaza¢ administratorowi budynku.

Wszelkie uzasadnione 1 uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do
dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.
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