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l. OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany insfiedéektrycznych i teletechnicznych
termomodernizacji oraz remontu budynku biurowegazam przebudowinstalacji wewgtrz-
nych przy ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 StacdeP

2. Podstawa opracowania

Podstawowe dane do opracowania dokumentac;ji:
» podkiady architektoniczno — budowlane,

obowizujace przepisy i normy,

inwentaryzacja,

wytyczne Inwestora,

projekty budowalne breaowe.

3.  Zakres projektu

Projekt swym zakresem obejmuije:
wewretrzne linie zasilajce,

instalacg gniazd wtyczkowych,
instalacg oswietleniows,

instalacg fotowoltaiczr,

instalacg odgromowy i wyrownawca,
instalacg teleinformatycza.

instalacg SSWiN.



II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przepisy i normy

Projekt instalacji elektrycznych opracowano zgodnigymaganiami podanymi w Roz-
porzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 106kstged-
nolity). Instalacje elektrycznectzie spetnid wymogi obowazujacych polskich norm, w
szczegolnéci PN-HD 60364 i PN-IEC 60364 oraz PN-EN 62305. isypadku braku polskich
uregulowa dotyczacych konkretnych rozwizan stosowane ¢ula normy IEC.

2. Instalacje istniejace

Instalacje elektryczne odbiorcze w budynku nie rsjp@ obowigzujacych obecnie prze-
piséw, w zwizku z czym nalgy je unieczynri lub zdemontow&a Pozostawd nalezy jedynie
przylacza i okablowanie prowadzone dgsiednich budynkow.

3.  Zasilanie budynku

3.1. Przylacze

Budynek posiada przytze elektroenergetyczne doprowadzone do igoegjrozdziel-
nicy gtéwnej. Naley je pozostai wtaczy¢ do projektowanej rozdzielnicy gtéwne;.

3.2. Przeciwpazarowy wytacznik pradu

Przewiduje si zainstalowanie przed weejem do budynku przeciwgarowego wyicz-
nika pydu. W celu wyaczania zasilania rozdzielnica RG wypasaa zostanie w rogz¢znik z
cewky wybijakowg. Nad przeciwpgarowym wyhcznikiem pgdu umieszczonacoizie ta-
bliczka informacyjna wedtug wzoru zgodnego z prgapii obowizujacymi w dniu odbioru
budynku przez PSP.

3.3. Rozdzielnica gtbwna RG

Rozdzielnica giébwna wykonangdzie w oparciu o obudoystalowg stogca o stopieniu
ochrony IP30. Z rozdzielnicy zasilone zostanzdzielnice dystrybucyjne. Ponadtogazone
zostanie do zasilanie z instalacji fotowoltaicznej.

Rozdzielnica gtbwna wypogana zostanie w nagiujagce aparaty:

= rozigcznik izolacyjny z cewk wybijakows,
blok rozdzielczy,
ochronnik przegiciowy,
analizator parametrow sieci,
lampki sygnalizacyjne,
rozfgczniki bezpiecznikowe
wytaczniki nadpadowe,
zkaczki.

W obudowie nalgy pozostawt co najmniej 30% rezerwy miejsca.

Wszystkie aparaty zabudowane w rozdzielnicy hateznaczy¢ zgodnie ze schematem.
Wewngtrz rozdzielnicy nalgy umieici¢ kieszé na dokumentagj w ktorej znajdowa sie be-
dzie schemat powykonawczy wraz zdishaterialowy, oraz zalaminowanliste zawieragca
numery i opisy obwodow.



4. Instalacje odbiorcze

4.1. Rozdzielnice dystrybucyjne

Na kadej kondygnacji obiektu zainstalowane zogtaozdzielnice dystrybucyjne RP.
Rozdzielnice wykonanegha w oparciu o obudowy podtynkowe o stopniu IP30. \bsgone
zostam w nastpujace aparaty:

» rozigcznik giéwny izolacyjny,

» blok rozdzielczy,

= ochronnik przegiciowy,

= lampki sygnalizacyjne,

= wytgczniki nadpgdowe i r&nicowopgdowe,

= styczniki, przekaniki,

= ziaczki.

W obudowach naley pozostawé co najmniej 30% rezerwy miejsca.

Wszystkie aparaty zabudowane w rozdzielnicachzgabgnaczyg zgodnie ze schema-
tami. Wewntrz rozdzielnic nalgy umiescic¢ kieszé na dokumentagj w ktorej znajdowa sie
bedzie schemat powykonawczy wraz zdistateriatovd, oraz zalaminowayliste zawieragca
numery i opisy obwodow.

Rozdzielnice zasilone zostam rozdzielnicy gtéwnej.

4.2. Instalacja gniazd wtyczkowych

W obiekcie wykonanadalzie instalacja gniazd wtyczkowych. W pomieszczemiay-
konane bda gniazda porgdkowe w pobliu wegé, gniazda ogélnego przeznaczenia oraz ze-
stawy gniazd stanowiskowych skiagizg s¢ z dwdch gniazd ogdlnego przeznaczenia i dwoch
gniazd komputerowych z blokadlo zasilania spetu komputerowego przy biurkach. Obok
gniazd stanowiskowych znajdowai¢c beda gniazda okablowania strukturalnego.zKsp ze-
staw gniazd umieszczonydzie w ramce iciokrotne;j.

Gniada nalgy montowa na wysokéci 30 cm lub 120 cm.

SzczegoOtowe rozmieszczenie gniazd i wypustow podastanie w projekcie wykonaw-
czym.

4.3. Instalacja oswietleniowa

Budynek wyposzony zostanie w instalacpswietlenia wewgtrznego. Projektowane na-
tezenia dwietlenia podstawowego przyp na podstawie normy PN-EN 12464-1:2012:
= Kkorytarze — 100 Ix,
= klatki schodowe — 150 Ix,
= hol windowy — 200 Ix,
= magazyny — 100 Ix,
= biura — 500 Ix,
= pomieszczenia socjalne — 300 Ix,
» pomieszczenia techniczne — 200 Ix,
= WC - 200 Ix.
Zalgczanie @wietlenia realizowaneddzie lokalnie za pomactacznikow Gwietlenio-
wych zlokalizowanych w poblu wegé¢ do pomieszcze
Oswietlenie w cggach komunikacyjnychdolzie sterowane dalzie przyciski bistabilne
wspotpracuice z przekanikami impulsowymi umieszczonymi w rozdzielnicach.
Jakozrodio swiatta zastosowane zostadiody LED. Oprawy éwietlenia wewgtrznego
spetnia& beda ponizsze wymagania:
» wspotczynnik oddawania barw Ra — min. 80,
= barwaswiatta — 4000 K,



= wydajna¢ oprawy — minimum 110 Im/W,

= oprawa zintegrowana z kloszem pryzmatycznym lukcemgm,

= zywotnas¢ zrodta LED — min. 50 000 h.

Ponadto budynek wyposany zostanie w @vietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierun-
kowe. Bedzie ono spetnia wymagania normy PN-EN 1838:2005 i PN-EN 50172:2005
Oprawy wyposaone lgda w inwertery 1-godzinne i funkgjautotestu. Oprawy posiatibeds
swiadectwo CNBOP. Umieszczoneda:

* na drogach ewakuacyjnych,

= przy drzwiach wyjciowych przeznaczonych do wigja ewakuacyjnego,

» za ewakuacyjnymi wggiami kaacowymi (na zewstrz budynku),

= przy znakach kierunkowych, znakach bezpiésiea,

= w poblizu (w obebie 2 m) zmian poziomu i kierunku drogi ewakuacyjne

= w poblizu sprztu ppa. (przeciwpaarowy wyhcznik padu, hydranty itp.).

Jakozrodto swiatta przewiduje si diody LED. Oprawy awaryjne ewakuacyjnedb za-
taczane jedynie w przypadku zaniku zasilania (tzwaway ,na ciemno”). Oprawy &wietlenia
awaryjnego kierunkowego z piktogramami koloru zielgo lgda zahczone caty czas (tzw.
oprawy ,na jasno”).

Szczegobtowe rozmieszczenie opraw awaryjnych podenazutach. Rozmieszczenie
opraw égwietlenia podstawowego a¢znikow podane zostanie w projekcie wykonawczym.

5. Instalacja fotowoltaiczna

Dostpna przestraena dachu budynku pozwala na umieszczenie na nirpafeli fo-
towoltaicznych o mocy 350 Wp. Moc mava do uzyskania elektrowni fotowoltaicznej to
35 kWp, co pozwoli na pokrycie zapotrzebowania potyym dniu pracy obiektu. Nie prze-
widuje st oddawania energii do sieci.

5.1. Moduly fotowoltaiczne

Baterie stoneczneggo urzdzenia wykorzystuagce zjawisko fotowoltaiczne do zamiany
promieniowania stonecznego nagbrelektryczny. Panele fotowoltaiczne gp#one mgdzy
soly tworzg tancuch (string), z ktérych energia przekazywanajaegbomog polgczer kablo-
wych do inwertera, ktdry zamieniaaprstaty z paneli na pd przemienny o parametrach do-
stosowanych do publicznej sieci energetycznej.

Panele o mocy 350 Wp pokone leda ze sob szeregowo w f&cuch podiczony do
falownika. Jako okablowanie nalestosowa przewody przeznczone do instalacji fotowolta-
icznych odporne na UV.

Panele umieszczonedy na aluminiowej konstrukcji przeznaczonej do daskainego.
Panele montowanextla rownolegle do ptaszczyzny dachu.

W celu wyhczania paarowego kady panel wyposany kxdzie w modut optymaliza-
tora, ktéry dezaktywuje panel przy braku zasilangieci elektroenergetycznej. Ponadto mo-
duly te pozwalaj na optymalizagj pracy catej elektrowni poprzez vagzanie paneli o najm
szej efektywnéci spowodowanej np. zacienieniem.

5.2. Falownik (inwerter) fotowoltaiczny

Zastosowanie inwertera fotowoltaicznego utivaia przetworzenie wytworzonego po-
przez panele fotowoltaiczne golu o0 statym napcia na pgd przemienny tréjfazowy
230/400V AC, 50Hz. W projektowanej instalacji zastwany zostanie inwerter o mocy zna-
mionowej 7,5 kKW. Umieszczony zostanie w magazyriepaddaszu. Wytzenie inwertera
nasgpi w przypadku roziczenia instalacji ogniw fotowoltaicznych na@u DC znajdujcym



sie w dolnej czsci przetwornicy lub zaniku naggia w sieci energetycznej. Samoczynny po-
wrot zasilania nagpi tylko i wytacznie po przywréceniu zasilania w sieci energetgepu-
blicznej po okrélonym czasie.
Od maliwosci falownika fotowoltaicznego zatg funkcjonalndé catej instalacji, wy-

magania stawiane projektowanemu inwerterowi i j@gposaeniu ponkej:

* monitorowanie instalacji poprzez Internet i wizaakija danych dotygzych instala-

cji,
» Kkonserwacja i parametryzacja instalacji w miejsantezu,
= informacja w razie usterki

5.3. Uklad antypompujacy

W celu zapobigenia oddawania energii do sieci elektroenergetydnstalacja wyposa-
zona lgdzie w uktad antypomoggy monitorugcy energs pobieran z sieci elektroenergetycz-
nej. Modut pomiarowy zostanie zainstalowany w roebiecy gtdbwnej RG i pajczony ledzie
z falownikiem magistral komunikacyja. Uktad sterowania falownika na postawie otrzyma-
nych danych &dzie w razie konieczrgoi obniza¢ wydajnaci, aby nie oddaweaenergii do sieci.

5.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

W miejscu wprowadzenia okablowania DC rgleastosowa ochronnik przeciwprze-
picciowy dla instalacji fotowoltaicznej. Ochronnik uesizczony bdzie w obudowie wraz z
rozfaczniki izolacyjnymi i rozdcznikami bezpiecznikowymi.

6. Osprzet
Stopier ochrony opraw i ospetu w pomieszczeniach o podigzonej wilgotnéci min.
IP 44, a w pozostatych pomieszczeniach min. IP 20.

7. Oprzewodowanie

Instalacja odbiorcza wewtrz budynku wykonanachlzie kablami elektroenergetycz-
nymi miedzianymi o napciu izolacji 1kV w izolacji i powtoce w klasie reejkna ogié B2ca-
slb, d1, al w obbie drog ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2, d1, g@rostatych przestrze-
niach. Dla obwoddéw 1-fazowychedy to przewody 3zytowe, a dla obwoddéw 3—fazowych 5—
zytowe.

Okablowanie do przeciwgarowego wydcznika padu wykonane &dzie za pomagcer-
tyfikowanego zespotu kablowego, tj. przewodu NHXBx1,5 FE180/E90 mocowanego do
sciany lub sufitu odpowiednimi uchwytami.

8.  System prowadzenia przewodow w budynku

W budynku projektuje giinstalacg koryt kablowych elektrycznych i teletechnicznych.
Nalezy stosowd koryta siatkowe, stalowe, ocynkowane o wysakoo najmniej 60 mm. Poza
korytami instalacja wykonana zostanie jako wtynkawayjatkiem pomieszcaetechnicznych,
gdzie wykonana zostanie jako natynkowa. W przypadg&ialacji wtynkowej przewody musza
zost& przykryte co najmniej 5 mm warsiwtynku. Przewody instalacji natynkowej nate
uktada w rurkach lub korytkach PCV. Przewody ngle@iktad& w strefach zalecanych w nor-
mie N SEP-E-002. Nie dopuszcza sktadania przewodéw elektrycznych w korytach ttbt
nicznych.

Przegcia przezsciany i stropy dla rozprowadzenia przewodow uszieek zostam
mag 0 odpornéci ogniowej row odporndci danego elementu konstrukcyjnego.

Na kazdym kaicu przewodu naleg umiesci¢ trwaty oznacznik z numerem obwodu. W
przypadku przewodow zakozonych gniazdamigéznikami, oprawami itp. oznacznik w po-
staci naklejki nalgy umiesci¢ w widocznym miejscu na wgj wymienionym osprgxie. Puszki
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rozgatzne opisane ¢mla numerem obwodu, ktory jest rozgaiany lub przedtzany. Nie do-
puszcza si stosowania jednej puszki do kilku obwodow.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku realiane jest w uktadzie sieci TN-C-S.
Dla urzdzen elektroenergetycznych o napiu znamionowym do 1 kV projektujecsnastpu-
jacesrodki ochrony przy uszkodzeniu:

* samoczynne wyktzenie zasilania przez zastosowaniedzer ochronnych przete-

niowych,

= zastosowanie ugdzen elektrycznych magych podwdja lub wzmocnion izolacg

(urzadzenia Il klasy ochronrgoi lub o izolacji rownowanej).

Ochrona uzupetniaga kexdzie zapewniona przez zastosowaniedze ochronnych ro-
nicowopgdowych o znamionowym pdzie r&nicowym rownym 30 mA oraz dodatkowe
ochronne pajczenia wyréwnawcze.

W pomieszczenie, w ktorym projektujeg siozdzielnie¢ gtdwrg, wykonana zostanie
gtdbwna szyna wyrdwnawcza, a w pomieszczeniach teohych znajdowa sic beda lokalne
szyny wyréwnawcze. Szyny paizone lgda ptaskownikiem PFe/Zn 30x40 z projektowanym
uziomem otokowym budynku. Do szyn wyréwnawczyclenapodbczy¢ metalowe rurogigi
i kanaty, obudowy rozdzielnic, konstrukcje tras leatych, ekrany przewodow, obudowy gfz
dzen w | klasie izolaciji itp.

10. Ochrona odgromowa i przeciwprzepeciowa

Budynek podlega li klasie ochrony odgromowej uznjmetej dwustopniowym systemem
ochrony przeciwprzepciowe]j zrealizowanej za pomgochronnika przeciwprzegiiowego
typu 1 zainstalowanego w rozdzielnicy RG oraz onhikdw typu 2 zainstalowanych w roz-
dzielnicach dystrybucyjnych.

Na dachu budynku natg wykona siatke zwodow poziomych DFe/Zn @8 mm, tak jak
pokazano na rysunkach. Zwody mgleikiada& na wspornikach dachowych zgodnie z instruk-
Cja producenta. Do ochrony kominéw oraz gttzex umieszczonych na dachu wykonane zo-
stary zwody pionowe. We wskazanych miejscach do siatkiddw zamocowaprzewody od-
prowadzajce wykonane drutem DFe/Zn @8 mm. Przewody odproajackz prowadzi w ru-
rach odgromowych gruBoiennych umieszczonych w warstwie izolacji elewaBjizewody
odprowadzajce z przewodami uziemiggymi PFe/Zn 30x4 patzone lgda za pomog ztaczy
kontrolnych umieszczonych w obudowach dogruntowygthewody uziemiage naley pofs-
czy¢ z projektowanym uziomem otokowym budynku. Po wydain instalacji naley przepro-
wadzi pomiary rezystancji uziemienia. W przypadku otrayma wynikdw niszych ni
10 omow wykonane zostalodatkowe uziomy pionowe.



I, INSTALACJE TELETECHNICZNE
1. Instalacja teleinformatyczna

1.1. Wstep

Przewiduje si budow systemu okablowania strukturalnego zapevgnego dosip do
ustug teleinformatycznych na wszystkich kondygneltjaudynku.

1.2. Przytacze teletechniczne

Przewiduje si zachowanie i dalsze wykorzystywanie istpoejgo przydcza telekomuni-
kacyjnego do budynku.

1.3. Obowiazujace przepisy i normy

EIA/TIA 568A ,Okablowanie telekomunikacyjne biuroow”
ISO/IEC 11801 , Okablowanie strukturalne budynkow”
EN 50173 ,Okablowanie strukturalne budynkow”

EN 50167 ,Okablowanie poziome”

EN 50168 ,Okablowanie pionowe”

EN 50169 ,Okablowanie krosowe i stacyjne”

1.4. Wymagania ogélne

Siet strukturalna zapewni pefrelastyczné¢ w budowie rénych konfiguracji systemow
przesytu danych, systemow przesytu obrazow laiekOw na wybrane pira lub na obszar
catego budynku. Wszystkie gzi skladowe systemu zapewrego dziatanie z ymi pro-
tokotami i r&enymi systemami (transmisji danych, telewizji, itp.)

Okablowanie budynku natg wykona w strukturze gwiazdy hierarchicznej.

Fizyczna struktura gwiazdy hierarchicznej zapewnozliwos¢ implementacji dowolnej
topologii logicznych sieci.

1.5. Koncepcja okablowania strukturalnego

Dla kazdego stanowiska komputerowego (PEL) przewiduge2signiazda RJ45 sieci
strukturalnej. Wyjtkiem s gniazda dla access pointéw oraz kamer systemu CEiVpro-
jektuje s¢ pojedyncze gniazda RJ45.

Siet strukturalna bdzie sktada sie z jednego gtéwnego punktu dystrybucyjnego (GPD).
Zaprojektowana zostanie nowa szafa okablowani&tstrainego na | girze obiektu. Gtéwny
punkt dystrybucyjny patzony lkedzie z gniazdami kecowymi indywidualnych gytkowni-
kow na wszystkich kondygnacjach.

Calas¢ poziomego okablowania nale wykona& w strukturze gwiazdy hierarchicznej
zgodnie z normami dotygezymi okablowania, a w szczegokud z norny EN 50173 oraz
ISO/IEC 11801.

Wszystkie elementy systemu — gniazdadawe, przewody, panele krosowe i pozostate
elementy w szafach krosowych ma$s/ indywidualnie opisane.

1.6. Okablowanie poziome

Gtéwny punkt dystrybucyjny natg polaczy¢ z gniazdami kacowymi indywidualnych
uzytkownikow za pomog 4 parowych miedzianych kabli nieekranowanych U/LKER.6A.
Dodatkowo, planuje siwykonanie punktéw logicznych dla udzei sieci Wi-Fi na koryta-
rzach obiektu oraz dla kamer systemu telewizji dozej CCTV.

Okablowanie prowadgiw projektowanych trasach kablowych dla instaledgtechnicz-
nych (koryta i drabiny w szachtach elektroinstajaggh). Poza nimi prowad&iw rurkach
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elektroinstalacyjnych sztywnych natynkowo w pomezeniach technicznych i nad sufitami
podwieszanymi oraz w rurkach elektroinstalacyjniyghu peszel pod tynkiem w pomieszcze-
niach wytkowych.

1.7. Gniazda i moduty

Wszystkie punkty zytkowe zakaczy¢ gniazdami RJ45 kat. 6A. Wszystkie gniazda po-
winny byt ponumerowane i jednoznacznie identyfikowalne wesie podiczenia do danego
punktu dystrybucyjnego.

1.8. Panele dystrybucyjne

Poziome i pionowe ggi kablowe (kable U/UTP) nalg rozszy na panelach 19”.
Panel musi spetnéawymogi kategorii 6A i posiadaodpowiedni standard oznadzea
czesci frontowe.

1.9. Punkt dystrybucyjny

W celu wi&ciwej organizacji systemu sieci strukturalnej przsano jeden gtowny
punkt dystrybucyjny (GPD), do ktérego budowy wyk@tana zostanie szafa 800x800 42U.

Szafa wyposana zostanie w nagiujace elementy:

= Patch panele 24xRJ45 kat. 6A,

= Panele porgdkujace,

» Przehczniki sieciowe,

= Serwer / rejestrator systemu CCTV,

» Panele wentylacyjne 4 — wentylatorowe z termostatem

= Listwy zasilajce 8 portowe z wykznikiem.

2.  System sygnalizacji wlamania i napadu

Pomieszczenia ofte kxda ochrory przez czujki alarmowe PIR+MW lub czujki kontak-
tronowe typu wpuszczanego (dostawa w zakresierktalezwiowej i okiennej).

Do centrali SSWIN podtzone lgda przy pomocy magistral systemowych zakokalne
stacje zazbrajania (manipulatory) i lokalne ekspaypdystemu. Centrale i ekspandery wypo-
saone lgdg w zasilacze wraz z akumulatorami do podtrzymarziatdnia systemow przy
braku zasilania z sieci elektrycznej.

System SSWIN ddzie rozbrajany i zazbrajany za pomauoanipulatorow umieszczo-
nych w wybranych miejscach, przypisanych do posgairgch stref.

Linie z czujkami alarmowymi pogiézone lgdg do centrali alarmowej i ekspanderow.

W celu rozgtaszania alarmu lokalnego o naruszengflysdozoru zaprojektowano sygna-
lizatory akustyczno — optyczne z podtrzymaniemlaas (wewrtrzne i zewgtrzne).

Okablowanie prowadziw projektowanych trasach kablowych dla instaltatgtechnicz-
nych (koryta i drabiny w szachtach). Poza nimi padat w rurkach elektroinstalacyjnych
sztywnych natynkowo w pomieszczeniach techniczrorelz w rurkach elektroinstalacyjnych
typu peszel pod tynkiem w pomieszczeniagytkowych.

3. System telewizji dozorowej

3.1. Informacje o systemie

Projektuje s wykonanie systemu telewizji dozorowej pragdgj w systemie IP. System
umazliwi obserwacg na monitorach wybranych stref z kamer telewizynya pérednictwem
dedykowanej linii przesytowej. Przewiduje shonta kamer na elewacji w celu monitorowa-
nia otoczenia budynku i wégia do niego.
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3.2. Normy i zalecenia techniczne

= PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe Systemy dozorowe\C€idsowane w zabez-
pieczeniach. Wytyczne stosowania.

= PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe Systemy dozorowe\C€idsowane w zabez-
pieczeniach. Teletransmisja.

3.3. Charakterystyka systemu

Sygnaly wideo z kamergda zbieg& sic w szafie GPD systemu sieci strukturalnej, w
ktOrej zainstalowanechla przehczniki sieciowe oraz rejestrator.

Projektuje st stanowisko do podgllu systemu w pomieszczeniu z sz&PD, dzgki
czemu kdzie maliwa obserwacja zdaraerejestracja oraz przeglanie archiwum wczaiej-
szych nagra Stanowisko skladasie bedzie z komputera z dwoma monitorami do padgl
kamer.

Okablowanie prowadgiw projektowanych trasach kablowych dla instalsdgtechnicz-
nych (koryta i drabiny). Poza nimi prowaézv rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych na-
tynkowo w pomieszczeniach technicznych i nad sufiggodwieszanymi oraz w rurkach elek-
troinstalacyjnych typu peszel pod tynkiem w pomizeniach aytkowych. Kamery zasilane
beda bezpdrednio z przejcznikbébw sieciowych (PoE) przez okablowanie¢tkowe U/UTP
kat. 6A.

3.4. Opis urzadzen i konfiguracja sprzetowa centrum dozorowego

System oparty dulzie o rejestra¢jcyfrows.

Do obserwacji zastosowane zogt&amery kolorowe IP o rozdzielcgm min. full HD.

Projektuje st zapewnienie przestrzeni dyskowej do ufivaenia przechowywania na-
gran systemowych nie krécejnprzez 30 dni.
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IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres

obiektu budowlanego: Budynek biurowy

Inwestor:

Projektant:

82-220 Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 21
dz. nr 346/2, obeb Stare Pole

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego W Lubaniu
Luban

ul. Tadeusza Maderskiego 3

84-322 Nowy Barkoczyn

mgr inz. Michat Hanowicz
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1. Opis.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w spra-
wie informacji dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstea |
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) pepwymienia s¢ informacje dotycace
zagraen, ktore mog wystpic przy prowadzeniu prac wykonawczych.

8§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporgdzenia — ,zakres robo6t dla calego zamierzenia buddanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

unieczynnienie i demontanstalacji istniejcych,

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicehy

monta rozdzielnicy gtéwnej,

monta rozdzielnic dystrybucyjnych,

wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

wykonanie instalacji odgromowej,

monta osprztu elektrycznego i opraw,

wykonanie instalacji wyréwnawczej,

wykonanie pomiarow rezystancji izolacji, skutecaimchrony od porgen oraz rezy-
stancji uziemienia i ggtosci polaczer - wg PN-HD 60364-6:2008,

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporgdzenia — ,wykaz istniegcych obiektow budowlanych”
» istniegcy budynek,
= istniegce czynne uzbrojenie terenu.
8§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporadzenia — ,wykazanie elementow zagospodarowania dika
lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi”
= istniegcy budynek.
§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporgdzenia — ,wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen

wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okréajace skak i rodzaje zagro-
zen oraz miejsce i czas ich wygpienia”

Skala Rodzaj zagragenia Miejsce Czas wysipienia
srednie upadek z drabiny montapraw gwietleniowych od momentu rozpagza robét instalacyjnych dg
chwili ich zakaiczenit
srednie upadek z dachu wykonywanie instalacji odgro-od momentu rozpogzia robét instalacyjnych dg
mowe chwili ich zakaczeni:
wysokie poraenie paden monta instalacji odbiorczyc pomiary elektryczne, prace pod napienr

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporgdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instrukfa pra-
cownikéw przed przystpieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpieaych”
Pracownicy wykonujcy prace montaowe winni by przeszkoleni w zakresie wykony-
wanych prac:
= w poblizu urzdzer pod napiciem,
= pomiarowych pod napciem,
* na wysokdci powyzej 5 m.

8§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporadzenia — ,wskazanigsrodkow technicznych organizacyjnych,
zapobiegapcych niebezpieczéstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek po-
zaru, awarii i innych zagrozen”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagejniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot w strefach szczegolnego zagma zdrowia lub w ichgsiedztwie, umé-
liwiajace szyblk ewakuacj na wypadek praru, awarii i innych zagten:
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teren robot naley wygrodzt folig koloru biato-czerwonego,

robét nie wykonywé po zmroku ani w warunkach ztej widoczog

nie wykonywa prac pod napciem z wyptkiem prac pomiarowych,

pomiary elektryczne powinny wykonywalwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami eksploatacyjnymi ,E” do wykonywaniampiaréw. Prawidtowec wy-
konania pomiaréw i oceny stanu instalacji potwiardzoba posiadgja uprawnienia
dozorowe ,D” do wykonywania pomiardw.

2.  Uwagi koncowe.

W oparciu o w/w informacje dotygee bezpieczestwa i ochrony zdrowia”, wyko-
nawca robot winien opracowaplan bezpieczigstwa i ochrony zdrowia”.
Opracowany plan natg uzgodné z inwestorem.
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V. ZAL ACZNIKI

Gdaisk, grudzié 2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczam ze jest projekt budowlany instalacji elektrycznydeletechnicznych ter-
momodernizacji oraz remontu budynku biurowego wrpzzebudow instalacji wewgtrznych
przy ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Paistat sporgdzony zgodnie z art. 20 ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane), esiaimi okrélonymi w decyzjach admini-
stracyjnych dotyczych zamierzenia budowlanego, obgmuijgcymi przepisami oraz zasa-
dami wiedzy techniczne,.

Projektant
mgr inz. Michat Hanowicz

Sprawdzajcy
mgr inz. Dawid Zylinski

16



POMORCKA OKREGOWA
1ZBA INZYWIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 237/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL HANOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 18.04.1984 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0214/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Michal Hanowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia nini¢jsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sicci
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji ifikacyjnej
mgr iy',z@ﬁ‘ewnowski

CZY/ONEK
Okregowej Kopigji Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wesolowski

Otrzymuja:

1.Pan Michat Hanowicz

84-200 Wejherowo, ul. Nanicka 8 m.12
2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze wernyfikacygnym
POM-CAG-1SI-3HT *

Pan Michat Hanowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0041/13

adres zamieszkania ul. Pohulanka 10/71, 80-807 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

T . i il siei OF J e

(z;nnensmzm-y:mnmmr omeemluu 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postac

weryfk przy p Inego kwa ki ego certyfikatu 53
mmwmmmmmmm)

i danych w nini i mmnmwwmmmm
mmmnmmwnnpumgzmmmjmlm
Budownictwe.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYnIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaiisk, ul. Swietojuniska 43/44
(1) Tel. 58-324-89-77

Fex 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 27/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DAWID MILOSZ ZYLINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 11.07.1983 r. w Wejherowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0220/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objgtych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Dawid Milosz Zylinski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okr i Komisji Kyalifikacyjnej

drlinz. Leszek Niedostatkiewicz

CEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Dawid Milosz Zylinski

84-230 Rumia, ul. Topolowa 38
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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==

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacymymc
POM-YG3-84S5-UMH *

Pan Dawid Mitosz Zylinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Topolowa 38, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Rgmnsmzmyzmu\vmmMr opmaelemmmwm(m.u 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postac
znym weryfiko 3 kwa ik ego certyfikatu 3

o At T, T, ST .2 o'

POC wagigdem skuthkow prawny mmnmvni’

- wgyﬁnqgmmwmmmummnmwmﬁw“mm
stronie Polskiej l2by Indynierow BuCowniCtwa www.pid.org.pl Iud kontaktujac sig 2 Diurem wiasciwej Okrgzowej izby Indymierow
Budownictwa.
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