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I.  OPIS TECHNICZNY 

1. Temat opracowania 
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicz-

nych rozbudowy budynku biurowego o windę zewnętrzną wraz z przebudową podziemnych 
instalacji zewnętrznych oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Marynarki Wojennej 21, 82-
220 Stare Pole. 

2. Podstawa opracowania 
Podstawowe dane do opracowania dokumentacji: 

� podkłady architektoniczno – budowlane, 
� obowiązujące przepisy i normy, 
� inwentaryzacja, 
� wytyczne Inwestora, 
� projekt budowlany, 
� projekty wykonawcze branżowe. 

3. Zakres projektu 
Projekt swym zakresem obejmuje: 

� zasilanie windy, 
� przebudowę instalacji w terenie. 

4. Przepisy i normy 
Projekt instalacji elektrycznych opracowano zgodnie z wymaganiami podanymi w Roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 tekst jed-
nolity). Instalacje elektryczne będzie spełniać wymogi obowiązujących polskich norm, w 
szczególności PN-HD 60364 i PN-IEC 60364 oraz PN-EN 62305. W przypadku braku polskich 
uregulowań dotyczących konkretnych rozwiązań stosowane będą normy IEC. 

5. Zasilanie windy 
Winda zasilona zostanie bezpośrednio z rozdzielnicy głównej kablem N2XH-J 5x10. Do-

datkowo doprowadzony zostanie obwód do zasilania oświetlenie szybu windowego.  
W zakresie wcześniejszej modernizacji budynku jest doprowadzenie okablowania w po-

bliże ostatniego przystanku windy.  

6. Osprzęt 
Stopień ochrony opraw i osprzętu w szybie windowych min. IP 44. 

7. Oprzewodowanie 
Instalacja odbiorcza wewnątrz budynku wykonana będzie kablami elektroenergetycz-

nymi miedzianymi o napięciu izolacji 1kV w izolacji i powłoce w klasie reakcji na ogień B2ca-
s1b, d1, a1 w obrębie dróg ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2, d1, a2 w pozostałych przestrze-
niach. Dla obwodów 1–fazowych będą to przewody 3–żyłowe, a dla obwodów 3–fazowych 5–
żyłowe. 

8. System prowadzenia przewodów w budynku 
Przewody układane będą podtynkowo. W przypadku instalacji podtynkowej przewody 

musza zostać przykryte co najmniej 5 mm warstwą tynku. Przewody należy układać w strefach 
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zalecanych w normie N SEP-E-002. Nie dopuszcza się układania przewodów elektrycznych w 
korytach teletechnicznych.  

 Przejścia przez ściany i stropy dla rozprowadzenia przewodów uszczelnione zostaną 
masą o odporności ogniowej równą odporności danego elementu konstrukcyjnego. 

Na każdym końcu przewodu należy umieścić trwały oznacznik z numerem obwodu. W 
przypadku przewodów zakończonych gniazdami, łącznikami, oprawami itp. oznacznik w po-
staci naklejki należy umieścić w widocznym miejscu na wyżej wymienionym osprzęcie. Puszki 
rozgałęźne opisane będą numerem obwodu, który jest rozgałęziany lub przedłużany. Nie do-
puszcza się stosowania jednej puszki do kilku obwodów. 

9. Ochrona przeciwporażeniowa 
Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku realizowane jest w układzie sieci TN-C-S. 

Dla urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV projektuje się następu-
jące środki ochrony przy uszkodzeniu: 

� samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń ochronnych przetęże-
niowych, 

� zastosowanie urządzeń elektrycznych mających podwójną lub wzmocnioną izolację 
(urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej). 

Ochrona uzupełniająca będzie zapewniona przez zastosowanie urządzeń ochronnych róż-
nicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym równym 30 mA oraz dodatkowe 
ochronne połączenia wyrównawcze.  

Do szybu windowego zostanie wprowadzony przewód uziemiający w postaci płasko-
wnika PFeZn 30x4 połączonego z uziomem otokowym budynku. 

10. Przebudowa instalacji w terenie 
Kolidująca z projektowanym szybem windowym instalacja teleinformatyczna zostanie 

przebudowana poprzez zmianę trasy. Zakłada się przebudową w taki sposób, aby długość trasy 
kablowej nie uległa zmianie i nie wystąpiła konieczność przedłużania okablowania. Kable ukła-
dane będę w rurach osłonowych dwudzielnych ø110. 

Prace należy prowadzić w porozumieniu z Użytkownikiem i Właścicielem przebudowy-
wanej infrastruktury. 
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II.  ZAŁ ĄCZNIKI 
 

Gdańsk, grudzień 2020 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 
 
 
 
 Oświadczam, że jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
rozbudowy budynku biurowego o windę zewnętrzną wraz z przebudową podziemnych instala-
cji zewnętrznych oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 
Stare Pole został sporządzony zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Bu-
dowlane), ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia 
budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 Projektant 
 mgr inż. Michał Hanowicz 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Sprawdzający 
 mgr inż. Dawid Żyliński 
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